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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - wylot do rzeki Mtyndowki
w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy - C3_K83_8.5

I. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego budowy odcinka kanalizacji deszczowej — wylot do rzeki
Mtyndéwki w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy — C3_K83_8.5

1. INFORMACJE PODSTAWOWE
1.1. Inwestor

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy — spo6tka z 0.0. ul. Toruriska 103, 85 — 817
Bydgoszcz.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy odcinka
kanalizacji deszczowej — wylot do rzeki Mtynéwki w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy — C3_K83_8.5
na dz. nr 3/2 obreb 0108 oraz dz. nr 97/17 obreb 0097 Bydgoszcz w ramach kontraktu ,,Budowa
i przebudowa kanalizacji deszczowej idostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian

klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa”.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
— budowe kanatu deszczowego z rur GRP o $rednicy DN400Omm i dtugosci L=15,9m,
— budowe studni kanalizacyjnej $1,0 m do poboru prébek,

— budowe wylotu.

1.4. Podstawa opracowania

— Opis wymagan dotyczacych przedmiotu zamoéwienia ZP — 005/U/RZ/2021 - , Budowa
i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokoriczenie
Dokumentacji Projektowej”,

— Koncepcja retencjonowania sciekow deszczowych w zlewni kolektora K83 cigzacego do
wylotu W35,

— Uchwata nr XX1/397/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Stare Miasto” w Bydgoszczy,

— mapa do celéw projektowych,

— warunki techniczne gestorow sieci,
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— normy i przepisy branzowe,
— karty katalogowe, dane techniczne urzadzen,

— uzgodnienia branzowe.

1.5. Opis stanu istniejacego
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na planach sytuacyjno — wysokosciowych
na dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie podziemne:
— kanalizacja deszczowa kd160, kd200,
— kanalizacja pietrowa kds400/200, kds300/200,

— kable energetyczne eNN.

1.6. Obszar oddziatywania obiektu

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ; Dz. U. 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206
z pézn. zm.) obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do dziatek na ktérych

zostat posadowiony tj. dz. nr 3/2 obreb 0108 oraz dz. nr 97/17 obreb 0097 Bydgoszcz.

1.7. Wpykaz dziatek inwestycyjnych

Ozn. Decyzja
Jednostka Nr L. Opisy Uzyt. lokalizacyjna
ewidencyjna | dziatki Obreb Wiasnosc uzytkow | ikont. | (uzupetnienie mpzP
klas. po analizie)
3/2 0108 GMINA BYDGOSZCZ Drogi dr brak (164) Obowigzujacy
SKARB PANSTWA MPZP ,Stare
: H I)’
046101_1, Tr.wafy zarzad Grunty pgd Miasto”, uchwalony
Miasto Regionalny Zarzad wodami Uchwata
97/17 | 0097 Gospodarki Wodnej powierzch Wp brak Nr XXI/397/12 Rady
Bydgoszcz , . . :
w Gdansku niowymi Miasta Bydgoszczy
siedziba: 80-804 Gdansk, i ptynacymi z dnia 25 stycznia
ul. Rogaczewskiego 9 lok. 19 2012 .

1.8. Warunki gruntowo wodne
1.8.1. Charakterystyka podtoza gruntowego

Omawiany teren obejmuje dz. nr ew. 3/2 obr. 0108 oraz dz. nr ew. 97/17 obr. 0097
w Bydgoszczy.

W podtozu projektowanej inwestycji pod warstwg nasypu niekontrolowanego
0 migzszosci do 0,7 m. wystepujg grunty nosne w postaci piaskéw Srednich oraz grunty nienosne

—organiczne w postaci namutéw piaszczystych.
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W czasie wiercenia stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta waéd
gruntowych.
Ze wzgledu na prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych nalezy pamietaé:
— po wykonaniu posadowienia, nalezy je obsypa¢ urobkiem z materiatu rodzimego -
spoistego, bardzo doktadnie go ubijajac,
— nie stwierdzono oznak aktywnych proceséw geodynamicznych,
— granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m ppt.
W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo — wodnych w czasie

prowadzenia prac budowlanych nalezy bezzwtocznie skonsultowac sie z geologiem.

Warstwy geotechniczne:

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje przypowierzchniowa warstwa nasypu
niekontrolowanego wystepujaca do gtebokosci 0,7 m p.p.t. Ponadto w podtozu wystepuje ciggta
warstwa gruntdw organicznych w postaci namutdw piaszczystych. Warstwy te nalezy
bezwzglednie usunga¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych. Ponizej zalegajg grunty rodzime.

Warstwa | — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, Srednio zageszczone

Wystepujag w postaci szarych, Srednio zageszczonych piaskdw. Ze wzgledu na
zréznicowany stopien nawodnienia, warstwe te podzielono na:

Warstwa la — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, srednio zageszczone, wilgotne

Wystepujg w postaci szarych, wilgotnych, $rednio zageszczonych piaskéw S$rednich,
o stopniu zageszczenia réwnym [p=0,50

Warstwa Ib — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, srednio zageszczone, nawodnione

Wystepujg w postaci szarych, nawodnionych, srednio zageszczonych piaskdw srednich,
o stopniu zageszczenia réwnym [p=0,50

Warstwa |l — organiczne grunty — nienosne

Wystepujg w postaci szarych namutdéw piaszczystych. Z uwagi na fakty niejednorodnego
charakteru warstwy i znaczng zawartos$¢ czgstek organicznych, okresla sie jg jako nienosng i nie

podaje sie jej parametréw.

1.8.2. Opinia geotechniczna
Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
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posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463 z pézn. zm.) kanalizacje deszczowa

zaliczy¢ nalezy do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

1.8.3. Projekt geotechniczny

Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Nie przewiduje sie zmian witasciwosci podfoza gruntowego, ktére mogtyby nastgpic
w czasie uzytkowania obiektu pod warunkiem nie naruszenia jego struktury w trakcie
wykonywania robét ziemnych.

Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych do obliczen przyjmuje sie na
podstawie wartosci zawartych w dokumentacji badania podfoza gruntowego. Wartosci
obliczeniowe parametréw uzyskuje sie mnozac wartosci charakterystyczne przez wspétczynniki
materiatowe (zgodnie z normg PN-81/B-03020).

Okreslenie czesciowych wspotczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych wykonywanych zgodnie z normg PN-81/B-03020 przyjmuje
sie nastepujgce wspotczynniki bezpieczenstwa: - dla parametréow geotechnicznych warstw
gruntowych wspoétczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegdlnych obliczeniach
stosuje sie bardziej niekorzystng wartos¢ wspodtczynnika.

Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Model obliczeniowy podfoza gruntowego przyjmuje sie wedlug przekrojow
geotechnicznych zatgczonych w dokumentacji badan podfoza gruntowego.

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robdt ziemnych

i specjalistycznych robot geotechnicznych

W celu zapewnienia wymaganej jakosci robot zwigzanych z uktadaniem rur nalezy
podczas prowadzenia prac zapewni¢ staty nadzér geotechniczny. Po wykonaniu wykopdéw
liniowych nalezy przeprowadzi¢ odbidr geotechniczny podtoza. W przypadku wystgpienia
gruntéw o parametrach odbiegajgcych od zatozonych w projekcie wykonawczym nalezy uzyskac
pisemng opinie geotechniczng i zastosowac rozwigzania wzmacniajgce podfoze gruntowe lub
przenoszace obcigzenia na warstwy podtoza nosnego. Do zasypywania wykopow w podtozu

przewoddw nalezy stosowal grunt piaszczysty odpowiednio zageszczony warstwami nie
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grubszymi niz 20 cm. Po zasypaniu przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé zageszczenia
zasypki.

Okreslenie szkodliwo$ci oddziatywan wdd gruntowych na obiekt budowlany i sposobow

przeciwdziatania tym zagrozeniom

Woda gruntowa nie bedzie miata istotnego wptywu na rurociagi w fazie jego uzytkowania.
Studnie zostang zabezpieczone przed ewentualng szkodliwos$cig oddziatywania wéd
gruntowych poprzez wykonanie: — pionowej i poziomej izolacji Scian.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania

Przewiduje sie geodezyjne monitorowanie osiadania rurociggdw i studni tylko na etapie

jego wznoszenia.

2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
2.1. Kanalizacja deszczowa
2.1.1. Trasa

W celu odcigzenia przepetnionego kolektora w ul. Dtugiej projektuje sie budowe nowego
wylotu do rzeki Mtynéwki. Wylot zlokalizowano w miejscu istniejgcego, nieczynnego wylotu.

Istniejgcy nieczynny kanat deszczowy DN600 na odcinku PRZ7P — WL2 nalezy zlikwidowac,
a na tym samym odcinku wybudowac¢ nowy kanat deszczowy z rur GRP DN400.

Przebieg kanalizacji deszczowej zostat naniesiony na planie sytuacyjno — wysoko$ciowym
z dostosowaniem do istniejagcego uzbrojenia pod — i nadziemnego przy zastosowaniu
normatywnych odlegtosci i wymogdw instytucji uzgadniajgcych oraz na podstawie szczegétowych
rozwigzan zagospodarowania terenu. Trasa kanalizacji deszczowej winna byé wytyczona przez
uprawnione stuzby geodezyjne. Wytyczenia dokonaé¢ w oparciu o naniesione domiary punktéw

charakterystycznych (studzienka).

2.1.2. Materiat

Kanalizacje deszczowg w wykopie otwartym nalezy wykona¢ w oparciu o rury CFW-GRP
DN 400 o dtugosci L=15,9m produkowane w technologii nawojowej, zgodnych z normg PN-EN
ISO 23856:2021 i posiadajgce wazng Krajowa Ocene Techniczng IBDIM.

Nie dopuszcza sie stosowania strukturalnych rur zebrowanych.
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Rury powinny by¢ wykonane wytgcznie z zywicy poliestrowej, ciggtego i cietego wtdkna
szklanego o podwyziszonej odpornosci na korozje ECR oraz piasku kwarcowego, bez zadnych
dodatkowych wypetniaczy np. korodujgcego weglanu wapnia.

Nominalna, minimalna sztywno$é obwodowa rur powinna wynosi¢ SN10000 N/m?, klasa
ci$nienia rur i tacznikdw PN1. Srednice nominalne DN zgodnie z informacjami na profilach.

Dtugoterminowa sztywnos$¢ obwodowa w $rodowisku wodnym (po 50 latach) nie
mniejsza niz 70 % wartosci nominalnej (SNsop 7000 N/m?)- wskaznik petzania min 0,70. Rury
powinny by¢ taczone za pomocy dwukielichowych systemowych tgcznikdw GRP producenta
z wielowargowymi uszczelkami (min.2-3 wargi po kazdej ze stron tacznika).

Dtugoterminowa nasigkliwos¢ (2 tys godzin) materiatu GRP rur klasie ci$nienia PN1 nie
moze byé wieksza niz 0,7% potwierdzona raportem niezaleznej jednostki badawczej.
Wytrzymatosé na Scieranie jako sredni ubytek materiatu < 0,2mm po 100 000 cykli wg PKN/TR 15
729:2016. Wspdtczynnik chropowatosci powierzchni < 0,002mm. Powyzsze parametry muszg byé
potwierdzone KDWU zgodnej z normg 3, a parametry nie okres$lone w normie muszg by¢
potwierdzone KDWU zgodnej z Krajowg Oceng Techniczng (KOT).

Rury kanalizacyjne ociepli¢ keramzytem w obsypce 10 cm oraz 10 cm wokét rury z uwagi

na przykrycie mniejsze niz 1,2m.

2.1.3. Studnia kanalizacyjna
Na projektowanym kanale grawitacyjnym zaprojektowano studnie wtazowg PRZ7P-1
DN1000 tgczonych na felc z prefabrykowanych elementdéw zelbetowych, ktére powinny spetniac

nastepujace wymagania:

studnia PRZ7P-1 bedzie petnita funkcje studni do poboru préb wdéd deszczowych

i opadowych,

— dno studzienek nalezy wykonac jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie nizszej
niz C35/45; o wodoszczelnosci W — 8, o nasigkliwosci ponizej 6%,

— kineta powinna by¢ wykonana z betonu wodoszczelnego,

— stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajgce wymaganiom normy PN — EN
13101,

— ptyta pokrywowa winna by¢ wyposazona we wtazy kanatowe zgodne z PN — EN 124

o nastepujacych wtasciwosciach:
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o okragty klasy D400,

o wykonany z zeliwa szarego,

o typu ciezkiego —40 ton,

o Srednica 600mm,

o wentylacja niepetng (dwa otwory wentylacyjne),

o wktadka ttumigca zwulkanizowana w sposdéb trwaty z wtazem (nie dopuszcza sie
uszczelki wklejanej),

o pokrywa o srednicy 680mm osadzona w korpusie na gtebokos¢ 50mm i o ciezarze
wtasnym min. 85 kg, z zeliwa szarego,

o obrdbka krawedzi gtadka, szlifowana mechanicznie,

o zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez zamkéw
i rygli),

o posiada¢ na pokrywie logo MWiK Bydgoszcz,

o S$rednica zewnetrzna kotnierza korpusu minimum 785mm,

o kotnierz podparcia petny (nie azurowy),

o pokrywa osadzona w ramie bez wpustéw na kosze osadnikowe (krawedz pokrywy

musi sie stykac z catg powierzchnig ramy na catym obwodzie.

Studzienke zelbetowg wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwag piasku ttucznia
lub zwiru) na dnie wykopu i przygotowanym fundamencie z chudego betonu.

Dla wyrdznienia kanalizacji deszczowej, wymagany dodatkowo na pokrywie opis:
KANALIZACJA DESZCZOWA.

Wiaczenie do studni — przejscie szczelne GRP tego samego producenta co rury, do
wmurowania w studnie zelbetowa.

W studni zaslepiony odcinek kanatu DN600 od strony wylotu do rzeki nalezy w czesci
odtworzy¢ w celu montazu nowego kanatu z rur GRP DN400. Wtaczenie do istniejacej studni
PRZ7P wykonaé¢ poprzez zastosowanie wiertnicy, zabrania sie rozkuwania metodami
tradycyjnymi. Projektowany kanat wigczyé na rzednej 36,04 m n.p.m. tj. 45 cm powyzej dna
kanatu deszczowego. W ten sposéb powstanie prog w studni.

Przed wtgczeniem dokonaé inwentaryzacji istniejgcej studni, w razie koniecznosci

dokonac¢ zmiany utozenia ptyty nastudziennej wraz z wtazem oraz lokalizacji stopni ztazowych.
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Materiaty izolacyjne dla zewnetrznych powierzchni studni:

Elementy betonowe nalezy pokry¢ sSrodkiem izolacyjnym zabezpieczajgcym przed wilgocia

IH

np. typu , Abizo

Beton:
Beton hydrotechniczny i konstrukcyjny klasy: C12/15, C16/20, C20/25, C30/37 i C35/45
powinien odpowiada¢ wymaganiom BN —62/6738 —07, PN —EN —206—1i PN — B — 06265.

Zaprawa cementowa:

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN —EN 197 —1:2012.

Piasek do zaprawy:

Piasek do zaprawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN —EN 13139.

Cegta kanalizacyjna:

Cegta kanalizacyjna klasy 150 powinna odpowiada¢ wymaganiom PN —B— 12037:1998.

2.1.4. Wylot prefabrykowany, klapa zwrotna i umocnienie skarp

Na odprowadzeniu woéd deszczowych do rzeki Miyndwki zaprojektowano
prefabrykowany wylot betonowy WL2 dostosowany do $rednicy rurociggu GRP DN400. Wylot
zaprojektowano z betonu C35/45, w klasie wodoszczelnosci W — 8, nasigkliwosé betonu do 5%,
o mrozoodpornosci F150. Wylot nalezy posadowi¢ na podbudowie z chudego betonu w klasie
C12/15 grubosci 10 cm i piasku o grubosci 15 cm. Wylot posiadat bedzie rzedng 35,90 m n.p.m.
Rure wylotowa nalezy wysung¢ poza murek czotowy min. 5 cm.

Na wylocie z rurociggu przewiduje sie montaz klapy zwrotnej z PEHD z krata
zabezpieczajgcy. Krate zabezpieczajacg nalezy wykonaé z gtadkich pretéw stalowych
ocynkowanych o grubosci min. $16 mm w rozstawie 100 mm, w ramie stalowej ocynkowane;.
Krata powinna mie¢ mozliwo$¢ otwarcia na zawiasach i by¢ wyposazona w zamkniecie.

Umocnienie dna i skarp rzeki Mtyndwka w obrebie wylotu z zastosowaniem narzutu
kamiennego. Przyjete rozwigzanie musi by¢ trwate, ktére nie ulegnie rozmyciu/zniszczeniu
w przypadku nawalnych deszczy i sptywéw woéd opadowych i roztopowych oraz zabezpieczy

przed wymywaniem podtoza gruntowego.

Opracowanie: PRO ) /_‘:m
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski A

Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl T 13


mailto:biuro@prokan.pl
http://www.prokan.pl/

PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - wylot do rzeki Mtyndowki
w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy - C3_K83_8.5

3. WYKONAWSTWO ROBOT
3.1. Roboty ziemne

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb niepowotfanych,
wtasciwie oznakowac, ogrodzi¢ i oswietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny
dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu
drogowego na czas robét.

Do robét ziemnych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody wtasciciela drogi na terenie
ktdrej realizowana jest kanalizacja deszczowa oraz po geodezyjnym wytyczeniu tras i lokalizacji
obiektéw. Z tyczenia geodezyjnego nalezy wykonac szkic tyczenia.

Przewody uktadaé¢ w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o Scianach
umocnionych typowymi szalunkami typu BOX, od najnizszego punktu w suchym odwodnionym
wykopie zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta rur. W przypadku wystepowania wéd
gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopdw.

Umocnienie wykopu powinno obejmowa¢ catg wysokos$¢ wykopu od dna do 20 — 30 cm
powyzej poziomu wykopu. Minimalng szerokos$¢ strefy roboczej wewnatrz umocnienia
dostosowac do Srednicy projektowanej instalacji. Wykonawca przed przystgpieniem do roboét
ziemnych przedstawi do akceptacji sposéb zabezpieczenia wykopdw i harmonogram
wykonywanych prac ziemnych.

Wykopy pod przewody wykona¢ mechanicznie. W miejscach zblizen do istniejgcego
uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie (wykonaé reczne przekopy kontrolne). Pogtebianie
wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10 — 20 cm wykonywaé recznie. Podtoze przygotowad
tak aby poszczegdlne rury spoczywaty rownomiernie na dnie. W podtozu, pod projektowane
odcinki kanalizacji deszczowej nie moze wystepowac gruz i kamienie.

W trakcie robdt ziemnych przestrzegac ustalei norm:

— PN —-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne
— PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujgcych warunkéw

technicznych i bhp.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien zapoznac sie z pokazanymi na planie
sytuacyjno — wysokosciowym rozwigzaniami dotyczacymi zabezpieczenia uzbrojenia, a takze

z naniesieniami i uzgodnieniem dystrybutora sieci. Projektowane, istniejgce i krzyzujace sie
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z wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczesniej recznie odkopac i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wtasciwej instytucji.

— kable energetyczne i telekomunikacyjne obudowac¢ dwudzielng rurg typu ,,AROT” na
dtugosci, co najmniej po 1,5 m od osi skrzyzowania, mierzac prostopadle od osi
przewoddw:

— dla kabli nn —0,4kV zastosowa¢ niebieskg dwudzielng rure AROT @110,

— dla kabli SN, zastosowa¢ czerwong dwudzielng rure AROT @160.

Na terenie mogg wystepowacé kable, ktore nie sg ujete w naniesieniach gestordw sieci,
w takim przypadku, nalezy recznie dokona¢ wykopu i sprawdzi¢, czy kable sg czynne, jezeli

sg czynne nalezy zgtosié¢ do Inzyniera Kontraktu do wyjasnienia.

3.2. Posadowienie przewodow

Przewody nalezy posadowi¢ na podsypce piaszczystej uformowanej na kat 90°, tak aby do
podfoza przylegata 1/4 obwodu rury. W przypadku wystgpienia gruntéw spoistych lub kamieni
przewody posadowié na zageszczonej podsypce piaszczystej grubosci 10 cm dla kanalizacji
deszczowej.

Niezaleznie od sposobu posadowienia, dodatkowo do wysokosci 10 cm powyzej wierzchu
rury nalezy zabezpieczy¢ warstwg keramzytu z uwagi na przykrycie mniejsze niz 1,2m. Zaréwno
podsypki jak i obsypki ochronne nalezy zagescié. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien

by¢ kontrolowany i wynosi¢ wg standardowe] préby Proctora | = 95%.

3.3. Roboty montazowe

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ instrukcji wydanych przez
producentéw rur i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” wydanych przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji” - Warszawa 1994r. oraz WTW i OSW z 2001r. i WTW i OSK z 2003r. oraz PN — B —
10725:1997.

Montaz przewoddéw mozna realizowaé przy temperaturach otoczenia od +5°C do +30°C.

Do rob6t montazowych mozna przystgpié po starannym wyréwnaniu podtoza, wykonaniu

podsypek piaszczystych.
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Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mieé
uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci

do podfoza.

3.4. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i antykorozyjne

Elementy betonowe zewnetrznej powierzchni zaprojektowanej studzienki nalezy pokry¢
srodkiem izolacyjnym zabezpieczajgcym przed wilgocia. Natomiast celem zabezpieczenia
antykorozyjnego wszystkie powierzchnie betonowe i zelbetowe studzienki kanalizacyjnej ponizej
poziomu wody gruntowej na powierzchniach zewnetrznych zagruntowaé zaprawag bitumiczng.

Sposdb wyprawienia powierzchni betonowych dostosowaé do wymogéw producenta.

3.5. Zasypka wykopow

Po zakonczeniu robdét montazowych i wykonaniu préb cisnienia przewody zasypywac
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposéb reczny piaskiem pozbawionym kamieni,
a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypke prowadzi¢ z doktadnym zageszczeniem.

Wykonawce robét zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia
zageszczenia w; = 0,98.

Po zakonczeniu robét nalezy przywrdcié nawierzchnie do stanu okreslonego w warunkach

Zarzadcy Drogi. Projekt odtworzenia nawierzchni zostat objety odrebnym opracowaniem.

3.6.  Proba szczelnosci
Probe szczelnosci kanalizacji deszczowej wykonaé na odkrytych potgczeniach wg PN — EN

1610 ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”. Po napetnieniu kanatu wodg
i wytworzeniu ci$nienia prébnego moze by¢ konieczne pozostawienie przewodu na czas
stabilizacji (zazwyczaj wystarcza 1 godz.). Po czasie stabilizacji wode uzupetni¢ do cisnienia
prébnego. Cisnienie prébne min. 1 m st. wody, max. 5 m st. wody. Cisnienie wody ustawic
z doktadnoscig do 1 kPa (0,1 m st. wody). W wyznaczonej studzience nalezy obserwowac ubytek
wody przez okres 30 min. Prébe cisnienia uznaje sie za wykonang z wynikiem pozytywnym jezeli
catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania nie przekracza:

— 0,15 1/m? dla przewodéw,

— 0,4 1/m? dla studzienek kanalizacyjnych,

— 0,2 1/m?dla przewoddw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi.
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Podana powierzchnia w m? odnosi sie do powierzchni zwilzone;.

Wymagana jest tylko 1 proba szczelnosci do wyboru przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru: na eksfiltracje Sciekéw do gruntu lub infiltracje wdéd gruntowych do kanatu.
W przypadku wykonania préby na eksfiltracje Sciekdw do gruntu nalezy obnizy¢ ewentualny
poziom woéd gruntowych o 0,5 m ponizej dna najgtebiej posadowionego kanatu. W przypadku
wyboru préby na infiltracje wéd gruntowych do kanatu badany odcinek musi by¢ zlokalizowany
min. 1 m pod wodg (minimalne cisnienie 1 m st. wody). Dopuszcza sie wykonanie préby
szczelnosci metodg L (z uzyciem powietrza) zgodnie z w/w normg. Metode badan i sposéb jej

wykonywania nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

3.7. Uwagi koncowe

Catos¢ robdot nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
normami i przepisami bhp.

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzié

geodezyjng inwentaryzacje.

4., UWAGI KONCOWE

1) Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.

2) Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

3) Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robdét winien opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
,Planem BIOZ".

4) Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

5) Przy odbiorze koicowym nalezy przedtozy¢ protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos$é
stanu istniejacego z dokumentacjg projektowg. Skontrolowaé nalezy w szczegdlnosci:
uzycie wtasciwych materiatow i elementéw, prawidtowos¢ wykonania potaczen, wielko$é
spadkoéw przewodow, odlegtosé przewoddw od innych przewoddw.

6) Kazda robota zanikajgca musi zosta¢ odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru,

a w przypadku prowadzenia robdt w pasie drogowym réwniez przez wiasciciela lub
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zarzagdce drogi. Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozyé protokoty
czesciowe, sprawdzié zgodnos¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg projektows.
7) W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym

opracowaniem nalezy porozumiec sie z Projektantem opracowujgcym dokumentacje.

5. WYKAZ NORM
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych

i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

PN-B-02481 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu

zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe
BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-B-06265:2018-10 Beton — Wymagania, witasciwosci, produkcja i zgodnos¢ — Krajowe
uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12

PN-EN 13331 Obudowy $cian wykopdw

PN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia
graficzne

PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wtazowych — Wymagania, znakowanie, badania

i ocena zgodnosci

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw sciekowych i studzienek wtazowych dla
nawierzchni ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 476 Wymagania ogdélne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach

kanalizacji deszczowej i sanitarnej

PN-EN 752 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne
PN-EN 1401 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany

poli(chlorek winylu) (PVC-U)

Opracowanie: PRO ) /_‘:m
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski A

Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl T 18
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PROJEKT WYKONAWCZY
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - wylot do rzeki Mtyndowki
w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy - C3_K83_8.5

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-EN 1916 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego wtdknem

stalowym i zelbetowe

PN-EN 197 Cement
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
PN-EN 13508 Badania i ocena zewnetrznych systemdéw kanalizacji deszczowej
i sanitarnej
Projektowat: Projektowat:
mgr inz. Piotr Siekierkowski mgr inz. Tomasz Kochanowski
Nr upr. KUP/0133/PO0OS/05 Nr upr. KUP/0055/PO0S/10
uprawnienia budowlane do projektowanja bez ograniczen uprawnienia budowlane Jo prejektowania bez ograniczen
specjalnosci instatacyin€j wzakrésie sieci, instalacji specjalnosci instala akresie sieci, instalacji
i urzadzenCieplnytl ldeygfryeh, gazowych, i urzadzen cieplnyc Yettyla Jinych, gazowych,
wodociggewych i kanalizacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych

Opracowanie: PRO } ,_“_m
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski i g

Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl www.prokan.pl 19
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5.40

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

Miasto: BYDGOSZCZ
ul. Przyrzecze
Jedn. ewid.. m. Bydgoszcz [046101_1]

OBREB: [046101_1.0097; 0098, 0108]

MPG.D.422.1086.2019
Sekcja mapy nr 6.193.20.15.2.2; 6.193.20.15.2.4
PUWG 2000 pas 6  Ukt. wys. AMSTERDAM

Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnoéciami gruntowymi
fljawnionych w ksiggach wieczystych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez

urzgdzer podziemnych utozonych a nie
zgtoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

MAPE WYKONAt 16.04.2019r.

GEAD Sp. J. Wojciech Grzesiak, Joanna Grzesiak
ul. Kosciuszki 3/3, 85-079 Bydgoszcz

MIEJSKA PRACOWN

06.05. 2019

by reprezentt Jjgce) organ

Zespdt Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej w Bydgoszczy

Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP

Brak b ciookw-ZL DR
Lghe) Y

Stan na dzieft ......19.03.2019 .

|

RS 2
GEAW Spoéika Jawna
Wojciech Grzesiak, Joanna Grzesiak
ul. Kosciuszki 3/3, 85-079 Bydgoszcz
tel /fax 52 322 23 97, tel. kom. 603 655 094
REGON: 340671952, KRS: 0000342103
NIP: 967 131 83 02

6 A
mg_l—
proj. umochienie skarp
i dna rzeki Mtynéwka
proj. wylot

proj. kl% zwrotna wraz

z kratg zabezpieczajaca prefabrykowany

rura kanalizacyjna
z GRP DN400

\T\I\

[ .85

2 @y//
//’ bro
/52 ‘a'//‘o\/

LEGENDA:
hil - projektowany prefabrykowany wylot
Ea— - projektowana kanalizacja deszczowa
(@) - projektowana studnia kanalizacyjna 91,0m do poboru prébek
x - istniejgce uzbrojenie do likwidacji
- e - - zakres inwestycji
109-hw@ - odwiert geologiczny

Prace realizowane w sgsiedztwie drzew i krzewéw prowadzi¢ na podstawie art. 87a ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375 z pozn. zm.)
oraz art. 6 i art. 75 ust. 1-ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska

(Dz. U. 22021 r. poz. 1973, 2127, 2269; Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088,
2127, 2375 z pézn. zm.).

INWESTOR: WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:

(NA] Miejskie Wodociagi i Kanalizacja P R PBI PROKAN Piotr Siekierkowski

- spé fotr Siekierkowsid 85-791 Bydgoszcz
w Bydgoszczy SPOika zo.o. Pt SieKeronsk e profan ¢l ul. Stanistawa Duboisa 6/5-6
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz

NAZWA INWESTYCJI:

»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji

deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - wylot do rzeki Mtynéwki
w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy - C3_K83_8.5

PRZEDMIOT RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: DATA:

PW 1:500 | C3_K83_8.5_Rys.1_PZT | 12.2022

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA:
I SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
. . . . Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
PROJEKTANT: | mgr inz. Piotr Siekierkowski KUP/0133/POOS/05 | i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowyghr

wodociagowych i kanalizacyjnych

wodociggowych i kanalizacyjnych
.. i Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
SPRAWDZIL: mgr inz. Przemystaw Lewandowski KUP/0099/PWBS/16 | i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazgwyem - A
! A\

OPRACOWAL: | mgr inz. Arkadiusz Pindel

el O\
.. ) Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji —
PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Kochanowski | KUP/0055/POQS/10 | i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,




dz. nr 3/2

| ul. Przyrzecze

teren nieprzejezdny teren przejezdny

1

Dwudzielna rura AROT @110mm
koloru niebieskiego

Ocieplenie kanatu

109-hw

oo\

Proj. klapa zwrotna

z keramzytu gr. 10cm

I ﬁT T o
I = -1.80
N
Podsypka gr. 10 cm vmvp jii
< Ps
N S
clvla_ 1-4.50
&
S
- g y
1:250 3 m BB
E g gglae
3 s R
g & o) @
gl Z 33913
23 5 SEe8
POZIOM POROWNAWCZY 25.00 m n.p.m. g gé g 5@%5
RZEDNA TERENU PROJ. s g 5 5
RZEDNA TERENU ISTN. . 3 S N
RZEDNA DNA KANALU ? ? s 9 s
ZAGLEBIENIE DNA KANALU S 3 o Yz
. [5)
SPADKI, DLUGOSCI 0.88%
15.9m
SREDNICA, MATERIAL rura GRP DN400 L=15.9m
ODLEGLOSCI ° v = &
4.4 114
HEKTOMETRY WL2  PRZ7P-1 PRZ7P
P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 ¢ 0

35.59

Istn. kan. deszcz. @400, Rz.d.

=35.31

UWAGA
Przed przystapieniem do realizacji nalezy
wykona¢ pomiary kontrolne rzednych
istniejgcego uzbrojenia i kanalizacji deszczowe;j
do ktorej zaprojektowano wigczenie.

W przypadku wystagpienia kolizji
z istniejgcym uzbrojeniem zmiany
nalezy dokona¢ w porozumieniu
z Projektantem i Inspektorem Nadzoru

Kanalizacje deszczowa przy wykopach
tradycyjnych uktada¢ na warstwie podsypki
piaskowej 10 cm. Catos$¢ rur kanalizacyjnych
ociepli¢ keramzytem w obsypce 10 cm
oraz 10 wokot rury.

Istn. kan. san. @200, Rz.d.

INWESTOR:

NA] Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
x|  w Bydgoszczy - spétka z o.0.
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz

WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:

PR : PBI |=R08KE:L_\7N9 fg:;crl gSOi:ZI::iZerkowski

ousit wwprolan ul. Stanistawa Duboisa 6/5-6

NAZWA INWESTYCJI:

»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i

przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - wylot do rzeki Mtynowki
w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy - C3_K83_8.5

PRZEDMIOT RYSUNKU:

PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ

STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: DATA:
ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA:
B SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
. . i Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
PROJEKTANT: | mgr inz. Piotr Siekierkowski KUP/0133/POQS/05 | i urzadzer ciepinych, wentylacyjnych, gazowyg
wodociagowych i kanalizacyjnych P =
L. . Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji ~—
PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Kochanowski | KUP/0055/POQS/10 | i urzadzer ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych ~
. K Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
SPRAWDZIt: mgr inz. Przemystaw Lewandowski | KUP/0099/PWBS/16 | i urzadzer ciepinych, wentylacyjnych. gazgwyem A
‘wodociggowych i kanalizacyjnych o G ~
OPRACOWAL: | mgr inz. Arkadiusz Pindel /




|/ istn. kostka Tabela zmiennych
—_
I o .
2 ) i I X NR RZEDNE (m n.p.m.) | SREDN. KAN. (m)
N r 7 4 STUDNI H | L1| L2
P // /| | 7/ g , 8 T N 1 N 2 D 1 D 2
N\ / I3\,

A ¢ Z I ] | 1 2 3 4 5 6 7 8 9

:_WXl e====a— \ !M_: - -

o 1S . T PRZ7P-1| 36,84 | 35,94 | 35,94 | 0,400 | 0,400 | 1,20 | 180° | 180

| [ . | |
B N T B TN B
_1_ I i i c=x==2 i i I __2
| S | oo | OZNACZENIA:
O .
150 [/, o=l 8 150 — - .
| 1. Wiaz Zzeliwny okragty @600mm typu ciezkiego D-400, wentylacja niepetna (dwa otwory wentylacyjne)

—N
Q zabezpieczony przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez zamkow i rygli) wg PN-EN124
=y z logo MWK Bydgoszcz z napisem "KANALIZACJA DESZCZOWA"
2 2. Plyta pokrywowa zelbetowa @1300/1000x290 mm - montowana na felc

3. Prefabrykowane dno studzienki betonowe @1000 mm klasy C35/45 - montowane na felc
4. Przejscie szczelne przez sciane dla rur GRP DN400
tego samego producenta rur do wmurowania w studnie betonowg

5. Stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej wg PN — EN 13101
6. Chudy beton

UWAGA:

1. Studzienki kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10729 i PN-EN 1917
2. Elementy zewnetrznych powierzchni zaprojektowanych studzienek

nalezy pokry¢ $rodkiem izolacyjnym zabezpieczajgcym przed wilgocig

INWESTOR: WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:

A Miejskie Wodociagi i Kanalizacja PBI PROKAN Piotr Siekierkowski
. ?R ]EAN 85-791 Bydgoszcz

w BngOSZCZY N spoIka 20.0. oSt prien®l ) Stanistawa Duboisa 6/5-6
ul. Toruniska 103, 85-817 Bydgoszcz

NAZWA INWESTYCJI:
»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i

przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - wylot do rzeki Mlynéwki
w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy - C3_K83_8.5

PRZEDMIOT RYSUNKU:

PROJEKTOWANA STUDNIA KANALIZACYJNA PRZ7P-1
DO POBORU PROBEK

STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: DATA:
PW 1:20 C3_K83_8.5_Rys. 3 12.2022
ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA: SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

PROJEKTANT: | mgr inz. Piotr Siekierkowski KUP/0133/POOS/05 | i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazo

cieplnych, . ga: wy&’
wodociagowych i kanalizacyjnych _

:

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji —

PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Kochanowski | KUP/0055/POQS/10 | i urzadzer ciepinych, wentylacyinych, gazowych,
kanalizacyjnych

wodociagowych i

z

Instal

NE

NP

OPRACOWAL: | mgr inz. Arkadiusz Pindel

. i aw z: stalaci
SPRAWDZIt: mgr inz. Przemystaw Lewandowski | KUP/0099/PWBS/16 | i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gaz ; -
wodociagowych i kanalizacyjnych 2
7




A\-A\ LIS Tabela zmiennych

istn. kostka

| R NR RZEDNE (m n.pm)
| STUDNI
| T N, N, N N, Ns N N
| — 1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
| | | | 37,23 | 35,31 | 35,31 | 35,59 | 35,59 | 36,04 | 35,59 | 35,59

| ] PRZ7P -
A===a | ] SREDNICA KANALU (m) H
4 | | | | | B T D1 D> D3 D4 Ds De D7

AT [ | 10 11 12 13 14 15 16 17

| ] } 0,200 | 0,200 | 0,300 | 0,400 | 0,400 0,160 | 0,200 | 1,92
| p— | ‘ ‘
3 | | | |

‘ | i ,,,,,, i,,,,y,,,,,‘ N OZNACZENIA:
] _ | ‘ “ y 1. Rura kanalizacyjna z rury GRP DN400
& T “ | ‘ N 2. Przejscie szczelne GRP tego samego producenta rur do wmurowania w studnie betonowa
”””””” \’"""""’i"""i’"”"’”\ LALE L 3. Istniejgcy murek przelewowy na wysokosc ok. 10 cm
| ] ; 4. Przej$cie miedzy studniami o wymiarach 0,86m x 0,62m (wys. x szer.)
‘ ‘ \ 5. Zamurowany istniejgcy wylot DN600
UWAGA:

Wigczenie wykonac¢ do istniejacej studni poprzez zastosowanie wiertnicy,
zabrania sie rozkuwania metodami tradycyjnymi. Przed wigczeniem

B _ B T dokona¢ inwentaryzagii istniejacej studni, w razie koniecznosci dokona¢
D‘5 T ( { Ns zmiany utozenia ptyty nastudziennej wraz z wtazem oraz lokalizacji stopni ztazowych.
\‘%‘\ —
4 o | |
A Q 5ﬂ A 2
/ < \ ‘ ! Fg INWESTOR: WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:
. ‘ e T T E—
s E | ‘ (N4 Miejskie Wodociagi i Kanalizacja PBI PROKAN Piotr Siekierkowski
<“ ! | /ﬂ | | | | | | | j\\ w Bydgoszczy - spétka z 0.0. ?LR‘ .. P o Bdaoseez
| ‘ — ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz ul Stanistawa Duboisa 6/
S /\J ydg
SN [ [ [ ]

PAS RN N ) \ NAZWA INWESTYCJI:
N6 > ‘ ‘ ‘ )/ ‘--‘ W= »Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji

- — ‘ deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
‘ - ‘--—’ A przebudowa.”

- 3
Lo 3 |
A .E'm / / P B - /\ NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
|-!_._,: ’ >>> > s /,/ . /(<<<<® ] Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - wylot do rzeki Mlynowki
| £ ] / | Y -—‘ \\ w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy - C3_K83_8.5
-; N\ \ ya S \ ‘-' N1 PRZEDMIOT RYSUNKU:

~ P /

N4 “_-‘ ‘ r / “-.', N5 ISTNIEJACA STUDNIA KANALIZACYJNA PRZ7P

X7
‘ ‘ ‘ 'Ql' A —
‘ — % DATA:
\,.' A= ‘ ‘ /\L ‘ i / .-!!"‘--' STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: DATA:
0, ' AR I 2 N B I i PW | 1:20 C3_K83_8.5 Rys. 4 12.2022
A ~L L 1 17
4 < z
o} 0 S—— N ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA:
— SANITARNA
~N
~ FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS:
/ Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
S D'J‘ PROJEKTANT: | mgr inz. Piotr Siekierkowski KUP/0133/POQS/05 | i urzadzen cwg::lrwch,wenty\acwnych,gazolwyg(W
~ \ wodociagowych i kanalizacyjnych _ =
~ \ — | . Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji —
~ — PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Kochanowski | KUP/0055/PO0OS/10 iurzadzer\dcweplnych,vgenkty\aclwnych,gahzowych,
~ - wodociagowych i kanalizacyjnycl

Instal

NE

OPRACOWAL: | mgr inz. Arkadiusz Pindel

- . i aw z stalacji
SPRAWDZIt: mgr inz. Przemystaw Lewandowski | KUP/0099/PWBS/16 | i uzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gaz ;
wodociagowych i kanalizacyjnych @y
7

NP




RZUT

Istn. skarpa o nawierzchni z kostki

Proj.

narzut z kamieni

Proj.

$ciana czotowa wylotu

0
J

<
%j
o

S
J
2l
J
o

Q

g

.
9
0
)
0

\

|
PRZEKROJ A-A

36,12m n.p.m.|
|

0
AN

Proj.

klapa zwrotna @400mm

Proj.

czesc oporowa wylotu

Proj.
zrur

kanalizacja deszczowa
GRP DN400

>

Proj.

krata zabezpieczajgca

25

100

Istn. skarpa o nawierzchni z kostki

Proj. klapa zwrotna @400 mm

Proj. sciana czotowa wylotu WL-2

36,69m n.p.m.

35,74m n.p.r‘;m

:

poziom lustra wody

Istn.

nawierzchnia z kostki

Proj. podbudowa pod kostke

WIDOK Z PRZODU KLAPA ZWROTNA PEHD 400

Z KRATA ZABEZPIECZAJACA WYKONANA
Z PRETOW STALOWYCH OCYNKOWANYCH

140

Proj. kanalizacja deszczowa
z rur GRP DN400

Proj

. krata zabezpieczajaca

. czes¢ oporowa wylotu

Proj

. harzut z kamieni

L9}
o
I I n
AN
N N
PROJ. KRATA Proj. krata zabezpieczajgca z gtadkich
ZABEZPIECZAJACA pretow stalowych ocynkowanych
e"o 1,6 o grubosci 816mm w rozstawie 100mm
w ramie stalowej ocynkowane;j
-otwierana na zawiasach
-wyposazona w zamkniecie
1
S

INWESTOR: WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:

nA] Miejskie Wodociagi i Kanalizacja PR ']EA PBI PROKAN Piotr Siekierkowski
w Bydgoszczy - sp6tka z 0.0 o Siekirkons s 85-791 Bydgoszcz

K] yds Y -sp e FlOUSIREaUE wprol@nel ) Stanistawa Duboisa 6/5-6

ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz
NAZWA INWESTYCJI:
»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i
przebudowa.”

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - wylot do rzeki Mtynéwki
w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy - C3_K83_8.5

PRZEDMIOT RYSUNKU:

SZCZEGOL WYLOTU DO RZEKI MLYNOWKI

STADIUM:

PW

SKALA:

1:20

NR RYSUNKU: DATA:

C3_K83_8.5 Rys.5 12.2022

ZESPOL PROJEKTOWY
SANITARNA

BRANZA:

FUNKCJA:

TYTUL, IMIE | NAZWISKO:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Siekierkowski

KUP/0133/POOS/05 | i urzadzer

SPECJALNOSC:
Instalacyjna w zakresie sieci, ins|

PROJEKTANT:

mgr inz. Tomasz Kochanowski

KUP/0055/POOS/10 |iu

R
)

SPRAWDZIL:

mgr inz. Przemystaw Lewandowski

KUP/0099/PWBS/16 |iu zon
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Obliczenia statyczne

Projekt: Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - wylot do rzeki Mlynowki
Opis: Obliczenia statyczne rur CFW GRP SUBOR
Zleceniodawca: PBI PROKAN Piotr Siekierkowski

85-791 Bydgoszcz
ul. Stanistawa Duboisa 6/5-6

Opracowat: Robert Walczak
Nr Statyki.: 2022/52
Data: 28.12.2022
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1 Obliczenia wg. ATV-DVWK-A 127,trzecie wydanie: DN 400, hmin=0,5 m

Nazwa obliczanego DN 400, hmin=0,5m
odcinka:

Uwagi: - Srednica zewnetrzna 427,7 mm
- Grubos$¢ $cianki 9,0 mm
- Sztywnos¢ SN 10000 N/m2 wg EN 1228
- Wskaznik petzania 0,73 wg I1ISO 10468

- Odpornosé na scieranie < 0,2mm po 100 000 cykli PKN/TR 15 729:2016

- Chropowatos¢ powierzchni < 0,006 mm wg EN ISO 4287

- Dlugoterminowa nasigkliwos¢ materiatu GRP dla rur o klasie cisnienia PN1 nie moze by¢ wieksza
niz 0,7% potwierdzona odpowiednim raportem niezaleznej jednostki badawczej.

Ze wzgledu na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny by¢ wykonane wytgcznie z
zywicy z poliestrowej, widkna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i piasku
kwarcowego, bez Zzadnych dodatkowych wypetniaczy np. weglanu wapnia, o klasie sztywno$ci
poczatkowej min. SN10000 N/m2 i diugoterminowej nie mniej niz SN50 7300N/m2,

Podsumowanie:

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe wykonywane sg wg wytycznych ATV A127. Wg tych

wytycznych minimalnym przykrycie ponad kanatem wynosi 0,5m, wigc do takich wartosci
wykonywane sg obliczenia. W przypadku mniejszych przykry¢, producent zaleca podsypanie oraz
zasypanie rur za pomocg chudego betonu lub klincem 0-16 do wskaznika zageszczenia 1s=0,97.

Rodzaj obliczen:
Dodaj szkic (montaz/rura) do wydruku:

1.1 Dane wejsciowe

1.1.1 Wspélczynniki bezpieczenstwa

Klasa bezpieczenstwa:

Stabilno$¢ bezpieczenstwa zgodnie z tabelg 13:
Dopuszczalne odksztatcenie:

Wptyw cisnienia wewnetrznego:

Mniejszy wsp. bezpieczenstwa dla Sciskania:

Warunek bezpieczenstwa na uszkodzenie od obcigzen pulsacyjnych:

Uwzglednienie dyn pvh* wedtug A 127:

Uwzglednienie odksztatcenia wstepnego typu A przy sprawdzaniu
odksztatcenia:

Leczenie VRB wedtug:

Sztywnos$¢ rur zgodnie z przepisami:

1.1.2 Grunt

E1: Grupa gruntu zasypki:

Obliczenie E1:

Zageszczenie gruntu wg Proctora E1:
E2: Grupa gruntu obsypka:

Obliczenie E20:

Zageszczenie gruntu wg Proctora E20:
E3: Grupa gruntu rodzimego:
Obliczenie E3:

Zageszczenie gruntu wg Proctora E3:
E4=10"-E1:

Sztywnos$¢ nominalna
Tak

A (przypadek normaliny)

Bez odksztatcen wstepnych (2,5/2,0)
6% (przypadek typowy)

Zgodnie z przypisem ATV-DVWK-A 127
Nie (wg. ATV-DVWK-A127)

Nie wymagany

Nigdy

Tak

A 161:2014 (wedtug rodzaju materiatu)
Tak

G1

Zageszczenie gruntu wg. Proctora
DprE1 95,0 %
G1

Zageszczenie gruntu wg. Proctora
DprE20 95,0 %
G1

Zageszczenie gruntu wg.Proctora
DprE3 90,0 %
Nie
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E4: Grupa gruntu ponizej dna wykopu:
Obliczenie E4:

Zageszczenie gruntu wg Proctora E4:
Zastosowanie teorii silosu:

1.1.3 Obcigzenie

Przykrycie rury:

Minimalny poziom wody gruntowej ponad dnem rury:
Maksymalny poziom wody gruntowej ponad dno rury:
Ciezar wiasciwy gruntu:

Dodatkowe obcigzenie powierzchniowe:

Cisnienie wewnetrzne, krétkotrwate:

Cisnienie wewnetrzne, diugotrwate:

Wypetnienie wodg (np. zbiorniki retencyjne):

Ciezar whasciwy medium:

Dane pojazdu specjalnego:

Obcigzenia komunikacyjne:

W tym obcigzen poziomych od ruchu komunikacyjnego:

1.1.4 Instalacja

Sposdb instalaciji:

Szerokos¢ wykopu na wysokosci sklepienia rury:
Sprawdz minimalng szerokos$¢ wykopu:
Oblicz automatycznie grubos$é podsypki:
Kat nachylenia skarp:

Warunki zasypki:

Warunki instalac;ji:

Typ posadowienia:

Kat posadowienia:

Oblicz posadowienie automatycznie:
Wprowadz nizszy poziom posadowienia:
Wysokos$c bazowa:

1.1.5 Rura ze zdefiniowanga sztywnoscia

Wybor danych:

Opis:

Srednica zewnetrzna:
Grubos¢ scianki:

Lokalna deformacja:
Wstepna deformacja typ A:

Sztywnos¢ nominalna:

Cisnienie nominalne:

Deformacja przy zniszczeniu z ATV 127 Tablica 3:
Wskaznik petzania:

Wspotczynnik redukeyjny od wptywu temperatury:
Wspétczynnik redukcyjny od agresywnego medium:
Wspotczynnik redukcyjny od obcigzen dynamicznych:

Ciezar wiasciwy materiatu rury:

Wspétczynnik Poisson:

Specyfikacja naprezen granicznych Naprezenie pierscienia:
Ograniczenie wydtuzenia granicznego Naprezenie zginajgce zgodnie z
norma:

Zakres z 1-10"6 testow jest znany.:

Zakresz 1-10"8 testéw jest znany.:

G1

Zageszczenie gruntu wg.Proctora

DprE4

90,0

Automatycznie

h
hW,min
hW,max
YB

po

Pk

PiL
Tak

YF

Nie
SLW 30
OghT,dyn

Wykop
b
Tak
Tak
K

A4
B4
Luzne
120°
Tak
Nie
hs

Da-s

0,50
0,00
0,00
20,0
0,0
0,00
0,00

10,0

0,00

1,20

90

0,00

%

m
m

m
kN/m?3
kN/m?2
bar
bar

kN/m?

%

Rura CFW GRP SUBOR DN 300

da

t
5v,|
5v,A

SN

PN

Tak
fKriech

A1 ,Temp
A2 Medium
A3,dyn

YR
v
Nie
Tak

Nie
Nie

427
9,0
0,0
1,0

10 000
1,0

1,40
1,00
1,00
1,00

18,00
0,30

mm
mm
%
%

N/m?
bar

et et et

[
-
-
-
kN/m3
-]
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Obcigzenia komunikacyjne: SLW 30
E3 o El E3
Gl 8 G1 G1
3 386 mm 427 mm 386 mm
S E2 E2
5 G1 G1
§I T o
3 N 2a =120 90
3 =
2 E4
1200 mm
4

IngSoft EasyPipe 2.8.6.0 - 03.01.2023 - 12:05:19



&}duko

INZYNIERIA

1.2 Wyniki
1.2.1 Minimalna szerokos¢ wykopu wg. PN EN 1610
Wykop spetnia wymagang szeroko$¢ w podstawie wg. PN EN 1610
1.2.2 Przypadek obcigzen krotkookresowych
1.2.2.1 Warunek wydtuzen

sklepienie O$ symetrii niweleta
Wspotczynnik bezpieczenstwa na zewnatrz Y -10,948 31,286 -8,497 [
Wspotczynnik bezpieczenstwa wewnatrz % 12,770 -17,621 9,564  [-]
(Wspotczynniki bezpieczenstwa dla Sciskania zostaty oznaczone minusem)
Wymagany globalny wspoétczynnik bezpieczenstwa, pekniecie, uszkodzenie  erf yrez 2,00 [-]
przez rozerwanie:
Wymagany globalny wspétczynnik bezpieczenstwa, pekniecie, uszkodzenie  erf yrRBD 2,00 [-]
przy sciskaniu:
Wszystkie obliczone wspoétczynniki bezpieczenstwa dla warunku wydtuzen sg wystarczajgce
1.2.2.2 Sprawdzenie odksztatcenia
Catkowite odksztatcenie pionowe (typ A + typ B): Ov,Ges 2,60 %
Dopuszczalne odksztatcenie: zul dy 6,00 %
Wyznaczone odksztatcenie jest mniejsze niz dopuszczalne
1.2.3 Przypadek obcigzen dtugookresowych
1.2.3.1 Warunek wydiuzen

sklepienie O$ symetrii niweleta
Wspétczynnik bezpieczenstwa na zewnatrz % -10,150 29,384 -7,718  []
Wspoétczynnik bezpieczenstwa wewnatrz % 11,862 -16,431 8,646 [-]
(Wspotczynniki bezpieczenstwa dla $ciskania zostaty oznaczone minusem)
Wymagany globalny wspotczynnik bezpieczenstwa, pekniecie, uszkodzenie  erf yrez 2,00 [-]
przez rozerwanie:
Wymagany globalny wspoétczynnik bezpieczenstwa, pekniecie, uszkodzenie  erf yreD 2,00 [-]
przy $ciskaniu:
Wszystkie obliczone wspétczynniki bezpieczenstwa dla warunku wydtuzen sg wystarczajgce
1.2.3.2 Sprawdzenie odksztatcenia
Catkowite odksztatcenie pionowe (typ A + typ B): Ov,Ges 2,61 %
Dopuszczalne odksztatcenie: zul dy 6,00 %
Wyznaczone odksztatcenie jest mniejsze niz dopuszczalne
1.2.3.3 Test stateczno$ci (liniowe):
Obciazenia ziemig i ruchem
Krytyczne sumaryczne obcigzenie pionowe: krit qv 1237,8 kN/m?
Catkowite obcigzenie pionowe: Qv 84,41 kN/m?
Wspdtczynnik bezpieczenstwa stabilno$ci: YStab,rad 14,66 [-]
Wymagany globalny wspotczynnik bezpieczenstwa, utrata stateczno$ci: erf ystab 2,50 [-]

Wyznaczone wspofczynniki bezpieczenstwa dla stabilnosci sg wystarczajgce

1.2.3.4 Sprawdzenie nieliniowej stabilnosci

Nieliniowy warunek stabilnosci jest niepotrzebny, poniewaz VRB > 1.0 (sztywna rura) lub relatywne odksztatcenie < 6%.
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2 Obliczenia wg. ATV-DVWK-A 127,trzecie wydanie: DN 400, hmax=0,79 m

Nazwa obliczanego DN 400, hmax=0,79 m
odcinka:

Uwagi: - Srednica zewnetrzna 427,7 mm
- Grubos$¢ $cianki 9,0 mm
- Sztywnos¢ SN 10000 N/m2 wg EN 1228
- Wskaznik petzania 0,73 wg I1ISO 10468

- Odpornosé na scieranie < 0,2mm po 100 000 cykli PKN/TR 15 729:2016

- Chropowatos¢ powierzchni < 0,006 mm wg EN ISO 4287

- Dlugoterminowa nasigkliwos¢ materiatu GRP dla rur o klasie cisnienia PN1 nie moze by¢ wieksza
niz 0,7% potwierdzona odpowiednim raportem niezaleznej jednostki badawczej.

Ze wzgledu na warunki eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny by¢ wykonane wytgcznie z
zywicy z poliestrowej, widkna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i piasku
kwarcowego, bez Zzadnych dodatkowych wypetniaczy np. weglanu wapnia, o klasie sztywno$ci
poczatkowej min. SN10000 N/m2 i diugoterminowej nie mniej niz SN50 7300N/m2,

Rodzaj obliczen:
Dodaj szkic (montaz/rura) do wydruku:

2.1 Dane wejsciowe

2.1.1 Wspotczynniki bezpieczenstwa

Klasa bezpieczenstwa:

Stabilnos¢ bezpieczenstwa zgodnie z tabelg 13:
Dopuszczalne odksztatcenie:

Wplyw ci$nienia wewnetrznego:

Mniejszy wsp. bezpieczenstwa dla $ciskania:

Warunek bezpieczenstwa na uszkodzenie od obcigzen pulsacyjnych:

Uwzglednienie dyn pvh* wedtug A 127:

Uwzglednienie odksztatcenia wstepnego typu A przy sprawdzaniu
odksztafcenia:

Leczenie VRB wedtug:

Sztywnos$¢ rur zgodnie z przepisami:

2.1.2 Grunt

E1: Grupa gruntu zasypki:

Obliczenie E1:

Zageszczenie gruntu wg Proctora E1:
E2: Grupa gruntu obsypka:

Obliczenie E20:

Zageszczenie gruntu wg Proctora E20:
E3: Grupa gruntu rodzimego:
Obliczenie E3:

Zageszczenie gruntu wg Proctora E3:
E4=10"-E1:

E4: Grupa gruntu ponizej dna wykopu:
Obliczenie E4:

Zageszczenie gruntu wg Proctora E4:
Zastosowanie teorii silosu:

Sztywnos¢ nominalna
Tak

A (przypadek normalny)

Bez odksztatcen wstepnych (2,5/2,0)
6% (przypadek typowy)

Zgodnie z przypisem ATV-DVWK-A 127
Nie (wg. ATV-DVWK-A127)

Nie wymagany

Nigdy

Tak

A 161:2014 (wedtug rodzaju materiatu)
Tak

G1

Zageszczenie gruntu wg. Proctora
DprE1 95,0 %
G1

Zageszczenie gruntu wg. Proctora
Dpr,E20 95,0 %
G1

Zageszczenie gruntu wg.Proctora
DprE3 90,0 %
Nie

G1

Zageszczenie gruntu wg.Proctora
Dpr,E4 90,0 %

Automatycznie
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2.1.3 Obciazenie
Przykrycie rury: h 0,79 m
Minimalny poziom wody gruntowej ponad dnem rury: hw,min 0,00 m
Maksymalny poziom wody gruntowej ponad dno rury: hw,max 0,00 m
Ciezar wiasciwy gruntu: YB 20,0 kN/m3
Dodatkowe obcigzenie powierzchniowe: po 0,0 kN/m?
Cisnienie wewnetrzne, krotkotrwate: Pk 0,00 bar
Cisnienie wewnetrzne, dlugotrwate: PiL 0,00 bar
Wypetnienie wodg (np. zbiorniki retencyjne): Tak
Ciezar wiasciwy medium: YF 10,0 kN/m3
Dane pojazdu specjalnego: Nie
Obcigzenia komunikacyjne: SLW 30
W tym obcigzen poziomych od ruchu komunikacyjnego: OghT,dyn 0,00 %
2.1.4 Instalacja
Sposob instalaciji: Wykop
Szeroko$¢ wykopu na wysokosci sklepienia rury: b 1,20 m
Sprawdz minimalng szerokos$¢ wykopu: Tak
Oblicz automatycznie grubosé podsypki: Tak
Kat nachylenia skarp: R 90 °
Warunki zasypki: A4
Warunki instalaciji: B4
Typ posadowienia: Luzne
Kat posadowienia: 120°
Oblicz posadowienie automatycznie: Tak
Wprowadz nizszy poziom posadowienia: Nie
Wysokosc bazowa: hs 0,00 m
2.1.5 Rura ze zdefiniowang sztywnoscia
Wybér danych: Da-s
Opis: Rura CFW GRP SUBOR DN 300
Srednica zewnetrzna: da 427 mm
Grubos¢ Scianki: t 9,0 mm
Lokalna deformacja: Ov,l 0,0 %
Wstepna deformacja typ A: Ov,A 1,0 %
Sztywnos¢ nominalna: SN 10 000 N/m?
Cisnienie nominalne: PN 1,0 bar
Deformacja przy zniszczeniu z ATV 127 Tablica 3: Tak
Wskaznik pelzania: fKriech 1,40 []
Wspotczynnik redukcyjny od wptywu temperatury: A1 Temp 1,00 [-]
Wspotczynnik redukeyjny od agresywnego medium: A2 Medium 1,00 [-]
Wspétczynnik redukcyjny od obcigzer dynamicznych: A3,dyn 1,00 [-]
Ciezar wiasciwy materiatu rury: YR 18,00 kN/m?
Wspotczynnik Poisson: v 0,30 []
Specyfikacja naprezen granicznych Naprezenie pierscienia: Nie
Ograniczenie wydtuzenia granicznego Naprezenie zginajgce zgodnie z Tak
norma:
Zakres z 1-1076 testow jest znany.: Nie
Zakresz 1-10"8 testow jest znany.: Nie

IngSoft EasyPipe 2.8.6.0 - 03.01.2023 - 12:05:19



@}duko

INZYNIERIA
Obcigzenia komunikacyjne: SLW 30
E3 E1l E3
Gl \‘ G1 Gl
©
o
3
3
386 mm 427 mm 386 mm
S E2 E2
3 G1 Gl
AI 3
S ~120° ;
= 2a =120 90
3 oL
3 3 E4
3
1200 mm
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2.2 Wyniki
2.2.1 Minimalna szerokos¢ wykopu wg. PN EN 1610
Wykop spetnia wymagang szeroko$¢ w podstawie wg. PN EN 1610
2.2.2 Przypadek obciazen krétkookresowych
2.2.2.1 Warunek wydtuzen

sklepienie O$ symetrii niweleta
Wspétczynnik bezpieczenstwa na zewnatrz % -16,650 47,961 -12,600 [-]
Wspodtczynnik bezpieczenstwa wewnatrz % 19,831 -26,254 14,323  [-]
(Wspotczynniki bezpieczenstwa dla Sciskania zostaty oznaczone minusem)
Wymagany globalny wspoétczynnik bezpieczenstwa, pekniecie, uszkodzenie  erf yrez 2,00 [-]
przez rozerwanie:
Wymagany globalny wspétczynnik bezpieczenstwa, pekniecie, uszkodzenie  erf yrRBD 2,00 [-]
przy sciskaniu:
Wszystkie obliczone wspoétczynniki bezpieczenstwa dla warunku wydtuzen sg wystarczajgce
2.2.2.2 Sprawdzenie odksztatcenia
Catkowite odksztatcenie pionowe (typ A + typ B): Ov,Ges 2,04 %
Dopuszczalne odksztatcenie: zul dy 6,00 %
Wyznaczone odksztatcenie jest mniejsze niz dopuszczalne
2.2.3 Przypadek obcigzen dlugookresowych
2.2.3.1 Warunek wydtuzen

sklepienie O$ symetrii niweleta
Wspétczynnik bezpieczenstwa na zewnatrz % -14,139 43,234 -10,372  []
Wspoétczynnik bezpieczenstwa wewnatrz % 16,973 -22,817 11,748  []
(Wspotczynniki bezpieczenstwa dla $ciskania zostaty oznaczone minusem)
Wymagany globalny wspotczynnik bezpieczenstwa, pekniecie, uszkodzenie  erf yrez 2,00 [-]
przez rozerwanie:
Wymagany globalny wspoétczynnik bezpieczenstwa, pekniecie, uszkodzenie  erf yreD 2,00 [-]
przy $ciskaniu:
Wszystkie obliczone wspotczynniki bezpieczenstwa dla warunku wydtuzen sg wystarczajgce
2.2.3.2 Sprawdzenie odksztatcenia
Catkowite odksztatcenie pionowe (typ A + typ B): Ov,Ges 2,06 %
Dopuszczalne odksztatcenie: zul dy 6,00 %
Wyznaczone odksztatcenie jest mniejsze niz dopuszczalne
2.2.3.3 Test statecznosci (liniowe):
Obcigzenia ziemig i ruchem
Krytyczne sumaryczne obcigzenie pionowe: krit qv 12113 kN/m?
Catkowite obcigzenie pionowe: Qv 58,88 kN/m?
Wspotczynnik bezpieczenstwa stabilnosci: YStab,rad 20,57 [-]
Wymagany globalny wspotczynnik bezpieczenstwa, utrata stateczno$ci: erf ystab 2,50 [-]

Wyznaczone wspofczynniki bezpieczenstwa dla stabilnosci sg wystarczajgce

2.2.3.4 Sprawdzenie nieliniowej stabilnosci

Nieliniowy warunek stabilnosci jest niepotrzebny, poniewaz VRB > 1.0 (sztywna rura) lub relatywne odksztatcenie < 6%.
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Zawarto$¢ opracowania: Numer dokumentu:

PROJEKT WYKONAWCZY PON_ C3_K83_8.5_rev00 12.2022r.

Przedmiot opracowania

Projekt odtworzenia nawierzchni drogowej

Nazwa inwestycji:

,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci

kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta
Bydgoszczy. Budowa i przebudowa.”

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - wylot do rzeki Mtyndéwki

w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy - C3_K83_8.5

Jednostka ewidencyjna: Miasto Bydgoszcz

Obreb / Numery dziatek ewidencyinych, na ktérych obiekt jest usytuowany: Obr. 0108 dz. 3/2;

Kategoria obiektu budowlanego: Kategoria XXX — Obiekty stuzgce do korzystania z zasobéw wodnych;
Kategoria XXVI sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

Nazwa i adres Inwestora:
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Uzgodnienie ZDMIKP nr UP 686/2021 z dnia 28.07.2021 r.

Cz.1. Opis Techniczny

3.1. Inwestor

5. Projektowane zagospodarowanie. terenu
5.1.  Qdtworzenie nawierzchni drogowych
5.2. Qdtworzenie zieleni przyuliczne|
5.3.  Uwagi dla Wykonawcy Robgt



PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 28.07.2021r.

Numer: UP-4005/1043/21
Nr wplywu - 15086

UP 686/2021
Aktualizacja uzgodnienia UP 508/2019 z dnia 21-05-2019r.

w odpowiedzi na pismo wniesione w dniu 14-07-2021r. przez:

ILF Consulting Engineers Polska Sp. z 0.0. z siedziba ul. Osmanska 12, 02-823 Warszawa
dziatajacego z petnomocnictwa inwestora Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp.
2 0.0. z siedzibg ul. Torunska 103, 85-817 BYDGOSZCZ

uprzejmie informuje, ze lokalizacj¢ w pasie drogowym Przyrzecze na terenie dziatki drogowej
nr 3/2 obr 108 w Bydgoszczy - urzadzen kanalizaciji deszczowej w ramach zadania: "Budowa i
przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy" uzgadniam.

1.

b)

Zobowigzuje si¢ wnioskodawcg, przed przystapieniem do prowadzenia robot, do:

1.1 uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe
w/ wymienionych urzadzen, projektu odbudowy konstrukcji drogi (odcinka objetego
rozkopami); projekt musi by¢ sporzadzony wylacznie na podstawie okreslonych
W niniejszym uzgodnieniu warunkéw

1.2 uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu organizacji ruchu

zajecie pasa drogowego ulicy Przyrzecze w celu prowadzenia robét bedzie si¢ odbywaé po
protokolarnym przekazaniu terenu budowy przez Inspektora ZDMiKP na rzecz Wykonawcy,
wskazanego przez Inwestora.

Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny koszt dokona przetozenia lub
zabezpieczenia uzgadnianej sieci,

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejacym,

konstrukcje jezdni o nawierzchni z (kostki kamiennej rzedowej; kostki 9/11; brukowca
nieobrobionego) nalezy odtworzy¢ nastepujaco: wykop zasypa¢ warstwami z réwnoczesnym
zageszczeniem. zasypke wykopu zakofczyé na glebokosci 40cm liczac od gory odtwarzanej
nawierzchni, nastgpnie wykona¢ 20-25 cm grubosci warstwe podbudowy z kruszywa
drogowego z wtérnego przerobu i na niej odtworzy¢ nawierzchnig z brukowca na podsypce
cementowo-piaskowej,

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMIiKP tel. 582-27-92,

nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac
od dna wykopu,

do_odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedtozy¢ inwentaryzacje
powykonawcza odbudowanych konstrukeji pasa drogowego,

nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),




g) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

Otrzymuja:
(1) ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.0.
ul. Osmanska 12
02-823 Warszawa

2. Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0.
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

3. ZDMIiKP w Bydgoszczy
Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Aleksandra Nowak tel. 582-27-78



| 2 | 3 | L ‘ 10 11 12 13 | 14 15 16 I
_ e v ) "8 3~ ; ‘. B e |
A Vo 1 o % / . > S o L RIGQC .
MAPA DO CELOW PROJEKTOWSEH/ 5 Bo: wik P
s CHCI IR mgininmiime el
/—\/ / \ 7 . — 435, / / - i {,”f_feg
SKALA T - 500 7 LEGENDA: znaic /024225742 3/¢ A
pEY ¢ dnia 4. OF A0
- nieprzekraczalny zakres inestycji e ; S
. = s ' . . Dopuszczalny zakres | sposéb korzystania z projektu okresla umowa nr DU/ZIc/460/B179/04/2021/PBI zawarta 22.04.2021 pomigdzy IDS-BUD S.A. a ILF Consulting Engineers Polska Sp. z 0.0.
Wo jewddztwo: kujawsko—pomorskie
. ELEMENTY PROJEKTOWANE: Tabel iZvi
: AN 70 abela rewizyjna
/W/ as ZL 0. B YL/ i O‘/ Z = Z - projektowana kanalizacja deszczowa ] ] ] _
ul. Przyrzecze DN/OD 400mm, L=15,9 mb
Jedn. ewid.: m. Bydgoszcz [046101_1] -
= 0 | Wydanie do zatwierdzeni M. Tucholska :
OBREB: [046101_1.0097; 0098; 0108] R B B
- Rew. Opis zmian Projektant Data
MPG.D.422.71086. 2019
o \ " i , Fundusze i Unia Europejska
e E b it m— e " i
PUWG 2000 pas 6 Uk? wys. AMST ‘ A
UW A G A Inwestor: Nr kontraktu:
N'\.e wykoncno ust_o\emg obchZeﬁ s’TuZebnoécio 1 el il Meeltie Wesdociapi Kamalizaria w Bydibezcay - splba 2o ]
sfnetych—s—ksippechowiesTystycls 1. Przed przystapieniem do robét ziemnych w migjscach skrzyzowan z istniejacym ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz, Poiska POIS.02.02.00-00-0025/16/16-03/1,2,3
Nie wyklucza sié istnienia w terenie réwnies / uzbrojenigm nalezy wykona¢ odkrywki sprawdzajace jego lokalizacje oraz rzedne
urz?dzefi podziemnych u?oéonych a nie / posadowienia.
zg?oszonych do inwentaryzacji geodezyjnej. / 2. Wszelkie zdiagnozowane rozbieznoéci posadowienia istniejacego uzbrojenia okreslonego s
/ V/ nWa na&r}ap B a2 fta;‘e.m. i nql:ezy Zglaszat prgjeg(tantown: . - Im IDS-BUD S.A. -'.e DiM CONSTRUCTION Sp. z 0.0. C
MAPE WYKONA{ 16.04.2019 r. / 3. ; Sz.e ie powstate kolizje Wym,kaj.ace z rozr,“c w posadow:emp UZPTOJenla o‘raz lokalizacje ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska Di M ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska
niezinwentaryzowanego uzbrojenia na mapie nalezy zgtaszaé projektantowi. BU GRTrOcTON
AT & " Y @ " N . 4. Zblizenia i zabezpieczenia skrzyzowan zaprojektowanego uzbrojenia z istniejgcym nalezy o
FAD Sp. J Wojciech Grzesiak, Joanna Grzesia : i i i i i ini Aw sieci Jednostka projektowania:
u‘f /—(/O P selel 3J/3’ 85-079 Bydgoszez ! wykona¢ zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi administratoréw sieci. nostka projeklowani - L 3
ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z 0.0.
) CONSULTING ul. Osmanska 12, 02-823 Warszawa, POLSKA
| ENGINEERS |
| Inwestycja:
Plan sytuacyjny zawierajacy usytuowanie BUDOWA | PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | DOSTOSOWANIE SIECI KANALIZACJI
projektowanych sieci sporzadzony zostat na DESZCZOWEJ DO ZMIAN KLIMATYCZNYCH NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY.
, aktualnej kopii mapy do celéw projektowych. A A A A A -
Oswiadczam, i kopia mapy do celéw projektowych | BUDOWA | PRZEBUDOWA. CZESC 1, CZESC 2, CZESC 3 D
‘ jest zodna z oryginatem. t:gém';udgzimegm Budowa odcinka kanalizacji deszczowej - wylot do rzeki Miynowki
w ul. Przyrzecze w Bydgoszczy - zadanie nr C3_K83_8.5
Faza: Branza:
PROJEKT BUDOWLANY sanitarna
= — —— - Tyt rysunku: Skala:
Projekt zagospodarowania terenu.
Zespd? Uzgadniania Dokumentdciji 1:500 -G
Projektowej w Bydgoszczy ' :
Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP
Brak—projekiowanyeh—sieciw—ZUDP E
Ston no dzieri . [9.03.2019 . Projektowat: Nr upravmien; specjalnosc: Podpis: B Data:
mgr inz. Magdalena Tucholska Qﬂmﬁa%n’o‘iéﬁ%gﬁ%iﬁi s, st oy o%pf/u 07.2021
Projextowal: Nr uprawnien; specjalnosc: Podpis: Data:
Opracowaf: &,’ uprawnien; specjanosc: Podpis: Data: —
Sprawdzit: Y.Qr uprawnien; specjainosc: Podpis: Data:
‘g Sprawdzit: r.\lr uprawnien; specjalnosc: Podpis: Data: F
N|. = =
% Arkusz; Nr rysunku: Rew..
© 11 C3_K83_8.5_PB-WSN-1002 0

10 11 [ 12 [ 13 14 [ 15 l A3.1 _|



Sposdb odtworzenia nawierzchni po robotach rozkopowych

ot drogi
[
)
——0, 15—
—»10, 15—
do frezowania |
e e - —i0.15}e—+

I A 4 A 2 T AT AT Y

AN )
uvu»»Mw'\r,.r AL YA TAT A A A ST N, RO T W N O PR A T R SR G e T Y AYAS AT I 4 7
S A .., S
N N N L -
N NN
\ .
\
NN NN - — |
p 0.3 maksymalna grubos¢ warstwy do zageszczenia




Zalacznik nr 2

Roboty budowlano-montazowe w pasie drogowym nalezy prowadiié pod' nadzorem
osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania i nadzorowania robét budowlanych
w specjalnosci drogowej, wymaganymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z pozn. zm.) oraz aktuainym

zaswiadczeniem o wpisie na liste wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zasieg odbudowy klina odtamu z+b +z

Z — okreélone powyzszym rysunkiem jest wartoscia minimalng przy zastosowanej obudowie
® — kat tarcia wewngtrznzgo gruntu / 7
v woé:éa‘ od Guomempa: ’




Cz.1

Rodzaj opracowania |

OPIS TECHNICZNY

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej — wylot do rzeki
A Mtynowki w ulicy Przyrzecze w Bydgoszczy —
| - C3 K83 8.5




1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materialy:

= Wizja lokalna,

= Uzgodnienie ZDMIKP nr UP-4005/1043/21 z dn. 28.07.2021 .,

= Opis wymagan dotyczacych przedmiotu zaméwienia,

= Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w skali
1:500,

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, Poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami;

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — Dz. U. Nr 43 poz. 430;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133;

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

= Obowigzujgce normatywy, katalogi, przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odbudowy nawierzchni drogowej po

robotach instalacyjnych, zwigzanych z rozbudowg sieci kanalizacji deszczowej. W zakres
opracowania wchodzg nastepujgce roboty:

e rozbiorka istniejgcej nawierzchni i podbudowy,

e wykonanie wykopow pod utozenie elementow kanalizacji deszczowej,

e zasypanie wykopow,

e odbudowa nawierzchni drogowych,

e odbudowa istniejgcej zieleni.

3. Dane inwestycji

3.1. Inwestor

Inwestor: Wykonawca prac proj.:
MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0. PBI PROKAN

ul. Torunska 103 Ul. Stanistawa Duboisa 6/5-6
85-817 Bydgoszcz 85-791 Bydgoszcz

3.2. Lokalizacja inwestycji
dz. nr 3/2; obr. 108 w Bydgoszczy
ul. Przyrzecze, Bydgoszcz

woj. kujawsko-pomorskie



4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu
4.1. Ogolny opis terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Przyrzecze w Bydgoszczy, na
dzialce nr ewid. 3/2 (obreb 0108 m. Bydgoszcz). Jest to Sciste centrum miasta, dzielnica
Srédmiescie (Stare Miasto), obszar objety ochrong konserwatorskg. W obrebie
opracowania znajduje sie zabudowa zabytkowa, mieszkaniowa wielorodzinna, obiekty
ustugowe oraz budynki uzytecznosci publicznej.

Wykonanie elementow kanalizacji deszczowej wigze sie z naruszeniem konstrukcji
nawierzchni jezdni oraz chodnika (deptak wzdtuz rz. Brdy).

UL. Przyrzecze jest drogg jednokierunkowa, w zakresie opracowania ruch odbywa si¢
od ul. Diugiej. Nawierzchnia wykonana jest z kamienia — brukowca nieobrobionego
i posiada zmienng szeroko$¢ z uwagi na to, iz cata powierzchnia dziatki drogowej stanowi
obszar przeznaczony do ruchu. Miejscowo wykonane s3 chodniki (z betonowych ptyt
chodnikowych/kostki granitowej), oddzielone od jezdni kraweznikiem wystajgcym.
W poblizu przeplywa rzeka Brda, a wzdtuz niej poprowadzony jest chodnik z kostki
granitowej o szer. ok. 1,5 m. Nabrzeze zabezpieczone jest barierami stalowymi.

W poblizu inwestycji zauwaza sie zielen w postaci pojedynczych drzew i krzewOw oraz
trawniki — przede wszystkim w okolicy rzeki.

Ulica posiada o$wietlenie — latarnie zlokalizowane sg gtéwnie po jej prawej stronie
(poruszajac sie od ul. Dlugiej), ale tez w poblizu rzeki.

Wzdtuz drogi istnieje mozliwo$¢é parkowania rownolegtego (parkingi sg wyznaczone
przy pomocy zaréwno oznakowanie poziomego, jak i pionowego).

Wokét opracowania istnieje $cista zabudowa szeregowa w postaci budynkéw

mieszkalnych/kamienic o r6znej wysokoéci. Przewaznie sg to budynki min. dwupigtrowe.

4.2.Uzbrojenie terenu
Na przedmiotowym obszarze wystepujg nastepujace sieci podziemne:
- kanalizacja deszczowa/sanitarna, ‘
- sieci kablowe energetyczne oraz teletechniczne,
- sie¢ wodociggowa,
- gazociag,
- wodociag.

Opracowanie branzy drogowej nie przewiduje przebudowy istniejgcych sieci.

Wszystkie media zaznaczone sg na planie zagospodarowania terenu.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu - odtworzenie nawierzchni
Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy rozebraé nawierzchnie na szerokoci

wykopu, szczegGtowo okreslone i zwymiarowane na dotgczonym do opracowania planie



zagospodarowania terenu. Nalezy zastosowac petny szalunek wykopu. Do zasypania
wykopu przystgpi¢ niezwtocznie po zakoniczeniu robot instalacyjnych, gruntem
spetniajgcym wymagania podtoza drogowego G1. Zasypanie prowadzi¢ warstwami

grubosci max. 50 cm, zageszczajac kazdg warstwe do wskaznika zageszczenia:

Dla nawierzchni utwardzonych:
e Is=0,98 dla glebokosci od 0-200 cm p.p.t;
e |s=0,96 dla gtebokosci wigkszej niz 200 cm p.p.t.

5.1. Odtworzenie nawierzchni drogowych

Dla odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach instalacyjnych zatozono

nastepujace konstrukcje:

Nawierzchnia jezdni z kamienia — brukowca nieobrobionego — ul. Przyrzecze

(powierzchnia odbudowy — ok. 41,1 m?):
o warstwa $cieralna z kamienia - brukowca nieobrobionego
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa drogowego z wtornego przerobu gr. 20-
25¢cm. *
* kruszywo odpowiadajace normie PN-EN 13242+A1

Nawierzchnia chodnika zlokalizowanego wzdiuz rzeki - z kostki kamiennej rzedowej/

kostki granitowej 9/11 (powierzchnia odbudowy — ok. 3,85 m?):

o warstwa cieralna z kostki kamiennej rzedowej/kostki granitowej 9/11 gr. 10 cm,
o podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm,
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5%
gr. min. 32 cm. *
* kruszywo odpowiadajgce normie PN-EN 13242+A1

UWAGA! Rodzaj nawierzchni (ksztalt, kolor, wymiary elementow) nalezy

dostosowaé do stanu istniejgcego.

W przypadku uszkodzenia - w ramach odbudowy nawierzchni nalezy réwniez
odtworzyé umocnienie skarp nabrzeza rzeki. Umocnienie, w stanie istniejgcym,

wykonane jest z kostki granitowej 9/11.

5.2. Odtworzenie zieleni przyulicznej
Nie przewiduje sie uszkodzenia zieleni w trakcie rob6t budowlanych zwigzanych

zinwestycja. Jednak, jezeli do tego dojdzie - zielen nalezy odbudowa¢ zgodnie



5.3.

7 zasadami sztuki ogrodniczej, na powierzchni naruszonej w trakcie wykonywania robot.

Trawniki nalezy wykona¢ na ziemi urodzajnej.

Uwagi dla Wykonawcy Robét

Wszelkie uszkodzenia powstate na etapie prowadzenia rob6t budowlanych (w tym
wykraczajace poza zakres niniejszego opracowania), po ich zakonczeniu nalezy usungc—

— przywrécic¢ uszkodzone elementy do stanu pierwotnego.

UWAGA!
1) Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie przekroczy¢ wyznaczonego zakresu

inwestycji.

2) W obrebie planowanych robét znajdujg sie roznego rodzaju elementy
infrastruktury obcej nieprzeznaczone do przebudowy (m.in. wtazy studni
kanalizacyjnych, zasuwy wodociggowe, gazowe). Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ tak, aby nie doszio do ich uszkodzenia. Jezeli jednak nie bedzie to
mozliwe, po zakonczeniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie przywrdcic ww.

elementy do stanu pierwotnego/wymienié¢ na nowe te, ktére zostaty uszkodzone.

3) W poblizu wykopdéw (poza dziatkg objeta opracowaniem) rosng drzewa/krzewy
nieprzeznaczone o wycinki. Z tego wzgledu roboty budowlane nalezy prowadzi¢
tak, aby nie doszto do ich naruszenia (zaréwno czesci nadziemnej, jak i systemu
korzeniowego). Drzewa znajdujgce sie najblizej inwestycii zaleca sie

zabezpieczyé zgodnie z obowigzujacymi normami.

4) Na granicy planowanego wykopu znajduje sie ponadto latarnia. Nalezy zwrocic
szczegolng uwage przy wykonywaniu prac w jej poblizu. W przypadku
uszkodzenia — po zakonczeniu rob6t budowlanych — latarnig nalezy doprowadzi¢

do stanu pierwotnego/wymieni¢ elementy, ktére zostaty uszkodzone.

5) Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie przekroczy¢ wyznaczonego zakresu

inwestycji.

Nalezy wykonaé badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej,
liczac od dna wykopu. Warstwy zasypki zaggszczac do wskaznikow zgodnie z pkt. 5
opisu.

Podbudowe z kruszywa wykonaé zgodnie z normg PN-EN 13242+A1. Minimalny
modut odksztalcenia mierzony plyta: pierwotny Ei>= 80, wtorny E2>=140 przy

jednoczesnym zachowaniu stosunku E1do Ez <= 2,2.



W trakcie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie i awaryjny dojazd
do posesji. Planowane roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopow oraz montazu, transportu i skladowania

materiatow.

Ruch kotowy w rejonie prowadzenia robét odbywac sig bedzie w oparciu o oddzielny
projekt wykonawczy organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot
przedstawiony przez wykonawce robot.
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Nieprzekraczalny zakres inwestycji

Granica pasa robdt

Granica dna wykopu

Powierzchnia odtworzenia nawierzchni jezdni z brukowca nieobrobionego
(petna konstrukcja: wszystkie warstwy) - ok. 41,1 m2

Powierzchnia odtworzenia nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzedowej/
kostki 9/11 (petna konstrukcja: wszystkie warstwy) - ok. 3,85 m2
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UWAGA!!
1) Roboty instalacyjne musza by¢ prowadzone tak, aby odtworzenie nawierzchni
nie przekroczyto wyznaczonego zakresu inwetycji.

2) Wzdiuz rzeki istniejg bariery stalowe, posadowione na fundamencie betonowym. W przypadku
koniecznosci demontazu/uszkodzenia - bariery nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejacym.
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|
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A Projektowana konstr.
odtworzenia nawierzchni

Przekroj B-B

Przekrdj przez kanat

Nawierzchnia jezdni

jezdni

Istniejgca
nawierzchnia

I__%

5

1,13
Dno wykopu

PR A AN

5

Zasypka z gruntu // :

niewysadzinowego

DN 400x13 mm

A

Projektowana konstr.

odtworzenia nawierzchni
jezdni

@ﬂrojektowana konstr. odtworzenia
nawierzchni jezdni

1. Warstwa $cieralna z kostki kamiennej rzedowej/
kostki 9/11 lub z brukowca nieobrobionego

2. Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 5 cm

3. Podbudowa z kruszywa drogowego z wtérnego
przerobu gr. 20-25 cm

UWAGA!! Rodzaj warstwy wierzchniej nalezy dostosowad
do stanu istniejgcego.
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"“?‘7’ ZARZAD DROG MIEJSKICH
L | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 12.12.2022 r.

UP-4005/1179/22
Nr wplywu - 24660

LAPIS Artur Kaminski
ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz
Adres do korespondencji:
ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

Dotyczy: odbudowy nawierzchni ul. Przyrzecze po robotach rozkopowych
zwigzanych z budowag urzadzen kanalizacji deszczowej w ramach zadania
»Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji
deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” (na terenie
dziatki drogowej nr 3/2 obr 108).

Odpowiadajgc na Panstwa wniosek nr LAPIS/UD/01/12/2022 2z dnia
08-12-2022r. w sprawie uzgodnienia projektu odbudowy nawierzchni ul. Przyrzecze
po robotach rozkopowych zwigzanych z budowg urzgdzen kanalizacji deszczowej
w ramach zadania ,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie
sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”
(na terenie dziatki drogowej nr 3/2 obr 108) uprzejmie informuje, ze przedtozony
projekt uzgadniam.

Zakres odbudowy nawierzchni uwzgledniajgcy naprawe elementéw pasa

drogowego i zniszczen powstatych na skutek pracy sprzetu technologicznego nalezy
dodatkowo uzgodnié bezposrednio przy realizacji zadania z inspektorem ZDMiKP.

p.o. Zastepcy Dy ektora
ds. Utrzymania Infrastruktury
/
ub-Proczek
Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala ' ’

Kontakt: Dominik Malcer tel. 052-582-24-78

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, tel. (0 ... 52) 582 27 23 « fax (0 ... 52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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