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1. WYKAZ CZESCI RYSUNKOWE)

C3_K83_ 8.5 Rys. 1.PZT — Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

C3_K83_8.5_Rys. 2 — Szczegdt wylotu do rzeki Mtyndwki skala 1:20

IV. WYKAZ ZAtACZNIKOW

Zatgcznik nr 1 — Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
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OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektantow oraz sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu technicznego

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo
budowlane” (Dz. U. 2021 poz. 2351 ; Dz. U. 2022 poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206 z pdzn.
zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy, osSwiadczamy, ze projekt techniczny dotyczacy
zamierzenia budowlanego: Budowa wylotu do rzeki Mtynéwki na dziatce ewidencyjnej nr 3/2
obreb 0108 Bydgoszcz. Umocnienie wylotu na dziatce ewidencyjnej nr 3/2 obreb 0108 i 97/17
obreb 0097 Bydgoszcz w ulicy Przyrzecze — C3_K83_8.5. Nazwa inwestycji w ramach, ktorej
przedmiotowe zamierzenie budowlane bedzie realizowane, tj. Budowa iprzebudowa
kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na
terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa” zostat opracowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu technicznego speftnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.).
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PROJEKT TECHNICZNY

1. INFORMACIJE PODSTAWOWE
1.1. Inwestor

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy — spo6tka z 0.0. ul. Toruriska 103, 85 — 817
Bydgoszcz.

1.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest Budowa wylotu do rzeki
Mtyndéwki na dziatce ewidencyjnej nr 3/2 obreb 0108 Bydgoszcz. Umocnienie wylotu na dziatce
ewidencyjnej nr 3/2 obreb 0108 i 97/17 obreb 0097 Bydgoszcz w ulicy Przyrzecze — C3_K83_8.5.
Nazwa inwestycji w ramach, ktérej przedmiotowe zamierzenie budowlane bedzie realizowane,
tj. ,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do

zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa”.

1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
— budowe prefabrykowanego wylotu,

— budowe umocnienia dna i skarp rzeki Mtynéwka.

1.4. Podstawa opracowania

— Opis wymagan dotyczacych przedmiotu zamdéwienia ZP — 005/U/RZ/2021 - ,, Budowa
i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian
klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokoriczenie
Dokumentacji Projektowej”,

— Koncepcja retencjonowania $ciekéw deszczowych w zlewni kolektora K83 cigzacego do
wylotu W35,

— Uchwata nr XXI/397/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Stare Miasto” w Bydgoszczy,

— Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr WZR/148/2016 z dnia 19 wrzes$nia 2016,

— mapa do celéw projektowych,

— warunki techniczne gestorow sieci,

— normy i przepisy branzowe,

Opracowanie: PRO ) /_‘:m
Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski A

Tel. 52 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl T 11



mailto:biuro@prokan.pl
http://www.prokan.pl/

PROJEKT TECHNICZNY

— projekty branzowe zwigzane,

— uzgodnienia branzowe.

1.5. Opis stanu istniejgcego
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wniesionej na planach sytuacyjno — wysokosciowych
na dokumentowanym obszarze znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie podziemne:
— kanalizacja deszczowa kd160, kd200,
— kanalizacja pietrowa kds400/200, kds300/200,

— kable energetyczne eNN.

1.6. Obszar oddziatywania obiektu
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ; Dz. U. 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206
z pézn. zm.) obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do dziatek na ktérych
zostat posadowiony tj. dz. nr 3/2 obreb 0108 oraz dz. nr 97/17 obreb 0097 przy ul. Przyrzecze
w Bydgoszcz.
Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy m. in. :
— art. 38,3943 — Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz.
1693, 1768, 1783, 2185 z pdzn. zm.)
— art. 54— Ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2022 poz. 503, 1846, 2185 z pdzn. zm.)
— art. 5 pkt 9 — Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07 lipca 1994r. (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 ;
Dz. U. 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206 z pdzn. zm.)
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1.7. Wykaz dziatek inwestycyjnych
Ozn. Decyzja
Jednostka Nr L. Opisy Uiyt. lokalizacyjna
ewidencyjna | dziatki Obreb Wihasnos¢ uzytkéw | ikont. | (uzupetnienie Mpzp
klas. po analizie)
3/2 0108 GMINA BYDGOSzZCZ Drogi dr brak (164) Obowigzujacy
SKARB PANSTWA MPZP ,Stare
: H II,
046101_1, Tr.wafy zarzad Grunty p(_)d Miasto”, uchwalony
Miasto Regionalny Zarzad wodami Uchwata
97/17 | 0097 Gospodarki Wodnej powierzch Wp brak Nr XXI/397/12 Rady
Bydgoszcz , . . :
w Gdansku niowymi Miasta Bydgoszczy
siedziba: 80-804 Gdansk, i ptynacymi z dnia 25 stycznia
ul. Rogaczewskiego 9 lok. 19 2012r.
1.8. Warunki gruntowo wodne

1.8.1. Charakterystyka podfoza gruntowego

Omawiany teren obejmuje dz. nr ew. 3/2 obr. 0108 oraz dz. nr ew. 97/17 obr. 0097

w Bydgoszczy.

W podtozu projektowanej

inwestycji

pod warstwg nasypu niekontrolowanego

0 migzszosci do 0,7 m. wystepujg grunty nosne w postaci piaskow srednich oraz grunty nienosne

—organiczne w postaci namutéw piaszczystych.

W czasie wiercenia stwierdzono wystepowanie

gruntowych.

swobodnego

zwierciadta wodd

Ze wzgledu na prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych nalezy pamietac:

po wykonaniu posadowienia, nalezy je obsypaé urobkiem z materiatu rodzimego —

spoistego, bardzo doktadnie go ubijajac,

nie stwierdzono oznak aktywnych proceséw geodynamicznych,

granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m ppt.

W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo — wodnych w czasie

prowadzenia prac budowlanych nalezy bezzwtocznie skonsultowa¢ sie z geologiem.

Warstwy geotechniczne:

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje przypowierzchniowa warstwa nasypu
niekontrolowanego wystepujgca do gtebokosci 0,7 m p.p.t. Ponadto w podtozu wystepuje ciggta
warstwa gruntéw organicznych w postaci namutéw piaszczystych. Warstwy te nalezy

bezwzglednie usungc¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych. Ponizej zalegajg grunty rodzime.
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Warstwa | — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, Srednio zageszczone

Wystepujag w postaci szarych, S$rednio zageszczonych piaskéow. Ze wzgledu na
zréznicowany stopief nawodnienia, warstwe te podzielono na:

Warstwa la — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, srednio zageszczone, wilgotne

Wystepujg w postaci szarych, wilgotnych, $rednio zageszczonych piaskéw s$rednich,
o stopniu zageszczenia rownym Ip=0,50

Warstwa Ib — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, srednio zageszczone, nawodnione

Wystepujg w postaci szarych, nawodnionych, srednio zageszczonych piaskdw srednich,
o stopniu zageszczenia rownym Ip=0,50

Warstwa |l — organiczne grunty — nienosne

Wystepujg w postaci szarych namutéw piaszczystych. Z uwagi na fakty niejednorodnego
charakteru warstwy i znaczng zawarto$¢ czgstek organicznych, okresla sie jg jako nienosng i nie

podaje sie jej parametrow.

1.8.2. Opinia geotechniczna

Zgodnie z zasadami okres$lonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 r. poz. 463 z pdzn. zm.) kanalizacje deszczowg

zaliczy¢ nalezy do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

1.8.3. Projekt geotechniczny

Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Nie przewiduje sie zmian wifasciwosci podtoza gruntowego, ktére mogtyby nastgpié
w czasie uzytkowania obiektu pod warunkiem nie naruszenia jego struktury w trakcie
wykonywania robét ziemnych.

Obliczeniowe parametry geotechniczne

Wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych do obliczenn przyjmuje sie na
podstawie wartosci zawartych w dokumentacji badania podfoza gruntowego. Wartosci
obliczeniowe parametréow uzyskuje sie mnozgc wartosci charakterystyczne przez wspoétczynniki
materiatowe (zgodnie z normg PN-81/B-03020).

Okreslenie czesciowych wspotczynnikdw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Do obliczen geotechnicznych wykonywanych zgodnie z normg PN-81/B-03020 przyjmuje

sie nastepujgce wspotczynniki bezpieczenstwa: - dla parametréow geotechnicznych warstw
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gruntowych wspotczynniki materiatowe 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegdlnych obliczeniach
stosuje sie bardziej niekorzystng wartos¢ wspoétczynnika.

Model obliczeniowy podtoza gruntowego

Model obliczeniowy podtoza gruntowego przyjmuje sie wedtug przekrojow
geotechnicznych zatgczonych w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych

i specjalistycznych robot geotechnicznych

W celu zapewnienia wymaganej jakosci robét zwigzanych z wykonaniem wylotu
prefabrykowanego nalezy podczas prowadzenia prac zapewnié staty nadzér geotechniczny.

Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod na  obiekt budowlany i sposobdw

przeciwdziatania tym zagrozeniom

Wylot zostanie zabezpieczony przed ewentualng szkodliwoscig oddziatywania waod.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania

Przewiduje sie geodezyjne monitorowanie osiadania tylko na etapie jego wznoszenia.

2. ROZWIAZANIE TECHNICZNE
2.1. Wylot prefabrykowany, klapa zwrotna i umocnienie skarp

W celu odcigzenia przepetnionego kolektora w ul. Dtugiej projektuje sie budowe nowego
wylotu do rzeki Mtynéwki. Wylot zlokalizowano w miejscu istniejgcego, nieczynnego wylotu.

Projektowana kanalizacja deszczowa wg odrebnego opracowania objetego
kompetencjami Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Na odprowadzeniu wodd deszczowych do rzeki Mtyndwki zaprojektowano
prefabrykowany wylot betonowy WL2 dostosowany do Srednicy rurociggu GRP DN400. Wylot
zaprojektowano z betonu C35/45, w klasie wodoszczelnosci W — 8, nasigkliwo$é betonu do 5%,
o mrozoodpornosci F150. Wylot posiadat bedzie rzedng 35,90 m n.p.m. Rure wylotowg nalezy
wysungc¢ poza murek czotfowy min. 5 cm.

Na wylocie z rurociggu przewiduje sie montaz klapy zwrotnej z PEHD z krata
zabezpieczajgcy. Krate zabezpieczajgcg nalezy wykonaé z gtadkich pretéw stalowych
ocynkowanych o grubosci min. $16 mm w rozstawie 100 mm, w ramie stalowej ocynkowanej.
Krata powinna mie¢ mozliwo$¢ otwarcia na zawiasach i by¢ wyposazona w zamkniecie.

Umocnienie dna i skarp rzeki Mtynédwka w obrebie wylotu z zastosowaniem narzutu

kamiennego. Przyjete rozwigzanie musi by¢ trwate, ktére nie ulegnie rozmyciu/zniszczeniu
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w przypadku nawalnych deszczy i sptywéw wod opadowych i roztopowych oraz zabezpieczy

przed wymywaniem podtoza gruntowego.

3. WYKONAWSTWO ROBOT
3.1. Roboty ziemne

Teren budowy i wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych,
wtasciwie oznakowac, ogrodzié¢ i oswietli¢. Zapewni¢ bezpieczne dojscia do posesji i awaryjny
dojazd.

Do robodt ziemnych mozna przystgpi¢ po uzyskaniu zgody wiasciciela na terenie ktérej
realizowany jest wylot prefabrykowany oraz po geodezyjnym wytyczeniu lokalizacji. Z tyczenia
geodezyjnego nalezy wykonac szkic tyczenia.

Wylot wykonaé w wykopie umocnionym w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach
umocnionych szalunkami typu BOX. W przypadku wystepowania wod gruntowych nalezy
wykona¢ odwodnienie wykopow.

Umocnienie wykopu powinno obejmowac catg wysoko$é wykopu od dna do 20 — 30 cm
powyzej poziomu wykopu. Minimalng szerokos¢ strefy roboczej wewngtrz umocnienia
dostosowac¢ do wylotu. Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych przedstawi do
akceptacji sposob zabezpieczenia wykopdw i harmonogram wykonywanych prac ziemnych.

W miejscach zblized do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne wykonywac recznie
(wykonadé reczne przekopy kontrolne). Pogtebianie wykopu do rzednej projektowanej na wys. 10
— 20 cm wykonywa¢ recznie. W podfozu, pod projektowany wylot nie moze wystepowac gruz
i kamienie.

W trakcie robét ziemnych przestrzegac ustalef norm:

— PN -B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne
— PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania oraz obowigzujgcych warunkdw

technicznych i bhp.

3.2. Posadowienie wylotu
Wylot nalezy posadowié¢ na podbudowie z chudego betonu w klasie C12/15 grubosci 10

cm i piasku o grubosci 15 cm.
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3.3. Zasypka wykopow

Po zakonczeniu robét montazowych wylot zasypywaé warstwami w sposéb reczny
piaskiem pozbawionym kamieni, a nastepnie mechanicznie gruntem rodzimym. Zasypke
prowadzi¢ z doktadnym zageszczeniem.

Wykonawce robdét zobowigzuje sie do zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia
zageszczenia w; = 0,98.

Po zakonczeniu robét teren przywrécié do stanu pierwotnego

3.4. Uwagi koncowe

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi,
normami i przepisami bhp.

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzic¢

geodezyjng inwentaryzacje.

4. UWAGI KONCOWE

1) Wszystkie materialy i urzadzenia zastosowane przy budowie objetych niniejszym
projektem winny posiadac¢ atest dopuszczajgcy do stosowania na rynku polskim.

2) Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

3) Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | § 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik budowy przed
rozpoczeciem robét winien opracowac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
,Planem BIOZ”.

4) Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP.

5) Przy odbiorze koricowym nalezy przedtozyé protokoty czesciowe, sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacjg projektowa. Skontrolowaé nalezy w szczegdlnosci:
uzycie wtasciwych materiatow i elementdéw, prawidtowos¢ wykonania potgczen, wielko$é
spadkéw przewoddw, odlegtosé przewoddw od innych przewodow.

6) Kazda robota zanikajgca musi zostaé odebrana przed zakryciem przez Inspektora Nadzoru,
a w przypadku prowadzenia robot w pasie drogowym réwniez przez wiasciciela lub
zarzadce drogi. Przy odbiorze koncowym inwestycji nalezy przedtozy¢ protokoty

czesciowe, sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejagcego z dokumentacjg projektowa.
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7) W razie koniecznosci podejmowania decyzji w sprawach nieobjetych niniejszym

opracowaniem nalezy porozumie¢ sie z Projektantem opracowujgcym dokumentacje.

5. WYKAZ NORM
PN-B-10736:1999

PN-EN ISO 14688
PN-EN 1997

PN-B-02481

BN-62/6738-07

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania

Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéow

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-B-06265:2018-10

PN-EN 13331
PN-EN 476

PN-EN 752
PN-EN I1SO 23856:2021

PN-EN 1610
PN-92/B-01707

Beton — Wymagania, wfasciwosci, produkcja i zgodnos¢ — Krajowe
uzupetnienie PN-EN 206+A1:2016-12

Obudowy $cian wykopow

Wymagania ogdlne dotyczace elementédw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowego
i bezcisnieniowego przesytania wody, odwadniania i kanalizacji --
Systemy z termoutwardzalnych tworzyw sztucznych wzmocnionych
widknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP)

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-EN 197 Cement
PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
Projektowat: Projektowat:
mgr inz. Piotr Siekierkowski mgr inz. Tomasz Kochanowski

Nr upr. KUP/0133/POOS/05 Nr upr. KUP POO0S/10

speqalnoscn mstalay'nejw zakresije sieci, instalacji
ych, gazowych,

Opracowanie
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LEGENDA BRANZA SANITARNA:

Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnoéciami gruntowymi
fljawnionych w ksiggach wieczystych.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez Y - projektowany prefabrykowany wylot
urzgdzer podziemnych utozonych a nie Kk . tvcii
zgtoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej. - . - Zakres Inwestycjl
‘% A 109-hw@ - odwiert geologiczny
MAPE WYKONAE 16.04.2019 1 1"7 7// istniei broienie do likwidacii
o ’ '\\ //7/1// boo x - istniejgce uzbrojenie do likwidacji
-~ .
P A
GEAD Sp. J. Wojciech Grzesiak, Joanna Grzesiak «354 / 7] LEGENDA BRANZY SANITARNEJ

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA OBJETEGO
KOMPETENCJAMI PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY:

ul. Kosciuszki 3/3, 85-079 Bydgoszcz

proj. umochnienie skarp
I dna rzeki Mtynéwka

35,90 _— - projektowana kanalizacja deszczowa

. proj. wylot . . . . .
zrclzjrég@f:bzv:;?érz ;Jv;; pre{‘abryykowany (o) - projektowana studnia kanalizacyjna @1,0m do poboru prébek
rura kanalizacyjna x - istniejace uzbrojenie do likwidacji

z GRP DN400

Prace realizowane w sgsiedztwie drzew i krzewow prowadzi¢ na podstawie art. 87a ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185, 2375 z pozn. zm.)
oraz art. 6 art. 75 ust. 1-ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269; Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127,
2375 z pézn. zm.).

06.05. 9019

reprezentujgcej organ

INWESTOR:

WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:

(N4 Miejskie Wodociagi i Kanalizacja P R PBI PROKAN Piotr Siekierkowski

w Bydgoszczy - spotkazo.o. | TEREISIR | SRS
ul. Toruniska 103, 85-817 Bydgoszcz
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa wylotu do rzeki Mlynéwki na dziatce ewidencyjnej nr 3/2 obreb 0108
Bydgoszcz. Umochienie wylotu na dziatce ewidencyjnej nr 3/2 obreb 0108 i 97/17
obreb 0097 Bydgoszcz w ulicy Przyrzecze — C3_K83_8.5.

Nazwa inwestycji w ramach, ktérej przedmiotowe zamierzenie budowlane bedzie
realizowane, tj. ,,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy.

Zespdt Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej w Bydgoszczy

Aktualne projektowane sieci uzgodnione w ZUDP

Rrak. b cioal ZUDR.
Py Y |
|

Stan na dzieft ......19.03.2019r......

Budowa i przebudowa”.
NAZWA RYSUNKU:
GEAD spoika Jawna PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Wojciech Grzesiak, Joanna Grzesiak
UlJ- Kosciuszki 3/3, 85-079 B-Vdgogg’g%g‘ STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: DATA:
tel /f; 3 g7, tel. kom. 60 5084 -
REGON: 40891052 KRS: 0000342103 PT 1:500 C3_K83_8.5 Rys.1_PZT 21.02.2023
NIP: 967 131 83 02
ZESPOL. PROJEKTOWY
BRANEA: SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: | ___PODPIS;,
PROJEKTANT: | mgr inz. Piotr Siekierkowski | KUP/0133/PO0OS/05 iurza'Qfé?'}?ié?ﬁy"c"hz,aw:;i?f\:c‘;ibé"{'ga%i"w/m, L7~ /
Ak Ut g

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Kochanowski | KUP/0055/POQS/10 | i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, &\\

wodociagowych i kanalizacyjnych

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

SPRAWDZIL: mgr inz. Przemystaw Lewandowski KUP/0099/PWBS/16 | i urzadzen cieplnych, wentylacyjnyefr, gazewych, Zre
i izacyjnych

OPRACOWAL: | mgr inz. Arkadiusz Pindel
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Istn. skarpa o nawierzchni z kostki

Proj. narzut z kamieni

WIDOK Z PRZODU

Proj. sciana czotowa wylotu

Proj. klapa zwrotna @400mm

Proj. czes¢ oporowa wylotu

140

KLAPA ZWROTNA PEHD 400
Z KRATA ZABEZPIECZAJACA WYKONANA

Z PRETOW STALOWYCH OCYNKOWANYCH

Proj. kanalizacja deszczowa
z rur GRP DN400

A

A

Proj. krata zabezpieczajgca

25

100

Istn. skarpa o nawierzchni z kostki

Proj. klapa zwrotna @400 mm

Proj. sciana czotowa wylotu WL-2

36,69m n.p.m.

35,74m n.p.r‘;m

:

poziom lustra wody

Istn. nawierzchnia z kostki

Proj. podbudowa pod kostke

Proj. kanalizacja deszczowa
z rur GRP DN400

Proj. krata zabezpieczajaca

. czes¢ oporowa wylotu

Proj. narzut z kamieni

nA] Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
m¥|  w Bydgoszczy - spotka z o.0.
ul. Toruriska 103, 85-817 Bydgoszcz

WYKONAWCA PRAC PROJEKTOWYCH:

L9}
o
| Lo}
AN
N (N
PROJ. KRATA Proj. krata zabezpieczajgca z gtadkich
ZABEZPIECZAJACA pretow stalowych ocynkowanych
e"o 1,6 o grubosci 816mm w rozstawie 100mm
w ramie stalowej ocynkowane;j
-otwierana na zawiasach
-wyposazona w zamkniecie
1
S
INWESTOR:

P R 0 I:! PBI PRoBKSA_\7N9 I’i;tg Siekierkowski
Piotr Siekierkowsk ydgoszcz

ul. Stanistawa Duboisa 6/5-6

www.prokan.pl

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Budowa i przebudowa”.

Budowa wylotu do rzeki Milynowki na dzialce ewidencyjnej nr 3/2 obreb 0108
Bydgoszcz. Umocnienie wylotu na dziatce ewidencyjnej nr 3/2 obreb 0108 i 97/17
obreb 0097 Bydgoszcz w ulicy Przyrzecze — C3_K83_8.5.

Nazwa inwestycji w ramach, ktérej przedmiotowe zamierzenie budowlane bedzie
realizowane, tj. ,,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci

kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych, na terenie miasta Bydgoszczy.

NAZWA RYSUNKU:

SZCZEGOL WYLOTU DO RZEKI MLYNOWKI

|

wodociagowych i kanalizacyjnych

STADIUM: SKALA: NR RYSUNKU: DATA:
PT 1:20 C3_K83_8.5 Rys. 2 21.02.2023
ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA:
SANITARNA
FUNKCJA: TYTUL, IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: SPECJALNOSC: PODPIS: _
inZ Piotr Siekierk Ki Instalacyina w zskresie sied, instalec——— )
. i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, |7 —
PROJEKTANT: | mgr inz. Piotr Siekierkowski KUP/0133/POOS/05 2! choc?qgﬁwmik'inahyiaym 5;{ y 4 .z / /J
. K Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji N
PROJEKTANT: | mgr inz. Tomasz Kochanowski | KUP/0055/POQS/10 | i urzadzer cieplnych, wentylacyinych, gazowych; c / \

SPRAWDZIL:

mgr inz. Przemystaw Lewandowski

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji

OPRACOWAL.:

mgr inz. Arkadiusz Pindel

KUP/0099/PWBS/16 | i urzadzen ciepinych, wentylacyjnyct ch,
wodociagowych i kanalizag§jnych
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ZALACZNIK NR 1

GEOLOGIA POLUDNIE Tomasz Michalczyk

Kazimierza Morawskiego 5/108

30-102 Krakow

tel. 691-123-722, 509-217-805

e-mail: tomasz@geologiapoludnie.pl ; jan@geologiapoludnie.pl
www. geologiapoludnie.pl

USTALENIE
GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawa prawna:  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 — W sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych —
Dz.U. Nr 118 poz. 463 (zwane dalej ,,Rozporzqdzeniem ")

Projektowany obiekt: Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta
Bydgoszczy.
- Wylot do rzeki
Lokalizacja obiektu: Dz. nrew. 3/2; 97/17, ul. Przyrzecze w Bydgoszczy
Zleceniodawca: HTS Sp. z 0.0.
ul. Zagtoby 8/2B,
35-303 Rzeszow

Opracowali:

mgr inz. Tomasz Michalczyk
upr geol V11-1756; X1-0253; XI1-0212

mgr inz. Jan Olszewski

Krakow, marzec 2019 r.


Arkadiusz
Tekst maszynowy
ZAŁĄCZNIK NR 1


Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

SPIS TRESCI:

1.1

1.2.
1.3
1.4.
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1.7.
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2.3.

OPINIA GEOTECHNICZNA

Dane ogolne

1.1.1. Podstawa opracowania
1.1.2.Techniczne podstawy opracowania
1.1.3. Cel i zakres opracowania

1.1.4. Opis projektowanej inwestycji
Lokalizacja i opis terenu

. Opis badan

Budowa geologiczna
Warunki wodne
Warunki gruntowe
Whioski

DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
Opis badan

Warunki geotechniczne
Parametry geotechniczne gruntow

SPIS ZALACZNIKOW:
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Mapa orientacyjna w skali 1:10 000
Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
Karty sondowan penetracyjnych

. Tabela normowych parametrow geotechnicznych
. Objasnienia znakow i symboli
. Analiza granulometryczna



Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

I. OPINIA GEOTECHNICZNA

1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie powstato na podstawie zlecenia otrzymanego od

HTS Sp. z o.0.
ul. Zagtoby 8/2B,
35-303 Rzeszow

1.1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. Z 2012r., poz. 463),

e Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane
do niniejszego opracowania,

e Norma PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 1: Zasady ogdlne

e Norma PN-81/B-03020

e Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie warunkow geotechnicznych, wystepujacych w poditozu
badanego terenu, w oparciu o analize udokumentowanych badan warunkoéw gruntowo-
wodnych, wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodza nastepujace czynnosci:
e wizja lokalna, wykonanie badan podtoza gruntowego

e okreslenie wstepnych warunkéw gruntowych



Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

1.1.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Celem prac jest ustalenie przydatnosci gruntdéw pod projektowang inwestycje.
Wedlug informacji uzyskanych od Projektanta jest nig budowa i przebudowa kanalizacji
deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie
miasta Bydgoszczy. Niniejsze opracowanie okre$la warunki gruntowo-wodne dla obszaru
objetego projektem koncepcyjnym PK_C3_K83_8.5, na dz. nr ew. 3/2; 97/17, ul. Przyrzecze
w Bydgoszczy.

Omawiana dziatka znajduje si¢ na stosunkowo plaskim terenie, ktorego rzedne

wahaja si¢ w okolicy 37,0 m n.p.m.

1.2. LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Teren przeznaczony pod inwetycje usytuowany jest na dz. nr ew. 3/2; 97/17,
ul. Przyrzecze w Bydgoszczy, powiecie Miasto Bydgoszcz, w wojewodztwie kujawsko-
pomorskim.

Znajduje si¢ on na obszarze mezoregionu Kotliny Torunskiej, stanowigcego czgs$¢
makroregionu  Pradoliny  Torunsko-Eberswaldzkiej ~w  podprowincji  Pojezierza
Potudniowobattyckiego, bedacego fragmentem Prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego.
Kotlina Torunska na wysokosci Bydgoszczy on od podinocy graniczy z Doling Brdy,
Wysoczyzna Swiecka i Doling Fordonska, a od potudnia z Roéwning Inowroclawska
I Pojezierzem Gnieznienskim. Region ten charakteryzujg liczne obnizenia, kotliny, wigksze
doliny i rowniny akumulacji wodnej (czgsciowo z wydmami) (wg. Centralnej Bazy Danych
Geologicznych).

Omawiana dziatka znajduje si¢ na stosunkowo ptaskim terenie, ktorego rzedne wahaja
si¢ w okolicy 37,0 m n.p.m.

Lokalizacj¢ ogdlng terenu badan przedstawiono w zatgczniku 1.

1.3. OPIS BADAN

Zadanie rozwigzano wykonujac nastepujgce prace:
e odbyto wizj¢ lokalng terenu badan,
e wytyczono punkty zatozonych odwiertow, tyczenie wykonano wg. metody

domiardéw prostokatnych,
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e wykonano jedno sondowanie penetracyjne o gtebokosci 4,5 m p.p.t

e wykonano jedng analize granulometryczng gruntéw niespoistych

e podczas prowadzenia sondowan, pobierano proby gruntu, okreslajac metoda
makroskopowa genezg, zawarto$¢ czgSci organicznych, rodzaj i stopien

plastycznosci gruntow spoistych oraz stopien zaggszczenia gruntdw niespoistych

Profile litologiczne sondowan penetracyjnych naniesiono na Kkarty sondowan

penetracyjnych (zat. 4).

1.4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Na terenie badan wystgpuja utwory plejstocenskie zlodowacenia potnocnopolskiego,
ktore podscielone sg osadami neogenu.

Neogen jest wyksztatlcony w postaci itéw w stanie twardoplastycznym o zabarwieniu pstrym,
szarobragzowym, szaro-zielonym, szaro-brunatnym oraz bragzowo- zielonym.

Plejstocen zbudowany jest z utworéw glacjanych pochodzacych z akumulacji
lodowcowej ze zlodowacenia poéinocnopolskiego reprezentowanych przez piaski, zwiry,
piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Powyzej zalega przypowierzchniowa warstwa nasypu
niekontrolowanego.

Profile geologiczne wyrobisk przedstawiono w karcie sondowania penetracyjnego
-zat. 3

1.5. WARUNKI WODNE.

Na omawianym terenie w granicach rozpoznania stwierdzono wystgpowanie
czwartorzgdowej warstwy wodonosnej 0 zwierciadle swobodnym. Nie zlokalizowano
natomiast saczen wod wsigkowych, ale ze wzgledu na charakterystyke utworow budujacych
podtoze, nie wyklucza si¢ ich wystgpienia w przysztosci w utworach antropogenicznych.

Poziom  stabilizacji  zwierciadta ~wo6d  gruntowych  moze  waha¢  sig

w granicach + 1m, w zaleznosci od nat¢zenia opadow atmosferycznych
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1.6. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocen¢ warunkow
gruntowych. Podzialu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan, zgodnie z PN-86/B-
02480.

Warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie z PN-
EN 1997-1 oraz wg normy PN-81/B-03020.

1.7. WNIOSKI

Omawiany teren obejmuje dz. nr ew. 3/2; 97/17, ul. Przyrzecze w Bydgoszczy.

W podtozu projektowanej inwestycji pod warstwg nasypu niekontrolowanego
0 migzszosci do 0,7 m. wystepuja grunty no$ne W postaci piaskow $rednich oraz grunty
nieno$ne-organiczne w postaci namutow piaszczystych.

W czasie wiercenia stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wod

gruntowych.

Ze wzgledu na prowadzenie prac budowlanych w gruntach spoistych nalezy pamigtaé:
e Po wykonaniu posadowienia, nalezy je obsypa¢ urobkiem z materiatu rodzimego —
spoistego, bardzo dokladnie go ubijajac.
¢ Nie stwierdzono oznak aktywnych proceséw geodynamicznych
e Granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m ppt.
e W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w czasie
prowadzenia prac budowlanych nalezy bezzwlocznie skonsultowaé si¢

z geologiem

W przypadku napotkania odmiennych warunkéw gruntowo-wodnych w czasie
prowadzenia prac budowlanych nalezy  bezzwlocznie skonsultowac sie

z geologiem

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Gospodarki Komunalnej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. przedmiotowa inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do Il kategorii
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geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych, co wigze si¢ z brakiem koniecznosci

wykonania Projektu Robot Geologicznych i Dokumentacji Geologiczno-Inzynierskie;.
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II. DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO

2.1. OPIS BADAN

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1.
Zadanie rozwigzano wykonujgc nastgpujace prace:
e odbyto wizj¢ lokalng terenu badan,

e wytyczono punkty zatozonych odwiertow, tyczenie wykonano wg. metody

domiaréw prostokatnych,
e wykonano jedno sondowanie penetracyjne o gtebokosci 4,5 m p.p.t

e wykonano jedng analize granulometryczng gruntow niespoistych

2.2. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Klasyfikacje i1 charakterystyke gruntow przeprowadzono w oparciu 0 badania
makroskopowe zgodnie z normami. Cechy fizyczno — mechaniczne gruntéw podano
w oparciu o badania makroskopowe i norme PN-81/B 03020.

Warunki  geotechniczne omawianego terenu obrazuje karta sondowania
penetracyjnego (zat. 3)

Na karcie zaznaczono:
¢ profil wykonanego otworu
e stan gruntow spoistych i niespoistych na podstawie badan makroskopowych

e wydzielone warstwy geotechniczne

Wystepujace W terenie grunty podzielono na dwie warstwy geotechniczne. Kryterium

podziatlu byly geneza, rodzaj i stan gruntu.

Warstwy geotechniczne:

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje przypowierzchniowa warstwa nasypu
niekontrolowanego wystegpujaca do glebokosci 0,7 m p.p.t. Ponadto w podtozu wystepuje
ciggla warstwa gruntow organicznych w postaci namuléw piaszczystych. Warstwy
te nalezy bezwzglednie usung¢ przed rozpoczeciem prac budowlanych. Ponizej zalegaja

grunty rodzime.
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Warstwa | — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, srednio zageszczone,

wystepuja w postaci szarych, $rednio zaggszczonych piaskow. Ze wzgledu na
zrbéznicowany stopien nawodnienia, warstwe t¢ podzielono na:

Warstwa la — mineralne grunty nieskaliste, niespoiste, §rednio

zageszezone, wilgotne

wystepuja w postaci szarych, wilgotnych, srednio zaggszczonych piaskéw $rednich,
o stopniu zaggszczenia rownym Ip=0,50

Warstwa Ib — mineralne qrunty nieskaliste, niespoiste, §rednio

zageszezone, nawodnione

wystepuja w postaci Szarych, nawodnionych, $rednio zaggszczonych piaskow

Srednich, o stopniu zaggszczenia rownym Ip=0,50

Warstwa |l — organiczne grunty - nieno$ne

wystepuja w postaci szarych namuldéw piaszczystych.
Z uwagi na fakty niejednorodnego charakteru warstwy i znaczng zawarto$¢ czastek

organicznych, okresla si¢ ja jako nienos$na i nie podaje si¢ jej parametrow.

Zakresy glebokosciowe wystepowania poszczegdlnych warstw przedstawiono na
kartach sondowan penetracyjnych (zal. 3).
Parametry geotechniczne warstw podtoza gruntowego przedstawiono w zalaczniku 4.

Granica przemarzania terenu badan wynosi Hz=1,0 m p.p.t.

2.3. PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Parametry geotechniczne gruntow podano w zat. 4
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Zatgcznik 4

Parametry geotechniczne podtoza budowlanego
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