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ROW Nr: 1A
PRZEDMIAR ROBOT _
Lp Opis robot jedn. obm.| obmiar wyliczenie
Rozbiorka uszkodzonych umocnien (16,33+19,34)*1.2
1|skarpy (geokrata, kruszywo) m2 42,80 dodatek 20%
Utylizacja geokraty z uszkodzonych (16,33+19,34)*1.2
2|fragmentéw rowow m2 42,80 dodatek 20%
Plantowanie skarp i dna wykonywane (16,33+19,34)*1.2
3|recznie m2 42,80 dodatek 20%
Umocnienie skarpy geokratq z
uwzglednieniem kotwienie geokraty w (16,33+19,34)*1.2
4|skarpie m2 42,80 dodatek 20%
Wypeinienie geokraty kruszywem
5|(materiat z rozbidrek) - robocizna m3 5,14 42,80*0,12
Dodatek kruszywa (20% na
6|uzupetnienie brakow) - materiat 5,14%0.2
Wykonanie umocninia belkami
7 |stabilizowanymi kotakmi
Montaz belek - krawedziaki 12x12 cm
7Z1|dt.2m 6*(55+55+10)
7,2 |Whicie kotkow stabilizujgcych (720/2)*a

Wypetnieni orzestrzeni miedzy belkami

ziemig - materiaf po stronie
Zamawiajacego

Zatadunek materiatow budowlanych

(55+55+10)*3.0*0.15%1.3*2.5

8,1 |sypkich t 175,50|t/m3
Przewoz ziemi samochodami
8,2 |skrzyniowymi m3 70,20|(55+55+10)*3.0*0.15*1.3
Roboty ziemne wykonywane
8,3 |koparkami przesigbiernymi m3 70,20|(55+55+10)*3.0*0.15*1.3
przewozenie taczkami piasku na
8,4 |odleglosci do 30m w poziomie m3 70,20|(55+55+10)*3.0%0.15%1.3
Plantowanie skarp i dna wykonywane
8,5 |recznie m2 360,00((55+55+10)*3
Humusowanie skarp z obsianiem przy
grubosci humusu do 5 cm - materiat po
9|stronie Zamawiajacego m2 360,00|(55+55+10)*3
Umocnienie skarp wykopow siatkg
stalowa w oplocie. Siatka kotwiona do
10|belek drewnianych za pomocq gwoidzi |m2 480,00((55+55+10)*4




ROW Nr:

12

PRZEDMIAR ROBOT

A

Lp

Opis robot

jedn. obm.

obmiar

wyliczenie

Rozbidrka uszkodzonych umocnien
skarpy (geokrata, kruszywo)

m2

200,57

(85,90+64,94+16,30)*1.2
dodatek 20%

Utylizacja geokraty z uszkodzonych
fragmentow rowow

m2

200,57

(85,90+64,94+16,30)*1.2
dodatek 20%

Plantowanie skarp i dna wykonywane
recznie

m2

200,57

(85,90+64,94+16,30)*1.2
dodatek 20%

Umocnienie skarpy geokrata z
uwzglednieniem kotwienie geokraty w
skarpie

m2

200,57

(85,90+64,94+16,30)*1.2
dodatek 20%

Wypeinienie geokraty kruszywem
(materiat z rozbiorek) - robocizna

24,07

200,57*0,12

Dodatek kruszywa (20% na
uzupetnienie brakéw) - materiat

Wykonanie umocninia belkami
stabilizowanymi kotakmi

7,1

Montaz belek - krawedziaki 12x12 cm
dt.2 m

24,07*0.2

6%(100,5+100,5+16)

7.2

Whicie kotkow stabilizujacych

ziemig - material po stronie
Zamawiajacego

81

Zatadunek materiatow budowlanych
sypkich

317,36

(1302/2)*a

1(100,5+100,5+16)*3.070.15 1.3
2.5t/m3

82

Przewoz ziemi samochodami
skrzyniowymi

m3

126,95

(100,5+100,5+16)*3.0*0.15%1.3

8,3

Roboty ziemne wykonywane
koparkami przesigbiernymi

m3

126,95

(100,5+100,5+16)*3.0*0.15%1.3

8,4

przewozenie taczkami piasku na
odlegtosci do 30m w poziomie

m3

126,95

(100,5+100,5+16)*3.0%0.15*1.3

8,5

Plantowanie skarp i dna wykonywane
recznie

m2

651,00

(100,5+100,5+16)*3

Humusowanie skarp z obsianiem przy

stronie Zamawiajgcego

grubosci humusu do 5 cm - materiat po

m2

651,00

(100,5+100,5+16)*3

10

Umocnienie skarp wykopow siatkg
stalowg w oplocie. Siatka kotwiona do

belek drewnianych za pomocg gwoidzi

m2

868,00

(100,5+100,5+16)*4




