ZR-006/Rb/RZ/2024 – Naprawa skarp rowów nr. 1 (odcinek A), 12 (odcinek A) wraz obsiewem na terenie Infiltracji


SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

[bookmark: _Hlk159500554]pn. WYMIANA USZKODZONYCH GEOKOMÓREK Z UŁOŻENIEM SIATKI STALOWEJ I OBSIEWEM TRAWAMI NA SKARPACH ROWÓW NA TERENIE INFILTRACJI 
 

1. Przedmiot specyfikacji.
Określenie wymagań dotyczących sposobu wykonania robót objętych zadaniem: Wymiany geokomórek w ilości 243,37 m2 i ułożenie siatki stalowej w ilości 
1348,00 m2, przygotowanie podłoża skarp do obsiewu roślinnością, obsiew roślinnością skarp w rowie nr. 1A I 12A na terenie Infiltracji Stacji Uzdatniania Wody „Czyżkówko” (dalej „Infiltracja”).

2. Zakres stosowania ST.
ST jest integralną częścią zamówienia i stanowi jedną z podstaw zawarcia umowy o roboty budowlano montażowe. Jest również dokumentem odniesienia w ewentualnych sporach powstałych w trakcie realizacji zamówienia. 

3. Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją.
Dokładna metodologia prac opisana w Opracowaniu technicznym dotyczącym naprawy skarp rowów na terenie Infiltracji:
1) demontaż zniszczonych geokomórek z utylizacją powstałego odpadu – 243,37 m2
2) oddzielenie kruszywa od piasku, uzyskane podczas demontażu uszkodzonych geokomórek ze skarp rowów  z powierzchni – ok 243,37 m2
3) wyrównanie skarp  – 243,37 m2
4) ułożenie nowych taśm geokomórkowych (montaż za pomocą szpilek stalowych) – 243,37 m2
5) Wypełnienie nowych geokomórek kruszywem naturalnym, które zostały poprzednio usunięte na powierzchni – 243,37 m2 na głębokość 7 cm
6) Montaż belek o przekroju kwadratowym 12 x 12 cm, belki ułożone na skarpach rowów liczonych od dna rowu co 50 cm ku górze (6 ciągów) – ilość około 2 022 mb
7) Montaż kotew drewnianych blokujących obsuwanie się belek drewnianych, kotwy należy wbić w grunt co najmniej 30-40 cm, długość kotwy to 60 – 70 cm (30-40 w gruncie + 15cm w geokomórce + ok 12cm belka drewniana + ok 5 nad belką drewnianą = 60 – 70 cm cała kotew), grubość kotwy 3 – 5 cm,  wbijanych poniżej i powyżej belek drewnianych mijankowo co około 50 cm – łączna ilość około 4044 sztuk
8) Transport piasku i nawozu organicznego aby wsypać w miejsce belek drewnianych na odległość 1 km
9) Wsypanie piasku i nawozu organicznego w miejsce ułożonych belek drewnianych 
głębokość 8 cm na powierzchni 1011 m2
10) Wykonaniu obsiewu traw na powierzchni 1011 m2 , rozpoczęcie obsiewu i sam obsiew tylko za zgodą i przy udziale Zamawiającego. Przed rozpoczęciem obsiewu piasek na skarpach musi być oczyszczony od różnych roślin / chwastów które mogą porosnąć w sposób niekontrolowany i samoistny przed obsiewem. Po dokonaniu obsiewu wykonać trwałe oznakowanie powierzchnię z nazwą materiału siewnego i wykonać zestawienie w formie graficznej powierzchni z odzwierciedleniem lokalizacji siewu w danym rowie i nazwą materiału siewnego.
11) Ułożenie siatki stalowej w oplocie tworzywowej na skarpach z zakładem u podstawy ok 1m i na górze skarpy ok. 1 m – 1348 m2
12) Ułożone siatkę przy szpilować, stosując szpilki stalowe przyjmując 4 szpilki na 1 m2 
Oznaczenie wg CPV – 45111230-9
4. Materiały
1) Taśma geokomórkowa (geokrata – system komórkowy)
a) wysokość taśmy geokomórkowej 150 mm
b) wytrzymałość taśmy pełnej minimum 26 kN/m
c) wytrzymałość połączeń minimum 28 kN/m
d) wytrzymałość na rozciąganie nieperforowanej taśmy obustronnie moletowanej
MD minimum 25 kN/m i CMD minimum 13 kN/m
e) wytrzymałość połączenia zgrzewanego na ścinanie taśmy obustronnie moletowanej 22,5 kN/m   (+- 3kN/m)
f) wytrzymałość połączenia zgrzewanego na rozczepianie taśmy obustronnie moletowanej 30kN/m     (+- 3kN/m)
g) po zakryciu w ciągu dwóch tygodni od wbudowania trwałość do 100 lat
h) rozmiar komórki (oczka) – poprzecznie 200mm – 260 mm; podłużnie 260 mm – 350 mm
i) posiada atest PZH

2) Siatka powlekana
a) siatka stalowa powlekana 
b) wymiary oczka nie więcej niż 30 x 30 mm 
c) grubość: drutu 2,4mm (+/- 0,2mm) z powłoką 3,6mm (+/- 0,2mm)
d) odporna na UV
e) odporność na niskie temperatury – 25 oC
f) kolor zielony, np. RAL 6005

3) Belka drewniana i kotwy
a) belka drewniana o przekroju kołowym i średnicy od 10 do 13 cm, lub opcjonalnie krawędziak o przekroju 10 x 10 cm 
b) kotwa drewniana o długości 60 – 70 cm, grubość 3 – 5 cm
c) belka drewniana i kotwy nie zabezpieczone impregnatem 

4) Piasek i nawóz organiczny dostarczy Zamawiający, który będzie na terenie Infiltracji w odległości nie więcej niż 1 km od miejsca prowadzenia prac

5) Materiał siewny dostarczy Zamawiający

5. Materiał dostarczony przez Zamawiającego
Zamawiający przekaże Wykonawcy piasek i nawóz organiczny w ilości wystarczającej do wykonania prac z pkt. 3 dotyczących pod pkt. 9).
Metodologia prac związanych z zasypem mieszanką piasku z nawozem organicznym i obsiewem traw, jest opisana w Opracowaniu technicznym dotyczącym naprawy skarp rowów na terenie Infiltracji.
O ostatecznym rozpoczęciu obsiewu skarp decyduje Zamawiający. Wszystkie prace są koordynowane i wykonywane przy udziale Zamawiającego. Przed rozpoczęciem obsiewu wsypany piasek na skarpach musi zostać oczyszczony przez Wykonawcę od różnych roślin / chwastów które mogą porosnąć samoistnie. Po wykonaniu obsiewu należy oznakować w sposób trwały powierzchnię z nazwą materiału siewnego i wykonać w formie graficznej zestawienie powierzchni siewu z lokalizacją w danym rowie i nazwą materiału siewnego.
	
6.  Wymagania szczegółowe
1) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przygotuje i przekaże Inspektorowi Nadzoru lub kierownikowi SUW „Czyżkówko”:
a) Harmonogram terminów wejścia na teren poszczególnych stawów i rowów należy uzgodnić z użytkownikiem - Zakładem Produkcji Wody Zamawiającego. Poruszanie się po ujęciu może odbywać się tylko po wyznaczonych trasach. W przypadku konieczności zajęcia terenu Lasów Państwowych – wykonawcy zawrzeć stosowną umowę najmu z Nadleśnictwem Żołędowo na swój koszt.
b) Imienną listę osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac oraz listę sprzętu 
i pojazdów mechanicznych z nr. rejestracyjnymi.
2) Wykonawca, od dnia rozpoczęcia robót, zapewni na terenie robót lub w bezpośredniej bliskości terenu robót pomieszczenie sanitarne typu „toy-toy”
3) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
4) Pracownicy biorący udział w wykonywaniu zadania muszą posiadać aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne, książeczki badań muszą znajdować się na miejscu wykonywania prac, tak aby w przypadku kontroli można było sprawdzić aktualność badań.

7. Wymagany sprzęt
Pojazdy i sprzęt mechaniczny, który będzie poruszał się po terenie Infiltracji w celu wykonania prac (transport piasku, kamieni, urobku), nie może przekroczyć całkowitej masy pojazdu 3,5 T, (aby drogi wew. nie uległy uszkodzeniu). Koparko ładowarka może być tylko na terenie II-etapu, czyli w miejscu składowania ziemi żyznej. Po terenie mogą się tylko poruszać pojazdy do 3,5 T wolne od wycieków i uszkodzeń. Jakikolwiek stwierdzony wyciek oleju lub innych substancji ropopochodnych na terenie Infiltracji, spowoduje wymianę gleby w stwierdzonych miejscach i gdy zajdzie taka potrzeba płyt drogowych yomb. Elementy niezbędne do zrealizowania umowy mogą być dostarczane na II etap terenu Infiltracji, tam rozładowywane i dalej przewożone w miejsca prowadzonych prac już pojazdami do 3,5 T.

8. Wykonanie robót. 
1) Roboty objęte specyfikacją należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne:
a) Instrukcje stosowania producentów wbudowanych materiałów.
b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WTWiORB) Wydawnictwo Verlag Dashofer, Warszawa 2004) wraz z bieżącymi zmianami.
c) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady 1990 rok.
d) Obowiązujące polskie normy w zakresie wykonywanych robót i materiałów.
e) Warunki procedury wykonania i odbioru wg postanowień określonych w umowie.
2) Warunki BHP przy wykonaniu robót.
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni, że będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP wg. obowiązujących przepisów, 
a na terenie budowy powinna się znajdować dokumentacja szkoleń.
3) Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robót chronić środowisko na Terenie Budowy, na terenach zapleczy budów oraz na trasie transportu sprzętu i materiałów. Wykonawca zobowiązany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami ograniczyć szkody i uciążliwości dla ludzi wynikające z zastosowanych metod prowadzenia robót a w szczególności: 
a) nie przekraczać dopuszczalnych norm emisji do powietrza pyłów i gazów,
b) prowadzić właściwą gospodarkę odpadami, 
c) nie przekraczać dopuszczalnych norm hałasu,
d) nie zanieczyszczać wód powierzchniowych odpadami i substancjami trującymi, 
e) przestrzegać warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

4) Gospodarka odpadami.  
Na terenie budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów bez pisemnego zezwolenia inspektora nadzoru. Wykonawca usunie wszelkie odpady i śmieci z terenu budowy i zagospodaruje je w zatwierdzonych miejscach.  
Podczas prowadzenia robót należy selekcjonować powstające odpady. Zgodnie z obowiązującą w Ustawą z 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.). Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i on odpowiada za prawidłowe gospodarowanie odpadami. Poprzez „gospodarowanie odpadami” rozumie się zbieranie, transport, odzysk  i unieszkodliwianie w tym również nadzór nad tymi działaniami. 
Materiały odpadowe, które nie zawierają substancji szkodliwych, powinny być przetransportowane na wysypisko śmieci. Odpady zawierające odpady szkodliwe, winny być przetransportowane na wysypisko śmieci, które posiada odpowiedni sprzęt techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie recyklingowi odpadów tego typu. Transport odpadów zawierających substancje szkodliwe winien być przeprowadzony przez firmę, która posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadów powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. 
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadów w trakcie trwania umowy zostaną poniesione przez Wykonawcę.

9. Kontrola jakości robót
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inwestora nadzoru, harmonogramu terminów wejścia na teren poszczególnych stawów i rowów.
Ocena materiałów powinna być oparta na atestach i kartach technicznych producenta, które zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Zamawiającemu przed wbudowaniem.

10. Dokumenty budowy:
1) Protokół przekazania terenu budowy.
2) Protokoły odbioru - do protokołu odbioru wykonawca załączy wszystkie atesty materiałowe, deklaracje zgodności oraz protokoły z poszczególnych etapów robót.
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