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Naprawa rowu nr 1 oraz nr 13 na terenie Infiltracji

OPIS TECHNICZNY

Opracowanie techniczne dotyczace naprawy skarp rowow
na terenie Sztucznej Infiltracji

1.1.Podstawa opracowania
— Zlecenie nr 0096/2023 z dnia 19-09-2023 Miejskich Wodociagéow i1 Kanalizacji w
Bydgoszczy spotka z 0.0. (MWIK),
— Materialy dostarczone przez Zamawiajacego — wyciag z projektu opracowanego
przez BPBK w Bydgoszcz w 2007 r.: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania
wody ,, Czyzkowko” w Bydgoszczy. Ujecie infiltracyjne,

— Inwentaryzacja wlasna w terenie.

1.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja uszkodzen oraz projekt techniczny dotyczacy
naprawy skarp rowu nr 1 (odcinki od A i B) oraz rowu nr 12 (odcinki A do C) na terenie
Sztucznej Infiltracji, na terenie Zaktadu Produkcji Wody przy ul. Koronowskiej w
Bydgoszczy.

1.3.Cel zadania inwestycyjnego
Planowana inwestycja ma na celu naprawe oraz umocnienie skarp rowow na terenie Zaktadu
Produkcji Wody przy ul. Koronowskiej w Bydgoszczy.

1.4.Lokalizacja zadania objetego opracowaniem

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w m. Bydgoszcz, dzielnica Czyzkowko,
w wojewodztwie kujawsko-pomorskim,. Zaktad Produkcji Wody znajduje si¢ przy ul.
Koronowskiej. Przedmiotowe skarpy rowow rozmieszczone sg w potudniowej czesci terenu
infiltracji.

1.5.Zakres opracowania
Opracowanie dotyczy rowu oznaczonego numerem: 1 (odcinki od A i B) oraz 12 (odcinki A
do C)

2. Stan istniejacy

Na terenie infiltracji zlokalizowanych jest 21 ciggow rowow, z ktorych kazdy sktada si¢ z
jednej lub kilku komér. Rowy posiadaja skarpy o wysokosci okoto 1,5. Skarpy umocnione sg
geokomodrkami wypetnionymi kruszywem plukanym frakcji 16-32. Geokomorki utozone sa



Naprawa rowu nr 1 oraz nr 13 na terenie Infiltracji

na warstwie bentomaty i sg zakotwione szpilkami z pretéw. U podnodza skarpy geokomorki
wywini¢te sg na dnie pasem okoto 50 cm. Podobnie sytuacja wyglada na koronie skarpy.
Poszczegolne komory rowow oddzielone sa od siebie Sciankami z grodzic PCV lub sgsiaduja
z drogami dojazdowymi utozonymi z ptyt YOMB. Dno rowéw wykonane jest z gruntu
naturalnego (piasek).

Cze$¢ z rowow zostata w ostatnich latach zostata naprawiona przez MWiK. Naprawa rowow
zostata wykonana w sposob analogiczny jak projektowana w niniejszym opracowaniu
naprawa rowu nr 1 oraz nr 12.

Wywiad przeprowadzony z pracownikami MWiK pozwolit ustali¢, ze gtowng przyczyna
degradacji skarpy sa dzikie zwierzgta (dziki, sarny, jelenie, tosie) pojawiajace si¢ regularnie
na terenie Zaktadu Produkcji Wody. Dodatkowym powodem degradacji geokomorek jest
roéwniez nadmierne przetamanie i naciggnigcie ich na gornej krawedzi skarpy. Nadmierne
naciagniecie geokomoérek w polaczeniu z przemieszczajaca si¢ po terenie Sztucznej Infiltracji
zwierzynie powoduje pekanie materiatu geokomorek i w dalszej kolejnosci do obsuwaniu si¢

geokomorki — w skrajnym przypadku az do podndza skarpy.

Fot. 1. Przykiadowe zdjecie obrazujgce zniszczenia geokomorek umacniajgcych skarpy.

3. Projektowane rozwigzania

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ naprawy zdegradowanych geokomorek. W tym celu
nalezy usung¢ zniszczone (rozerwane geokomorki). W przypadku stwierdzenia (po dokonaniu
rozbiorki uszkodzonych geokomorek) rozerwania geowldkniny nalezy w porozumieniu

z nadzorem dokona¢ stosownych napraw. Na podstawie dokonanych obserwacji w terenie
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zaklada si¢, ze ptaszczyzna skarpy pod geowldkning nie ulegta deformacja, ktére wymagaty
by ingerencji w przestrzen znajdujaca si¢ pod geowldkning.

W migjsce uszkodzonych geokomorek nalezy wykonaé nowe geokomorki 0 parametrach
zblizonych do geokomorek istniejacych. Geokomorki nalezy kotwi¢ w skarpie. Kotwy w
rozstawie co 50 cm w pionie i poziomie. Dtugo$¢ zakotwienia kotew w gruncie min. 70 cm.
Przestrzenie geokomorek nalezy wypetli¢ grysem. W pierwszej kolejnosci proponuje si¢
wykorzystanie materialu z odzysku materialem z odzysku po rozbidrce uszkodzonych
geokomorek.

Lokalizacje uszkodzen geokomorek przedstawiono w zataczniku.

Po dokonaniu napraw geokomorek nalezy przystapi¢ do ulozenia belek z krawedziakéw na
skarpie. Dhugo$¢ pojedynczej belki wynosi 2 m. Belki nalezy uktada¢ po dtugosci skarpy w 6
rzedach. Pierwszy rzad u podndza skarpy kolejne rzedy w rozstawie ok. 50 cm. Krawegdziaki
stabilizuje si¢ za pomocg kotkéw drewnianych o przekroju kwadratowym. Na kazdy
krawedziak przypadaja 4 kotki (po 2 dotem i 2 goérg). Kotki wbija si¢ w skarpe pod katem
prostym do ptaszczyzny skarpy. Dopuszcza si¢ zastosowanie belek dtuzszych lub krétszych —
konieczne jest ustalenie z nadzorem ilosci kolkow do stabilizacji krawedziaka o innej
dlugosci niz przyjeta w projekcie.

Przestrzen migdzy drewnianymi belkami nalezy wypetni¢ ziemig nieskazong substancjami
ropopochodnymi (ziemia dostarczona przez MWiK). Na tak przygotowang powierzchni¢
uktada si¢ siatki stalowe w oplocie. Siatka ocynkowana w oplocie 2,5/3,7 o oczkach 30x30.
Siatke mocowac¢ do drewnianych krawedziakow za pomoca gwozdzi.

Tak przygotowang powierzchni¢ nalezy obsia¢ trawa zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego.
Nasiona do obsiewu dostarczone przez MWiK.

Fot. 2. Zdjecie obrazujgce sposob mocowania belek drewnianych na skarpach.
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Warunki realizacji robot budowlanych:

plac budowy i jego zaplecze nalezy zorganizowa¢ z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia terenu i przeksztatcenia jego powierzchni,

w trakcie realizacji przedsigwzigcia kontrolowaé stan utrzymania pojazdoéw
transportowych oraz zapewnic¢ ich prawidtowa eksploatacje,

podczas prowadzenia robdt unikaé zanieczyszczania terenu odpadami statymi
I cicklymi, a powstajagce na placu budowy odpady selektywnie magazynowac
w oznakowanych pojemnikach lub przystosowanych do tego tymczasowych punktach
magazynowania, oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospodarowywac,

Scieki bytowe w fazie prowadzenia robot nalezy magazynowa¢ w zamkniety system
kontenerowy, a nastgpnie wywiez¢ do oczyszczalni $ciekow,

zabrania si¢ podejmowania prac remontowych sprzgtu budowlanego, takich jak
wymiana oleju i inne wymiany elementow maszyn, powodujacych powstawanie
odpadow niebezpiecznych,

uzyte materiaty powinny posiada¢ atest PZH (Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego, Panstwowy Zaktad Higieny),

wykonywanie roboty nie moga zakldcac¢ gospodarki srodowiskowej terenu,

podczas wykonywania prac nalezy przestrzegac przepisow BHP.

Opracowat:
mgr inz. Marek Rzytelewski



POGLADOWY PRZEKR(QJ POPRZECZNY

R N NN
kantowki 10x10cm dtugo$ci 200cm Sy X \\/K\//K\//K\///\\//K\///\\//\\//K\
A N
//\/ )
-.‘, . /\\\/ o
a4 2
AR Y
AR y ‘)
kotki 44 cm dtugosci 30 cm A SN - 4
Y4
,/\\// v
o s 4
< \\// 5’7 Aﬂ A
siatka stalowa w oplocie & /\\/ g 4
0 oczkach 3x3cm //\/ 4
& N N 4 )
£ o /// o) < 4 o4
kotki 44 cm dtugodci 30 cm A //\\/ S
K /\\/ <
wypetnienie ziemia XK \/A 44
A PN a4 4
AR 2 ’
8 &
\\\/ A
e VA S 9 4 4
SR O\ . .
< /\//// - geokomorki wypetnione grysem
//\\/ 4 4 N
T o 5 4
N e e n e N : ;
g Va4V Zamawiajacy: MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
4 . i A - / ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz
< ° a9 P Jednostka projektowa: P.H.U. MEAN Mirostaw Rzytelewski
< ul. Ludwikowo 7 lok. 202, 85-502 Bydgoszcz M'E AN
Temat: Naprawa rowu nr 1 oraz rowu nr 12 na terenie Infiltracji
TreS¢ rysunkowa: Pogladowy przekroj poprzeczny
Opracowat: | o 0> 5POOMAS ‘spee. mostowei 112023 | Faza | Skala [ Nrrys
o PW 1




POGLADOWY WIDOK

OD CZOtA SKARPY

kantowka 10x10cm dtugosci 200cm
| | | 1
H H H H
L L L L
kotki 44 cm dtugo$ci 30 cm
| | |
H H H ~H
L L L L
kotki 44 cm dtugosci 30 cm
| | 1
H ~H H H
| L L |
kantowka 10x10cm dtugo$ci 200cm
| | |
H H H H
| | L |
kantowka 10x10cm dtugosci 200cm
O N\ O |
H H H H
| | L |
kantdwka 10x10cm dtugosci 200cm
‘ [ [ [ [ ‘
S A S ST S S SIS IS

Zamawiajacy: MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz

Jednostka projektowa:

P.H.U. MEAN Mirostaw Rzytelewski
ul. Ludwikowo 7 lok. 202, 85-502 Bydgoszcz

AN

Temat:

Naprawa rowu nr 1 oraz rowu nr 12 na terenie Infiltracji

Trest rysunkowa:

Pogladowy widok od czota skarpy

Opracowat:

mgr inz.

KUP/0125/POOM/13 spec. mostowej

Marek Rzytelewski Data:

11.2023 Skala

Faza

Nr rys.

Data:

o PW




ROW NR 1
LAS

N

—
B {» C |

DROGA

ROW NR 12
LAS

DROGA i

Zamawiajacy: MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz

Jednostka projektowa: P.H.U. MEAN Mirostaw Rzytelewski
ul. Ludwikowo 7 lok. 202, 85-502 Bydgoszcz M'E AN—
Temat: Naprawa rowu nr 1 oraz rowu nr 12 na terenie Infiltracji
Tre$¢ rysunkowa: Szkic kierunku pomiaréw uszkodzen w terenie
. mgr inz. Marek Rzytelewski Data
Opracowat: KUP/0125/POOM/13 spec. mostowej 11.2023 Faza | Skala | Nrrys.

Data:

Data Pw b 3




ROWNR1A

LAS
iloé¢ t ilos¢ tacznie d
ODLEGLOSCI [m] 0,00 6,80 8,10 9,30 12,30 | 15,00 | 16,50 | 17,90 | 23,80 28,70 | 28,70 32,00 37,30|48,50| 5450 | 2 facana losc napraw | taczna Toscnapraw | Fcznie o haprawy
N komérek [m?] punktowych [m”] [m?]
SZEROKOSC KOMOREK DO 0.80 0.80 130 0.80 2 12 45 B
NAPRAWY [m] 4 ) g ’ 2 '
= 16,33
DODATKOWE NAPRAWY 0,8x|08x|08x 0,8x | 1,0x 3 . 388 ’
PUNKTOWE [m] 08 [ 08 | 1,0 1,0 | 10 @ '
DROGA
& taczna iloé¢ napraw taczna ilo$é napraw | tgcznie do naprawy
ODLEGLOSCI [m] 0,00 | 4,30 6,30 | 8,70 | 10,60 | 16,90 | 19,70 | 23,30 | 30,40 34,50 | 35,80 38,20 39,50 | 49,60 52,70 53,70 | 54,50 | o romé > 2 2
=1 omérek [m”] punktowych [m] [m]
SZEROKOSE KOMOREK DO g
S~ -
NAPRAWY [m] 1,00 0,90 2,10 1,00 1,30 3 16,06
3 19,34
DODATKOWE NAPRAWY 08x|08x|10x|05x]|05x 1,0 x e 308
PUNKTOWE [m] 0,8 0,8 0,5 0,5 0,5 1,0 '
DROGA (krétszy bok)
& taczna ilo$¢ napraw taczna ilo$é napraw | tacznie do naprawy
ODLEGEOSCI [m] 0,00 4,00 9,00 vomérek [m] punktowych [m?] (]
SZEROKOSC KOMOREK DO 0.00 R
NAPRAWY [m] ’
0,00
DODATKOWE NAPRAWY usunaé _ 0.00
PUNKTOWE [m] drzewo ’
LACZNIE: 35,67




ROW NR 1B

LAS
3 taczna ilo$¢ napraw taczna iloé¢ napraw | tacznie do naprawy
ODLEGLOSCI [m] 0,00 | 6,80 9,60 | 11,60 19,20 28,501 31,40 35,00 38,50 43,80 52,001 53,60 54,80 56,20 59,80 66,70 94,30 96,40 99,60 100,00 om > 2 2
omérek [m’] punktowych [m] [m7]
SZEROKOSC KOMOREK DO | < ©
- - -
NAPRAWY [m] z 0,9 0,90 0,60 0,90 0,90 0,6 > 17,76
2 2 20,68
DODATKOWE NAPRAWY 0,50 x 0,30x| 1,0x | 1,0x 0,80 x|0,80 x . 292 !
PUNKTOWE [m] 0,50 0,30 ( 0,30 | 1,0 0,80 | 0,80 ’
DROGA
& taczna iloé¢ napraw taczna ilosé napraw | tacznie do naprawy
ODLEGOSCI [m] 0,00 | 4,00 15,50| 21,501 23,00 24,70 45,801 49,80 58,00 62,10| 65,40 85,60 96,30 97,00 99,30 100,00 ‘omé 2 2 2
omorek [m?] punktowych [m?] [m?]
SZEROKOSC KOMOREK DO s =
ial Lal
NAPRAWY [m] .?, 1,10 0,90 0,60 0,80 0,80 0,60 % 34,74 -
36,19
DODATKOWE NAPRAWY 0,5x 0,8x | 0,8x _ 145
PUNKTOWE [m] 0,5 0,8 0,7 '
tACZNIE: 56,87




ROW NR 12 A
LAS
< & losé ki ilos¢ tacznie do napra
ODLEGLOSCI [m] 0,00 | 5,30 8,10 22,00 23,00 26,20 29,30 41,00 52,20 54,40 55,00 63,70| 71,00 73,60 75,70| 77,50 80,30 84,00 90,00 96,50| 100,50 | 2 acna losé poprow | acana los¢ napraw | 54 aprawy
S ~ omérek (m?] punktowych [m’] [m?]
= = 2 H
SZEROKOSC KOMOREK DO | 3 2
85,54 -
NAPRAWY [on] 5 3,00 1,20 0,90 1,10 2,10 1,00 1,90 0,90 0,90 1,50 1,40 S
5 g 85,90
DODATKOWE NAPRAWY | W& 0,6 x 'g _ 036
PUNKTOWE [m] 0,6 & ’
DROGA
t los¢ L ilos¢ tacznie do napra
ODLEGLOSCI [m] o| 0,00 | 4,00 8,50 | 11,70| 14,70 18,20 21,20| 24,20 26,50 28,50/ 33,90 40,70 | 44,70 58,10 61,40 | 62,50 64,30 65,80 82,90 86,20 90,30 94,10| 100,50 o o | s Toe e 3 aprawy
S . omérek [m?] punktowych [m’] [m]
H
SZEROKOSC KOMOREK DO |2 2
61,11 -
NAPRAWY [on] 3 1,00 0,90 0,90 1,20 1,50 1,10 0,90 0,80 1,20 g
5 < 64,94
DODATKOWE NAPRAWY | & 0,8x | 1,0x| 1,5x 0,8x 0,8x . 383
PUNKTOWE [m] 08 | 1,0 | 05 0,8 1,0 ’
DROGA (krétszy bok)
taczna ilos¢ napraw taczna ilosé napraw | £3cznie do naprawy
ODLEGEOSCI [m] 0,00 2,30 7,10 8,50 15,90| 16,00 o ek o ] ]
SZEROKOSC KOMOREK DO | &f 170 110 o 16.30 :
NAPRAWY [m] 5 ' = !
16,30
DODATKOWE NAPRAWY . I . .
PUNKTOWE [m] podsypanie oraz kotwienie geokomérek o gory skarpy 0,00

tACZNIE: 167,14



ROW NR 12 B

LAS
czna iloéé napraw te lo$¢ 1 ie d
ODLEGLOSCI [m] <] 000 1,70 | 2,40 7,50 11,40 20,00 34,70 38,80 41,40 46,00 50,00 | 50,90 56,70 | 65,70 67,70 70,00 74,30 78,10| 79,40 | 80,00 | 87,00 89,00 92,00 95,40 98,40 | 102,50 | < b y 1o4¢ nap acznalosc napraw | tacznie do haprawy
I S omérek [m?] punktowych [m?] [m?
SZEROKOSE KOMGREK DO | 3 1,90 0,90 1,50 2,60 3,10 1,70 3,20 1,40 1,20 2,00 1,70 1,40 2,60 2 155,65 -
NAPRAWY [m] S ’ 4 5 4 g g 2 % 1,40 3,20 1,90 ) A . y X < ,
£ £ 160,32
DODATKOWE NAPRAWY 3 2szt. 2szt. 0,5x 'g . 4,67
PUNKTOWE [m] & 1,1x1,1{10x10| 05 ) '
DROGA
3 tacznailoéé napraw te lo$¢ tacznie do napraw
ODLEGLOSCI [m] ol 000 | 400 6,00 | 7,10 | 7,50 14,80 15,80 18,70 33,10 34,00 | 37,70 | 43,30 | 46,60 54,00 | 55,80 | 57,00 63,50 | 65,50 69,70 | 70,50 72,00| 73,00 81,60 | 83,60 94,00 100,80) 102,50 | < aena ok nap acnaloscnapraw | B4 aprawy
8 o komérek [m] punktowych [m?] [m?
z z
SZEROKOSC KOMOREK DO | 2 1,00 1,20 120 0,9 0,9 1,10 1,60 1,20 2 81,89 E
NAPRAWY [m) 3 X , , ! 1,20 0,90 , , , , 3 ,
H 5 83,67
DODATKOWE NAPRAWY | £ 0,5x 0,5x 05x | 08x | 1,0x 0,8x g 178
PUNKTOWE [m] 05 05 10 | 08 | o5 08 i
LACZNIE: 243,99




ROW NR 12C

LAS
jcznailod¢ napraw e il w | & ie di
ODLEGLOSCI [m] 0,00 3,00 10,50 20,30 31,90 33,70| 34,70 43,00 52,50 53,50 59,60 60,50 | 62,70 64,40 | 66,00 | 66,70 68,00 71,80 75,50 81,00 93,20 94,80 98,80 100,50| 2 “ . ! . acna o napraw | tacznie do haprawy
. o omérek [m] punktowych [m?] m3
SZEROKOSC KOMGREK DO E 2,20 1,60 2,70 3,20 1,60 3,20 0,90 3,20 0,80 0,90 2,20 1,10 2,20 1,00 .g 194,06
NAPRAWY [m] H , ) , , , , , , ; , , , , y 3 Y
g g 195,56
DODATKOWE NAPRAWY | 05x 1505+ 0,5x 3 . 150
PUNKTOWE [m] 0,5 0,5x0,5 0,5 &) '
DROGA
§i cznailosé napraw = los¢ tacznie do napraw
obiecrosciml | = 0,00 3,00 5,00 9,50 11,00 18,70 23,20 26,00 29,80 44,20| 4570 | 47,00 49,20( 51,70 55,30 56,70| 65,10 68,00| 69,70 74,70 | 75,60 7840| 8030 | 8400 86,00 | 89,70 91,70 | 96,50 e P * s prawy
q
5¢ KOMO! § i
SZEROKOSC KOMOREK DO | 2 2
~ © 108,89
NAPRAWY ] 3 3,20 1,60 3,20 130 3,20 1,50 0,9 3,20 1,30 1,10 0,90 0,90 0,60 0,40 0,70 g
H _ § 109,23
DODATKOWE NAPRAWY | & brak 1,0 | 1,0x 0,5x poprawic
A A 4 - 034
PUNKTOWE [m] ) geokraty 03x03 155 | o5 05 '"°°;;;’:"‘e
DROGA (krétszy bok)
¢ tacana loéé napraw | taczna iloéc napraw | tacznie do naprawy
ODLEGLOSCI [m] 0,00 2,20 4,00 4,20 15,80 komérek [m’] punktowych [m’] m
o
SZEROKOSC KOMOREK DO P 070 ki 126
NAPRAWY [m] §
1,62
DODATKOWE NAPRAWY
o krzak . 036
UNKTOWE [m]
LACZNIE: 306,41






