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Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
ul. Kapiclowa 6
8§5-513 Bydgoszcz
tel. 52 313-1800
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Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszezy
Sp.zo.o.

ul, Torunska 103
§5-817 Bydgoszcz

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

zbiornik retencyjny wid deszezowych z zasuws elekiryczng, Bydgoszez, ul. Wejska Polskiego dz. nr 22 obr. 475
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

zmoca przylaczeniows 17 kW

na napigeiu 0.4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
linia kablowa (linia gléwna) typu YAKY 4x70 mm~2 przy ul.Al Prezydenta Lecha Kaczynskiego relacji: zlacze kablowe
ZK-3a nr 902 PL6-letniego37 kLI - =zljeze kablowe ZK-3a nr 903 PL6-letniego 37a kLII
zasilana ze stacji transformatorowej st. KAP 3 nr 10069 obw.9.
Tr. - 400kVA , bezpieczniki na obwodzie 200A.
Linia kablowa : YAKY 4x120 dL 65m, YAKY 4x70 dl. 165m.

1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Dokonaé wplotu w w/w linig glowng za pomocg dwéch muf przelotowych i dwéch wstawek kablowych typu
NAYY-J 4x70 mm”2 do projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZKIx-1P,
Wiw wplot wykonaé po najkrétszej mozliwej trasie.
Projektowane w/w ZK1x-1P zabudowaé na/przy dzialce nr 22 (ul. W.Polskiego) przy granicy z dzialky 65/3
(ul.ALPrezydenta Lecha Kaczynskiego) w poblizu istniejacej szafki ofwietleniowej B-SO 242 Kap 3
(dokladna lokalizacja na etapie projektu).
W razie potrzeby ustanowié sluzebnoéé przesylu projektowanych urzadzen energetycznych.

2. w zakresic dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
Nie dotyczy.

3. w zakresie dotyczgeym urzgdzen podmiotu przylgczancgo

Klient przygotuje miejsce pod zabudows projektowanego zlacza kablowe-pomiarowego ZK1x-1P.

Z wiw ZK1x-1P do obiektu wybudowaé instalacje odbiorezq typu i przekroju wg obliczen.

W obiekcie wykonaé wewnetrzng instalacjg elektryczng.

Zabezpieczenia, przekroje przewoddéw dostesowaé do peboru mecy.

W razie potrzeby z wiw ZK1x-1P zasili¢ szafke rozdzielczg placu budowy.

W Przypadku wystapienia kolizji z istniejacq siecia elektroenergetyczng nalezy wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji
Bydgoszez o podanie warunkoéw jej przebudowy.

1L MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w proj. zlyczu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P w kierunku instalacji podmiotu
preylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

1V. MIEISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
projektowane zlgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skiadaé si¢ bedzie z:
trojfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich, zabezpieczone przed wplywami
atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 32 A w proj. zlaczu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna byé pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajjcym tg ¢ < 0.4,

VIIL DANE [ INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sieé niskiego napiecia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TT, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. 22015 r. poz. 1422 7
poZniciszymi zmianami}.

2. Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednic atesty. Przylaczane urzadzenia powinny
posiadaé wymagana odpomosé na zaburzenia elekiromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w
swoim srodowisku zaburzed elektromagnetyczoych o wartodciach przekraczajacych odpomosc na te zaburzenia innych urzadzed
wystepujaeych w tym srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawic przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podslawg do zawarcia w umowie o
$wiadczenic ustug dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych energii elekirycznej w zakresic
adchylen czestotliwosei i napiceia, odksztalcenia napigoia, zawartosei poszezegélnych harmonicznych, wskaznika diugookresowego
migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane] i planowane] oraz czasu irwania przerw nieplanowanych i
planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

4. Podstawg do rozpocvecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w ninisjszych warunkach stanowi
umowa o przytaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. 2 0.0., ktére sa publikowane na stronie internctowej Spotki: www operator.enea.pl, w
zakresie urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dolgczyc
oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami ENEA Operator Sp. 2 0.0. w sieci dystrybucyjnej z
uwzglgdnieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je wymienié ), poczynionych wg zasad okreflonych w tych Standardach.

6. Anulowano warunki przyljezenia wraz z projektem umowy o przylyczenie do sieci o nr 53488/2018/0D1/ZR1.

Data wazno$ci warunkéw przylyczenia: 2 lata od daty ich dorgezenia.

Rozdzielnik:
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