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1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku produkcyjnego
o wiate, w Bydgoszczy na ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 74a, na terenie dziatek o nr
ewid. 12/4 i 12/5, obr. 0420, jedn. ewid. M. Bydgoszcz

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki

Dziatka, na ktérej planuje sie rozbudowe budynku o wiate, oznaczona jest numerem
ewidencyjnym 12/5. Dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym 12/4 jest dziatkg frontowa,
zlokalizowang od strony ulicy Tadeusza Bora-Komorowskiego, dziatka ta petni rowniez
funkcje dziatki dojazdowej do dziatki 12/5. Dziatka oznaczona numerem 12/4 oraz 12/5
zabudowana jest budynkami kompleksu fordonskiej oczyszczalni sSciekéw. Teren

analizowanych dziatek jest w petni zagospodarowany

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektowana wiata nie wymaga dodatkowych urzadzen budowlanych.

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Nie dotyczy.

c) ukiad komunikacyjny

Do projektowanej wiaty prowadzi utwardzony dojazd do wejscia frontowego.
Komunikacja na terenie dziatki odbywac sie bedzie za pomocg istniejgcych, utwardzonych

dojazdow.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej przebiegajgcej przez dziatke inwestora

oznaczong numerem ewidencyjnym 12/4 (ul. Generata Tadeusza Bora-Komorowskiego).

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektowany budynek nie wymaga projektowania nowych instalacji oraz urzadzen

uzbrojenia terenu.
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f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia

czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Powierzchnia terenu dziatki jest ptaska bez znaczacych spadkéw. Sptyw wod
opadowych z terendéw utwardzonych na dziatke inwestora w kierunku prostopadtym do
kierunku dojsé, dojazdow. Wyniesienie poziomu posadzki parteru wynosi 0,4 m ponad
rzedng poziomu gruntu 30,41 m n. p. m., co odpowiada rzednej 30,81 m n. p. m.

Uktad zieleni na analizowanych dziatach pozostaje bez zmian.

4. Zestawienie powierzchni

BILANS TERENU
CALKOWITY
[m?] [%]
Powierzchnia dziafki 16 253,00 | 100,00
Powierzchnia biologicznie czynna 13 745,46 | 84,57
Nawierzchnia utwardzona 1390,94 | 8,56
Powierzchnia projektowanej wiaty 72,44 0,45
Powierzchnia budynkéw istniejgcych 1 044,16 6,42

Zestawienie powierzchni zgodnie z PN-ISO 9836: 1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie —
Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych oraz Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegoéfowego zakresu
i formy projektu budowlanego.

5. Informacjei dane

a) ograniczenia lub zakazy wynikajgce z decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowaniu przestrzennym

Przedmiotowa dziatka objeta jest decyzjg o warunkach zabudowy Prezydenta
Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2023 r. o sygnaturze: WAB.I.6730.291.2022.MO.

+ Inwestycja polega na rozbudowie budynku produkcyjnego o wiate — spetniono;
» Nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z zatgcznikiem graficznym — spetniono;

+  Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki:
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o wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu objetego
decyzjg — min. 6%, max. Ca 7% — spetniono, powierzchnia wszystkich budynkéw

zlokalizowanych na dziatce wynosi 6,87%;

« Wielko$¢ powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu
objetego decyzjg — min. 20% — spetniono, powierzchnia biologicznie czynna na
przedmiotowej dziatce wynosi 84,57%

« Szerokos¢ elewacji frontowej — max. ca 62m — spetniono;
+  Wysokos$¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej do attyki — max. 8,5m;

+ Geometria dachu — dach o kacie nachylenia potacie do 5°, dla ktérego ukfadu pofaci
oraz wysokosci kalenicy gtéwnej dachu i jej kierunku w stosunku do frontu dziatki

nie okresla sie — spetniono;

b) informacja czy projektowany obiekt budowlany lub dziatka, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie

budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Dziatka, na ktérej planuje sie usytuowanie budynku nie jest zlokalizowana na terenie
objetym formg ochrony zabytkdw, o ktérej mowa w art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.

o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

c) wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub zamierzenie budowlane

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu eksploatacji gérniczej.

d) informacje i dane o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

projektowanych obiektow

Inwestycja nie lezy na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig, w rozumieniu
art. 9 ust. 1 pkt. 6 c) lit. A, ustawy Prawo Wodne.

Inwestycja nie mozne naruszac réwnowagi przyrodniczej i utrudniaC¢ prowadzenia
racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska.

Projektowana rozbudowa budynku produkcyjnego o wiate nie spowoduje
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw obiektu sgsiedniego lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.

Zaden z powszechnie obowigzujgcych aktéw normatywnych, ktéry mégtby miec

zastosowanie w niniejszej sprawie, nie zawiera ograniczen odnoscie warunkéw i zasad
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zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z

ich parametrami technicznymi

Zgodnie z projektem architektoniczno — budowlanym, pkt 11. ochrona

przeciwpozarowa budynku.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Projektowany budynek nie nalezy do obiektow skomplikowanych. Nie sg zatem
wymagane inne niezbedne dane dotyczgce obiektu budowlanego oraz robét budowlanych.
Projektowana rozbudowa budynku produkcyjnego o wiate nie spowoduje
zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu sgsiedniego lub obnizenia jego

przydatnosci do uzytkowania.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

¢ Mozliwos¢ ograniczenia przez projektowany obiekt doptywu $wiatta stonecznego do
budynkow istniejgcych proj. budynek spetnia wymagania w zakresie przestaniania i

zacieniania zgodnie z warunkami technicznymi* § 13, § 57-§ 60.
¢ Odlegtosci projektowanego budynku od granic dziatki i obiektow zlokalizowanych na

sgsiednich nieruchomosciach — zgodnie z warunkami technicznymi* dla budynkow

i ich usytuowania § 12.
o Dziatalno$¢ emitujgca hatas — nie dotyczy.

e Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe — zgodnie z projektem

architektoniczno — budowlanym pkt. 11 Ochrona przeciwpozarowa budynku.
e Obszar oddziatywania obiektu w cato$ci miesci sie na dziatce inwestora o nr ewid.
12/5.
*Warunki techniczne — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019
r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie wraz z pOzniejszymi zmianami.
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9. Uwagi koncowe

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem

0sbb posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe. Uzyte materiaty i prefabrykaty

winny odpowiadac¢ atestom i ustaleniom odnos$nych norm.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Magdalena Matuszewska
upr. nr 9/KPOKK/2016
w spec. architektonicznej do projektowania

bez ograniczen

OPRACOWANIE:

mgr inz. Kamil Bukowski

mgr inz. Piotr Piatek

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Anna Pikuta
upr. nr KPOKK IARP 87/2012
w spec. architektonicznej do projektowania

bez ograniczen

mgr Izabela Felcyn
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia ROZBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNEGO O WIATE

budowlanego:

Kategoria obiektu:  VIII — inne budowle

Adres obiektu: 85-950 Bydgoszcz
ul. Generata Tadeusza Bora-Komorowskiego 74a
dz. nr 12/4 i 12/5, obreb: 0420, jedn. ew. M. Bydgoszcz

Inwestor: Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.0.
reprezentowana przez Ewe Szczepkowskg oraz
Wiodzimierza Smoczynskiego
85-817 Bydgoszcz
ul. Torunska 103

ZESPOL OPRACOWUJACY

Branza Imie, Nazwisko i uprawnienia Podpis

mgr inz. arch. Magdalena Matuszewska

Architektura upr. nr 9/KPOKK/2016

- projektant: w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Architektura - mgr inz. arch. Anna Pikuta
projektant upr. nr KPOKK IARP 87/2012

sprawdzajacy: | w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Kamil Bukowski

Konstrukcja upr. nr WAM/0057/PWBKb/22
- projektant: w spec. konstrukcyjno — budowlanej do projektowania bez
ograniczeh

mgr inz. Anna Bajor
upr. nr KUP/0074/POOK/14
w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez
ograniczen

Konstrukcja -
projektant
sprawdzajacy:

mgr lzabela Felcyn

Opracowanie: mgr inz. Piotr Pigtek
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany, rozbudowy budynku
produkcyjnego o wiate, w Bydgoszczy na ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 74a,
na terenie dziatek o nr ewid. 12/4 i 12/5, obr. 0420, jedn. ewid. M. Bydgoszcz, zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletng dokumentacjg do celu, jakiemu ma stuzyc.

ZESPOL OPRACOWUJACY

Branza Imie, Nazwisko i uprawnienia Podpis

mgr inz. arch. Magdalena Matuszewska

Architektura upr. nr 9/KPOKK/2016

- projektant: w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczenh
Architektura - mgr inz. arch. Anna Pikuta
projektant upr. nr KPOKK IARP 87/2012

sprawdzajacy: | w spec. architektonicznej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Kamil Bukowski

Konstrukcja upr. nr WAM/0057/PWBKb/22
- projektant: w spec. konstrukcyjno — budowlanej do projektowania bez
ograniczeh

mgr inz. Anna Bajor
upr. nr KUP/0074/POOK/14
w spec. konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez
ograniczen

Konstrukcja -
projektant
sprawdzajacy:
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa istniejgcego budynku
produkcyjnego o wiate. Projektowana wiata jest obiektem jednokondygnacyjnym,
przystawionym do istniejgcych budynkow produkcyjnych. Istniejgcy budynek wykonany jest
w technologii tradycyjnej. Projektowang wiate zakwalifikowano do kategorii obiektu: VIII —

inne budowle.

2. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Niniejsze opracowanie polega na rozbudowie budynku o wiate stalowg. Projektowana
wiata przeznaczona bedzie pod cztery wézki elektryczne, wykorzystywane do transportu

wewnetrznego na terenie fordonskiej oczyszczalni sciekow.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Wiata o prostej bryle, ztozonej z jednego prostokgta. Wiata posiada dwie Sciany
obtozone blachg trapezowg, sciana frontowa jest w petni otwarta i petni funkcje wjazdu do
obiektu, $ciang wspdlng jest Sciana pomiedzy projektowang wiatg a budynkiem

produkcyjnym.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry dla projektowanej wiaty:

a) Kubatura: Vv 273,21 m?3
b) Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia uzytkowa: Pu 70,80 m?
Powierzchnia zabudowy: Pz 72,44 m?
c) Podstawowe parametry
o  Wysokosé H 3,69-3,82 m
e Diugosé L 13,01 m
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e Szerokos¢ elewaciji frontowej B 11,69 m
d) Liczba kondygnacji: 1

Zestawienie powierzchni zgodnie z PN-ISO 9836: 1997 Witasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okres$lanie i
obliczanie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy

projektu budowlanego.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

Warunki gruntowo-wodne

Warstwe | — stanowig holocenskie utwory organiczne wystepujgce w postaci humusu.
Warstwa humusu nie nadaje sie do posadowienia obiektow budowlanych ze wzgledu na
zmienny skiad, wystepowanie czesci organicznych, bardzo zmienne wartosci parametrow
geotechnicznych, matg nosnos¢ oraz duzg odksztalcalnosc.

Grunty holocenskie nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na
zmienny sktad, zawarto$¢ czesci organicznych oraz bardzo niskie wartosci parametrow
geotechnicznych.

Warstwa Il — stanowig piaski rzeczno — wodnolodowcowe zdeponowane w postaci piaskow

drobnych w stanie sredniozageszczonym o sredniej wartosci stopnia zageszczenia 1p=0,30.

Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych w poziomie posadowienia.

Analizowany budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym, brak kondygnaciji
podziemnej. W poziomie posadowienia wystepujg pisaki drobne. Istniejgcy budynek zostat
posadowiony na stopach fundamentowych. Projektowana rozbudowa bedzie posadowiona

na stopach fundamentowych, oddylatowanych od istniejgcego budynku.

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz
uwzgledniajgc charakterystyke budynku stwierdza si¢ | KATEGORIE GEOTECHNICZNA
W PROSTYCH WARUNKACH GRUNTOWO — WODNYCH. Szczegétowe opracowanie —

dokumentacja badan podtoza gruntowego - dotgczono do projektu technicznego.
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Wiata przewidziana bedzie pod zadaszenie na wozki elektryczne. Nie planuje sie

lokali mieszkalnych i uzytkowych.

7. Opis zapewniania niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw

uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne

Ze wzgledu na charakter budynku nie przewiduje sie wystepowania oséb
niepetnosprawnych.

8. Wplyw obiektu na srodowisko oraz na zdrowie i obiekty sgsiednie

a) Zapotrzebowanie w wode, energie elektryczng, gaz odprowadzanie $ciekéw
oraz woéd opadowych

Nie dotyczy.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych

Nie dotyczy.

c) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Utrzymanie czystosci i porzadku poprzez korzystanie z istniejgcych urzgdzen
stuzgcych do zbierania odpaddéw komunalnych. Nie przewiduje sie zwiekszenia iloSci
odpadow.

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania

Nie dotyczy.

e) Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Nie dotyczy.

9. Analiza technicznych, s$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w

energie i ciepto

Projektowana wiata nie wymaga zaopatrzenia w ciepfo.
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10. Elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego

Dla tego typu obiektu nie ma koniecznosci doprowadzenia wyposazenia budowlano

— instalacyjnego.

11. Ochrona przeciwpozarowa budynku

1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Sumaryczna powierzchnia uzytkowa: 70,80 m?
Wysoko$¢ nadziemnej czesci budynku: 3,82 m [niski]
Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

Liczba kondygnaciji podziemnych: 0

Przeznaczenie i sposéb uzytkowania: PM

Przyjeto klase odpornosci pozarowej dla wiaty: D

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw

projektowych.

W obiekcie bedg sktadowane wytgcznie wozki elektryczne przeznaczone do transportu po
terenie oczyszczalni sciekow. W projektowanej wiacie nie bedg przetrzymywane materiaty
niebezpieczne pozarowo, nie bedg réwniez przeprowadzane niebezpieczne pozarowo pro-

cesy technologiczne.

3. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny

otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzgdzenia rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca
2019 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie, wiate zakwalifikowano do strefy pozarowej produkcyjno-

magazynowy PM. Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng. Frontowa
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elewacja wiaty jest w otwarta, petni funkcje wjazdu do obiektu. Budynek nie jest

zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi.

4. Informacja o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego.

Projektowang wiate nalezy analizowac jak dla budynku garazowego. Zgodnie z § 275 roz-
porzadzenia rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, klase od-
pornosci pozarowej garazu nalezy przyjmowac, jak dla budynku PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?, pod warunkiem wykonania jego elementow jako nierozprzestrze-

niajgcych ognia, niekapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

6. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej [

stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla czesci biurowej budynku:

Projektowana wiata jest budynkiem jednokondygnacyjny, niski (N). Wiata w ktérej bedg
przetrzymywane wozki elektryczne, zakwalifikowana zostata do strefy pozarowej PM.
Zgodnie z § 275 rozporzadzenia rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca
2019 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, garaz otwarty, ktérego najwyzszy poziom parkowania znajduje sie nie wyze;j
niz 25m nad poziomem otaczajgcego terenu, moze by¢ wykonany w klasie D odpornosci
pozarowej, jezeli nad kondygnacjg przeznaczong do parkowania samochodow nie znajdujg

sie inne pomieszczenia.

Kategoria zagrozenia ludzi:

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej PM: 10 000 m?2 — spetniono.

Elementy budynku w wiaty, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,

powinny spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:
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Wymagana
Nazwa " Materiaty i wyroby budowlane z
asa
Lp. | elementu o ktérych wykonano elementy Ocena
odpornosci
budynku _ _ budynku
ogniowej
1. |Gtéwna Na gtéwng konstrukcje nosng sktada _
_ _ Spetnia
konstrukcja R30 sie z konstrukcja stalowa )
) wymagania

nosna
2. |Konstrukcja O Konstrukcje dachu petni konstrukcja Spetnia

dachu stalowa wymagania
3. |Strop =) Brak )
4. |Sciana 2130 Sciana zbudowana z konstrukgji Spetnia

zewnetrzna stalowej blachg trapezowag wymagania
5. |Sciana Brak

-) Brak

wewnetrzna
6. |Przekrycie Q) Na przekrycie dachu sktada sie Spetnia

dachu blacha trapezowa wymagania

Elementy budynku odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej powinny by¢

nierozprzestrzeniajgce ognia. Gtéwng konstrukcje nosng, nalezy zabezpieczy¢

farbami peczniejgcymi do uzyskania odpornosci ogniowej R 30.

7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Wiata wraz z przylegajgcym budynkiem znajduje sie w jednej strefie przeciwpozarowej. Nie

ma wiec podziatu na strefy pozarowe oraz dymowe.

8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o

odlegtosci od obiektow sagsiadujacych.
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Usytuowanie budynku na dziatce:

- w odlegtosci 28,21 m od granicy dziatki oznaczonej numerem 10 obr. 0424,
- w odlegtosci 87,01 m od granicy dziatki oznaczonej numerem 1/2, obr. 0423,
- w odlegtosci 55,03 m od granicy dziatki oznaczonej numerem 20/1, obr. 0424.

Odlegtos¢ do granic dziatki i budynkéw jest wieksza od minimalnej dopuszczalnej.

9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny

sposob.

— Ewakuacja uzytkownikéw (maksymalnie 4 osoby) odbywa¢ sie bedzie bezposrednio na
zewnatrz,
— Szerokos$¢ drzwi zewnetrznych w Swietle oScieznicy stanowigce wyjscie z wiaty wynosi

280 cm, natomiast wysoko$¢ w Swietle oscieznicy wynosi 350 cm.

10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i

piorunochronnej.

Instalacje uzytkowe (elektryczna) zaprojektowana wedlug odrebnego opracowania.

Pozostate instalacje w budynku sg zbedne.

11. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z
przepiséw do tyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy

pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen.

Urzadzenia przeciwpozarowe i inne urzadzenia sluzace bezpieczenstwu
przeciwpozarowemu:

— Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu elektrycznego — nie jest wymagany, nie projektuje sie.

— Ochrona obiektu od wytadowan atmosferycznych — nie jest wymagana, nie projektuje sie.

— State urzgdzenia gasnicze — nie jest wymagane stosowanie statych urzgdzeh gasniczych.

Nie projektuje sie.
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— System sygnalizacji pozarowej — nie jest wymagane stosowanie systemu sygnalizacji
pozarowej, nie projektuje sie.

— Dzwiekowy system ostrzegawczy —-w budynku nie jest wymagane stosowanie
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, nie projektuje sie.

— Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacja hydrantow wewnetrznych @ 25 nie
jest wymagana. Nie projektuje sie.

— Urzadzenia oddymiajgce — nie wymagane, nie przewiduje sie.

— Dzwigi dla potrzeb ekip ratowniczych — nie wymagane w obiekcie i nie sg projektowane.

12. Informacje o wyposazeniu w gasnice

Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 22010 r. Nr 109, poz. 719), budynek nalezy
wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?® ) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Zaleca sie

wyposazenie budynku w gasnice proszkowe do gaszenia pozaréw grupy A, B, C.

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo - gasniczych, a w szczegdélnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.
Woda przeznaczona do celéw przeciwpozarowych przeznaczona do zewnetrznego
gaszenia pozaru pobierana bedzie z istniejgcego hydrantu. Hydrant zlokalizowany
jest na dziatce 12/4. Hydrant znajduje sie¢ 44,5m od budynku.

Dla projektowanych budynkéw nie jest wymagana droga pozarowa.

12. Inne wskazania
Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie - srodki ochrony osobistej

pracownikéw wraz ze specjalistycznym sprzetem wg przepiséw BHP.
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13. Zalecenia

Charakter jak i stopien trudnosci planowanej inwestycji nie wymaga sporzadzenia przez

kierownika budowy ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz"

zgodnie z Dz.U.03.120.1126.
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