Izolacja wodoszczelna z mikrozaprawy uszczelniajacej elastycznej

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczqce wyko-
nania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czgsci i przy-
ziemi budynkow oraz zbiornikow z elastycznego szlamu uszczelniajgcego (mikrozaprawy)

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) dotyczy wykonywania robot hydroizolacyj-
nych.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie izolacji i
uszczelnien powierzchni poziomych 1 pionowych usytuowanych w czgéciach podziem-
nych i przyziemiach budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materialow
wykorzystywanych do robot hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygoto-
wawczych oraz wymagaf dotyczacych wykonania i odbiorow izolacji przeciwwilgocio-
wych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi
izolacji wtornych np. przepon metoda iniekcji, weiskania blach itp. Moze by¢ wykorzy-
stana przy wykonywaniu zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych w base-
nach, pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, a takze izolacji wodochronnych tarasow.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Podloze — element budynku, na powierzchni ktorego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub
roéznic poziomow powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajgca podloze oraz zwigksza-
jaca przyczepnos¢ powtoki ochronne;.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Uszczelniajaca mikrozaprawa elastyczna (szlam) - jedno- lub dwusktadnikowa wo-
doszczelna i wodoodporna powtoka zdolna do przenoszenia rys podtoza o szerokosci
rozwarcia nie mniejszej niz 2,0 — 2,5 mm.

Izolacje przec1ww1lg0c1owe cze$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydrOIZOIaCJe
wykonywane w czg$ci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powyzej
zwierciadta wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wy-
konywane w warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nie-

przepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i §ciany fundamentowe lub ich fragmenty sa potozone ponizej

zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

Izolacje wodoszczelne zbiornikéw — hydroizolacje wykonywane wewnatrz lub na ze-
wnatrz zbiornikéw w warunkach ich statego kontaktu z woda.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora Nad-
zoru Inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

Dokumentacj¢ rob6t hydroizolacyjnych budynku stanowig:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wyma-
gane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projek-
towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamo-
wien publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U.
z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatagczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wcze$niej wymienione cze$ci sktadowe dokumen-
tacji robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie
z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, opracowanych dla
konkretnej realizacji.

Powinny one zawiera¢ co najmniej nastgpujace informacje i rozwigzania:

- charakterystyke warunkow gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w ob-
szarze posadowienia fundamentow,

- rzuty fundamentow wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

- przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania
gruntu wraz z przej$ciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w
strefie przemarzania,

- sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,

- rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

- szczeglly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potaczen izolacji piono-
wych 1 poziomych oraz zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1 Elastyczny szlam uszczelniajacy jest elastyczna, dwusktadnikows, mikroza-
prawg uszczelniajgca, niezawierajacg rozpuszczalnikow 1 przez to przyjazng dla
srodowiska, przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli.

Zalety:

e przyjazny dla srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikow
38



e moze by¢ stosowany na podtozach mokrych

¢ do stosowania na nieotynkowanym murze

e clastyczny takze w ujemnych temperaturach

e stanowi typowe podtoze pod warstwy wykonczeniowe (oktadziny ceramiczne,
tynki)

e szybkowigzacy

Zastosowania:
e izolacje poziome i pionowe elementdéw konstrukcji stykajacych si¢ lub zaglgbio-
nych w gruncie
izolacje taw fundamentowych oraz izolacje podposadzkowe
izolacje cokotowych czg$ci budynkow
izolacje basenow oraz zbiornikow na wode
powtoki izolacyjno-ochronne w komunalnych oczyszczalniach $ciekow
hydroizolacje przy naporze wody powodujacym odrywanie powtoki uszczelnia-
jacej od podtoza
izolacje balkonéw, tarasow, pomieszczen wilgotnych i mokrych
e czasowe uszczelnienia i hydroizolacje wykonywane w trakcie budowy
e izolacje pierwotne i wtorne w systemach renowacji starego budownictwa

Dane techniczne
Baza - cement, selekcjonowane kruszywo, modyfikatory i dodatki

Rozpuszczalnik - nie wystegpuje
Kolor - szary
Gesto$¢ zaprawy - ok. 1,4 kg/dm?3

Proporcje mieszania z ptynem zarobowym - 1:1 wagowo
Zuzycie - 2,5 — 3,1 kg/m? — w zaleznosci od obciazenia wilgocia/woda
Temperatura aplikacji (powietrza i podtoza) - od +5°C do +30°C
Naktadanie - pedzel, twarda szczotka, paca
Mostkowanie rys -2mm
Mozliwos¢ obcigzania przy +20° C i 50% wilgotnosci wzglednej powietrza —
1 warstwowg powtok¢ mozna po 4 godzinach obcigza¢ lekkim ruchem pieszym,
2-warstwowg powloke mozna po 20 godz. mozna obcigza¢ lekkim ruchem pieszym i
oktada¢ ptytkami, po 3 dniach mozliwo$¢ obciazenia mechanicznego, po 7 dniach ob-
cigzenie woda na powierzchniach pionowych, mozliwo$¢ dalszej obrobki po ok. 90
minutach
Czyszczenie narzedzi - w stanie §wiezym woda, po zwigzaniu rozpuszczalnikiem

2.1.2. Materialy pomocnicze

Odrgbng grupe wyrobdw stanowig materialty pomocnicze, wykorzystywane przy wyko-
nywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materiatlow
hydroizolacyjnych, takie jak:

- rozpuszczalniki, §rodki odttuszczajace 1 zmywajace,

- woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spelniajace wymagania okre§lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. kartach
technicznych lub normach.

Do czyszczenia podloza i innych zastosowan mozna stosowa¢ wod¢ odpowiadajaca wy-
maganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyska-
nej z procesow produkcji betonu. Bez badan stosowa¢ mozna wod¢ przeznaczong do spo-
zycia.
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2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobow do izolacji przeciwwilgociowych i wo-
dochronnych

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg na-

stepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projek-
towej i specyfikacji technicznej,

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte i 0znakowane,

— spelniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakon-
czenia robot hydroizolacyjnych powinien si¢ konczy¢ przed zakonczeniem podanych
na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czgsci podziemnych |
przyziemi budynkéw materialow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyjgcia materiatow.

2.3. Warunki przechowywania wyrobéw do robot hydroizolacyjnych

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarzni¢ciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginal-
nych, zamknigtych opakowaniach w suchych i zabezpieczonych przed mrozem pomiesz-
czeniach.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobow zaw1eraJ jacych tatwopalne rozpuszczal-
niki nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Sprzet do wykonywania roboét hydroizolacyjnych

Do wykonywania powtok hydroizolacyjnych nalezy stosowa¢ nastepujacy sprzet i na-
rzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
sciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do
badania wytrzymato$ci podtoza,

b) do przygotowania szlamu — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, ,
c¢) do naktadania izolacji— pedzle, szczotki, pace,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materialéw hydroizolacyjnych
Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu sa-
mochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy pro-
wadzi¢ sprzgtem mechanicznym.

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢
recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu 1 narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach (pojemnikach) nalezy ustawia¢ rowno-
miernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka transportu 1 zabezpieczaé
przed mozliwoscia przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu muszg umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoce-
niem, przemarzni¢ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Transport materiatdéw hydroizolacyjnych i materialtdow wykorzystywanych w innych
robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej izolacji.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemne; I przyziemiu bu-
dynku mozna przystapic¢ po zakoficzeniu poprzedzajgcych robot budowlanych i robot mo-
gacych stanowi¢ przyczyng uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowa-
niu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.2. Wymagania dotyczace podlozy pod hydroizolacje

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budyn-
koéw z elastycznego szlamu uszczelniajacego wykonuje si¢ na podtozach:

- betonowych lub zelbetowych monolitycznych,
- murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, blocz-
koéw betonowych, silikatowych, z betonu komoérkowego, z ceramiki porotyzowanej itp
- z_giadzia() cementowg lub otynkowanych tynkiem cementowym (lub cementowo-wa-
piennym
Podloza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkoéw powinny
spelnia¢ nastepujace wymagania ogdlne:

- powinny by¢ no$ne i nieodksztatcalne,

- powierzchnia powinna by¢ czysta, odthuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka ce-
mentowego, bez kawern, ubytkow, wypuktosci, pekniec (luzne czgséci nalezy usunaé, wy-
puktosci powyzej 2 mm zlikwidowac przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie,
aubytki i zaglebienia o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 3-4 mm
wypetni¢ zaprawa naprawcza. W uzasadnionych przypadkach rysy zainiektowac.

- potaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wyko-
nane fasety (naroza wklgste) lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci
1 wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (naroza wypuktle). Faset¢ wykonac¢ np. z
zaprawy naprawczej. Jej promien powinien wynosi¢ min. 4 cm.

- przed rozpoczeciem naktadania szlamu podloze wysyci¢ do stanu matowo-wilgotnego.
Bardzo porowate powierzchnie nalezy zagruntowac preparatem blokujacym chlonnos¢
podtoza.

- mury nie muszg by¢ otynkowane, jednakze konieczne jest ich staranne wyspoinowanie.

5.3. Warunki prowadzenia rob6t hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C 1 nie wyzsze od +30°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢
co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okreslonymi
przez producenta stosowanych materialow, w czasie deszczu, mzawki lub przy bezpo-
srednim, silnym nastonecznieniu. W przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizola-
cji w czasie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych takich jak za niska temperatura
lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzaé pod namiotem, sto-
sujac elektryczne dmuchawy powietrza.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czg¢sci budynkow znajdujacych sig ponizej po-
ziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokos$ci (zalecanej) nie mniejszej niz
60 cm. Jezeli glebokos¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skar-
pami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspaj anych mechanicznie) lub o $cianach
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu
danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ po-
ziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. ObniZzony poziom zwierciadta wody
nalezy utrzymac przez caty okres wykonywania robdt hydroizolacyjnych badz do czasu
zwigzania powtoki hydroizolacyjne;.
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5.4. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i wodo-
chronnych
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania
ogolne:

- stanowi¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek/obiekt lub jego czgs¢ od wody

- SciSle przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a ich powierzchnia
powinna by¢ gladka, bez lokalnych wglebien lub wybrzuszen,

~ dla hydroizolacji w gruncie izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly,
przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa, ktora z kolei przechodzi w izolacj¢ strefy cokotowe;j

- grubo$¢ 1 sposob nakladania powtoki wodochronnej zalezy od obcigzenia wilgo-
cig/woda,

- przy wykonywaniu izolacji ze szlamu nalezy na biezaco (w trakcie nakfadania kazdej
warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie materiatlu tzn. aplikowaé jedno opakowanie
gotowego wyroby na wezesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment pod-
loza,

- dla hydroizolacji w gruncie izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50
cm powyzej poziomu okalajacego terenu 1 zakoficzona w sposdb uniemozliwiajacy
wnikanie wod opadowych pod izolacje.

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stlupy lub inne elementy konstruk-
cyjne powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza
budynku w tym rejonie, za pomocg tasm lub kotnierzy uszczelniajacych, w prze-
rwach dylatacyjnych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia w po-
staci taSm dylatacyjnych oraz kitow uszczelniajgcych.

5.5 Wykonywanie hydroizolacji

Do mieszania stosuje si¢ niskoobrotowg mieszarke z mieszadlem koszyczkowym.
Przed rozpoczegciem zarabiania zaprawy sktadnik ptynny starannie wymiesza¢. Sktad-
nik proszkowy zaprawy zarabia¢ sktadnikiem ptynnym (opakowanie na opakowanie,
proporcje wagowe 1:1). Wsypywac suchg zaprawe do czystego pojemnika ze sktadni-
kiem plynnym i miesza¢ az do powstania jednorodnej masy. Mieszanie zapraw nastepuje
w dwoch etapach. Pierwszym jest przygotowanie jednorodnej, homogenicznej masy, bez
grudek i zbrylen (czas mieszania przynajmniej 3 minuty). Nast¢pnie konieczna jest dwu-
trzyminutowa pauza, niezbe¢dna do przereagowania ze sobg sktadnikow zaprawy. Po tej
przerwie niezbedne jest ponowne, staranne przemieszanie uprzednio przygotowanej
masy
Czas zuzycia przygotowanej masy wynosi temperaturze +20°C okoto 45minut.

Grubo$¢ nanoszonej warstwy 1 zuzycie zalezy od rodzaju obcigzenia wodg 1 wynosi:

. Co. Minimalna b Zuzycie
Rodzaj obciazenia woda warstwy [m ru 0$¢ [I:gzl}rln;]
Uszczelnienie zespolone 2 25

(podplytkowe), takze w basenach ’
Wilgo¢ oraz woda 5 o5

niewywierajaca cis$nienia :
Woda wywierajaca ci$nienie 2,5 3,1

Gotowa do uzytku masg nalezy naktada¢ przy pomocy pedzla lub szczotkl warstwa o
réwnomiernej grubosci, przy zuzyciu nie przekraczajacym 1,25 kg/m? (grubos$é warstwy
niecaty milimetr). Pierwszg warstwe nalezy starannie wetrze¢ w przygotowane podtoze.
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Nastepna warstwe naklada sig, gdy pierwsza juz zw1qzala (w temperaturze
+23°C na powierzchniach pionowych nie wczesmeJ niz po 90 minutach, na
powierzchniach poziomych zalecane nie wcze$niej niz po 4- godzmach)

Przy naktadaniu kolejnej warstwy nie pracowa¢ w sposob mogacy uszkodzi¢ juz na-
tozona warstwe (np. niewlasciwe obuwie). Wszelkie zanieczyszczenia miedzywar-
stwowe (pyt, kurz np. z brudnego obuwia, itp.) wptywaja na znaczne pogorszenie przy-
czepnosci, co moze skutkowac¢ pozniejszymi problemami z szczelnoscia.

Kazda z natozonych warstw szlamu nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem
czy przesuszeniem. Powierzchni¢, w zalezno$ci od miejsca zastosowania nalezy ostoni¢
siatkami lub matami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzen procesu wig-
zania co powoduje spadek elastycznosci szlamu po zwigzaniu, niebezpieczenstwo powsta-
nia rys oraz ostabienie dziatania hydroizolacyjnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych cze-
Sci i przyziemi budynkow
Przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania ma-
teriatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrolg przygotowa-
nego podloza.

6.1.1. Badania materialow
Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wo-

dochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specy-
fikacji technicznej.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
- stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposob przechowywa-

nia materiatow,
- terminy przydatno$ci podane na opakowaniach.

6.1.2. Badania podlozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

- betonowych — wytrzymatos¢ i rownos¢ podktadow, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw 1 uzupetnien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podtoza, itp,

- murow z cegly, kamienia i bloczkow betonowych — wypetnienie spoin, czystos¢ po-
wierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura
muru, itp

- jastrychéw 1 tynkéw cementowych — sztywnos¢ podktadu, roéwnos¢ 1 wyglad po-
wierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupehien, wilgotnos¢ 1 tempe-
ratura itp.

Niezaleznie od rodzaju podloza kontroli ponadto podlegaja styki roznych ptaszczyzn
(krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowa-
nia). Sprawdzenie wielko$ci promienia zaokraglenia lub wielko$ci skosow stykow roz-
nych ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na zgodno$¢ z wy-
maganiami podanymi w p-kcie 5.2.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozpro-
szonym $wietle dziennym lub sztucznym. Pekni¢cia na powierzchni o szerokosci powyzej
2 mm powinny by¢ wypelnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie po-
wierzchni sucha, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie, jezeli jest niezbedne, powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej.

Wilgotno$¢ 1 temperatur¢ podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrza-
dow (wilgotno$ciomierz, termometr).

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robot hy-
droizolacyjnych z dokumentacjg projektows, szczegdtowa specyfikacijg techniczng oraz
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kartami technicznymi. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny
by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac
sprawdzenie:

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie
5.3.

- wygladu zewnetrznego materialow
- poprawnosci przygotowania podtoza
- czasu mieszania, czasu aplikacji, zuzycia materialu

- grubosci naktadanej powtoki. Kontrole nalezy przeprowadzaé na biezaco sprawdzajac
zuzycie materiatu dla kazdego cyklu roboczego

- dlugosci przerw technologicznych

- wygladu natozonej kazdej warstwy powtoki. Powtoka powinna mie¢ jednolitg barwei
jednolity wyglad.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty
wskzystkle wymagania dotyczace wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w
ZaKresle:

- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore nanie-
siono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- prawidlowo$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz
warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przejs¢ przez izolacjg, przerw roboczych,
dylatacji i zakonczen krawedzi izolacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne sg wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catko-
witym wyschnigciu 1 utwardzeniu.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego (rdwnosci, cigglosci, miejsc przebi¢ i dylatacji
oraz zakonczen krawedzi izolacji),

- sprawdzenie ilosci warstw 1 ich grubosci,

- sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za
pomoca mlotka drewnianego przez lekkle opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na kazde 10-20 m? powierzchni zaizolowanej. Przy opukiwaniu
mtotkiem charakterystyczny gluchy dzwigk $§wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu
izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna doko-
na¢ metodami niszczgcymi na wykonanej w trakcie robot powierzchni referencyjne;.

Badania niszczace na uszczelnianej powierzchni przeprowadzaé tylko w uzasadnio-

nych przypadkach.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si¢ w metrach kwadratowych
izolowanej powierzchni w rozwinigeiu. Wymiary powierzchni przyjmuje si¢ w swietle
surowych muroéw. Z obliczone;j gowwrzchm potraca si¢ powierzchnie otworow, stupow,
pilastrow itp. wigksze od 0,5 m®. 1zolacje szczelin dylatacyjnych oraz Wykonanle faset,
o ile stanowig one odrgbne pozycje przedmiarowe, oblicza si¢ w metrach.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Uznaje si¢, ze roboty zostaty wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie operacje tech-
nologiczne wymienione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie.

Z czynno$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru i dotaczy¢ go do dokumen-
tacji budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi sie za kazdy m? przygotowania
podtoza i wykonania kompletnej hydroizolacji, wedtug cen wykonania zaoferowanych
przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajacego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty —
Wiasciwosci | wymagania.

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —
Definicje, wymagania, sterowanie jakos$cig i ocena zgodnosci —
Czg$¢ 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.

PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004,

PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton — Cze¢s¢ 1: Wymaga-

nia, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 13252:2002  Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w od-
niesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)  Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wy-
magane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach
drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, bada-
nie 1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 13163:2004  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styro-
pianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styro-
pianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

PN-EN 13164:2003  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z poli-
styrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Spe-
cyfikacja

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6lo-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykona-
nia i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
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dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z p6zniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna-
kiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczest-
niczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyroboéw budowlanych ozna-
kowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informa-
cji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powmny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charaktery-
styki SubStaanI nlebezplecznej I preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140,
poz. 1171, z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003
r. Nr 173, poz. 1679, z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - Izolacje prze-
gia;g)\évilgociowe i wodochronne czg$ci podziemnych i przyziemi budynkow, Promocja

- Richtlinie fiir die Planung und Ausfiihrung von Abdichtung von Bauteilen mit mine-
ralischen Dichtungsschlimmen. Deutsche Bauchemie e.V. 2002.

- Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpie-
czenia i izolacje. Zeszyt 5: lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci pod-
ziemnych budynkéw. Warszawa 2005 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kie-
rownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2010
r.,

- Maciej Rokiel — Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w
praktyce. wyd. I, Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2009 r.,

- Maciej Rokiel — Wycena nowych technologii w budownictwie. Polcen 2010 r
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