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Budowa kolektora sanitarnego ,,A” DN1200
w rejonie ulic Babia Wies i Torunska w Bydgoszczy
(w ramach przebudowy kolektora ks900/1350)

Szczegotowa inwentaryzacja i waloryzacja
dendrologiczna
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l.  Opis techniczny

1. Celizakres opracowania

W zwigzku z planowang budowg kolektora sanitarnego "A" DN1200 w rejonie ulic Babia Wies i Torufska
w Bydgoszczy (w ramach przebudowy kolektora ks900/1350), zostata wykonana inwentaryzacja istniejace]
zieleni. Zakres pracy obejmuje szczegGtowg inwentaryzacje dendrologiczng drzew, tj. sktad gatunkowy, obwody
pni na wysoko$ci 5 cm i 130 cm od poziomu terenu, rozpieto$é koron, wysokos¢ obiektdw, opis uzupetniajacy
roslin i kategorie stanu zdrowotnego. Inwentaryzacja zostata wykonana w listopadzie 2023 roku.

2. Lokalizacja inwestycji i opis terenu

Projektowany kolektor sanitarny przebiega w granicach administracyjnych Bydgoszczy, na terenie osiedla Babia
Wies, jednostki urbanistycznej (osiedle) miasta, potozonej w jego $rodkowej czesci, na wschéd od miasta
lokacyjnego, miedzy rzeka Brdg a Zboczem Bydgoskim.

Kolektor biegnie pod niedokonczong linig tramwajowa, przecina ulice Babia Wie$, na kolejnym odcinku

zaprojektowany jest w ulicy Torunskiej.

0

Zdj. 1. Drzewa na skarpie ponizej torow tramwajowych i ulicy Babia Wie$
3. Zamawiajacy
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Bydgoszczy, ulica Torunska 103,
85-817 Bydgoszcz
4. Podstawa opracowania
Podktad geodezyjny sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500.
Szczegbtowa inwentaryzacja drzew i krzewow w terenie — wizja i pomiary.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 Poz. 55 t.}.)
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 124 |t.,
Dz.U.z2019r. poz. 1643).
5. Inwentaryzacja szczeg6towa zieleni
Na terenie pod planowang budowe kolektora sanitarnego zinwentaryzowano 14 drzew lisciastych, sg to klony,
wigzy i deby, rosnace na skarpie ponizej ulicy Babia Wie$ i torow tramwajowych. Trzy drzewa znajdujg sie przy
metalowym ogrodzeniu, pien jednego (Ip. 8) wrosniety jest w to ogrodzenie. Na ziemi zalegajg suche, potamane

gatezie. Drzewa nie byty systematycznie pielegnowane, uksztattowane sg naturalnie.

Zdj. 1. Drzewa (Ip. 1 2) przy ogrodzeniu

Dla kazdego drzewa okreslono gatunkowa nazwe (polska i tacinska). Pomierzono obwdd pnia na wys. 0,05 m
i 1,30 m od poziomu terenu, rozpietos¢ korony (m) i wysoko$¢ drzewa (m). W opisie uzupetniajgcym podano stan
zdrowotny roslin, prawidtowo$¢ wyksztaicenia systemu korzeniowego, pniaikorony. W opisie szczegdlng uwage
zwrdcono na:

posusz w koronie [rozrzniono 3 stany - duzy posusz w koronie (powyzej 50%), Sredni posusz

w koronie (20 - 50%) oraz lekki posusz w koronie (do 20%)];

susz w koronie (pojedyncze lub liczne suche konary/gatezie w koronie - ze szczegdlnym uwzglednieniem

suszu stanowigcego zagrozenie zycia i mienia ludzkiego);

pochyto$¢ drzew [rozrézniono 2 stany - pochylone (pow. 30°; lekko pochylone (10-309), okre$lono kierunek

pochylenia];

asymetrie korony (korona asymetryczna, asymetria nieznaczna);

ilos¢ przewodnikow;
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typ oraz wysoko$¢ rozwidlenia korony (U ksztattne, V ksztattne, typu ‘ostre V');

uszkodzenia i deformacje pnia (rany wgtebne i powierzchniowe, listwy mrozowe, pekniecia mrozowe,
zabliznione i niezabliznione rany po cieciach na pniu, deformacje pnia etc);

odrosty na pniu i odrosty korzeniowe;

zaleganie na drzewie materii organicznej i wody oraz obecno$¢ ciat obcych (gwozdzie, drut kolczasty,
elementy ogrodzen itp.);

choroby i pasozyty na roslinie;

odstoniety, uszkodzony lub podmyty system korzeniowy;

lokalizacja obiektu (sasiedztwo ciggéw komunikacyjnych, kolizje z elementami infrastruktury technicznej
itp.).

Wyniki pracy przedstawiono na planszy inwentaryzacyjnej] w skali 1:500 zaopatrzone] w legende.

Zestawienie zieleni znajduje sie w zataczonej tabeli. Liczba porzadkowa w tabeli odpowiada cyfrze, za pomocq

ktorej oznaczono drzewa na zatgczonym planie sytuacyjnym.

6. Ocena stanu zdrowotnego

Podczas inwentaryzacji dokonano uproszczonej oceny kategorii zdrowotnosci drzew; do kategorii A zaliczono

13 drzew, 1 drzewo zaliczono do kategorii B.

A - stan zdrowotny dobry, duza zywotno$¢, niewielkie uszkodzenia;

B - stan zdrowotny $redni, zywotno$¢ stosunkowo duza, dos¢ liczne uszkodzenia (rany wgtebne,
deformacje korony, pochyto$¢, zer szkodliwej entomofauny, potpasozyty itp.);

C - stan zdrowotny zty, drzewo o matej zywotnosci, z licznymi uszkodzeniami i deformacjami
(posusz i susz w koronie, prdchnica podstawy pnia, kominy rany wgtebne, zer szkodliwej
entomofauny, liczna jemiota itp.;

D - obiekt uschniety

Tabela 1. Ocena stanu zdrowotnego dendroflory - zestawienie ilo§ciowe

Kategoria Liczba Udziat procentowy
zdrowotnosci (szt.) (%)
1 2 3
A 13 93
B 1 7
C
D -
Razem 110 100

Zrédto: Opracowanie whasne
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7. Projektowana gospodarka istniejaca roslinnoscia
Teren, na ktérym wystepujg drzewa nie jest objety zadng formg ochrony przyrody. W celu uniknigcia kolizji
istniejacych drzew z kolektorem sanitarnym roboty nalezy wykonywa¢ recznie. Wykonawca robdt, ma obowigzek
chroni¢ przed uszkodzeniami wszystkie drzewa pozostajace w zasiegu rob6t budowlanych, takze te, ktore nie
zostaty wymienione w niniejszym opracowaniu. Nad pracami, szczeg6lnie w poblizu drzew zagrozonych,
powinien czuwaé uprawniony inspektor ds. terendéw zieleni. W opracowaniu podano podstawe prawng
obowigzujaca w dniu wykonywania dokumentacji.
Sprzet zmechanizowany wykorzystywany na budowie winien by¢ sprawny, posiada¢ $wiadectwa legalizacji
I dopuszczenia do ruchu, a jego operatorzy muszg przej$¢ odpowiednie przeszkolenie i posiada¢ niezbedne
kwalifikacje. Pozostate wyposazenie (narzedzia, materiaty) powinno by¢ sprawne technicznie i odpowiednie do
wykonywania poszczegoinych prac.
Pracownicy obstugujacy sprzet muszg odby¢ przeszkolenie stanowiskowe z zakresu bhp oraz sposobu obstugi
maszyn i urzadzen, a takze posiada¢ odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniami.
Przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkiem Wykonawcy.
W szczegolnosci nalezy stosowac nastepujace przepisy:
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakresu rob6t budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia.
8. Zabezpieczenie drzew w czasie budowy
W czasie budowy nalezy chronic pnie i bryte korzeniowa drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zgodnie
z art.. 82 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z dnia 16 kwietnia 2004 r. z p6zn. zm., Dz.
U.z 2020 Poz. 55t.).) ,Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub
zadrzewieniach powinny by¢ wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom” Obowigzek
wiasciwego zabezpieczenia elementéw Srodowiska przyrodniczego na terenie budowy wynika rowniez z art..22
ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 ze zm.).
Drzewa, ktdre pozostajg na placu budowy narazone sq na uszkodzenia pni oraz systemu korzeniowego podczas
prowadzenia robdt ziemnych. W zasiegu wystepowania systemu korzeniowego drzew* niedopuszczalne jest:
bezposrednie uszkadzanie drzew (mechaniczne i chemiczne),

sktadowanie materiatow zmieniajacych chemizm gleby (np. paliwa, oleje, wapno, cement, gips itp.),
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sktadowanie materiatow budowlanych,
ruch i parkowanie pojazdéw,
zmienianie wysokos$ci powierzchni terenu,
palenie ognisk,
mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jesli stosuje sie przy tym ostone pni drzew.
prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmieniajacych stosunki wodne w glebie (jezeli jest to
konieczne nalezy zastosowac sie do zasad jak ponizej).
Bryte korzeniowg drzew nalezy chroni¢ poprzez utozenie azurowych plyt betonowych na ziemi posypane;
kora. Plyty uktadamy na catej powierzchni ziemi pod korong drzewa. Ptyty zapobiegajg ubijaniu gleby przez
ciezkie pojazdy. Nie nalezy dopuszczaé do poruszania sie pojazdow i parkowania w rejonie potozonym pod
koronami drzew.
Roboty ziemne w zasiegu systemu Kkorzeniowego drzew oraz najlepiej prowadzi¢ poza sezonem
wegetacyjnym. Najlepszy termin to okres pazdziernik — marzec. Wykopy pod budowe instalacji podziemnych
w otoczeniu drzew nalezy prowadzi¢ recznie w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu korzeni drzew z
zachowaniem szczegolnej ostroznoSci.
Zabezpieczenie drzew podczas robét ziemnych
Wykonanie rob6t winno by¢ zgodne z projektem oraz specyfikacjg techniczna. Przy wykonywaniu wykopow
instalacyjnych w strefie korzeniowej drzew:
roboty ziemne nalezy wykonywac¢ wytacznie recznie, gdyz maszyny uszkadzajg korzenie,
nalezy unika¢ zageszczania gruntu ograniczajac je do minimum,
nalezy unika¢ wykonywania wykopow w lecie, najlepiej prowadzi¢ je od pazdziernika do kwietnia.
Zabezpieczenie korzeni drzew przy budowie
na granicy wykopu od strony drzew nalezy wykopa¢ recznie row o szer. 30-50 cm i gtebokoSci
1,5-20m;
wszystkie napotkane korzenie nalezy przycig¢ na rowni ze $ciang wykopu; korzenie cig¢ prostopadle do osi,
bez wyrywania fragmentéw drzewa;
na przeciwlegtej Scianie nalezy ustawi¢ ekrany z desek zamocowane na stupach ustawionych od strony
planowanego wykopu, (30 cm odlegto$¢ miedzy sciang z przycietymi korzeniami a deskowaniem);
przestrzen pomiedzy ekranem i sciang wypeti¢ gruboziarnistym podtozem do wysokosci 40 cm ponize]
powierzchni terenu, gorng warstwe wypetni¢ ziemig urodzajng;
odkryte korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wysuszeniem;
odkrytych korzeni nie podlewa¢ silnym strumieniem wody;
oston zabezpieczajacych mozna nie stosowaC przy wykonywaniu robét instalacyjnych poza okresem

wegetacji roslin
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Rye. 2 Zabezpieczanie korzeni drzew sasiadujycych z wykopem za pomocy ekranu z desek

Zabezpieczenie pni drzew przy budowie
pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci od
1,5-2,0 m poprzez deskowanie, lub przy pomocy stomianych/trzcinowych mat.; pien mozna takze
owingc siatkg ze sztucznego tworzywa;
w miejscach, gdzie ptaszczyzna desek nie jest w stanie przylega¢ do pnia (np. na skutek istniejgcych
skrzywien lub wypukiosci), powstatg przestrzen miedzy pniem i deskami nalezy wypetnic torfem lub juta.
odeskowanie u podstawy zabezpieczy¢ poprzez obsypanie ziemia;
goérng czes¢ odeskowania przewigza¢ drutem lub tasma stalowg co 40-60 c¢cm (co najmniej

3razy);

Ryc. 3 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami za pomocy oslony przypniowej

Zabezpieczenie koron drzew przy budowie
gafezie utrudniajgce prace nalezy podwigzac do sasiednich gatezi;
jezeli jest to niezbedne, wykonac ciecia techniczne (zgodnie ze sztukg ogrodnicza);

rany po cieciach zabezpieczy¢ srodkiem grzybobojczym typu funaben, dendromal, Lack balsam, itp.
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Pielegnacja istniejacych drzew po zakonczeniu robét

Istniejacej roslinnosci po zakorczeniu prac budowlanych nalezy zapewni¢ odpowiednig pielegnacje
teren wokot drzew, ktdre utracity czes¢ korzeni nalezy przykry¢ warstwa Scioti;
przy wigkszej utracie korzeni nalezy zastosowac system napowietrzania ( geotekstylne dreny pasmowe,
dreny ceramiczne, itp.), ktory przyspieszy regeneracje korzeni;
za pomoca narzedzi recznych nalezy usungé wszystkie zanieczyszczenie z powierzchni wokot drzewa;
nalezy zapewni¢ regularne nawadnianie drzewom w zalezno$ci od stopnia zmian jakie nastgpity
w otoczeniu drzewa oraz od warunkéw pogodowych; w nastepnej kolejnosci nalezy przewidzie¢
potrzebe zastosowania:
cie¢ korygujacych drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pieszym i usuniecie gatezi zwisajacych
ponizej 2,20 m nad chodnikiem;
cie¢ sanitarnych (obejmujacych usuwanie gatezi martwych, obumierajacych, chorych, krzyzujacych sie,
narastajacych na siebie, stabo zmocowanych) w taki sposéb by nie uszkodzi¢ tkanki zywej; do drzew
lepiej znoszacych ciecie obejmujace redukcje konardw do 1 10 cm nalezg buki, klony, deby, graby i lipy.

Natomiast ciecia takich drzew, jak jesiony, kasztanowce nalezy ogranicza¢ do gatezio 05 cm.

Il. Czesé graficzna

Tabela nr 2 — Szczegdtowe zestawienie zinwentaryzowanych gatunkow drzew i krzewow

lll. Czesé rysunkowa

Plan sytuacyjny  skala 1:500

Zgoda na wycinke drzew
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PREZYDENT MIASTA
BYDGOSZCZY fS/
Bydgoszcz, dnia £... maja 2024 r.
WGK-111.6131.1.135.2024.JM-M

f%) (M%(d L MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

Miejskie Wodociaei i Kanalizacja ul. Torunska 103
Mkw ’i':\yr,ar:v.}zczy - spdika 2 0.0 85-817 Bydgoszcz
KANCELARIA reprezentowany przez petnomocnika

N 1 _Pana Bartosza Szewczyka
weeneo| 14 05, 2074 J ﬁé
oA | atd S

OMB-KAN Projektowanie Nadzér
>

Zofia Szewczyk
ul. Swierkowa 29/2
10-174 Olsztyn

B eem—— SKIBL sunnmnisisg

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i art. 43 ugtawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 83 ust. 1 i art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 r. poz( 1336 ze zm.), w nawigzaniu do Panstwa
wniosku z dnia 17 kwietnia 2024 r. (wptyw do tut. organu: 19 kwietnia 2024 r.), o wyrazenie
zgody na usunigcie drzew, rosngcych na terenie nieruchomoéci polozonej w Bydgoszczy
w rejonie ulic Babia Wie$ i Toruriska (dz. nr 35/3, obr. 148, KW nr BY 1B/00064330/5, tereny
zakwalifikowane jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), dziatajgc w imieniu wiasciciela
nieruchomosci — Gminy Bydgoszcz

wyrazam zgode

na usuniecie nastepujgcych drzew:

Lp. | Gatunek Ob“::sd_ ';;Lac(:'?ﬁ:::’] fig Uzasadnienie
Dab Drzewa kolidujg z planowang inwestycja, polegajaca
1. szypulkowy 62 na ,Budowie kolektora sanitarnego A DN1200 w rejonie
ulic Babia Wie$ i Toruriska w Bydgoszczy (w ramach
P Klon. 96 przebudowy kolektora ks900/1350)", a kolizji nie da sie
' pospolity unikngé.

rosngcych na terenie nieruchomosci polozonej w Bydgoszczy w rejonie ulic Babia Wies
i Torunska (dz. nr 35/3, obr. 148, KW nr BY 1B/00064330/5, tereny zakwalifikowane jako tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe).

Przedmiotowa zgoda nie stanowi podstawy do usunigcia drzew, co moze
nastapié¢ jedynie po uzyskaniu decyzji zezwalajacej na ich usuniecie w trybie art. 83 Iub
art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U, 2023 r. poz. 1336
ze zm.).

Wyrazenie przedmiotowej zgody  uzaleznione jest od nasadzen
kompensacyjnych, tj. 1 szt. czere$ni ptasiej o obwodach pni 10-12 cm na wysokos$ci
100 cm i 3 szt. lipy drobnolistnej o obwodach pni co najmniej 14-16 ¢cm mierzonych
na wysokosci 100 cm, poprzez ich nasadzenie zgodnie z wytycznymi zawartymi
w pismie z dnia 26 marca 2024 r., znak sprawy: WGK-IV.7012.130.2023.J0. Materiaf
szkétharski zgodny z "Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkétkarskiego” wydanymi przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich.

z up. PRE ‘% {ENTA MIASTA
Y

Otrzymuja: €N
1. Adresal 2 egz. BogHa’Rybacka
2. ala, z-ca Dyrektora w Wydziale
Zieleni i Gospodarki Komunalnej
Ogrodnik Miejski

Nasadzenia zastepcze

-10-
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g7Pacszez\ URZAD MIASTABYDGOSZCZY
Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej

WGK-1V.7012.130.2023.J0

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy sp. z 0. 0.

za posrednictwem Petnomocnika
Pana Bartosza Szewczyka
ZOMB-KAN Projektowania Nadzor
ul. Swierkowa 29/2

10-174 Qlsztyn

Temat: nasadzenia zastepcze - ,,Budowa kolektora sanitarnego A DN1200 w rejonie ulic Babia Wie$ i
Torunska w Bydgoszczy”.

W nawigzaniu do wczesniejszej korespondenciji w sprawie jw. (pismo znak: WGK-IV.7012.130.2023.J0
z dnia 8 stycznia 2024 r.), przekazuje informacje na temat zakresu nasadzen zastepczych, wynikajacych
z koniecznosci wycinki 2 drzew, kolidujacych z budowg kolektora sanitarmego A DN1200 w rejonie ulic Babia Wies
i Torunska w Bydgoszczy. Szczegblowy opis, zakres i warunki nasadzen drzew stanowi zalgcznik
nr 1 do niniejszego pisma. Lokalizacjg nasadzen wskazano na zalgczniku mapowym (zalgcznik nr 2) Sposob
wykonania nasadzen jest obligatoryjny dla Inwestora - Miejskich Wodociagow i Kanalizacji w Bydgoszezy sp. z 0. 0.

Zobowigzuje sie Inwestora do uzgodnienia z Wydziatem Zieleni i Gospodarki Kemunalnej Urzedu Miasta
| Bydgoszczy (WGK) terminu reaiizacji nasadzen | wykonania ich pod nadzorem przedstawicieli WGK: Pani Natalii
Wudarskiej {tel. 52-58-53-669) | Pana Marcina Kokota (52-58-58-518).

Zalgczniki:
1) .Szczegolowy opis, zakres | warunki nasadzen drzew",
2) mapa - lokalizacja nasadzen zastepczych,

85102 Bydgoszcz, vl jezuicka 4. I P Ty
G5-102 Al <Z, U, JRZUIC u . Zh ] > i,
tel.: (52) 58-58-394, fax.: (52) 58-58-1: Bydgo‘;klr Rok K,_l 0 P

g NATO i JFTC \J)~ o
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Zatgcznik nr 1
do pisma znak: WGK-IV.7012.130.2023.J0

Szczegotowy opis, zakres i warunki nasadzen drzew

Nasadzenie zastepcze

L.p. | Nazwa tacifiska/polska llosé sztuk

1 Prunus avium ‘Plena’ — czeresnia ptasia 1
obw. pnia na wys. 100 cm 10-12 cm

2 Tilia cordata ‘Rancho’ — lipa drobnolistna 3
obw. pnia na wys. 100 cm 14-16 cm

1. Zakres czynnosci zwigzanych z posadzeniem drzew lisciastych:
a) zakup materiatu roslinnego, 3-4 krotnie szkétkowanego, drzewa formy piennej

o pokroju alejowym, korona z jednym przewodnikiem réwnomiernie
rozgateziona, o obwodzie na wysokosci 1 m wg. tabeli jw., zdrowe, wszystkie
drzewa bez uszkodzert na korze i pedach, korzenie w bryle owinietej juta
lub siatkg z drutu o $rednicy min. 40 cm {do nasadzen od 15 pazdziernika do 15
kwietnia) lub pojemnikowane,

b) wyznaczenie miejsc sadzenia wg. Planu nasadzen z udziatem inspektora

c)

nadzorujgcego z Wydziatu Zieleni i Gospodarki Komunalnej (dalej WGK),
wykopanie dotéw pod kazde drzewo o wymiarach odpowiadajacych wielkosci
1 m?w ksztalcie okreslonym przez inspektora nadzorujscego,

Uwaga: WYKOPANIE DOLOW PRZED POSADZENIEM DRZEW NALEZY BEZWZLEGNIE ZGtOSIC
INSPEKTOROWI NADZORUJACEMU CELEM DOKONANIA PRZEZ NIEGO KONTROLI Z WGK,

d) wypetnienie wykopanych dotéw ziemig egrodnicza z udziatem co najmniej 15

f)

g)

% gliny, zawartosci materii organicznej 5 % o pH 5,7 — 6,5, o strukturze
gruzetkowatej i wolnej od chwastéow trwatych (perz, topinambur, itp.),
z dodatkiem hydrozelu i obornika granulowanego (wg zalecen producentéw),
wymagane jest warstwowe zageszczanie gruntu w celu wykluczenia jego
nadmiernego osiadania po wykonaniu nasadzen,

doniesienie roslin i wody, posadzenie (z uzupetnieniem podtoza) i dwukrotne
podlanie, ok. 50 | pod kazde drzewo podczas jednego podlewania,
opalikowanie trzema palikami drewnianymi impregnowanymi S$rodkami
przediuzajgcymi  trwatos¢ drewna, ale nie szkodzacymi drzewom
i nie przedostajacymi sie do gruntu, srednica palika 6 cm, umocowanie palikdw
listwami poprzecznymi (potwatkami o srednicy 5-6 cm), co najmniej na dwdch
wysokosciach (dolna listwa podwdjna — diuisza — na wysokosici 20 cm
nad gruntem, gérna pojedyncza — krotsza),

wykonanie stabilizacji drzew w min. 4 punktach za pomocg tasmy parcianej,
elastycznej o szerokosci 3-5 cm,

12—
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h)

j)
k)

zamontowanie zabezpieczen wokot pni drzew w formie azurowej ostonki
z tworzywa sztucznego z motzliwoscig regulacji, o wysokosci ok. 20 cm,
szerokosci ok. 35 cm i grubosci ok. 2 mm koloru brgzowego,

wykonanie misy o $rednicy minimum 1 m? z zaglgbieniem 7 cm ponizej
otaczajgcego gruntu, zabrania sie tworzenia , watka” na krawedziach misy,
$ciotkowanie mielong, kompostowana korg drzew iglastych warstwa gr. 7 cm,
wywoz odpaddw.

2. Wymagana pielegnacja nasadzonego materiatu roslinnego co najmniej trzy lata
od moment posadzenia:

a)

b)

c)

d)

pielegnacja nasadzonego materiatu roslinnego od momentu posadzenia
do terminu zakoriczenia gwarancji jakosci, tj. w okresie 36 miesiecy od dnia
posadzenia,
w okresie pielegnacji, systematyczne podlewanie roslin, nawozenie
co najmniej raz w sezonie wegetacyjnym (wiosng) nawozami o przedtuzonym
dziataniu, uzupetnianie palikow i wigzan na biezgco, uzupetnianie kory wiosng
kazdego roku,
w wyniki przeprowadzonych kontrali przez inspektora WGK, w przypadku:
e materiatu suchego i stanu roslin nie rokujacych dalszego prawidtowego
ich wzrostu, wykonawca bedzie zobowigzany do wymiany materiatu
w wyznaczonym przez inspektora terminie (tj.: termin wiosenny:
od marca do pofowy kwietnia, bgdz termin jesienny: od korca sierpnia
do konca listopada; UWAGA - termin moze ulec zmianie
w poszczegdlnych latach w zaleznosci od warunkdw pogodowych),

w przypadku wymiany materiatu, dla roslin  wymienianych
36-miesigczny termin pielegnacji liczony jest od dnia ich wymiany,
stwierdzenia negatywnych efektow braku systematycznej pielegnacji
roslin, wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego wykonania
prac pielegnacyjnych, max. w ciagu 7 dni od stwierdzenia takiej
koniecznosci  (podlewanie roélin, nawozenie, odchwaszczanie,
uzupetnianie palikow i wigzan),

po okresie pielegnacji wymagane protokolarne przekazanie posadzonych
roslin do dalszego utrzymania do WGK, z udziatem inspektora WGK. Do czasu
przekazania posadzony materiat roslinny pozostaje w utrzymaniu
Wykonawcy prac.

3. Miejsce posadzenia drzew przedstawia zatgcznik nr 2.
4. Prace ogrodnicze nalezy prowadzi¢ pod nadzorem merytorycznym inspektora WGK.
Wymagana akceptacja materiatu roslinnego przez inspektora WGK.

Uwaga! Drzewa muszg posiadac¢ dobrze wyksztaicony, prosty, pojedynczy przewodnik.
Korona drzewa rownomiernie rozgateziona z jednym przewodnikiem gidéwnym i réwnomiernie
rozmieszczonymi pedami bocznymi wiasciwym dla danego gatunku, wyrdwnanej grubosci.
Wszystkie cze$¢ drzew muszg by¢ pozbawione ran i $ladow od szkodnikéw i patogendw.
Drzewa ze szkotek, poddane 3-4 krotnemu szkotkowaniu. Wymagane potwierdzenie ilosci
szkdtkowan z dokumentow zakupu materiatu roslinnego (posadzonych drzew).

-13-
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Uzgodnienie UM Bydgoszczy

N
R
g7Pacszcz\ URZAD MIASTABYDGOSZCZY
Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalne;

Bydgoszcz, dnia ... 9 stycznia 2024 r.

WGK-1V.7012.130.2023.J0

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy sp. z 0. 0.

za posrednictwem Petnomocnika
Pana Bartosza Szewczyka
ZOMB-KAN Projektowania Nadzor
ul. Swierkowa 29/2

10-174 Olsztyn

Temat: ,Budowa kolektora sanitarnego A DN1200 w rejonie ulic Babia Wie$ i Torunska
w Bydgoszczy”.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 15 grudnia 2023 r. (wplyw do Wydziatu Zieleni i Gospodarki
Komunalnej - dalej WGK, w dniu 21 grudnia 2023 r.), informuje, Ze przediozony projekt zagospodarowania
terenu w zakresie trasy sieci kanalizacji sanitarnej oraz planowanej wycinki drzew opiniuje pozytywnie.

Ponadto, wyrazam zgode na czasowe zajecie terenu czeéci dz. ew. nr 35/3 obr. 148, w celu
wykonania ww. inwestycji, na nizej podanych warunkach. Opieczetowana mapa - projekt
zagospodarowania terenu, stanowi integralng cze$¢ niniejszej opinii i zgody na czasowe zajecie terenu.

W zamian za usuwane drzewa (dab szyputkowy i klon pospolity) nalezy przewidzieé nasadzenia
zastepcze W liczbie 4 szt. Informacjg na temat lokalizacji | nazw gatunkowych nasadzer przekazemy Panu
odrgbnym pismem, zgodnie z ustaleniami roboczymi z dnia 3 stycznia 2024 r.

W odniesieniu do dz. ew. nr 36/2 obr. 148 (Ti), wyjasniam, ze WGK nie posiada kompetencji
do wydawania uzgodnien dot. gruntow opisanych w ewidencji jako klasouzytek Ti (tereny komunikacyjne).
Uzgodnienia w tym zakresie, zgodnie z kompetencjami, wydaje Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji
Publicznej Bydgoszczy (ul. Toruriska 174a 85-844 Bydgoszcz).

|. OCHRONA ZIELENI

1. Napodstawie art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U, z 2023 . poz.1336
ze zm.) oraz art. 75 ust. 1 - ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), Inwestor zobowigzany jest do podejmowania dziatan
zmierzajgcych do ograniczenia wplywu planowanych dziafan na $rodowisko (w tym przyrode
ozywiong). Z uwagi na powyzsze, zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce robot do przestrzegania
nizej podanych zasad ochrony przyrody oraz wytycznych przedstawionych w przedtozonej
dokumentacj pf. ,Szczegblowa inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna” (dalej ,inwentaryzacja’).

2. Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy wycinke oraz uszkodzenie drzew i krzewow
przewidzianych do zachowania, znajdujgcych sie w sasiedztwie inwestycjl. Zakres robot
w sgsiedztwie drzew przewidzianych do zachowania nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

3. Drzewa narazone na uszkodzenie w trakcie realizacji wykopow, nalezy zabezpieczyé poprzez montaz
oston na pniach i strefach odziomkow. Osfon nie nalezy montowat bezposrednio do pni. Korzenie
drzew naruszone w wyniku wykopu, nalezy na biezaco obcinaé ostrym narzedziem przy Scianie
wykopu, prostopadie do $ciany wykopu tak, aby powstata rana byla jak najmniejsza. Wyklucza sig
mozliwo$¢ pozostawienia korzeni odkrytych, narazonych na zasychanie i bezposrednie dziatanie
czynnikow atmosferycznych,

4. Naodcinku zadrzewionym oraz w ul. Torufiskiej, zgodnie z pzt, roboty wykonane bedg bezwykopowo.

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4a,
tel.: 52 58 58 394 fax.: 52 58 58 111
www.bydgoszcz.pl
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5. Trasa dojazdu sprzetu w okolice obiektu S1 (teren zadrzewiony), zostanie ustalona z inspektorem
WGK w momencie przekazywania terenu. Strefa ruchu i pracy sprzetu cigzkiego, z uwagi
na sasiedztwo drzew, zostanie zabezpieczona przed ugniataniem gruntu, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w inwentaryzacji (zapisy dot. ochrony bryly korzeniowej, pkt 8).

6. Wyklucza sie mozliwo$¢ wyznaczenia zaplecza socjalnego, miejsc parkingowych, sktadowania
materialow itp. w rzutach koron drzew.

7. Niezwlocznie po zakonczeniu prac, na koszt Inwestora, teren objgty niniejszym pozwoleniem zostanie
przez Wykanawce robot uporzadkowany i przywracony do stanu wyjsciowego, a wszelkie szkody
powstate w wyniku realizacji prac zostang (po ich zakoriczeniu) niezwtocznie naprawione.

Il. CZASOWE ZAJECIE TERENU
Ninigjszym WGK, wyznaczony do udostepniania terenow zakwalifikowanych jako tereny
rekreacyjno — wypoczynkowe — Bz, wyraza zgode na czasowe zajecie czgsci dz. o nr ew. 35/3 obr. 148,
bedacej wlasnoscia Gminy Bydgoszcz. Czasowe zajgcie terenu nastepuje w zwiazku z planowang
inwestycja, co jest réwnoznaczne z prawem inwestora do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Za zajecie dziatki ewidencyjnej o nrew. 35/3 obr. 148,
WGK naliczy naleznos¢ na nizej podanych warunkach.
1. Inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczeniami przedstawionymi na zataczonym,
opieczetowanym planie oraz mapie ewidencyjnej.
2. Prace wykonaé zgodnie z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz innymi warunkami
nalozonymi przez instytucje uzgadniajace, w tym ZUDP i WGK.
3. Zgoda na czasowe zajecie terenu wydana na etapie projektowym w celu uzyskania pozwolenia
na budowe lub dokonania prawomocnego zgtoszenia robot:
— obowigzuje na czas okreslony, do dnia zawarcia umowy na czasowe zajecie terenu potwierdzajagce;
prawo dysponowania nieruchomoscig,
— traci waznosé w przypadku wydania negatywnej decyzji organu administracji architektoniczno -
budowlanej w zakresie inwestycji, dla ktorej zostala wydana,
— nie upowaznia inwestora do rozpoczecia i prowadzenia robot w terenie,
4. W celu realizacji planowanej inwestycji inwestor jest zobowigzany zawrze¢ umowe na czasowe
zajecie terenu z Gming Bydgoszcz.

l1l. UMOWA NA CZASOWE ZAJECIE TERENU

Przed przystgpieniem do robét w terenie, min.14 dni przed wejéciem w teren, inwestor zobowigzany

jest ztozy¢é do WGK wniosek o zawarcie umowy na czasowe zajecie terenu, zawierajacy dokumenty

wymienione ponizej. Dane w nich zawarte bedq podstawg naliczenia przez Miasto Bydgoszcz stawki
optat za czasowe zajgcie terenu.
1. Oswiadczenie zawierajace informacje:

1) nazwa inwestyci,

2) wskazanie lokalizacji (nr i obreb dziatki ewidencyjnej),

3) czas trwania budowy (liczba dni oraz data rozpoczecia i zdania terenu po zakoriczeniu prac)
przedstawiony w harmonogramie zajecia terenu, zawierajgey informacje o wielkosci zajecia
terenu w poszczegolnych dniach (wielkoS¢ powierzchni objetej pracami zwigzanymi
z wykonaniem planowanej inwestycji w m?, uwzgledniajgc: wykop, odktad, gromadzenie
materiatow budowlanych, powierzchnie niezbedna do pracy i dojazdu pojazdow oraz sprzetu, itd.
w danym dniu robot), wraz z podaniem terminu zdania terenu po zakoriczeniu prac.

2. Nazwiska osob, ktore bedag podpisywac umowe, a jezeli beda to osoby inne niz wymienione w KRS,
pelnomacnictwo dla nich upowazniajace do zaciggania zobowigzar prawnych i finansowych.
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3. Mapeg lub projekt zagospodarowania terenu z oznaczonym terenem zajgcia. Na mapie lub projekcie
zagospodarowania terenu nalezy oznaczy¢ i zwymiarowac obszar zajecia (wykop, odkiad, zaplecze
pod materiat i sprzet itp.).

4. Kserokopie zgody na czasowe zajecie terenu wydanej przez WGK (lub znak sprawy),

5. Niedofrzymanie terminéw okreslonych w umowie na czasowe zajecie terenu i bezumowne korzystanie
z terenu, skutkowa¢ bedzie naliczeniem optaty w formie odszkodowania w wysokosci 300%,
Z zastosowaniem aktualnej stawki z tytulu czasowego zajecia terenu.

6. Rozpoczgcie budowy w terenie powinno nastapi¢ nie pozniej niz 3 lata od dnia wydania zgody
na czasowe zajgcie terenu.

7. Celem dokonania odbioru terenu, nalezy pisemnie zawiadomié WGK o zakoriczeniu robét, zalgczajac
do ww. zawiadomienia kopie protokolow odbioru inwestycji przez gestoréw sieci z zapisem
o spefnieniu wymaganych warunkéw decyzji, pozwolen i uzgodnien zwigzanych z przedmiotowg
inwestycja.

8. Do dnia protokolarnego zdania terenu, inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ do WGK kopie mapy
w skali 1: 500 z naniesiong inwentaryzacjg powykonawczg zrealizowane] inwestycji, co nie zwalnia
inwestora z obowiazku zgtoszenia inwentaryzaci powykonawczej do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
w Bydgoszczy.

Inwestor zobowigzany jest do wptaty kaucji zwrotngj - jako zabezpieczenia dla wiasciciela
nieruchomosci z tyt. szkody lub straty powstalej w czasie dysponowania terenem przez inwestora,
na rachunek bankowy Wydzialu Ksiegowosci Urzedu Miasta Bydgoszczy: PEKAO S A. nr: 27 1240 6452
1111 0010 4788 2066. W przypadku nie uporzadkowania nieruchomosci w terminie 7 dni po zakorczeniu
prac inwestycyjnych - kaucja przepada na rzecz wiasciciela,

Wysoko$¢ kaucji zwrotnej zostanie naliczona przez WGK na podstawie nizej przedstawionych
wytycznych:

a) przy diugosci pasa roboczego do 1000 m w zaleznosci od czasu zajecia gruntu:

-od 1 do 2 dni—500,00 #,
- od 3 dni do 1 miesigca — 1000,00 z,
- za kazdy rozpoczety miesiac 1000,00 zt;
b) w przypadku zajgcia pasa roboczego o dlugosci powyzej 1000 m kaucja bedzie
wielokrotnoscia kwot ww. (lit. a).

Dowod wplaty kaucji zwrotnej inwestor przediozy na etapie podpisywania umowy na czasowe

zajecie terenu.

IV. SLUZEBNOSC PRZESYLU
Zobowigzuje sie inwestora do uregulowania kwestii stuzebnosci przesytu niezwlocznie
po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacjg inwestycji.

Inwestor jest zobowigzany zlozy¢ w Wydziale Mienia i Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy
inwentaryzacje powykonawczg wraz z wnioskiem o ustanowienie odplatnej sluzebnosci przesylu
obcigzajacej nieruchomost, polegajgcej na prawie nieograniczonego dostepu do nieruchomosci
obcigzonych w celu wykonania niezbednych robdt zwigzanych z wybudowaniem, eksploatacjg,
konserwacjg, naprawg oraz remontem, w szczegélnosci wejscia i dojazdu na teren nieruchomosci
obcigzonych stuzebnoscia,

V. WARUNKI OGOLNE

1. Ustalenia szczeglowych zasad korzystania z nieruchomosci stanowigcych wiasnos¢ Gminy
Bydgoszcz lub Skarbu Paristwa w celu realizacji inwestycji liniowych, drogowych oraz urzadzen
infrastruktury technicznej na terenie Miasta Bydgoszczy okresla Zarzadzenie Nr 637/2016 Prezydenta
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Miasta Bydgoszczy z dnia 27 grudnia 2016 r., kidre jest dostgpne na stronie internetowej Urzgdu
Miasta Bydgoszcz (BiP, Prawo, Zrzgdzenia Prezydenta), pod adresem:
http://www.prawomiejscowe.plfinstitution/16897/collection/18/list.

2. Zawarte w niniejszym piémie warunki nie upowazniajg inwestora do nieograniczonego dysponowania
gruntem. Kazdorazowe, kolejne wejécie na teren objety niniejsza zgoda, we wiadaniu Gminy
Bydgoszcz jako posiadacz samoistny, wymaga weze$niejszego uzgodnienia z WGK.

Zastepca Dyregktora Wydziatu
Ogrodnik Miejski

Bogna Rybacka

Zatgcznik:
1) opieczetowany egzemplarz dokumentaii pt. ,Szczegolowa inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna”,
2) opieczetowany egzemplarz pzt.

Otrzymuja;:
1. Adresat,
2. alalo.
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