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1. Warunki i uzgodnienia

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 07.03.2024r,
Numer: UP.4005,154.2024
Nr wplywu - 1726

DECYZJA NR UP 135/2024

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marea 1935 1. o drogach publicenyeh (1 j. Dz. U. z 2023r, poz. 645 z padn. zm ), a takse
upowaznienia Frezydenta Miasta Bydgoszezy znak WOA.[0052.13 2022 z dnia 11 stycznia 2022r. oraz art. 104 k.p.a,

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Bartosz Szewczyk ZOMB-KAN Projektowanie Nadzér
z siedziba ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn dzialajacego z petnomocnictwa inwestora:
Migjskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy - Sp. z 0.0. z siedziba ul. Toruriska 103, 85-817
BYDGOSZCZ
wniesionego dnia: 12.01.2024r. uzupelnionego i poprawionego 21.02.2024 zezwala sig
inwestorowi:
1. Na zlokalizowanie liniowego urzgdzenia obcego w pasie drogowym ulicy Babia Wies,
Toruniska na terenie dzialek drogowych nr 36/1, 36/2, 38, 59/1, 58/1, 57/1 obr 148,
w Bydgoszczy - lokalizacji kolektora sanitarnego a DN1200, w okresie od dnia 07.03.2024r.
do dnia 31-12-2024r.
2. Zobowiazuje sig wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robét, do:
2.1 uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét

budowlanych
2.2 uzyskania zezwolenia zarzqdcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym
na pudstm:.rle art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadey drogi

na umieszezenie w/w lokalizacji kolektora sanitarnego a DN1200 w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 cyt ustawy.

2.3 uzgodnienia z zarzadeq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe
w/ wymienionych urzadzen, projektu budowlanego odbudowy konstrukeji drogi (odeinka
obj¢tego rozkopami).

24 z uwagi na gwarancje z tyvtulu budowy drogi obowiazki Inwestora w zakresie
przejmowanej gwarancji okreslone zostang w trojstronnym porozumieniu zawartym
pomiedzy: Wykonawca, dzialajacym w_imieniu_Inwestora budowy kolektora
lub Inwestorem, ZDMiKP w Bvdgoszczy oraz Gwarantem budom: n]ig irma
ONDE S.A., zawartym przed uzyskaniem decvzji zezwalajacei na zajecie
drogowego w celu prowadzenia robét

2.5 Prace nalezy skoordvnowaé z budowa linii tramwajowej przy ul. Babia Wie§

3. Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa
drogowego do stanu pierwuhlego

a) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podezas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzgdzenia) na wiasny koszt dokona przefozenia
lub zabezpieczenia uzgadniane] sieci.

b) Inwestor (gestor urzgdzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzed ze stanem
istniejacym.

c) Przejscie poprzeczne pod torowiskiem tramwajowym nalezy wykonaé metoda bezrozkopowa

d) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMIKP tel. 582-27-92,

€) konstrukcje jezdni nalezy odiworzyé zgodnie z projektem wykonawczym budowy ulicy;
warstwg §cieralng odtworzy¢ mechanicznie na calej szerokoéci naruszonego pasa ruchu
za pomoca rozscietacza do mas bitumicznych




f) na dlugodci zadania nalezy odbudowaé nowe elementy betonowe dopasowane wzorem
i kolorem do stanu istniejacego,

g) w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do kraweznika na odleglosé mniejsza niz 0,5m - na
diugodci wykopu nalezy odbudowaé nowy krawgznik na tawie betonowej z oporem,

h) na dlugosci zadania nalezy odbudowaé zielen przyuliczng zgodnie zasadami sztuki
ogrodnicze],

i) nalezy wykonaé badania zaggszezenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac
od dna wykopu,

j) do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przediozy¢ inwentaryzacje
powykonawezg odbudowanych konstrukeji pasa drogowego,

k) nalezy wykonaé w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r, w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518).

) nalezy zachowaé wszelkie parametry zawarte w projekcie.

m) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupeini¢ o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z poin, zm.) zabronione jest lokalizowanie urzadzen obeych, przedmiotdw i materialow
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu zgodnie, z ktdrym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach umieszezanie w pasie drogowym urzadzen
obeych, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylgcznie
za zezwoleniem whasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.
7 przywolanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawea w celu ochrony pasa drogowego przezmaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszezania w nim wiw
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdinie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonege zezwolenia winno mie€ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreélone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenic zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Babia Wieé, Torunska lokalizacji kolektora sanitarnego a DNI200, Lokalizacja nie powinna wplywac
negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez stron¢ wnioskujaca wiw
warunkdw.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 07.03.2024r, do dnia 31.12-2024r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszezenia lokalizacji kolektora sanitarnego
a DN1200 niezbgdne jest wystapienie wnioskodawey z wnioskiem o wydanie przez zarzadeg drogi decyzji zawalajacej
na prowadzenie robdl i ustalajacej za powyisze zajgcie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie
wiw lokalizacji kolektora sanitarnego a DN1200 w pasic drogowym ulicy Babia Wies, Toruidska i ustalajgee)
za powyisze oplaty.



3. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

Wizja lokalna

Uzgodnienie nr UP.4005.154.2024 z dnia 07.03.2024r.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych w
skali 1:500,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, Poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych,
Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz.
1133;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Obowigzujace normatywy, katalogi, przepisy i normy.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odbudowy nawierzchni drogowej po
robotach instalacyjnych, zwigzanych z Budowa kolektora sanitarnego A DN1200 w rejonie ulic
Babia Wies i Torunska w Bydgoszczy (w ramach przebudowy kolektora ks900/1350)"
obejmujaca:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej #1200 o dtugosci 197,0 m

- wytgczenie z uzytkowania istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks1350/900

W zakres opracowania wchodzg nastepujace roboty:

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni i podbudowy,
Wykonywanie wykopdéw pod budowe kolektora,
Zasypanie wykopodw,

Odbudowa nawierzchni drogowych,
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5. Dane Inwestyc;ji

5.1 Inwestor
Inwestorem oraz przysztym uzytkownikiem projektowanej sieci sanitarnej wraz z

obiektami towarzyszacymi jest spoétka:

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy — Sp. z 0.0.
Ul. Torunska 103

85-817 Bydgoszcz

5.2 Lokalizacja Inwestycji

Projektowang inwestycje zlokalizowano na nastepujgcych dziatkach:

Obreb 148 Bydgoszcz, jednostka ewid. 046101_1 Dziatka nr: 35/3, 36/1, 36/2, 38, 57/1,
58/1,59/1, 77

Dziatki znajdujg sie na obszarze obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Babia Wie$ — Brda — Torunska ,, w Bydgoszczy — Uchwata nr L/1046/17 Rady

Miasta w Bydgoszczy.

6. Stan istniejgcy zagospodarowania terenu

6.1 Ogdlny opis terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ulicy Torunskiej oraz Babia Wies w Bydgoszczy.
Opracowanie obejmuje dziatki drogowe 35/3, 36/1, 36/2, 38,57/1, 58/1, 59/1, 77, obreb
148 Bydgoszcz.

Wykonanie elementdw kanalizacji deszczowej komor S1, S2, S3 wigze sie z naruszeniem
konstrukcji jezdni ulicy Torunskiej oraz naruszeniem konstrukcji chodnikéw.

W zakresie opracowania ulica Torunska jest jednojezdniowa, dwukierunkowa o dwdch
pasach ruchu po jednym w kazdym kierunku. Po pétnocnej stronie od ulicy Torunskiej biegnie
torowisko tramwajowe. Ulica Posiada nawierzchnie z SMA 8, a szerokos$¢ jezdni to ok. 6,0 m.
Jezdnia jest obustronnie ograniczona kraweznikami betonowymi. Z obu stron znajduja sie
chodniki o nawierzchni z elementéw betonowych.

6.2 Uzbrojenie terenu
Na przedmiotowym obszarze wystepujg nastepujace siedzi podziemne:

- kanalizacja deszczowa,

- sie¢ elektroenergetyczna,
- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ wodociagowa,
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- sie€ gazowa,

Wszystkie media zaznaczone s3 na planie zagospodarowania terenu.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu — odtworzenie nawierzchni

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy rozebra¢ nawierzchnie na szerokosci wykopu.
Rozmiary wykopu sg okreslone na dofaczonym do opracowania planie zagospodarowania
terenu. Nalezy zastosowaé petny szalunek wykopu. Do zasypania wykopu przystgpi¢
niezwtocznie po zakonczeniu robét instalacyjnych, gruntem spetniajgcym wymagania podtoza
drogowego G1. Zasypanie prowadzi¢ warstwami grubosci max. 50cm, zageszczajac kazda
warstwe do wskaznika zageszczenia.

Dla nawierzchni utwardzonych:

e 1s=0,98 dla gtebokosci od 0-200cm p.p.t;
e 1s=0,96 dla gtebokosci wiekszej niz 200 cm p.p.t.

Nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od
dna wykopu,

7.1 Odtworzenie nawierzchni jezdni

Dla odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach instalacyjnych zatozono
nastepujace konstrukcje:

Konstrukcja jezdni o nawierzchni z SMA 8:

J warstwa scieralna z SMA 8 gr. 4 cm,

o warstwa wigzgca z AC 22W gr. 10cm

. podbudowa zasadnicza gérna z AC 22 P gr. 13 cm ( E;=180MPa)

. podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa tamanego stabil. Mech. 0/31,5 gr. 20
cm ( E;=120MPa)

. podbudowa pomocnicza warstwa CBGM 5/6 0/11,2 gr. 15 cm ( E;=80MPa)

. warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego o CBR 20% gr. 40 cm +

geokraty gr. 15cm ( E;=35MPa) — w przypadku zalegania pod warstwg
podbudowy pomocniczej gruntéw rodzimych — warstwy nie stosowac
. podfoze gruntowe
Razem: 102cm
(powierzchnia odbudowy — ok. 120m?2)

UWAGA!! Zgodnie z decyzjg nr UP 135/2024 warstwe $cieralng nawierzchni z SMA nalezy
odtworzy¢ mechanicznie przy pomocy rozécietacza do mas bitumicznych. Styk odbudowanej
nawierzchni z nawierzchnig istniejgca uszczelni¢ tasma bitumiczng. Warstwe scieralng jezdni
bitumicznej nalezy odtworzy¢ na catej szerokosci naruszonego pasa ruchu.
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Konstrukcja chodnika o nawierzchni z elementéw betonowych ( kostka, ptyty):

. warstwa z kostki betonowej gr. 8 cm,

J podsypka cementowo — piaskowa 1:4, gr. 3cm

. podbudowa pomocnicza warstwa CBGM 5/6 0/11,2 gr. 15cm
J podfoze gruntowe

(powierzchnia odbudowy — ok. 35m2)

Dodatkowo:
1. Kraweznik betonowy 12x25cm —ok. 60m
2. Obrzeze betonowe 8x30cm —ok. 22m

W trakcie odbudowy nalezy wykorzysta¢ nowe elementy dopasowane wzorem i kolorem do
stanu istniejgcego. W przypadku zblizenia sie z wykopem do kraweznika na odlegtos¢ mniejsza
niz 0,5m — na dtugosci wykopu nalezy odbudowac¢ nowy kraweznik na fawie betonowej z
oporem.

7.2 Odtworzenie zieleni przyulicznej

W przypadku naruszenia zieleni przyulicznej w trakcie trwania robdt nalezy ja
odbudowac¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, na powierzchni naruszonej w trakcie
wykonywania robot.

7.3 Uwagi dla wykonawcy robét

Wszelkie uszkodzenia powstate na etapie prowadzenia robét budowlanych ( w tym
wykraczajgce poza zakres niniejszego opracowania), po ich zakonczeniu nalezy usungé —
przywroci¢ uszkodzone elementy do stanu pierwotnego.

UWAGA!!

1) W poblizu planowanych robdét znajdujg sie latarnie uliczne, stupy linii napowietrznych
oraz roznego rodzaju elementy infrastruktury obcej nieprzeznaczone do przebudowy (m.in.
wtazy studni kablowych, elektroenergetycznych, zasuwy gazowe/wodociggowe, a takze
studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nieobjete opracowaniem). Roboty budowlane
nalezy prowadzi¢ tak, aby nie doszfo do ich uszkodzenia. Jezeli jednak nie bedzie to mozliwe,
po zakonczeniu prac budowlanych nalezy bezwzglednie przywrdcié¢ ww. elementy do stanu
pierwotnego/wymieni¢ na nowe te, ktdre zostaty uszkodzone.

2) Wzdtuz drég znajdujg sie ponadto drzewa nieprzeznaczone do wycinki, a znajdujace sie
blisko planowanych wykopdw. Z tego wzgledu roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie doszto do
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ich naruszenia ( zaréwno czesci nadziemnej, jak i systemu korzeniowego). Drzewa/krzewy
znajdujace sie najblizej inwestycji zaleca sie zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

Nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej,
liczac od dna wykopu. Warstwy zasypki zageszcza¢ do wskaznikdw zgodnie z pkt. 5 opisu.

Podbudowe z kruszywa wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13242+A1. Minimalny modut
odksztatcenia mierzony ptyta: pierwotny E1 >= 80, wtérny do E; >=140 przy jednoczesnym
zachowaniu stosunku E1 do E; <=2,2.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zapewnic bezpieczne dojscie i awaryjny dojazd do
posesji. Planowane roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisy BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopdw oraz montazu, transportu i sktadowania materiatéw.

Ruch kotowy w rejonie prowadzenia robdt odbywaé sie bedzie w oparciu o oddzielny
projekt wykonawczy organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robét, przedstawiony
przez wykonawce robot.

Opracowata:
mgr inz. Renata Kozak
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