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INFORMACJA BIOZ

Ponize] zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robdt
budowlanych zwigzanych z budowg sieci sanitarnych podziemnych.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA" w przypadku, gdy:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt budowlanych wymienionych
art. 21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$¢ planowanych rob6t bedzie przekraczaé
500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 po0z.1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczego6towych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia
wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas
realizacji inwestycji.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEIJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Planowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sa;
e  prace przygotowawcze;
e prace ziemne, tj.: usuniecie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;
e prace budowlano-montazowe, tj.: montaz rurociggéw, posadowienie studni, zbiornikow chtonnych

e prace towarzyszace i porzgdkowe:



WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane i mate]

architektury:
obiekty liniowe, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej, linie kablowe napowietrzne i podziemne, zabudowa mieszkaniowa;

WYKAZ _ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W zagospodarowaniu terenu wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna - ryzyko porazenia pradem
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI
PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej

niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci >3m oraz DOTYCZY
wykopy o stromych Scianach

Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m | DOTYCZY
Rozbiorka obiektow budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

wysokosciowych NI DoTYCzY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i $migtowcow DOTYCZY
Prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na

bodpory NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow (przyczotki, filary, pylony) | NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektdw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w

odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii 0 naEiZciu znamionoﬁm > 1kv i <15kv poTYCZY
10,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii 0 napigciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m | NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY




ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU |
ZDROWIU LUDZI

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c NIE DOTYCZY

Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych
A i/ Polegaa P y d 1y NIE DOTYCZY
azbes

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej NIE DOTYCZY

Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktérych byly realizowane procesy
. o ) NIE DOTYCZY
technologiczne z uzyciem izotopow

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINII WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH
LINI KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw
ST o o . NIE DOTYCZY
mniejszej niz 30m dla linii 0 napigciu znamionowym = 110 kv
Roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw
ywy d g o ]P nyenp NIE DOTYCZY
mniejszej niz 15m dla linii o napigciu znamionowym >110 kv
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci trakeyjnej 1 linii zasilajacej sie¢ trakcyjna i urzadzenia elektroenergetyczne
e YINe | J3Ce) ' yjng 1 urzg gety NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
y _ d _ yEomw oy NIE DOTYCZY
prowadzenia ruchu kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektdw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0
yp przy pigtrzacy € przy wy pie NIE DOTYCZY
m
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH
Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
_ . . _ . DOTYCZY
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
yq' yKonyw .pl qgow pod p DOTYCZY
tunelowa, przecisku lub podobnymi




ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII
NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE
SPREZONEGO POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY

Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych
o o NIE DOTYCZY
istniejgcych obiektow

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW
PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0t DOTYCZY

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢

instruktaz pracownikéw w zakresie robét stwarzajacych szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz powinien okresla¢ charakter, skale i zasady

wykonywania robot szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie odbywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robGt szczegdlnie niebezpiecznych,

czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

sposob sygnalizacji Swietinej, dzwigkowej, recznej oraz komunikatow stownych przy wykonywaniu prac
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

funkcjonowanie $rodkow ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

wykorzystanie $rodkow ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), srodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary,
stuchawki),

okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i
zycia ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatoréw materiatow
agresywnych, srodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

wyznaczenie 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.



SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu rob6t nalezy:

przed przystapieniem do robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

miejsce sktadowania odpadow wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia,

zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace si¢ w poblizu prowadzonych prac rozbidrkowych i
budowlanych przed mozliwo$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla osob postronnych,

zapewni¢ przejscie dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od
prowadzonych prac rozbiorkowych i budowlanych,

prace rozbiorkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

w trakcie trwania rob6t kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu
budowy i uzupetnia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

kazdy wyjazd z placu budowy oznakowac, w celu informacji o0 mozliwo$ci niespodziewanego pojawienia
sie pojazdow budowy,

zapewnic tacznosc telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego,
strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robdt,

wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

zatrudnia¢ wytacznie pracownikow ktorzy:

posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np.
operatorzy maszyn),

wykonujac prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych beda przeszkoleni
I bedg wykonywac prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzesnia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikow: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony koriczyn dolnych (buty
ochronne, kalosze) i gornych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy

i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu rob6t, nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach

administracyjnych.



Przy wykonywaniu rob6t rozbiorkowych i budowlanych w bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci
(jezeli takie wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakiej
moga by¢ prowadzone roboty oraz sposob wykonywania tych rob6t. Prowadzenie rob6t ziemnych

w poblizu instalacji podziemnych (jezeli takie wystepuja), a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych
powinno odbywac sie recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywac detektorow
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatow
przekopy kontrolne nalezy przeprowadzac¢ recznie.

Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujacych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.

W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednocze$nie innych roboét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

W miare postepu wykonywania wykopow nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy przeciwdziatajac ich
0sypywaniu.

Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg 0znakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie 0s6b

W zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do
rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy 0 masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu, dokonac¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe,
skontrolowa¢ prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.
Przy wykonywaniu robGt montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresli¢ zakres bezpiecznych
warunkow pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac muszg posiadac¢ odpowiednie
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed
rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych $rodkdw ochrony, jezeli ich

zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacii:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkoler wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

szkoler podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,



dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,
protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze

kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Szewczyk



