Istniejaca nawierzchnia

Przekroj A-A

Nawierzchnia jezdni do odtworzenia

Istniejgca nawierzchnia

Szczegdt potgczenia nawierzchni

jak w stanie ist.

—

jak w stanie ist.

Jazdnia

o] afels]

Warstwa $cieralna z SMA 8 gr. 4cm
Warstwa wigzgca z AC22 W gr. 10cm
Podbudowa zagadnicza géma z AC 22 P gr. 13cm
Podtudowa zasadnicza dolna z kruszywa

| tamanego stebil. mech. 031,5 gr 20em
Podbudowa pomocnicza warstwa CBGM 5/6 0/11,2 gr. 15¢m
W-wa ulepszonego podioza z kruszywa naturalnego o CBR
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|| 20% gr. 40 cm + geokraty gr. 15cm

[rawgznik betonowy na podsypce cementowo -

piaskowe] gr. 3cm [ na fawie betonowe] z oporem -
Jak w staniz istigjacym

Projektowana konstrukcja odtworzenia
nawierzchni jezdni z SMA 8

Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa

Razem: 102cm

| Worstwa cieraina 2 SMABgr.dom
Warstwa wigzgea 2 AC 22 W or. 10cm
Podbudowa zasadnicza géma z AC 22 P gr. 13cm

famanego stabil. mech. /31,5 gr 20cm

Podbudowa pomacnicze werstwa CBGM /6 0/11.2 gr. 15cm
W-wa ulepszoneqo podioza z kruszywa naturalnego o CBR
20% gr. 40 cm + geckraty gr. 15cm

®

._| Warstwa z kostki betonowej gr. 8cm

a1
\
Chodnik:
Warstwa 2 kostki I g, Bem

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. em

Podbudowa pomocnicza warstwa CBGM 8/6 0/11,2gr. 15cm

nawierzehni z kostki betonowej
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