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Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
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wiedzy technicznej
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do projektowania  bez ogranicze

w specjalno ci instalacyjnej 
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Sprawdzaj cy sanitarna mgr in . Grzegorz Kowalewski 

do projektowania  bez ogranicze

w specjalno ci instalacyjnej 
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PROJEKT TECHNICZNY CZ  OPISOWA 

1. OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. „Budowa kolektora 

sanitarnego A DN1200 w rejonie ulic Babia Wie  i Toru ska w Bydgoszczy (w ramach przebudowy kolektora 

ks900/1350)” obejmuj ca:

- budow  sieci kanalizacji sanitarnej Ø1200 o d ugo ci 197,0 m 

- wy czenie z u ytkowania istniej cej sieci kanalizacji sanitarnej ks1350/900  

1.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Projektowan  inwestycj  zlokalizowano na nast puj cych dzia kach:

Obr b 148 Bydgoszcz, jednostka ewid. 046101_1 Dzia ka nr: 35/3, 36/1, 36/2, 38, 57/1, 58/1, 59/1, 77 

Dzia ki znajduj  si  na obszarze obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Babia Wie

– Brda – Toru ska „ w Bydgoszczy – Uchwa a nr L/1046/17 Rady Miasta w Bydgoszczy.

1.2 WYKAZ W CICIELI 

Wykaz w cicieli nieruchomo ci, na której zlokalizowana zostanie projektowana inwestycja przedstawia poni sza

tabela:

Lp. Nr dz. ytek Adres 
Zamieszkania

ciciel/dzier awca

1 2 3 4 5
Obr b 148 Bydgoszcz

1. 35/3 Bz 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Gmina Bydgoszcz 
2. 36/1 Dr 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Gmina Bydgoszcz 
3. 36/2 Ti 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Gmina Bydgoszcz 
4. 38 Dr 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Miasto Bydgoszcz 
5. 57/1 Dr 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Gmina Bydgoszcz 
6. 58/1 Dr 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Gmina Bydgoszcz 
7. 59/1 Dr 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Gmina Bydgoszcz 
8. 77 Dr 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Miasto Bydgoszcz 

2. OPIS ISTNIEJ CEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Teren inwestycji obejmuje tereny rzadkiej zabudowy jednorodzinnej w s siedztwie linii kolejowej. Ulica Grzybowa 

posiada nawierzchni  gruntow .

3. OBSZAR ODDZIA YWANIA OBIEKTU 

Projektowan  inwestycj  zlokalizowano na nast puj cych dzia kach:

Obr b 148 Bydgoszcz, jednostka ewid. 046101_1 Dzia ka nr: 35/3, 36/1, 36/2, 38, 57/1, 58/1, 59/1, 77 

Podstawa prawna do okre lenia zasi gu oddzia ywania: 

- Ustaw  z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie og oszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wod  i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893) 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.  U.  z  2020  r. poz. 1333. wraz z rozporz dzeniami 

wykonawczymi do w/w ustawy 

- Ustawa z dn. 03.10.2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w 

ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz.U z 2020. poz. 283 ze zm.) 

- Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 10 wrze nia 2019 r. w sprawie przedsi wzi  mog cych znacz co 

oddzia ywa  na rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiada  budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690. 

Najwi ksze oddzia ywanie inwestycji na powy sze dzia ki b dzie mia o miejsce przy realizacji projektowanej 

inwestycji z powodu pracy sprz tu mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robót sieciowych. Ha as i 

zanieczyszczenie powietrza substancjami py owo-gazowymi b dzie typowe dla zanieczyszcze  komunikacyjnych.   

W okresie trwania budowy wykonawca b dzie:

a) utrzymywa  teren budowy i wykopy bez wody stoj cej,  

b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych

ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy, oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci dla osób lub 

asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj ce ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych w nast pstwie jego 

sposobu dzia ania.

Przy eksploatacji sieci oddzia ywanie b dzie znikome i nieuci liwe dla w cicieli ww. nieruchomo ci.

4. ISTNIEJ CE WARUNKI GRUNTOWO WODNE 

Dla celów opracowania firma PG „Gruntownia; wykona a odwierty i opracowa a opini  geotechniczn  oraz 

dokumentacj  bada  pod a gruntowego. 

upki odwiertów naniesiono na profile pod ne.

Na podstawie przeprowadzonych bada  stwierdza si , e warunki gruntowo – wodne dla posadowienia planowanej 

inwestycji s rednio korzystne z uwagi na:  

1.1 - wyst powanie w poziomie potencjalnej g boko ci wykonywania mikrotunelu i ów warstwy II oraz piasków 

warstwy III, które umo liwiaj  prowadzenie prac z zastosowaniem powy szej technologii. W ich obr bie brak jest ziaren 

frakcji wirowej i kamiennej.  

1.2 – obecno  w poziomie posadowienia kolektora w/w i ów, które charakteryzuj  si  bardzo silnym ekspansywnym 

cznieniem przy wzro cie ich wilgotno ci lub odpr eniu / kolektory ulegaj ciskaniu z du  si  /   

1.3 – wyst powanie dwóch poziomów wód gruntowych, gdzie: 

- pierwszy poziom wodono ny stanowi  nawodnione piaski warstwy I ekranowane przez s abo przepuszczalne i y, jego 

swobodne zwierciad o stabilizuje si  na g boko ci 2,13 – 2,54m tj na rz dnych 40,09 – 40,52m n.p.m.   

- drugi poziom wodono ny stanowi  nawodnione piaski ródi owe oraz strefy s cze ródi owych nawiercone w 

poziomie g boko ci 5,2 – 7,8m. Jest to poziom nieci y, cechuje si  zmienna intensywno ci  s cze , jego 

zwierciad o jest nieci e, napi te i stabilizuje si  z opó nieniem na g boko ci zwierciad a wód pierwszego poziomu 

wodono nego. Powy sze poziomy wodono ne pozostaj  w wi zi hydraulicznej.  
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Uwzgl dniaj c technologi  projektowan  do realizacji planowanej inwestycji stwierdza si  wyst powanie 

prostych warunków gruntowo – wodnych.  

3. Frakcj  kamienn  stwierdzono jedynie w obr bie gruntów nasypowych / gruz ceglany, kamie  / oraz lokalnie w 

obr bie piasków warstwy Ib. 

W wietle stwierdzonych warunków gruntowo – wodnych zaleca si :

- g boko zapuszczone komory startowe i odbiorcze wykona  zgodnie z za eniami projektowymi w szczelnych, nie 

przepuszczalnych ciankach zabitych w nieprzepuszczalne i y wzmocnionych rozporami poprzecznymi.  

- uwzgl dni  mo liwo  wyst pienia s cze ródi owych w dnie wykopów komór, organizacyjnie by  przygotowanym 

na konieczno  sczerpywania wody, dno wykopu zabezpieczy  nieprzepuszczalnym ekranem.  

- uwzgl dni  silny napór wód na ciany wykopów od strony po udniowej, nast pi ich podpi trzenie na skutek blokady 

ich przep ywu.

- wszelkie prace zwi zane z dr eniem tunelu i uk adaniem kolektora prowadzi  w jednym ci ym ruchu, bardzo 

niewskazane jest przerwanie prac w trakcie uk adania przewodu kolektora.     

Wszelkie wykonane wykopy wype ni  zag szczon  podsypk  wykonan  z nawiezionych piasków. Zag szczanie 

zasypki prowadzi  warstwami 0,3 m doprowadzaj c j  do stanu zag szczonego ID powy ej 0,68. Rozpory poprzeczne 

podnosi  sukcesywnie wraz przyrostem zasypki. Podci ganie zabitych cianek szczelnych rozpocz  po

wyprowadzeniu zasypki powy ej zwierciad a wód gruntowych.       

Wszelkie g bokie wykopy realizowa  zgodnie z obowi zuj cymi normami i rozporz dzeniami zwracaj c szczególn

uwag  na zachowanie stateczno ci ich cian oraz stateczno  konstrukcji pobliskich budowli. 

5. OPIS WYKONAWCZY 

5.1 Materia y do wykonania sieci kanalizacyjnej 

Ruroci gi

Kanalizacj  sanitarn  w rednicach DN1200 wykona  z rur elbetowych, wykonanych technologii prefabrykowanej, 

przeznaczonych do zabudowy w metodzie mikrotunelowania. Rury musz  posiada  zgodno  z krajow  ocen

techniczn  IBDiM z przeznaczeniem do zabudowy jako elementy sieci kanalizacyjnej. Wewn trzn  ochron cian rur 

prefabrykowanych zapewniono poprzez wyk adzin  PEHD gr. min 3mm wykonan  na etapie produkcji rury w zak adzie

prefabrykacji. 

W projekcie zastosowano rury wed ug rozwi za  - oblicze  statyczno-wytrzyma ciowych, w przypadku zastosowania 

rur innego producenta o parametrach minimalnych jak poni ej, dodatkowo nale y przedstawi  obliczenia statyczno-

wytrzyma ciowe w oparciu o metodologi  DWA-A 161.  

Wymaga si  przedstawienia wyników bada  (typu PULL-OFF) z niezale nego laboratorium, na kotwienie wyk adziny

PEHD w betonie, celem uzyskania odpowiedniej trwa ci. Minimalne wymaganie dot. zakotwienia wyk adziny PEHD 

w betonie: 650 kN/m2 .

Dla zachowania szczelno ci nale y kontrolowa  wewn trzn  spoin  zderzeniow , któr  okre la producent w 

wytycznych monta owych, a wielko  której nie powinna przekracza  25mm. 



"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2    

 zomb-kan@zomb-kan.pl 

13 | S t r o n a

Minimalne parametry techniczne rur: 

Zabezpieczenie wewn trzne poprzez wyk adzin  PEHD o grubo ci min. 3mm, 

si a zespojenia wk adki PEHD z betonem rury:  650kN/m2

Dopuszczalna si a przeciskowa DN2000 wyliczona wg DWA-161 A: 2,4 MN 

Sztywno  obwodowa: sta a

Materia  pier cienia stalowego:  stal, min. S235 

Zabezpieczenie pier cienia stalowego:  pow oka antykorozyjna 

Konstrukcja rur, monolityczna odlewana w formie stalowej  

rednica wewn trzna: ø1,2m / +0,5cm 

Grubo cianki rur:  14,5cm / +0,5cm 

Pier cie  stalowy, stal S235 z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 

ugo  modularna rur: 1m i 3m

Szczelno  po cze  rur zapewniona przy ci nieniu: 1 bar (1,0 kPa) 

Beton o minimalnej klasie wytrzyma ci na ciskanie:   C40/50 

Produkcja z u yciem kruszyw wg PN – EN 12620 

cieralno  betonu wg PN-EN 13892: 7cm³ na 50cm3

Nasi kliwo  betonu: 5%

Odporno  betonu na dzia anie SO4
2- wg EN 196-2, w wodzie:  >3000 i 6000mg/l 

Szczelno  wykonanego kana u powinna zosta  sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z norm  PN-EN 

1610.

Stosowa  rury z oznakowaniem wewn trznym umo liwiaj cym sprawdzenie rednicy, materia u, producenta podczas 

inspekcji telewizyjnej. 

Prób  szczelno ci przewodów kanalizacyjnych przeprowadzi  w oparciu o norm  PN-EN 1610. Badanie szczelno ci

przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by  prowadzone z u yciem powietrza lub wody.  Zgodnie z 

norm  PN-EN 1610 w przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej wierzchu rury nale y wykona  badanie 

szczelno ci na infiltracj .

Po wykonaniu próby nale y przeprowadzi  inspekcj  TV – zaleca si  jej wykonanie przed budow  nawierzchni. 

Wykonawca jest zobowi zany do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej odcinka kana u.

Nale y spe ni  podstawowe wymogi techniczne: 

– widoczno  kinety kana u,

– kamera kolorowa z g owic  wychyln  i minimalnym k cie wychy u 360 stopni wokó  osi kana u (o  obrotu) i k tem

przechy u 270 stopni celem ogl dania osi kana u i stref przy czy,

– wierne odwzorowanie kolorów, tj. temperatura na wietlania musi by  sta a, ostro  i ostro  g bi musi by  ustawiana 

przez przes on , przy czym jasno  o wietlenia ma by  sta a, 

– obraz wideo ma odpowiada  min. jako ci MPEG-2, 

– wietlenie kamery musi odchyla  si  wraz z kamer  celem umo liwienia jednolitego, bezcieniowego badania strefy 
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przy cza. Obraz nie powinien si  zamazywa  lub prze wietla ,

poprzez zastosowanie dodatkowych reflektorów zapewni  bezcieniowe, jednolite o wietlenie. 

Komory i studnie kanalizacyjne 

Komory na sieci wykonane zostan  jako prefabrykowane zgodnie z deklaracj  producenta. 

Studzienka winna odpowiada  normie PN-EN 1917. Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacj  projektow .

Ka  studni  wyposa  we w az z eliwa szarego DN600, w klasie D400 (w pasie jezdni) lub C250 (w chodnikach i 

pasie zieleni) wg PN-EN124. Pokrywa o rednicy 680 mm osadzona w korpusie na g boko ci 50 mm, obróbka 

kraw dzi g adka, szlifowana mechanicznie, rednica zewn trzna ko nierza korpusu min. 785 mm, ko nierz podparcia 

pe ny (nie a urowy), pokrywa osadzona w ramie bez wpustów na kosze osadnikowe (kraw  pokrywy musi si  styka

ca  powierzchni  ramy na ca ym obwodzie), wykonane zgodnie z PN-EN 124-1:2015, posiadaj ce wk adk  t umi ,

z logo MWiK. 

Regulacj  w azów wykona  za pomoc  pier cieni z betonu lub tworzywa sztucznego czonych na klej.  

Komory S1, S2, S3 wyposa one w dwa w azy – jeden umo liwiaj cy zej cie do dna komory po stopniach w azowych i 

drugi umieszczony nad osi  kinety kana u do ewentualnego p ukania sieci. 

Komory S1, S2, S3 

Elementy o oznaczeniu S1, S2, S3 zaprojektowano w technologii prefabrykowanej elbetowej.  

Wymiary poszczególnych komór pokazano na rysunkach dokumentacji projektowej.  

Do po czenia elementów prefabrykowanych, u   systemu dedykowanego od producenta, nie dopuszcza si

monta u poszczególnych elementów sk adowych bez fabrycznych czników-zabezpieczaj cych elementy przed 

przesuni ciem – szczegó  na rysunkach dokumentacji projektowej. Producent prefabrykatów, ponosi odpowiedzialno

za dobór odpowiedniego rodka uszczelniaj cego, pomi dzy elementami sk adowymi, wymagana szczelno  systemu 

po czeniowego  0,5bar. 

Wewn trzn  ochron cian na dzia anie siarkowodoru (od kinety do stropu) i stropu elementów prefabrykowanych 

zapewniono poprzez wyk adzin  PEHD gr. min 3mm.  

Wymaga si  przedstawienia wyników bada  (typu PULL-OFF) z niezale nego laboratorium, na kotwienie wyk adziny

PEHD w betonie, celem uzyskania odpowiedniej trwa ci. Minimalne wymaganie dot. zakotwienia wyk adziny PEHD 

w betonie: 650kN/m2 .

Prefabrykowane elementy, musz  posiada  deklaracje i informacje towarzysz ce tej deklaracji wg KOT IBDiM np. 

2018/0195.

Uszczelnienie po cze  dolotów i wylotów z elementów prefabrykowanych do kolektora DN1200 elbetowe, wykona

z u yciem cuchów uszczelniaj cych typu Integra – wykona  otwory w cianach o ø1,6m. W miejscach po cze

cian komór z istniej cym kolektorem 900/1350mm, wykona  obetonowanie kana u istniej cego z zewn trznej komór. 

W tym celu ciany prefabrykowane musza posiada  fabrycznie odginane zbrojenie typu Bindax o rednic min. ø10mm 

i rozstawie 10cm, rozlokowanym w dwóch rz dach. Zbrojenie to po czy  ze zbrojeniem typu U o tej samej rednic i 

rozstawie, dodatkowo obwodowa belk  za zbroi  pr tami ø12 w ilo ci 4szt. Przed betonowaniem w miejscu po czenia

belki z kana em istniej cym i cianami komory, zamontowa  na pe nym obwodzie ta  uszczelniaj  polimerow

min. 5x20mm np. typu Webac. 
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Ka dy prefabrykowany element, musi posiada  fabrycznie zamontowane podwójne stopnie z azowe w kolorze 

tym z elementem odblaskowym dla lepszej widoczno ci, zgodno  stopni z PN-EN 13101, rozstaw w pionie 

zgodnie z PN-EN 1916. 

Kinety w komorach wykona  na budowie z betonu min C30/37, z pow ok  typu MC, wg nast puj cej technologii: 

1 .Przygotowanie pod a przez lekkie przeszlifowanie  

2. Na enie na powierzchni pionowej i poziomej materia u MC Floor Topp Speed SC 

2 .Na enie elastycznego chemoodpornego materia u poliuretanowego MC Floor Top Speed Flex wraz z 

MC Stelmittel TX 19 

3. W miejscach po czenia wklejenie ta my Botament SB 78 szeroko ci 12 cm 

4. Dwukrotne zamalowanie materia em MC Floor Top Speed Flex wraz z MC Stelmittel TX 19 

Minimalne parametry techniczne elementów prefabrykowanych i betonu u ytego do ich produkcji: 

Zabezpieczenie wewn trzne poprzez wyk adzin  PEHD o grubo ci min. 3mm, 

minimalna si a zespojenia wk adki z betonem rury 650kN/m2

Beton o minimalnej klasie wytrzyma ci na ciskanie:  C40/50 

Klasa ekspozycji betonu:   XF1, XC4, XD1 

Odporno  betonu na dzia anie SO4
2- wg EN 196-2, w wodzie:  >3000 i 6000mg/l 

Produkcja z u yciem kruszyw wg PN – EN 12620 

Nasi kliwo  betonu:  5%, 

Grubo  p yt dennych: 25cm

Grubo cian: 20cm

Grubo  p yt pokrywowych:  20cm

Szczelno  po cze  pomi dzy elementami prefabrykowanymi  0,5bar

cieralno  betonu wg PN-EN 13892:  7cm³ na 50cm3

Elementy prefabrykowane, zgodnie z rysunkami, musz  posiada  kominy w azowe z kr gów DN1000. Zwie czenie 

kr gów wykona  z p yt pokrywowych elbetowych lub z elbetowych p yt pokrywowych na pier cieniach odci aj cych. 

czenie kr gów i ich zwie czenie wykona  za pomoc  felców i uszczelek samosmaruj cych z kompensatorem 

napr . Zastosowanie uszczelek ma uchroni  styki elementów prefabrykowanych przed nag ym dynamicznym  

obci eniem. Dzi ki kompensatorom w uszczelkach, elementy prefabrykowane nie maj  ze sob  styku i nie ma ryzyka 

ich p kni cia.

Studzienka zapuszczana DN3200 s1 

Element w rednicy DN3200 zaprojektowano w technologii prefabrykowanej elbetowej.

Wymiary studzienki DN3200 oraz sk adowej jej cz ci, pokazano na rysunkach dokumentacji projektowej.  

Prefabrykowane elementy studzienek, musz  posiada  deklaracje i informacje towarzysz ce tej deklaracji wg KOT 

IBDiM np. 2018/0195.  

Uszczelnienie po cze : dolotu i wylotu DN1200, wykona  poprzez obetonowanie od wn trza studzienki, pier cieniem 

elbetowym o szer. i g boko ci min. 25cm. Pier cie  wykona  z betonu klasy C30/37, zbrojonego pr tami typu „U” 
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rednicy ø12: wklejonego w konstrukcj  rury DN1200 oraz studzienki DN3200, w rozstawie co 15cm. Pomi dzy pr tami 

„U” dodatkowo w naro ach obwodowo za zbroi  pr tami ø10 sztuk. Przed betonowaniem pier cienia zamontowa

polimerow  ta  uszczelniaj  min. 5x20mm np. typu Webac., na: pe nym obwodzie rury DN1200 i na styku 

pier cienia z wewn trzn cian  studzienki DN3200  W miejscach po cze cian komór z istniej cym kolektorem 

900/1350mm, wykona  obetonowanie kana u istniej cego z zewn trznej komór. W tym celu ciany prefabrykowane 

musza posiada  fabrycznie odginane zbrojenie typu Bindax o rednic min. ø10mm i rozstawie 10cm, rozlokowanym w 

dwóch rz dach. Zbrojenie to po czy  ze zbrojeniem typu U o tej samej rednic i rozstawie, dodatkowo obwodowa 

belk  za zbroi  pr tami ø12 w ilo ci 4szt. Przed betonowaniem w miejscu po czenia belki z kana em istniej cym i 

cianami komory, zamontowa  na pe nym obwodzie ta  uszczelniaj  polimerow  5x20mm typu Webac. 

Wewn trzn  ochron  elementów prefabrykowanych: stropu oraz kominów w azowych DN1000 zapewniono poprzez 

wyk adzin  PEHD gr. min 3mm.  

Wymaga si  przedstawienia wyników bada  (typu PULL-OFF) z niezale nego laboratorium, na kotwienie wyk adziny

PEHD w betonie, celem uzyskania odpowiedniej trwa ci. Minimalne wymaganie dot. zakotwienia wyk adziny PEHD 

w betonie: 650kN/m2 .

Elementy prefabrykowane DN3200,, zgodnie z rysunkami, musz  posiada  kominy w azowe z kr gów DN1200.

Zwie czenie kr gów wykona  z elbetowych p yt pokrywowych na pier cieniach odci aj cych. czenie kr gów i 

ich zwie czenie wykona  za pomoc  felców i uszczelek. Elementy nadbudowy DN1200 oraz pier cienie odci aj ce

zgodnie z KOT IBDiM lub PN-EN 1917 

Wymagania techniczne do elementów studzienek kanalizacyjnych i betonu: 

Zabezpieczenie wewn trzne od siarkowodoru (strop, kominy DN1000) poprzez wyk adzin  PEHD o grubo ci min. 

3mm 

Zabezpieczenie powierzchni wewn trznej cian kr gów DN3200 i kinet, wg poni szego opisu w systemie MC 

Bauchemie . 

Beton o minimalnej klasie wytrzyma ci na ciskanie w elementach: C60/75 

Produkcja beton z u yciem kruszyw wg PN – EN 12620 

Odporno  pH wyrobu prefabrykowanego betonu, potwierdzona badaniem z niezale nego laboratorium 3-12 

Nasi kliwo  betonu  5%

Klasa ekspozycji betonu:   XC4, XA1 

Klasa ekspozycji beton dla pozosta ych elementów studzienek, wg PN-EN 206:  XC1, XA1 

przykrycie studzienek kanalizacyjnych elbetowa p yta pokrywowa o minimalnej wytrzyma ci na obci enia

pionowe 300 kN 

stopie  w azowy szeroki, w pow oce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101,- montowane po 

etapie zapuszczenia studzienek lub inne elementy w azowe – zgodnie z wymagania eksploatatora sieci 

Szczelno  po cze , na uszczelki, zapewniona przy ci nieniu:  0,5bar

wytrzyma  na zgniatanie kr gów: 30kN/mb, 

grubo ci elementów studzienek pokazano na rysunkach dokumentacji projektowej, 



"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór
 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2    

 zomb-kan@zomb-kan.pl 

17 | S t r o n a

Kinety oraz ciany kr gów DN3200 w komorach wykona  na budowie z betonu min C30/37, z pow ok  typu 

MC, wg nast puj cej technologii: 

1 .Przygotowanie pod a przez lekkie przeszlifowanie  

2. Na enie na powierzchni pionowej i poziomej materia u MC Floor Topp Speed SC 

2 .Na enie elastycznego chemoodpornego materia u poliuretanowego MC Floor Top Speed Flex wraz z 

MC Stelmittel TX 19 

3. W miejscach po czenia wklejenie ta my Botament SB 78 szeroko ci 12 cm 

4. Dwukrotne zamalowanie materia em MC Floor Top Speed Flex wraz z MC Stelmittel TX 19 

5.2 Roboty ziemne 

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mo na rozpocz  roboty ziemne.  

Roboty ziemne obejmuj  wykopy w miejscach projektowanych komór, z których prowadzone b  prace 

bezwykopowe. Ze wzgl du na panuj ce warunki gruntowo-wodne konieczne b dzie wykonanie komór w sposób 

bezpieczny dla znajduj cej si  w pobli u zabudowy. 

W zwi zku z powy szym proponuje si  wykonanie szczelnej cianki z grodzic stalowych zabitej na g boko  2,0 m 

poni ej poziomu posadowienia poszczególnych komór w warstw  glin co zapewni naturalne uszczelnienie dna wykopu. 

W przypadku wyst pienia przesi ków wód z dna wykopu zastosowa  iniekcj rodkami uszczelniaj cymi. ciany

szczelne wzmocnione podporami poprzecznymi ze wzgl du na mo liwo  parcia wód gruntowych.  

Roboty ziemne nale y wykona  mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac.  

UWAGA !!! 

Przed rozpocz ciem robót nale y zg osi  ten zamiar dysponentom sieci i upewni  si , czy od czasu wykonania projektu 

nie powsta y nowe sieci oraz czy sieci nie zosta y pomini te w uzgodnieniach. 

Nie  wyklucza  si   wyst pienia  sieci  niezinwentaryzowanych.  W  przypadku wykrycia takich sieci na etapie 

wykonywania robót, je eli jest to konieczne nale y    je    prze     pod    nadzorem    zarz dcy    sieci,    b

odsun  projektowan  sie  w sposób umo liwiaj cy dalsze prowadzenie robót. Ryzyko wyst pienia   

niezinwentaryzowanych   sieci   oraz   koszty   z   tym zwi zane ponosi wykonawca robót. 

5.3 Technologia mikrotunelingu 

Metoda   mikrotunelingu   polega   na   dr eniu   tunelu   przy   pomocy   tarczy wiertniczej  z  jednoczesnym  

przeciskiem  rur  od  komory  nadawczej  do  komory odbiorczej, przy czym ca y proces jest prawie ca kowicie 

zautomatyzowany. Jest to technologia jednoetapowego wykonywania ruroci gów. Sterowanie przeciskiem odbywa si

poprzez specjaln  g owic  przegubow , której po enie zmieniane jest zapomoc  hydraulicznych si owników

steruj cych. Proces przeciskania rur mierzony jestprzy wykorzystaniu promienia lasera, co zapewnia bardzo du

dok adno  wykonania ruroci gu.  Wi zka   promieni   lasera   umieszczonego   w   tylnej   cz ci   wykopu 

pocz tkowego  odbierana  jest  przez  elektroniczny  odbiornik  zaopatrzony  w  tarcz  celownicz ,  st d  przesy ane

  do  stanowiska  sterowniczego  niezb dne  informacje o po eniu osi g owicy wierc cej, gdzie s  przetwarzane i 

protoko owane. Sterowanie ca ym  procesem mikrotunelowania  odbywa  si   przy  pomocy  komputera.  Urobek 

wydobywany  jest  z  czo a  przodka,  poprzez  tarcz   wiertnicz   i  transportowany systemem     p uczkowym, 
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pneumatycznym lub przeno nikiem limakowym umieszczonym w rurach stalowych prowadzonych osobno w 

uk adanym ruroci gu. 

UWAGA !!! 

Przed rozpocz ciem robót nale y zg osi  ten zamiar dysponentom sieci i upewni  si , czy od czasu wykonania projektu 

nie powsta y nowe sieci oraz czy jakie  sieci nie zosta y pomini te w uzgodnieniach. 

Nie  wyklucza  si   wyst pienia  sieci  niezinwentaryzowanych.  W  przypadku wykrycia takich sieci na etapie 

wykonywania robót, je eli jest to konieczne nale y    je    prze     pod    nadzorem    zarz dcy    sieci,    b

odsun  projektowan  sie  w sposób umo liwiaj cy dalsze prowadzenie robót. Ryzyko   wyst pienia   

niezinwentaryzowanych   sieci   oraz   koszty   z   tym zwi zane ponosi wykonawca robót. 

5.4 W czenie do istniej cych sieci kanalizacji sanitarnej 

Po czenie z sieci  istniej  wykonane zostanie poprzez wybudowanie komór S1 i S3 na kanale istniej cym. 

Na czas prowadzenia prac nale y zapewni  odbiór cieków nap ywaj cych przy czami poprzez ich przepompowanie 

by-passem do ni ej po onych studni. 

Konieczne b dzie ca kowite zatrzymanie przep ywu w kanale i przepompowywanie cieków ze studni po onej

powy ej komory S1 o rz dnych 39,97/36,40 do studni za komor  S1 o rz dnych 39,28/36,53. 

Obliczeniowy przep yw w kanale dla spadku 0,1% i nape nienia do 60% wynosi 590,0 l/s. 

Dla przepompowania cieków nale y wykona  by-pass o parametrach: 

- wysoko  studni 39,97/36,40 – h=3,57 

- odleg  pomi dzy studniami 39,97/36,40 i 39,28/36,53 – L=100,0 m 

Dobrano trzy pompy ciekowe o parametrach sumarycznych: 

Q = 680,22 l/s 

H = 8,82 m 

Moc pojedynczej pompy – 30 kW 

rednica kolektora pojedynczej pompy – DN300 

rednica kana u t ocznego – PE100 SDR17 Ø630x37,4  

Dodatkowa pompa robocza o takich samych parametrach przygotowana „w odwodzie” na wypadek awarii pompy 

podstawowej. 

Przyk adowy dobór zestawu pompowego za czono na ko cu opracowania. 

Wykonanie obej cia („by-passu”). 

Wykonawca zobowi zany jest do wykonania obej cia (by-pass) do tymczasowego przepompowywania cieków na 

poddawanym renowacji oraz przebudowie odcinku kana u. Na Wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia pomp, 

ruroci gów i tymczasowych zamkni  kana ów odpowiednich dla przep ywu cieków na przedmiotowym odcinku. 

Wszelkie koszty zwi zane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania) i demonta em by-pass’u ponosi 

Wykonawca. Dopuszcza si  wykorzystanie innej metody wykonania obej cia bez konieczno ci przepompowywania 

cieków. 

Utrzymanie sprawno ci kana u

Prawid owe dzia anie i konserwacja sprz tu wodnego jak pompy, rury i w e le y w zakresie robót Wykonawcy 
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(regularne kontrole, urz dzenia ostrzegawcze i serwisowanie tych urz dze ). Ewentualne nieszczelno ci musz  by

natychmiast usuwane. Przy odci ciu i przepompowywaniu z ruroci gów przy czeniowych z posesji Wykonawca ma 

obowi zek do  wszelkich stara , aby nie wyst pi o zatkanie i wyciek w piwnicach domów.  

Zespó  pompowy: 

Zespó  pompowy ustawiony b dzie nad studni  z tam  spi trzaj , na poziomie terenu tak, aby geometryczna 

wysoko  ssania stanowi a oko o 60% wysoko ci ssania pompy. Teren wokó  pompy musi by  skutecznie 

zabezpieczony przed ewentualnym rozlaniem oleju, paliwa lub cieków. Wykonawca wyposa y obs ug  pomp w 

zestaw do zwalczania rozlanych i wyciekaj cych olejów i chemikaliów sk adaj cy si  z: 

- sorbent - 20 kilogramów sypkiego sorbentu mineralnego. absorbuje wszelkiego rodzaju oleje, kwasy, zasady, lakiery 

i inne chemikalia rozlane na pod ach twardych, 

- p achty sorbcyjne - do zbierania filmu olejowego z powierzchni wody i pobliskich cieków wodnych, 

- 1 metrowy r kaw sorbentowy - do zabezpiecze  kanalizacji i pobliskich cieków wodnych przed nag ym przedostaniem 

substancji ropopochodnych, 

- worek plastikowy na odpady - powsta e przy usuwaniu szkód, 

- szczotka ry owa - do mechanicznego czyszczenia powierzchni.

Zestaw umo liwia neutralizacj  ropopochodnych z powierzchni kilkudziesi ciu metrów kwadratowych powierzchni lub 

40-50 litrów paliwa lub oleju. 

Uwaga: Wykonawca zapewni ca odobowy nadzór nad prac  pomp.  

Przewody t oczne: 

Przewody t oczne b  prowadzone na poziomie terenu od studni do studni. Przewody t oczne wykonane z rur PE100 

SDR17 PN10. Przewody t oczne prowadzone powinny by  ze spadkiem w kierunku t oczenia (umo liwi to ich 

samoczynne odwodnienie do kanalizacji po zako czeniu pompowania) lub ze spadkiem w kierunku pompy (na 

przewód t oczny, po od czeniu od pompy, zak adany jest wtedy odpowiedni przewód zrzutowy). 

By-pass kana u: 

Kana  poddawany przebudowie zostanie zamkni ty przy pomocy korków lub poduszek (mechanicznych lub 

pneumatycznych) o odpowiedniej wielko ci dostosowanej do rednicy kana u. cieki przepompowywane b  do 

dolnej studni pompami zanurzeniowymi wyposa onymi w mi kkie przewody t oczne. Zasilanie pomp z agregatu 

pr dotwórczego. Aby zapobiec ewentualnym podtopieniom przy czy, spi trzenie nie powinno przekracza  75% 

nape nienia kana u (chyba, e miejscowe, rozpoznane warunki pozwalaj  na zwi kszenie tej warto ci). 

Dobór pomp wykonano dla spi trzenia w kanale na poziomie 60%. 

Demonta  by-pass’u: 

Po wykonaniu prac monta owych urz dzenia by-pass’u nale y zdemontowa  oraz naprawi  wszystkie ewentualne 

uszkodzenia. 

Testy i inspekcje: 

Skuteczno  by-passu zostanie sprawdzona podczas inspekcji TV kana u przed rozpocz ciem prac.  

Czyszczenie i udro nienie kana u

Czyszczenie i udro nienie kana u obejmuje w szczególno ci:
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– oczyszczenie kana u z zanieczyszcze , osadów, z ogów i lu nych elementów, 

– usuni cie depozytów. 

Przewody z inkrustacjami, przerostami korzeni, twardymi osadami dennymi powinny by  najpierw oczyszczone 

mechanicznie lub hydrodynamicznie, a nast pnie opró nione z pozosta ych w ruroci gach odpadów. 

Podczas u ywania g owic czyszcz cych nale y zachowa  szczególn  ostro no  gdy  stosowanie w zniszczonych 

kana ach zbyt wysokich ci nie  mo e doprowadzi  do zwi kszenia uszkodze .

Wszystkie osady musz  zosta  wydobyte na powierzchni  i odwiezione na odpowiednie miejsce sk adowania. Koszty 

wywozu i sk adowania zanieczyszcze  usuni tych z kana ów ponosi Wykonawca.  

Pompowanie cieków

W trakcie przeprowadzania prac nale y zabezpieczy  ci e odbieranie cieków. 

Pompowanie cieków z kolektora musi si  odbywa  tymczasowymi szczelnymi ruroci gami dostosowanymi do ilo ci

cieków do przepompowania. Nale y zapewni  niezale ny system zasilania pomp w energi  elektryczn . Uwzgl dni

zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych. Nie dopuszcza si  stosowania w y parcianych.  

W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniej cej zabudowy musz  mie  one obudow

wi koch onn .

5.5 Wy czenie z u ytkowania kana u istniej cego

Istniej cy odcinek kolektora sanitarnego przeznaczony do likwidacji nale y unieczynni  poprzez wype nienie 

mieszank  samozag szczaj , za lepienie ko ców i pozostawienie w gruncie.  

Po wykonaniu monta u nowych komór oraz kana u S1-S3 ma kana  istniej cy poni ej komory S1 oraz powy ej komroy 

S3 b dzie odci ty od nowego kolektora. Z poziomu istniej cych komór na unieczynnionym kanale nale y wt acza  do 

wn trza kana u w ka  stron  mieszank  samozag szczaj . Proponuje si  zastosowanie mineralnej mieszanki 

wype niaj cej skomponowanej z kruszywa i cementu maj cej po stwardnieniu w ciwo ci chudego betonu. 

Parametry mieszanki: 

- uziarnienie kruszywa do 2 mm 

- samozag szczalno

- klasa wytrzyma ci C8/C10 

Na ko cach zamulanych odcinków wykona  korki z betonu C20/25 o grubo ci ok. 30,0 cm. 

Po wykonaniu zamulenia i zakorkowania kana ów istniej ce studnie/komory rewizyjne nale y rozebra  do wysoko ci

stropu kana u i usun  z gruntu. 

Po wykonaniu prac nale y wnie  likwidacj  kana u na mapy geodezyjne w zasobie miejskim. 

5.6 Nawierzchnie drogowe 

Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi  do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporz dzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z pó n. zm. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. Dla odtworzenia nawierzchni opracowano odr bny projekt. 

1. Je eli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wyst puj  grunty spoiste to nale y wymieni  grunt 

pod nawierzchni  na ca ej g boko ci wykopu poni ej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski, 

pospó ka).
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2. Brak pozytywnych bada  wyklucza mo liwo  przyst pienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni. Wymagany 

wska nik zag szczenia we wszystkich punktach badania IS = 0,98-1,00. 

3. W przypadku w tpliwo ci odno nie zag szczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania bada

uzupe niaj cych, których koszt ponosi Wykonawca robót. 

4. Je eli wykopy powoduj  rozlu nienie gruntu lub doprowadz  do równoziarnisto ci nawierzchni i nie mo na b dzie 

jej zag ci  Wykonawca ma obowi zek dog ci  grunt rodzimy i doprowadzi  do prawid owego zag szczenia drogi. 

Oddzielnie nie mo e by  wykonywane gruntami spoistymi, które powodowa yby nieprzepuszczalno  nawierzchni. 

5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem: 

Warstwa dolna z t ucznia kamiennego 0-63 grubo ci 15 cm w zakresie projektowanego wykopu 

Warstwa górna z t ucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubo ci 8 cm w zakresie projektowanego wykopu 

Profilowanie na ca ej szeroko ci do rz dnej niwelety drogi sprzed rozbiórki 

Ukszta towanie spadków celem zapewnienia odp ywu wód opadowych z powierzchni drogi 

6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na ca ej szeroko ci w wyniku prowadzonych robót Wykonawca zobowi zany

jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5. 

7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej: 

Podbudowa z t ucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm 

zaklinowanego kli cem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm 

Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wi cej gr. 5 cm i warstwy cieralnej 4 cm 

Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2 

8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej 

Podbudowa z t ucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm 

zaklinowanego kli cem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm  

Nawierzchnia  kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm) 

9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nale y uk ada  roz cie aczem do mas bitumicznych. Je eli fragmenty 

naprawy nie pozwalaj  na u ycie roz cielacza nale y j  uk ada  r cznie, przy czym jako  i równo  nie mo e

odbiega  od nawierzchni uk adanej mechanicznie. 

10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykona  z materia u z jakiego by y pierwotnie wykonane. 

Podbudowa na zje dzie musi mie  grubo  min. 15 cm i mo e by  wykonana zarówno z t ucznia jak i z betonu. 

11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej: 

- konstrukcja nawierzchni ma by  odtworzona w zakresie wykonanego wykopu 

- szeroko  odtworzenia nawierzchni obejmuje szeroko  wykopu powi kszon  o 35 cm z ka dej strony poza 

szeroko  nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na kraw dzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e 

ca  konstrukcj  nawierzchni ze wszystkimi warstwami 

- je eli zniszczeniu uleg a nawierzchnia poza szeroko ci  podan  powy ej nale y odtworzy  nawierzchni  oraz 

podbudow  zgodnie z pkt. 2 

- je eli po wykonaniu wykopów i odci ciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy kraw dzi jezdni pas o szeroko ci

1,0 m nale y go zerwa  bez naruszania istniej cej podbudowy i równie  na tym pasie u  nawierzchni
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- uk adanie mieszanki asfaltowej ma by  wykonane w temperaturze powy ej 50C na czyste i skropione emulsj

asfaltow  pod e asfaltowe 

12. Je eli kraw nik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrócony lub zapadni ty nale y go wyregulowa  do 

ciwego poziomu i zaspoinowa  przed przyst pieniem do robót nawierzchniowych. 

13. Je eli odtworzenie nawierzchni nast puje na kraw dzi jezdni, przy której brak jest kraw nika poszczególne 

warstwy konstrukcji nale y poszerzy  w nast puj cy sposób: 

- podbudowa ma by  szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubo  uk adanej warstwy nawierzchni 

14. Po czenie nawierzchni istniej cej z nowo uk adan  oraz kraw nikiem b dzie uszczelnione ta  asfaltow  na 

etapie uk adania nawierzchni 

15. W przypadku robót w chodniku Wykonawca zobowi zany  jest do prze enia ca ej szeroko ci chodnika w 

przypadku, gdy odleg  kraw dzi wykopu od kraw dzi chodnika jest mniejsza lub równa 1,5 m. Naprawa chodnika 

ma polega  na odbudowie ich stanu pozwalaj cego na prawid owe i bezpieczne u ytkowanie. P kni te p yty

chodnikowe lub kostka betonowa musz  by  wymienione na ca e. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa dziel cego: 

kostka betonowa/p yty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 

gr. 10 cm, pospó ka gr. 10 cm. 

Konstrukcja chodnika usytuowanego bezpo rednio przy jezdni: kostka betonowa/p yty chodnikowe na podsypce 

cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospó ka gr. 10 cm. 

16. W azy kana owe, zasuwy, hydranty oraz inne urz dzenia znajduj ce si  w poziomie terenu nale y wyregulowa  z 

dopasowaniem do nawierzchni tzn. nale y im nada  pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w której si

znajduj .

17. Podczas prac nale y ograniczy  do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na 

czas realizacji inwestycji zabezpieczy  w cz ci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuk  ogrodnicz . Prace nale y

wykona  w sposób nie nara aj cy drzew i krzewów na uszkodzenia. W bezpo rednim s siedztwie drzew zabrania si

przechowywania i uruchamiania maszyn i urz dze  budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron drzew nale y

wykona  r cznie. 

18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu, b dzie prowadzi  sta  kontrol  oznakowania, a organizacja ruchu b dzie obejmowa  faktycznie 

zajmowan  stref  ruchu. Zobowi zuje si  Wykonawc  do przywrócenia kompletnego oznakowania sta ej organizacji 

ruchu równocze nie z likwidacj  czasowego oznakowania robót. 

19. Za stan chodników, pasów zieleni, jezdni s siaduj cych i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada 

Wykonawca. Obowi zany jest on do zapewnienia bezpiecze stwa ruchu, oczyszczania ulic, po których porusza si

jego sprz t, naprawy ewentualnych zniszcze , powsta ych podczas realizacji robót i transportu zwi zanego z budow .

20. W przypadku korzystania przez Wykonawc  z dróg gminnych ma on obowi zek utrzymania ich w stanie 

pozwalaj cym na korzystanie innym u ytkownikom oraz po zako czeniu robót przywróci  nawierzchnie do stanu 

pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspó czesnej wiedzy technicznej. Po zako czeniu robót 

powierzchnie biologicznie czynne nale y przywróci  do stanu poprzedniego (odtworzy ).
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21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zg oszenie

Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowa  b dzie nieprzerwalne naliczanie op at za zaj cie pasa 

drogowego. 

22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym obj tym gwarancj , Wykonawca zobowi zany

jest do dostarczenia orygina u o wiadczenia od Gwaranta, zezwalaj cego na wykonywanie robót w danym pasie 

drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni. 

23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu drogowego. 

5.7 Warunki BHP 

Ca  robót budowlano – monta owych nale y wykonywa  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami BHP oraz 

zgodnie z z obowi zuj cymi przepisami. 

W szczególno ci prace te winny by  wykonywane zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. N r 47 

poz. 401). 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. po .

Wytyczne BHP przy wykonywaniu robót: 

- Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogólnej przepisów bezpiecze stwa 

i higieny pracy (Dz. U. Nr 169). 

- Rozporz dzenie M.P.i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajów prac, które powinny by  wykonane przez co 

najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62). 

- Rozporz dzenie M.P.i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwy szych dopuszczalnych st  i nat  czynników 

szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217). 

6. UWAGI KO COWE

Ka dy stosowany materia , wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, u yty w instalacjach i urz dzeniach 

cych do uzdatniania i przesy ania wody, powinien uzyska  zgod  w ciwego Pa stwowego

powiatowego inspektora sanitarnego 

Na trasie sieci i przy czy nie wolno lokalizowa adnych obiektów sta ych ani sk adowisk oraz nasadze

Przed zasypaniem wykonane przewody wodoci gowe oraz kanalizacji sanitarnej zg osi  do odbioru przez 

Inspektora MWiK w Bydgoszczy sp. z o.o. 

Zabrania si  odprowadzania wód gruntowych z odwodnienia wykopów oraz wód opadowych do kanalizacji 

sanitarnej

Wszelkie niezb dne czynno ci i roboty do przeprowadzenia na czynnej infrastrukturze wodoci gowo-

kanalizacyjnej mo e wykona  jedynie MWiK w Bydgoszczy sp. z o.o.. Wykonanie tych czynno ci nale y

pisemnie zleci  do MWiK w Bydgoszczy sp. z o.o. 

Powiadomi  pisemnie Toru skie Wodoci gi sp. z o.o. o rozpocz ciu robót na 7 dni przed ich rozpocz ciem

oraz przedstawi  przed rozpocz ciem robót wykaz materia ów planowanych do zastosowania i uzyskania ich 

akceptacji  
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Do odbioru technicznego przedstawi  do MWiK w Bydgoszczy sp. z o.o. i Inspektora Nadzoru poszczególne 

fazy robót:

- wykonanie robót zanikowych przed zakryciem, 

- u enie ruroci gów, wykonanie warstwy ochronnej i zasypki ruroci gów,

- wykonanie prób szczelno ci na infiltracj  i eksfiltracj

- wykonanie p ukania i inspekcji TV sieci, 

- wykonanie pow ok zabezpieczaj cych i antykorozyjnych, 

- próby szczelno ci, p ukania i dezynfekcji ruroci gów, 

- wykonanie bada  bakteriologicznych wody z projektowanych ruroci gów

       Opracowa :

                                                                                                                                              mgr in . Bartosz Szewczyk 
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PROJEKT TECHNICZNY CZ  RYSUNKOWA 

Rys. 1.0  Plan orientacyjny 

Rys. 2.0  Projekt zagospodarowania terenu  1:500

Rys. 2.2  Mapa ewidencyjna 1:500

Rys. 3.0  Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/500

Rys. 4.1-4.4 Szczegó y studni  1:40


