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1. Warunki i uzgodnienia 
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3. Podstawa opracowania 

Projekt opracowano w oparciu o nast puj ce materia y:
• Wizja lokalna 
• Uzgodnienie nr UP.4005.154.2024 z dnia 07.03.2024r. 
• Mapa sytuacyjno-wysoko ciowa z uzbrojeniem terenu do celów projektowych w 

skali 1:500, 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, Poz. 2016 z 

pó niejszymi zmianami: 
• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotycz cych dróg publicznych, 
• Rozporz dzenie ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie 

szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego – Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 
1133; 

• Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie; 

Obowi zuj ce normatywy, katalogi, przepisy i normy. 

4. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt odbudowy nawierzchni drogowej po 
robotach instalacyjnych, zwi zanych z Budow  kolektora sanitarnego A DN1200 w rejonie ulic 
Babia Wie  i Toru ska w Bydgoszczy (w ramach przebudowy kolektora ks900/1350)” 
obejmuj ca:

- budow  sieci kanalizacji sanitarnej Ø1200 o d ugo ci 197,0 m 
- wy czenie z u ytkowania istniej cej sieci kanalizacji sanitarnej ks1350/900 

W zakres opracowania wchodz  nast puj ce roboty: 

• Rozbiórka istniej cej nawierzchni i podbudowy, 
• Wykonywanie wykopów pod budow  kolektora, 
• Zasypanie wykopów, 
• Odbudowa nawierzchni drogowych, 
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5. Dane Inwestycji 

5.1  Inwestor 
Inwestorem oraz przysz ym u ytkownikiem projektowanej sieci sanitarnej wraz z 

obiektami towarzysz cymi jest spó ka:
Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o. 
Ul. Toru ska 103 
85-817 Bydgoszcz 

5.2 Lokalizacja Inwestycji

Projektowan  inwestycj  zlokalizowano na nast puj cych dzia kach:

Obr b 148 Bydgoszcz, jednostka ewid. 046101_1 Dzia ka nr: 35/3, 36/1, 36/2, 38, 57/1, 

58/1, 59/1, 77 

Dzia ki znajduj  si  na obszarze obowi zuj cego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego „Babia Wie  – Brda – Toru ska „ w Bydgoszczy – Uchwa a nr L/1046/17 Rady 

Miasta w Bydgoszczy. 

6. Stan istniej cy zagospodarowania terenu

6.1 Ogólny opis terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w rejonie ulicy Toru skiej oraz Babia Wie  w Bydgoszczy. 

Opracowanie obejmuje dzia ki drogowe 35/3, 36/1, 36/2, 38, 57/1, 58/1, 59/1, 77,  obr b

148 Bydgoszcz.

Wykonanie elementów kanalizacji deszczowej komór S1, S2, S3 wi e si  z naruszeniem 
konstrukcji jezdni ulicy Toru skiej oraz naruszeniem konstrukcji chodników. 

W zakresie opracowania ulica Toru ska jest jednojezdniowa, dwukierunkowa o dwóch 
pasach ruchu po jednym w ka dym kierunku. Po pó nocnej stronie od ulicy Toru skiej biegnie 
torowisko tramwajowe. Ulica Posiada nawierzchni  z SMA 8, a szeroko  jezdni to ok. 6,0 m. 
Jezdnia jest obustronnie ograniczona kraw nikami betonowymi. Z obu stron znajduj  si
chodniki o nawierzchni z elementów betonowych. 

6.2 Uzbrojenie terenu 
Na przedmiotowym obszarze wyst puj  nast puj ce siedzi podziemne: 

- kanalizacja deszczowa, 
- sie  elektroenergetyczna, 
- sie  teletechniczna, 
- sie  wodoci gowa,
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- sie  gazowa, 

Wszystkie media zaznaczone s  na planie zagospodarowania terenu. 

7. Projektowane zagospodarowanie terenu – odtworzenie nawierzchni 

Przed rozpocz ciem robót ziemnych nale y rozebra  nawierzchni  na szeroko ci wykopu. 
Rozmiary wykopu s  okre lone na do czonym do opracowania planie zagospodarowania 
terenu. Nale y zastosowa  pe ny szalunek wykopu. Do zasypania wykopu przyst pi
niezw ocznie po zako czeniu robót instalacyjnych, gruntem spe niaj cym wymagania pod a
drogowego G1. Zasypanie prowadzi  warstwami grubo ci max. 50cm, zag szczaj c ka
warstw  do wska nika zag szczenia. 

Dla nawierzchni utwardzonych: 

Is=0,98 dla g boko ci od 0-200cm p.p.t; 
Is=0,96 dla g boko ci wi kszej ni  200 cm p.p.t. 

Nale y wykona  badania zag szczenia gruntu dla ka dego metra zasypki gruntowej licz c od 
dna wykopu, 

7.1 Odtworzenie nawierzchni jezdni 

Dla odtworzenia nawierzchni drogowej po robotach instalacyjnych za ono 
nast puj ce konstrukcje: 

Konstrukcja jezdni o nawierzchni z SMA 8: 
• warstwa cieralna z SMA 8 gr. 4 cm, 
• warstwa wi ca z AC 22W gr. 10cm 
• podbudowa zasadnicza górna z AC 22 P gr. 13 cm ( E2=180MPa) 
• podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa amanego stabil. Mech. 0/31,5 gr. 20 

cm ( E2=120MPa) 
• podbudowa pomocnicza warstwa CBGM 5/6 0/11,2 gr. 15 cm ( E2=80MPa) 
• warstwa ulepszonego pod a z kruszywa naturalnego o CBR 20% gr. 40 cm + 

geokraty  gr.  15cm  (  E2=35MPa) – w przypadku zalegania pod warstw
podbudowy pomocniczej gruntów rodzimych – warstwy nie stosowa

• pod e gruntowe 
Razem: 102cm 
(powierzchnia odbudowy – ok. 120m2) 

UWAGA!! Zgodnie z decyzj  nr UP 135/2024 warstw cieraln  nawierzchni z SMA nale y
odtworzy  mechanicznie przy pomocy roz cie acza do mas bitumicznych. Styk odbudowanej 
nawierzchni z nawierzchni  istniej  uszczelni  ta  bitumiczn . Warstw cieraln  jezdni 
bitumicznej nale y odtworzy  na ca ej szeroko ci naruszonego pasa ruchu. 
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Konstrukcja chodnika o nawierzchni z elementów betonowych ( kostka, p yty):
• warstwa z kostki betonowej gr. 8 cm,  
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4, gr. 3cm 
• podbudowa pomocnicza warstwa CBGM 5/6 0/11,2 gr. 15cm 
• pod e gruntowe 

 (powierzchnia odbudowy – ok. 35m2) 

Dodatkowo: 
1. Kraw nik betonowy 12x25cm –ok. 60m 
2. Obrze e betonowe 8x30cm –ok. 22m 

W trakcie odbudowy nale y wykorzysta  nowe elementy dopasowane wzorem i kolorem do 
stanu istniej cego. W przypadku zbli enia si  z wykopem do kraw nika na odleg  mniejsz
ni  0,5m  –  na  d ugo ci  wykopu  nale y  odbudowa  nowy  kraw nik  na  awie  betonowej  z  
oporem.  

7.2 Odtworzenie zieleni przyulicznej 

W przypadku naruszenia zieleni przyulicznej w trakcie trwania robót nale y j
odbudowa  zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, na powierzchni naruszonej w trakcie 
wykonywania robót. 

7.3 Uwagi dla wykonawcy robót 

Wszelkie uszkodzenia powsta e na etapie prowadzenia robót budowlanych ( w tym 
wykraczaj ce poza zakres niniejszego opracowania), po ich zako czeniu nale y usun  – 
przywróci  uszkodzone elementy do stanu pierwotnego. 

UWAGA!! 
1) W pobli u planowanych robót znajduj  si  latarnie uliczne, s upy linii napowietrznych 
oraz ró nego rodzaju elementy infrastruktury obcej nieprzeznaczone do przebudowy (m.in. 

azy studni kablowych, elektroenergetycznych, zasuwy gazowe/wodoci gowe, a tak e
studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, nieobj te opracowaniem). Roboty budowlane 
nale y prowadzi  tak, aby nie dosz o do ich uszkodzenia. Je eli jednak nie b dzie to mo liwe, 
po zako czeniu prac budowlanych nale y bezwzgl dnie przywróci  ww. elementy do stanu 
pierwotnego/wymieni  na nowe te, które zosta y uszkodzone. 
2) Wzd  dróg znajduj  si  ponadto drzewa nieprzeznaczone do wycinki, a znajduj ce si
blisko planowanych wykopów. Z tego wzgl du roboty nale y prowadzi  tak, aby nie dosz o do 
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ich naruszenia ( zarówno cz ci nadziemnej, jak i systemu korzeniowego). Drzewa/krzewy 
znajduj ce si  najbli ej inwestycji zaleca si  zabezpieczy  zgodnie z obowi zuj cymi normami. 

Nale y wykona  badania zag szczenia gruntu dla ka dego metra zasypki gruntowej, 
licz c od dna wykopu. Warstwy zasypki zag szcza  do wska ników zgodnie z pkt. 5 opisu. 

Podbudow  z kruszywa wykona  zgodnie z norm  PN-EN 13242+A1. Minimalny modu
odkszta cenia mierzony p yt : pierwotny E1 >=  80,  wtórny  do  E2 >=140 przy jednoczesnym 
zachowaniu stosunku E1 do E2 <=2,2. 

W trakcie prowadzenia robót nale y zapewni  bezpieczne doj cie i awaryjny dojazd do 
posesji. Planowane roboty nale y prowadzi  przestrzegaj c przepisy BHP w zakresie 
zabezpieczenia i oznakowania wykopów oraz monta u, transportu i sk adowania materia ów. 

Ruch ko owy w rejonie prowadzenia robót odbywa  si  b dzie w oparciu o oddzielny 
projekt wykonawczy organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, przedstawiony 
przez wykonawc  robót. 

Opracowa a:
mgr in . Renata Kozak 


