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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZAM

Ze projekt zagospodarowania terenu jest kompletny i sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy techniczne;

Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

do projektowania bez ograniczen
Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalno$ci instalacyjne;
WAM/0023/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy sanitarna mgr inz. Grzegorz Kowalewski | w specjalno$ci instalacyjne;
WAM/0022/PO0S/08
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC OPISOWA
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,,Budowa kolektora
sanitarnego A DN1200 w rejonie ulic Babia Wie$ i Torunska w Bydgoszczy (w ramach przebudowy kolektora
ks900/1350)™ obejmujaca:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej @1200 o dtugo$ci 197,0 m

- wytaczenie z uzytkowania istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks1350/900

1.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowang inwestycje zlokalizowano na nastepujacych dziatkach:

Obreb 148 Bydgoszcz, jednostka ewid. 046101_1 Dziatka nr: 35/3, 36/1, 36/2, 38, 57/1, 58/1, 591, 77

Obreb 149 Bydgoszcz, jednostka ewid. 046101_1 Dziatka nr: 77

Dziatki znajdujg sie na obszarze obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Babia Wie$

- Brda - Torunska , w Bydgoszczy — Uchwata nr L/1046/17 Rady Miasta w Bydgoszczy.

1.2 WYKAZ WLASCICIELI

Wykaz wiascicieli nieruchomosci, na ktorej zlokalizowana zostanie projektowana inwestycja przedstawia ponizsza

tabela:
Lp. Nr dz. Uzytek Zam?;r::ania Wiasciciel/dzierzawca
1 2 3 4 5
Obreb 148 Bydgoszcz
1. 35/3 Bz 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Gmina Bydgoszcz
2. 36/1 Dr 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Gmina Bydgoszcz
3. 36/2 Ti 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Gmina Bydgoszcz
4. 38 Dr 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Miasto Bydgoszcz
5. 57/1 Dr 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Gmina Bydgoszcz
6. 58/1 Dr 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Gmina Bydgoszcz
/. 59/1 Dr 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Gmina Bydgoszcz
Obreb 149 Bydgoszcz
8. | 77 | Dr | 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Miasto Bydgoszcz

2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji obejmuje tereny ciasnej miejskiej zabudowy — ulice Torunska i Babia Wie$ w Bydgoszczy. Ulice
posiadaja nawierzchnie asfaltowa. Wzdtuz ulicy Torunskiej znajdujg sie kamienice. Wylot ulicy Babia Wie$ obecnie
jest zaslepiony, a w jego rejonie znajduje sie niedokonczony odcinek linii tramwajowej. Prace nad linig tramwajowg,
zostaly przerwane z powodu wystapienia zjawisk osuwiskowych. Z tego samego powodu konieczna jest przebudowa
istniejacego kanatu sanitarnego biegnacego wzdiuz nasypu — osuwanie sie skarpy powoduje rozszczelnianie sie
rurociggu.

10|Strona




"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzoér
< 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
5= zomb-kan@zomb-kan.pl

a) Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

W projektowanej inwestycji nie ma obiektow budowlanych przeznaczonych do rozbiérki — przewidziano wytgczenie z
uzytkowania istniejacego kolektora sanitarnego poprzez wypetnienie mieszankg piaskowo-cementowa, zaslepienie
koncow i pozostawienie w gruncie. Istniejace studnie i komory nalezy rozebra¢ do wysokosci stropu kanatu i usung¢ z

gruntu.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji sanitarnej z podigczeniem do kanatu istniejgcego ks900 poprzez
posadowienie studni S1 w terenie zielonym na dziatce nr 35/3 oraz wymiane studni S3 na dziafce nr 77.
Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuije:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej @1200 o dtugo$ci 197,0 m

- wytaczenie z uzytkowania istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks1350/900

. b) Sposéb odprowadzenia $ciekéw
Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane beda projektowanymi rurociggami do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

a) Ukiad komunikacyjny
Nie dotyczy
b) Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dla projektowanej inwestycji dotyczacej infrastruktury podziemnej zapewniony jest dojazd z drég publicznych
gminnych w celu usuwania awarii oraz eksploatacji elementow sieci kanalizacji sanitarnej.

c) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

» Zasilanie energetyczne
Nie dotyczy.

» Przytacza wodociggowe
Nie dotyczy.

> Sie¢ wodociagowa

Nie dotyczy.

d) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Dzialki, na ktérych zlokalizowana jest projektowana inwestycja stanowig pasy drogowe oraz dziatka nalezgca do
Gminy Bydgoszcz. Teren objety zakresem inwestycji posiada ptaskie uksztattowanie terenu. W ramach inwestycji

przewiduje sie wycinke dwdch drzew.

11|Strona



"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzoér
< 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
5= zomb-kan@zomb-kan.pl

4. ZESTAWIENIA

a) Zestawienie powierzchni i kubatury zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej jest obiektem liniowym o dtugosci catkowitej ok. 197,0 m. Obiekt stanowi
infrastrukture podziemna. Sieci bedg wykonywane metodami bezwykopowymi, stad zajmowana powierzchnia bedzie
miata charakter czasowy tylko przy lokalizacji komér S1, S2, S3 oraz komina wtazowego s1 i stanowi¢ bedzie ok. 180,0
m2. Elementami widocznymi w poziomie terenu beda wiazy studni rewizyjnych.

b) Powierzchnie drég, parkingéw placéw i chodnikdéw

Nie dotyczy

c) Powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy
d) Powierzchnie innych czesci terenu niezbedne do sprawdzenia zgodno$ci z MPZP lub decyzja

zabudowy
Lokalizacja sieci jest zgodna z zapisami MPZP ,Babia Wie$ — Brda — Toruhska , w Bydgoszczy — Uchwata nr L/1046/17

Rady Miasta w Bydgoszczy.

5. INFORMACJE | DANE

a) Rodzaje ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowania terenu wynikajace z aktow prawa

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy

Projektowane obiekty tj. sie¢ kanalizacyjna jest nieskomplikowane w formie i rozwigzaniach projektowych. W obszarze
opracowania obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

b) Dotyczace wpisu dziatki do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub lokalizacji

zamierzenia budowlanego na terenie obszaru objeteqo ochrong konserwatorska

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.
U. 2 2003 Nr 162, poz. 1229 z p6zniejszymi zmianami). Obszar inwestycji zgodnie z zapisami MPZP znajduje si¢ w
strefie ,B” rownoznacznej ze strefg ,W” ochrony archeologiczne;.

c) Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w

granicach terenu gérniczego

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza zasiegiem wplywu eksploatacji gérniczych.

d) Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 t.j) inwestycja obejmujgca budowe sieci kanalizacji sanitarnej
o dtugosci 197,0 m nie jest objeta obowigzkiem przeprowadzania procedury oddziatywania na $rodowisko. Nie
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ wymienionych w §2 i §3 niniejszego rozporzadzenia. Na terenie planowanej inwestycji
nie wystepujg obszary chronionego krajobrazu wymienione w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (§j. Dz.U. z 2009 r., Nr 151 poz. 1220 ze zm. Nie ma rowniez koniecznosci uzyskiwania decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
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Projektowana inwestycja zostanie wykonana z materiatéw przyjaznych srodowisku.
Inwestycja wymaga wycinki dwdch drzew co zostato uzgodnione przez Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalne;
Urzedu Miasta Bydgoszczy pismem znak WGK-1V.7012.130.2023.JO z dnia 09.01.2024 r..

> Dopuszczalna norma hatasu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109), dopuszczalna norma
hatasu dla zabudowy jednorodzinnej znajdujacej sie poblizu projektowanej inwestycji, w godzinach nocnych wynosi 56
dB. Najblizsza zabudowa w postaci budynkéw wielorodzinnych znajduje sie w odlegtosci ok. 10,0 m od projektowanej
inwestycji. Poziom hatasu przy realizacji inwestycji nie przekroczy wymaganej normy 56 dB

» Odprowadzanie wdd deszczowych

Stosunki wodne w granicy dziatek inwestycyjnych nie ulegng zmianie.

> Melioracja terenu

W przypadku natrafienia na inne urzadzenia melioracyjne nalezy je zabezpieczy¢, a w przypadku uszkodzenia
naprawic.

» Odpady
Powstate odpady zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach. Projektowana inwestycja nie skutkuje
powstaniem nowych zrodet odpadow statych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Nalezy przewidzie¢
postawienie jednego kontenera na $mieci podczas realizacji inwestycji.

> Informacja dotyczaca nadmiarowych mas ziemnych

Grunty z wykopdw nie posiadajace wystarczajacych parametréw wytrzymatoSciowych mozliwych do ponownego
uzycia, Wykonawca usunie poza obreb budowy w miejsce dostepne dla jego utylizacji.

> Higiena i zdrowie uzytkownikdw projektowanego obiektu

Przy realizacji projektowanej inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

Obiekty sieciowe nie wymagajq statej obstugi.

Wymaganie dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych dla obiektow sieciowych nie jest wymagane (Dz. U. Nr 75 z 2002
z p6zn. zm.). Po zakonczeniu inwestycji nalezy uzyska¢ pozytywne wyniki bakteriologiczne wykonane przez

akredytowane Laboratorium.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw przekraczajgcej 100 oséb, niestanowigcych zabudowy kolonijnej, a
takze znajdujacych sie w ich granicach: budynkow uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektow
budowlanych produkcyjnych i magazynowych wymagane jest zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Uwagi koricowe i wykaz przepisow

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie

uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
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technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej:

§ 3. 1. Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub
Srodowiska przed pozarem, kleskg Zywiolowg Iub innym miejscowym zagrozeniem, ktdrych projekty
zagospodarowania

dziatki lub terenu, projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagajg uzgodnienia, sg;

1) budynek zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL Il lub ZL V; - nie
dotyczy

2) budynek $redniowysoki (SW), wysoki (W) lub wysoko$ciowy (WW), zawierajacy strefe pozarowg zakwalifikowang
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il lub ZL IV; - nie dotyczy

3) budynek niski (N) zawierajacy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajacej 1000 m2, zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 1ll, obejmujgcg kondygnacje nadziemng inng niz pierwsza; - nie dotyczy

4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w
ktorym przewiduje sie mozliwoS¢ jednoczesnego przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0sdb na powierzchni do
2000 m2; - nie dotyczy

5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolnostojace urzadzenie technologiczne lub zbiomik poza
budynkami, silos oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli zachodzi co najmniej jeden z nastepujgcych warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 1000 m2 i gesto$c¢ obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2, -
nie dotyczy

b) taczna powierzchnia stref pozarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m2 i gestos$¢ obcigzenia
ogniowego w tych strefach w przeliczeniu na ich taczng powierzchnie przekracza 500 MJ/m2, - nie dotyczy

c) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 5000 m2, - nie dotyczy

d) wystepuje zagrozenie wybuchem; - nie dotyczy

6) garaz:

a) wielokondygnacyjny, - nie dotyczy

b) jednokondygnacyjny zamkniety, wymagajacy zastosowania urzadzenia oddymiajgcego lub statego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego, - nie dotyczy

Cc) zawierajacy w strefie pozarowej stanowiska postojowe przeznaczone dla wigcej niz 20 samochoddéw na
stanowiskach

wielopoziomowych; - nie dotyczy

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, statych urzadzen gasniczych lub
dzwigkowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepiséw w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw; - nie dotyczy

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking, na ktory jest usuwany pojazd
przewozacy towary niebezpieczne; - nie dotyczy

9) obiekt budowlany stanowigcy zréato wody do celow przeciwpozarowych, w tym sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
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z hydrantami zewnetrznymi, przeciwpozarowy zbiornik wodny, oraz stanowisko czerpania wody do celow
przeciwpozarowych; - nie dotyczy

10) tunel o dtugosci ponad 100 m przeznaczony do ruchu pojazddéw lub pieszych; - nie dotyczy

11) obiekt jadrowy; - nie dotyczy

12) obiekt budowlany z instalacjq fotowoltaiczng 0 mocy zainstalowanej elektrycznej wiekszej niz 50 kW; - nie dotyczy
13) drogi pozarowe do obiektow, o ktérych mowa w pkt 1-7, 11 i 12, niestanowigce drég publicznych, wymagane
przepisami rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej. - nie dotyczy

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego, a takze zapewniania drogi pozarowej do obiektu budowlanego, gdy ze wzgledu na charakter lub rozmiar
rob6t niezbedne jest sporzadzenie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego lub projektu technicznego, ktorego rozwigzania projektowe dotyczg warunkéw ochrony

przeciwpozarowej obiektu budowlanego, o ktérym mowa w ust. 1, wymagane jest uzgodnienie. - nie dotyczy

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
Projektowana inwestycja nie nalezy do obiektéw budowlanych skomplikowanych. Wszelkie niezbedne dane zostaty

zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym i projekcie technicznym.

8. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowana inwestycja oddziatywa¢ bedzie na dziatki, na ktérych zostata zaprojektowana tj. dziatki:
Obreb 148 Bydgoszcz, jednostka ewid. 046101_1 Dziatka nr: 35/3, 36/1, 36/2, 38, 57/1, 58/1, 59/1
Obreb 149 Bydgoszcz, jednostka ewid. 046101_1 Dziatka nr: 77
Podstawa prawna do okre$lenia zasiegu oddziatywania:
- Ustawg z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu ciekdw (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do w/w ustawy
- Ustawa z dn. 03.10.2008 r. o udostepnianiu informaciji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U z 2020. poz. 283 ze zm.)
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.
Najwigksze oddziatywanie inwestycji na powyzsze dzialki bedzie miato miejsce przy realizacji projektowanej
inwestycji z powodu pracy sprzetu mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robét sieciowych. Hatas i

zanieczyszczenie powietrza substancjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczen komunikacyjnych.
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W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Przy eksploatacji sieci oddziatywanie bedzie znikome i nieucigzliwe dla wascicieli ww. nieruchomosci.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0 Plan orientacyjny
Rys. 2.1 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. 2.2 Mapa ewidencyjna

17|Strona
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa inwestycji Budowa kolektora sanitarnego A DN1200 w rejonie ulic Babia Wie$ i
Torunska w Bydgoszczy (w ramach przebudowy kolektora ks900/1350)
Nr dziatek 046101_1.0148.35/3, 046101_1.0148.36/1, 046101_1.0148.36/2,

046101_1.0148.38, 046101_1.0148.57/1, 046101_1.0148.58/1,
046101_1.0148.59/1, 046101_1.0149.77

Kategoria obiektu XXVI
budowlanego

Inwestor 'B‘, TEO' SKH
<| \ .

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.0.

Adres Inwestora ul. Torunska 103 85-817 Bydgoszcz
Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Bartosz WAM/0023/PO0OS/08 Sanitarna
Szewczyk
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz WAM/0022/PO0OS/08 Sanitarna
Jakub Kowalewski
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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OSWIADCZENIE
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

0]

ZGODNOSCI  PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM

Y4

ze projekt architektoniczno-budowlany jest kompletny i sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy techniczne;

Branza Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
do projektowania bez ograniczen
Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalno$ci instalacyjne;
WAM/0023/POOS/08
do projektowania bez ograniczen
Sprawdzajacy sanitarna mgr inz. Grzegorz Kowalewski | w specjalnosci instalacyjnej

WAM/0022/POOS/08

3|Strona



"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzoér
< 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
5= zomb-kan@zomb-kan.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. ,Budowa
kolektora sanitarnego A DN1200 w rejonie ulic Babia Wie$ i Torunska w Bydgoszczy (w ramach przebudowy
kolektora ks900/1350)”

a) Kategoria obiektu budowlanego

Kanalizacja sanitarna — kategoria obiektu XXVI

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla zadania pn. ,Budowa
kolektora sanitarnego A DN1200 w rejonie ulic Babia Wie$ i Torunska w Bydgoszczy (w ramach przebudowy
kolektora ks900/1350)".

Celem inwestyciji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki komunalne.
Zamierzony sposob uzytkowania obiektu pozostaje bez zmian.

Inwestycja obejmuje:

- budowe sieci kanalizacji sanitarnej @1200 o dtugosci 197,0 m

- wytaczenie z uzytkowania istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ks1350/900

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przeznaczenie obiektu- obiekt liniowy sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi infrastrukture
podziemng
Parametry obiektu:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej @1200 o dtugosci 197,0 m
- komory rewizyjne — 3 kpl.
- komin wtazowy — 1 kpl.

3.1 Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Nie dotyczy

3.2 Dostosowanie do ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowaniu terenu

Lokalizacja sieci jest zgodna z zapisami MPZP ,Babia Wie$ — Brda — Toruhska , w Bydgoszczy — Uchwata nr L/1046/17
Rady Miasta w Bydgoszczy.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Parametru obiektu:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej @1200 o dtugosci 197,0 m
- komory rewizyjne — 3 kpl.
- komin wtazowy — 1 kpl.
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5. ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWO WODNE
Dla celéw opracowania firma PG ,Gruntownia; wykonata odwierty i opracowata opinie geotechniczng oraz
dokumentacje badan podtoza gruntowego.
Stupki odwiertéw naniesiono na profile podtuzne.
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze warunki gruntowo — wodne dla posadowienia planowane;
inwestycji s Srednio korzystne z uwagi na:
1.1 - wystepowanie w poziomie potencjalnej gtebokosci wykonywania mikrotunelu itéw warstwy Il oraz piaskow
warstwy lIl, ktére umozliwiajg prowadzenie prac z zastosowaniem powyzszej technologii. W ich obrebie brak jest ziaren
frakcji zwirowej i kamiennej.
1.2 — obecno$¢ w poziomie posadowienia kolektora w/w itdw, ktére charakteryzujg sie bardzo silnym ekspansywnym
pecznieniem przy wzroscie ich wilgotnosci lub odprezeniu / kolektory ulegajg $ciskaniu z duza sita /
1.3 — wystepowanie dwdch poziomdéw wod gruntowych, gdzie:
- pierwszy poziom wodono$ny stanowig nawodnione piaski warstwy | ekranowane przez stabo przepuszczalne ity, jego
swobodne zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci 2,13 — 2,54m tj. na rzednych 40,09 - 40,52m n.p.m.
- drugi poziom wodono$ny stanowig nawodnione piaski $roditowe oraz strefy saczeh srdditowych nawiercone w
poziomie gtebokosci 5,2 — 7,8m. Jest to poziom nieciggly, cechuje sie¢ zmienna intensywnoscia saczen, jego
zwierciadto jest nieciagte, napiete i stabilizuje sie z opznieniem na gtebokosci zwierciadta wod pierwszego poziomu
wodono$nego. Powyzsze poziomy wodono$ne pozostajg w wiezi hydrauliczne;.
Uwzgledniajac technologie projektowang do realizacji planowanej inwestycji stwierdza sie wystepowanie
prostych warunkéw gruntowo — wodnych.
3. Frakcje kamienng stwierdzono jedynie w obrebie gruntdw nasypowych / gruz ceglany, kamien / oraz lokalnie w
obrebie piaskow warstwy Ib.
W Swietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych zaleca sie:
- gteboko zapuszczone komory startowe i odbiorcze wykona¢ zgodnie z zatoZeniami projektowymi w szczelnych, nie
przepuszczalnych $ciankach zabitych w nieprzepuszczalne ity wzmocnionych rozporami poprzecznymi.
- uwzgledni¢ mozliwos¢ wystapienia sgczen $roditowych w dnie wykopdw komor, organizacyjnie by¢ przygotowanym
na koniecznos¢ sczerpywania wody, dno wykopu zabezpieczy¢ nieprzepuszczalnym ekranem.
- uwzgledni¢ silny napor wéd na $ciany wykopow od strony potudniowej, nastapi ich podpietrzenie na skutek blokady
ich przeptywu.
- wszelkie prace zwigzane z drazeniem tunelu i uktadaniem kolektora prowadzi¢ w jednym ciggtym ruchu, bardzo
niewskazane jest przerwanie prac w trakcie uktadania przewodu kolektora.
Wszelkie wykonane wykopy wypetni¢ zageszczong podsypka wykonang z nawiezionych piaskdw. Zageszczanie
zasypki prowadzi¢ warstwami 0,3m doprowadzajac jg do stanu zageszczonego ID powyzej 0,68. Rozpory poprzeczne
podnosi¢ sukcesywnie wraz przyrostem zasypki. Podcigganie zabitych $cianek szczelnych rozpocza¢ po

wyprowadzeniu zasypki powyZej zwierciadta wéd gruntowych.
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Wszelkie gtebokie wykopy realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i rozporzadzeniami zwracajgc szczegdlng

uwage na zachowanie statecznoéci ich cian oraz statecznos¢ konstrukcji pobliskich budowli.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

a) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy.

7. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Nie dotyczy.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYSTYCZNE WPLYWU OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢, jako$¢ i sposdb odprowadzenia $ciekéw oraz wéd

opadowych:
Obiekt liniowy petnigcy funkcje odprowadzenia $ciekow bytowo-gospodarczych.

b) emisja zanieczyszczen gazowych z 1m® gazu ziemnego w gramach:

Projektowane zamierzenie budowlane nie bedzie generowato rozprzestrzeniania sie zadnych zanieczyszczen
gazowych w tym zapachdw pylowych i ptynnych.

c) rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadéw

Powstate odpady zostang zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach. Projektowana inwestycja nie skutkuje
powstaniem nowych zrodet odpadow statych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Nalezy przewidzie¢
postawienie jednego kontenera na $mieci podczas realizacji inwestycji.

d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r., poz.1109), dopuszczalna norma
hatasu dla zabudowy jednorodzinnej znajdujacej sie poblizu projektowanej inwestycji, w godzinach nocnych wynosi 56
dB. Najblizsza zabudowa w postaci budynkoéw wielorodzinnych znajduje sie w odlegtosci ok. 10 m od projektowanej
inwestycji. Poziom hatasu przy realizacji inwestycji nie przekroczy wymaganej normy 56 dB

Projektowany obiekt nie bedzie emitowat drgan oraz wytwarzat promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktdcen dla otoczenia.

e) wplyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi

Projektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na powierzchnie gleby i wody powierzchniowe oraz podziemne.

6|Strona



"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzoér
< 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
5= zomb-kan@zomb-kan.pl

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA
ALTERNATYWNYCH/ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII | CIEPLA

a) Zapotrzebowanie na energie uzytkowa i moc poszczegéinych systeméw w budynku

Nie dotyczy

b) Dostepne no$niki energii

Nie dotyczy

c) Wybdr dwdch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Nie dotyczy

d) Obliczenia optymalizacyjno-pordwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w energie
Nie dotyczy

e) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy

10. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONYCH STREFACH OGRZEWANYCH

Nie dotyczy

11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO
ZAPENIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

11.1 Rozwigzania materiatowe

Rurociagi
Kanalizacje sanitarng w $rednicach DN1200 wykona¢ z rur Zelbetowych, wykonanych technologii prefabrykowanej,

przeznaczonych do zabudowy w metodzie mikrotunelowania. Rury muszg posiada¢ zgodno$¢ z krajowg oceng
techniczng IBDIM z przeznaczeniem do zabudowy jako elementy sieci kanalizacyjnej. Wewnetrzng ochrone Scian rur
prefabrykowanych zapewniono poprzez wyktadzing PEHD gr. min 3mm wykonang na etapie produkciji rury w zaktadzie
prefabrykacii.

W projekcie zastosowano rury wedtug rozwigzan - obliczen statyczno-wytrzymatosciowych, w przypadku zastosowania
rur innego producenta o parametrach minimalnych jak ponizej, dodatkowo nalezy przedstawi¢ obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe w oparciu 0 metodologie DWA-A 161.

Wymaga sie przedstawienia wynikéw badan (typu PULL-OFF) z niezaleznego laboratorium, na kotwienie wykfadziny
PEHD w betonie, celem uzyskania odpowiedniej trwatosci. Minimalne wymaganie dot. zakotwienia wyktadziny PEHD
w betonie: 650 kN/m?.

Dla zachowania szczelnosci nalezy kontrolowaé wewnetrzng spoing zderzeniowa, ktérg okresla producent w

wytycznych montazowych, a wielkos¢ ktorej nie powinna przekracza¢ 25mm.
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Minimalne parametry techniczne rur:

— Zabezpieczenie wewnetrzne poprzez wyktadzine PEHD o grubo$ci min. 3mm,

— sita zespojenia wkfadki PEHD z betonem rury: 2650kN/m?

— Dopuszczalna sita przeciskowa DN2000 wyliczona wg DWA-161 A: 2,4 MN

— Sztywnos$¢ obwodowa: stata

— Materiat pierscienia stalowego: stal, min. S235

— Zabezpieczenie pierscienia stalowego: powtoka antykorozyjna

— Konstrukgja rur, monolityczna odlewana w formie stalowej
—  Srednica wewnetrzna: g1,2m/+0,5cm
—  Grubos¢ Scianki rur: 14,5¢cm / +0,5¢cm

— Pierscien stalowy, stal S235 z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

— Dtugos¢ modularna rur: 21mi<3m
— Szczelno$¢ potaczen rur zapewniona przy cisnieniu: 1 bar (1,0 kPa)
— Beton o minimalnej klasie wytrzymatoSci na $ciskanie: =(C40/50

— Produkcja z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

— Scieralnoé¢ betonu wg PN-EN 13892: <7cmena 50cm?
— Nasigkliwos¢ betonu: <5%
— Odpornos¢ betonu na dziatanie SO4* wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i =<6000mg/|

Szczelno$¢ wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normg PN-EN
1610.

Stosowac rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym sprawdzenie $rednicy, materiatu, producenta podczas
inspekcji telewizyjnej.

Probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewodow oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelno&ci na infiltracje.

Po wykonaniu préby nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV — zaleca sie jej wykonanie przed budowg nawierzchni.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej odcinka kanatu.

Nalezy speti¢ podstawowe wymogi techniczne:

widocznos¢ kinety kanatu,

kamera kolorowa z gtowicg wychylng i minimalnym kacie wychytu 360 stopni wokét osi kanatu (0$ obrotu) i katem
przechytu 270 stopni celem ogladania osi kanatu i stref przytaczy,

wierne odwzorowanie koloréw, tj. temperatura naswietlania musi by¢ stata, ostros¢ i ostros¢ gtebi musi by¢ ustawiana
przez przestong, przy czym jasno$¢ oSwietlenia ma by¢ stata,

obraz wideo ma odpowiada¢ min. jako$ci MPEG-2,

oswietlenie kamery musi odchyla¢ sie wraz z kamerg celem umozliwienia jednolitego, bezcieniowego badania strefy
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przytacza. Obraz nie powinien si¢ zamazywac lub prze$wietlac,
poprzez zastosowanie dodatkowych reflektoréw zapewni¢ bezcieniowe, jednolite oswietlenie.

Komory i studnie kanalizacyjne

Komory na sieci wykonane zostang jako prefabrykowane zgodnie z deklaracjg producenta.

Studzienka winna odpowiada¢ normie PN-EN 1917. Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Kazda studnie wyposazy¢ we wiaz z zeliwa szarego DN60O, w klasie D400 (w pasie jezdni) lub C250 (w chodnikach i
pasie zieleni) wg PN-EN124. Pokrywa o $rednicy 680 mm osadzona w korpusie na gtebokosci 50 mm, obrébka
krawedzi gtadka, szlifowana mechanicznie, $rednica zewnetrzna kotnierza korpusu min. 785 mm, kotnierz podparcia
petny (nie azurowy), pokrywa osadzona w ramie bez wpustow na kosze osadnikowe (krawedz pokrywy musi sie stykac
catg powierzchnig ramy na catym obwodzie), wykonane zgodnie z PN-EN 124-1:2015, posiadajace wkfadke ttumigca,
z logo MWIK.

Regulacje wlazéw wykona¢ za pomoca pierscieni z betonu lub tworzywa sztucznego faczonych na kle;j.

Komory $1, S2, §3

Elementy 0 oznaczeniu S1, S2, S3 zaprojektowano w technologii prefabrykowanej zelbetowe;.

Wymiary poszczegdlnych komor pokazano na rysunkach dokumentaciji projektowe;.

Do potaczenia elementéw prefabrykowanych, uzy¢ systemu dedykowanego od producenta, nie dopuszcza sie
montazu poszczegoinych elementéw sktadowych bez fabrycznych tacznikdw-zabezpieczajacych elementy przed
przesunieciem — szczegot na rysunkach dokumentaciji projektowej. Producent prefabrykatow, ponosi odpowiedzialnosé
za dobdr odpowiedniego Srodka uszczelniajgcego, pomigdzy elementami sktadowymi, wymagana szczelnos¢ systemu
potaczeniowego = 0,5bar.

Wewnetrzng ochrone $cian (od kinety do stropu) i stropu elementéw prefabrykowanych zapewniono poprzez
wyktadzine PEHD gr. min 3mm.

Wymaga sie przedstawienia wynikow badan (typu PULL-OFF) z niezaleznego laboratorium, na kotwienie wyktadziny
PEHD w betonie, celem uzyskania odpowiedniej trwatosci. Minimalne wymaganie dot. zakotwienia wyktadziny PEHD
w betonie: 650kN/m2.

Prefabrykowane elementy, muszg posiada¢ deklaracje i informacje towarzyszace tej deklaracji wg KOT IBDIM np.
2018/0195.

Uszczelnienie potaczen dolotow i wylotéw z elementéw prefabrykowanych do kolektora DN1200 Zelbetowe, wykonac
z uzyciem fancuchoéw uszczelniajgcych typu Integra — wykona¢ otwory w Scianach o ¢1,6m. W miejscach potaczen
Scian komor z istniejacym kolektorem 900/1350mm, wykona¢ obetonowanie kanatu istniejacego z zewnetrznej komor.
W tym celu Sciany prefabrykowane musza posiada¢ fabrycznie odginane zbrojenie typu Bindax o Srednic min. g10mm
i rozstawie 10cm, rozlokowanym w dwach rzedach. Zbrojenie to potaczy¢ ze zbrojeniem typu U o tej samej Srednic i
rozstawie, dodatkowo obwodowa belke za zbroi¢ pretami 12 w ilosci 4szt. Przed betonowaniem w miejscu potgczenia
belki z kanatem istniejacym i $cianami komory, zamontowa¢ na petnym obwodzie tasme uszczelniajgcq polimerowg

min. 5x20mm np. typu Webac.
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Kazdy prefabrykowany element, musi posiadac fabrycznie zamontowane podwdjne stopnie ztazowe w kolorze
z6ltym z elementem odblaskowym dla lepszej widocznosci, zgodno$¢ stopni z PN-EN 13101, rozstaw w pionie
zgodnie z PN-EN 1916.
Kinety w komorach wykona¢ na budowie z betonu min C30/37, z powlokg typu MC, wg nastepujacej technologii:

1 .Przygotowanie podtoza przez lekkie przeszlifowanie

2. Natozenie na powierzchni pionowej i poziomej materiatu MC Floor Topp Speed SC

2 Natozenie elastycznego chemoodpornego materiatu poliuretanowego MC Floor Top Speed Flex wraz z

MC Stelmittel TX 19

3. W miejscach potaczenia wklejenie tasmy Botament SB 78 szerokosci 12 cm

4. Dwukrotne zamalowanie materiatem MC Floor Top Speed Flex wraz z MC Stelmittel TX 19

Minimalne parametry techniczne elementoéw prefabrykowanych i betonu uzytego do ich produkgii:

— Zabezpieczenie wewnetrzne poprzez wyktadzine PEHD o grubo$ci min. 3mm,

— minimalna sita zespojenia wktadki z betonem rury 650kN/m?

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatoSci na $ciskanie: =(C40/50

— Klasa ekspozycji betonu: XF1, XC4, XD1
— Odpornos¢ betonu na dziatanie SO4* wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i <6000mg/I

— Produkcja z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

— Nasigkliwos¢ betonu: <5%,

— Grubos¢ plyt dennych: =25¢cm

—  Grubosc¢ Scian: =20cm

—  Grubos¢ ptyt pokrywowych: >20cm

— Szczelnos¢ potaczen pomiedzy elementami prefabrykowanymi =0,5bar

—  Scieralnoé¢ betonu wg PN-EN 13892: <7cm®na 50cm?

Elementy prefabrykowane, zgodnie z rysunkami, muszg posiada¢ kominy wtazowe z kregébw DN1000. Zwienczenie
kregdw wykonac z ptyt pokrywowych Zelbetowych lub z zelbetowych ptyt pokrywowych na pierscieniach odcigzajacych.
taczenie kregow i ich zwienczenie wykona¢ za pomocq felcow i uszczelek samosmarujacych z kompensatorem
naprezen. Zastosowanie uszczelek ma uchroni¢ styki elementéw prefabrykowanych przed nagtym dynamicznym
obcigzeniem. Dzieki kompensatorom w uszczelkach, elementy prefabrykowane nie majg ze sobg styku i nie ma ryzyka
ich peknigcia.

Studzienka zapuszczana DN3200 s1

Element w $rednicy DN3200 zaprojektowano w technologii prefabrykowanej Zelbetowe;.

Wymiary studzienki DN3200 oraz sktadowe;j jej cze$ci, pokazano na rysunkach dokumentaciji projektowej. Elementy
skfadowe studzienek DN3200 oraz nadbudowy DN

Prefabrykowane elementy studzienk, muszg posiada¢ deklaracje i informacje towarzyszace tej deklaracji wg KOT
IBDIM np. 2018/0195.
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Uszczelnienie potaczen: dolotu i wylotu DN1200, wykona¢ poprzez obetonowanie od wnetrza studzienki, pierscieniem
zelbetowym o szer. i gtebokosci min. 25¢cm. PierScien wykona¢ z betonu klasy C30/37, zbrojonego pretami typu ,U”
Srednicy @12: wklejonego w konstrukcije rury DN1200 oraz studzienki DN3200, w rozstawie co 15¢cm. Pomiedzy pretami
,U" dodatkowo w narozach obwodowo za zbroi¢ pretami @10 sztuk. Przed betonowaniem pierscienia zamontowa¢
polimerowg taSme uszczelniajgcg min. 5x20mm np. typu Webac., na: petnym obwodzie rury DN1200 i na styku
pierScienia z wewnetrzng Sciang studzienki DN3200 W miejscach potaczen Scian komor z istniejgcym kolektorem
900/1350mm, wykona¢ obetonowanie kanatu istniejacego z zewnetrznej komér. W tym celu Sciany prefabrykowane
musza posiadac fabrycznie odginane zbrojenie typu Bindax o $rednic min. g10mm i rozstawie 10cm, rozlokowanym w
dwdch rzedach. Zbrojenie to potaczy¢ ze zbrojeniem typu U o tej samej $rednic i rozstawie, dodatkowo obwodowa
belke za zbroi¢ pretami @12 w ilosci 4szt. Przed betonowaniem w miejscu potaczenia belki z kanatem istniejacym i
Scianami komory, zamontowac na petnym obwodzie taSme uszczelniajaca polimerowg 5x20mm typu Webac.
Elementy prefabrykowane DN3200,, zgodnie z rysunkami, muszg posiada¢ kominy wlazowe z kregéw DN1200.
Zwienczenie kregdw wykonac z zelbetowych ptyt pokrywowych na pierscieniach odcigzajacych. taczenie kregéw iich
zwienczenie wykona¢ za pomocg felcdw i uszczelek. Elementy nadbudowy DN1200 oraz pierécienie odcigzajace
zgodnie z KOT IBDiM lub PN-EN 1917

Wymagania techniczne do elementdw studzienek kanalizacyjnych i betonu:

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie w elementach: =C60/70
— Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620
— Odpornos¢ pH wyrobu prefabrykowanego betonu, potwierdzona badaniem z niezaleznego laboratorium: 3-12
— Nasigkliwos¢ betonu <5%
— Klasa ekspozycji betonu: XC4, XA1
— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, wg PN-EN 206: XC1, XA1
— przykrycie studzienek kanalizacyjnych Zelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej wytrzymato$ci na obcigzenia
pionowe 300 kN
— stopief wiazowy szeroki, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101,- montowane po
etapie zapuszczenia studzienek lub inne elementy wtazowe — zgodnie z wymagania eksploatatora sieci
— Szczelnos¢ potaczen, na uszczelki, zapewniona przy ci$nieniu: =0,5bar
— wytrzymalo$¢ na zgniatanie kregéw: 230kN/mb,
— grubosci elementéw studzienek pokazano na rysunkach dokumentaciji projektowej,
Kinety w komorach wykona¢ na budowie z betonu min C30/37, z powtokg typu MC, wg nastepujacej technologii:
1 .Przygotowanie podtoza przez lekkie przeszlifowanie
2. Natozenie na powierzchni pionowej i poziomej materiatu MC Floor Topp Speed SC
2 .Natozenie elastycznego chemoodpornego materiatu poliuretanowego MC Floor Top Speed Flex wraz z
MC Stelmittel TX 19
3. W miejscach potaczenia wklejenie tasmy Botament SB 78 szerokosci 12 cm

4. Dwukrotne zamalowanie materiatem MC Floor Top Speed Flex wraz z MC Stelmittel TX 19
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11.2 Roboty ziemne

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne.

Roboty ziemne obejmujg wykopy w miejscach projektowanych komor, z ktorych prowadzone bedg prace
bezwykopowe. Ze wzgledu na panujace warunki gruntowo-wodne konieczne bedzie wykonanie komor w sposob
bezpieczny dla znajdujacej sie w poblizu zabudowy.

W zwigzku z powyzszym proponuje si¢ wykonanie szczelnej $cianki z grodzic stalowych zabitej na gteboko$¢ 2,0 m
ponizej poziomu posadowienia poszczegolnych komér w warstwe glin co zapewni naturalne uszczelnienie dna wykopu.
W przypadku wystapienia przesigkéw wéd z dna wykopu zastosowaé iniekcje érodkami uszczelniajacymi. Sciany
szczelne wzmocnione podporami poprzecznymi ze wzgledu na mozliwo$¢ parcia wéd gruntowych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac.

UWAGA II!

Przed rozpoczeciem robot nalezy zgtosic ten zamiar dysponentom sieci i upewnic sie, czy od czasu wykonania projektu
nie powstaty nowe sieci oraz czy sieci nie zostaty pominigte w uzgodnieniach.

Nie wyklucza sie wystapienia sieci niezinwentaryzowanych. W przypadku wykrycia takich sieci na etapie
wykonywania robot, jezeli jest to konieczne nalezy je przetozy¢ pod nadzorem zarzadcy sieci, badz
odsung¢ projektowang siec w sposob umozliwiajgcy dalsze prowadzenie robot. Ryzyko wystapienia
niezinwentaryzowanych sieci oraz koszty z tym zwigzane ponosi wykonawca robét.

11.3Technologia mikrotunelingu

Metoda mikrotunelingu polega na drazeniu tunelu przy pomocy tarczy wiertniczej z jednoczesnym
przeciskiem rur od komory nadawczej do komory odbiorczej, przy czym caty proces jest prawie catkowicie
zautomatyzowany. Jest to technologia jednoetapowego wykonywania rurociagéw. Sterowanie przeciskiem odbywa sie
poprzez specjalng glowice przegubowa, kiérej potoZenie zmieniane jest zapomocg hydraulicznych sitownikéw
sterujgcych. Proces przeciskania rur mierzony jestprzy wykorzystaniu promienia lasera, co zapewnia bardzo duzg
dokfadno$¢ wykonania rurociggu. Wigzka promieni lasera umieszczonego w tylnej czeSci  wykopu
poczatkowego odbierana jest przez elektroniczny odbiornik zaopatrzony w tarcze celowniczg, stad przesytane
sq do stanowiska sterowniczego niezbedne informacje o pofozeniu osi gtowicy wiercacej, gdzie sg przetwarzane i
protokotowane. Sterowanie catym procesem mikrotunelowania odbywa sie przy pomocy komputera. Urobek
wydobywany jest z czota przodka, poprzez tarcze wiertniczg i transportowany systemem  ptuczkowym,
pneumatycznym lub przeno$nikiem Slimakowym umieszczonym w rurach stalowych prowadzonych osobno w
ukfadanym rurociggu.

UWAGA II!

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zgtosic ten zamiar dysponentom sieci i upewni¢ sie, czy od czasu wykonania projektu
nie powstaty nowe sieci oraz czy jakies sieci nie zostaty pominigte w uzgodnieniach.

Nie wyklucza sie wystgpienia sieci niezinwentaryzowanych. W przypadku wykrycia takich sieci na etapie
wykonywania robot, jezeli jest to konieczne nalezy je przetozy¢ pod nadzorem zarzadcy sieci, badz
odsungC projektowang sie¢ w sposob umozliwiajgcy dalsze prowadzenie robdt. Ryzyko wystapienia
niezinwentaryzowanych sieci oraz koszty z tym zwigzane ponosi wykonawca robot.
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11.4Nawierzchnie drogowe

Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z pdzn. zm. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
1. Jezeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wystepujg grunty spoiste to nalezy wymieni¢ grunt
pod nawierzchnig na catej glebokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski,
pospotka).
2. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwo$¢ przystapienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni. Wymagany
wskaznik zageszczenia we wszystkich punktach badania Is = 0,98-1,00.
3. W przypadku watpliwosci odnosnie zageszczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania badan
uzupetniajacych, ktorych koszt ponosi Wykonawca robot.
4. Jezeli wykopy powodujg rozluznienie gruntu lub doprowadzg do réwnoziarnistosci nawierzchni i nie mozna bedzie
jej zagesci¢ Wykonawca ma obowigzek dogesci¢ grunt rodzimy i doprowadzi¢ do prawidtowego zageszczenia drogi.
Oddzielnie nie moze by¢ wykonywane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby nieprzepuszczalnos¢ nawierzchni.
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem:

e  Warstwa dolna z ttucznia kamiennego 0-63 grubo$ci 15 cm w zakresie projektowanego wykopu

e  Warstwa gérna z ttucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubosci 8 cm w zakresie projektowanego wykopu

e Profilowanie na catej szeroko$ci do rzednej niwelety drogi sprzed rozbidrki

o Uksztattowanie spadkow celem zapewnienia odptywu wéd opadowych z powierzchni drogi
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na catej szeroko$ci w wyniku prowadzonych robét Wykonawca zobowigzany
jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5.
7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej:

e Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm

zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

o Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wigzacej gr. 5 cm i warstwy Scieralnej 4 cm

e Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2
8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe;j

e Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm

zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

o Nawierzchnia kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm)
9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nalezy uktada¢ rozScietaczem do mas bitumicznych. Jezeli fragmenty
naprawy nie pozwalajg na uzycie rozscielacza nalezy jg uklada¢ recznie, przy czym jakos¢ i rownoS¢ nie moze
odbiega¢ od nawierzchni uktadanej mechanicznie.
10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykona¢ z materiatu z jakiego byty pierwotnie wykonane.
Podbudowa na zjezdzie musi mie¢ grubo$¢ min. 15 cm i moze by¢ wykonana zaréwno z thucznia jak i z betonu.
11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej:

- konstrukcja nawierzchni ma by¢ odtworzona w zakresie wykonanego wykopu
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- szeroko$¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szerokos¢ wykopu powiekszong o 35 cm z kazdej strony poza
szeroko$¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e
catg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi warstwami

- jezeli zniszczeniu ulegta nawierzchnia poza szerokoscig podang powyzej nalezy odtworzy¢ nawierzchnie oraz
podbudowe zgodnie z pkt. 2

- jezeli po wykonaniu wykopdw i odcieciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy krawedzi jezdni pas o szerokosci
1,0 m nalezy go zerwa¢ bez naruszania istniejacej podbudowy i réwniez na tym pasie utozy¢ nawierzchnie

- uktadanie mieszanki asfaltowej ma by¢ wykonane w temperaturze powyzej 5°C na czyste i skropione emulsjq
asfaltowg podioze asfaltowe

12. Jezeli kraweznik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrdcony lub zapadniety nalezy go wyregulowaé do
wiasciwego poziomu i zaspoinowac przed przystapieniem do robét nawierzchniowych.

13. Jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktérej brak jest kraweznika poszczegdlne
warstwy konstrukcji nalezy poszerzy¢ w nastepujacy sposob:

- podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubo$¢ uktadanej warstwy nawierzchni

14. Potaczenie nawierzchni istniejacej z nowo uktadang oraz kraweznikiem bedzie uszczelnione tasmg asfaltowg na
etapie uktadania nawierzchni

15. W przypadku robot w chodniku Wykonawca zobowigzany jest do przefozenia catej szerokosci chodnika w
przypadku, gdy odlegtos¢ krawedzi wykopu od krawedzi chodnika jest mniejsza lub réwna 1,5 m. Naprawa chodnika
ma polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajacego na prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie. Pekniete plyty
chodnikowe lub kostka betonowa musza by¢ wymienione na cate. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa dzielgcego:
kostka betonowa/ptyty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm, pospdtka gr. 10 cm.

Konstrukcja chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni: kostka betonowalptyty chodnikowe na podsypce
cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospdtka gr. 10 cm.

16. Wiazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia znajdujace sie w poziomie terenu nalezy wyregulowac z
dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nada¢ pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w ktérej sie
znajduja.

17. Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na
czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w cze$ci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztukg ogrodniczg, Prace nalezy
wykona¢ w sposéb nie narazajgcy drzew i krzewdw na uszkodzenia. W bezpo$rednim sasiedztwie drzew zabrania sie
przechowywania i uruchamiania maszyn i urzadzen budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron drzew nalezy
wykonat recznie.

18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu, bedzie prowadzit statg kontrole oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowac faktycznie
zajmowanag strefe ruchu. Zobowigzuje sie Wykonawce do przywrocenia kompletnego oznakowania statej organizacji

ruchu réwnoczesnie z likwidacjg czasowego oznakowania robét.
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19. Za stan chodnikdw, pasow zieleni, jezdni sasiadujgcych i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowigzany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktérych porusza sie
jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen, powstatych podczas realizacji robét i transportu zwigzanego z budowa,
20. W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég gminnych ma on obowigzek utrzymania ich w stanie
pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakohczeniu rob6t przywrocié nawierzchnie do stanu
pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej. Po zakorczeniu robot
powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego (odtworzyc).

21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowaé bedzie nieprzerwalne naliczanie optat za zajecie pasa
drogowego.

22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym objetym gwarancjg, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia oryginatu o$wiadczenia od Gwaranta, zezwalajacego na wykonywanie rob6t w danym pasie
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni.

23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
11.5 Warunki BHP

Cato$¢ rob6t budowlano — montazowych nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
zgodnie z z obowigzujacymi przepisami.

W szczegdlnosci prace te winny by¢é wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. N r 47

poz. 401).

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poz.

Wytyczne BHP przy wykonywaniu robot:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogoinej przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169).

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).

- Rozporzgdzenie M.P.i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow

szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. Nr 217).
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12. UWAGI KONCOWE
1. Na istniejgcych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowah z projektowanym
przytaczem nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne PVC
2. W miejscach gdzie znajduja sie istniejace drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je zabezpieczy¢ i wykonywac
jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.
3. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona¢ recznie.
4. Roboty montazowe sieci oraz préb nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru i sieci
kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001”.
5. Mijania poszczegolnych urzadzen i sieci dokona¢ w obecnosci ich przedstawicieli.
6. Przed zasypaniem sieci wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
7. Po montazu, wykonaniu prob i inwentaryzaciji przez geodete rurociagi nalezy zasypac recznie do wysokosci ok. 50
cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.
8. Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. cze$ci graficznej opracowania.
10. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ proby i pomiary odbiorcze.

11. Cato$¢ robot wykonac zgodnie z BHP oraz przepisami normy PN-76/E-05125, N SEP-E-004.powykonawcze;.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZESC RYSUNKOWA

Rys. 3.0 Profil kanalizacji sanitarnej 1:100/500
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ZOMB-KAN

Projektowanie Nadzor Zofia Szewczyk
- ul. Swierkowa 29/2 10-174 Olsztyn

PROJEKTOWANIE NADZOR http: www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa inwestyc;ji

Budowa kolektora sanitarnego A DN1200 w rejonie ulic Babia Wie$ i
Torunska w Bydgoszczy (w ramach przebudowy kolektora ks900/1350)

Nr dziatek 046101_1.0148.35/3, 046101_1.0148.36/1, 046101_1.0148.36/2,
046101_1.0148.38, 046101_1.0148.57/1, 046101_1.0148.58/1,
046101_1.0148.59/1, 046101_1.0149.77
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego
Inwestor

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.0.

Adres Inwestora

ul. Torunska 103 85-817 Bydgoszcz

Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Bartosz WAM/0023/PO0OS/08 Sanitarna
Szewczyk
Sprawdzajacy mgr inz. Grzegorz WAM/0022/PO0OS/08 Sanitarna
Jakub Kowalewski

Olsztyn, 03.2024
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ZOMB-KAN
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- ul. Swierkowa 29/2 10-174 Olsztyn

PROJEKTOWANIE NADZOR http: www.zomb-kan.pl
e-mail: zomb-kan@zomb-kan.pl

INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji

Budowa kolektora sanitarnego A DN1200 w rejonie ulic Babia Wie$ i
Torunska w Bydgoszczy (w ramach przebudowy kolektora ks900/1350)

Nr dziatek 046101_1.0148.35/3, 046101_1.0148.36/1, 046101_1.0148.36/2,
046101_1.0148.38, 046101_1.0148.57/1, 046101_1.0148.58/1,
046101_1.0148.59/1, 046101_1.0149.77
Kategoria obiektu XXVI
budowlanego
Inwestor

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.0.

Adres Inwestora

ul. Torunska 103 85-817 Bydgoszcz

Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Podpis
Projektant mgr inz. Bartosz WAM/0023/PO0OS/08 Sanitarna
Szewczyk

Sprawdzajacy

mgr inz. Grzegorz
Jakub Kowalewski

WAM/0022/POOS/08

Sanitarna

Olsztyn, 03.2024

3|Strona




"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzoér
< 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
5= zomb-kan@zomb-kan.pl

INFORMACJA BIOZ

Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
budowlanych zwigzanych z budowg sieci sanitarnych podziemnych.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania ,PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych wymienionych art.
21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bedzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonno$é planowanych rob6t bedzie przekracza¢ 500
osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu 0:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U. Nr 118, poz.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okre$lenia zagrozen wystepujacych podczas realizacii
inwestycji.

ZAKRES ROﬁO’T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Planowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji sanitarne;.

Z wykonaniem obiektu zwigzane sa:
e prace przygotowawcze;
e prace ziemne, tj.: usuniecie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;
e prace budowlano-montazowe, tj.: montaz rurociggow, posadowienie studni, zbiornikow chtonnych
e prace towarzyszace i porzadkowe:

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane i matej architektury:
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obiekty liniowe, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej, linie kablowe napowietrzne i podziemne, zabudowa mieszkaniowa;
WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia ludzi:

sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna — ryzyko porazenia pradem
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,
ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO
POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI, AW SZCZEGOLNOSCI

Wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej

niz 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci >3m oraz DOTYCZY
wykopy o stromych $cianach

Roboty przy ktorych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5m | DOTYCZY
Rozbiérka obiektéw budowlanych o wysokosci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych NIE DOTYCZY
Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

wysoko$ciowych NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i $migtowcow DOTYCZY
Prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukciji na

p0dpory NIE DOTYCZY
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostéw (przyczétki, filary, pylony) | NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w

odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz:

3,0m dla linii o napigciu znamionowym <1 kv

5,0m dla linii o napieciu znamionowym > 1kv i <15kv poTvezy
10,0m dla linii o napieciu znamionowym >15kv i <30kv

15,0m dla linii o napieciu znamionowym >30kv i <110kv

Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1m | NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU |

ZDROWIU LUDZI

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c

NIE DOTYCZY
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Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobdéw budowlanych zawierajgcych

azbest

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbiérkowe obiektdw przemystu energii atomowe;j

NIE DOTYCZY

Roboty remontowe i rozbidrkowe obiektdw, w ktdrych byty realizowane procesy

technologiczne z uzyciem izotopow

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINII WYSOKIEGO NAPIECIA LUB CZYNNYCH

LINII KOMUNIKACYJNYCH

Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw

NIE DOTYCZY
mniejszej niz 30m dla linii 0 napieciu znamionowym = 110 kv
Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw
yony : P Ivenp NIE DOTYCZY
mniejszej niz 15m dla linii o napieciu znamionowym >110 kv
budowa i remont:
linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)
sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne
YInej jace) yIng 1 urzg gety NIE DOTYCZY
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego
Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
NIE DOTYCZY
prowadzenia ruchu kolejowego
ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW
Roboty prowadzone z wody lub pod wodg, NIE DOTYCZY
Montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach NIE DOTYCZY
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokosci pietrzenia >1,0
yp przy pierzacy € Przy wy pIg NIE DOTYCZY

m

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzer technicznych i w

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

DOTYCZY

Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:

tunelowa, przecisku lub podobnymi

DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z LINII

NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE

SPREZONEGO POWIETRZA

6|Strona




"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzoér
< 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2

5= zomb-kan@zomb-kan.pl
Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych NIE DOTYCZY
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALOW WYBUCHOWYCH
Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu NIE DOTYCZY

Roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach konstrukcyjnych
NIE DOTYCZY
istniejacych obiektow
ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH ELEMENTOW

PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0t DOTYCZY

SPOS,O'B PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢

instruktaz pracownikdw w zakresie robot stwarzajgcych szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozZenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepujg). Instruktaz powinien okre$la¢ charakter, skale i zasady
wykonywania rob6t szczegolnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien si¢ odbywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdcic uwage na nastepujgce zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robét szczeg6inie niebezpiecznych,

e czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

e sposdb sygnalizacji Swietinej, dzwigkowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy wykonywaniu prac
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

¢ funkcjonowanie $rodkdw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

o wykorzystanie Srodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony konczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gérnych (rekawice ochronne), rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki),

e okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkoéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia
ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkow ratowniczych - apteczek, neutralizatoréw materiatow agresywnych,
srodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne,

e stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

e wyznaczenie 0sOb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczehstwa przy wykonywaniu robét nalezy:

e przed przystapieniem do robdt sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e zorganizowat plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
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miejsce sktadowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia,

zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac rozbiérkowych i
budowlanych przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych,

zapewnic¢ przejscie dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w bezpiecznej odlegtosci od
prowadzonych prac rozbiorkowych i budowlanych,

prace rozbiérkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas budowy,

w trakcie trwania robét kontrolowac stan oznakowania na czas budowy oraz innych zabezpieczen placu
budowy i uzupetnia¢ je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w sytuacjach awaryjnych,

kazdy wyjazd z placu budowy oznakowa¢, w celu informacji o mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie
pojazdéw budowy,

zapewni¢ facznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajacq szybkie wezwanie pogotowia medycznego,
strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,

zapewni¢ mozliwos$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robét,

wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

zatrudnia¢ wytgcznie pracownikow ktérzy:

posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np.
operatorzy maszyn),

wykonujac prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych bedg przeszkoleni i
beda wykonywac prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 17 wrzeénia 1999 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,

zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

zapewni¢ srodki ochrony indywidualnej pracownikdw: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), srodki ochrony koAczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gornych (rekawice ochronne), srodki ochrony twarzy

i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robét, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach
administracyjnych.

Przy wykonywaniu robot rozbiérkowych i budowlanych w bezpo$rednim sasiedztwie istniejacych sieci (jezeli
takie wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ od sieci, w jakiej moga by¢
prowadzone roboty oraz sposob wykonywania tych robét. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacii
podziemnych (jezeli takie wystepuja), a takze gtebienie wykopow poszukiwawczych powinno odbywaé sie

recznie. W celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywac detektorow stosowanych w
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budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci
wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych materiatéw przekopy kontrolne nalezy
przeprowadza¢ recznie.

o  Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem jednostek
eksploatujgcych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy odpowiedzialnego za realizacje robét.

e W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczesnie innych robot.

o W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

e W miare postepu wykonywania wykopdw nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy przeciwdziatajac ich
osypywaniu.

o Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikdw z wykopu.

e Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac. Niedopuszczalne jest przebywanie osé6b
w zasiegu dziatania naczynia roboczego maszyny.

e Przy wykonywaniu robét montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowa¢ zawiesia odpowiednie do
rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej dopuszczalnego
nominalnego udzwigu, dokonac ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowac
prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

e Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresli¢ zakres bezpiecznych warunkéw
pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

o Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac musza posiada¢ odpowiednie
sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne przeglady techniczne przed
rozpoczeciem pracy.

o Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z wykorzystaniem indywidualnych $rodkéw ochrony, jezeli ich
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploataci:

e dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

e dokumentacja techniczna j.w.,

e dokumentacja budowy w zakresie BHP:

o szkolef wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

e szkolef podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

o dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,

o protokotdw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczehstwa na budowie w biurze kierownika
budowy.

Opracowat  mgrinz. Bartosz Szewczyk
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ZAL ACZNIKI FORMALNE (WARUNKI, UZGODNIENIA | DECYZJE)

Zalacznik nr 1 Warunki techniczne Miejskich Wodociagéw i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z 0.0. znak
RT.405/0033/2023 z dnia 26.01.2023 r.

Zalacznik nr 2 wypisy z rejestru gruntow

Zalacznik nr 3 uzgodnienie Wydziatu Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy
znak WGK-1V.7012.130.2023.J0O z dnia 09.01.2024 r.

Zatacznik nr 4 odpis protokotu z narady koordynacyjnej znak MPG.Z.431.22.2024 z dnia 13.02.2024 r.
Zalacznik nr 5 Wypis i wyrys z MPZP znak WAB..6727.1.503.2023.0K z dnia 02.11.2023 r.

Zalacznik nr 6 Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr UP 135/2024 z dnia 07.03.2024 r.

Zalacznik nr 7 Uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw znak BKZ.4120.2.1.3.2024.1J z dnia
25.04.2024 r.

Zatacznik nr 8 Uzgodnienie  Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw  znak
WUOZ.DB.ZAR.5152.1.102.2024.TZ z dnia 10.06.2024 r.

Zalacznik nr 9 Uzgodnienie Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy znak
UP.4005.297.2024 z dnia 24.04.2024 r.

Zatacznik nr 10 Pismo Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy znak
UP.4005.582.2024 z dnia 19.08.2024 r.

Zatacznik nr 11 Pismo Miejskich Wodociagdw i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z 0.0. znak
KW/09163/2024 z dnia 05.08.2024 r.
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Zatacznik nr 1 Warunki techniczne Miejskich Wodociagow i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z 0.0. znak
RT.405/0033/2023 z dnia 26.01.2023 r.

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

T S ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604
KONTO BANK PEKAO S.A. II 0 BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 TELEFON: 52 586 06 00
REGON 030563842 ZARZAD SPOLKI FAX: 52 586 0593
NIP 554 0309241 . . X i 52 586 05 B3
Nr KRS: 0000051276 S3d Rejonowy w Bydgoszcay Prezes Zarzgdu - mgr inz. Stanislaw Drzewiecki adres e-mail bok@mwik bydgoszez pl
Xl Wydzial Rejestru Czlonek Zarzadu - mgr Ewa Szezepkowska sekretarial@mwik bydgoszcz pl
Wysokosé kapltalu zakladowega: 366 101 500,00 21 Czlonek Zarzadu - mgr inz. Wiedzimierz Smoczyriski adres WWW.  hitp:/lwww. mwik bydgoszez pl
RT.405/0033/2023 Bydgoszcz, 26.01.2023 1.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszezy - sp. z 0. 0.
Dzial Projektowania i Planowania Inwestycji
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

Dotyezy: warunkdéw technicznych dla budowy kolektora sanitarnego ..A” ks900/1350 w rejonie
ulic Babia Wies i Torufiska w Bydgoszezy (w ramach przebudowy w zwigzku

z osuwiskiem

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, ze w zwigzku
z zaistnialym osuwiskiem w rejonie ulicy Babia Wie$ i ulicy Torunskiej w Bydgoszczy
nalezy przebudowaé odcinek istniejacego kolektora sanitarnego ,A” ks900/1350, zgodnie
z orientacyjng trasa przedstawiong w ,, Koncepcji budowy kolektora sanitarnego ,, A" ks900/1350
w rejonie ulic Babia Wies i Torusiska w Bydgoszczy".

Przedmiotowy kolektor sanitarny grawitacyjny na odcinku planowanej budowy nalezy
zaprojektowaé i wykona¢ metodg bezwykopowa z rur zelbetowych laczonych na uszczelkg
o wewnetrznym przekroju okraglym wg PN-EN 1916, ze zintegrowana wkladkg tworzywowag
z PE-HD o $rednicy DN 1200 mm (rury przystosowane do metody bezwykopowej).

Przykrycie przewodow kanalizacyjnych winno wynosi¢ minimum 1,20 m.

Na polgczeniach z istniejgecym kolektorem sanitarnym oraz w miejscach zmian kierunku

trasy kanatu nalezy przewidzie¢ komory rewizyjne o konstrukcji zelbetowej (wg indywidualnych
projektow konstrukcyjnych).
Powyzej stropu czedci roboczej komory wykona¢ kominy zlazowe z krggéw Zelbetowych
odpowiadajgcych wymaganiom normy PN-EN-1917 z betonu C35/45 o $rednicy min. 1000 mm
z plytami nastudziennymi opartymi na pierdcieniach odcigzajacych (w pasach nawierzchni
drogowych), poza pasem jezdnym — typowa plyta bez pierscienia odcigzajgcego.

Wiazy rewizyjne przewidzie¢ z Zeliwa szarego @ 600 mm z zabezpieczeniem przed
obrotem przy najezdzie przez samochéd (bez zamkow i rygli) o klasie obcigzenia D400
(w pasach nawierzchni drogowych), C250 (poza pasami jezdni), posiadajgce pokrywe o $rednicy
680 mm osadzona w korpusie na glebokosci 50 mm, obrébka krawedzi gladka, szlifowana
mechanicznie, $rednica zewngtrzna kolnierza korpusu min. 785 mm, kolnierz podparcia pelny
(nie azurowy), pokrywa osadzona w ramie bez wpustow na kosze osadnikowe (krawedz
pokrywy musi si¢ stykaé calg powierzchnig ramy na calym obwodzie), wykonane zgodnie
z PN-EN 124-1: 2015, posiadajace wkladke tlumiaca, z logo MWIK.

Do regulacji wysokodciowej wilazéw stosowaé systemowe pierScienie Zelbetowe
lub z tworzyw sztucznych, laczone na klej.

Na budowe kolektora sanitarnego sanitarnej nalezy opracowa¢ projekt przez uprawniong
jednostke projektowa w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy.
Projekt branzy sanitarnej winien zawierac:
e opisowa charakterystyke inwestycji;
opis spraw terenowo-prawnych (wlasnosci gruntéw, po ktorych poprowadzona zostala
trasa kanalu sanitarnego wraz z wypisami z rejestru gruntéw i naniesieniem inwestycji
na mapg ewidencji gruntow);
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e zestawienie ilosci studzienek / komor kanalizacyjnych z podzialem na $rednice;

e wytyczne realizacji z opisem organizacji robot, opisem robot ziemnych, zabezpieczenia
istniejacego uzbrojenia, odwodnienia wykopdw, montazu i zasypki wykopow;

e dokumentacje geotechniczna;

e wykaz uzgodnien;
kopie warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii, lgcznie z zalgcznikami
graficznymi oraz odpis protokolu z narady koordynacyjnej ZUDP;

e plan sytuacyjno-wysokosciowy opracowany na aktualnej mapie do celéw projektowych
z naniesiong trasg kolektora sanitarnego, z okresleniem wszystkich niezbednych
projektowanych rzednych wysokodciowych i parametrow materiatowych;

e profil podluzny kanalu sanitarnego z naniesionymi odwiertami geologicznymi
oraz wszystkimi niezbednymi parametrami majgcymi wplyw na roboty ziemne
i ewentualne odwodnienie wykopow;

o rysunki szczeg6lowe komér rewizyjnych;

e rysunki rozwigzania kolizji (jesli bedg konieczne).

Projekt kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ nalezy uzgodni¢ w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej dla m. Bydgoszczy (ul. Grudzigdzka 9-15), w Zarzadzie Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy (ul. Torunska 174a) oraz w Miejskich
Wodociggach i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z 0. o. (ul. Toruniska 103).

Projekt do uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej winien
zawiera¢ aktualne warunki techniczne oraz plan sytuacyjno-wysokodciowy z naniesiong trasg
zaprojektowanego kanalu sanitarnego.

Realizacje kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i Prawem Budowlanym, pod nadzorem osoby posiadajgcej wlasciwe uprawienia.

W trakcie procesu inwestycyjnego zwigzanego z budows kanalu sanitarnego nalezy
zapewni¢ nadzor w zakresie robot branzy sanitarnej przez inspektora nadzoru MWiK - sp. z 0. 0.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych udokumentowanych pozytywnymi wynikami
préb, przed zasypaniem kanalu sanitarnego nalezy:

1. Uzyskac¢ odbidr techniczny wykonanego kolektora sanitarnego od inspektora nadzoru
MWiK - sp. zo. 0.

2. Zleci¢ do uprawnionej sluzby geodezyjnej inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
przewodow i obiektéw kanalizacji sanitarnej, ktorej jeden egzemplarz nalezy dostarczy¢
inspektorowi MWIiK - sp. z 0. 0.

Inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej winna posiada¢ namierzone rzg¢dne terenu i dna
kanaléw w miejscach zlokalizowania wszystkich studzienek / komoér rewizyjnych oraz
srednice i material przewodow.

[stniejgey odeinek kolektora sanitarnego przeznaczony do likwidacji nalezy unieczynnié
poprzez wypelnienie mieszanka piaskowo-cementows, za$lepienie kofcéow i pozostawienie
w gruncie, Istniejgce studnie / komory rewizyjne nalezy rozebra¢ do wysokosci stropu kanalu
i usuna¢ z gruntu.

Likwidacje istniejgcego kanalu sanitarnego nalezy zaznaczy¢ na planie sytuacyjno-
wysokosciowym i opisa¢ w projekcie oraz zleci¢ do uprawnionej shuzby geodezyjnej celem
wprowadzenia zmian na miejskiej mapie geodezyjne;j.

Warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.

Informujemy, Zze warunki techniczne nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszaja prawa
wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.

Otrzymuija:
Ll.—) Adresat

2. RIw/m

3. RT/MK a/a
tel. 52 58-60-965

Strona nr 2
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Zalacznik nr 2 wypisy z rejestru gruntow

Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tel. 52 5858367

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.3990.2023

Wojewddziwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: M. BYDGOSZCZ

Jednostka ewidencyjna

Gmina: M. Bydgoszcz
: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Obrgb: 0148, 0148

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.56

rodzaj prawa: wlasnosg¢, udziat: 1/1
GMINA BYDGOSZCZ

Siedziba: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

Arkusz
mapy

Numer
dzialki

Blizsze okreslenie
polozenia

Opisy
uzytkow

Ozn. uzyt.
1 kont.
klas.

Powierzchnia

uzytkéw w | dzialki w
ha ha

Nr KW lub
oznaczenie innych
dok.

35/3

BYDGOSZCZ

tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe

Bz

0,1334 0,1334

BY1B/00064330/5

Identyfikator dziatki:
Rejon statystyczny: 091620

046101_1.0148.35/3

361

BYDGOSZCZ, ul.
Toruriska

drogi

I 0,0308 0,0308

BY1B/00064330/5

Identyfikator dziatki:
Rejon statystyczny: 091620

046101_1.0148.36M

36/2

85-024 Bydgoszcz, ul.
Babia Wies

inne tereny komunikacyjne

[ 0,2576 0,2576

BY1B/00064330/5

Identyfikator dziatki:
Rejon statystyczny:

046101_1.0148.36/2
091620

581

BYDGOSZCZ, ul.
Torunska

drogi

I dr

| 0,0105 0,0106

BY1B/00064330/5

Identyfikator dziatki:
Rejon statystyczny:

046101_1.0148.58/1
091620

58/2

BYDGOSZCZ, ul.
Babia Wies

drogi

| dr

| 0,0552 0,0552

BY1B/00064330/5

Identyfikator dziatki:
Rejon statystyczny: 091620

046101_1.0148.58/2

:| 0,4875

[ 04875

Sporzadzil(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wedlug stanu na dze/

Nr zlecenia: WMG-1.4140-1/2023
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"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzér
< 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2

= zomb-kan@zomb-kan.pl
Prezydent Miasta Bydgoszczy Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
ul. Jezuicka 1 Powiat: M. BYDGOSZCZ
85-102 Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz
tel. 52 5858367 Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Obrgb: 0149, 0149

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.3990.2023

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

UPROSZCZONY
Nr jednostki rejestrowej: G.59
rodzaj prawa: wlasnosc, udziat: 1/1
MIASTO BYDGOSZCZ
Siedziba: B5-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
: e ; Powierzchnia
Arkusz | Numer | Blizsze okreslenie Opisy Of';ot:‘fyt oznarirz:r‘{i\;“i':; oh
mapy | dziatki polozenia uzytkow - |uzytkow w | dziatki w Y
klas. dok.
ha ha
77 BYDGOSZCZ, ul. drogi dr 0,3722 0,3722 BY1B/00090195/7
Toruriska
Identyfikator dziatki: 046101_1.0149.77
Rejon statystyczny: 091620
Razem:| 03722 | 03722 |
£ Up. FREZ D2 TAMIASTA
Sporzadzii(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wedfug stanu na dz;er! - 2023-
Joanna Suspedc-Zatirocka
Nr zlecenia: WMG-.4140-1/2023 { g m%e
: DS SR | lenta ¥ Geodazji
. (pieczgc urzedowa) ey [
frd b (Imig | Nazwisko oraz stanowisko siuzbowe osaby
- i reprezentujgcej organ)
P R Data i podpis
2t
Strona 1z 1
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"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzér
< 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2

=) zomb-kan@zomb-kan.pl
Prezydent Miasta Bydgoszczy Wojewédztwo: kujawsko-pomorskie
ul. Jezuicka 1 Powiat: M. BYDGOSZCZ
85-102 Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz
tel. 52 5858367 Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0148, 0148

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.3990.2023

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

UPROSZCZONY

Nr jednostki rejestrowej: G.32

rodzaj prawa: wlasnoé¢, udziat: 1/1

MIASTO BYDGOSZCZ

Siedziba; 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

Powierzchnia

Arkusz | Numer | Blizsze okreslenie Opisy szozfyl oznabi;melpnti] oh

mapy | dziatki polozenia uzytkow K asl uzytkow w | dziatki w qE 134

: ha ha .
38 BYDGOSZCZ, ul. drogi dr 0,0493 0,0493 BY1B/00094889/7
Torunska

Identyfikator dziatki: 046101_1.0148.38
Rejon statystyczny: 091620

Razem:| 00493 | 0,0493 ]

ARNDES z up. PREZYDENTA MIASTA
Sporzadzil(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wedlug stanu 7&.::12}3&”2023-10—'1 ? L
Nr zlecenia: WMG-1.4140-1/2023 :i'/ E i e 3 _igann.;%iw/w-&tmcka
= Paslirs G Inspakior w Wydziale
\" | ipeczeturssdovs) »  2023-10-17,....... MemelGeodezl
Lo . 1 : > 7 (Imie | Nazwisko oraz stanowisko sluzbowe osoby

N, g reprezentujgcej organ)
\\ - . Data i podpis

Strona 1z 1
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"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzér
< 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2

=) zomb-kan@zomb-kan.pl
Prezydent Miasta Bydgoszczy Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
ul. Jezuicka 1 Powiat: M. BYDGOSZCZ
85-102 Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz
tel. 52 5858367 Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0148, 0148

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621,3990.2023

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

UPROSZCZONY
Nr jednostki rejestrowej: G.40
rodzaj prawa: wiasnosé, udziat: 1/1
GMINA BYDGOSZCZ
Siedziba: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
; Lo s ; Powierzchnia
Arkusz | Numer | Blizsze okreslenie Opisy O?rll‘of“:‘w‘ ozn:crzgl":? "iJnt:I o
mapy | dziatki polozenia uzytikow ks |uzytcow w [ dziatki w A
; ha ha i
59/1 BYDGOSZCZ, ul. drogi dr 0,0173 0,0173 BY1B/00032274/1
Toruriska
Identyfikator dziatki: 046101_1.0148.59/1
Rejon statystyczny: 091620
58/2 |BYDGOSZCZ, ul. drogi I dr I 0,0692 0,0682 BY1B/00032274/1
Babia Wie$
Identyfikator dziatki: 046101_1.0148.58/2
Rejon statystyczny: 091620
Razem:| 00865 | 00865

z up. PREZYDENTA MIASTA
Sporzadzit(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wediug stanu na dzien: 2023-10-17

P " — ~ gi
Nr zlecenia: WMG-1.4140-1/2023 < BYD. Joanna ﬁ-z.abrocka
;A o N Ing T w Wydziale

F e et SR

F W O \ Mienia | azi!

« | (pleczetuizedowa) \  2023-10-17,........0 i s A
Sy > -ih
f o= b o (Imig | Nazwisko oraz stanowisko sluzbowe osob

f 5 i Y

il SR B reprezentujacej organ)

s 4 T f Data i podpis
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Prezydent Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

tel. 52 5858367

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.3990.2023

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewodztwo

Jednostka ewidencyjna

. kujawsko-pomorskie

Powiat: M. BYDGOSZCZ

Gmina: M. Bydgoszcz
: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0148, 0148

UPROSZCZONY
Nr jednostki rejestrowej: G.39
rodzaj prawa: wlasnos¢, udziat: 1/1
MIASTO BYDGOSZCZ
Siedziba: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
Arkusz | Numer | Blizsze okreélenie Opisy Oﬂul;fyt Fowlerzania A KW Igb h
mapy polozenia uzytkow Kas, |U2ytkow w | dziatki w oznacz%r:: 1Ry
§ ha ha i
BYDGOSZCZ, ul. drogi dr 0,2402 0,2402 BY1B/00090195/7
Torunska
Identyfikator dziatki: 046101_1.0148.57/1
Rejon statystyczny: 091620
Razern:l 0,2402 I 0,2402 |

Sporzgdzif(a): Joanna Suszek-Zabrocka, wediug stanu na dzien: 2023-10-17
Nr zlecenia: WMG-1.4140-1/2023 By
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Zatacznik nr 3 uzgodnienie Wydziatu Zieleni i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy
znak WGK-1V.7012.130.2023.JO z dnia 09.01.2024 r.

/AN
)
gyPacszez\ URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej

Bydgoszcz, dnia 9 ..... stycznia 2024 r.

WGK-1V.7012.130.2023.J0

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy sp. z 0. 0.

za posrednictwem Petnomocnika
Pana Bartosza Szewczyka
ZOMB-KAN Projektowania Nadzor
ul. Swierkowa 29/2

10-174 Olsztyn

Temat: ,Budowa kolektora sanitarnego A DN1200 w rejonie ulic Babia Wie$ i Torunska
w Bydgoszczy”.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 15 grudnia 2023 r, (wptyw do Wydziatu Zieleni i Gospodarki
Komunalnej - dalej WGK, w dniu 21 grudnia 20231.), informuje, ze przediozony projekt zagospodarowania
terenu w zakresie trasy sieci kanalizacji sanitarne] oraz planowanej wycinki drzew opiniuje pozytywnie,

Ponadto, wyrazam zgodg na czasowe zajgcie terenu czesci dz. ew. nr 35/3 obr. 148, w celu
wykonania ww. inwestycji, na nizej podanych warunkach. Opieczetowana mapa — projekt
zagospodarowania terenu, stanowi integralng cze$¢ niniejsze] opinii i zgedy na czasowe Zajecie terenu.

W zamian za usuwane drzewa (dab szyputkowy i klon pospolity) nalezy przewidzie¢ nasadzenia
zaslepcze w liczbie 4 szt. Informacje na temat lokalizacji i nazw gatunkowych nasadzer przekazemy Panu
odrgbnym pismem, zgodnie z ustaleniami roboczymi z dnia 3 stycznia 2024 r.

W odniesieniu do dz. ew. nr 36/2 obr. 148 (Ti), wyjasniam, ze WGK nie posiada kompetencii
do wydawania uzgodnien dot. gruntow opisanych w ewidencj jako klasouzytek Ti (tereny komunikacyjne).
Uzgodnienia w tym zakresie, zgodnie z kompetencjami, wydaje Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji
Publicznej Bydgoszezy (ul. Toruniska 174a 85-844 Bydgoszcz).

|. OCHRONA ZIELENI

1. Na podstawie art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 1. poz.1336
ze zm.) oraz art. 75 ust. 1 - ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.), Inwestor zobowigzany jest do podejmowania dziatan
zmierzajacych do ograniczenia wplywu planowanych dziatan na $rodowisko (w tym przyrode
ozywiona). Z uwagi na powyzsze, zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do przestrzegania
nizej podanych zasad ochrony przyrody oraz wylycznych przedstawionych w przediozongj
dokumentacii pt. ,Szczegolowa inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna” (dalej Jnwentaryzacja").

2. Prace nalezy prowadzic w sposéb wykluczajacy wycinke oraz uszkodzenie drzew i krzewow
przewidzianych do zachowania, znajdujgcych sie w sasiedziwie inwestycji, Zakres robot
w sgsiedztwie drzew przewidzianych do zachowania nalezy ograniczyé do niezbednego minimum.

3. Drzewa narazone na uszkodzenie w trakcie realizacji wykopow, nalezy zabezpieczyé poprzez montaz
oslon na pniach i strefach odziomkéw. Oslon nie nalezy montowaé bezposrednio do pni. Korzenie
drzew naruszone w wyniku wykopu, nalezy na biezgco obcina¢ ostrym narzedziem przy Scianie
wykopu, prostopadle do $ciany wykopu tak, aby powstata rana byla jak najmniejsza. Wyklucza sie
mozliwo$¢ pozostawienia korzeni odkrytych, narazonych na zasychanie i bezposrednie dziatanie
czynnikow atmosferycznych.

4. Na odcinku zadrzewionym oraz w ul. Torurskiej, zgodnie z pzt, roboty wykonane beda bezwykopowo.

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 4a,
tel.: 52 5B 5B 3g4 fax.: 52 58 5B 111
www.bydgoszcz.pl
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5. Trasa dojazdu sprzetu w okolice obiektu S1 (teren zadrzewiony), zostanie ustalona z inspekforem
WGK w momencie przekazywania terenu. Strefa ruchu i pracy sprzelu cigzkiego, z uwagi
na sasiedziwo drzew, zostanie zabezpieczona przed ugniataniem gruntu, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w inwentaryzacji (zapisy dot. ochrony bryly korzeniowej, pkt 8).

6. Wyklucza sig mozliwos¢ wyznaczenia zaplecza socjalnego, miejsc parkingowych, skiadowania
materiatoéw ifp. w rzutach koron drzew.

7. Niezwlocznie po zakoriczeniu prac, na koszt Inwestora, teren objety niniejszym pozwoleniem zostanie
przez Wykonawce robot uporzadkowany i przywrécony do stanu wyjsciowego, a wszelkie szkody
powstale w wyniku realizacji prac zostang (po ich zakenczeniu) niezwlocznie naprawione.

Il. CZASOWE ZAJECIE TERENU
Niniejszym WGK, wyznaczony do udostepniania terenow zakwalifikowanych jako tereny
rekreacyjno — wypoczynkowe — Bz, wyraza zgode na czasowe zajecie czesci dz. o nr ew. 35/3 obr. 148,
bedacej wlasnoscia Gminy Bydgoszcz. Czasowe zajecie terenu nastgpuje w zwigzku z planowang
inwestycja, co jest réwnoznaczne z prawem inwestora do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Za zajgcie dziatki ewidencyjnej o nrew. 35/3 obr. 148,
WGK naliczy naleznos¢ na nizej podanych warunkach,
1. Inwestycje nalezy wykona¢é zgodnie z oznaczeniami przedstawionymi na zatgczonym,
opieczetowanym planie oraz mapie ewidencyjnej.
2. Prace wykonaé zgodnie z warunkami zabudowy | zagospodarowania terenu oraz innymi warunkami
nalozonymi przez instytucje uzgadniajace, w tym ZUDP i WGK.
3. Zgoda na czasowe zajecie terenu wydana na etapie projektowym w celu uzyskania pozwolenia
na budowe lub dokonania prawomocnego zgloszenia robot:
— obowigzuje na czas okreslony, do dnia zawarcia umowy na czasowe zajgcie terenu potwierdzajgce|
prawo dysponowania nieruchomoscig,
— fraci waznos¢ w przypadku wydania negatywne] decyzji organu administracji architektoniczno -
budowlanej w zakresie inwestycji, dla ktdrej zostata wydana,
— nie upowaznia inwestora do rozpoczecia | prowadzenia robot w terenie.
4. W celu realizacji planowane] inwestycji inwestor jest zobowigzany zawrze¢ umowe na czasowe
zajecie terenu z Gming Bydgoszcz.

lll. UMOWA NA CZASOWE ZAJECIE TERENU

Przed przystapieniem do robot w terenie, min.14 dni przed wejéciem w teren, inwestor zobowigzany

jest ztozy¢ do WGK wniosek o zawarcie umowy na czasowe zajgcie terenu, zawierajacy dokumenty

wymienione ponizej. Dane w nich zawarte bedg podstawa naliczenia przez Miasto Bydgoszcz stawki
optat za czasowe zajecie terenu.
1. Oéwiadczenie zawierajace informacije:

1) nazwa inwestycji,

2) wskazanie lokalizacji (nr i obreb dzialki ewidencyjnej),

3) czas trwania budowy (liczba dni oraz data rozpoczecia i zdania terenu po zakoficzeniu prac)
przedstawiony w harmonogramie zajecia terenu, zawierajgcy informacje o wielkosci zajecia
terenu w poszczegblnych dniach (wielko$¢ powierzchni objete] pracami zwigzanymi
z wykonaniem planowane] inwestycji w m?, uwzgledniajac: wykop, odkiad, gromadzenie
materiatow budowlanych, powierzchnie niezbgdng do pracy i dojazdu pojazdow oraz sprzetu, itd.
w danym dniu robot), wraz z podaniem terminu zdania terenu po zakonczeniu prac.

2. Nazwiska osob, ktore bedg podpisywat umowe, a jezeli beda to osoby inne niz wymienione w KRS,
peinomocnictwo dla nich upowazniajace do zaciggania zobowigzar prawnych i finansowych.
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3. Mape Iub projekt zagospodarowania terenu z oznaczonym terenem zajgcia. Na mapie lub projekcie
zagospodarowania terenu nalezy oznaczy¢ i zwymiarowac obszar zajecia (wykop, odkiad, zaplecze
pod material | sprzet itp.).

4. Kserokopig zgody na czasowe zajgcie terenu wydanej przez WGK (lub znak sprawy).

5. Niedotrzymanie terminow okreslonych w umowie na czasowe zajecie terenu i bezumowne korzystanie
z terenu, skutkowac bedzie naliczeniem opfaty w formie odszkodowania w wysokosci 300%,
z zastosowaniem aktualnej stawki z tytulu czasowego zajecia terenu.

6. Rozpoczgcie budowy w terenie powinno nastapic nie péiniej niz 3 lata od dnia wydania zgody
na czasowe zajecie terenu.

7. Celem dokonania odbioru terenu, nalezy pisemnie zawiadomié WGK o zakoriczeniu robét, zataczajac
do ww. zawiadomienia kopie protokolow odbioru inwestycji przez gestorow sieci z zapisem
0 spefnieniu wymaganych warunkéw decyzji, pozwolen i uzgodnien zwigzanych z przedmiotowg
inwestycja,

8. Do dnia protokolarnego zdania terenu, inwestor zobowigzany jest dostarczyé do WGK kopie mapy
w skali 1: 500 z naniesiong inwentaryzacjg powykonawczg zrealizowane; inwestycji, co nie zwalnia
inwestora z obowigzku zgloszenia inwentaryzacji powykonawczej do Miejskiej Pracowni Geodezyjnej
w Bydgoszczy.

Inwestor zobowigzany jest do wplaty kaucji zwrotnej - jako zabezpieczenia dla wlasciciela
nieruchomosci z tyt. szkody lub straty powstalej w czasie dysponowania terenem przez inwestora,
na rachunek bankowy Wydziafu Ksiggowosci Urzedu Miasta Bydgoszczy: PEKAO S.A. nr: 27 1240 6452
1111 0010 4788 2066. W przypadku nie uporzadkowania nieruchomosci w terminie 7 dni po zakonczeniu
prac inwestycyjnych - kaucja przepada na rzecz wiasciciela.

Wysokos¢ kaucji zwrotnej zostanie naliczona przez WGK na podstawie nizej przedstawionych
wytycznych:

a) przy diugosci pasa roboczego do 1000 m w zaleznosci od czasu zajecia gruntu:

-od 1 do 2 dni— 500,00 I,
- od 3 dni do 1 miesigca — 1000,00 1,
- za kazdy rozpoczety miesiac 1000,00 zt;
b) w przypadku zajecia pasa roboczego o dlugosci powyzej 1000 m kaucja bedzie
wielokrotnoscig kwot ww. (lit. a).

Dowod wplaty kaucji zwrotnej inwestor przedtozy na etapie podpisywania umowy na czasowe

zajecie ferenu.

IV. SLUZEBNOSC PRZESYLU
Zobowigzuje sig inwestora do uregulowania kwestii stuzebnosci przesylu niezwlocznie
po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacjg inwestycji.

Inwestor jest zobowigzany zlozy¢ w Wydziale Mienia i Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy
inwentaryzacje powykonawcza wraz z wnioskiem o ustanowienie odplatnej stuzebnosci przesytu
obcigzajacej nieruchomos¢, polegajgcej na prawie nieograniczonego dostepu do nieruchomosci
obcigzonych w celu wykonania niezbednych rob6t zwiazanych z wybudowaniem, eksploatacjg,
konserwacja, naprawg oraz remontem, w szczegdlnoéci wejécia i dojazdu na teren nieruchomosci
obcigzonych stuzebnoscia,

V. WARUNKI OGOLNE

1. Ustalenia szczegolowych zasad korzystania z nieruchomosci stanowigcych wilasnos¢ Gminy
Bydgoszcz lub Skarbu Panstwa w celu realizacji inwestycji liniowych, drogowych oraz urzadzen
infrastruktury technicznej na terenie Miasta Bydgoszczy okresla Zarzadzenie Nr 637/2016 Prezydenta
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Miasta Bydgoszczy z dnia 27 grudnia 2016 r., kiére jest dostepne na stronie internetowej Urzedu
Miasta Bydgoszcz (BiP, Prawo, Zrzgdzenia Prezydenta), pod adresem:
http://www.prawomiejscowe.pl/institution/16897/collection/18/list.

2. Zawarte w niniejszym piémie warunki nie upowazniajg inwestora do nieograniczonego dysponowania
gruntem. Kazdorazowe, kolejne wejscie na teren objety niniejszg zgoda, we wiadaniu Gminy
Bydgoszcz jako posiadacz samoistny, wymaga wcze$nigjszego uzgodnienia z WGK.

Zastepca Dyrektora Wydziaiu
Ogrodnit Miejski

Bogna Rybacka

Zalgcznik:
1) opieczelowany egzemplarz dokumentacji pt. ,Szczegélowa inwentaryzacja i waloryzacja dendrologiczna’,
2) opieczgtowany egzemplarz pzt.

Otrzymuja;
1. Adresat,
2. alalo.
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Zatacznik nr 4 odpis protokotu z narady koordynacyjnej znak MPG.Z.431.22.2024 z dnia 13.02.2024 r.

Bydgoszcz dn. 13.02.2024
Prezydent Miasta Bydgoszczy

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 07.02.2024 — 13.02.2024

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1990), uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materialy paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: MPG.Z.431.22.2024

Przedmiot narady:
Sleé kanallzac]l sanitarne|

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Dzialki

Miasto Bydgoszcz 0148 35/3, 36/1, 36/2, 38, 57/1, 58/1, 59/1
Miasto Bydgoszcz 0149 7

Adres: ul. Babia Wies, Torunska
Whnioskodawca:  ZOMB-KAN Projektowanie Nadzor, Zofia Szewczyk, ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn

Przewodniczacy narady: Magdalena Zalewska-Romel

Stanowiska uczestnikow narady:

Prezydent Miasta Bydgoszczy , Osoba reprezentujgca: Magdalena Zalewska-Romel

Bez uwag.

Wydzial Administracji Budowlanej Urzad Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Radoslaw Szewczuk
Bez uwag

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej , Osoba reprezentujgca: Dominik Malcer

Bez uwag

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Agnieszka Slotwinska-Aniszewska
Bez uwag.

Polska Spotka Gazownictwa Sp.z 0.0. Odzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Ryszard
Rapel

Z uwagami:

1. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwosc uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci gazowej, a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwiazanych. Bezwzglednie zachowac¢ normatywne
odlegtosci od w/w sieci.

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Spdlka z 0.0. , Osoba reprezentujgca: Maciej Szenefeld
Bez uwag.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o0.0. , Osoba reprezentujgca: Malgorzata Osiecka

Z uwagami:

1. Zobowiazuje sie inwestora i wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci wod-kan., a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne
odlegtosci od w/w sieci.

strona 1z 2
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2. Wszelkie prace w obrebie uzbrojenia wod.-kan. nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb MWIiK

w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

Do MWIiK w Bydgoszczy - sp. z 0.0. nalezy zglosi¢ rozpoczecie robét budowlano-mentazowych (z dwutygodniowym
wyprzedzeniem) oraz uzyskac odbior robot.

3. Projekt uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Miejskich Wodociagach i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
Wydzial Zieleni i Gospodarki Komunalnej , Osoba reprezentujgca: Justyna Olszewska
Z uwagami:

1. Obowiazuje uzgodnienie znak: WGK-IV.7012.130.2023.J0O. Na podstawie art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochranie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz.1336 ze zm.) oraz art. 6 i art. 75 ust. 1 - ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54), wykonawca robot zobowigzany jest do ochrony drzew przewidzianych
do zachowania.

NETIA S.A. , Osoba reprezentujgca: Waldemar Wachowski

Bez uwag.

CHEMWIK Sp. z 0.0., Osoba reprezentujgca: Dariusz Jabtonski

Bez uwag.

ENEA Operator Sp. z 0.0 Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz, Osoba reprezentujaca: Jacek Sobiereiski
Z uwagami:

1. Zobowigzuje sie inwestora i wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy mozliwosé uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci elekirenergetycznych, a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowac
normatywne odlegtosci od wiw sieci.

2. Prace w poblizu kabli nalezy wykona¢ bezwzglednie przy wylgczonym napieciu. Kable nn 0,4 kV ostoni¢ rurami
dwudzielnymi koloru niebieskiego a SN 15 kV koloru czerwonego $rednicy 160 mm.

Pomimo zawiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne K-PTEL

2. PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy

3. D-ENERGIA

4, Enea Oswietlenie sp.z 0.0. Oddzial Poznan Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.

Dz. U. z 2023 r. poz. 1752), niecbecnosé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i
terminie nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwiazku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne
podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnetyczne i urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wtasciwych
organéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzgdzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo fatszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia walnosci do lat dwéch.

Magdalena Hanna Elektronicznie podpisany przez

Magdalena Hanna Zalewska-Romel

Zalewska-Rome| opata:20240214 114810 10100

(podpis przewodniczgcego narady)

Zalgcznikiem do niniejszego protokolu jest cze$¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

strona 2z 2
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Zatacznik nr 5 Wypis i wyrys z MPZP znak WAB.1.6727.1.503.2023.0K z dnia 02.11.2023 r.

PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZY

WAB.L6727.1.503.2023.0K
Bydgoszcz, 2023.11.02

Pan Bartosz Szewczyk

Dotyezy: wydania wypisu i wyrysu = miejscowego planu zagospodarovania przestrzennego
dla nieruchomosci oz=n. nr ew. 33/1, 33/2, 35/3, 35/6, 36/1, 36/2, 38, 57/1, 58/2, 59/1, 59/2
w obr. 0148 pr=y ul. Babia Wies/Torunska w Bydgos=zczy

Stosownie do przepisu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.), przesylam w zalaczeniu
wypis i wyrys z obowiazujacego dla dzialek nr ew. 33/1, 33/2, 35/3, 36/1, 36/2, 38, 58/2, 59/1, 59/2
w obr. 0148 oraz dla czesci dzialki nr ew. 57/1 w obr. 0148 przy ul. Babia Wie$§/Torunska
w Bydgoszczy, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,.Babia Wies-Brda-Torunska”
w Bydgoszczy, zatw. Uchwala Nr 1./1046/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 pazdziernika 2017 r.,
opubl. w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. poz. 4233 z dnia 6 listopada 2017 r.

Jednoczes$nie infornmje sie, ze zachodnia cze$¢ dziatki nr ew. 57/1 w obr. 0148 oraz dzialka
nr ew. 35/6 w obr. 0148 przy ul. Babia Wies/Torunska w Bydgoszczy w chwili obecnej nie znajduja
sie W granicach obszaru objetego obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

W zwiazku z powyzszym nie ma podstaw do wydania wypisu 1 wyrysu dla ww.
nieruchomosci z aktualnie obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

zup. PREZYDENTA MIASTA

Grzegor; Rosa
Zastepca Dyrektora
Wydzialu Administracji Budowlanej

W zalgczeniu:
1. zalgcznik Nr 1 (wypis i wyrys z m.p.z.p.)

Otrzymujg:
1. Pan Bartosz Szewczyk
adres do doreczen:
ePUAP:/BartoszSzewczyk995/domyslna
2. aa.OK

Stronalzl
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UCHWALA NR L/1046/17
RADY MIASTA BYDGOSZCZY
z dnia 25 pazdziernika 201 7r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
,.Babia Wies§ — Brda - Toruniska” w Bydgoszczy

opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. poz. 4233
z dnia 6 listopada 2017r.

Zatgcznik Nr 1
do pisma znak: WAB.1.6727.1.503.2023.0K
z dnia 2023.11.02

1los¢ stron A4: 12
1los¢ stron A3: 1

z up. PREZYDENTA MIASTA

Grzegors Rosa
Zastepca Dyrekiora
‘Wydzialu Administracji Budowlanej
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DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 6 listopada 2017 1. Elexlranicznie podpisany preez

Agnieszka Makara
Data: 2017-11-06 12:26:30

Poz. 4233

UCHWALA Nr L/1046/17
RADY MIASTA BYDGOSZCZY

z dnia 25 pazdziernika 2017 r.

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Babia Wies-Brda-Torunska”
w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Rada Miasta Bydgoszczy uchwala co nastepuje:

§ 1.1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ..Babia Wies-Brda-Toruniska™. zwany
dalej planem, po stwierdzeniu, ze nie narusza on ustalefi Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Bydgoszczy, uchwalonego Uchwaly Nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia
15 lipca 2009 r., w granicach okreslonych na rysunku planu.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 47 ha, ograniczony ulicg Torunska. Al. Kardynala Wyszynskiego,
rzeka Brdj oraz terenem przynaleznym parafii pw. NMP Krolowej Pokoju przy ul. Bernardynskiej 2.

3. Integralnymi czgsciami uchwaly sg:

1) rysunek planu w skali 1:1000 - zalgcznik nr 1:

2) wyrysy ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy -
zalgcznik nr 1/1ai 1/1b;

3) rozsirzygnigcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - zalacznik nr 2;

4) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania, zapisanych w planie inwestycji z zakresu

infrastruktury technicznej, ktore nalezg do zadan wlasnych gminy - zalacznik nr 3.

Rozdzial 1.
Przepisy ogolne

§ 2.1. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) elemencie systemu informacji miejskiej — nalezy przez to rozumie¢ jednolity system nosnikow
zawierajacych informacje o charakterze miejskim m.in. opisujacych i wlatwiajgcych orientacje w miescie
(np. tablic z nazwa ulicy, numerem posesji, kierunkowskazow, schematéw komunikacyjnych itp.),
informujacych o obiektach uzytecznosci publicznej, zabytkach, regulaminow itp.;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumieé linie wyznaczajacq obszar dopuszczalnej
lokalizacji zabudowy z zachowaniem ustalen planu i przepisow odrebnych, poza ktéra nie moze by¢
wysuniete lico zewngtrznej, nadziemnej $ciany budynku, chyba Ze ustalenia szczegolowe planu stanowia
inaczej;

3) ogrodzeniu pelnym — nalezy przez to rozumie¢ ogrodzenie o acznej powierzchni przeswitow mniejszej niz
40% w stosunku do powierzchni calego przesla lub calego ogrodzenia;

4) zabudowie ushigowej — nalezy przez to rozumiec¢ budynki uzytecznosci publicznej 1 budynki zamieszkania
zbiorowego wraz z pomieszczeniami (budynkami) pomocniczymi takimi jak np.: pomieszczenia socjalne,
administracyjne i gospodarcze, w tym sluzace do magazynowania towaréw i materialéw niezbednych do
wykonywania biezacych ushug itp.;
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5) zabudowie uslugowe] sportu i rekreacji — nalezy przez to rozumie¢ budynki uzytecznosci publicznej
zzakresu uslug zwigzanych z rekreacjg oraz uprawianiem roznych dyscyplin  sportowych,
upowszechnianiem i propagowaniem kultury fizycznej, w tym takze uslug powiazanych z profilem
prowadzonej dzialalnosci m.in. z zakresu opieki zdrowotnej, rehabilitacji, zamieszkania zbiorowego,
dzialalnosci szkoleniowej 1 naukowobadawczej itp. wraz z niezbedng infrastruktura i pomieszczeniami
(budynkami) pomocniczymi takimi jak: pomieszczenia socjalne, administracyjne, gospodarcze, w tym
shizace do magazynowania sprzetu sportowego, towar6w i materialow niezbednych do wykonywania ushig.
2. Pojecia i okreélenia uzyte w ustaleniach planu, a niezidentyfikowane powyzej. nalezy rozumie¢ zgodnie

z pojeciami 1 okresleniami funkcjonujgcymi w obowigzujacych przepisach prawa.

§ 3.1. Ustalenie przeznaczenia terenow polozonych w granicach obszaru objetego planem, okreslenie
sposobu ich zagospodarowania i warunkéw zabudowy, nastepuje w oparciu o:
1) ustalenia planu, okre$lone w rozdziale 2 i 3 uchwaly;
2) oznaczenia graficzne, okreslone na rysunku planu.
2. Nastepujace oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu s obowiazujacymi ustaleniami
planu:
1) granica obszaru objetego planem;
2) linia rozgraniczajgca tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4y symbole identyfikujace tereny o réznym przeznaczeniu lub roznych zasadach zagospodarowania.
3. Nastepujace oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu nie sg obowigzujacymi ustaleniami
planu, stanowig elementy informacyjne planu:
1) obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytkow;
2) obiekt zabytkowy wpisany do gminnej ewidencji zabytkow:
3) orientacyjna granica dzialki budowlanej;
4) orientacyjna granica obszaru wystepowania chronionych siedlisk przyrodniczych;
5) granica obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig, dla kiérego prawdopodobienstwo wystapienia powodzi
jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (10%);
6) granica obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia, dla ktérego prawdopodobiefistwo wystgpienia powodzi
jest srednie i wynosi raz na 100 lat (1%);
7) granica obszaru, dla ktérego prawdopodobiefistwo wystapienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat
(0,2%);
8) obszar szczegolnego zagrozenia powodzig;
9) 0§ istniejgcej napowietrzne] linii elektroenergetycznej WN 110kV;
10) orientacyjna granica strefy potencjalnego oddzialywania istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej;
11) orientacyjny przebieg projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej WN 110kV;
12) orientacyjna granica strefy potencjalnego oddzialywania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej;
13) orientacyjny uklad drogowy.

Rozdzial 2.
Ogolne ustalenia planu

§ 4. Ogolne ustalenia planu obowiazuja dla wszystkich terenéw polozonych w granicach obszaru objetego
planem, o ile ustalenia szczegolowe lub rysunek planu nie stanowia inaczej.

§ 5. Zasady dotyczace przeznaczenia ferenow:

1) w przypadku ustalenia dla danego terenu dwoch przeznaczen, oznaczonych symbolami literowymi
oddzielonymi myslnikiem. nalezy przyja¢. ze przeznaczenia te sg rownorzedne i imogg wystgpowac
wspolnie w dowolnych proporcjach w stosunku do powierzchni terenu i powierzchni uzytkowej budynkdw,
jak rowniez samodzielnie;

2) ustala sig zakaz lokalizacji funkcji:

a) zwigzanych ze zbieraniem odpadéw i demontazem pojazdow,
b) z zakresu handlu hurtowego, skladow i magazynow.

§ 6.1. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

1) obowigzuje sytuowanie nowych, a takze rozbudowa i nadbudowa istniejacych budynkéw oraz ewentualna
odbudowa, z zachowaniem linii zabudowy, okreslonych na rysunku planu;
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2) dopuszcza sig utrzymanie istniejgcych budynkéw lub ich czesci usytuowanych pomigdzy wyznaczonymi na
rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi tereny o roznym przeznaczeniu lub réznych zasadach
zagospodarowania, a liniami zabudowy, z mozliwoscia ich remontowania 1 przebudowy:

linia zabudowy okreslona na rysunku planu nie odnosi sig do:

a) podziemnych czesci budynku znajdujacych sie calkowicie ponizej poziomu terenu,

b) okapow, gzymsow. rynien, rur spustowych, podokiennikéw. warstw ocieplajacych sciany budynku
istniejgcego, detali wystroju architektonicznego itp., ktére mogg wykracza¢ poza lini¢ zabudowy o nie
wigcej niz 1,0 m, o ile ich obrys nie przekracza linii rozgraniczajgcej,

¢) czedcl budynku tj. balkony, galerie, tarasy, wykusze, schody zewnetrzne, pochylnie, rampy itp., ktore
moga wykracza¢ poza linie zabudowy o nie wiecej niz 1,5 m, o ile ich obrys nie przekracza linii
TOZEraniczajace;j.

d) obiektow malej architektury oraz miejsc do czasowego gromadzenia odpadow stalych (zadaszonych
oslon),

e) obiektow infrastruktury technicznej, za wyjatkiem stacji transformatorowych lokalizowanych
w granicach terendw oznaczonych symbolem IE;

4) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynku, ktérego wysokos¢ w stanie istniejagcym jest mniejsza niz
wysoko$¢ minimalna okreslona w ustaleniach planu, dopuszcza sig, aby budynek lub jego czes¢ stanowigca
rozbudowe lub nadbudowe, przyjela parametry nawigzujace do wysokosci budynku w stanie istniejacym,
z wylgczeniem sytuacji, gdy nadbudowa bedzie polegala na wykonaniu nowej kondygnacji;

5) w przypadku rozbudowy lub nadbudowy budynku, kiérego geometria dachu i/lub rodzaj pokrycia
dachowego w stanie istniejgcym sa inne niz okreslone w ustaleniach planu, dopuszcza sig. aby budynek lub
jego czes¢ stanowiaca rozbudowe lub nadbudowe. przyjela parametry nawiazujace do geometrii dachu
budynku w stanie istniejacym, z wylaczeniem sytuacji gdy nadbudowa bedzie polegala na wykonaniu nowe;j
kondygnacji;

3

6) nie przeznacza sig¢ do zachowania budynkéw kolidujacych z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia,
atakze tych ktére nie spelniaja parametréw 1 wskaznikéw ksztaltowania zabudowy, okreslonych
w szczegolowych ustaleniach planu;

7) obowigzuje zakaz lokalizacji:

a) obiektow  usligowych, handlowych lub  gastronomicznych, realizowanych w  formie
jednokondygnacyjnych budynkéw o powierzchni zabudowy mniejszej niz 100 ny’, chyba, ze ustalenia
szczegolowe planu stanowig inaczej,

b) garazy blaszanych,

¢) wolnostojgcych budynkéw gospodarczych,

d) ogrodzen pelnych, chyba ze ustalenia szczegolowe planu stanowig inaczej.

2. Zasady ksztaltowania elewacji budynkow:

1) obowigzuje stosowanie kolorystyki w nawigzaniu do elementéw wystroju architektonicznego i kompozycji
elewacji,

2) obowigzuje zakaz montowania na elewacjach frontowych budynkow lub innych elewacjach ozdobionych
detalem architektonicznym anten satelitarnych, wrzadzen klimatyzacyjnych, kominow stalowych,
okablowania, a takze skrzynek elektrycznych, telekomunikacyjnych i gazowych; dopuszcza sie sytuowanie
urzadzen na dachach budynkow lub w specjalnie przygotowanych wnekach w $cianach budynku.

3. Zasady umieszczania szyldow, tablic i urzadzen reklamowych:

1) w granicach terendw drég publicznych, terenéw zieleni urzadzonej publicznej dopuszcza sie sytuowanie
wylacznie nosnikéw, stanowigcych element systemu informacji miejskiej; na zasadach tymczasowych
dopuszcza sig instalowanie tablic i urzadzen reklamujacych imprezy kulturalno - rozrywkowe i sportowo -
rekreacyjne itp.;

2) w granicach terenow zabudowy obowigzuje sytuowanie szyldow, tablic i urzadzen reklamowych w sposob
uporzadkowany 1 estetyczny tzin. w nawigzaniu do elementow wystroju architektonicznego i kompozycji
elewacji budynku Iub na wspoélnym nosniku;

3) obowiazuje zakaz umieszczania reklam:

a) w formie nasciennych i wolno stojacych. wielkoformatowych nosnikéw reklamowych, typu billboard,
cityboard, telebim, baner, siatka itp.,

b) baneréw nasciennych, ulicznych, rozwieszanych np. pomig¢dzy shupami i na ogrodzeniach, witrynach itp.,

¢) na obiektach wpisanych do gminnej ewidencji zabytkow. z wylaczeniem szyldow stanowiacych nazwe
wlasng firmy lub informacje o prowadzonej dzialalnosci gospodarcze;,

d) wyklejanych w $wietle witryn sklepowych i okien,
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e) na elewacjach budynkow w sposob zmieniajgey lub zakrywajgcy elementy wystroju architektonicznego
np. kolumny, pilastry, obramowania portali i okien, balustrady, gzymsy, zwienczenia, plyciny
1 kompozycje sztukatorskie, polacie dachowe itp.,

f) w sposob uniemozliwiajacy prawidlowe korzystanie z budynku 1 poszczegdlnych pomieszczen (np.
ograniczajgcy doswietlenie pomieszczen):

4) Ustala si¢ maksymalng powierzchnie reklam na elewacjach budynkow:
a) na budynkach mieszkaniowych i mieszkaniowo-ustugowych — 10% powierzchni kazdej elewacji,
b) na budynkach uslugowych — 20% powierzchni kazdej elewacji.

§ 7. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowigzuje zakaz lokalizacji przedsigwzie¢ mogacych zawsze 1 potencjalnie znaczgco oddzialywac na
srodowisko, w rozumieniu przepiséw odrebnych z zakresu ochrony $rodowiska. z wylaczeniem lokalizacji
garazy, parkingdéw wraz z towarzyszacg im infrastruktura, a takze inwestycji celu publicznego;

2) w rozumieniu przepisow dotyczacych ochrony przed halasem tereny oznaczone symbolami: MW/U, MW-U
nalezy klasyfikowac jako tereny w strefie srédmiejskiej miast powyzej 100 tys. mieszkancow.

§ 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspolczesnej:
1) na rysunku planu wskazuje sie zabudowe zabytkowa:

a) wpisang do rejestru zabytkow wojewodztwa kujawsko-pomorskiego, objeta ochrong na podstawie
przepisow odrebnych — szalas wioslarski, zlokalizowany przy ul. Babia Wies 3,

b) wpisang do gminnej ewidencji zabytkow:

2) wyznacza sie strefe .B” ochrony konserwatorskiej réwnoznaczna z zasiggiem strefy ..W” ochrony
archeologicznej obejmujaca caly obszar objety planem, w granicach ktorej obowigzuje:

a) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kompozycji urbanistycznej z zalozeniem harmonijnego
wspolistnienia elementéw zabytkowych i wspolczesnych.

b) zachowanie rozplanowania ulic i utrzymanie historycznie uksztaltowanych linii zabudowy,

¢) zachowanie proporcji wysokosciowych zabudowy w obrebie uksztaltowanych zespolow zabudowy
o wartosci historycznej,

d) zachowanie 1 rewaloryzacja historyczne] zieleni komponowanej, w tym takze przedogrodkow
zlokalizowanych w kompleksie zabudowy o numerach nieparzystych przy ul. Babia Wie§ 5-23,

e) ochrona zabudowy zabytkowe] wpisanej do gminnej ewidencji zabytkow, za wyjgtkiem obiektow
zlokalizowanych w granicach terendéw drég publicznych, realizowana przez remonty konserwatorskie
polegajace na:

- zachowaniu lub odtworzeniu detali architektonicznych,

- zachowaniu lub odtworzeniu pierwotnego pokrycia dachow. tynkéw i kolorystyki w odniesieniu do
zespohi zabudowy o numerach nieparzystych przy ul. Babia Wie§ 5-23,

- zachowaniu i konserwacji elewacji ceglanych,

- zachowaniu lub odtworzeniu historycznych ksztaltow okien, w tym ich podzialow i detali; przy tym dla
obiektow zabytkowych zlokalizowanych w zespole zabudowy o numerach nieparzystych przy ul. Babia
Wie§ 5-23 oraz szalasow wioslarskich zlokalizowanych przy ul. Babia Wies§ obowigzuje zachowanie lub
zastosowanie stolarki drewnianej,

- zakazie stosowania zewnetrznego ocieplania elewacji budynkow  ozdobionych — detalem
architektonicznym, z mozliwoscia zastosowania tynkéw termoizolacyjnych,

- zakazie stosowania zaluzji zewnetrznych zaslaniajgcych obramienia okienne.

§ 9. Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:

przestrzenie publiczne w obszarze objetym planem stanowia:

a) teren zieleni urzadzonej publicznej - oznaczony symbolem ZP,

b) teren zieleni urzgdzonej publicznej, teren publicznego ciggu pieszo-rowerowego - oznaczony symbolem

1

~—

ZP-KPXR,

c) teren zabudowy uslugowej sportu 1 rekreacji, teren zieleni urzadzonej publicznej- oznaczony symbolem
US-ZP,

d) tereny drég publicznych - oznaczone symbolami: KDGP/KDT, KDG, KDG/KDT, KDT, KDL, KDD,
KDX, KDX/KDT,

e) teren publicznego ciggu pieszego - oznaczony symbolem KPX,
f) teren obshligi publicznego transportu zbiorowego z wydzielonym torowiskiem tramwajowym -
oznaczony symbolem KZO/KDT;
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2) w granicach terenow wymienionych w pkt 1 obowigzujg warunki zabudowy 1 zagospodarowania okreslone
w ustaleniach szczegolowych dla poszczegolnych terenow.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenow lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepisow. w tym terenéw gorniczych, a takze obszarow szczegdlnego zagrozenia
powodzig oraz obszarow osuwania si¢ mas ziemnych:

1) na rysunku planu wskazuje sie:

a) granice obszaru szczegoélnego zagrozenia powodzig. dla ktdrego prawdopodobienstwo wystgpienia
powodzi jest wysokie 1 wynosi raz na 10 lat (10%) oraz obszaru szczegélnego zagrozZenia powodzia, dla
ktorego prawdopodobienistwo wystapienia powodzi jest $rednie 1 wynosi raz na 100 lat (1%),

b) granice obszaru, dla ktorego prawdopodobienstwo wystapienia powodzi jest niskie 1 wynosi raz na
500 lat (0,2%);

2) w stosunku do obszaréw szczegdlnego zagrozenia powodzig maja zastosowanie przepisy dotyczace ochrony
przed powodzig, zawierajgce zakazy wykonywania robot i czynnosci, ktore mogg utrudni¢ ochrone przed
powodzig, zwiekszy¢ zagrozenie powodziowe lub spowodowaé zagrozenie dla jakodci wod w przypadku
wystapienia powodzi, a takze dopuszczajace mozliwosci uzyskania zwolnienia z tych zakazow;

3) obszar objety planem polozony jest w granicach Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 140 pn.
Subzbiornik Bydgoszcz;

4) w granicach obszaru objetego planem nie wystepuja tereny goérnicze;

5) w granicach obszaru objetego planem nie wystepujg tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

§ 11. Zasady i warunki scalania i podziali nieruchomoéci:
1) w granicach obszaru objetego planem nie wyznacza sie granic obszaréw wymagajacych scalen i podzialow
nieruchomosci:
2) ustala sig¢ nastepujace parametry dzialek uzyskiwanych w wyniku scalenia i podzialn nieruchomosci:
a) minimalna szerokos¢ frontu dzialki:
- w granicach terendéw oznaczonych symbolami 2.MW/U, 4 MW-U, 5.U, 6.U, 7.US/U, 8.US/U - 30 m,
- w granicach terendéw oznaczonych symbolami 1.MW/U, 3.MW-U - 20 m,
- w granicach terenu oznaczonego symbolem 9.US/ZP - 80 m,
- w granicach terenu oznaczonego symbolem 10.KSg/U - 40 m,
b) minimalna powierzchnia dzialki:
- w granicach terenéw oznaczonych symbolami 2.MW/U, 5.U, 6.U, 7.US/U, 8.US/U - 2000 m’,
- w granicach terenu oznaczonego symbolem 4 MW-U - 1500 m?,
- w granicach terenéw oznaczonych symbolami 1. MW/U, 3.MW-U - 800 m’,
- w granicach terenu oznaczonego symbolem 9.US/ZP - 10000 m~
w granicach terenu oznaczonego symbolem 10.KSg/U - 2000 m’;
c) kat polozenia granic dzialek w stosunku do pasa drogowego od 80 ° do 125 ©.

§ 12. Szczegblne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy:

1) obowigzuja nieprzekraczalne ograniczenia wysokosci obiektéw budowlanych wraz z umieszczonymi na
nich urzadzeniami. a w szczegoélnosci antenami itp. okreslone w dokumentacji rejestracyjnej Lotniska
Bydgoszcz — Szwederowo;

2) na rysunku planu dla celéw informacyjnych okreslono:

a) orientacyjng granice strefy potencjalnego oddzialywania istniejagcych napowietrznych linii
elektroenergetycznych,

b) orientacyjng  granice strefy  potencjalnego  oddzialywania  projektowanej kablowej linii
elektroenergetycznej;

3) w zasiegu stref potencjalnego oddzialywania elektroenergetycznego linii napowietrznej WN 110 kV i linii
kablowej WN 110 kV, obowigzuje zagospodarowanie i zabudowa terenu z zachowaniem ustalen planu oraz
przepisow dotyczacych sytuowania zabudowy i zagospodarowania terenu w ww. strefach.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
1) system transportowy tworza:
a) tereny drog publicznych:
- ulica klasy gléwnej ruchu przyspieszonego z wydzielonym torowiskiem tramwajowym - oznaczona
symbolem KDGP/KDT,
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- ulica klasy glownej - oznaczona symbolem KDG,
- ulica klasy glownej z wydzielonym torowiskiem tramwajowym - oznaczona symbolem KDG/KDT,
- torowisko tramwajowe - oznaczone symbolem KDT,
- ulica klasy lokalnej - oznaczona symbolem KDL,
- ulica klasy dojazdowej - oznaczona symbolem KDD,
- ulica klasy dojazdowej - droga pieszo - jezdna - oznaczona symbolem KDX,
- ulica klasy dojazdowej - droga pieszo - jezdna z wydzielonym torowiskiem tramwajowym -
oznaczona symbolem KDX/KDT,
b) teren publicznego ciagu pieszego - oznaczony symbolem KPX,
c) teren obslugi publicznego transportu zbiorowege z wydzielonym torowiskiem (ramwajowym -
oznaczony symbolem KZO/KDT;
2) obowigzuje zachowanie ciaglo$ci powiazan elementéw pasa drogowego, w szczegolnoscei drog rowerowych,
chodnikow w granicach planu oraz w powigzaniu z zewnetrznym ukladem komunikacyjnym;
3) dopuszcza sie zachowanie w pasach drog publicznych istniejgcych schodow, wsypow, studzienek
okiennych;
4) dopuszcza sie etapowanie budowy i rozbudowy ulic.

§ 14.1. Zasady lokalizacji miejsc do parkowania:

1) miejsca do parkowania dla nowoprojektowanych budynkow nalezy lokalizowa¢ w granicach dzialki
budowlanej, na kiorej obiekt jest realizowany;

2) obowigzuje realizacja miejsc do parkowania w formie garazy wielostanowiskowych stanowigcych
samodzielny obiekt budowlany lub garazy stanowigcych czes$¢ innego obiektu, jako garazy zamknietych lub
otwartych oraz parkingéw powierzchniowych,

3) obowiazuje zakaz lokalizacji nowych garazy jedno i dwustanowiskowych stanowigcych samodzielny obiekt
budowlany, chyba ze stanowig uzupelnienie istniejacego zespoln murowanych garazy o jednolitej formie
architektonicznej.

2. Wskazniki miejsc parkingowych:

1) dla funkcji mieszkaniowych zlokalizowanych w granicach terenéw oznaczonych symbolami 1.MW/U,
3.MW-U, nalezy zapewni¢ min. 0,5 miejsca do parkowania dla kazdego mieszkania;

2) dla funkcji mieszkaniowych zlokalizowanych w granicach terenow oznaczonych symbolami 2.MW/U,
4.MW-U, 5.U, 6.U nalezy zapewnic¢ min. 1,0 miejsca do parkowania dla kazdego mieszkania;

3) dla funkcji ustugowych zlokalizowanych w granicach terenéw oznaczonych symbolami |. MW/U, 3.MW-U,

5.U, 7.US/U nalezy zapewni¢ miejsca do parkowania w ilosci:

a) min. 6 - maks. 15 miejsc do parkowania - przypadajacych na 1000 m’ powierzchni uzytkowej obiektow
administracyjno-biurowych itp.,

b) min. 5 - maks. 15 miejsc do parkowania - przypadajacych na 1000 m’ powierzchni uzytkowej obiektéw
handlowych, gastronomicznych,

c) min. 3 - maks. 11 miejsc do parkowania - przypadajacych na 100 miejsc uzytkowych obiektow
widowiskowych, sportowych, kin, teatrow,

d) min. 3 - maks. 16 miejsc do parkowania - przypadajacych na 100 studentéw/zatrudnionych/
uzytkownikow obiektow naukowo-badawczych, nauki i szkolnictwa wyzszego, oswiaty itp.,

e) min. 4 - maks. 11 miejsc do parkowania - przypadajacych na 1000 m*> powierzchni uzytkowej bibliotek,
obiektéw ushug zdrowia i opieki spolecznej itp.,

f) min. 3 - maks. 6 miejsc do parkowania - przypadajacych na 100 16zek w np. internacie lub domu
studenckim oraz na 100 miejsc zwiedzajacych w obiektach wystawienniczych, muzealnych,

g) min. 6 - maks. 20 miejsc do parkowania - przypadajacych na 100 lozek w obiektach hotelowych
i szpitalach;

dla funkcji uslugowych zlokalizowanych w granicach terenéw oznaczonych symbolami 2.MW/U, 4 MW-U,

6.U, 8.US/U, 9.US/ZP nalezy zapewni¢ miejsca do parkowania w ilosci:

a) min. 15 - przypadajacych na 1000 m? powierzchni uzytkowej obiektow administracyjno-biurowych itp.,

b) min. 12 - przypadajacych na 1000 m* powierzchni uzytkowej obiektéw handlowych, gastronomicznych,

c) min. 16 oraz dodatkowo 1 dla autobuséw - przypadajacych na 200 miejsc uzytkowych obiektow
widowiskowych, sportowych, kin, teatrow,

d) min. 5 - przypadajacych na 100 studentow/zatrudnionych/uzytkownikow obiektow naukowo-
badawczych, nauki i szkolnictwa wyzszego, oswiaty itp.,

e) min. 12 - przypadajacych na 1000 m* powierzchni uzytkowej bibliotek, obiektow ushig zdrowia i opieki
spolecznej itp.,

4
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f) min. 10 oraz dodatkowo 1 dla autobusow - przypadajacych na 200 lozek w np. internacie lub domu
studenckim oraz na 200 miejsc zwiedzajacych w obiektach wystawienniczych, muzealnych,

g) min. 15 - przypadajacych na 100 l6zek w obiektach hotelowych i szpitalach;

ustala sie zapewnienie miejsc do parkowania dla pojazdow zaopatrzonych w karte parkingowa w ilosci:

a) min. | stanowisko — na parkingach o liczbie miejsc do parkowania od 6 do 100 miejsc,

b) min. 2 stanowiska na kazde 100 miejsc — na parkingach o liczbie miejsc do parkowania powyzej
100 miejsc;

6) w granicach dzialek budowlanych obowigzuje wyznaczenie miejsc do parkowania rowerdw w ilosci:
a) min. 0,5 - przypadajacego na 100 m® powierzchni uzytkowej obiektéw handlowych,
b) min. 0,6 - przypadajacego na 100 m* powierzchni uzytkowej obiektow biurowych,
¢) min. 2,5 - przypadajgcego na 100 miejsc w kinie,
d) min. 7,5 - przypadajacego na 100 uczniow i studentow.

5

—

§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy, budowy systemow infrastruktury technicznej:

system infrastruktury technicznej tworza:

a) tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetycznej - stacja transformatorowa IE,

b) teren infrastruktury technicznej - kanalizacja sanitarna IKs,

c¢) teren infrastruktury technicznej - kanalizacja deszczowa IKd,

d) istniejgce i projektowane przewody 1 urzadzenia infrastruktury technicznej;

2) obowigzuje powigzanie istniejgcych 1 projektowanych sieci infrastruktury technicznej z systemem
ZEWNeIrzZnym:

3) nowe i rozbudowywane przewody i urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy lokalizowa¢ w granicach
terendw przeznaczonych w planie pod drogi lub infrastrukture techniczna, a w sytuacjach szczegolnych,
technicznie uzasadnionych, w granicach innych terenow;

4) dopuszcza sig¢ utrzymanie, remonty, rozbudowy, przebudowy i rozbiorki istniejacych przewodow i urzadzen
infrastruktury technicznej, w tym niezwigzanych bezpoérednio z obsiugg terenu przez ktore przebiegaja:

5) podstawowy system zaopatrzenia w wode stanowi zbiorcza sie¢ wodociggowa:

6) odprowadzenie $ciekow komunalnych:

a) podstawowy system odprowadzenia sciekéw komunalnych stanowi zbiorcza siec kanalizacji sanitarnej,
b) sie¢ kanalizacji sanitarnej musi stanowi¢ odrebny system w stosunku do sieci kanalizacji wod
opadowych i roztopowych;

1

—

7) odprowadzenie wod opadowych i roztopowych:

a) podstawowy system odprowadzenia wod opadowych i roztopowych stanowig zbiorcze kanaty i kolektory
deszczowe,

b) dopuszcza si¢ budowe odrebnego systemu odprowadzania lub/i retencjonowania wod opadowych
iroztopowych z mozliwoscia wykorzystania do drugorzednych potrzeb gospodarczych lub
odprowadzenia do gruntu,

¢) urzadzenia do oczyszczania oraz do retencjonowania wod opadowych i roztopowych realizowanych dla
potrzeb poszezegolnych nieruchomodcei nalezy lokalizowa¢ w granicach terenu realizacji inwestycji,

d) sieci kanalizacji wéd opadowych i roztopowych musza stanowi¢ odrebny system w stosunku do sieci
kanalizacji sanitarnej;

8) zaopatrzenie w gaz:

a) podstawowy system zaopatrzenia w gaz stanowia zbiorcze sieci gazowe Sredniego i niskiego ciénienia,
b) dopuszcza sie wykorzystanie gazu do celéw grzewczych;
9) zaopatrzenie w energie cieplna:

a) podstawowy system zaopatrzenia w cieplo stanowig zbiorcze sieci cieplownicze,

b) dopuszcza sie zaopatrzenie w energie cieplng na zasadach indywidualnych z mozliwoscig wykorzystania
gazu z sieci gazowej, oleju opalowego. energii elekirycznej, zrodel energii odnawialnej (np. poprzez
zastosowanie kolektorow slonecznych, pomp ciepla itp.) oraz innych paliw przy zastosowaniu instalacji
iurzadzen wykorzystujacych niskoemisyjne technologie spalania oraz umozliwiajace osiggniecie jak
najwyzszej sprawnosci w procesie uzyskania energii cieplnej;

10) zaopatrzenie w energie elekiryczna:

a) podstawowy system zaopatrzenia w energie elektryczng stanowia przewody i urzadzenia
przedsigbiorstwa energetycznego,

b) dla zasilania poszczegolnych podmiotow dopuszcza sie budowg abonenckich sieci kablowych 1 stacji
transformatorowych,

34|Strona



"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzér

< 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
=) zomb-kan@zomb-kan.pl

Dziennik Urzgdowy Wojewadztwa Kujawsko-Pomorskiego —8- Poz. 4233

c) ustala si¢ zakaz budowy nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych z wylgczeniem budowy
napowietrznych przylaczy abonenckich prowadzonych od istniejacych linii nadziemnych, a takze
z wylaczeniem remontéw istniejacych, nadziemnych linii 1 przylaczy oraz przebudowy napowietrznej
linii elektroenergetycznej wysokiego napiecia 110 kV,

d) dopuszcza si¢ skablowanie, pod powierzchnig terenu, napowietrznej linii elektroenergetycznej
wysokiego napigcia 110 kV;

11) zasady obslugi w zakresie telekomunikacji:

a) podstawowy system telekomunikacyjny stanowig przewody i urzadzenia teletechniczne i/lub przekaz
sygnalu za pomoca urzagdzen odbiorczo — nadawczych,

b) nowe, rozbudowywane i1 wymieniane linie telekomunikacyjne i internetowe, nalezy realizowac jako
przewody podziemne; obowigzuje zakaz budowy nowych i rozbudowy istniejacych linii nadziemnych,
zwylaczeniem budowy nadziemnych przylaczy abonenckich prowadzonych od istniejacych linii
nadziemnych, a takze z wylgczeniem remontow istniejacych nadziemnych linii i przytaczy abonenckich.

§ 16. Sposob 1 termin tymczasowego zagospodarowania, wrzadzania 1 uzytkowania terenow: do czasu

realizacji ustalen planu dopuszcza sie:

1) dotychczasowe zagospodarowanie oraz uzytkowanie terenow 1 budynkow,

2) urzadzenie miejsc do parkowania pojazdéw w formie parkingéw powierzchniowych oraz zieleni
w granicach terenéw przeznaczonych pod rozbudowe drég publicznych, z zakazem ich uwzgledniania
w bilansie miejsc parkingowych dla danej inwestycji.

§ 17. Wysokos¢ stawki procentowej shuzacej naliczeniu oplaty z tytulu wzrostu warto$ci nieruchomosci:
30%.

Rozdzial 3.
Szczegolowe ustalenia planu

§ 18. Dla terenéw oznaczonych symbolami 1. MW/U i 2.MW/U ustala sie:

1) przeznaczenie - teren zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej z dopuszczeniem uzupelniajacych funkceji
ushigowych:

2) w zakresie funkcji nzupelniajacych dopuszcza sig¢ uslugi handlu, gastronomii, obslugi pocztowej, bankowej
iubezpieczeniowej, obslugi klientéw w zakresie min. telekomunikacji, opieki zdrowotnej, socjalnej,
pozaszkolnych form edukacji, a takze ushligi naprawy i konserwacji artykulow uzytku osobistego
idomowego, uslugi fryzjerskie, kosmetyczne oraz dzialalnosci zwigzane z wykonywaniem wolnych
zawodow:

3) powierzchnia wykorzystywana dla funkcji uzupelniajacych nie moze przekracza¢ 30% powierzchni terenu
lub/i calkowitej powierzchni uzytkowej budynku;

4) zasady ksztaltowania zabudowy 1 zagospodarowania terenow:

a) dopuszcza sie lokalizacje funkceji uslugowych:

- wwydzielonych pomieszczeniach budynku mieszkalnego,

- w dobudowanej czesci budynku mieszkalnego, pod warunkiem dostosowania formy architektonicznej
dobudowy do charaktern budynku mieszkalnego m. in. w zakresie geometrii dachu i wykorzystania
materialow elewacyjnych,

b) funkcje gospodarcze nalezy lokalizowa¢ w budynku mieszkalnym lub realizowa¢ w powiazaniu

z funkcjami garazowymi lub uslugowymi,

¢) obowigzuje obsluga transportowa terenow z przyleglych drog publicznych,
d) w granicach terenu 1. MW/U:

- dopuszcza sig sytuowanie zabudowy sciang bez otworow okiennych i drzwiowych bezposrednio przy
granicy dziatki budowlanej,

- dopuszcza sie sytuowanie garazy w formie murowanych zespoldéw garazowych (min. 3 stanowiska)
o jednolitej formie architektonicznej, bezposrednio przy linii rozgraniczajgcej tereny oznaczone
symbolami 1.MW/U, 22KDD i 25KDX/KDT, takze przy granicy sasiadujgcych dzialek
budowlanych,

- dopuszcza sie sytuowanie ogrodzen pelych wzdluz linii rozgraniczajacej tereny oznaczone
symbolami 1.MW/U, 22 KDD, 25.KDX/KDT, ktore nalezy realizowa¢ w powiazaniu z nasadzeniami
zieleni;

5) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenow:
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2) zasady ksztaltowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu:
a) wydzielone torowisko tramwajowe - petla tramwajowa wraz z infrastrukturg dla publicznego transportu
zbiorowego,
b) dopuszcza sie budowe obiektoéw zwigzanych z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego
(np. dyzurka, punkt sprzedazy biletow, pomieszczenia socjalne), o powierzchni uzytkowej do 100 m?,
c) dopuszcza sie urzadzenie zadaszonych miejsc do parkowania rowerow,
d) obowigzuje obsluga transportowa z przyleglych drog publicznych;
3) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) wskaznik intensywnosci zabudowy od 0,1 do 0,2,
b) wysokos¢ zabudowy do 6,0 m,
c) geometria dachow - kat nachylenia polaci dachowych do 12°,
d) maksymalny udzial powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki lub terenu - 10%,
e) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej -
40%;
granice 1 sposoby zagospodarowania terenow szczegblnego zagrozenia powodzig — w granicach terenu,
zgodnie z rysunkiem planu, wskazuje sie obszar szczegblnego zagrozenia powodzig.

4

§ 27. Dla terenu oznaczonego symbolem 14. KDGP/KDT ustala sie:
1) przeznaczenie - teren drogi publicznej - ulica klasy glownej ruchu przyspieszonego z wydzielonym
torowiskiem tramwajowym;
zasady i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) fragment ulicy dwujezdniowe] z wydzielonym torowiskiem tramwajowym, obustronnymi chodnikami
i $ciezkg rowerows oraz infrastrukturg dla publicznego transportu zbiorowego,
b) w granicach terenu, w tym pod obiektem inzynierskim dopuszcza sie lokalizacje ciggu pieszo-
rowerowego oraz drog dojazdowych do terenéw przylegltych.
¢) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych - zmienna, zgodna z rysunkiem planu od 44,5 m do 140,0 m,
d) dopuszcza sie regulacje 1 umacnianie brzegow rzeki Brdy, a takZe remonty i przebudowy istniejacych
umocnien,
e) w ramach zagospodarowania brzegow rzeki Brdy, dopuszcza sie:
- sytuowanie obiektéw malej architektury,
- wprowadzenie nasadzen zieleni ozdobnej wysokiej i niskiej;
granice i sposoby zagospodarowania terenéw szczegélnego zagrozenia powodzig — w granicach terenu,
zgodnie z rysunkiem planu, wskazuje sie obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig.

2

—

3

§ 28. Dla terenéw oznaczonych symbolami 15 KDG, 16.KDG ustala sig:
1) przeznaczenie - teren drogi publicznej - ulica klasy glownej:
2) zasady i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) ulica dwujezdniowa, dwupasowa z obustronnymi chodnikami 1 $ciezkami rowerowymi/pasami
TOWerowymi,
b) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych - zmienna, zgodna z rysunkiem planu:
- dla terenu oznaczonego symbolem 15.KDG od 23,0 m do 28,5 m,
- dla terenu oznaczonego symbolem 16.KDG od 19,0 m do 32,5 m.

§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem 17.KDG/KDT ustala sie:

1) przeznaczenie - teren drogi publicznej - ulica klasy glownej z wydzielonym torowiskiem tramwajowym;
2) zasady i wskazniki zagospodarowania terenu:

a) ulica dwujezdniowa - fragment drogowego obiektu inzynierskiego - nad rzeka Brda oraz nad ulicg
Torunska - docelowo dwujezdniows, nad drogami dojazdowymi, parkingami, nad chodnikami,
torowiskiem tramwajowym, trasg rowerows,

b) szeroko$¢ w linach rozgraniczajacych - zmienna, zgodna z rysunkiem planu, od 42,0 m do 76.0 m,

c) dopuszcza sig regulacje 1 umacnianie brzegow rzeki Brdy, a takze remonty i przebudowy istniejacych
umocniefi,

d) w ramach zagospodarowania brzegow rzeki Brdy, dopuszcza sig:

- sytuowanie obiektéw malej architektury,
- wprowadzenie nasadzen zieleni ozdobnej wysokiej 1 niskiej.
3) granice i sposoby zagospodarowania terendw szczegolnego zagrozenia powodzia — w granicach terenu,
zgodnie z rysunkiem planu, wskazuje si¢ obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig.
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§ 30. Dla terenéw oznaczonych symbolami 18 KDG/KDT, 19 KDG/KDT ustala sig:
1) przeznaczenie - teren drogi publicznej - ulica klasy glownej z wydzielonym torowiskiem tramwajowym;
2) zasady i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) ulica dwujezdniowa z wydzielonym torowiskiem tramwajowym, z obustronnymi chodnikami, $ciezkg
Towerowa/pasami rowerowymi oraz infrastrukturg dla publicznego transportu zbiorowego,
b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: zmienna, zgodna z rysunkiem planu:
- dla terenu oznaczonego symbolem 8. KDG/KDT od 52,5 m do 58,5 m,
- dla terenu oznaczonego symbolem 19.KDG/KDT od 46,0 m do 92,0 m.

§ 31. Dla terenu oznaczonego symbolem 20.KDL ustala sie:
1) przeznaczenie - teren drogi publicznej - ulica klasy lokalnej;
2) zasady i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) ulica jednojezdniowa z wydzielonym torowiskiem tramwajowym, z chodnikami i $ciezka rowerowa oraz
infrastrukturg dla publicznego transportu zbiorowego,
b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych: zmienna, zgodna z rysunkiem planu od 22,5 m do 30.5 m.

§ 32. Dla terenéw oznaczonych symbolami 21. KDD, 22.KDD ustala sig:
1) przeznaczenie - teren drogi publicznej - ulica klasy dojazdowe;;
2) dopuszcza sig przekroj jednoprzestrzenny, bez wydzielonej jezdni i chodnikow:;
3) zasady i wskazmiki zagospodarowania terenu:
a) ulica jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami,
b) szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych :
- dla terenu oznaczonego symbolem 21.KDD zmienna, zgodna z rysunkiem planu od 9,5 m do 22,5 m,
- dla terenu oznaczonego symbolem 22.KDD zgodna z rysunkiem planu 10,5 m.

§ 33. Dla terenu oznaczonego symbolem 23.KDX ustala sig:
1) przeznaczenie - teren drogi publiczne] - ulica klasy dojazdowej - droga pieszo - jezdna;
2) zasady i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) ulica o przekroju jednoprzestrzennym, bez wyodrebnionej jezdni i chodnika,
b) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych: zmienna, zgodna z rysunkiem planu od 13,0 m do 29,5 m.

§ 34. Dla terenéw oznaczonych symbolami 24 KDX/KDT, 25. KDX/KDT ustala sig:
1) przeznaczenie - teren drogi publicznej - ulica klasy dojazdowej - droga pieszo - jezdna z wydzielonym
torowiskiem tramwajowym;
2) zasady i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) ulica o przekroju jednoprzestrzennym, bez wyodrebnionej jezdni i chodnika, z wydzielonym
torowiskiem tramwajowym,
b) obowigzuje szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych — zmienna, zgodna z rysunkiem planu:
- dla terenu oznaczonego symbolem 24 KDX/KDT od 13,0 m do 36, 0 m,
- dla terenu oznaczonego symbolem 25.KDX/KDT od 9,0 m do 31,5 m;
3) granice i sposoby zagospodarowania terendw szczegdlnego zagrozenia powodzia — w granicach terenu
25.KDX/KDT, zgodnie z rysunkiem planu, wskazuje si¢ obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig.

§ 35. Dla terenu oznaczonego symbolem 26.ZP-KPXR ustala sie:
1) przeznaczenie — teren zieleni urzadzonej publicznej, teren publicznego ciggu pieszo-rowerowego;
2) zasady i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - zmienna, zgodna z rysunkiem planu od 9,0 m do 62,5 m,
b) obowiazuje budowa ciagu pieszo — rowerowego o minimalnej szerokosci 5,0 m lub dwach odrebnych
ciggow: pieszego i rowerowego o minimalnej szerokosci jednego ciggu — 2,0 m,
¢) dopuszcza sie utrzymanie istniejacego przystanku tramwaju wodnego z mozliwoscia jego remontowania,
przebudowy i rozbudowy; dopuszcza si¢ lokalizacje nowych przystankow wraz z niezbedng
infrastrukturg,
d) w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza si¢ sytuowanie:
- elementéw  zagospodarowania  sluzacych  rekreacji  nadwodnej oraz  wzbogacajacych
zagospodarowanie nabrzezy np. tarasow, schodow, kladek, pochylni itd.,
- placéw zabaw i placow wypoczynkowych,
- elementow systemu informacji miejskiej,
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- obiektow malej architektury,
- przewodow i obiektow infrastruktury technicznej, pod warunkiem umieszczania ich pod powierzchnig
terenu,
- obiektow 1 urzadzen tymczasowych na potrzeby organizacji plenerowych imprez (kulturalnych,
sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych),
- sezonowych ogrodkow gastronomicznych,
e) dopuszcza sie wprowadzenie nasadzen zieleni ozdobnej wysokiej i niskiej,
f) dopuszcza si¢ regulacje i umacnianie brzegdéw rzeki, a takze remonty i przebudowy istniejgcych
umocnie,

3) na rysunku planu, wyznacza sie orientacyjng granice obszaru wystepowania chronionych siedlisk
przyrodniczych, w stosunku do ktérego majg zastosowanie przepisy z zakresu ochrony przyrody i ochrony
Srodowiska:

4) granice 1 sposoby zagospodarowania terenéw szczegolnego zagrozenia powodzia — w granicach terenu,
zgodnie z rysunkiem planu, wskazuje sie obszar szczegolnego zagrozenia powodzig.

§ 36. Dla terenu oznaczonego symbolem 27.KPX ustala sie:
1) przeznaczenie - teren publicznego ciggu pieszego;
2) zasady i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) fragment drogowego obiektu inzynierskiego - ktadka nad rzeka Brda,
b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodna z rysunkiem planu - 6,0 m;
3) granice i sposoby zagospodarowania terendw szczegoélnego zagrozenia powodzig — w granicach terenu,
zgodnie z rysunkiem planu, wskazuje sie obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig.

§ 37. Dla terenu oznaczonego symbolem 28 KDT ustala sig:

1) przeznaczenie - teren drogi publicznej — torowisko tramwajowe;

2) zasady i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) wydzielona dwutorowa linia tframwajowa wraz z infrastrukturg dla publicznego transportu zbiorowego,
b) szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych - zmienna, zgodna z rysunkiem planu od 21,0 m do 27,0 m.

§ 38. Dla terenow oznaczonych symbolami 29.IE, 30.IE ustala sig:
1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej - stacja transformatorowa;
2) zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza sie budowe, remonty, modernizacje, rozbudowy i przebudowy stacji transformatorowych,
b) obowiazuje obsluga transportowa z przyleglych drog publicznych;
3) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) intensywnos¢ zabudowy od 0,1 do 1,0,
b) wysokos¢ zabudowy do 4,0 m,
c) geometria dachow:
- dla terenu oznaczonego symbolem 29.IE - kat nachylenia polaci dachowych do 45°,
- dla terenu oznaczonego symbolem 30.1IE - kat nachylenia polaci dachowych do 12°,
d) maksymalny udzial powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki lub terenu:
- dla terenu oznaczonego symbolem 29.1E - 90%,
- dla terenu oznaczonego symbolem 30.IE - 65%,
e) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dzialki budowlanej -
5%.

§ 39. Dla terenu oznaczonego symbolem 31.IKd ustala sie:
1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej - kanalizacja deszczowa;
2) zasady i wskazniki zagospodarowania terenu:
a) obowiazuje zakaz grodzenia terenu,
b) obowigzuje obsluga transportowa poprzez teren 9.US-ZP;
3) granice i sposoby zagospodarowania ferenow szczegodlnego zagrozenia powodzig — w granicach terenu,
zgodnie z rysunkiem planu, wskazuje si¢ obszar szczegolnego zagrozenia powodzig.

§ 40. Dla terenu oznaczonego symbolem 32.1Ks ustala sig:
1) przeznaczenie - teren infrastruktury technicznej - kanalizacja sanitarna;
2) zasady i wskazniki zagospodarowania terenu:
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a) dopuszcza si¢ grodzenie terenu,
b) obowiazuje obsluga transportowa z przyleglej drogi publicznej:

3) granice i sposoby zagospodarowania terendw szczegodlnego zagrozenia powodzig — w granicach terenu,
zgodnie z rysunkiem planu, wskazuje sie obszar szczegdlnego zagrozenia powodzig.

Rozdzial 4.
Przepisy koncowe

§ 41. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczacy

Rady Miasta
Zbigniew Sobocinski
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Zatacznik nr

6 Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr UP 135/2024 z dnia 07.03.2024 r.

C3
PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 07.03.2024r.
Numer: UP.4005.154.2024
Nr wplywu - 1726

DECYZJA NR UP 135/2024

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1. j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z poin. zm.), a takze
upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA.1.0052.13.2022 z dnia 11 stycznia 2022r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Bartosz Szewczyk ZOMB-KAN Projektowanie Nadzor
z siedzibg ul. Swierkowa 29/2, 10-174 Olsztyn dziatajacego z pelnomocnictwa inwestora:
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0. z siedziba ul. Toruniska 103, 85-817

BYDGOSZCZ
wniesionego dnia: 12.01.2024r. uzupelnionego i poprawionego 21.02.2024 zezwala sig
inwestorowi:
1. Na zlokalizowanie linjowego urzgdzenia obcego w pasie drogowym ulicy Babia Wies,

Toruiska na terenie dzialek drogowych nr 36/1, 36/2, 38, 59/1, 58/1, 57/1 obr 148,
w Bydgoszezy - lokalizacji kolektora sanitarnego a DN1200, w okresie od dnia 07.03.2024r.
do dnia 31-12-2024r.

Zobowiazuje sig wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robét, do:

2.1 uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robét
budowlanych

2.2 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie rob6t w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi
na umieszczenie w/w lokalizacji kolektora sanitarnego a DN1200 w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 11 2 pkt 2 cyt ustawy.

2.3 uzgodnienia z zarzgdeg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe
w/ wymienionych urzadzen, projektu budowlanego odbudowy konstrukcji drogi (odcinka
objetego rozkopami).

24 z uwagi na gwarancje z tvtulu budowy drogi obowiazki Inwestora w zakresie
przejmowanej gwarancji okreslone zostany w trojstronnym porozumieniu zawartym
pomiedzy: Wykonawea, dzialajacym w_imieniu Inwestora budowy kolektora
lub Inwestorem, ZDMiKP w Bvdgoszezy oraz Gwarantem budowy ulicy — irma
ONDE S.A., zawartym przed uzyskaniem decvzji zezwalajacej na zajecie pasa
drogowego w celu prowadzenia robét

2.5 Prace naleiy skoordynowa¢ z budowsa linii tramwajowej przy ul. Babia Wies

Ustala si¢ nastgpujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

a) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa

drogowego, inwestor (gestor urzgdzenia) na wilasny koszt dokona przelozenia
lub zabezpieczenia uzgadniane;j sieci.

b) Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni

w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzed ze stanem
istniejgcym.

¢) Przejscie poprzeczne pod torowiskiem tramwajowym nalezy wykona¢ metoda bezrozkopowa
d) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92,
e) konstrukcje jezdni nalezy odtworzy¢ zgodnie z projektem wykonawczym budowy ulicy;

warstwg Scieralng odtworzy¢ mechanicznie na calej szerokosci naruszonego pasa ruchu
za pomocg rozscietacza do mas bitumicznych
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f) na dlugoéci zadania nalezy odbudowaé nowe elementy betonowe dopasowane wzorem
i kolorem do stanu istniejacego,

g) w przypadku zblizenia si¢ z wykopem do krawgznika na odleglos¢ mniejsza niz 0,5m — na
diugosci wykopu nalezy odbudowaé nowy kraweznik na tawie betonowej z oporem,

h) na dlugosci zadania nalezy odbudowaé zielen przyuliczng zgodnie zasadami sztuki
ogrodniczej,

i) nalezy wykonaé badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac
od dna wykopu,

i) do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przediozy¢ inwentaryzacje
powykonawczg odbudowanych konstrukeji pasa drogowego,

k) nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreélonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518).

1) nalezy zachowa¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

m) wniosek W sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z p6zn. zm.) zabronione jest lokalizowanie urzadzen obcych, przedmiotéw i materialéw
niezwiagzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen
obcych, niezwiazanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylgcznie
2a zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.
Z przywotanych przepisdw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieé¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Babia Wies, Toruiska lokalizacji kolektora sanitarnego a DN1200. Lokalizacja nie powinna wpiywa¢
negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujacg w/w
warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 07.03.2024r. do dnia 31-12-2024r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia lokalizacji kolektora sanitarnego
a DN1200 niezbedne jest wystapienie wnioskodawey z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji zawalajgcej
na prowadzenie robét i ustalajacej za powyzsze zaj¢cie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie
w/w lokalizacji kolektora sanitarnego a DN1200 w pasic drogowym ulicy Babia Wie$, Toruriska i ustalajacej
za powyzsze opiaty.
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POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drég
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy, ul. Toruriska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty

jej otrzymania. g
,"//
Z upowazniafia
yaunta Migela By
Pra??a., r.'ﬂ';xr-{m;u-,y W)
ds. Utrzymania
LZDMIKP w Bydgpezezy
/" Jakub Proczek
i
Otrzymuja:

':l? Bartosz Szewczyk ZOMB-KAN Projektowanie Nadz6r
ul. Swierkowa 29/2
10-174 Olsztyn

L

Inzynier Miasta Bydgoszczy
ul. Torunska [74a
85-844 Bydgoszcz

3. ZDMIiKP w Bydgoszczy
Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a
85-844 Bydgoszcz - a/a
Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-24.78
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Zalacznik nr 7 Uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytkow znak BKZ.4120.2.1.3.2024.1J z dnia
25.04.2024 r.

/

o

URZAD MIASTA BYDGOSZCZY

& ,
"%{{3‘ Biuro Konserwatora Zabytkow
B7Pbaoszez Miejski Konserwator Zabytkow

Bydgoszcz, 25.04.2024 r.
BKZ.4120.2.1.3.2024.1J

ZOMB-KAN
ul. Swierkowa 29/2
10-174 Olsztyn

Dotyczy: budowy kolektora sanitarnego w rejonie ulic Babia Wies$ i Torunska w Bydgoszczy.

W odpowiedzi na Wasze pismo z 15.04.2024 r. ( wplyw 23.04.2024 r.) Biuro
Konserwatora Zabytkéw- Miejski Konserwator Zabytkéw w Bydgoszczy informuje, Ze nie wnosi
uwag do budowy kolektora sanitarnego w rejonie ulic Babia Wies i Toruriska w Bydgoszczy wg
rysunku autorstwa mgr inz. Bartosz Szewczyka z kwietnia 2024 roku. :

Otrzymuja
42 adresat
2. ala

GLOWNY SPECJALISTA
ds. OCHRONY ZABYTKOW

b
lwona J%Eor’i
!

Brpoaszez  Bydgoski Rok 40
UNEsco NATO i JFTC Q)
|

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 2

tel.: (52) 58-58-499 fax.: (52) 58-58-820
email: mkz@um.bydgoszcz.pl,
www.bydgoszcz.pl

I
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Zatacznik nr 8 Uzgodnienie Wojewodzkiego Urzedu Ochrony  Zabytkow
WUOZ.DB.ZAR.5152.1.102.2024.TZ z dnia 10.06.2024 r.

Bydgoszcz/i Cczerwea 2024 r.

WUOZ.DB ZAR $152.1,102.2024.TZ.
Op . A-311/2024 ._
el./fax 5:

nP 956-16-¢1- o e MWiK sp. z 0. 0. w Bydgoszczy

Dotyczy : zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa kolektora sanitarnego A DN1200 w rejonie ulic
Babia Wies i Torufiska w Bydgoszezy” na dziatkach nr ew. 35/3, 36/1, 36/2, 38, 57/1, 58/1, 59/1 w
obrgbie 148 oraz nr ew. 77 w obrebie 149

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu - Delegatura w Bydgoszezy uzgadnia w/w

inwestycjg, w zakresie prac ziemnych i ochrony archeologicznej, na nastepujacych warunkach:

1. Wymagane jest zapewnienie przez inwestora nadzoréw archeologicznych nad caloscia
prac ziemnych (budowa komér startowych nr S2, S3 i s1) i badai ratowniczych w
obszarze nienaruszonych wspélcze$nie obiektéw i nawarstwien kulturowych. Forma
nadzoru powinna sprowadzaé si¢ do obserwacji nawarstwien oraz prowadzenia przez
archeologa dziennika prac archeologicznych w terenie zgodnie z postepem robét
ziemnych.

2. W przypadku odstoniecia nawarstwien kulturowych nalezy przeprowadzié niezbedne
badania ratownicze. Wydobyte w trakcie badan zabytki ruchome w tym elementy
konstrukeji lub urzgdzen drewnianych wymagajg zapewnienia odpowiedniej
konserwacji.

3. W przypadku odslonigcia w trakcie badan zabytkowych konstrukeji murowanych,
kamiennych, drewnianych wymagane bedzie komisyjne ustalanie toku dalszego
postepowania wlacznie z biezgcy korekta przebiegu instalacji.

4. Wymagane jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac archeologicznych od
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

5. W przypadku budowy komory startowej S1 — wymagane jest przeprowadzenie w
miejscu projektowanej komory wyprzedzajacych badan archeologicznych o charakterze
ratowniczym zgodnie z zakresem projektu budowlanego.

Inwestycja pofozona jest w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej w tym archeologicznej,
Wszelkie prace na tym terenie, niszezgee zalegajace pod wspolczesng powierzchniag nawarstwienia i
obiekty kulturowe zwigzane z funkcjonowaniem miasta od gredniowiecza po czasy nowozytne
wymagajg przeprowadzenia badan archeologicznych. W przypadku odstoniecia w trakcie badan
wykopaliskowych zabytkowych konstrukeji drewnianych, kamiennych, murowanych itp. wymagane
Jest komisyjne ustalenie dalszego toku postgpowania.

Zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka
organizacyjna, ktéra zamierza finansowag roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do
rejestru zabytkéw lub objetym ochrong na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jest obowigzana pokryé koszty badan archeologicznych oraz ich dokumentacji, jezeli
przeprowadzenie tych badan jest niezbgdne dla ochrony zabytkéw archeologicznych. Szczegélowy
zakres i rodzaj niezbednych badaf archeologicznych ustala si¢ w drodze decyzji. Egzemplarz
dokumentacji naukowej z badan podlega po ich zakofczeniu nieodptatnemu  przekazaniu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23. V112003 roku (Dz. U, z 2024r. poz. 840)

otrzymuje:

1. adresat ZPr7R -k4N
2. WUOZ.DB -a/a

do wiadomosei: j

Miejski Konserwator Zabytkéw w Bydgoszezy
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Zalacznik nr 9 Uzgodnienie Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy znak
UP.4005.297.2024 z dnia 24.04.2024 r.

F‘k Zarzad Drég Miejskich - ?///—

i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 24.04.2024 r.

UP.4005.297.2024
Nr wplywu - 3590

ZOMB-KAN
ul. Swierkowa 29/2
10-174 Olsztyn

Dotyczy: uzgodnienia projektu odbudowy nawierzchni po robotach
rozkopowych zwigzanych z budowa kolektora sanitarnego A DN1200 w pasie
drogowym ul. Babia Wies$, Toruriska (na terenie dzialek drogowych nr 36/1,
36/2, 38, 57/1, 58/1, 59/1 obr 148; dz. 77 obr 149) w Bydgoszczy

Odpowiadajgc na Paristwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektu odbudowy
nawierzchni po robotach rozkopowych zwigzanych z budowg kolektora sanitarnego
A DN1200 w pasie drogowym ul. Babia Wie$, Torunska (na terenie dziatek
drogowych nr 36/1, 36/2, 38, 57/1, 58/1, 59/1 obr 148; dz. 77 obr 149) w Bydgoszczy
informuje, ze przedtozony projekt odbudowy nawierzchni uzgadniam.

Zakres odbudowy nawierzchni uwzgledniajacy naprawe elementéw pasa
drogowego i zniszczen powstatych na skutek pracy sprzetu technologicznego nalezy
dodatkowo uzgodni¢ bezposrednio przy realizacji zadania z inspektorem ZDMiKP.

p.o. Zastepcy Dyrekjbra

Otrzymuja:
/1.)Adresat
.ala

Kontakt: Dominik Malcer tel. 052-582-24-78
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Zatacznik nr 10 Pismo Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy znak
UP.4005.582.2024 z dnia 19.08.2024 r.

Zarzgd Drég Miejskich

i "B i Komunikacji Publicznej ¥ =
w Bydgoszczy -

B
——

e

Bydgoszcz, 19.08.2024 r.

UP.4005.582.2024.11
Nr wplywu - 6155

ZOMB-KAN
ul. Swierkowa 29/2
10-174 Olsztyn

Dotyczy: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Budowy
kolektora sanitarnego A DN1200 w rejonie ulic Babia Wies i Torurnska
w Bydgoszczy".

Zarzad Droég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy uprzejmie
informuje, ze pismem nr UP.4005.297.2024 z 24.04.2024r. uzgodnit juz projekt
odbudowy konstrukcji drogi, a tym samym Projekt Zagospodarowania Terenu
dla zadania ,Budowy kolektora sanitarnego A DN1200 w rejonie ulic Babia Wies$
i Torunska w Bydgoszczy". Wobec powyzszego nie ma potrzeby przesyta¢ kolejnych
projektéw réznych od juz uzgodnionego.

Uzgodnienie UP.4005.297.2024 z 24.04.2024r. jest wigzace i stanowi dopefnienie
obowigzku okreslonego w punkcie 2.3 decyzji nr UP 135/2024 z 07-03-2024r.
na zlokalizowanie przedmiotowych urzadzen w pasie drogowym.

Vid
p.o’ Zastgpcy Dyfekiora
ds. UtrzymanjiaAfifra
Otrzymuija: ! ‘; "
1. Adresat » .
ulp Proczé
2.ala JB‘R
Kontakt: Dominik Malcer tel. 052-582-24-78 2
__d_._——*‘”——_—Ar—#—_—w———— =
___.—-___—
//
!/ “ariad T '
/ 85 814 Fydgosscs, vl Torunska 1743, 1€1.52 4 S 254, [an S B TIT
== zarzad@adimikp.bydgoszez.pl, www.zdimikp.bydgoszez.p

50| Strona



"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzér
4 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
=) zomb-kan@zomb-kan.pl

Zalacznik nr 11 Pismo Miejskich Wodociagow i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z 0.0. znak
KW/09163/2024 z dnia 05.08.2024 r.

MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z o0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAD S.A. Il O BYDGOSZCZ

INr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 ZARZAD SPOLKI TELEFON: 525860800
REGON 090563842 FAX: 52 586 0593
NIP 554 030 92 41 Prezes Zarzadu - mgr inz Stanistaw Drzewieck 52 586 05 83
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszcry Czionek Zarzadu - mgr Maria Glerszewska adres e -mail bok@mwik bydgoszez pl
Xill Wydzial Gospodarcay Krajowego Rejestru Sadowego Czlonek Zarzadu - mgr inz. Agnieszka Cendrowska-Kociuga sekretariat@mwik bydgoszez pl
Wysokodé kapitalu zakladowego: 369 088 000,00 2} Czlonek Zarzadu - mgr inz. Jakub Wysocki adres WWW:  hitp:/Aww,. mwik. bydgoszcz.pl

Nr BDO 000024031

KW/09163/2024 Bydgoszcz, dn. 05.08.2024 r.

Urzad Miasta Bydgoszez

Wydzial Administracji Budowlanej
ul. Grudzigdzka 9-15

85-130 Bydgoszcz

Dotyczy: zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowe kolektora sanitarnego A
DNI1200 w rejonie ulic Babia Wies i Torunskiej w Bydgoszczy (w ramach
przebudowy kolektora ks900/1350 w Bydgoszezy) dziatki o nr ewid. 35/3, 36/1,
36/2, 38, 57/1, 58/1, 59/1 w obr. 0148 oraz dziatka o nr ewid. 77 w obr. 0149)

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy - sp. o.0. informuje. ze spelnienie
wymogu Decyzji Prezydenta Miasta nr 135/2024 z dnia 07.03.2024 r. znak UP.4005.154.2024
tj. podpisanie tréjstronnego porozumienia pomiedzy Wykonawca dziatajacym na zlecenie
MWIK, ZDMiKP w Bydgoszezy oraz Gwarantem budowy ulicy, z uwagi na gwarancje
z tytutu budowy drogi, zostanie zrealizowane na etapie realizacji inwestycji po wylonieniu

Wykonawey budowy kolektora w procedurze przetargowe;.

mgr iné. J:kub Wysocki

Do wiadomosci:

1. adresat

2. ZOMB-KAN Projektowanie Nadzér Zofia Szewczyk
ul, Swierkowa 29/2,
10-174 QOlsztyn

3. aa
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