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I. Opis techniczny 
1. Cel i zakres opracowania 
W zwi zku z planowan  budow   kolektora sanitarnego "A" DN1200 w rejonie ulic Babia Wie  i Toru ska  
w Bydgoszczy (w ramach przebudowy kolektora ks900/1350), zosta a wykonana inwentaryzacja istniej cej 
zieleni. Zakres pracy obejmuje szczegó ow  inwentaryzacj  dendrologiczn  drzew, tj. sk ad gatunkowy, obwody 
pni na wysoko ci 5 cm i 130 cm od poziomu terenu, rozpi to  koron, wysoko  obiektów, opis uzupe niaj cy 
ro lin i kategori  stanu zdrowotnego. Inwentaryzacja zosta a wykonana w listopadzie 2023 roku.   
2. Lokalizacja inwestycji i opis terenu 
Projektowany kolektor sanitarny przebiega w granicach administracyjnych Bydgoszczy, na terenie osiedla Babia 
Wie , jednostki urbanistycznej (osiedle) miasta, po onej w jego rodkowej cz ci, na wschód od miasta 
lokacyjnego, mi dzy rzek  Brd  a Zboczem Bydgoskim.  
Kolektor biegnie pod niedoko czon  lini  tramwajow , przecina ulic  Babia Wie , na kolejnym odcinku  
zaprojektowany jest  w ulicy Toru skiej.   

 
Zdj. 1. Drzewa na skarpie poni ej torów tramwajowych i ulicy Babia Wie   

3. Zamawiaj cy 
Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bydgoszczy, ulica Toru ska 103,  
85-817 Bydgoszcz 
4. Podstawa opracowania 

· Podk ad geodezyjny sytuacyjno-wysoko ciowy w skali 1:500. 

· Szczegó owa inwentaryzacja drzew i krzewów w terenie – wizja i pomiary. 

· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 Poz. 55 t.j.)   
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· Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 124 j.t., 
Dz.U. z 2019 r. poz. 1643 ). 

5. Inwentaryzacja szczegó owa zieleni 
Na terenie pod planowan  budow  kolektora sanitarnego zinwentaryzowano 14 drzew li ciastych, s  to klony, 
wi zy i d by, rosn ce na skarpie poni ej ulicy Babia Wie  i torów tramwajowych. Trzy drzewa znajduj  si  przy 
metalowym ogrodzeniu, pie  jednego (lp. 8) wro ni ty jest w to ogrodzenie.  Na ziemi zalegaj  suche, po amane 
ga zie. Drzewa nie by y systematycznie piel gnowane, ukszta towane s  naturalnie. 
 

 
Zdj. 1. Drzewa (lp. 1 i 2) przy ogrodzeniu  

 

Dla ka dego drzewa okre lono gatunkow  nazw  (polsk  i aci sk ). Pomierzono obwód pnia na wys. 0,05 m  
i 1,30 m od poziomu terenu, rozpi to  korony (m) i wysoko  drzewa (m). W opisie uzupe niaj cym podano stan 
zdrowotny ro lin, prawid owo  wykszta cenia systemu korzeniowego, pnia i korony. W opisie szczególn  uwag  
zwrócono na: 

· posusz w koronie [rozró niono 3 stany - du y posusz w koronie (powy ej 50%), redni posusz  
w koronie (20 - 50%) oraz lekki posusz w koronie (do 20%)]; 

· susz w koronie (pojedyncze lub liczne suche konary/ga zie w koronie - ze szczególnym uwzgl dnieniem 
suszu stanowi cego zagro enie ycia i mienia ludzkiego); 

· pochy  drzew [rozró niono 2 stany - pochylone (pow. 300; lekko pochylone (10-300), okre lono kierunek 
pochylenia]; 

· asymetri  korony (korona asymetryczna, asymetria nieznaczna); 

· ilo  przewodników; 
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· typ oraz wysoko  rozwidlenia korony (U kszta tne, V kszta tne, typu ‘ostre V’); 

· uszkodzenia i deformacje pnia (rany wg bne i powierzchniowe, listwy mrozowe, p kni cia mrozowe, 
zabli nione i niezabli nione rany po ci ciach na pniu, deformacje pnia etc); 

· odrosty na pniu i odrosty korzeniowe; 

· zaleganie na drzewie materii organicznej i wody oraz obecno  cia  obcych (gwo dzie, drut kolczasty, 
elementy ogrodze  itp.); 

· choroby i paso yty na ro linie; 

· ods oni ty, uszkodzony lub podmyty system korzeniowy; 

· lokalizacja obiektu (s siedztwo ci gów komunikacyjnych, kolizje z elementami infrastruktury technicznej 
itp.). 

Wyniki pracy przedstawiono na planszy inwentaryzacyjnej w skali 1:500 zaopatrzonej w legend .  
Zestawienie zieleni znajduje si  w za czonej tabeli. Liczba porz dkowa w tabeli odpowiada cyfrze, za pomoc  
której oznaczono drzewa na za czonym planie sytuacyjnym. 
6. Ocena stanu zdrowotnego   
Podczas  inwentaryzacji dokonano uproszczonej oceny kategorii zdrowotno ci drzew; do kategorii A zaliczono  
13  drzew, 1  drzewo zaliczono do kategorii B.  
A - stan zdrowotny dobry, du a ywotno , niewielkie uszkodzenia; 
B - stan zdrowotny redni, ywotno  stosunkowo du a, do  liczne uszkodzenia (rany wg bne, 

deformacje korony, pochy , er szkodliwej entomofauny, pó paso yty itp.); 
C - stan zdrowotny z y, drzewo o ma ej ywotno ci, z licznymi uszkodzeniami i deformacjami 

(posusz i susz w koronie, próchnica podstawy pnia, kominy rany wg bne, er szkodliwej 
entomofauny, liczna jemio a itp.; 

D  -  obiekt uschni ty 

Tabela 1. Ocena stanu zdrowotnego dendroflory - zestawienie ilo ciowe 
 

Kategoria 
zdrowotno ci 

Liczba  
(szt.) 

Udzia  procentowy 
(%) 

1 2 3 
A 13 93 
B  1 7 
C - - 
D - - 

Razem 110 100 
ród o: Opracowanie w asne 
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7. Projektowana gospodarka istniej  ro linno ci   
Teren, na którym wyst puj  drzewa nie jest obj ty adn  form  ochrony przyrody. W celu unikni cia kolizji  
istniej cych drzew z kolektorem sanitarnym roboty nale y wykonywa  r cznie. Wykonawca robót, ma obowi zek 
chroni  przed uszkodzeniami wszystkie drzewa pozostaj ce w zasi gu robót budowlanych, tak e te, które nie 
zosta y wymienione w niniejszym opracowaniu. Nad pracami, szczególnie w pobli u drzew zagro onych, 
powinien czuwa  uprawniony inspektor ds. terenów zieleni. W opracowaniu podano podstaw  prawn  
obowi zuj  w dniu wykonywania dokumentacji.  
Sprz t zmechanizowany wykorzystywany na budowie winien by  sprawny, posiada wiadectwa legalizacji  
i dopuszczenia do ruchu, a jego operatorzy musz  przej  odpowiednie przeszkolenie i posiada  niezb dne 
kwalifikacje. Pozosta e wyposa enie (narz dzia, materia y) powinno by  sprawne technicznie i odpowiednie do 
wykonywania poszczególnych prac. 
Pracownicy obs uguj cy sprz t musz  odby  przeszkolenie stanowiskowe z zakresu bhp oraz sposobu obs ugi 
maszyn i urz dze , a tak e posiada  odpowiednie kwalifikacje potwierdzone za wiadczeniami. 
Przestrzeganie przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy jest obowi zkiem Wykonawcy. 
W szczególno ci nale y stosowa  nast puj ce przepisy: 

· Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u Materia ów Budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.  
w sprawie bezpiecze stwa i higieny przy wykonywaniu robót budowlanych, 

· Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze stwa i higieny pracy, 

· Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu  
i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu robót budowlanych, 
stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia. 

8. Zabezpieczenie drzew w czasie budowy  
W czasie budowy nale y chroni  pnie i bry  korzeniow  drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zgodnie 
z art.. 82 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880 z dnia 16 kwietnia 2004 r. z pó n. zm., Dz. 
U. z 2020 Poz. 55 t.j.)  „Prace ziemne oraz inne prace zwi zane z wykorzystaniem sprz tu mechanicznego lub 
urz dze  technicznych, prowadzone w obr bie bry y korzeniowej drzew lub krzewów na terenach zieleni lub 
zadrzewieniach powinny by  wykonywane w sposób najmniej szkodz cy drzewom lub krzewom” Obowi zek 

ciwego zabezpieczenia elementów rodowiska przyrodniczego na terenie budowy wynika równie  z art..22 
ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 ze zm.). 
Drzewa, które pozostaj  na placu budowy nara one s  na uszkodzenia pni oraz systemu korzeniowego podczas 
prowadzenia robót ziemnych. W zasi gu wyst powania systemu korzeniowego drzew* niedopuszczalne jest: 

- bezpo rednie uszkadzanie drzew (mechaniczne i chemiczne), 
- sk adowanie materia ów zmieniaj cych chemizm gleby (np. paliwa, oleje, wapno, cement, gips itp.), 
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- sk adowanie materia ów budowlanych, 
- ruch i parkowanie pojazdów, 
- zmienianie wysoko ci powierzchni terenu, 
- palenie ognisk, 
- mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet je li stosuje si  przy tym os on  pni drzew. 
- prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmieniaj cych stosunki wodne w glebie (je eli jest to 

konieczne nale y zastosowa  si  do zasad jak poni ej). 
Bry  korzeniow  drzew nale y chroni  poprzez u enie a urowych p yt betonowych na ziemi posypanej 
kor . P yty uk adamy na ca ej powierzchni ziemi pod koron  drzewa. P yty zapobiegaj  ubijaniu gleby przez 
ci kie pojazdy. Nie nale y dopuszcza  do poruszania si  pojazdów i parkowania w rejonie po onym pod 
koronami drzew. 
Roboty ziemne w zasi gu systemu korzeniowego drzew oraz najlepiej prowadzi  poza sezonem 
wegetacyjnym. Najlepszy termin to okres pa dziernik – marzec. Wykopy pod budow  instalacji podziemnych 
w otoczeniu drzew nale y prowadzi  r cznie w sposób zapobiegaj cy uszkodzeniu korzeni drzew z 
zachowaniem szczególnej ostro no ci. 

Zabezpieczenie drzew podczas robót ziemnych 
Wykonanie robót winno by  zgodne z projektem oraz specyfikacj  techniczn . Przy wykonywaniu wykopów 
instalacyjnych w strefie korzeniowej drzew:  

· roboty ziemne nale y wykonywa  wy cznie r cznie, gdy  maszyny uszkadzaj  korzenie,  

· nale y  unika  zag szczania gruntu ograniczaj c je do minimum,  

· nale y unika  wykonywania wykopów w lecie, najlepiej prowadzi  je od pa dziernika do kwietnia. 
Zabezpieczenie korzeni drzew przy budowie 

· na granicy wykopu od strony drzew  nale y wykopa  r cznie rów o szer. 30-50 cm i g boko ci  
1,5-2,0 m; 

· wszystkie napotkane korzenie nale y przyci  na równi ze cian  wykopu; korzenie ci  prostopadle do osi, 
bez wyrywania fragmentów drzewa; 

· na przeciwleg ej cianie nale y ustawi  ekrany z desek zamocowane na s upach ustawionych od strony 
planowanego wykopu, (30 cm odleg  mi dzy cian  z przyci tymi korzeniami a deskowaniem); 

· przestrze  pomi dzy ekranem i cian  wype ni  gruboziarnistym pod em do wysoko ci 40 cm poni ej 
powierzchni terenu, górn  warstw  wype ni  ziemi  urodzajn ; 

· odkryte korzenie nale y zabezpieczy  przed wysuszeniem;  

· odkrytych korzeni nie podlewa  silnym strumieniem wody; 

· os on zabezpieczaj cych mo na nie stosowa  przy wykonywaniu robót instalacyjnych poza okresem 
wegetacji ro lin 
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Zabezpieczenie pni drzew przy budowie 

· pnie drzew nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysoko ci od  
1,5-2,0 m poprzez deskowanie, lub przy pomocy s omianych/trzcinowych mat.; pie  mo na tak e 
owin  siatk  ze sztucznego tworzywa;  

· w miejscach, gdzie p aszczyzna desek nie jest w stanie przylega  do pnia (np. na skutek istniej cych 
skrzywie  lub wypuk ci), powsta  przestrze  mi dzy pniem i deskami nale y wype ni  torfem lub jut . 

· odeskowanie u podstawy zabezpieczy  poprzez obsypanie ziemi ; 

· górn  cz  odeskowania przewi za  drutem lub ta  stalow  co 40-60 cm (co najmniej  
3 razy); 

 
Zabezpieczenie koron drzew przy budowie 

· ga zie utrudniaj ce prac  nale y podwi za  do s siednich ga zi; 

· je eli jest to niezb dne, wykona  ci cia techniczne (zgodnie ze sztuk  ogrodnicz ); 

· rany po ci ciach zabezpieczy rodkiem grzybobójczym typu funaben, dendromal, Lack balsam, itp. 
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Piel gnacja istniej cych drzew po zako czeniu robót  
Istniej cej ro linno ci po zako czeniu prac budowlanych nale y zapewni  odpowiedni  piel gnacj  

· teren wokó  drzew, które utraci y cz  korzeni nale y przykry  warstw ció ki; 

· przy wi kszej utracie korzeni nale y zastosowa  system napowietrzania ( geotekstylne dreny pasmowe, 
dreny ceramiczne, itp.), który przyspieszy regeneracj  korzeni; 

· za pomoc  narz dzi r cznych nale y usun  wszystkie zanieczyszczenie z powierzchni wokó  drzewa; 

· nale y zapewni  regularne nawadnianie drzewom w zale no ci od stopnia zmian jakie nast pi y  
w otoczeniu drzewa oraz od warunków pogodowych; w nast pnej kolejno ci nale y przewidzie  
potrzeb  zastosowania: 

· ci  koryguj cych drzew dla zapewnienia bezpiecze stwa pieszym i usuni cie ga zi zwisaj cych 
poni ej 2,20 m nad chodnikiem; 

· ci  sanitarnych (obejmuj cych usuwanie ga zi martwych, obumieraj cych, chorych, krzy uj cych si , 
narastaj cych na siebie, s abo zmocowanych) w taki sposób by nie uszkodzi  tkanki ywej; do drzew 
lepiej znosz cych ci cie obejmuj ce redukcj  konarów do  10 cm nale  buki, klony, d by, graby i lipy. 
Natomiast ci cia takich drzew, jak jesiony, kasztanowce nale y ogranicza  do ga zi o  5 cm.  

 
II. Cz  graficzna   

Tabela nr 2 – Szczegó owe zestawienie zinwentaryzowanych gatunków drzew i krzewów   
 

III. Cz  rysunkowa 
 Plan sytuacyjny  skala 1:500 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgoda na wycink  drzew 
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 Nasadzenia zast pcze 
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Uzgodnienie UM Bydgoszczy 
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