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Opis techniczny 

 

1. Podstawa opracowania 

 

Niniejszy projekt organizacji ruchu opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe: 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 2023 poz. 1047 tekst 

jednolity z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz.U. 2019 poz. 2310 tekst jednolity 

z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz.U. 2017 poz. 784 tekst jednolity), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 tekst 

jednolity z późn. zm.), 

• Wizję lokalną oraz inwentaryzację oznakowania. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas 

budowy kolektora sanitarnego w rejonie ulic Babia Wieś i Toruńska. Zakres opracowania przewiduje 

prowadzenie prac w jednym etapie. 

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu związane jest z koniecznością zajęcia pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 1546C, tj. ul. Toruńskiej. 

Zakres opracowania przedstawia plan orientacyjny – arkusz 1.0. 

 

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze – stan istniejący 

 

Ulica Toruńska w zakresie opracowania jest drogą powiatową nr 1546C klasy zbiorczej. W 

miejscu części robót (wylot z ronda Bernardyńskiego) droga przechodzi z dwujezdniowej w 

jednojezdniową z ruchem dwukierunkowym, na dalszym odcinku droga ma przekrój 

jednojezdniowy, dwukierunkowy. Na jezdni występuje oznakowanie poziome oraz pionowe. 
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4. Stan projektowany 

 

W związku z koniecznością wykonania prac w obszarze jezdni i chodnika ul. Toruńskiej konieczne 

jest wprowadzenie tymczasowego oznakowania pionowego, poziomego oraz ustawienie urządzeń brd. 

Zakres wygrodzenia przewiduje prace przy budowie kolektora sanitarnego, w tym zlokalizowanie auta 

serwisowego. 

Roboty drogowe zostaną wydzielone poprzez zastosowanie tablic U-3c/d oraz zapór U-20a, U-20b 

i U-20c. W przypadku głębokich wykopów projektowane zapory stosować na siatkach/ogrodzeniach 

zabezpieczających. W odpowiedniej odległości przed robotami należy umieścić znaki A-14 i A-12b/c. W 

strefie robót ograniczono obowiązującą prędkość do 30 km/h. 

 

5. Występujące zagrożenia i utrudnienia w ruchu na czas prowadzenia robót 

 

Przewiduje się utrudnienia w ruchu pieszych oraz w ruchu kołowym z uwagi na wprowadzenie 

zwężenia jezdni oraz chodnika. Ekipy budowlane muszą zachowywać czujność na przejeżdżające 

samochody i sami nie mogą stwarzać niebezpiecznych sytuacji mogących skutkować kolizją lub 

wypadkiem. Na dojazdach i dojściach zabronione jest składowanie materiałów budowlanych dla których 

należy wyznaczyć odrębne powierzchnie składowe. Ekipy budowlane muszą zapewnić ciągłość ruchu 

pojazdów i pieszych. Pracownicy powinni być ubrani w kamizelki odblaskowe oraz zaopatrzeni w odzież 

ochronną.  

 

6. Wytyczne i wymagania realizacyjne dla oznakowania 

 

▪ Do posadowienia tablic znaków drogowych należy zastosować słupki o średnicy 60mm, 

dolna krawędź lica znaku powinna znajdować się na wysokości min. 220 cm. 

▪ Urządzenia brd należy ustawiać w taki sposób, aby nie dopuścić do uszkodzenia istniejącej 

nawierzchni jezdni/chodnika. 

▪ Zastosowane na drodze powiatowej znaki drogowe powinny mieć kształt i wielkość znaków 

dużych (D) i być wykonane z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2. 

▪ Podczas ustawiania znaków należy pamiętać o zachowaniu odległości min. 50 cm między 

krawędzią tablicy, a krawędzią jezdni. 

▪ Słupki znaków tymczasowych należy oznaczyć wyróżnikami w postaci pasków żółtej folii 

odblaskowej o wymiarach 3x50 cm. 

 

7. Terminy 

 

▪ Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: do 31.12.2024 r. 

▪ Termin przywrócenia stałej organizacji ruchu: niezwłocznie po zakończeniu prac  

(do 28.02.2025 r.) 
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8. Uwagi końcowe 

 

▪ Całość oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa należy 

wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.  

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach. 

(Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z późn. zm.) 

▪ Należy bezwzględnie dbać o czystość jezdni w rejonie prowadzonych robót. W przypadku 

jej zanieczyszczenia należy jezdnię natychmiast oczyścić aby nie dopuścić do zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu. 

▪ Należy dbać o czystość znaków w celu zapewnienia odpowiedniej czytelności treści 

znaków. 

▪ W czasie trwania robót należy zapewnić mieszkańcom dojazd i dojście do posesji. 

▪ Należy powiadomić właścicieli lokalnych przedsiębiorstw oraz mieszkańców o 

planowanych utrudnieniach i ich ramach czasowych. 

 

 

 

 

 

 

opracował: mgr inż. Adrian Fojut 














