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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM

ze projekt techniczny jest kompletny i sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;
) Branza Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis

do projektowania bez ograniczen

Projektant sanitarna mgr inz. Bartosz Szewczyk w specjalno$ci instalacyjne;
WAM/0023/POOS/08
do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy sanitarna mgr inz. Grzegorz Kowalewski | w specjalnosci instalacyjnej
WAM/0022/POOS/08
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PROJEKT TECHNICZNY CZESC OPISOWA
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,Budowa kolektora
sanitarnego A DN1200 w rejonie ulic Babia Wie$ i Torunska w Bydgoszczy (w ramach przebudowy kolektora
ks900/1350)” obejmujaca:
- budowe sieci kanalizacji sanitarnej @1200 o diugosci 197,0 m
- wylaczenie z uzytkowania istniejace;j sieci kanalizacji sanitarej ks1350/900
1.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI
Projektowang inwestycje zlokalizowano na nastepujacych dziatkach:
Obreb 148 Bydgoszcz, jednostka ewid. 046101_1 Dziatka nr: 35/3, 36/1, 36/2, 38, 57/1, 58/1, 59/1, 77
Dziatki znajdujg sie na obszarze obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Babia Wies$
- Brda - Torunska , w Bydgoszczy — Uchwata nr L/1046/17 Rady Miasta w Bydgoszczy.
1.2 WYKAZ WLASCICIELI

Wykaz wiascicieli nieruchomosci, na ktérej zlokalizowana zostanie projektowana inwestycja przedstawia ponizsza

tabela:

o | N2 ysytek Zam?:;::ania Wiascicielldzierzawca
1 2 3 4 5

Obreb 148 Bydgoszcz

1. 35/3 Bz 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Gmina Bydgoszcz
2. 36/1 Dr 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Gmina Bydgoszcz
3. 36/2 Ti 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Gmina Bydgoszcz
4. 38 Dr 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Miasto Bydgoszcz
5. 57/1 Dr 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Gmina Bydgoszcz
6. 58/1 Dr 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Gmina Bydgoszcz
7. 59/1 Dr 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Gmina Bydgoszcz
8. 77 Dr 85-102 Bydgoszcz ul. Jezuicka 1 Miasto Bydgoszcz

2. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Teren inwestycji obejmuije tereny rzadkiej zabudowy jednorodzinnej w sasiedztwie linii kolejowej. Ulica Grzybowa

posiada nawierzchnie gruntowa,

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowang inwestycje zlokalizowano na nastepujacych dziatkach:

Obreb 148 Bydgoszcz, jednostka ewid. 046101_1 Dziatka nr: 35/3, 36/1, 36/2, 38, 57/1, 58/1, 59/1, 77
Podstawa prawna do okreslenia zasiegu oddziatywania:

- Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 139, 1893)
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi do w/w ustawy

- Ustawa z dn. 03.10.2008 r. o udostepnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U z 2020. poz. 283 ze zm.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.

Najwieksze oddziatywanie inwestycji na powyzsze dziatki bedzie miato miejsce przy realizacji projektowanej
inwestycji z powodu pracy sprzetu mechanicznego i transportowego oraz prowadzenia robot sieciowych. Hafas i
zanieczyszczenie powietrza substancjami pytowo-gazowymi bedzie typowe dla zanieczyszczen komunikacyjnych.
W okresie trwania budowy wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojace;j,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Przy eksploataciji sieci oddziatywanie bedzie znikome i nieucigzliwe dla whascicieli ww. nieruchomosci.

4. ISTNIEJACE WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Dla celéw opracowania firma PG ,Gruntownia; wykonata odwierty i opracowata opinie geotechniczng oraz
dokumentacje badan podtoza gruntowego.

Stupki odwiertéw naniesiono na profile podtuzne.

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze warunki gruntowo — wodne dla posadowienia planowanej
inwestycji sg $rednio korzystne z uwagi na:

1.1 - wystepowanie w poziomie potencjainej gtebokosci wykonywania mikrotunelu #éw warstwy Il oraz piaskow
warstwy lIl, ktére umozliwiajg prowadzenie prac z zastosowaniem powyzszej technologii. W ich obrebie brak jest ziaren
frakcji zwirowej i kamienne;.

1.2 — obecno$¢ w poziomie posadowienia kolektora w/w itéw, ktére charakteryzujq sie bardzo silnym ekspansywnym
pecznieniem przy wzroscie ich wilgotnosci lub odprezeniu / kolektory ulegajg Sciskaniu z duza sitg /

1.3 — wystepowanie dwéch poziomdw wod gruntowych, gdzie:

- pierwszy poziom wodono$ny stanowig nawodnione piaski warstwy | ekranowane przez stabo przepuszczalne ity, jego
swobodne zwierciadto stabilizuje sie na gtebokosci 2,13 - 2,54m tj na rzednych 40,09 - 40,52m n.p.m.

- drugi poziom wodono$ny stanowig nawodnione piaski $roditowe oraz strefy saczen $roditowych nawiercone w
poziomie gtebokosci 5,2 — 7,8m. Jest to poziom nieciggly, cechuje sie zmienna intensywnoscig saczen, jego
zwierciadto jest nieciggte, napiete i stabilizuje sie z opoznieniem na gtebokosci zwierciadta wod pierwszego poziomu

wodono$nego. Powyzsze poziomy wodono$ne pozostajg w wiezi hydraulicznej.
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Uwzgledniajac technologie projektowana do realizacji planowanej inwestycji stwierdza sie wystepowanie
prostych warunkéw gruntowo - wodnych.

3. Frakcje kamienng stwierdzono jedynie w obrebie gruntéw nasypowych / gruz ceglany, kamieri / oraz lokalnie w
obrebie piaskow warstwy Ib.

W Swietle stwierdzonych warunkéw gruntowo — wodnych zaleca sie:

- gteboko zapuszczone komory startowe i odbiorcze wykona¢ zgodnie z zatoZzeniami projektowymi w szczelnych, nie
przepuszczalnych $ciankach zabitych w nieprzepuszczalne ity wzmocnionych rozporami poprzecznymi.

- uwzgledni¢ mozliwos¢ wystagpienia saczen sroditowych w dnie wykopow komér, organizacyjnie by¢ przygotowanym
na konieczno$¢ sczerpywania wody, dno wykopu zabezpieczy¢ nieprzepuszczalnym ekranem.

- uwzgledni¢ silny napér wod na $ciany wykopow od strony potudniowej, nastapi ich podpigtrzenie na skutek blokady
ich przeptywu.

- wszelkie prace zwigzane z drazeniem tunelu i uktadaniem kolektora prowadzi¢ w jednym ciggtym ruchu, bardzo
niewskazane jest przerwanie prac w trakcie uktadania przewodu kolektora.

Wszelkie wykonane wykopy wypetnic zageszczong podsypkg wykonang z nawiezionych piaskéw. Zageszczanie
zasypki prowadzi¢ warstwami 0,3 m doprowadzajac jq do stanu zageszczonego ID powyzej 0,68. Rozpory poprzeczne
podnosi¢ sukcesywnie wraz przyrostem zasypki. Podcigganie zabitych Scianek szczelnych rozpoczac po
wyprowadzeniu zasypki powyzej zwierciadta wod gruntowych.

Wszelkie gtebokie wykopy realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i rozporzadzeniami zwracajac szczegélng

uwage na zachowanie stateczno$ci ich Scian oraz statecznos¢ konstrukcji pobliskich budowli.

5. OPIS WYKONAWCZY

5.1 Materialy do wykonania sieci kanalizacyjnej

Rurociagi
Kanalizacje sanitarng w $rednicach DN1200 wykona¢ z rur Zelbetowych, wykonanych technologii prefabrykowanej,

przeznaczonych do zabudowy w metodzie mikrotunelowania. Rury muszg posiada¢ zgodnos¢ z krajowg oceng
techniczng IBDIM z przeznaczeniem do zabudowy jako elementy sieci kanalizacyjnej. Wewnetrzng ochrone Scian rur
prefabrykowanych zapewniono poprzez wyktadzing PEHD gr. min 3mm wykonana na etapie produkji rury w zakfadzie
prefabrykacji.

W projekcie zastosowano rury wedtug rozwigzan - obliczen statyczno-wytrzymatosciowych, w przypadku zastosowania
rur innego producenta o parametrach minimalnych jak ponizej, dodatkowo nalezy przedstawi¢ obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe w oparciu 0 metodologie DWA-A 161.

Wymaga sie przedstawienia wynikéw badan (typu PULL-OFF) z niezaleznego laboratorium, na kotwienie wyktadziny
PEHD w betonie, celem uzyskania odpowiedniej trwatosci. Minimalne wymaganie dot. zakotwienia wyktadziny PEHD
w betonie: 650 kN/m?.

Dla zachowania szczelnosci nalezy kontrolowaé wewnetrzng spoing zderzeniowa, ktérg okresla producent w

wytycznych montazowych, a wielkos¢ ktérej nie powinna przekracza¢ 25mm.
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Minimalne parametry techniczne rur:

— Zabezpieczenie wewnetrzne poprzez wyktadzine PEHD o grubo$ci min. 3mm,

— sita zespojenia wkfadki PEHD z betonem rury: 2650kN/m?

— Dopuszczalna sifa przeciskowa DN2000 wyliczona wg DWA-161 A: 2,4 MN

—  Sztywnos$¢ obwodowa: stafa

— Materiat pierscienia stalowego: stal, min. S235

— Zabezpieczenie pierScienia stalowego: powitoka antykorozyjna

— Konstrukgja rur, monolityczna odlewana w formie stalowej
—  Srednica wewnetrzna: 1,2m/ +0,5cm
— Grubo$¢ Scianki rur: 14,5cm / +0,5¢cm

— Pierscien stalowy, stal S235 z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

— Dtugo$¢ modularna rur: 21mi<3m
— Szczelno$¢ potaczen rur zapewniona przy cisnieniu: 1 bar (1,0 kPa)
— Beton o minimalne;j klasie wytrzymatoSci na $ciskanie: =C40/50

— Produkcja z uzyciem kruszyw wg PN - EN 12620

—  Scieralnoé¢ betonu wg PN-EN 13892: <7cm?na 50cm3
— Nasigkliwos¢ betonu: <5%
— Odpornos¢ betonu na dziatanie SO4* wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i =6000mg/|

Szczelno$¢ wykonanego kanatu powinna zosta¢ sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normg PN-EN
1610.

Stosowac rury z oznakowaniem wewnetrznym umozliwiajacym sprawdzenie $rednicy, materiatu, producenta podczas
inspekcji telewizyjne;.

Probe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 normg PN-EN 1610. Badanie szczelnosci
przewoddw oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub wody. Zgodnie z
normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy wykona¢ badanie
szczelnoSci na infiltracje.

Po wykonaniu préby nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV — zaleca sie jej wykonanie przed budowa nawierzchni.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia inspekcji telewizyjnej odcinka kanatu.

Nalezy spetni¢ podstawowe wymogi techniczne:

widocznos¢ kinety kanatu,

kamera kolorowa z glowicg wychying i minimalnym kacie wychytu 360 stopni wokot osi kanatu (0$ obrotu) i katem
przechytu 270 stopni celem ogladania osi kanatu i stref przytaczy,

wierne odwzorowanie koloréw, 1j. temperatura naswietlania musi by¢ stata, ostro¢ i ostros¢ gtebi musi by¢ ustawiana
przez przestone, przy czym jasno$¢ o$wietlenia ma by¢ stata,

obraz wideo ma odpowiada¢ min. jako$ci MPEG-2,

oSwietlenie kamery musi odchylac sie wraz z kamerg celem umozliwienia jednolitego, bezcieniowego badania strefy
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przytacza. Obraz nie powinien si¢ zamazywac lub prze$wietlac,
poprzez zastosowanie dodatkowych reflektoréw zapewni¢ bezcieniowe, jednolite oswietlenie.

Komory i studnie kanalizacyjne

Komory na sieci wykonane zostang jako prefabrykowane zgodnie z deklaracjg producenta.

Studzienka winna odpowiada¢ normie PN-EN 1917. Rozmieszczenie studzienek zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Kazda studnie wyposazy¢ we wlaz z zeliwa szarego DN600, w klasie D400 (w pasie jezdni) lub C250 (w chodnikach i
pasie zieleni) wg PN-EN124. Pokrywa o $rednicy 680 mm osadzona w korpusie na gtebokosci 50 mm, obrébka
krawedzi gtadka, szlifowana mechanicznie, $rednica zewnetrzna kotnierza korpusu min. 785 mm, kotnierz podparcia
petny (nie azurowy), pokrywa osadzona w ramie bez wpustow na kosze osadnikowe (krawedz pokrywy musi sig stykac
catg powierzchnig ramy na catym obwodzie), wykonane zgodnie z PN-EN 124-1:2015, posiadajace wktadke ttumiaca,
z logo MWIK.

Regulacje wlazdéw wykonat¢ za pomoca pierscieni z betonu lub tworzywa sztucznego faczonych na klej.

Komory S1, S2, S3 wyposazone w dwa wiazy — jeden umozliwiajacy zejscie do dna komory po stopniach witazowych i
drugi umieszczony nad osig kinety kanatu do ewentualnego ptukania sieci.

Komory $1, S2, S3

Elementy o oznaczeniu S1, S2, S3 zaprojektowano w technologii prefabrykowanej zelbetowe;.

Wymiary poszczegolnych komor pokazano na rysunkach dokumentacii projektowe.

Do pofaczenia elementéw prefabrykowanych, uzy¢é systemu dedykowanego od producenta, nie dopuszcza sie
montazu poszczegdlnych elementéw sktadowych bez fabrycznych tacznikéw-zabezpieczajacych elementy przed
przesunieciem — szczegot na rysunkach dokumentacji projektowej. Producent prefabrykatow, ponosi odpowiedzialnosé
za dobdr odpowiedniego srodka uszczelniajgcego, pomigdzy elementami sktadowymi, wymagana szczelnos¢ systemu
potaczeniowego = 0,5bar.

Wewnetrzng ochrone $cian na dziatanie siarkowodoru (od kinety do stropu) i stropu elementow prefabrykowanych
zapewniono poprzez wyktadzine PEHD gr. min 3mm.

Wymaga sie przedstawienia wynikéw badan (typu PULL-OFF) z niezaleznego laboratorium, na kotwienie wyktadziny
PEHD w betonie, celem uzyskania odpowiedniej trwatosci. Minimalne wymaganie dot. zakotwienia wyktadziny PEHD
w betonie: 650kN/m2.

Prefabrykowane elementy, muszg posiada¢ deklaracje i informacje towarzyszace tej deklaracji wg KOT IBDIM np.
2018/0195.

Uszczelnienie potaczen dolotéw i wylotdw z elementéw prefabrykowanych do kolektora DN1200 Zelbetowe, wykonaé
z uzyciem tancuchow uszczelniajacych typu Integra — wykona¢ otwory w $cianach o @1,6m. W miejscach potaczen
Scian komor z istniejgcym kolektorem 900/1350mm, wykonac obetonowanie kanatu istniejacego z zewnetrznej komér.
W tym celu $ciany prefabrykowane musza posiada¢ fabrycznie odginane zbrojenie typu Bindax o $rednic min. g10mm
i rozstawie 10cm, rozlokowanym w dwéch rzedach. Zbrojenie to potaczy¢ ze zbrojeniem typu U o tej samej Srednic i
rozstawie, dodatkowo obwodowa belke za zbroi¢ pretami @12 w iloci 4szt. Przed betonowaniem w miejscu potaczenia
belki z kanatem istniejacym i $cianami komory, zamontowa¢ na petnym obwodzie taSme uszczelniajacg polimerowg

min. 5x20mm np. typu Webac.

14|Strona



"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzoér
< 10-174 Olsztyn ul. Swierkowa 29/2
5= zomb-kan@zomb-kan.pl

Kazdy prefabrykowany element, musi posiadac fabrycznie zamontowane podwéjne stopnie ztazowe w kolorze
206ttym z elementem odblaskowym dla lepszej widoczno$ci, zgodno$¢ stopni z PN-EN 13101, rozstaw w pionie
zgodnie z PN-EN 1916.
Kinety w komorach wykona¢ na budowie z betonu min C30/37, z powtoka typu MC, wg nastepujacej technologi:

1 .Przygotowanie podtoza przez lekkie przeszlifowanie

2. Natozenie na powierzchni pionowej i poziomej materiatu MC Floor Topp Speed SC

2 Natozenie elastycznego chemoodpornego materiatu poliuretanowego MC Floor Top Speed Flex wraz z

MC Stelmittel TX 19

3. W miejscach potaczenia wklejenie tasmy Botament SB 78 szerokosci 12 cm

4. Dwukrotne zamalowanie materiatem MC Floor Top Speed Flex wraz z MC Stelmittel TX 19

Minimalne parametry techniczne elementow prefabrykowanych i betonu uzytego do ich produkgcii:

— Zabezpieczenie wewnetrzne poprzez wyktadzine PEHD o grubo$ci min. 3mm,

— minimalna sita zespojenia wktadki z betonem rury 650kN/m?

— Beton o minimalne;j klasie wytrzymatosci na $ciskanie: =C40/50

— Klasa ekspozyciji betonu: XF1, XC4, XD1

— Odpornos¢ betonu na dziatanie SO4* wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i =6000mg/|
— Produkcja z uzyciem kruszyw wg PN - EN 12620

— Nasigkliwos¢ betonu: <5%,

— Grubos¢ plyt dennych: =25¢cm

—  Grubosc¢ Scian: =20cm

—  Grubos¢ plyt pokrywowych: =20cm

— Szczelno$¢ potaczen pomiedzy elementami prefabrykowanymi 20,5bar

—  Scieralnoé¢ betonu wg PN-EN 13892: <7cm®na 50cm3

Elementy prefabrykowane, zgodnie z rysunkami, muszg posiada¢ kominy wiazowe z kregéw DN1000. Zwiehczenie
kregéw wykonact z plyt pokrywowych zelbetowych lub z Zelbetowych ptyt pokrywowych na pierscieniach odcigzajacych.
taczenie kregow i ich zwienczenie wykona¢ za pomocq felcow i uszczelek samosmarujacych z kompensatorem
naprezen. Zastosowanie uszczelek ma uchroni¢ styki elementéw prefabrykowanych przed nagtym dynamicznym
obcigzeniem. Dzieki kompensatorom w uszczelkach, elementy prefabrykowane nie maja ze soba styku i nie ma ryzyka
ich pekniecia.

Studzienka zapuszczana DN3200 s1

Element w $rednicy DN3200 zaprojektowano w technologii prefabrykowanej Zelbetowe;.

Wymiary studzienki DN3200 oraz skfadowej jej czeSci, pokazano na rysunkach dokumentacji projektowej.
Prefabrykowane elementy studzienek, muszg posiada¢ deklaracje i informacje towarzyszace tej deklaracji wg KOT
IBDIM np. 2018/0195.

Uszczelnienie potaczen: dolotu i wylotu DN1200, wykona¢ poprzez obetonowanie od wnetrza studzienki, pierscieniem

zelbetowym o szer. i gtebokosci min. 25cm. PierScien wykona¢ z betonu klasy C30/37, zbrojonego pretami typu ,U”
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Srednicy @12: wklejonego w konstrukcje rury DN1200 oraz studzienki DN3200, w rozstawie co 15¢cm. Pomigdzy pretami
,U” dodatkowo w narozach obwodowo za zbroi¢ pretami @10 sztuk. Przed betonowaniem pierscienia zamontowa¢
polimerowq tasme uszczelniajgcg min. 5x20mm np. typu Webac., na: petnym obwodzie rury DN1200 i na styku
pierscienia z wewnetrzng $ciang studzienki DN3200 W miejscach potaczen Scian komér z istniejgcym kolektorem
900/1350mm, wykona¢ obetonowanie kanatu istniejacego z zewnetrznej komér. W tym celu Sciany prefabrykowane
musza posiadac fabrycznie odginane zbrojenie typu Bindax o $rednic min. @10mm i rozstawie 10cm, rozlokowanym w
dwdch rzedach. Zbrojenie to potaczy¢ ze zbrojeniem typu U o tej samej $rednic i rozstawie, dodatkowo obwodowa
belke za zbroi¢ pretami @12 w ilosci 4szt. Przed betonowaniem w miejscu potaczenia belki z kanatem istniejgcym i
$cianami komory, zamontowa¢ na petnym obwodzie taSme uszczelniajacg polimerowg 5x20mm typu Webac.
Wewnetrzng ochrong elementéw prefabrykowanych: stropu oraz kominéw wtazowych DN1000 zapewniono poprzez
wyktadzing PEHD gr. min 3mm.

Wymaga si¢ przedstawienia wynikéw badan (typu PULL-OFF) z niezaleznego laboratorium, na kotwienie wyktadziny
PEHD w betonie, celem uzyskania odpowiedniej trwatosci. Minimalne wymaganie dot. zakotwienia wyktadziny PEHD
w betonie: 650kN/m2.

Elementy prefabrykowane DN3200,, zgodnie z rysunkami, muszg posiada¢ kominy wtazowe z kregéw DN1200.
Zwienczenie kregéw wykonac z zelbetowych ptyt pokrywowych na pierscieniach odcigzajgcych. Laczenie kregow i
ich zwienczenie wykona¢ za pomoca felcéw i uszczelek. Elementy nadbudowy DN1200 oraz pierscienie odcigzajace
zgodnie z KOT IBDIM lub PN-EN 1917

Wymagania techniczne do elementdw studzienek kanalizacyjnych i betonu:

— Zabezpieczenie wewngtrzne od siarkowodoru (strop, kominy DN1000) poprzez wykfadzing PEHD o grubo$ci min.
3mm

— Zabezpieczenie powierzchni wewnetrznej Scian kregdw DN3200 i kinet, wg ponizszego opisu w systemie MC
Bauchemie .

— Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na $ciskanie w elementach: =C60/75

— Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

— Odpornos¢ pH wyrobu prefabrykowanego betonu, potwierdzona badaniem z niezaleznego laboratorium 3-12

— Nasigkliwos¢ betonu <5%

— Klasa ekspozycji betonu: XC4, XA1

— Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementow studzienek, wg PN-EN 206: XC1, XA1

— przykrycie studzienek kanalizacyjnych Zelbetowa plyta pokrywowa o minimalnej wytrzymato$ci na obcigzenia
pionowe 300 kN

— stopien wiazowy szeroki, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN 13101,- montowane po
etapie zapuszczenia studzienek lub inne elementy wlazowe — zgodnie z wymagania eksploatatora sieci

— Szczelnos¢ potaczen, na uszczelki, zapewniona przy cisnieniu: 20,5bar

— wytrzymato$¢ na zgniatanie kregow: 230kN/mb,

— gruboéci elementow studzienek pokazano na rysunkach dokumentacii projektowe;,
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Kinety oraz $ciany kregéw DN3200 w komorach wykona¢ na budowie z betonu min C30/37, z powtoka typu
MC, wg nastepujgcej technologii:

1 .Przygotowanie podtoza przez lekkie przeszlifowanie

2. Natozenie na powierzchni pionowej i poziomej materiatu MC Floor Topp Speed SC

2 Natozenie elastycznego chemoodpornego materiatu poliuretanowego MC Floor Top Speed Flex wraz z

MC Stelmittel TX 19

3. W miejscach potaczenia wklejenie tasmy Botament SB 78 szerokosci 12 cm

4. Dwukrotne zamalowanie materiatem MC Floor Top Speed Flex wraz z MC Stelmittel TX 19

5.2 Roboty ziemne

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy mozna rozpocza¢ roboty ziemne.

Roboty ziemne obejmujg wykopy w miejscach projektowanych komor, z ktorych prowadzone bedg prace
bezwykopowe. Ze wzgledu na panujace warunki gruntowo-wodne konieczne bedzie wykonanie komér w sposob
bezpieczny dla znajdujgcej sie w poblizu zabudowy.

W zwigzku z powyzszym proponuje si¢ wykonanie szczelnej Scianki z grodzic stalowych zabitej na gtebokos¢ 2,0 m
ponizej poziomu posadowienia poszczegolnych komér w warstwe glin co zapewni naturalne uszczelnienie dna wykopu.
W przypadku wystapienia przesigkéw wod z dna wykopu zastosowaé iniekcje érodkami uszczelniajacymi. Sciany
szczelne wzmocnione podporami poprzecznymi ze wzgledu na mozliwo$¢ parcia wéd gruntowych.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie przy kontroli miejsca prowadzonych prac.

UWAGA II!

Przed rozpoczeciem robot nalezy zgtosic ten zamiar dysponentom sieci i upewnic sie, czy od czasu wykonania projektu
nie powstaty nowe sieci oraz czy sieci nie zostaty pominigte w uzgodnieniach.

Nie wyklucza sie wystapienia sieci niezinwentaryzowanych. W przypadku wykrycia takich sieci na etapie
wykonywania robot, jezeli jest to konieczne nalezy je przetozy¢ pod nadzorem zarzadcy sieci, badz
odsung¢ projektowang siec w sposob umozliwiajgcy dalsze prowadzenie robot. Ryzyko wystapienia
niezinwentaryzowanych sieci oraz koszty z tym zwigzane ponosi wykonawca robot.

3.3 Technologia mikrotunelinqu

Metoda mikrotunelingu polega na drazeniu tunelu przy pomocy tarczy wiertniczej z jednoczesnym
przeciskiem rur od komory nadawczej do komory odbiorczej, przy czym caty proces jest prawie catkowicie
zautomatyzowany. Jest to technologia jednoetapowego wykonywania rurociagoéw. Sterowanie przeciskiem odbywa sie
poprzez specjalng glowice przegubowg, ktdrej potozenie zmieniane jest zapomocg hydraulicznych sitownikow
sterujgcych. Proces przeciskania rur mierzony jestprzy wykorzystaniu promienia lasera, co zapewnia bardzo duzg
dokfadnos¢ wykonania rurociagu. \Wigzka promieni lasera umieszczonego w tylnej czeSci  wykopu
poczatkowego odbierana jest przez elektroniczny odbiornik zaopatrzony w tarcze celowniczg, stad przesytane
sq do stanowiska sterowniczego niezbedne informacje o potoZeniu osi glowicy wiercacej, gdzie sg przetwarzane i
protokotowane. Sterowanie catym procesem mikrotunelowania odbywa sie przy pomocy komputera. Urobek

wydobywany jest z czola przodka, poprzez tarcze wiertniczg i transportowany systemem  ptuczkowym,
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pneumatycznym lub przeno$nikiem $limakowym umieszczonym w rurach stalowych prowadzonych osobno w
uktadanym rurociggu.

UWAGA II!

Przed rozpoczeciem robot nalezy zgtosic ten zamiar dysponentom sieci i upewnic sie, czy od czasu wykonania projektu
nie powstaty nowe sieci oraz czy jakies sieci nie zostaty pominigte w uzgodnieniach.

Nie wyklucza sie wystgpienia sieci niezinwentaryzowanych. W przypadku wykrycia takich sieci na etapie
wykonywania robot, jezeli jest to konieczne nalezy je przetozy¢ pod nadzorem zarzadcy sieci, badz
odsung¢ projektowang siec w sposob umozliwiajacy dalsze prowadzenie robdt. Ryzyko wystapienia
niezinwentaryzowanych sieci oraz koszty z tym zwigzane ponosi wykonawca robot.

5.4 Wilaczenie do istniejacych sieci kanalizacji sanitarnej

Potaczenie z siecig istniejacq wykonane zostanie poprzez wybudowanie komor S1i S3 na kanale istniejacym.

Na czas prowadzenia prac nalezy zapewni¢ odbi6r sciekdw naptywajacych przytaczami poprzez ich przepompowanie
by-passem do nizej potozonych studni.

Konieczne bedzie catkowite zatrzymanie przeptywu w kanale i przepompowywanie $ciekow ze studni potozone;
powyzej komory S1 o rzednych 39,97/36,40 do studni za komorg S1 o rzednych 39,28/36,53.

Obliczeniowy przeptyw w kanale dla spadku 0,1% i napetnienia do 60% wynosi 590,0 I/s.

Dla przepompowania Sciekow nalezy wykonaé by-pass 0 parametrach:
- wysoko$¢ studni 39,97/36,40 — h=3,57

- odlegtos¢ pomiedzy studniami 39,97/36,40 i 39,28/36,53 - L=100,0 m

Dobrano trzy pompy Sciekowe 0 parametrach sumarycznych:
Q=680,221/s

H=8,82m

Moc pojedynczej pompy — 30 kW

Srednica kolektora pojedynczej pompy — DN300

Srednica kanatu tlocznego — PE100 SDR17 @630x37 4

Dodatkowa pompa robocza o takich samych parametrach przygotowana ,w odwodzie” na wypadek awarii pompy
podstawowe;.

Przyktadowy dobor zestawu pompowego zataczono na koricu opracowania.

Wykonanie obej$cia (,by-passu”).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania obejécia (by-pass) do tymczasowego przepompowywania $ciekéw na
poddawanym renowacji oraz przebudowie odcinku kanatu. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia pomp,
rurociggéw i tymczasowych zamknig¢ kanatéw odpowiednich dla przeptywu Sciekéw na przedmiotowym odcinku.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem, utrzymaniem (w tym koszty pompowania) i demontazem by-pass'u ponosi
Wykonawca. Dopuszcza sig wykorzystanie innej metody wykonania obejécia bez koniecznosci przepompowywania
Sciekow.

Utrzymanie sprawnosci kanatu

Prawidtowe dziatanie i konserwacja sprzetu wodnego jak pompy, rury i weze lezy w zakresie rob6t Wykonawcy
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(regularne kontrole, urzadzenia ostrzegawcze i serwisowanie tych urzadzen). Ewentualne nieszczelnoci musza byé
natychmiast usuwane. Przy odcieciu i przepompowywaniu z rurociagow przytaczeniowych z posesji Wykonawca ma
obowigzek dotozy¢ wszelkich staran, aby nie wystapito zatkanie i wyciek w piwnicach domow.

Zespot pompowy:

Zespdt pompowy ustawiony bedzie nad studnig z tama spietrzajgca, na poziomie terenu tak, aby geometryczna
wysoko$¢ ssania stanowita okolo 60% wysokosci ssania pompy. Teren wokét pompy musi by¢ skutecznie
zabezpieczony przed ewentualnym rozlaniem oleju, paliwa lub $ciekéw. Wykonawca wyposazy obstuge pomp w
zestaw do zwalczania rozlanych i wyciekajgcych olejow i chemikaliow sktadajacy sie z:

- sorbent - 20 kilogramow sypkiego sorbentu mineralnego. absorbuje wszelkiego rodzaju oleje, kwasy, zasady, lakiery
i inne chemikalia rozlane na podtozach twardych,

- ptachty sorbcyjne - do zbierania filmu olejowego z powierzchni wody i pobliskich ciekéw wodnych,

- 1 metrowy rekaw sorbentowy - do zabezpieczen kanalizacji i pobliskich ciekéw wodnych przed nagtym przedostaniem
substanciji ropopochodnych,

- worek plastikowy na odpady - powstate przy usuwaniu szkdd,

- szczotka ryzowa - do mechanicznego czyszczenia powierzchni.

Zestaw umozliwia neutralizacje ropopochodnych z powierzchni kilkudziesieciu metrow kwadratowych powierzchni lub
40-50 litréw paliwa lub oleju.

Uwaga: Wykonawca zapewni catodobowy nadzor nad pracg pomp.

Przewody ttoczne:

Przewody ttoczne bedg prowadzone na poziomie terenu od studni do studni. Przewody ttoczne wykonane z rur PE100
SDR17 PN10. Przewody ttoczne prowadzone powinny by¢ ze spadkiem w kierunku ttoczenia (umozliwi to ich
samoczynne odwodnienie do kanalizacji po zakonczeniu pompowania) lub ze spadkiem w kierunku pompy (na
przewod tloczny, po odtaczeniu od pompy, zaktadany jest wtedy odpowiedni przewdd zrzutowy).

By-pass kanatu:

Kanat poddawany przebudowie zostanie zamknigty przy pomocy korkéw lub poduszek (mechanicznych lub
pneumatycznych) o odpowiedniej wielkosci dostosowanej do érednicy kanatu. Scieki przepompowywane beda do
dolnej studni pompami zanurzeniowymi wyposazonymi w miekkie przewody tloczne. Zasilanie pomp z agregatu
pradotwérczego. Aby zapobiec ewentualnym podtopieniom przytaczy, spietrzenie nie powinno przekracza¢ 75%
napetnienia kanatu (chyba, Ze miejscowe, rozpoznane warunki pozwalaja na zwigkszenie tej wartosci).

Dobér pomp wykonano dla spigtrzenia w kanale na poziomie 60%.

Demontaz by-pass'u:

Po wykonaniu prac montazowych urzagdzenia by-pass’'u nalezy zdemontowaC oraz naprawi¢ wszystkie ewentualne
uszkodzenia.

Testy i inspekcie:

Skuteczno$¢ by-passu zostanie sprawdzona podczas inspekcji TV kanatu przed rozpoczeciem prac.

Czyszczenie i udroznienie kanatu

Czyszczenie i udroznienie kanatu obejmuje w szczegdlnosci:
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- oczyszczenie kanalu z zanieczyszczen, osadow, ztogow i luznych elementow,

- usuniecie depozytdw.

Przewody z inkrustacjami, przerostami korzeni, twardymi osadami dennymi powinny by¢ najpierw oczyszczone
mechanicznie lub hydrodynamicznie, a nastepnie opréznione z pozostatych w rurociggach odpadéw.

Podczas uzywania gtowic czyszczacych nalezy zachowa¢ szczegding ostroznosé gdyz stosowanie w zniszczonych
kanatach zbyt wysokich cisnien moze doprowadzi¢ do zwiekszenia uszkodzen.

Wszystkie osady muszg zosta¢ wydobyte na powierzchnie i odwiezione na odpowiednie miejsce sktadowania. Koszty
wywozu i sktadowania zanieczyszczen usunietych z kanatéw ponosi Wykonawca.

Pompowanie Sciekow

W trakcie przeprowadzania prac nalezy zabezpieczy¢ ciggte odbieranie $ciekow.

Pompowanie $ciekéw z kolektora musi sie odbywa¢ tymczasowymi szczelnymi rurociggami dostosowanymi do ilosci
Sciekow do przepompowania. Nalezy zapewnic niezalezny system zasilania pomp w energie elektryczna. Uwzgledni¢
zminimalizowanie utrudnienia w ruchu pojazdoéw i pieszych. Nie dopuszcza si¢ stosowania wezy parcianych.
W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejacej zabudowy muszg mie¢ one obudowe
dzwigkochtonng,

5.5 Wylaczenie z uzytkowania kanatu istniejacego

Istniejacy odcinek kolektora sanitarnego przeznaczony do likwidacji nalezy unieczynni¢ poprzez wypetnienie
mieszanka samozageszczajaca, zaslepienie koncow i pozostawienie w gruncie.

Po wykonaniu montazu nowych komér oraz kanatu S1-S3 ma kanat istniejacy ponizej komory S1 oraz powyzej komroy
S3 bedzie odciety od nowego kolektora. Z poziomu istniejacych komor na unieczynnionym kanale nalezy wttacza¢ do
wnetrza kanatu w kazdg strone mieszanke samozageszczajgca. Proponuje sie zastosowanie mineralnej mieszanki
wypetniajgcej skomponowanej z kruszywa i cementu majacej po stwardnieniu wiasciwosci chudego betonu.
Parametry mieszanki:
- uziarnienie kruszywa do 2 mm

- samozageszczalnosc¢

- klasa wytrzymato$ci C8/C10

Na konicach zamulanych odcinkéw wykona¢ korki z betonu C20/25 o grubosci ok. 30,0 cm.

Po wykonaniu zamulenia i zakorkowania kanatow istniejace studnie/komory rewizyjne nalezy rozebra¢ do wysokosci
stropu kanatu i usunag z gruntu.

Po wykonaniu prac nalezy wnies¢ likwidacje kanatu na mapy geodezyjne w zasobie miejskim.

5.6 Nawierzchnie drogowe

Rozebrane nawierzchnie drogowe doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. z pdzn. zm. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dla odtworzenia nawierzchni opracowano odrebny projekt.

1. Jezeli w pasie drogowym w miejscach prowadzonego wykopu wystepujg grunty spoiste to nalezy wymieni¢ grunt
pod nawierzchnig na catej gtebokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi na grunt niespoisty (piaski,
pospdtka).
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2. Brak pozytywnych badan wyklucza mozliwo$¢ przystgpienia do naprawy lub wykonywania nawierzchni. Wymagany
wskaznik zageszczenia we wszystkich punktach badania Is = 0,98-1,00.
3. W przypadku watpliwosci odnosnie zageszczenia Inwestor zastrzega sobie prawo dokonania badan
uzupetniajacych, ktdrych koszt ponosi Wykonawca robot.
4. Jezeli wykopy powodujg rozluznienie gruntu lub doprowadza do réwnoziarnisto$ci nawierzchni i nie mozna bedzie
jej zagesci¢ Wykonawca ma obowigzek dogesci¢ grunt rodzimy i doprowadzi¢ do prawidtowego zageszczenia drogi.
Oddzielnie nie moze by¢ wykonywane gruntami spoistymi, ktére powodowatyby nieprzepuszczalno$¢ nawierzchni.
5. Odtworzenie nawierzchni utwardzonej kruszywem lub destruktem:

e Warstwa dolna z tlucznia kamiennego 0-63 grubosci 15 cm w zakresie projektowanego wykopu

e  Warstwa gdrna z tucznia kamiennego 0-31,5 lub destruktu grubosci 8 cm w zakresie projektowanego wykopu

e Profilowanie na catej szeroko$ci do rzednej niwelety drogi sprzed rozbidrki

o  Uksztattowanie spadkow celem zapewnienia odptywu wod opadowych z powierzchni drogi
6. W przypadku uszkodzenia nawierzchni na catej szerokosci w wyniku prowadzonych robét Wykonawca zobowigzany
jest do jej odtworzenia zgodnie z pkt. 5.
7. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej:

e Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 15 cm

zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

¢ Nawierzchnia asfaltobetonowa z warstwy wigzacej gr. 5 cm i warstwy Scieralnej 4 cm

e Masa asfaltowa o parametrach jak dla ruchu KR1-2
8. Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowe;j

e Podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie — warstwa dolna o frakcji 0-63 gr. 20 cm

zaklinowanego klincem kamiennym o frakcji 0-31,5 gr. 10 cm

o Nawierzchnia kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (4 cm)
9. Nawierzchnie z mas mineralno-asfaltowych nalezy ukfadac rozsciefaczem do mas bitumicznych. Jezeli fragmenty
naprawy nie pozwalajg na uzycie rozécielacza nalezy jg uktada¢ recznie, przy czym jakos¢ i rowno$¢ nie moze
odbiega¢ od nawierzchni uktadanej mechanicznie.
10. Na zjazdach do posesji odtworzenie nawierzchni wykona¢ z materiatu z jakiego byly pierwotnie wykonane.
Podbudowa na zjezdzie musi mie¢ grubo$¢ min. 15 cm i moze by¢ wykonana zaréwno z ttucznia jak i z betonu.
11. Zakres odtworzenia nawierzchni asfaltowej:
- konstrukcja nawierzchni ma by¢ odtworzona w zakresie wykonanego wykopu
- szeroko$¢ odtworzenia nawierzchni obejmuje szeroko$¢ wykopu powiekszong o 35 cm z kazdej strony poza
szeroko$¢ nawierzchni naruszonej, oberwanej lub zniszczonej na krawedzi wykopu. Naprawa nawierzchni obejmuj e
catg konstrukcje nawierzchni ze wszystkimi warstwami
- jezeli zniszczeniu ulegta nawierzchnia poza szerokoscig podang powyzej nalezy odtworzy¢ nawierzchnie oraz
podbudowe zgodnie z pkt. 2
- jezeli po wykonaniu wykopdw i odcieciu nawierzchni do odtworzenia pozostaje przy krawedzi jezdni pas o szerokosci

1,0 m nalezy go zerwa¢ bez naruszania istniejacej podbudowy i réwniez na tym pasie utozy¢ nawierzchnie
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- uktadanie mieszanki asfaltowej ma by¢ wykonane w temperaturze powyzej 5°C na czyste i skropione emulsjq
asfaltowg podioze asfaltowe

12. Jezeli kraweznik przy odtworzonej nawierzchni jest przewrdcony lub zapadniety nalezy go wyregulowaé do
wiasciwego poziomu i zaspoinowac przed przystapieniem do rob6t nawierzchniowych.

13. Jezeli odtworzenie nawierzchni nastepuje na krawedzi jezdni, przy ktérej brak jest kraweznika poszczegdlne
warstwy konstrukcji nalezy poszerzy¢ w nastepujacy sposob:

- podbudowa ma by¢ szersza od nawierzchni o tyle ile wynosi grubo$¢ uktadanej warstwy nawierzchni

14. Potaczenie nawierzchni istniejacej z nowo uktadang oraz kraweznikiem bedzie uszczelnione tasma asfaltowg na
etapie uktadania nawierzchni

15. W przypadku rob6t w chodniku Wykonawca zobowigzany jest do przefozenia catej szerokosci chodnika w
przypadku, gdy odlegto$¢ krawedzi wykopu od krawedzi chodnika jest mniejsza lub réwna 1,5 m. Naprawa chodnika
ma polega¢ na odbudowie ich stanu pozwalajgcego na prawidlowe i bezpieczne uzytkowanie. Pekniete ptyty
chodnikowe lub kostka betonowa musza by¢ wymienione na cate. Konstrukcja chodnika w przypadku pasa dzielacego:
kostka betonowal/ptyty chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5
gr. 10 cm, pospdtka gr. 10 cm.

Konstrukcja chodnika usytuowanego bezposrednio przy jezdni: kostka betonowalptyty chodnikowe na podsypce
cementowo-piaskowej, kruszywo stabilizowane mechanicznie 0-31,5 gr. 15 cm, pospdtka gr. 10 cm.

16. Wiazy kanatowe, zasuwy, hydranty oraz inne urzadzenia znajdujace sige w poziomie terenu nalezy wyregulowac z
dopasowaniem do nawierzchni tzn. nalezy im nada¢ pochylenie zgodne z pochyleniem nawierzchni, w ktérej sie
znajduja.

17. Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na
czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czesci podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Prace nalezy
wykona¢ w sposéb nie narazajacy drzew i krzewow na uszkodzenia. W bezposrednim sgsiedztwie drzew zabrania sie
przechowywania i uruchamiania maszyn i urzadzen budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron drzew nalezy
wykona¢ recznie.

18. Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
organizacji ruchu, bedzie prowadzit statg kontrole oznakowania, a organizacja ruchu bedzie obejmowa¢ faktycznie
zajmowanag strefe ruchu. Zobowigzuje sie Wykonawce do przywrécenia kompletnego oznakowania statej organizacji
ruchu réwnoczes$nie z likwidacjg czasowego oznakowania robot.

19. Za stan chodnikdw, paséw zieleni, jezdni sasiadujgcych i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada
Wykonawca. Obowigzany jest on do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu, oczyszczania ulic, po ktérych porusza sie
jego sprzet, naprawy ewentualnych zniszczen, powstatych podczas realizacji robét i transportu zwigzanego z budowa.
20. W przypadku korzystania przez Wykonawce z drog gminnych ma on obowigzek utrzymania ich w stanie
pozwalajacym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakonczeniu rob6t przywroci¢ nawierzchnie do stanu
pierwotnego zgodnie z polskimi normami zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej. Po zakonczeniu robot

powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego (odtworzyc).
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21. Odtworzona nawierzchnia podlega odbiorowi przez przedstawiciela z ramienia Inwestora na pisemne zgtoszenie
Wykonawcy. Nie odebrana nawierzchnia powodowa¢ bedzie nieprzerwalne naliczanie optat za zajecie pasa
drogowego.

22. W przypadku wykonywania prac projektowych w pasie drogowym objetym gwarancja, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia oryginatu o$wiadczenia od Gwaranta, zezwalajacego na wykonywanie robét w danym pasie
drogowym, wraz z podanymi warunkami odtworzenia naruszonej nawierzchni.

23. Wykonawca odtworzy zniszczone oznakowanie poziome, pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
5.7 Warunki BHP

Cato$¢ rob6t budowlano — montazowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz
zgodnie z z obowigzujacymi przepisami.

W szczegdlnosci prace te winny by¢ wykonywane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. N r 47

poz. 401).

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga specjalnej ochrony p. poz.

Wytyczne BHP przy wykonywaniu robot:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r w sprawie ogolnej przepiséw bezpieczehstwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 169).

- Rozporzadzenie M.P.i P.S. z dnia 28.05.1996r w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonane przez co
najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62).

- Rozporzgdzenie M.P.i P.S. z dnia 29.11.2002r w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikow

szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217).

6. UWAGI KONCOWE

e Kazdy stosowany materiat, wyrdb i preparat, w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i urzadzeniach
stuzacych do uzdatniania i przesytania wody, powinien uzyska¢ zgode wiasciwego Panstwowego
powiatowego inspektora sanitarnego

o Na trasie siecii przytaczy nie wolno lokalizowa¢ zadnych obiektdw statych ani sktadowisk oraz nasadzen

e Przed zasypaniem wykonane przewody wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej zgtosi¢ do odbioru przez
Inspektora MWK w Bydgoszczy sp. z 0.0.

e Zabrania sie odprowadzania wéd gruntowych z odwodnienia wykopdw oraz wéd opadowych do kanalizacji
sanitarne;

o Wszelkie niezbedne czynnosci i roboty do przeprowadzenia na czynnej infrastrukturze wodociggowo-
kanalizacyjnej moze wykona¢ jedynie MWIiK w Bydgoszczy sp. z 0.0.. Wykonanie tych czynnosci nalezy
pisemnie zleci¢ do MWIK w Bydgoszczy sp. z 0.0.

e Powiadomi¢ pisemnie Torunskie Wodociggi sp. z 0.0. 0 rozpoczeciu robot na 7 dni przed ich rozpoczeciem
oraz przedstawi¢ przed rozpoczeciem robét wykaz materiatow planowanych do zastosowania i uzyskania ich
akceptacii
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¢ Do odbioru technicznego przedstawi¢ do MWiK w Bydgoszczy sp. z 0.0. i Inspektora Nadzoru poszczegdlne
fazy robot:
- wykonanie rob6t zanikowych przed zakryciem,
- utozenie rurociggéw, wykonanie warstwy ochronnej i zasypki rurociggow,
- wykonanie préb szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje
- wykonanie ptukania i inspekciji TV sieci,
- wykonanie powfok zabezpieczajgcych i antykorozyjnych,
- proby szczelnoéci, ptukania i dezynfekcji rurociagéw,

- wykonanie badan bakteriologicznych wody z projektowanych rurociggéw

Opracowat:

mgr inZ. Bartosz Szewczyk
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PROJEKT TECHNICZNY CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.0
Rys. 2.0
Rys. 2.2
Rys. 3.0
Rys. 4.1-4.4
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Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu
Mapa ewidencyjna

Profil kanalizacji sanitarnej

Szczegdty studni
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