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MWIiK Bydgoszcz Babia Wie$ KS.ath OBMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 45000000-7 |Wymagania ogélne
1/S-01 W prowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu kpl.
d1 kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|S-01 Wykonanie dokumentacji powykonawczej kpl.
d1 kalk. wtasna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 45100000-8 |Gospodarka zielenig
3|S-06 Zabezpieczenie drzew istniejacych kpl.
d.2 kalk. wtasna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
4/S-06 Usuniecie drzew kpl.
d.2 kalk. wtasna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
5/S-06 Nasadzenia zastepcze kpl.
d.2 kalk. wtasna
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
3 45231300-8 |[Kanalizacja sanitarna
3.1 45113000-2 |Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego
6|S-04 KNR-W 5- | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gleboko$é 7 cm - me- |m
d.3. 10 0323-01 |chanicznie
1
60*2 m 120.00
RAZEM 120.00
7|S-04 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych |m2
d.3. 0803-03 ogrub. 7cm
1
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
8|S-04 KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 15 cm m?2
d.3. 0801-03
1
poz.7 m2 120.00
RAZEM 120.00
9|S-04 KNR 2-31 |Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- |m?2
d.3. 0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢é warstwy po zageszczeniu
1 10cm
poz.7 m2 120.00
RAZEM 120.00
10{S-04 KNR 2-31 |Warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego o CBR 20% gr. 40 |m?
d.3. 0114-05 cm + geokraty gr. 15 cm
1 analogia
poz.7 m2 120.00
RAZEM 120.00
11{S-04 KNR 2-31 |Podbudowa pomocnicza warstwa CBGM 5/6 0/11,2 gr. 15 cm m?2
d.3. 0114-05
1
poz.7 m2 120.00
RAZEM 120.00
12|S-04 KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego me- | m?2
d.3. 0114-05 chanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
1
poz.7 m2 120.00
RAZEM 120.00
13|S-04 KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza gérnaz AC22 P gr. 13 cm m?2
d.3. 0114-05
1
poz.7 m2 120.00
RAZEM 120.00
14|S-04 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m2
d.3. 0310-01 wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm
1 Krotnos¢ = 2
poz.7 m2 120.00
RAZEM 120.00
15/S-04 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa | m?2
d.3. 0310-05 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm
1
poz.7 m2 120.00
RAZEM 120.00

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 23014 Uzytkownik: ZOMB-KAN




MWIiK Bydgoszcz Babia Wie$ KS.ath OBMIAR

Lp. | Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
16|S-04 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3. 0813-01
1
60 m 60.00
RAZEM 60.00
17|S-04 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie m
d.3. 0401-01 kat.I-1l
1
60 m 60.00
RAZEM 60.00
18(S-04 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- |m
d.3. 0403-03 kowej - materiat z odzysku
1
60 m 60.00
RAZEM 60.00
19(S-04 Wywiezienie gruzu i odpadéw na sktadowisko wraz z optatg za m3
d.3. kalk. wlasna | sktadowanie/utylizacje
1
poz.7*1.02 m3 122.40
RAZEM 122.40
3.2 45113000-2 |Rozbiérka i odtworzenie nawierzchni chodnikéw z kostki/ptyt betonowych
20(S-04 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki/ptyt betonowych na podsypce m?2
d.3. 0807-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
21{S-04 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci|m?2
d.3. 0105-05 warstwy po zageszczeniu
2
poz.20 m2 35.00
RAZEM 35.00
22|S-04 KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dal- |m?2
d.3. 0105-06 szy 1 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 2
poz.20 m2 35.00
RAZEM 35.00
23(S-04 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 |m?2
d.3. 0109-03 cm
2
poz.20 m2 35.00
RAZEM 35.00
24|S-04 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warst- |m?2
d.3. 0109-04 Wy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 3
poz.20 m2 35.00
RAZEM 35.00
25/S-04 NNRNKB | Ukfadanie nawierzchni chodnikéw z kostki/ptyt betonowych - materiat z m?2
d.3. 231 0511- |odzysku 100%
2 01
poz.20 m2 35.00
RAZEM 35.00
26(S-04 KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3. 0814-02
2
22 m 22.00
RAZEM 22.00
27|S-04 KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie m
d.3. 0401-01 kat.I-1l
2
p0z.26 m 22.00
RAZEM 22.00
28(S-04 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.3. 0407-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
p0z.26 m 22.00
RAZEM 22.00
3.3 45100000-8 |Roboty ziemne
29/S-01 KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3. 01 0113-08
3 analogia
(p0oz.0+poz.0+poz.0+poz.0)/1000 km btad odwota-
nia do ob-
miaru pozy-
cji #p0
RAZEM 0.00
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30|S-02 KNR-W 2- | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3. 18 0901-01 |typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
31|S-02 KNR-W 2- | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.3. 18 0901-06 |nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
32|S-02 KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,8 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-1l w m3
d.3. 0101-04 umocnieniu stupowo-liniowym koparka 0,15 m3
3
poz.0*2.5*1.35+p0z.0*2.6*1.6+p0z.0*3.5*1.75+p0z.0*3.5*1.8+4*3.2*3.5 m3 btad odwota-
nia do ob-
miaru pozy-
cji #p0
RAZEM 0.00
33|S-02 KNR-W 2- |Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 0.9 m i szerokosci do |m3
d.3. 01 0311-01 |2.5 m w gruncie kat.I-Il pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach
3 suchych z wydobyciem urobku wyciggiem mechanicznym
poz.32*0.05 m3 0.00
RAZEM 0.00
34|S-02 Zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod powierzchniowych kpl.
d.3. kalk. wtasna
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35/S-03 KNR 2-28 |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3. 0501-09
3
(p0z.32+p0z.33) m3 0.00
RAZEM 0.00
36|S-03 KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3. 01 0228-03
3
poz.32+poz.33 m3 0.00
RAZEM 0.00
37/S-03 KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 5 km (grunt | m3
d.3. 01 0109-05 |kat. I-11)
3 0109-08
poz.32+poz.33 m3 0.00
RAZEM 0.00
3.4 45220000-5 |Roboty rozbiérkowe
38|S-04 KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych kpl.
d.3. 0409-05
4
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
39|S-04 KNR 4-051 |Zamulenie istniejgcego kanatu dn1200 m
d.3. 0317-06
4
205 m 205.00
RAZEM 205.00
3.5 45231300-8 |Roboty montazowe
40|S-04 Potaczenie z sieciami istniejgcymi kpl.
d.3. kalk. wtasna
5
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
41|S-04 KNR-W 2- | Mikrotuneling rurg przewodows zelbetowg dn1200 m
d.3. 18 0307-06
5
197 m 197.00
RAZEM 197.00
42|S-04 KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 1200 mm m
d.3. 0804-10
5
poz.41 m 197.00
RAZEM 197.00
43|S-04 KNR 2-18 |Inspekcja tv kanatow dn1200 m
d.3. 0804-02
5
poz.41 m 197.00
RAZEM 197.00
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44/S-04 KNR-W 2- |Studnia S1 stud.
d.3. 18 0513-03
5
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
45/S-04 KNR-W 2- |Studnia S2 stud.
d.3. 18 0513-03
5
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
46/S-04 KNR-W 2- |Studnia S3 stud.
d.3. 18 0513-03
5
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
47/S-04 KNR-W 2- |Studnia sl stud.
d.3. 18 0513-03
5
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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