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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt organizacji ruchu opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 2023 poz. 1047 tekst
jednolity z p6zn. zm.),

e Rozporzagdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 w sprawie znakéw i sygnatow drogowych. (Dz.U. 2019 poz. 2310 tekst jednolity
z pézn. zm.),

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 2017 poz. 784 tekst jednolity),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 tekst
jednolity z p6zn. zm.),

o Wizje lokalng oraz inwentaryzacje oznakowania.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy kolektora sanitarnego w rejonie ulic Babia Wies i Torunska. Zakres opracowania przewiduje
prowadzenie prac w jednym etapie.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zwigzane jest z koniecznoscig zajecia pasa
drogowego drogi powiatowej nr 1546C, tj. ul. Torunskie;.

Zakres opracowania przedstawia plan orientacyjny — arkusz 1.0.

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze - stan istniejgcy

Ulica Torunska w zakresie opracowania jest drogg powiatowg nr 1546C klasy zbiorczej. W
miejscu czesci robdét (wylot z ronda Bernardynskiego) droga przechodzi z dwujezdniowej w
jednojezdniowg =z ruchem dwukierunkowym, na dalszym odcinku droga ma przekroj

jednojezdniowy, dwukierunkowy. Na jezdni wystepuje oznakowanie poziome oraz pionowe.



4. Stan projektowany

W zwigzku z koniecznos$cig wykonania prac w obszarze jezdni i chodnika ul. Torunskiej konieczne
jest wprowadzenie tymczasowego oznakowania pionowego, poziomego oraz ustawienie urzgdzen brd.
Zakres wygrodzenia przewiduje prace przy budowie kolektora sanitarnego, w tym zlokalizowanie auta
serwisowego.

Roboty drogowe zostang wydzielone poprzez zastosowanie tablic U-3c/d oraz zapdr U-20a, U-20b
i U-20c. W przypadku gtebokich wykopdéw projektowane zapory stosowaé na siatkach/ogrodzeniach
zabezpieczajgcych. W odpowiedniej odlegtosci przed robotami nalezy umiesci¢ znaki A-14 i A-12b/c. W

strefie robét ograniczono obowigzujgcg predkos¢ do 30 km/h.

5. Wystepujace zagrozenia i utrudnienia w ruchu na czas prowadzenia robét

Przewiduje sie utrudnienia w ruchu pieszych oraz w ruchu kotowym z uwagi na wprowadzenie
zwezenia jezdni oraz chodnika. Ekipy budowlane muszg zachowywac czujno$¢ na przejezdzajgce
samochody i sami nie mogg stwarza¢ niebezpiecznych sytuacji mogacych skutkowaé kolizjg lub
wypadkiem. Na dojazdach i dojsciach zabronione jest sktadowanie materiatéw budowlanych dla ktérych
nalezy wyznaczy¢ odrebne powierzchnie sktadowe. Ekipy budowlane muszg zapewnic ciggtos¢ ruchu
pojazdow i pieszych. Pracownicy powinni by¢ ubrani w kamizelki odblaskowe oraz zaopatrzeni w odziez

ochronna.

6. Wytyczne i wymagania realizacyjne dla oznakowania

= Do posadowienia tablic znakéw drogowych nalezy zastosowaé stupki o srednicy 60mm,
dolna krawedz lica znaku powinna znajdowac¢ sie na wysokosci min. 220 cm.

» Urzadzenia brd nalezy ustawia¢ w taki sposéb, aby nie dopuscic¢ do uszkodzenia istniejgcej
nawierzchni jezdni/chodnika.

= Zastosowane na drodze powiatowej znaki drogowe powinny mie¢ ksztatt i wielkos¢ znakow
duzych (D) i by¢ wykonane z zastosowaniem folii odblaskowej typu 2.

= Podczas ustawiania znakéw nalezy pamigeta¢ o zachowaniu odlegto$ci min. 50 cm miedzy
krawedzig tablicy, a krawedzig jezdni.

= Stupki znakéw tymczasowych nalezy oznaczyé wyréznikami w postaci paskow zoéttej folii

odblaskowej o wymiarach 3x50 cm.

7. Terminy

=  Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: do 31.12.2024 r.
= Termin przywrdcenia statej organizacji ruchu: niezwlocznie po zakonczeniu prac
(do 28.02.2025r.)



8. Uwagi koncowe

= Calos¢ oznakowania pionowego, poziomego oraz urzadzen bezpieczenstwa nalezy
wykonaé zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzeh bezpieczenhstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach.
(Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.)

= Nalezy bezwzglednie dba¢ o czystos¢ jezdni w rejonie prowadzonych robét. W przypadku
jej zanieczyszczenia nalezy jezdnie natychmiast oczysci¢ aby nie dopusci¢ do zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu.

= Nalezy dbaé¢ o czystos¢ znakéw w celu zapewnienia odpowiedniej czytelnosci tresci
znakow.

= W czasie trwania robot nalezy zapewni¢ mieszkancom dojazd i dojscie do posesji.

= Nalezy powiadomi¢ wilascicieli lokalnych przedsiebiorstw oraz mieszkancow o

planowanych utrudnieniach i ich ramach czasowych.

opracowat: mgr inz. Adrian Fojut
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PIECZEC PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 25-04-2024r.

WGK-1V.7021.211.24

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2017r poz.1260) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. z 2017r, poz. 784) oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2022r. znak: WOA-1.0052.282.2022, po uzyskaniu opinii Zarzadu
Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Komendanta Miejskiego
Policji w Bydgoszczy

Zatwierdzam
w catosci

Czasowg organizacie ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu dla
ul. Torunskiej w Bydgoszczy w zwigzku z budowg kolektora sanitarnego,
wykonanego przez Pana Adriana Fojuta, LAPIS, ul. Wyzwolenia 114/39, 85-790
Bydgoszcz, wpisanego pod nr PC246-2024 z nastepujgcymi uwagami:

1. Bezwzglednie nalezy zachowaé minimalng szeroko$¢ przejazdu 2,75m plus
0,5m skrajni poziomej od urzgdzen bezpieczenstwa; '

2. Wykonawca zobowigzany jest do statego monitorowania ruchu pieszego i
kotowego na realizowanych pracach i zobowigzany do wprowadzenia
recznego sterowania ruchem; sterowaé ruchem mogg wytacznie osoby
przeszkolone w tym wzgledzie przez Wojewddzki Osrodek Ruchu
Drogowego;

3. Czasowe oznakowanie poziome nalezy wykonaé z tasm drogowych klejonych
barwy Zéttej;

4. Przedmiotowe prace mozna realizowa¢ w czasie braku prowadzonych innych
prac na ul. Torunskiej (np. prac zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej
na ul. Torunskiej — Babiej Wsi).

Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zosta¢ wprowadzona w terminie do dnia 30-06-
2025r.



Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ Prezydenta Miasta
Bydgoszczy, Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy i Komendanta
Miejskiego Policji w Bydgoszczy o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu, a w przypadku wprowadzania projektu
uproszczonego, co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem planowanych prac.

(z up. Prezydenta Miasta Bydgoszczy)

Zatgezniki:
-1 egz. projektu

Otrzymuja:

1) Jednostka sktadajgca projekt organizacji ruchu,

2) Komenda Miejska Policji ul. ltawska 24, 85-720 Bydgoszcz,
3) UM / ZDMiKP w Bydgoszczy a/a



Druk nr 8

Zarzad Drog Miejskich

‘ i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 25-04-2024r.

Ul.4142.283.2024

Pan Adrian Fojut

LAPIS

ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 BYDGOSZCZ

Dotyczy: opinii do projektu organizacji ruchu

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury  z dnia

23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r, poz. 784) oraz § 3 ust.

2, w zwigzku z § 4 ust. 2 Statutu Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w

Bydgoszczy, stanowigcego zatgcznik Nr 1 do uchwaty Nr LIV/1101/05 Rady Miasta

Bydgoszczy z dnia 28 wrzeénia 2005 r. w sprawie przeksztatcenia zaktadu budzetowego

Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy — w jednostke budzetows }
(Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. Nr 121, poz.2068), opiniuje czasowg organizacje ruchu 1
dla ul. Torunskiej w Bydgoszczy w zwigzku z budowa kolektora sanitarnego z |
nastepujacymi uwagami:

1. Bezwzglednie nalezy zachowaé¢ minimalng szerokos¢ przejazdu 2,75m plus 0,5m
skrajni poziomej od urzadzen bezpieczenstwa;

2. Wykonawca zobowigzany jest do statego monitorowania ruchu pieszego i kotowego
na realizowanych pracach i zobowigzany do wprowadzenia recznego sterowania
ruchem; sterowaé ruchem moga wytgcznie osoby przeszkolone w tym wzgledzie przez
Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego;

3. Czasowe oznakowanie poziome nalezy wykonac z tasm drogowych klejonych barwy
26ttej;

4. Przedmiotowe prace mozna realizowac w czasie braku prowadzonych innych prac na
ul. Torunskiej (np. prac zwigzanych z budowa kanalizacji deszczowej na ul. Torunskiej

— Babiej Wsi).
Otrzymuja:
1. Adresat /:{)
2. a/a o (0~
W

kontakt: Agnieszka Lesinska tel. 52 582 27 93

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszcry
85-844 Lydgoszez, ul. Terunska 174a, tel. 52 / 5&2 3, fax 52 /582 27 77

- zarzad@zdmikp.bydgoszez.pl, www.zdmikp.bydgoszez.pl




Wydziat Ruchu Drogowego

Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
ul. ltawska 24, 85-720 Bydgoszcz

tel. 47 751 12 82, fax. 47 751 51 55

R-2/24/202°"

Bydgoszcz, 09.04.2024 r.

Egz. nr 4

LAPIS Artur Kaminski
ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

adres do korespondencji

ul. Wyzwolenia 114/39
85-790 Bydgoszcz

e-mail: lapis.adrianf@gmail.com

Dotyczy: projektu czasowe]j organizacji ruchu

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784), a

takze upowaznienia Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy opiniuje pozytywnie

projekt czasowej organizacji ruchu dla zadania: ,.Budowa kolektora sanitarnego A DNI1200 w
rejonie ulic Babia Wie$ i Torunska w Bydgoszczy (w ramach przebudowy kolektora
ks900/1350).”

Opini¢ wydano na wniosek LAPIS Artur Kamifski, Bydgoszez ul. Igrzyskowa

1/46, projektant: mgr inz. Adrian Fojut.

Komendant Migjski Policji
w Bydgosizczy
z up. Zastgpca Naczelnika
Wydzialu Ruchu Qrogowego

asp. szi. Stawomir ;zczsﬂanfax
30
L¥ TP
\ LU X%, 2024

\

Wykonano w 2 egz. Osoba do kontaktu:

Egz. nr 1- adresat WRD KMP Bydgoszcz

Egz. nr2-a/a kom. Maciej Wesotowski

oprac./druk - M.W. tel. 47 751 51 67
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LAPIS Artur Kamiriski
/H L /‘\ l l Sa ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

Budowa kolektora sanitarnego A DN1200
w rejonie ulic Babia Wie$ i Toruriska w Bydgoszczy
{w ramach przebudowy kolektora ks900/1350)

LOKALIZACIA ul. Torunska, Bydgoszcz
droga powiatowa nr 1546C

INWESTYCIA

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spétka z 0.0.

INWESTOR ul. Toruniska 103

85-817 Bydgoszcz
ZESPOL FUNKCIA IMIE | NAZWISKO | NR UPRAWNIEN PODPIS
AUTORSKI
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