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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d oraz 3e Ustawy z dn. 7.07.1994r. - Prawo budowlane

(Dz.U.2023 poz.682), oswiadcza sie, ze projekt techniczny sporzadzony jest zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu

Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r.

W sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609).

ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA/FUNKCIA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANT Pawet Pawlaczyk KUP/0008/PBKb/16 @J\/

KONSTRUKCYJNA L.

SPRAWDZAJACY Adam Kruczynski KUP/0155/PWBKb/16
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OPIS TECHNICZNY - PT

WYKONANIE ZADANIA PN: ,OPRACOWANIE PROJEKTU
BUDOWALNEGO BRANZY KONSTRUKCYJINEJ NA PRZEBUDOWE
KOMORY DESZCZOWEJ SA11D NA KANALE DESZCZOWYM
KD600 PRZY UL. SANDOMIERSKIE]J W BYDGOSZCZY - DZ. Nr 53/2
OBREB 211"

1.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy komory na

kanale deszczowym.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie zostato sporzadzone na podstawie:
- Umowy nr Z-047/U/RZ/2024 zawartej w dniu 05.03.2024 r. pomiedzy:
Miejskimi Wodociggami i Kanalizacjg w Bydgoszczy Sp. z 0.0., a BAK Sp. z 0.0.,
— Opis Przedmiotu Zamdéwienia (OPZ),
— Warunki techniczne na zaprojektowanie i przebudowe komory deszczowej
SA11D. Dziat Projektowania i Planowania Inwestycji. MWIK Bydgoszcz,
01.02.2024 r. Znak: RT. 405/0034/2024.

Pod wzgledem formalnym jako obowigzujace przyjeto:
- Mapa do celéw projektowych,

- Wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektu.

W zakresie techniczno - prawnym:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414),

wraz z pézniejszymi zmianami.

3.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy komory na kanale
deszczowym na terenie dziatki o numerze ewid. 53/2 zlokalizowanej na obszarze garazy przy

ulicy Sandomierskiej w Bydgoszczy.
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4.LOKALIZACIA

Przedmiotowy obszar zadania zlokalizowany jest w wojewddztwie kujawsko-
pomorskim, w powiecie Bydgoszcz w miescie Bydgoszcz. Obiekt zlokalizowany jest na dziatce
52/3, w obrebie 0211.

Komora
deszczowa SA11D

i Rys. 1 - Lokalizacja obiektu
[Zrédto: https://mapy.geoportal.gov.pl/]

5.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Komora jest budowlg podziemnag na planie czworokata. Obiekt zlokalizowany jest na
dziatce o nr 52/3, w rejonie ulicy Sandomierskiej pomiedzy budynkami przeznaczonymi na
garaze. Komora znajduje sie bezposrednio przy drogach dojazdowych do garazy. Obiekt stuzy
do konserwacji kanatu deszczowego kdD600 na odcinku jego zakretu.

Elementami nosnymi konstrukcji komory sa:
- monolityczne $ciany zelbetowe,
- monolityczny strop zelbetowy.

Geometryczna niezmiennos$¢ konstrukcji zapewnia wspdélna praca $cian podtuznych,

poprzecznych i utwierdzonej piyty przykrycia komory. Geometria komory zostata

przedstawiona w czesci rysunkowej.
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Dostep do komory stanowig dwa wtazy umieszczone w ptycie przykrycia. W $cianach

konstrukcji umieszczono stalowe klamry umozliwiajace zejscie na dno komory.
Elementy konstrukcyjne komory deszczowej znajdujq sie w warunkach wysokiej

wilgotnosci (bezposredni kontakt konstrukcji z glebg, woda).
W momencie przeprowadzania inwentaryzacji obiekt byt eksploatowany zgodnie

Z przeznaczeniem.
0Ogodlny wyglad konstrukcji przedstawiono ponizej.

Rys. 2 - Widok komory z zewngtrz

STR. 9
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Rys. 3 - Od lewej: widok na wnetrze komory - $ciana zachodnia, widok na wnetrze komory - Sciana
wschodnia

Ponizej przedstawiono uszkodzenia poszczegdlnych elementéw komory oraz jej

wyposazenia. Uszkodzenia przedstawiono w formie opisowej i dokumentacji fotograficznej.

5.1. SCIANY

Sciany pionowe monolityczne, zelbetowe w catosci podziemne sg zréznicowane pod
wzgledem wysokosci zgodnie z dokumentacjg rysunkowga. Grubos$¢ Scian wyznaczono jako
réznice miedzy wymiarem wewnetrznym, a zewnetrznym komory rowng 260 mm.

W S$cianie wschodniej i zachodniej zamontowane sg klamry wykonane z pretow
okragtych o $rednicy 12mm, w rozstawie co okoto 270 mm. Klamry sg silnie skorodowane.
W wyzej wymienionych $cianach zlokalizowany jest odpowiednio wylot i wlot kanatu
deszczowego o Srednicy 600mm. Rozmieszczenie wlotu i wylotu pod wzgledem
wysokosciowym przedstawiono w dokumentacji rysunkowej.

Na powierzchni Scian wystepujg rozlegte biate przebarwienia (wykwity soli
wyptukiwanych z betonu) oraz obszerne i widoczne $lady po zaciekach $wiadczacych
o nieszczelnosci i uszkodzeniu izolacji. W kilku miejscach zlokalizowano znaczne ubytki.

W $cianie potudniowej zlokalizowano otwér o $rednicy okoto 100 mm, przez ktéry
przesacza sie woda. Okolica wokdt uszkodzenia byta mokra i pokryta woda.

Wymienione uszkodzenia przedstawiono na ponizszych fotografiach.
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Rys. 5 - Od lewej: widok na uszkodzenie w Scianie potudniowej, widok na wylot kanatu w Scianie

wschodniej

STR. 11
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5.2. STROP, PLYTA DENNA ORAZ SCHODY

Zelbetowa, monolityczna ptyta stropowa przykrycia o grubosci okoto 200 mm jest
sztywno potaczona ze Scianami komory.

W stropie w poblizu $ciany wschodniej i zachodniej (zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg) wykonano otwory umozliwiajgce zejscie do komory o srednicy okoto 1000mm.

Na dolnej powierzchni ptyty widoczne sg liczne ubytki betonu (gtebokosci okoto 20 -
30 mm) odkrywajace skorodowane prety zbrojeniowe.

Ptyte denna oraz schody wykonano z betonu. Dno komory jest zréznicowane pod
wzgledem gtebokosci wykonania zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Ptyta denna jak i schody
zasypane sg elementami odpadajacego z ptyty stropowej betonu oraz ziemig/piaskiem.
W obrebie wylotu kanatu z komory wykonano lokalne obnizenie ptyty dennej tworzac niewielki

zbiornik, ktéry w czasie inwentaryzacji byt zamulony.

Rys. 6 - Od lewej: Widok na przekrdj stropu w miejscu otworu wtazowego, widok na uszkodzenia na
dnie ptyty stropowej

6. INWENTARYZACIA OBIEKTU
6.1. INWENTARYZACJA GEOMETRYCZNA

Inwentaryzacja konstrukcji zostata przeprowadzona w zakresie umozliwiajgcym
okreslenie rozwigzan konstrukcyjnych oraz wymiardw geometrycznych poszczegdlnych
elementdéw potrzebnych do wykonania analiz obliczeniowych i projektu przebudowy komory.

W ramach inwentaryzacji wykonano pomiary dostepnych elementéw komory. Wymiary

obiektu ustalono na podstawie inwentaryzacji wtasnej oraz pomiarow geodezyjnych.
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Inwentaryzacje obiektu przeprowadzono w marcu 2024r. Pomiary geometryczne wykonano
przy uzyciu tasmy stalowej z podziatkg milimetrowg, dalmierza laserowego o rozdzielczosci
1,0 mm, suwmiarki o rozdzielczosci 0,02 mm oraz urzadzen geodezyjnych. Geometrie obiektu

przedstawiono w czesci rysunkowej.

6.2. INWENTARYZACJA MATERIALOWA

W ramach inwentaryzacji materiatowej przeprowadzono nastepujace badania:
- badanie wytrzymatosci betonu metodg sklerometryczng za pomocg miotka
Schmidta,
- pomiar $rednic odkrytego zbrojenia,

- wizualna ocena elementéw konstrukcyjnych.

6.2.1. BADANIA NIENISZCZACE ZA POMOCA MLOTKA SCHMIDTA

Dziatanie mtotka Schmidta opiera sie na wykorzystaniu dynamicznej metody pomiaru
poprzez ocene zmiany energii bijaka sprezynowego po odbiciu sie od badanej powierzchni.
Wartos¢ odbicia odczytywana jest bezposrednio na wyswietlaczu umieszczonemu na mitotku
Schmidta. Pomiary zostaty zarchiwizowane w pamieci urzgdzenia. Badania zostaty wykonane
mtotkiem Proceq Silver Schmidt PC typ N w pojedynczych seriach po 10 uderzen w kazdym
odstonietym miejscu, w ktorym mozliwy byt dostep do konstrukcji zelbetowej obiektu (Sciany
oraz strop).

Na kazdej Scianie i ptycie przeprowadzono po jednym pomiarze (5 miejsc).

Rys. 7 - Badanie wytrzymatosci betonu metodq sklerometryczng za pomocg mfotka Schmidta
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6.2.2. PODSUMOWANIE BADAN
W wyniku przeprowadzonych badan sformutowano nastepujgce wnioski:
- Sredni wynik pomiaru wytrzymatosci betonu écian wyniést 38 MPa,
- Klase betonu s$cian zakwalifikowano do klasy C25/30,
- Sredni wynik pomiaru wytrzymatoéci betonu stropu wyniést 37 MPa,
- Klase betonu stropu zakwalifikowano do klasy C25/30,
- Gléwne prety zbrojeniowe ptyty stropu o $rednicy @12 w rozstawie co
10 cm z oznakami korozji,
- Otulina pretéw stropu rzedu 2 - 3 cm,
- Powierzchniowe warstwy betonu utracity wtasciwosci ochronne stali

zbrojeniowej,

7.0PIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przed przystgpieniem do robdét nalezy zweryfikowaé wszystkie wymiary i rzedne
podane w dokumentacji projektowej oraz sprawdzi¢ czy w rejonie robot nie wystepuja inne
urzadzenia obce. Ewentualne przetozenie urzadzen obcych przed rozpoczeciem prac nalezy
wykonac zgodnie z opracowaniem branzowym pod nadzorem administratora sieci.

Zgodnie z przeprowadzong analizg wytrzymatosci obiektu pod katem etapowania roboét
- obiekt w trakcie przebudowy spetnia¢ bedzie wymagania parametréw nosnych i
eksploatacyjnych wedtug tablicy 6.8 PN-EN 1991-1-1.

Zgodnie z artykutem 29 ust. 3 pkt 1b, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
prace przewidziane do wykonania w zakresie niniejszego opracowania wymagajq zgtoszenia

zamiaru wykonywania robét budowlanych.

7.1. ZAKRES PRZEBUDOWY

W ramach projektowanej przebudowy komory przewiduje sie wykonanie
nastepujacych prac:
1) Tymczasowe zabezpieczenie dna komory na czas wykonywanych robdt przed
spadajacymi fragmentami destruktu elementow przeznaczonych do skucia,
2) Wykonanie tymczasowych stalowych rozpoér zabezpieczajacych $ciany
wewnatrz komory na czas przebudowy,
3) Rozbidrka s$cian komory do wysokosci 90 cm ponizej goérnej powierzchni

istniejacej ptyty przykrycia,
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4) Oczyszczenie strumieniowo - Scierne pozostatych odkrytych powierzchni

betonowych z pozostatosci powtok ochronnych oraz luznych fragmentéw
otuliny,

5) Mechaniczne usuniecie zdegradowanej otuliny pretéw zbrojeniowych, ich
oczyszczenie z produktéw korozji oraz zabezpieczenie antykorozyjne,

6) Odtworzenie geometrii i normowej grubosci otuliny pretéw zbrojenia w
technologii napraw powierzchni betonowych,

7) Wykonanie nowego zelbetowego stropu (ptyty przykrycia) o gr. ok. 20 cm,

8) Wykonanie nowych powtok zabezpieczajacych powierzchnie betonowe,

9) Montazu pierscieni (wyréwnawczych) na ptycie przykrycia,

10) Demontaz wraz z odtworzeniem stalowych klamr,

11) Odtworzenie zasypki ptyty przykrycia,

12) Uporzadkowanie, oczyszczenie oraz niewielka niwelacja terenu wokét obiektu.

Ponadto skutkiem wykonanej przebudowe komory deszczowej bedzie przywrécenie
parametrow nosnych i eksploatacyjnych wedtug tablicy 6.8 PN-EN 1991-1-1, oraz polepszenie
warunkdéw uzytkowych obiektu.

Charakterystyczne parametry obiektu po przeprowadzeniu projektowanej przebudowy

przedstawiono w dokumentacji rysunkowej projektu.

7.2. PROJEKTOWANA PLYTA PRZYKRYCIA

Zaprojektowano wykonanie nowej ptyty o grubosci 200mm z dwoma otworami
wiazowymi o $rednicy 700mm.

Na podstawie przeprowadzonej analizy projektuje sie zbrojenie ptyty przykrycia
w postaci siatki gérnej i siatki dolnej z pretow o s$rednicy @12mm w rozstawie co 150mm.
Zaktada sie wykonanie konstrukcyjnego zbrojenia poprzecznego, zamykajacego oraz
dozbrojenia otwordw.

W celu zapewnienia sztywnego potaczenia piyty z konstrukcjq $cian komory
zaprojektowano wykonanie dodatkowych elementéw kotwigcych. W nawiercone w $cianach
otwory nalezy wklei¢ prety o $rednicy @12 w ksztatcie ,L”. Schemat zbrojenia ptyty zostat
przedstawiony w projekcie technicznym w Zatgczniku 1 - Wyciag z obliczen.

Projektuje sie wykonanie ptyty z betonu klasy C30/37 na kruszywie bazaltowym

zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w Specyfikacjach Techniczych.
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Zewnetrzne powierzchnie betonowe piyty nalezy pokry¢ izolacjg bitumiczng
wykonywang na ,zimno”, a wewnetrzne - zabezpieczy¢ poprzez wykonanie hydrofobizacii.

Do wykonywania izolacji bitumicznej nalezy zastosowaé preparat spetniajacy
wymagania przedstawione w Specyfikacji Technicznej np. Tytan Professional Abizol lub inny
rownowazny o nie gorszych parametrach.

Hydrofobizacje nalezy wykonaé stosujac preparat zgodny z wymaganiami zawartymi
w Specyfikacji Technicznej np. Sikagard 703 W Ilub inny réwnowazny o nie gorszych
parametrach.

Po wykonaniu ptyty na jej gérnej powierzchni projektuje sie wykonanie
prefabrykowanych pierscieni wyrownawczych. Ostatni pierscien musi by¢ przystosowany do
montazu wtazu rewizyjnego.

Projektuje sie wiaz rewizyjny z zeliwa szarego @600 z zabezpieczeniem przed obrotem
przy najezdzie przez samochod (bez zamkow i rygli) o klasie obcigzenia D400 posiadajgcych
pokrywe o $rednicy @680 osadzong w korpusie na gteboko$¢ 50mm. Na pokrywie komory
umieszczone powinno zosta¢ logo Miejskich Wodociqgéw i Kanalizacji.

Po wykonaniu robot nalezy odtworzy¢ zasypke konstrukcji niwelujgc w niewielkim

stopniu teren wokot komory.

7.3. ISTNIEJACE ELEMENTY ZELBETOWE

Na czas przebudowy we wnetrzu konstrukcji nalezy zamontowac tymczasowe stalowe
rozpory zabezpieczajace $ciany oraz zabezpieczy¢ dno komory przed spadajacymi elementami
destruktu elementéw przeznaczonych do skucia.

Istniejace sciany nalezy rozebrac¢ do wysokosci 90 cm mierzonej od gérnej powierzchni
istniejgcej ptyty przykrycia.

Wszelkie odkryte powierzchnie betonowe nalezy oczysci¢ z pozostatosci powilok
ochronnych oraz luznych fragmentéw otuliny z zastosowaniem metody oczyszczenia
strumieniowo-sciernej. Zdegradowane fragmenty otuliny pretdw zbrojeniowych nalezy
usung¢ mechanicznie, a odkryte prety oczysci¢ z produktow korozji i zabezpieczyc
antykorozyjnie.

Istniejace stalowe klamry nalezy zdemontowaé, a ich miejscu zamontowa¢ nowe.
Stopnie ztazowe nalezy wykonac¢ / dobra¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Specyfikacji
Technicznej oraz normie PN-EN 13101.

Projektuje sie odtworzenie geometrii konstrukcji oraz normowej grubosci otuliny

pretéw zbrojenia w technologii napraw powierzchni betonowych zaprawami PCC. Nalezy
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zastosowa¢ materiat o parametrach technicznych nie gorszych od parametréw istniejacej

konstrukcji. Zastosowane zaprawy powinny by¢ dostosowane do wykonywania napraw pod
wodga. Dobrana zaprawa musi spetnia¢c wymagania przedstawione w Specyfikacji Technicznej.

Powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez wykonanie
hydrofobizacji wewnatrz konstrukcji oraz powtok izolacji bitumicznej wykonywanych ,na
zimno” na zewnatrz konstrukcji w dostepnym zakresie.

Do wykonywania izolacji bitumicznej nalezy zastosowaé preparat spetniajacy
wymagania przedstawione w Specyfikacji Technicznej np. Tytan Professional Abizol lub inny
rownowazny o parametrach nie gorszych niz wymieniony.

Hydrofobizacje nalezy wykonac¢ stosujac preparat zgodny z wymaganiami zawartymi
w Specyfikacji Technicznej np. Sikagard 703 W lub inny réwnowazny o nie gorszych

parametrach.

8.UWAGI I WNIOSKI

Minimum 30 dni przed rozpoczeciem prac Wykonawca robét zobowigzany jest uzyskac
od Robotniczej Spétdzielni Mieszkaniowej ,Jednos$¢” protokdt przekazania placu budowy.

W miejscach, w ktérych prace bedg kolidowac lub utrudniac ruch pieszych lub dojazd
do pobliskich garazy Wykonawca zorganizuje bezpieczne przejscia i objazdy z zachowaniem
zasad BHP. Na czas trwania robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zamontowac
stosowne oznakowanie informujace wszystkich uzytkownikéw o trwajacych pracach.

Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Po
zakonczeniu robdt zwigzanych z przebudowa komory, caty teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego, a nastepnie zgtosi¢ wykonanie prac do odbioru w Spétdzielni Mieszkaniowej.

Nalezy stosowaé materiaty budowlane majace odpowiednie dokumenty dopuszczajgce
do obrotu i stosowania w budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881).

Roboty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem uprawnionego kierownictwa budowy/robét.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z STWiIORB (Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlanych).

8.1. UWAGI OGOLNE

Przez obiekt nie przechodzg zadne sieci uzbrojenia terenu oprécz kanatu deszczowego.
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8.2. WARUNKI OCHRONY PRZECIWOPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

8.3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury ograniczony jest wytacznie do
terenu, na ktorym znajduje sie obiekt, nie powodujgc jego ograniczen w korzystaniu badz

zagospodarowaniu.

8.4. OWPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE I OBIEKTY SASIEDNIE

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie wptywa na istniejgce warunki
ekologiczno-przyrodnicze oraz ich nie zmienia, nie niszczy ziemi urodzajnej oraz nie
wptywa na istniejgca architekture krajobrazu. Realizacja projektu nie przewiduje zajecia
terendéw o glebach chronionych.

Po wykonaniu robét budowlanych teren wokoét obiektu nalezy uporzadkowac.

8.5. GOSPODARKA ODPADAMI

W czasie prowadzenia robét bedg powstawac odpady nalezace do grupy 17, tj. odpady
z budéw, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013 poz.12)
wilascicielem odpadow jest ich wytwdrca. W zwigzku z powyzszym, w przypadku robdt
objetych niniejszym opracowaniem, gospodarka odpadami spoczywa na Wykonawcy.

Po przeprowadzeniu prac budowlanych, teren wokot obiektu nalezy doprowadzi¢ do

stanu wyjsciowego oraz doktadnie uporzadkowac.

8.6. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY W TRAKCIE
PROWADZENIA ROBOT

Podczas prac budowlanych nalezy zachowac ciggto$¢ ruchu samochodowego po drodze

przy obiekcie.

Jezeli roboty budowalne przy obiekcie beda trwaty przez okres diuzszy niz 30 dni, przy

zatrudnieniu przekraczajagcym 20 pracownikow Wykonawca robét zobowigzany jest do:

- umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapiséw
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- opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania roboét

budowlanych.
Z uwagi na prowadzenie prac w bezposrednim sasiedztwie czynnego ruchu drogowego,

szczegllng uwage nalezy zwrdéci¢ na bezpieczenstwo pracownikdédw i osdb postronnych

zachowujac przepisy BHP.

STR. 19
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o gr. ok. 20 cm,

1 — Odtworzenie zasypki ptyty przykrycia,
2 — Tymczasowe zabezpieczenie dna komory na czas wykonywania robdt
przed spadajgcymi elementami destruktu elemtntéw przeznaczonych

przebudowy,

5 — Wykonanie tymczasowych stalowych rozpér zabezpieczajgcych Sciany
4 - Rozbidrka scian komory do wysokosci 90 c¢m ponizej gdrnej powierzchni

S — Oczyszczenie strumieniowo — Scierne pozostatych odkrytych powierzchni
betonowych z pozostafosci powtok ochronnych oraz luznych fragmentdw

6 — Mechaniczne usuniecie zdegradowanej otuliny pretow zbrojeniowych,

ich oczyszczenie z produktdw korozji oraz zabezpieczenie antykorozyjne,
7 — QOdtworzenie geometrii i normowej grubosci otuliny pretéw zbrojenia

w technologii napraw powierzchniowych betonu,
8 — Wykonanie nowego zelbetowego stropu (pfyty przykrycia)

9 - Wykonanie nowych powfok zabezpieczajgcych powierzchnie betonowe,
10 — Montazu pierscieni (wyréwnawczych) na pfycie przykrycia,
11 = Demontaz wraz z odtworzeniem stalowych klamr,

12 - Uporzgdkowanie i oczyszczenie terenu wokd! obiektu.

UWAGI OGOLNE:

1. Wymiary podano w metrach.

2. Ukfad odniesienia wspofrzednych 2000.

J. Uktad odniesienia wysokosci PL=EVRF2007-NH

4. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowiqzany jest do
weryfikacji wszystkich rzednych i wymiardw ujetych w Dokumentacii
Projektowej w odniesieniu do stanu istniejgcego na budowie.

Demontaz stropu

i odcinkdw scian

67
Strop

projektowany
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BAK Sp. z o.o0.
ul. Kosciuszki 53, 85-079 Bydgoszcz

JEDNOSTKA tel. +48 602 501 613

PROJEKTOWA: e-mail: biuro@bak.bydgoszcz.pl A
NIP: 554-292-85-40

1. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

1.1. PRZEDMIOT OBLICZEN

Przedmiotem obliczen jest strop komory deszczowej SA11D na kanale deszczowym

kd600 przy ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy.

1.2. PODSTAWA OBLICZEN

[1] PN-EN 1990. Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

[2] PN-EN 1991-1-1. Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

[3]1 PN-EN 1992-1-1. Eurokod 2: Projektowania konstrukcji z betonu. Czes$¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

1.3. PARAMETRY OBIEKTU

Strefa wiatrowa - I (miasto Bydgoszcz)
Strefa $niegowa - II (miasto Bydgoszcz)
Kategoria geotechniczna - II (przemarzenie 1 m)

Fundamenty - istniejgce (po za zakresem opracowania)

1.4. MODEL NUMERYCZNY

Model numeryczny konstrukcji wykonano w programie obliczeniowym MES w
postaci przestrzennego ustroju powlokowego rys.1. Obliczenia statyczno -
wytrzymatosciowe przeprowadzono w zakresie liniowo-sprezystym, wg metody naprezen
liniowych w konwencji rozdzielonych wspétczynnikow bezpieczenstwa. Przy okreslaniu
naprezen elementéw konstrukcyjnych wykorzystano normatywy europejskie PN-EN. Ptyte
i Sciany pomostu modelowano 4-weztowymi elementami powlokowymi. W weztach
elementow wystepuje 6 stopni swobody: trzy przemieszczenia liniowe (ux, uy, uz) oraz
trzy przemieszczenia katowe (¢x, ¢y, ¢z).

Podstawowa grubos¢ stropu zelbetowego komory - h=20 cm.
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ul. Kosciuszki 53, 85-079 Bydgoszcz
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NIP: 554-292-85-40

Rys. 1 - Model konstrukcji
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ul. Kosciuszki 53, 85-079 Bydgoszcz

tel. +48 602 501 613

e-mail: biuro@bak.bydgoszcz.pl A
NIP: 554-292-85-40

1.5. PARAMETRY MATERIALOW

ZALOZENIA DO BETONU i STALI

ZBROJENIOWE]
Klasa betonu C30/37 fa=30MPa | f,q=18,21MPa | fcetm=2,9MPa | Eim=33000MPa
Klasa ekspozycji | XC4+XD1+XF2
Wspotczynnik w/c | <=0,5 ‘
Cement
Kruszywo Dmax=20mm
Rysy skurczowe <0,01mm
Wodoszczelno$¢ | W2
Konsystencja S3
Stal zbrojeniowa gffsodok:\?llig ciggliwosci C 420 MPa |I\E/|SP3200000
Otulina 40 mm ‘

2. ZEBRANIE OBCIAZEN

Zleca sie, aby stosowanym modelem obcigzenia byfa pojedyncza o$ z obcigzeniem
Qk, o wymiarach wedtug rysunku 1 i obcigzenie réwnomiernie roztozone qx wedtug tablicy

1. Dla kategorii G, Qx przyjete o wartosci 90kN, kwadrat obcigzenia przyjety o wymiarach

a=200mm.

Qx

|

2
|

Rys. 2 - Schemat skupienia obcigzenia od két samochodu
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BAK Sp. z o.o0.
ul. Kosciuszki 53, 85-079 Bydgoszcz

JEDNOSTKA tel. +48 602 501 613

PROJEKTOWA: e-mail: biuro@bak.bydgoszcz.pl A
NIP: 554-292-85-40

Tablica 1. Strop, poziom -0.700

L Obis obciazenia Obc. char. £ Obc. obl.
P P a kN/m2 | 9 kN/m2
1. | Podsypka piaskiem gr. 75,0 cm [16,0kN/m3] 12,00 lé?’ 16,20

Warstwa hydroizolacyjna gr. 3,0 cm 1,3

2. [19,0kN/m3] 0,57 5 0,77

3. | Ciezar piyty zelbetowej gr. 20 cm [25kN/m3] 500 | 7 6,75
RAZEM 17,57 23,72
Obcigzenie uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1:2002

4. tablica 6.8 (kategoria G) gk = 5,0 kN/m2, 2,00 L5 7130
RAZEM S: 22,57 31,22

W obliczeniach wykorzystano trzy wariantu mozliwych obcigzen silg skupiong,
rysunek 2.

WARIANT 1 WARIANT 2 WARIANT 3
£ 1 Q=90 kN ( o ) Q=90 kN
% ;o f W,
—r =T )
//// 4 20 ; /e

337
332

L 140 |

Rys. 3 - Warianty obcigzenia ptyty od két samochodu

Obliczenia przeprowadzono dla dwéch modeli tgczenie nowego stropu zelbetowego
zZ istniejgcymi $cianami komory:
- utwierdzonego
- przegubowego (do obliczenia zbrojenia, ze wzgledu na wieksze wartosci momentdéw

zginajacych piytq).
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AK

3. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN

WYNIKI - Momenty My. w stanie ULS (SGN), fqczenie sztywne, wariant 1.

2088 [-26,755 |
26,755 |-23.629
23629 | -20,503
20,503 17377
[ 117377 [-14252
14252 11,126
11,126 -8
8 |-4,874
4874 |-1,748
1,748 1377
1377 4503
4503 7,629
7629 110,755
@ ® 10755 | 13,881
JJ . ; , - . : IHJ 13,881 | 17,006
17,006 20,132
— A — @
’tL‘ ®

MYmin =-29,88 KNM/m  Mymax = 20,13 kNm/m
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A

WYNIKI - Momenty Mx. w stanie ULS (SGN), taqczenie sztywne, wariant 1.

32,966 | -29.143
| [-29.143 25319
25319 | 21,496
[ 21406 [-17.673
17,673 -13,849
13,849 | -10.026
-10,026 | -6,203
6203|238
2,38 1444
1,444 5267
5267 9,09
9.09 12913
12913 16,737
® B 16,737 20,56
J_] ?_@ 20,56 24,383
24383 | 28,206
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e-mail: biuro@bak.bydgoszcz.pl
NIP: 554-292-85-40

BAK

WYNIKI - Momenty My. w stanie ULS (SGN), taczenie sztywne, wariant 2.

21,273 |-18,552
18552 15,832
15,832 |-13,112
[ 3012 T-10391
| [-10301 7611
7,671 495
495 223
2,23 049
0,49 3211
3,211 5,931
5,931 8,652
8,652 11,372
11,372 14,093
@ ® 14,093 16,813
>J Tay 16,813 19,533
19,533 22,254
o —®
® ®
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A

WYNIKI - Momenty Mx. w stanie ULS (SGN), taqczenie sztywne, wariant 2.

28,135 | 24,477

24477 |-2082
2082 17,162
47062 13,505

13,505 | -9.847

9847 | -6,189

| [-6180 2532

| |-2532 1126

1126 4783

4783|8441
3.441 12,099
12099 15,756
15756 | 19414
® 19414 23,071
o & 2,071 26,729
26729 30387
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BAK Sp. z o.0.

ul. Kosciuszki 53, 85-079 Bydgoszcz

JEDNOSTKA tel. +48 602 501 613

PROJEKTOWA: e-mail: biuro@bak.bydgoszcz.pl A
NIP: 554-292-85-40

WYNIKI - Momenty My. w stanie ULS (SGN), taczenie sztywne, wariant 3.

19917 | -17.026
17,026 -14,135
[ -12.135  |-11,045
| [-11.245 8354

8354 5463
5463|2573
| [2573 o318
| [o318 3200
3209 6,099
6099 899
8.99 11881
11381 14,771
14771 17,662

23,443 26,334

® O 17,662 20,553
- i s i : = L y g 5 20,553 23443

D
@

Mymin =-19,91 kNm/m  Mymax = 26,33 kNm/m
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BAK Sp. z o.0.

ul. Kosciuszki 53, 85-079 Bydgoszcz
JEDNOSTKA tel. +48 602 501 613
PROJEKTOWA: e-mail: biuro@bak.bydgoszcz.pl A
NIP: 554-292-85-40

WYNIKI - Momenty Mx. w stanie ULS (SGN), taqczenie sztywne, wariant 3.

9992|7112
7012|4232
4232 |-1,352

| [-1352 1528
1,528 4409
4,400 7,289

7.289 10,169
10,169 | 13,049
13,049 15,93
1593 18,81
18,81 21,69
21,69 24,57

M>Xmin = -21,51 KNM/mMm  MXmax = 24,57 kNm/m
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A

WYNIKI - Momenty My. w stanie ULS (SGN), fqczenie przegubowe, wariant 1.

23,103 |-18.446
18,446 | -13,789

13,789 9,132

9,132 |-4475

4475 0,181

0,181 4,838

4,838 9,495
9,495 14,152
14,152 18,809
18,809 23,465
23465 28,122
28,122 32,779
32,779 37436
@® ® 37436 42,093
. 7} @ 42,093 46,749
- - 46,749 51,406

—®
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A

WYNIKI - Momenty Mx. w stanie ULS (SGN), taqczenie przegubowe, wariant 1.

19396 | -16.016
-16,016 12,635

112,635 |-9.254

BEEREE

[ ]-s5873 2493

2493 0,888

 [osss 4260

4,269 7,649

7649|103

11,03 14411
14411 17,792
17792 21,172
21,172 24,553
® ® 24,553 27,934
J & 27,034 31314
31314 34,695

MXmin =-19,39 KNM/m  MXmax = 34,69 kNm/m
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A

WYNIKI - Momenty My. w stanie ULS (SGN), taczenie przegubowe, wariant 2.

20,693 |-16.78
116,78 -12,866

12,866 |-8,953

8953 | -504

5,04 3127

1,127 2,786

2,786 6,699
6,699 10,612
10,612 | 14,525
14,525 18,438
18438 22,351
22351 26,264
26264 30,177

® ® 30177 34,09
— " . !7@ 34,09 38,003
Y e 38003 41,917

. 4 >
O— @
P ! 1
®
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WYNIKI - Momenty Mx. w stanie ULS (SGN), taqczenie przegubowe, wariant 2.

23209 | -18.98
18,98 | -14,751
14,751 -10,522
0522 6293
6293 | 2,063
2,063 2,166
2,166 6395
6,395 10,624
10,624 | 14,853
14,853 19,083

19083 23312
23312 27,541
27,541 |31,77

31,77 35,999
35999 40,229
40229 44458

O—

o—
@—
5

MXmin =-23,21 KNm/m  MXumax = 44,46 kNm/m
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A

WYNIKI - Momenty My. w stanie ULS (SGN), taczenie przegubowe, wariant 3.

-17,564  |-14,152

14,152 -10.74
1074|7328
7328|3916
[ |3916  |-0.504
0,504 2,909
2909 6321
6321 971

9,733 13,145
13,145 16,557
16,557 | 19,969
19969 23,381
23381 26,793
26,793 30,205
30205 33,617
33,617 37,029

MYmin =-17,56 KNm/m  Mymax = 37,03 kNm/m

Strona | 19



BAK Sp. z o.0.

ul. Kosciuszki 53, 85-079 Bydgoszcz

JEDNOSTKA tel. +48 602 501 613

PROJEKTOWA: e-mail: biuro@bak.bydgoszcz.pl A
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WYNIKI - Momenty Mx. w stanie ULS (SGN), taqczenie przegubowe, wariant 3.

17427 | -14223
14223 -11,019
| [-11,019 7816
7816|4612
| 4612 -1.409
1409 1,795
1795 4998
4998 8202
8202 |11,405
11405 | 14,609

14,609 17,812
17812 21,016
21,016 24219
24219 27423
27,423 30,626
30,626 33,83

MXmin = -17,42 KNM/mMm  MXmax = 33,83 kNm/m

Zestawienie tabelaryczne maksymalnych momentow: My,yed [kKNm/m]

Kierunek/ Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 |

Podparcie Mx My Mx My Mx My
Sztywne 32,97 | 29,88 30,39 22,25 24,57 26,33

Przegubowe 34,69 | 51,41 44,46 41,91 33,83 37,03

Szczego6towy przemieszczenia wiez pokazano na rysunkach powyzej.
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WYNIKI - Przemieszczenia uz dla stanu granicznego SLS, dla modelu sztywnego
taczenia, wariant 1

0417 [-0,391
0391|0365
0365 |-0338
0338 [-0312
[ 0312 [-0.286
0,286 |-0,26
026 [-0234
0234 [-0,208
0,208 |-0,182
0,182 |-0,155
0155 [-0,129
0,129 [-0,103
0,103 [-0,077
Wl 0077|0051
— 20,051 [-0,025
0,025 [0.001

®
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WYNIKI - Przemieszczenia uz dla stanu granicznego SLS, dla modelu sztywnego
taczenia, wariant 2

0449|0421
0421 [-0393
0393 |-0364
0364|0336
I -0336 |[-0,308
20308 | 0,28
028 [-0.252
0252 |-0223
0223 |-0,195
0,195 |-0,167

0,167 [-0,139
20,139 [-0,111
0,111 [-0,082
0,082 [-0,054
0,054 [-0,026
20,026 (0,002
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A

WYNIKI - Przemieszczenia uz dla stanu granicznego SLS, dla modelu sztywnego
taczenia, wariant 3

0438 [-0411
| -0411 |-0383
| -0383 [-0356

0356 |-0,328
[ -0328 |-0301

0301 |-0273

0273 [-0.246

0,246 [-0218

0218 [-0,191

0,191 |-0,163
[ 0163 [-0,136

0,136 |-0,108

@ - 0,108 |[-0,081
20,081 [-0,053

& @ 0,053 |-0,026
20,026 |0.001
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WYNIKI - Przemieszczenia uz dla stanu granicznego SLS, dla modelu przegubowego,

wariant 1
1064 |-0,998
0,998 |-0931
0931 |-0,864
] -0.864 [-0,798
| -0,798 |[-0,731
0731 |-0,664
0,664 |-0,598
0,508 |-0,531
0,531 |-0464
0464 |-0,397

0397 |-0,331
0331 |-0.264
0264 |-0,197
0,197 [-0,131
0,131 |-0,064
20,064 |0.003

® ®
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WYNIKI - Przemieszczenia uz dla stanu granicznego SLS, dla modelu przegubowego,

wariant 2

1,126 [-1,055

| -L0s5 |-0985
0,985 [-0914
0914 [-0,844

[ -0844 |-0773
0,773 [-0,702
0,702 [-0,632
0,632 |-0,561
0,561 [-0491
0,491 [-042

042 |-0349
0349 [-0279
0279 [-0,208
0208 [-0.137
0,137 |-0,067
0,067 |0.004

Q) ®
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NIP: 554-292-85-40

WYNIKI - Przemieszczenia uz dla stanu granicznego SLS, dla modelu przegubowego,
wariant 3

0,919
0,857
0,796
0,734
0,673
0,611
0,55

0,488
0427
0,366
0,304
0,243
0,181
-0,12

0,058
0.003

Zestawienie tabelaryczne maksymalnych przemieszczen: Uz [mm]

Podparcie Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
Sztywne 0,417 0,449 0,438
Przegubowe 1,064 1,126 0,98

Szczegotowy przemieszczenia wiez pokazano na rysunkach powyzej.
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3.1. ZBROJENIE PROJEKTOWANE

Strop o gr. 20 cm (poz. -0.700)

Zbrojenie ptyty dotem: stal B500 o sred. 12 mm co 150 mm (+ Mrd=52,38 kN/mb;
Asi= 7,54 cm?/mb). Zbrojenie ptyty gorg stal B500 o sred. 12 mm co 150 mm
(- Mrda=52,38 kN/mb; As2= 7,54 cm?/mb) rys. 3.

1000 M

200 rMm

Rys. 4 - Przekrdj ptyty gr. 20 cm

Wyznaczenia minimalnych i maksymalnych stopni zbrojenia (p. 9.3.1.1 EN 1992-1-1).

As,min=0,26-br-d- (fctm/fyx)=0,0013 b-:d=0,26-100 cm-15.4 cm-(2,9 MPa/500 MPa) >
>0,0013 100 cm-15.4 cm=2,322 cm?.

As,max=0,04-Ac=0,04.-100 cm-15.4 cm=61,6 cm?.
Asmax=61,6 cm?=7,54 cm?= As,min=2,322 cm? - rownos¢ spetniona.
Zbrojenie poprzeczne jest wymagane, zgodnie z pkt. 9.3.2 normy.

3.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE

Po wynikach obliczen statyczno — wytrzymatosciowych prace na budowie nalezy
wykonac¢ zgodnie ze rysunkami szkicOw numer 4-6.
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Rys. 5 - Rzut scian komory z otworami na montaz starteréow

Strona | 28




JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:

BAK Sp. z o.0.
ul. Kosciuszki 53, 85-079 Bydgoszcz
tel. +48 602 501 613
e-mail: biuro@bak.bydgoszcz.pl
NIP: 554-292-85-40

Starter typ 1

0=

Starter typ 2

Siatka Starter typ 2

-0,70

Zywica iniekcy jna

typu HIT-RE 500 V&

tarter t i~
Starter typ 1 et

Starter typ 3
co 60 cm

Zywica iniekcy jna
fypu HIT-RE 500 V4

co30cm co 15 cm 5l co 15 cm co 30 ¢m

—_—— X ———= »

7

// \ Strop // ~

projekfowany

7 s

s, 6y 40 g ==

o 7

/ 92 97 N g

e 7/ \_Zywica iniekcyjna__
v/ o typu HIT-RE 500 V&

7w o e

/// //

Vi) P

7 A

A, LA

W7 /

i e P

Scany (v
istniejacy

Starter typ 2
co 15 cm

Rys. 6 - Przekrdj a-a

D

-D

Siatka Starter typ 2

Starter fyp 4

co 15 ¢m [/ co60cm

-0,70

20

X\ 7

e it it

s

40

\ Strop

projekfowany

Strona | 29

¥

§(iuny
igtniejacy

«—
—

Zywica iniekcy jna
typu HIT-RE 500 V&

Rys. 7 - Przekréj b-b




BAK Sp. z o.o0.

ul. Kosciuszki 53, 85-079 Bydgoszcz
JEDNOSTKA tel. +48 602 501 613
PROJEKTOWA: e-mail: biuro@bak.bydgoszcz.pl
NIP: 554-292-85-40

BAK

Starter typ 1
L=14 m, 34 szt

D I

27

13

Jﬁ\%

2 L=mb (1)

==

Starter typ 2
L=0.7m, 64 szt

N

L 44
| 1

75

Starter fyp 3
L=0.8m, 20 szf.

ST %

T 61
g 4

Siatka ST

(1 M*=14,0 mb, #12, 15¢cm x 15 cm)

Starfer typ &4

L=13m, 20
g_ ﬁ\@g
LA

szt

113

Startery typl, typ2, typ3, typ4 —prety zbrojeniowe fi12, B500SP

Rys. 8 - Elementy zbrojenia

Pomiedzy siatkami zbrojenia gérnego i dolnego nalezy zamontowac prety montazowe o $rednicy @6
B500SP w rozstawie poprzecznym i podtuznym co 60 cm.

Zakres prac obejmuje:

1. Demontaz stropu i odcinkéw $cian - ok. 3.50 m3.

2. Wykonanie otworéw w Scianie dla zamocowania starteré4w — montaz starteréw na
zywice iniekcyjng - 138 szt.

3. Prace zbrojeniowe @ 12 B500SP - ok. 324 kg

4. Prace zbrojeniowe @6 B500SP - ok. 6 kg

5. Betonowanie stropu - 1.6 m3

Uwaga: Kompletny wyciag z obliczen statyczno - wytrzymatosciowych komory
znajduje sie w archiwum biura projektowego.

ZESPOL OPRACOWUJACY

BRANZA KONSTRUKCYJINA

w spec. konstr. - bud.

IMIE I NAZWISKO FUNKCIA PODPIS
Pawet Pawlaczyk PROJEKTANT
y KUP/0155/PWBKb/16

Adam Kruczynski
BRANZA KONSTRUKCYJINA

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
KUP/0008/PBKb/16
w spec. konstr. - bud.

oS
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