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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d oraz 3e Ustawy z dn. 7.07.1994r. - Prawo budowlane

(Dz.U.2023 poz.682), oswiadcza sie, ze projekt sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo

Budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020 poz. 1609).

ZESPOL PROJEKTOWY
BRANZA/FUNKCIA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
KONSTRUKCYJNA
PROJEKTANT Pawet Pawlaczyk KUP/0008/PBKb/16 @J\/

KONSTRUKCYJNA L.

SPRAWDZAJACY Adam Kruczynski KUP/0155/PWBKb/16

DATA NR UMOWY EGZEMPLARZ
05.2024r. Z-047/U/RZ/2024
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OPIS TECHNICZNY - PAB

WYKONANIE ZADANIA PN: ,OPRACOWANIE PROJEKTU
BUDOWALNEGO BRANZY KONSTRUKCYJINEJ NA PRZEBUDOWE
KOMORY DESZCZOWEJ SA11D NA KANALE DESZCZOWYM
KD600 PRZY UL. SANDOMIERSKIE]J W BYDGOSZCZY - DZ. Nr 53/2
OBREB 211"

1.PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany

przebudowy komory na kanale deszczowym.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie zostato sporzadzone na podstawie:
- Umowy nr Z-047/U/RZ/2024 zawartej w dniu 05.03.2024 r. pomiedzy:
Miejskimi Wodociggami i Kanalizacjg w Bydgoszczy Sp. z 0.0., a BAK Sp. z 0.0.,
— Warunki techniczne na zaprojektowanie i przebudowe komory deszczowej
SA11D. Dziat Projektowania i Planowania Inwestycji. MWIK Bydgoszcz,
01.02.2024 r. Znak: RT. 405/0034/2024.

Pod wzgledem formalnym jako obowigzujace przyjeto:
- Mapa do celéw projektowych,

- Wizja lokalna oraz inwentaryzacja obiektu.

W zakresie techniczno - prawnym:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414),

wraz z pézniejszymi zmianami.

3.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy
komory na kanale deszczowym na terenie dziatki zlokalizowanej na obszarze garazy przy ulicy

Sondomierskiej w Bydgoszczy.
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4.LOKALIZACIA

Przedmiotowy obszar zadania zlokalizowany jest w wojewddztwie kujawsko-
pomorskim, w powiecie Bydgoszcz w miescie Bydgoszcz. Obiekt zlokalizowany jest na dziatce
52/3 w obrebie 0211.

Komora
deszczowa SA11D

) Rys. 1 - Lokalizacja obiektu
[Zrédto: https://mapy.geoportal.gov.pl/]

5.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Komora jest budowlg podziemng na planie czworokata. Obiekt zlokalizowany jest na
dziatce o nr 52/3 w rejonie ulicy Sandomierskiej pomiedzy budynkami przeznaczonymi na
garaze. Komora znajduje sie bezposrednio przy drogach dojazdowych do garazy. Obiekt stuzy
do konserwacji kanatu deszczowego kdD600 na odcinku jego zakretu.

Elementami nosnymi konstrukcji komory sa:

- monolityczne Sciany zelbetowe,
— monolityczny strop zelbetowy.

Geometryczna niezmienno$¢ konstrukcji zapewnia wspdlna praca Scian podituznych,

poprzecznych i utwierdzonej ptyty przykrycia komory. Geometria komory zostata

przedstawiona w czesci rysunkowej.
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Dostep do komory stanowig dwa wtazy umieszczone w ptycie przykrycia. W $cianach

konstrukcji umieszczono stalowe klamry umozliwiajace zejscie na dno komory.
Elementy konstrukcyjne komory deszczowej znajdujq sie w warunkach wysokiej

wilgotnosci (bezposredni kontakt konstrukcji z glebg, woda).
W momencie przeprowadzania inwentaryzacji obiekt byt eksploatowany zgodnie z

przeznaczeniem.
0Ogodlny wyglad konstrukcji przedstawiono ponizej.

Rys. 2 - Widok komory z zewngtrz

STR. 9
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Rys. 3 - Od lewej: widok na wnetrze komory - $ciana zachodnia, widok na wnetrze komory - Sciana
wschodnia

Ponizej przedstawiono uszkodzenia poszczegdlnych elementéw komory oraz jej

wyposazenia. Uszkodzenia przedstawiono w formie opisowej i dokumentacji fotograficznej.

5.1. SCIANY

Sciany pionowe monolityczne, zelbetowe w catosci podziemne sq zréznicowane pod
wzgledem wysokosci zgodnie z dokumentacjg rysunkowga. Grubos$¢ Scian wyznaczono jako
réznice miedzy wymiarem wewnetrznym, a zewnetrznym komory rowng 260 mm.

W S$cianie wschodniej i zachodniej zamontowane sg klamry wykonane z pretow
okragtych o $rednicy 12 mm w rozstawi co okoto 270 mm. Klamry sg silnie skorodowane. W
wyzej wymienionych $cianach zlokalizowany jest odpowiednio wylot i wlot kanatu
deszczowego o0 Srednicy 600mm. Rozmieszczenie wlotu i wylotu pod wzgledem
wysokosciowym przedstawiono w dokumentacji rysunkowej.

Na powierzchni $cian wystepujq rozlegte biate przebarwienia (wykwity soli
wyptukiwanych z betonu) oraz obszerne i widoczne $lady po zaciekach $wiadczacych o
nieszczelnosci i uszkodzeniu izolacji. W kilku miejscach zlokalizowano znaczne ubytki.

W $cianie potudniowej zlokalizowano otwér o s$rednicy okoto 100 mm, przez ktory
przesacza sie woda. Okolica wokdt uszkodzenia byta mokra i pokryta woda.

Wymienione uszkodzenia przedstawiono na ponizszych fotografiach.
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Rys. 5 - Od lewej: widok na uszkodzenie w Scianie potudniowej, widok na wylot kanatu w Scianie

wschodniej

STR. 11
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5.2. STROP, PLYTA DENNA ORAZ SCHODY

Zelbetowa, monolityczna ptyta stropowa przykrycia o grubosci okoto 200 mm jest
sztywno potaczona ze Scianami komory.

W stropie w poblizu $ciany wschodniej i zachodniej (zgodnie z dokumentacjg
rysunkowg) wykonano otwory umozliwiajgce zejscie do komory o srednicy okoto 1000mm.

Na dolnej powierzchni ptyty widoczne sg liczne ubytki betonu (gtebokosci okoto 20 -
30 mm) odkrywajace skorodowane prety zbrojeniowe.

Ptyte denna oraz schody wykonano z betonu. Dno komory jest zréznicowane pod
wzgledem gtebokosci wykonania zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. Ptyta denna jak i schody
zasypane sg elementami odpadajacego z ptyty stropowej betonu oraz ziemig/piaskiem. W
obrebie wylotu kanatu z komory wykonano lokalne obnizenie ptyty dennej tworzac niewielki

zbiornik, ktéry w czasie inwentaryzacji byt zamulony.

Rys. 6 - Od lewej: Widok na przekrdj stropu w miejscu otworu wtazowego, widok na uszkodzenia na
dnie ptyty stropowej

6. INWENTARYZACIA OBIEKTU
6.1. INWENTARYZACJA GEOMETRYCZNA

Inwentaryzacja konstrukcji zostata przeprowadzona w zakresie umozliwiajgcym
okreslenie rozwigzan konstrukcyjnych oraz wymiardw geometrycznych poszczegdlnych
elementdéw potrzebnych do wykonania analiz obliczeniowych i projektu przebudowy komory.

W ramach inwentaryzacji wykonano pomiary dostepnych elementéow komory. Wymiary

obiektu ustalono na podstawie inwentaryzacji wtasnej oraz pomiarow geodezyjnych.
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Inwentaryzacje obiektu przeprowadzono w marcu 2024 r. Pomiary geometryczne wykonano
przy uzyciu tasmy stalowej z podziatkg milimetrowg, dalmierza laserowego o rozdzielczosci
1,0 mm, suwmiarki o rozdzielczosci 0,02 mm oraz urzadzen geodezyjnych. Geometrie obiektu

przedstawiono w czesci rysunkowej.

6.2. INWENTARYZACJA MATERIALOWA

W ramach inwentaryzacji materiatowej przeprowadzono nastepujace badania:
- badanie wytrzymatosci betonu metodg sklerometryczng za pomocg miotka
Schmidta,
- pomiar $rednic odkrytego zbrojenia,

- wizualna ocena elementéw konstrukcyjnych.

6.2.1. BADANIA NIENISZCZACE ZA POMOCA MLOTKA SCHMIDTA

Dziatanie mtotka Schmidta opiera sie na wykorzystaniu dynamicznej metody pomiaru
poprzez ocene zmiany energii bijaka sprezynowego po odbiciu sie od badanej powierzchni.
Wartos¢ odbicia odczytywana jest bezposrednio na wyswietlaczu umieszczonemu na mitotku
Schmidta. Pomiary zostaty zarchiwizowane w pamieci urzgdzenia. Badania zostaty wykonane
mtotkiem Proceq Silver Schmidt PC typ N w pojedynczych seriach po 10 uderzen w kazdym
odstonietym miejscu, w ktérym mozliwy byt dostep do konstrukcji zelbetowej obiektu (Sciany
oraz strop).

Na kazdej Scianie i ptycie przeprowadzono po jednym pomiarze (5 miejsc).

Rys. 7 - Badanie wytrzymatosci betonu metodq sklerometryczng za pomocg mfotka Schmidta

WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE] DLA ZADANIA: ,PRZEBUDOWA KOMORY DESZCZOWE]
STR. 13 SA11D NA KANALE DESZCZOWYM KD600 PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ W BYDGOSZCZY,
DZ. NR 53/2, ODREB NR 0211"”




BAK Sp. z o.0.

JEDNOSTKA ul. Kosciuszki 53, 85-079 Bydgoszcz
e-mail: biuro@bak.bydgoszcz.pl ‘

NIP: 554-292-85-40

6.2.2. PODSUMOWANIE BADAN
W wyniku przeprowadzonych badan sformutowano nastepujgce wnioski:
- Sredni wynik pomiaru wytrzymatosci betonu écian wyniést 38 MPa,
- Klase betonu sScian zakwalifikowano do klasy C25/30,
- Sredni wynik pomiaru wytrzymatoéci betonu stropu wyniést 37 MPa,
- Klase betonu stropu zakwalifikowano do klasy C25/30,
- Gléwne prety zbrojeniowe ptyty stropu o $rednicy @12 w rozstawie co
10 cm z oznakami korozji,
- Otulina pretéw stropu rzedu 2 - 3 cm,
- Powierzchniowe warstwy betonu utracity wtasciwosci ochronne stali

zbrojeniowej,

7.0PIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przed przystgpieniem do robdét nalezy zweryfikowaé wszystkie wymiary i rzedne
podane w dokumentacji projektowej oraz sprawdzi¢ czy w rejonie robot nie wystepuja inne
urzadzenia obce. Ewentualne przetozenie urzadzen obcych przed rozpoczeciem prac nalezy
wykonac zgodnie z opracowaniem branzowym pod nadzorem administratora sieci.

Zgodnie z przeprowadzong analizg wytrzymatosci obiektu pod katem etapowania roboét
- obiekt w trakcie przebudowy spetnia¢ bedzie wymagania parametréw nosnych i
eksploatacyjnych wedtug tablicy 6.8 PN-EN 1991-1-1.

Zgodnie z artykutem 29 ust. 3 pkt 1b, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,
prace przewidziane do wykonania w zakresie niniejszego opracowania wymagajq zgtoszenia

zamiaru wykonywania robét budowlanych.

7.1. ZAKRES PRZEBUDOWY

W ramach projektowanej przebudowy komory przewiduje sie wykonanie
nastepujacych prac:
1) Tymczasowe zabezpieczenie dna komory na czas wykonywanych robdt przed
spadajacymi fragmentami destruktu elementow przeznaczonych do skucia,
2) Wykonanie tymczasowych stalowych rozpoér zabezpieczajacych $ciany
wewnatrz komory na czas przebudowy,
3) Rozbidrka s$cian komory do wysokosci 90 cm ponizej goérnej powierzchni

istniejacej ptyty przykrycia,
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4) Oczyszczenie strumieniowo - Scierne pozostatych odkrytych powierzchni

betonowych z pozostatosci powtok ochronnych oraz luznych fragmentéw
otuliny,

5) Mechaniczne usuniecie zdegradowanej otuliny pretéw zbrojeniowych, ich
oczyszczenie z produktéw korozji oraz zabezpieczenie antykorozyjne,

6) Odtworzenie geometrii i normowej grubosci otuliny pretéw zbrojenia w
technologii napraw powierzchni betonowych,

7) Wykonanie nowego zelbetowego stropu (ptyty przykrycia) o gr. ok. 20 cm,

8) Wykonanie nowych powtok zabezpieczajacych powierzchnie betonowe,

9) Montazu pierscieni (wyréwnawczych) na ptycie przykrycia,

10) Demontaz wraz z odtworzeniem stalowych klamr,

11) Odtworzenie zasypki ptyty przykrycia,

12) Uporzadkowanie, oczyszczenie oraz niewielka niwelacja terenu wokét obiektu.

Ponadto skutkiem wykonanej przebudowe komory deszczowej bedzie przywrécenie
parametrow nosnych i eksploatacyjnych wedtug tablicy 6.8 PN-EN 1991-1-1, oraz polepszenie
warunkdéw uzytkowych obiektu.

Charakterystyczne parametry obiektu po przeprowadzeniu projektowanej przebudowy
przedstawiono w dokumentacji rysunkowej projektu.

Wykonawca na czas wykonywania przebudowy zabezpieczy komore oraz wykop wokot

niej w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom nieupowaznionym.

8. UWAGI I WNIOSKI

Minimum 30 dni przed rozpoczeciem prac Wykonawca robot zobowigzany jest uzyskac
od Robotniczej Spoétdzielni Mieszkaniowej ,Jednos¢” protokdt przekazania placu budowy.

W miejscach, w ktorych prace beda kolidowa¢ lub utrudniaé¢ ruch pieszych lub dojazd
do pobliskich garazy Wykonawca zorganizuje bezpieczne przejscia i objazdy z zachowaniem
zasad BHP. Na czas trwania robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest zamontowac
stosowne oznakowanie informujgce wszystkich uzytkownikéw o trwajacych pracach.

Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Po
zakonczeniu robdt zwigzanych z przebudowa komory, caty teren nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego, a nastepnie zgtosi¢ wykonanie prac do odbioru w Spotdzielni Mieszkaniowej.
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Nalezy stosowac¢ materiaty budowlane majace odpowiednie dokumenty dopuszczajgce
do obrotu i stosowania w budownictwie komunikacyjnym, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881).

Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionego kierownictwa budowy/robot.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z STWiIORB (Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych).

8.1. UWAGI OGOLNE

Przez obiekt nie przechodzg zadne sieci uzbrojenia terenu oprdcz kanatu deszczowego.

8.2. WARUNKI OCHRONY PRZECIWOPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

8.3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury ograniczony jest wytacznie do
terenu, na ktérym znajduje sie obiekt, nie powodujac jego ograniczen w korzystaniu badz

zagospodarowaniu.

8.4. OWPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE I OBIEKTY SASIEDNIE

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie wptywa na istniejgce warunki
ekologiczno-przyrodnicze oraz ich nie zmienia, nie niszczy ziemi urodzajnej oraz nie wptywa
na istniejaca architekture krajobrazu. Realizacja projektu nie przewiduje zajecia terendw o
glebach chronionych.

Po wykonaniu robdt budowlanych teren wokot obiektu nalezy uporzadkowac.

8.5. GOSPODARKA ODPADAMI
W czasie prowadzenia robot bedg powstawac odpady nalezace do grupy 17, tj. odpady

z buddw, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej.
Zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2013 poz.12)
wiascicielem odpadow jest ich wytwdrca. W zwigzku z powyzszym, w przypadku robét

objetych niniejszym opracowaniem, gospodarka odpadami spoczywa na Wykonawcy.
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Po przeprowadzeniu prac budowlanych, teren wokot obiektu nalezy doprowadzi¢ do

stanu wyjsciowego oraz doktadnie uporzadkowad.

8.6. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY W TRAKCIE
PROWADZENIA ROBOT

Podczas prac budowlanych nalezy zachowac¢ ciggtos¢ ruchu samochodowego po drodze
przy obiekcie.
Jezeli roboty budowalne przy obiekcie bedg trwaty przez okres dtuzszy niz 30 dni, przy
zatrudnieniu przekraczajacym 20 pracownikéw Wykonawca robdt zobowigzany jest do:
- umieszczenia na tablicy informacyjnej stosownych zapiséw
- opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres wykonywania
robét budowlanych.
Z uwagi na prowadzenie prac w bezposrednim sasiedztwie czynnego ruchu drogowego,
szczegllng uwage nalezy zwrdéci¢ na bezpieczenstwo pracownikdédw i oséb postronnych

zachowujgc przepisy BHP.
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UWAGI OGOLNE:

1. Wymiary podano w metrach.

2. Uktad odniesienia wspdfrzednych 2000.

3. Ukfad odniesienia wysokosci PL—EVRF200/-NH

4. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowiqzany jest do
weryfikacji wszystkich rzednych i wymiardw ujetych w Dokumentaciji
Projektowej w odniesieniu do stanu istniejgcego na budowie.
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1 — Odtworzenie zasypki ptyty przykrycia,
2 - Tymczasowe zabezpieczenie dna komory na czas wykonywania robdt
przed spadajgcymi elementami destruktu elemtntdw przeznaczonych

5 — Wykonanie tymczasowych stalowych rozpdr zabezpieczajgcych Sciany
wewnqtrz komory na czas przebudowy,
4 — Rozbidrka scian komory do wysokosci 90 cm ponizej gdrnej powierzchni

9 — Oczyszczenie strumieniowo — $cierne pozostatych odkrytych powierzchni
betonowych z pozostafosci powtok ochronnych oraz luznych fragmentdw

6 — Mechaniczne usuniecie zdegradowanej otuliny pretdw zbrojeniowych,

ich oczyszczenie z produktdw korozji oraz zabezpieczenie antykorozyjne,
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8 — Wykonanie nowego zelbetowego stropu (pfyty przykrycia)
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10 — Montazu pierscieni (wyréwnawczych) na plycie przykrycia,
11 — Demontaz wraz z odtworzeniem stalowych klamr,

12 - Uporzqdkowanie i oczyszczenie terenu wokdf obiektu.

UWAGI OGOLNE:

1. Wymiary podano w metrach.
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weryfikacji wszystkich rzednych i wymiardw ujetych w Dokumentacii
Projektowej w odniesieniu do stanu istniejgcego na budowie.
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