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Decyzja uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Projektanta

KUJAWSKQ
POMOREKA
. OKREGOWA
H 1 Z B8 A
| INZYNIEROW
UL BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0075/17
KUPOIIB/KK-0055-0174/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z pdzn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 1i 2, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt
3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 iust 4, art. 14 ust 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt & ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r.,, poz. 1332, z poézn. zm.) araz § 101 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014
r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Maciej Jozef Kowalski
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 26 lipca 1983 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0205/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy cdwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za poSrednictwem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziczenia przez strone oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjng

Otrzymuja: B S, :\_wggr inz. Jacek Kolodziej . Sh.
1. Pan Maciej Jozef Kowalski i o Rt T
ul. Betoniarzy 4/9 foi o
85-800 Bydgoszcz I
2. Okregowa Rada lzby \
3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego \\ ; )
4. ala ) gl

2. Woijciech Klatecki e tj

nz. Pawel Gonczerzewicz e
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kozlakowej w Bydgoszczy

® POLSKA
I B A
INZYNIEROW

\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-X9W-ZLI-8R) *

Pan Maciej Kowalski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0050/18

adres zamieszkania ul. S. Leszczynskiego 61/6, 85-137 Bydgoszcz

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oiwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elekirenicznej jest rownowaine z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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Decyzja uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Sprawdzajacego

M e KUJAWSKO
m&:a POMORS KA
“\“L\\} OKREGOWA
AT :NZiNrEBR oh:

; BUDOWNIC TWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.JNA

Bydgoszcz, dnia 11 czerwea 2010 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0008/10

DECYZJA

Na padstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 8, poz. 42, z pGin, zm.), art. 13 ust, 1 pkt1iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118,
z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgiji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6n. zm,) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Justynie Elzbiecie Brzeskiej
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
urodzonej dnia 16 czerwca 1977 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0054/POOSI10
do projektowania bez ograniczer

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwaliﬂkacyjnej/
Ay

mgr inz. Jacek Kolodziej o

inz, Wojclech Klatecki

Otrzymua; y ﬁ’?};f‘i“; }Tz. Franciszek Szypliriski

1. Pani Justyna Elzbieta Brzeska :
ul. Chodkiewicza 15/27
85-065 Bydgoszcz

2, Okregowa Rada Izby

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowianego

4. ala
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kozlakowej w Bydgoszczy

I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ZaSwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-M7X-AJX-XLC *

Pani Justyna Ciaciuch o numerze ewidencyjnym KUP/I5/0203/10

adres zamieszkania ul. Chodkiewicza 15/27, 85-065 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej |zby Inynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c,

§ 1. Do zachowania elektraniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza rlotenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifilkowanym podpisem efektronicznym.

§ 2. Dswiadczenie woli zlozore w formie elektroniczne) jest réwnowaine 2 ofwiadczeniem woli 2lotonym w formie pisemnej,

* Weryfikacje poprawnoscl danych w ninjejszym 2aéwiadczeniu moina sprawdzié 2a pomocy numeru weryfikacyjnego 2aiwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Ingynizréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie 2 blurem wladciwe] Ckrggowej lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kozlakowej w Bydgoszczy

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.
Dz. U z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt ,Budowa sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. KoZlakowej w Bydgoszczy” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U
z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) niniejszym oSwiadczam, ze catos¢ problematyki projektu
budowlanego ,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji przy ul. KoZlakowej
w Bydgoszczy” zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu,
w zwigzku z powyzszym  sporzgdzenie projektu architektoniczno-budowlanego
i projektu technicznego nie jest wymagane.

mgr inz. Maciej Kowalski
upr. bud. nr ewid. KUP/0205/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych

06.05.2024......ccoiieeeee

Data i podpis

str. 8



Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kozlakowej w Bydgoszczy

Oswiadczenie sprawdzajacego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.
Dz. U z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) niniejszym o$wiadczam, Ze projekt ,Budowa sieci
wodociagowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. KoZlakowej w Bydgoszczy” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z art. 34 ust. 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U
z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) niniejszym oSwiadczam, ze catos¢ problematyki projektu
budowlanego ,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji przy ul. KoZlakowej
w Bydgoszczy” zostata przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu,
w zwigzku z powyzszym  sporzgdzenie projektu  architektoniczno-budowlanego
i projektu technicznego nie jest wymagane.

mgr inz. Justyna Ciaciuch
upr. bud. nr ewid. KUP/0054/PO0S/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych
i kanalizacyjnych

06.05.2024......ccoiieeeee

Data i podpis
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kozlakowej w Bydgoszczy

Czesc¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest budowa sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej w ul. Kozlakowej (dz. nr 322/7, 324/7, 35/6 obreb 043, 10/15,
10/14, 10/13 obreb 044) w Bydgoszczy.

1.1.Podstawa opracowania

« Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z naniesionym uzbrojeniem w skali 1:500;

« Warunki techniczne wydane przez MWiK w Bydgoszczy - sp. z 0.0.;

+ Wizja lokalna w terenie;

« Decyzja ZDMIiKP w Bydgoszczy;

« Uchwata nr IV/25/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Miedzyn-
Zyzna” w Bydgoszczy.

Obowigzujace akty prawne:

« Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane - Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo Budowlane - Dz.U. 2023 poz. 682;

« Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dn. 01.12.2022 r. w sprawie ogfoszenia jednolitego
tekstu ustawy, Dz.U. 2022, poz.2556 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U
Nr 47, poz. 401).

1.2.Lokalizacja i zakres opracowania

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Bydgoszczy przy ul. Kozlakowej,
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 322/7, 324/7, 35/6 obreb 043 oraz
dziatkach numer 10/15, 10/13, 10/14 obreb 044, Miasto Bydgoszcz.

Zakres niniejszego projektu obejmuje budowe:

- sieci wodociggowej 8110x6,6 PE-100, SDR-17, PN 10 mm o dtugosci ok. 133,50 m,

- sieci wodociggowej 890x5,4 PE-100, SDR-17, PN 10 mm o dtugosci ok. 4,50 m,

- sieci kanalizacji sanitarnej @200x5,9 mm PVC SN8 o dtugosci ok. 89,50 m,

- sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej @63x3,8 mm PE100 SDR17
o dtugosci ok. 41,50 m.

Lokalizacja sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej na w/w dziatkach
wynika z warunkéw wydanych przez MWiK w Bydgoszczy - sp. z 0.0.
Trasa projektowanych przewoddw winna by¢ wytyczona przez uprawniong stuzbe
geodezyjng. Okreslenia w terenie wymagaja punkty charakterystyczne, tj. punkt
zatamania trasy, wezty, hydranty, studnie, itp.
Wytyczenie sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie ze wspotrzednymi podanymi
w tabeli nr 1.

Tabela nr 1 - zestawienie punktow charakterystycznych sieci wodociggowej

Lp. Nr wezta Wspotrzedna Wspoitrzedna
Sie¢ wodociagowa

1. w1 5888569.99 6494862.29
2. W2 5888575.39 6494862.62
3. W3 5888571.21 6494917.42
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4, w38 5888499.40 6494909.36

Lp. Nr wezta Wspotrzedna Wspoitrzedna

Sie¢ wodociagowa

1. Hpl 5888570.87 6494921.85

2. Hp2 5888499.52 6494908.38
Wytyczenie sieci kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie ze wspoétrzednymi

podanymi w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 - zestawienie punktdéw charakterystycznych sieci kanalizacji
sanitarnej
Lp. Nr wezia Wspotrzedna Wspotrzedna
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1. Si 5888563.22 6494867.20
2. S1 5888573.95 6494868.06
3. S2 5888569.65 6494918.77
4. S3 5888556.67 6494917.30
5. sS4 5888544.86 6494915.90
6. SR 5888541.83 6494915.63
7. SK 5888500.39 6494910.98

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem
Dokumentowany teren potozony jest przy ul. Kozlakowej, w zachodniej czesci

miasta Bydgoszczy w dzielnicy Miedzyn. Powierzchnia analizowanego terenu jest
generalnie ptaska a rzedne oscylujg ok. 67,0-68,0 m n. p. m. Wzdtuz ulicy Kozlakowej
dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt.-wys. oraz wg naniesien
na obszarze objetym zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione uzbrojenie
podziemne:

- istn. kanalizacja sanitarna ks200PCV wraz z przytgczami,

- istn. wodociag w110PE wraz z przytaczami,

- istn. kabel telekomunikacyjny,

- istn. gazociqg g150PE wraz z przytqczami,

- ist. sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia.
W ramach inwestycji nie przewiduje sie zadnych rozbiorek.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1.Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Projektuje sie sie¢ wodociggowg oraz kanalizacje sanitarng stuzace do
zaopatrzenia w wode oraz odbioru Sciekdw =z nieruchomosci zlokalizowanych
w ul. Kozlakowej na dz. nr 322/7, 324/7, 35/6 obreb 043, 10/15, 10/14, 10/13 obreb

044.

3.2.Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $ciekéw

Odprowadzenie $ciekdw poprzez projektowang kanalizacje sanitarng
@#200x5,9 mm PVC do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy
Borowikowej oraz kanat kanalizacji cisnieniowej @63x3,8 mm PE. Oczyszczanie
$ciekéw nastapi dalej w Miejskiej Oczyszczalni Sciekéw w Bydgoszczy.
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3.3.Uklad komunikacyjny
Inwestycja zlokalizowana bedzie w pasie drogowym ul. Kozlakowa
w miejscowosci Bydgoszcz.

3.4.Sposob dostepu do drogi publicznej
Przedmiotowa inwestycja jest w pasie drogowym w ul. Kozlakowej bedacej
droga gminng w Bydgoszczy.

3.5.Parametry techniczne sieci wodociggowej

Projektowana sie¢ wodociggowa z rur @110 mm PE-100 SD-R17 PN 10 oraz siec
wodociggowa z rur @90 mm PE-100 SD-R17 PN 10, taczona za pomocg zgrzewow
doczotowych.

Projektowany wodociag zostanie witaczony do istniejacego przewodu @110 mm
PCV zlokalizowanego w ul. Borowikowej na dz. nr 324/7 obreb 043
w Bydgoszczy.

Na projektowanej sieci zostanie zabudowane 2 nadziemne hydranty p.poz.
DN80 mm.

Zastosowane rury, ksztattki i armatura, powinny posiadac¢ certyfikat jakosci ISO
9002 oraz atest Panstwowego Zaktadu Higieny. Transport i przechowywanie rur
i armatury wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta ktéorego materiaty
zastosowano.

Armature i ksztattki zeliwne (zasuwy DN100, zasuwy DN80, hydranty
nadziemne DN80mm, faczniki rurowo-kotnierzowe dla rur PE @110, trdjniki
kotnierzowe DN100mm, kolana stopowe pod hydrant DN80 90°) stosowac jako
kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego. Elementy stalowe, jak kotnierze Slepe, $ruby,
itp., zastosowac ze stali nierdzewnej.

Montaz armatury i ksztaltek wykona¢é wg schematu montazowego
przedstawionego na rysunku z profilem podtuznym. Armature nalezy oznakowac
tabliczkami informacyjnymi wykonanymi z tworzywa sztucznego, zgodnie z norma
PN-B-01700:1999. Tabliczki zamontowa¢ na stupkach stalowych. Zasuwy oraz
stopki pod hydranty posadowi¢ na betonowych blokach podporowych. Skrzynki
zasuw i hydranty nalezy obrukowac¢ w promieniu 0,5 m ptytami betonowymi.

3.6.Parametry techniczne sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowany kanat sanitarny grawitacyjny z rur @200x5,9 mm PVC SN8 rur
litych oraz kanat sanitarny cisnieniowy z rury @63x3,8 mm PE.

Projektowany kanat zostanie wiaczony do istniejacej kanalizacji sanitarnej
@ 200 mm poprzez istniejacg studnie @ 1000 mm (beton) zlokalizowang
w ul. Borowikowej na dz. nr 322/7 obreb 043 w Bydgoszczy.

3.7.Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni

Rzedne projektowanej sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej nalezy
dostosowac do istniejgcego poziomu nawierzchni drogi.

Nie wystepuje kolizja z istniejacym zadrzewieniem i zakrzewieniem.

4. Zestawienia powierzchni
Nie dotyczy.
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5. Informacje i dane

5.1.0graniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie zgodnie z Uchwatg nr IV/25/14 Rady
Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Miedzyn-Zyzna” w Bydgoszczy.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego musi spetnia¢ wszystkie wymagania
ustawy Prawo Budowlane oraz przepiséw wykonawczych, a takze rozporzadzen, norm,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2.0chrona konserwatorska
Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

5.3.Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

5.4.Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ negatywnie na $rodowisko oraz na higiene
i zdrowie uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego, ich otoczenie
oraz dziatek sgsiednich.

5.5.0pinia geotechniczna

Na podstawie sporzadzonej dokumentacji przez Dziat Giéwnego Geologa
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o0.0., pn.: ,Dokumentacja
badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng dla potrzeb budowy sieci
wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wierzbowej-Borowikowej
w Bydgoszczy.”.

Dokumentacja badan podtoza gruntowego, w ramach ktorej wywiercone zostaty
dwa otwory badawcze oraz do dwéch wykorzystano dokumentacje archiwalna.

Otwory geologiczne nawiercone zostaty do gtebokosci od 4,5 m oraz otwory
archiwalne do gtebokosci 5,0 m.

Woda gruntowa nie stwierdzona na omawianym terenie.

Na analizowanym terenie wystepuja:

Warstwa I - (gleby oraz nasyp),

Warstwa II - grunt sypkie (piaski $rednie),

Warstwa III - grunty sypkie (piaski drobne),

Warstwa IV — grunty sypkie (pospotki).

Projektowana sie¢ wodociggowa posadowiona bedzie w obrebie piaskéw S$rednich
oraz kanalizacja sanitarna posadowiona bedzie w obrebie piaskéw drobnych.
Wedtug § 4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z r. 2012, poz. 463) projektowana siec
wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami to druga kategoria
geotechniczna przy prostych warunkach gruntowych.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Na sieci wodociaqgowej zaprojektowano dwa hydranty przeciwpozarowy
nadziemne DN8O.
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7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych
7.1.Trasa sieci wodociagowej oraz kanalizacji sanitarnej
Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna wytrasowana
zostata w drodze gminnej gruntowej oraz fragment z kostki brukowej:
+ Z dostosowaniem do istniejgcego i projektowanego uzbrojenia pod-
i nadziemnego przy zastosowaniu normatywnych odlegtosci i wymogdw
instytucji uzgadniajacych,
* na podstawie szczegdtowych rozwigzan zagospodarowania terenu.

7.2.Powiazanie z istniejaca siecia wodociagowa

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wpigé w istniejacg sie¢ wodociggowg
110 mm PCV zlokalizowang w ul. Borowikowej na dz. nr 324/7 obreb 043
w Bydgoszczy.

7.3.Powiazanie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wpig¢ do istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej @ 200 mm poprzez istniejacg studnie @ 1000 mm (beton)
zlokalizowanej w ul. Borowikowej na dz. nr 322/7 obreb 043 w Bydgoszczy.

7.4.Rozwigzania techniczne
7.4.1. Materialy projektowanej sieci wodociagowej
Sie¢ wodociggowq projektuje sie z rur ciénieniowych do wody pitnej,
polietylenowych o $rednicy @110x6,6 mm PE-100 SDR 17 PN 10 wg PN-EN 12201,
wymiary zgodnie z DIN 8074. Potaczenia przez zgrzewanie doczotowe.

Wezty i zatamania trasy sieci wodociggowej wykonac¢ zgodnie ze schematami
montazowymi. Zastosowane ksztattki PE muszg by¢ produkcji fabrycznej i posiadac
takie same parametry jak rury.

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura musza by¢ oznakowane
oraz posiada¢ dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 1213).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci
z Polska Norma lub Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego
Zaktadu Higieny w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z wodq pitng).

Materiaty stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spetniac
standardy PN, DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Cata zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach
otoczenia, a kazda jej cze$¢ wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi
by¢ odpowiednio zabezpieczona.

Zastosowane materiaty i armatura powinny spetnia¢ podane nizej wymagania
i parametry techniczne.

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawqg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

7.4.2. Obiekty na sieci wodociggowe]j
Projektowana sie¢ wodociggowa wyposazona bedzie w nastepujace uzbrojenie:

« zasuwa DN100 na sieci wodociggowej — 1szt.
« hydrant nadziemny DN80 - 2 szt.,
« zasuwy DN8O0 na odejsciu do projektowanego hydrantu - 2 szt.,
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Wszystkie zastosowane materiaty i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawqg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polskg
Normg lub Aprobate Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu
Higieny w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z wodq pitnq).

Materiaty stosowane przy budowie uzbrojenia wodociggowego powinny spetniac
standardy PN, DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat I1SO.

Cata zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach
otoczenia, a kazda jej cze$¢ wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi
by¢ odpowiednio zabezpieczona.

Potaczenia kotnierzowe nalezy wykona¢ wytacznie przy zastosowaniu srub ze stali
nierdzewnej.

Montaz armatury, odgatezien wykona¢ wg zamieszczonych schematéw
montazowych weztéw.

7.4.3. Materialy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur @200x5,9 mm PVC SN8 oraz rury
?63x3,8 mm PE100 SDR17.

Montaz rur polietylenowych oraz rur PVC wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta, ktérego asortyment zastosowano.

7.4.4. Obiekty na sieci kanalizacji sanitarnej
Na kanalizacji sanitarnej projektuje sie:
» Studnie rewizyjne betonowe @1,0 m - 4 szt.
« Studnie rozprezng @0,6 m - 1 szt.
« Studnia rewizyjna koncowa na rurociggu ttocznym @1,0 m — 1 szt.

Do budowy typowej studni rewizyjnej na kanale sanitarnym nalezy uzy¢
nastepujacych elementéw:

« prefabrykowane dno studni @¥1,0 m,

» kregi betonowe @1,0 m, tgczone na uszczelki,

« przykrycie ptyta przykrywowqg zelbetowg z felcem. System studni ze
zintegrowang uszczelkg i systemem do réwnomiernego przenoszenia obcigzen.
Obcigzen nie przejmuje bosy koniec studni.

« pierscien dystansowy betonowy o $rednicy @625 mm,

+ stopnie zeliwne lub ze stali powlekanej,

» przejscie szczelne przez Sciane dla rur w jaskrawym kolorze oraz rur PVC

+ kineta wykonanej z betonu wodoszczelnego (odprowadzane projektowang
kanalizacjg sanitarng $cieki sg Sciekami bytowo-gospodarczymi).

Poszczegdlne elementy muszg spetnia¢ wtasciwosci:
beton:

« beton hydrotechniczny i konstrukcyjny klasy: C8/10, C12/15, C16/20, C35/45,
C40/50 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07, PN-EN-206-1 i PN-
B-06265.

Ptyta pokrywowa powinna by¢ wyposazona we wtazy kanatowe zeliwne wykonane
zgodnie z norma PN-EN 124-1:2015 o nastepujacych cechach konstrukcyjnych:

» typ ciezki - 40 t, okragty, z zeliwa szarego @600 mm, h=140 mm
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+ wentylacja niepetna (dwa otwory wentylacyjne),
« gtebokos¢ osadzenia pokrywy w korpusie 50 mm,
« pokrywa o srednicy 680mm i ciezarze wtasnym min. 85 kg wykonana z zeliwa

szarego,

« wkiadka ttumigca na state montowana w pokrywie od spodu lub w dolnej czesci
ramy witazu

« zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez zamkow i
rygli),

+ krawedzie gtadkie mechanicznie szlifowane,

« S$rednica zewnetrzna kotnierza korpusu min. 785 mm, kotnierz podparcia petny
(nie azurowy)

+ Pokrywa osadzona w ramie bez wpustow na kosze osadnikowe (krawedz
pokrywy musi sie stykac catg powierzchnig ramy na catym obwodzie).

« w terenach nieutwardzonych wtazy studzienek nalezy obrukowa¢ w promieniu 1
m od krawedzi wtazu,

+ masa catego witazu min. 110 kg,

« na pokrywie kanalizacja sanitarna oraz logo ,MWIiK Bydgoszcz”.

Studnie kanalizacyjne winny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004
~Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witoknem stalowym i zelbetowe”. Wybierajac oferty poszczegoélnych firm nalezy
sprawdzi¢ czy zawarte w ofercie wtazy spetniajg wymagania PN-EN 124-1:2015.

W celu wigczenia projektowanego kanatu @200 mm do istniejacej. studni rewizyjnej
»Si” na istniejacym kanale kanalizacji sanitarnej ks200 nalezy w $cianie istniejacej
studni (Si) wykonac¢ wiertnicg otwodr $rednicy pozwalajacej osadzi¢ odpowiednie
elementy przejs$¢ przez Sciane oraz wyprofilowac istniejgca kinete. Zabrania sie jego
wykuwania. Nastepnie nalezy usunac¢ powstaty gruz i wsungc¢ projektowang rure do
wysokosci wewnetrznej $ciany studzienki.

Do budowy studni rozpreznej na kanale sanitarnym cisnieniowym nalezy uzy¢
nastepujacych elementéw:
+ wiaz zeliwny @0,6 m, klasy D400 z uszczelkg systemowg na betonowym
pierscieniu odcigzajacym,
« rura karbowana trzonowa @0,6 m z PP,
+ kineta przeptywowa z przegroda rozprezng z PVC.

Do budowy studni rewizyjnej koncowej na kanale sanitarnym cisnieniowym nalezy
uzy¢ nastepujacych elementow:
+ elementy zawarte w opisie typowej studni rewizyjnej na kanale sanitarnym,
» zlacze strazackie typu STORZ 52-C (66 mm),
e zlgcze ISO do rury PE @0,63 m,
Elementy betonowe zgonie z norma PN-EN 1917:2004 lub zastepujaca.
Rura Uszczelki zgodnie z normg EN 681-1 lub zastepujaca.

7.5. Wykonawstwo robot
7.5.1. Roboty ziemne

Rzedne posadowienia projektowanych sieci nalezy dostosowaé do rzednych
istniejgcych przewoddéw oraz do innego istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Sieci uktadane w wykopach otwartych.

Wykopy wykonywa¢ jako waskoprzestrzenny szalowane z zachowaniem
normatywnej szeroko$¢. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca dokona ich
wytyczenia.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ przekopy probne celem ustalenia
doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejgcego uzbrojenia.
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W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopdow kolizje z innym
uzbrojeniem terenu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a jezeli
jest to konieczne podwieszone w sposéb zgodny z wymaganiami uzytkownikéw tych
urzadzen i gwarantujacy ich dziatanie.

Kable elektryczne umiesci¢ w rurze ostonowej typu AROT. Cato$¢ robdt
ziemnych oraz umacnianie wykopow wykonac¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999
i PN-B-06050:1999.

Wykopy wykonywane beda mechanicznie do gtebokosci o 0,1 — 0,2 m mniejszej
niz niweleta projektowana, a pogtebienie do wiasciwej wartosci nastagpi
bezposrednio przed utozeniem przewodu. Recznie nalezy wykopac ostatnie 20 cm
gtebienia.

Z dna wykopu nalezy usung¢ kamienie i grudy, dno wyréwnac.

Sieci beda uktadane na podsypce z piasku drobnego (gruntu rodzimego)
o grubosci 0.15 m.

Gruz, kamienie, korzenie oraz materiaty nie nadajace sie do wykorzystania przy
zasypce wykopow wywiezé na odkiad staty. W podtozu nie mogg wystepowac bryty
o wymiarach powyzej 20 mm, a takze kamienie oraz materiaty o ostrych
krawedziach. Naruszone podfoze gruntowe nalezy dogesci¢ do wartosci min. ID =
0,4. Podtoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadania
poszczegolnych odcinkdéw przewodu. Urobek sktadowa¢ wzdtuz wykopu.

Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umocnionych
odpowiednim szalunkiem. Zabezpieczenie $cian wykopéw powinno by¢ instalowane
stopniowo w miare pogtebiania wykopdéw i stopniowo demontowane podczas
zasypywania i zageszczania. Wykopy bedg realizowane na gtebokos¢ wystarczajacqy
dla montazu rur, ztaczy.

Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie moze
przekroczy¢ +/-5 cm. Szerokos$¢ wykopu powinna by¢ wystarczajaca dla utrzymania
przynajmniej 0,4 m powierzchni roboczej z obu stron maksymalnej zewnetrznej
szerokosci rury (tj. minimum 0,9 m szerokosci wykopu). Wyjatki od tego przepisu
mozliwe sg po ich zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. Aby zachowacd
normatywng szerokos¢ wykopow muszg by¢ one pionowe i odpowiednio szalowane,
np. obudowami typu systemowego, prefabrykowanymi, wykonanymi z ptyt,
podtuznic stalowych szalunkéw aluminiowych.

Przewdd wodociggowy oznakowac typowymi tablicami informacyjnymi wg PN-

B-09700:1986. Tabliczki z tworzyw sztucznych umocowac na istniejacych trwatych
obiektach terenowych lub na stalowych stupach (kolor niebieski — zasuwy).
Do gornej tworzacej przewodu wodociggowego mocowac drut sygnalizacyjny,
miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuwy i hydrantow (zakonczyc¢
opaskg zaciskowg metalowg). Okoto 0,5 m nad przewodem utozy¢ tasme
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego

Przy budowie sieci nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w normach PN-B
10725:1997, PN-EN 805:2002, PN-EN 1610:2002 (dotyczy rdéwniez odbioréw
czesciowych i koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz instrukcji wykonania i odbioru
sieci tego producenta, ktdrego rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac:

« wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych
uzytkownikow oraz uwag koncowych,
« wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,
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« przepisow BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych, instrukcji
budowy i montazu producentéw, ktorych materiaty zastosowano.

Do robot montazowych mozna przystgpi¢c po starannym wyréwnaniu
i wyprofilowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzic¢ ich
stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaty na catej
dtugosci do podioza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na prawidtowos$¢ wykonania
potaczen i uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rodzajéw rur, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykonac
zgodnie z instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano.

Do zasypywania wykopu nalezy przystgpic natychmiast po odbiorze
i zakonczeniu posadowienia. Przed utozeniem sieci nalezy wyréwnac¢ podtoze (rury
uktada¢ na gruncie rodzimym badz podsypce). Do zasypki uzy¢ dowieziony grunt
(piaski drobne, piaski $rednie), pozbawione kamieni, grud, gruzu, Zzuzlu
i elementow roslinnych. Zasypywanie rurociaggéw w wykopie wykonywaé¢ w dwdch
etapach:

o warstwy ochronnej rury — obsypki (od dna do 30 cm nad wierzch rury);
o zasypki (od 30 cm nad wierzchem rury do poziomu terenu);
Obsypka

Obsypke nalezy wykonywaé¢ warstwami o grubosci 10-30 cm do wysokosci co
najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Do zageszczania obsypki wykorzystywac
wylacznie ubijak reczny. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie
rozprowadzona po obu stronach rury ze zwrdceniem uwagi na doktadne wypetnienie
przestrzeni w okolicy styku z przygotowanym dnem wykopu. Przy zageszczeniu tej
warstwy nalezy uwazac¢, aby nie spowodowac podniesienia lub przesuniecia rury.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

. dla warstw do gtebokosci 2,0 m p.p.t. - 0,98
. dla warstw ponizej 2,0 m p.p.t. - 0,97
Wskaznika zageszczenia powinna wynies¢ min. 0,96.

Zasypka
Pozostata przestrzen wykopu musi zosta¢ wypetniona do poziomu terenu.
Zasypke wykonywac warstwami do 50 cm ubijakiem mechanicznym.
Catos¢ robot ziemnych (wykopy, zasypka, zageszczenie) wykona¢ zgodnie z PN-
B-10736:1999 i PN -B-06050:1999 oraz instrukcjgq producenta (dostawcy), ktérego
rury zastosowano.

7.5.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
niezwiocznie powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

7.5.3. Roboty odwodnieniowe
Roboty ziemne wykonywane beda w gruncie suchym.
Woda gruntowa do gtebokosci 4,5 m oraz 5 m nie stwierdzono.
Jezeli bedzie to konieczne wykop nalezy odwadnia¢ za pomocg igtofiltrow
w przypadku gruntdw niespoistych oraz za pomocg roboczego drenazu w przypadku
gruntéw spoistych.

str. 18



Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kozlakowej w Bydgoszczy

7.5.4. Proba szczelnosci, ptukania i dezynfekcja sieci wodociagowej

Przed oddaniem do eksploatacji sieci wodociggowej nalezy wykonac:
«  probe szczelnosci i wytrzymatosci,
« wstepne ptukanie przewodu dla usuniecia zanieczyszczen mechanicznych,
« dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,
»  ptukanie koncowe po dezynfekcji.

Préba szczelnosci i wytrzymatosci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnoéci w rurociggach nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo — hydrauliczna.
Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla
zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zigcza powinny by¢
odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych wyciekdw.
Prébe szczelnosci nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na
ci$nienie nie mniejsze niz 1,0 MPa) oraz Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Sieci Wodociggowych z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Ptukanie wstepne
Po utozeniu rury nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezacg woda w celu
usuniecia wszelkich zanieczyszczen pozostatych w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu
podchlorynu sodu o dawce 50g Cl/m3 wody z chloratora przewoznego.

Podstawowe czynnosci zwigzane z dezynfekcjg przewodu to:

. napetnienie przewodu woda z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym
dozowaniu chloru,
. przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody
po chlorowaniu za pomocq instalacji tymczasowej umozliwiajagcej rozcienczenie
wodg wodociggowg wody po chlorowaniu w celu ograniczenia stezenia wolnego
chloru do 5 mg/dm?3. Wode po chlorowaniu przepompowac do istniejgcej kanalizacji
sanitarnej.

Ptukanie przewodu po dezynfekcji

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk
i instalacji zwigzanych z dezynfekcja.
Wode do ptukania pobrac z istniejgcego wodociagu.
Wode z ptukania przepompowac do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.
Po napetnieniu wodociggu wode biezacq poddac¢ analizie bakteriologicznej
w laboratorium.
Uwaga: Dezynfekcje i ptukanie przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
Inwestora.

7.5.5. Proba szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej
Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ prébe szczelnosci
zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentéw rur. Proby nalezy wykonac na
eksfiltracje i infiltracje wody z przewodu.

Prébe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu obsypki kanatu o grubosci
30 cm ponad wierzch rury. Napetnienie przewodu przeprowadza sie powoli ze studni
od dotu kanatu tak, aby umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Prébe nalezy przeprowadzi¢
przy cisnieniu 3 m stupa wody w najnizszej studni. W gornej studni warstwa wody
powinna wynosi¢ min 0,5 m ponad gérng krawedz otworu wlotowego. Prébom
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nalezy poddawac odcinki miedzy studniami o diugosci ok. 50 m. Czas proby wynosi
30 min. dla odcinka do 50 m i 60 min. dla odcinka powyzej 50 m.

Jezeli proba na eksfiltracje zakonczy sie wynikiem pozytywnym, mozna
zrezygnowac z wykonywania préby na infiltracje.

7.5.6. Proba szczelnosci kanalizacji sanitarnej ttocznej

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci w rurociggach nalezy
przeprowadzi¢ prébe cisnieniowo-hydrauliczna.

Préobe hydrauliczng przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy

ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed

poruszaniem przewodu. Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentyalnych wyciekow.

Prébe szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na
ci$nienei nie mniejsze niz 1MPa).

8. Odbudowa nawierzchni

W zwigzku z prowadzonymi robotami przewidziano rozbiérke i odbudowe
nawierzchni nieutwardzonej oraz nawierzchni z kostki brukowej na szerokosci
wykopu wynikajacej ze $rednicy projektowanych sieci, zastosowanego szalowania
poziomego wykopdw i rodzaju nawierzchni wystepujacej w pasie drogowym. Do
odbudowy nawierzchni mozna przystapi¢ po utozeniu przewoddow, odbiorze
technicznym, zasypce i zageszczeniu wykopow.
Nawierzchnie odcinka objetego rozkopami nalezy odtworzy do stanu pierwotnego.
Odtworzenie konstrukcji drogi nalezy wykonaé¢ zgodnie z decyzjq Zarzadu Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej nr UP 520/2023 z dnia 19.10.2023.

9. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi

przesytowe.
Rodzaj obiektu budowlanego: sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco wptywacd
na Srodowisko, w rozumieniu przepisbw Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
09.11.2010w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywacé na s$rodowisko
(Dz. U. z 2010 r. nr 230, poz. 1397 ze zm.).

Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 punkt 20
Prawa Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt.
20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a
zatem przepisy techniczno-budowlane.

Projektowane sieci zostaty zlokalizowany w pasie drogi gminnej.

Prowadzone prace nie beda wptywaty niekorzystnie na sgsiednie dziatki i istniejqce
zagospodarowanie terenu.

Obszar oddziatywania projektowanych sieci nie wykracza poza dziatki wymienione
w punkcie 3, tj.: 322/7, 324/7, 35/6 obreb 043, 10/15, 10/14, 10/13 obreb 044.
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Inne oddziatywania:
= hatas - nie dotyczy;
= promieniowanie elektromagnetyczne i inne emisje - nie dotyczy;
= ochrona powietrza - nie dotyczy.

11. Uwagi koncowe

O terminie rozpoczecia robdot powiadomi¢ witascicieli terenu, na ktorym
przebiega inwestycja oraz witascicieli uzbrojenia podziemnego.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc
oswietli¢ Swiattem ostrzegawczym.

Po wybudowaniu sieci, nalezy dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno -
wysokosciowej, ktorg nalezy przekaza¢ Inwestorowi podczas odbioru
technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykazac¢ aktualng i rzeczywistg
zabudowe pod- i nadziemng oraz ewentualne rury ochronne,

Nalezy Scisle stosowa¢ sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach
oraz instrukcjach producentow ktdrych materiaty zastosowano.

Przed przystgpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, naniesc
ewentualne zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zglosi¢ stuzbom
geodezyjnym.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisbw BHP w zakresie
transportu montazu, sktadowania materiatdw, zabezpieczania wykopow,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Opracowat :

mgr inz. Maciej Kowalski

upr. bud. nr ewid. KUP/0205/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w  specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Czes$¢ rysunkowa
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dz. nr 10/14 obr. 044

9.0 m

terem nieutwardzony

9.

O m

0,5 m nad wierzchem rury ufozy¢
tasme ostrzegawczq koloru niebieskiego

do gdrnej tworzqce] przewodu
mocowa¢ drut sygnalizacyjny DYB

8 o,

.
nN(P+sm. +g)l_0,6
Ps| 2,5 luw)
Pdl_5.0
1:100 %g f
OZNACZENIE PROFILU: é 23 .:
POZIOM POROWNAWCZY 55.00 m n.p.66.00m g §' X E
RZEDNATERENUISTN. | & §| g
RZEDNA 0S| PRZEWODU g 2 E
ZAGLEBIENIE OS| PRZEWODU | ¥ ® 2
SPADKI, DLUGOSCI " .
39054 PE 100
SREDNICA, MATERIAL | S
ODLEGLOSCI 9 ° u ¥
w:a0 Hpt

Schemat montazowy wezta W1-W2

Oznaczenia:
Istn. przewdd wodociggowy PVC @110 mm
tacznik rurowo - kolnierzowy RK (2 szt.)
. Tréjnik Zeliwny kotnierzowy DN100
. Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN100
Z wyposazeniem:
Obudowa teleskopowa do zasuw
Skrzynka uliczna zeliwna
. Tuleja @110 mm PE z luznym kotnierzem DN100
Wodocigg PE @110/6,6 mm SDR17 PN10
7. tuk zgrzewany PE @110/6,6 mm SDR17 PN10

rop

o v

Uwaga:
- po odkopaniu innych elementéw, rozwigzanie
zamienne uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

Schemat montazowy wezta w W7-W8-Hp2

Oznaczenia:

tuk zgrzewany PE @110/6,6 mm SDR17 PN10
Tuleja @110 mm PE z luznym kotnierzem DN100
tacznik dwukotnierzowy redukcyjny DN100/80

ahwh

tacznik dwukotnierzowy DN80, L=1,0 m
Kolano kotnierzowe DN80 ze stopka
Hydrant nadziemny DN80

Fundament betonowy 50x50x20 cm

CoN®

Uwaga:
- ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego

Przewdd wodociggowy PE @110/6,6 mm SDR17 PN10

Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 z wyposazeniem:
obudowa teleskopowa do zasuw, skrzynka uliczna zeliwna

Schemat montazowy wezta w W3-Hp1

Oznaczenia:

1. Wodocigg PE ©110/6,6 mm SDR17 PN10

Tuleja @110 mm PE z luznym kotnierzem DN100 (2 szt.)
Trojnik Zeliwny kotnierzowy réwnoprzelotowy DN100
tacznik dwukotnierzowy redukcyjny DN100/80

Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 z wyposazeniem:
obudowa teleskopowa do zasuw, skrzynka uliczna zeliwna
6. Tuleja @90 mm PE z luznym kotnierzem DN80 (2 szt.)

7. Wodociag PE @90/5,4 mm SDR17 PN10

8. Kolano kotnierzowe DN80 ze stopka
9
1

oA @D

. Hydrant nadziemny DN80
0. Fundament betonowy 50x50x20 cm

Uwaga:
- ksztattki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt Branza \ Stadium

Budowa sieci wodociqgowej i sieci Sanitarna ‘ PB,/PW

kanalizacji sanitarnej na ulicy
mgr inz. Maciej Kowalski

Kozlakowej w Byd
g yeaoszexy Projektant |kyp /0205 ,/PWBS,/17

Opracowat |mM9r inz. Marlena Mrotek

Przedmiot opracowania mgr inz. Justyna Ciaciuch

Sie¢ wodociqgowa — profil podtuzny Sprawdzit | upr. KUP/0054/P00S/10
wraz ze schematerm montazowym

Data Skala ‘ Nr rys.

06.05.2024 | 3
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Istn. przytacze kanalizacji

sanitarna z rur
PVC 8160

Przejscie szczelne
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RZUT

Proj. kanalizacja
sanitarna z rur

Otwdr wykona¢ za pomocq wiertnic

T

Proj. kanalizacja
< sanitarna z rur
PVC #200

Przejscie szczelne

typu PS

wyprofilowa¢ kinete
w kierunku odptywu

Istn. przytacze kanalizacji
sanitarna z rur
PVC ¢160

Istn. kanalizacja
sanitarna z rur
PVC 9200

<=

UWAGA: Nalezy pzewidzie¢ koniecznosc¢ obrotu pfyty
pokrywowej oraz przekucia stopni ztazowych.

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.0.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt Branza _ Stadium

Budowa sieci wodociqgowej i sieci Sanitarna [ PB/PW

kanalizacji sanitarnej na ulicy

: mgr inz. Maciej Kowalski
Kozlakowej w Bydgoszczy

Projektant  |kyp /0205/PWBS /17

Opracowat |mMgr inz. Marlena Mrotek

Przedmiot opracowania
Schemet istniejqcej studni betonowej
kanalizacji sanitarnej Si

X mgr inz. Justyna Ciaciuch
Sprawdzit  Inr" upr. KUP/0054,/P00S/10

Uo»c mxo,o _ Zan.
06.05.2024 - [ 5
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Przekroj B—B

N\

Proj. kanalizacja
sanitarna z rur

OZNACZENIA; Pve 2200
1. Wtaz zeliwny DN60O,

2. Prefabrykowany pierscien regulacyjny, =

3. Prefabrykowana ptyta pokrywowa zelbetowa z felcem DN1000

4. Prefabrykowany krqg zelbetowy DN1000

5. Stopnie ztazowe osadzone w zakfadzie

prefabrykacji, ukfad drabinkowy, rozstaw pionowy 250 mm
Prefabrykowana dennica betonowa DN1000 z kinetq monolityczng
Przejscie szczelne systemowe — uszczelka wklejana

w sciang dennicy w zakfadzie prefabrykacji

8. Podbudowa z chudego betonu C12/15

No

UWAGA:
— kregi ftgczy¢ na zaprawe lub uszczelkg z
pastq poslizgowq

zgodnie z instrukcjq wybranego producenta,

Proj. kanalizacja
sanitarna z rur
PVC 2200

Elementy betonowe zgedne z PN—EN

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.

1917:2002. DZIAt. PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI
Obiekt Branza _ Stadium
Budowa ci wodociqgowej i sieci Sanitarna _ PB/PW

kanalizacji sanitarnej na ulicy

Kozlakowej w Bydgoszczy

mgr inz. Maciej Kowalski

Projektant |kyp/0205,/PWBS/17
Opracowat |mMgr inz. Marlena Mrotek
Przedmiot opracowania mgr inz. Justyna Ciaciuch
Schemet projektowanej studni kanalizacji| Sprawdzit nr upr. KUP/0054/P0O0S/10
sanitarnej S1
Data Skala _ Nr rys.
06.05.2024 - | 6
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Przekroj B—B

Proj. kanalizacja
sanitarna z rur
PVC 9200

B

OZNACZENIA;
Wtaz zeliwny DNEOO,

Proj. kanalizacja
sanitarna z rur
PVC ¢200

1.
2. Prefabrykowany pierscien regulacyjny,
3. Prefabrykowana plyta pokrywowa zelbetowa z felcem DN1000
4. Prefabrykowany krqg zelbetowy DN1000
5. Stopnie ztazowe osadzone w zakfadzie
prefabrykacji, uktad drabinkowy, rozstaw pionowy 250 mm
6. Prefabrykowana dennica betonowa DN1000 z kinetq monolityczng
7. Przejscie szczelne systemowe — uszczelka wklejana

w sciane dennicy w zakfadzie prefabrykacji

8. Podbudowa z chudego betonu C12/15

UWAGA:
— kregi fgczyc na zaprawg lub uszczelkg z
pastq poslizgowa

zgodnie z instrukcjg wybranego producenta,

Elementy betonowe zgodne z PN—EN
1917:2002.

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.

DZIAL. PROJEKTOWANIA |

PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt

Budowa sieci wodociqgowej i sieci
kanalizacji sanitarnej na ulicy
Kozlakowej w Bydgoszczy

Branza

[ Stadium

Sanitarna _

PB/PW

Projektant

mgr inz. Maciej Kowalski

KUP/0205/PWBS/17

Opracowat

mgr inz. Marlena Mrotek

Przedmiot opracowania
Schemet projektowanej studni kanalizacji
sanitarnej S2

mgr inz. Justyna Ciaciuch

Sprawdzit |ne" upr. KUP/0054,/PO0S/10
Data Skala _ Nr rys.
06.05.2024 - | 7
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Proj. kanalizacja
sanitarna z rur Proj. kanalizacja
PVC #2000 sanitarna z rur

PVC 9200

Przekro] B—B =
<
Proj. kanalizacja
sanitarna z rur
PVC 9200
OZNACZENIA;
1. Wiaz zeliwny DN6QO, 2L
2. Prefabrykowany pierscien regulacyjny,
3. Prefabrykowana plyta pokrywowa zelbetowa z felcem DN1000
4. Prefabrykowany krgg zelbetowy DN1000
5. Stopnie ztazowe osadzone w zaktadzie

prefabrykacji, uktad drabinkowy, rozstaw pionowy 250 mm
Prefabrykowana dennica betonowa DN1000 z kinetg monolityczng
Przejscie szczelne systemowe — uszczelka wklejana

w sciane dennicy w zaktadzie prefabrykacji

8. Podbudowa z chudego betonu C12/15

N

UWAGA:
— kregi fgczy¢ na zaprawg lub uszczelkg z
pastq poslizgowg

zgodnie z instrukcjg wybranego producenta,

Elementy betonowe zgodne z PN—EN

1917:2002.

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.0.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt Branza _ Stadium

Budowa ci wodociqgowej i sieci
kanalizacji sanitarnej na ulicy

Sanitarna [ PB/PW

Kozlakowej w Bydgoszczy Proiektant
rojektan

mgr inz. Maciej Kowalski

KUP/0205/PWBS/17

Opracowat

mgr inz. Marlena Mrotek

Przedmiot opracowania
Schemet projektowanej studni kanalizacji| Sprawdzit
sanitarnej S3

mgr inz. Justyna Ciaciuch
nr upr. KUP/0054/P00S/10

Data

06.05.2024

Skala _ Nr rys.
- _ 8
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Proj. kanalizacja
sanitarna z rur
PVC 4200

Przekro] B—B

Proj. kanalizacja
sanitarna z rur
PVC ©200

Proj. kanalizacja
sanitarna z rur
PVC 9200

2

OZNACZENIA;

1. Wiaz zeliwny DNBOO,

2. Prefabrykowany pierscien regulacyjny,

3. Prefabrykowana plyta pokrywowa zelbetowa z felcem DN1000
4. Prefabrykowany krqg zelbetowy DN1000

5. Stopnie ztazowe osadzone w zakfadzie

prefabrykacji, uklad drabinkowy, rozstaw pionowy 250 mm

N

Prefabrykowana dennica betonowa DN1000 z kinetg monolityczng
Przejscie szczelne systemowe — uszczelka wklejana

w Sciang dennicy w zakladzie prefabrykacji

8. Podbudowa z chudego betonu C12/15

UWAGA:

— kregi tqczy¢ na zaprawe lub uszczelke z

pastq poslizgowqg

zgodnie z instrukcjq wybranego producenta,

Elementy betonowe zgodne z PN—EN
1917:2002.

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.0.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt Branza _ Stadium

Budowa ci wodociqgowej i sieci Sanitarna _ PB/PW

kanalizacji sanitarnej na ulicy

Kozlakowej w Bydgoszczy . mgr inz. Maciej Kowalski
Projektant |kyp/0205,/PWBS/17
Opracowat |mMgr inz. Marlena Mrotek

Przedmiot opracowania
Schemet projektowanej studni
kanalizacji sanitarnej S4

mgr inz. Justyna Ciaciuch

Sprawdzit |ne" upr. KUP/0054,/PO0S/10

Dog mro,o _ Z«Qm.
06.05.2024 - | 9




Rzut A—A

Skala 1:50

Wtaz zeliwny ¢600,
klasa D400

Betonowy pierscien
odcigzajqcey

Kineta przeptywowa
z przegrodq rozprezng

P -

\
PVC SDR 34 SN8 N ) P PE 100 SDR 17 (PN WO)
$200x5.9 mm P63x3.8 mm

Przekroj] B—DB

Skala 1:50

Wtaz zeliwny @600,

klasa D400 167,62
Uszczelka systemowa

Betonowy pierscien
Rura trzonowa #8600 odcigzajqcy

Uszczelka systemowa

T—
66,35 I 66,43
T <4t

PVC SDR 34 SN8
$200x5.9 mm

PE 100 SDR 17 (PN 10)
?63x3.8 mm

Kineta przeptywowa
z przegrodq rozprezng

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt Branza Stadium
Budowa sieci wodociqgowej i sieci Sanitarna PB/PW
kanalizacji sanitarnej na ulicy

Kozlakowej w Bydgoszczy mgr inz. Maciej Kowalski

Projektant  |kup/0205,/PWBS/17

Opracowal |Mgr inz. Marlena Mrotek

Przedmiot opracowania mgr inz. Justyna Ciaciuch

Schemet projektowanej studni Sprawdzit  KUP /0054 /POOS /10
kanalizacji sanitarnej SR nrupr / / /

Data Skala Nr rys.

06.05.2024 1:100/1:100 10




Przekro] Rzut A—A

Skala 1:25 Skala 1:25
]
2
67,47 5
o+ 3 :
DR TN ~
QN
T v Y PE 100 SDR 17 (PN 10)
4 $63x3.8 mm
| 4
3 —_—
- 5
: - : -
== PE 100 SDR 17 (PN 10)
2Dy g  #63x3.8 mm
— | 65,88
A Z y A S
=~ O (@
o 9 Y410
| 7
‘%/: A2, 100 A2,
s 124 .
—
7% 6521
I > f 8
| 8
9 \m 65.01
2 |
Q 64.81
L4 ELEMENTY WYPOSAZENIA:
a. ztqcze strazackie typu STORZ 52-C (66 mm), Gz 2
A2, 100 A2, b. ztqczka I1SO do rur PE ©63/Gw 27
; 124 ,

OZNACZENIA ZBIORNIKA;

;

1. Wtaz zeliwny ¢600, klasa D400,

2. Prefabrykowany pierscien regulacyjny, h=40, 60, 80 mm (dostosowac),

3. Prefabrykowana plyta pokrywowa DN1000, typ ciezki,

4. Prefabrykowane kregi DN1000, h=250, 500, 1000 mm

5. Klamry ztazowe osadzone w zakfadzie prefabrykacji, rozstaw pionowy 250 mm,

kolor: jaskrawy zo&fty Ilub pomaranczowy,

6. Przejscie szczelne systemowe,

7. Prefabrykowane dno DN1000, .

5 Zooleine ms wody oclskone 202020 em, MEISKIE WODSCAG! | KANALIZACIA  BTDGOSZCEY Sp. 7 .0

9. Kineta wyprofilowana w kierunku zagtebienia ze spadkiem min. 2%.

10. OU@;.D)Q z S\Y*QQYD gumowaq ) L MW%QJMQ sieci wodociqgowej i sieci mm«mﬁjNo — m%maﬁ\q

11. Podpora z profilu systemowego np. Niczuk/Hilt] kanalizacji sanitarnej na ulicy GLCLL. — / -
Kozlakowej w Bydgoszczy Projektant ﬂ%%\,ﬁuwow@mmﬂmmmwgo%o,wf

UWAGA:

— kregi, plyte pokrywowq i podstawe studni fqgczy¢ na uszczelke Opracowat |mgr inz. Marlena Mrotek

z pastq poslizgowq zgodnie z instrukcjq wybranego producenta,

Przedmiot opracowania
Schemet projektowanej studni Sprawdzit

Elementy betonowe zgodne z normq PN—EN 1917:2004 lub zastepujqcgq.

mgr inz. Justyna Ciaciuch
nr upr. KUP/0054/P00S/10

kanalizacji sanitarnej SK

Data

06.05.2024

Skala _ Nr rys.
- | 11




