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OPIS TECHNICZNY

do projektu przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci przy
ul. Kozlakowej, dz. nr 35/11 obreb 043 w Bydgoszczy.

1.  Dane ogélne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej budowy przylacza wodociagowego
1 kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci przy ul. Kozlakowej, dz. nr 35/110brgb 043 w Bydgoszczy.

1.2. Podstawy opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
- warunki techniczne MWiK,
- decyzja ZDMiKP,
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizja w terenie.
Obowiazujace akty prawne:
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz.
401).

1.3. Inwestor
NEST BIS SPOLKA Z 0.0.
ul. Borowikowa 14
85-337 Bydgoszcz

1.4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe:
- przytacza wodociggowego od sieci do studzienki wodomierzowej na dziatce Inwestora,
- przytacza kanalizacji sanitarnej od sieci do przepompowni.

2. Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem

Obecnie dziatka stanowi obszar niezabudowany.

Na omawianym terenie brak istniejacego uzbrojenia (w trakcie opracowania sie¢ wodociggowa
1 sie¢ kanalizacji sanitarnej).

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ zadnych rozbioérek.

3. Stan prawny terenu

Projektowana inwestycja zwigzana z budowa przylacza wodociagowego i przytacza kanalizacji
sanitarnej obejmuje dziatki:

dz. nr 10/15 obr. 044 — wlasnos¢ gmina Bydgoszcz, decyzja ZDMiKP;

dz. nr 35/11 obr. 043 — wlasnos¢ prywatna — wlasnos¢ Inwestora.

4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne przyjeto z dokumentacji pt.: ,,Dokumentacja badan podioza
gruntowego z opinig geotechniczng dla potrzeb budowy sieci wodociagowej oraz kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Wierzbowej-Borowikowej w Bydgoszczy”.

Przyjeto dane z opisu technicznego odwiert nr 2:

do 0,4 m - Gb - Gleby

do 4,2 m - PS — piasek $rednie,

do 4,5 m - Pd — piaski drobne.

Na podstawie ww. dokumentacji geologicznej brak wody gruntowej na omawianym terenie do
gtebokosci 4,5 m.



5. Rozwigzania techniczne

5.1. Przylacze wodociggowe

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych o $rednicy g40x3,7 mm PE klasy
PE-100, szeregu SDR-11 (PN-16) wg PN-EN 12201, wymiary zgodnie z DIN 8074. Przylacze
wykona¢ z jednego odcinka przewodu od wiaczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu
odcinajacego przed wodomierzem. Rury winny posiada¢ certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat
Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktérego
asortyment zastosowano.

Przylacze projektuje si¢ od projektowanej sieci wodociaggowej w ul. Kozlakowej do studzienki
wodomierzowej na dzialce Inwestora.

Wiaczenie do projektowanej sieci wodociagowej projektuje si¢ za pomoca obejmy
do nawiercania z petnym korpusem zeliwnym @110/ 2”. Za opaska od strony przytacza projektuje si¢
zasuwe zeliwng Gz/Gw 27 / 1 1/4” oraz ztaczke ISO do rur PE na potaczeniu z proj. rurg przylacza
PE. Przytacze zakonczy¢ studzienka wodomierzowg typu KAJMA.

5.2. Zalozenia do obliczen i wyniki

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego pu”r?lftgw p'r\i%rpr?;\:/yvv\\/lgéy Woda zimna g Woda ciepta an
czerpalnych [dm%/s] [dm%/s] [dm%/s]
1 Umywalka 2 0,07 0,14 0,14
2 Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07
3 Wanna 1 0,15 0,15 0,15
4 Natrysk 1 0,15 0,15 0,15
5 Pisuar 0 0,30 0,00 -
5 Ptuczka zbiornikowa 2 0,13 0,26
6 Pralka 1 0,25 0,25
7 Zmywarka 1 0,15 0,15
8 Zawor czerpalny dn 15 mm 1 0,30 0,30 -
8 Zawor czerpalny dn 15 mm 0 0,30 - 0,00
>0n (zimna i ciepta woda) 1,98 [dm¥/s]
PN-92/B-01706 (1)  20,=20i gr<0,5 9=0,682(2qn)***-0,14 0.79 dms
PN-92/B-01706 (2) %0s>20i0:>0,5 q=1,7(3g,)**'-0,7 ’

Dobér wodomierza:
Q=2,83 m*/h
Dobrano wodomierz Itron Flodis DN20 (spetniajagcy wymagania klasy C).

Sprawdzenie wodomierza na przeplyw obliczeniowy:
Q=2,83 m*/h < Q3 = 5,0 m*h — warunek spetniony
Dobrano przewéd wodociagowy PE 40x3,7 dla ktérego predkos$¢ przeptywu wynosi 0,94 m/s.

5.1. Studzienka wodomierzowa

Projektuje si¢ studzienk¢ wodomierzowa tworzywowa @500 mm umozliwiajagca odczyt
wskazan wodomierza z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed zamarzni¢ciem.
Korpus studzienki projektuje si¢ z tworzywa sztucznego z otwartym dnem. Gdrna czgs$¢ korpusu
do gleboko$ci min. 65 cm oraz pokrywa musi by¢ ocieplona, w celu zapewnienia utrzymania dodatniej
temperatury wewnatrz studni w okresie zimowym. Wodomierz projektuje si¢ umiesci¢ 30 cm ponizej
terenu.

Studnia zlokalizowana bedzie w terenie utwardzonym. W zwigzku z powyzszym zwienczenie
studni dodatkowym wlazem klasy B125. Studnia wodomierzowa musi posiada¢ atest PZH i deklaracje
zgodnosci z Polska Norma.

Do celéw projektu przyjeto studni¢ wodomierzowa Kajma II (karta katalogowa 1 instrukcja
montazu w zalacznikach). Przy zamawianiu studni nalezy podac:

- Srednica wodomierza — DN20,



- ilo$¢ wodomierzy — 1 szt.,
- §rednica rury przytacza — 40 mm.

5.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej
Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z rur cisnieniowych o $rednicy

¢40x3,7 mm PE klasy PE100, szeregu SDR-11 (PN-16) wg PN-EN 12201, wymiar zgodnie
z DIN 8074. Przytacze wykona¢ z jednego odcinka przewodu od wiaczenia w przewdd uliczny do
przepompowni Sciek6w. Montaz rur PE wykonaé zgodnie z instrukcja producenta, ktérego
asortymentu zastosowano.

Przylacze projektuje sie od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej tlocznej
w ul. Kozlakowej do pompowni §ciekéw na dzialce Inwestora zgodnie z zalaczong kartg katalogowa.

Wiaczenie do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej kt63 w ul. Kozlakowej za pomoca

opaski do nawiercania rur PE i PVC HAKU nr kat. 5250 PE63/ li” z nasadka odcinajaca nr kat. 3720
15", zlaczki ISO nr kat. 6100 PEA0/15".

5.3. Zalozenia do obliczen i wyniki

llosé Odplyw

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego punktéw jednostkowy >DU
czerpalnych

1 Umywalka 2 0,5 1,0
2 Zlewozmywak 1 0,8 0,8
3 Wanna 1 0,8 0,8
4 Natrysk 1 0,8 0,8
5 Pisuar 0 0,5 0,0
5 Ptuczka zbiornikowa 2 2,0 4,0
6 Pralka 1 0,8 0,8
7 Zmywarka 1 0,8 0,8
8 Wopust podtogowy 50 mm 1 0,8 0,8
DU 9,8
PN-EN 12056-2:2002 gs K= | 0,5 1,6

Dobrano przewdéd kanalizacyjny PVC 40x3,7, spadek imin. = 1,5%.

6. Wykonawstwo robét

Projektowane przewody wodociggowe i kanalizacyjne nalezy wykona¢ w wykopach otwartych
Roboty montazowe w wykopie wykona¢ zgodnie z dokumentacjg geologiczna i w dostosowaniu
do zaistnialych warunkéw gruntowo-wodnych. W trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
przestrzega¢ zalecanej minimalnej odlegtosci rownej 0,6 m dla pracy sprzetu cigzkiego poza strefa
klina naturalnego odtamu gruntu. W trakcie rob6t budowlanych 1 montazowych zaleca si¢ obserwacje
$cian wykopu na poszczegélnych odcinkach montazu.

6.1. Posadowienie

Rzedne posadowienia projektowanych przylaczy nalezy dostosowa¢ do rzgdnej istniejacych
sieci oraz do innego istniejagcego uzbrojenia podziemnego. Uzbrojenie w wykopie nalezy ukladad
na podsypce grubosci 15 cm piasku drobnym lub $rednim. Dno wykopu przegrabi¢ usuwajac
ewentualne kamienie i wigksze frakcje gruntu. Niezaleznie od sposobu wykonywania rob6t ziemnych
formowanie podioza wykonaé recznie. Ponadto konieczne jest zastosowanie zasypek ochronnych
z piasku drobnego lub s$redniego wykonanych do wysoko$ci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu
rury. Podloze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢. Obsypke ochronng wykonywaé warstwami
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Wykop zasypa¢ gruntem niespoistym.

6.2. Roboty ziemne
Do robét ziemnych nalezy przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu trasy projektowanego
uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robd6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne celem
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ustalenia doktadnej lokalizacji i wysoko$ciowego posadowienia istniejacego uzbrojenia. W przypadku
natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwtocznie powiadomié
uzytkownika uzbrojenia i ustali¢ dalszy tryb postepowania. Wszystkie napotkane na trasie
wykonywanych wykopéw kolizje powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a jezeli jest to
konieczne podwieszone w sposéb zgodny z wymaganiami uzytkownikéw tych urzadzen.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie natomiast w poblizu uzbrojenia podziemnego
oraz ostatnie 20 cm giebienia bezwzglednie wykonywac recznie.

Wykopy przewiduje si¢ jako wasko-przestrzenne o umocnionych $cianach pionowych.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy $ciany wykopdw poprzez zastosowanie obudowy wykopu
z bali drewnianych, wyprasek stalowych lub obudéw powtarzalnych. Zabezpieczenie wykopu
powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas
zasypywania 1 zaggszczania. Urobek ziemny pochodzacy z wykopdw, nadajacy si¢ do zasypki,
sktadowa¢ obok wykopu. Grunty nie nadajace si¢ do zasypki a takze gruz, kamienie i korzenie nalezy
wywiez¢ na odktad staty.

W trakcie rob6t ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 1 PN-B-10736:1999
oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i bhp.

Teren po robotach nalezy uporzadkowac.

6.3. Odwodnienie wykopow

Roboty ziemne wykonywane beda w gruncie suchym.

Jezeli konieczne wykop nalezy odwadnia¢ za pomoca iglofiltréw w przypadku gruntéw
niespoistych oraz za pomoca roboczego drenazu w przypadku gruntéw spoistych.

6.4. Proby szczelnosci, ptukania i dezynfekcji przewodu wodociagowego
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:

prébe szczelnosci i wytrzymatosci,

wstepne plukanie przewodu dla usuni¢cia zanieczyszczen mechanicznych,
dezynfekcje dla usuniecia zanieczyszczen bakteriologicznych,
ptukanie koncowe po dezynfekcji.

Préba szczelnosci 1 wytrzymatosci

Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelno$ci w rurociagach nalezy przeprowadzi¢ prébe
ci$nieniowo-hydrauliczng.

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
wyciekow.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na ci$nienie nie
mniejsze niz 1 MPa) oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”
z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Plukanie wstepne

Po ulozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezaca woda w celu
usuni¢cia wszelkich zanieczyszczen w przewodzie.
Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu podchlorynu
sodu o dawce 50 g Clo/m? wody z chloratora przewoznego.

Podstawowe czynnosci zwiazane z dezynfekcja przewodu to:

- napetnienie przewodu woda z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu chloru,

- przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody
po chlorowaniu za pomoca instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie woda
wodociggowa wody po chlorowaniu w celu ograniczenia st¢zenia wolnego chloru
do 5 mg/dm?*. Wodg po chlorowaniu odpompowaé za pomocg wozu asenizacyjnego.

Plukanie przewodu po dezynfekcii




Plukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji
zwigzanych z dezynfekcja. Wode do ptukania pobraé z istniejacego wodociagu. Wode z plukania
przepompowac do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Po napelnieniu wodociggu wode biezaca poddaé
analizie bakteriologicznej, w akredytowanym laboratorium w Bydgoszczy Sp. z o.0.

Uwaga: Dezynfekcje i plukanie wodociagu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.0.

6.5. Proba szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej

Po zamontowaniu rur kanalizacyjnych nalezy wykonaé préobe szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610 oraz zaleceniami producentéw rur. Proby nalezy wykona¢ na eksfiltracje i infiltracje wody
z przewodu.

Prébe na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu obsypki kanatu o grubosci ca 30 cm
ponad wierzch rury. Napetnienie przewodu przeprowadza si¢ powoli ze studni od dotu kanatu tak, aby
umozliwi¢ jego odpowietrzenie. Probe nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu 3 m slupa wody
w najnizszej studni. W gornej studni warstwa wody powinna wynosi¢ min 0,5 m ponad gérng krawedz
otworu wlotowego. Probom nalezy poddawa¢ odcinki mi¢dzy studniami o dtugosci ok. 50 m. Czas
préby wynosi 30 min. dla odcinka do 50 m i 60 min. dla odcinka powyzej 50 m.

Jezeli préba na eksfiltracje zakonczy sie wynikiem pozytywnym, mozna zrezygnowac
z wykonywania préby na infiltracje.

6.6. Proba szczelnosci kanalizacji sanitarnej tlocznej

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci w rurociggach nalezy przeprowadzi¢ prébe
ci$nieniowo-hydrauliczng.

Prébe hydrauliczng przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszaniem przewodu.
Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwos$ci sprawdzenia ewentualnych wyciekdw.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na ci$nienie nie
mniejsze niz 1MPa).

7. Uwagi koncowe

- O terminie rozpoczg¢cia rob6t powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja
oraz wilascicieli uzbrojenia podziemnego.

- Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca si¢ prowadzi¢ w temperaturze otoczenia
od 0°C + +30°C. Laczenie rur z elementami stalowymi i zeliwnymi nalezy przeprowadzaé
w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu w szerszym zakresie temperatur nalezy
skontaktowac si¢ z producentem rur.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc o$wietli¢
sztucznym $wiattem.

- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokre§lone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia
oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postgpowania uzgodni¢ protokdtem.

- Po wybudowaniu przytacza wodociaggowego 1 kanalizacji sanitarnej, nalezy dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno-wysokosciowej metodg bezposrednig, ktdrag nalezy
przekaza¢ Inwestorowi podczas odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykazad
aktualng i rzeczywista zabudowe pod- i nad-ziemna oraz ewentualne rury ochronne.

- Nalezy Scisle stosowac¢ si¢ do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz instrukcjach
producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

- Wykonane odcinki przed zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez
inspektora nadzoru.

- Przed przystagpieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki techniczne, nanie§¢ ewentualne zmiany
oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.



W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materialow, zabezpieczania wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Kowalski

upr. bud. nr ewid. KUP/0205/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Dzial Projektowania i Planowania Inwestycji

ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

dotyczy: warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
nieruchomosci przy ul. Kozlakowej, zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 35/11
obr. 043 w Bydgoszczy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, ze w celu
przylagczenia do  sieci  wodociggowej i  kanalizacji  sanitarnej  nieruchomosci
przy ul. Kozlakowej na dzialce o nr ewid. 35/11 obr. 043 w Bydgoszczy, na terenie ktorej planuje
sie zlokalizowa¢ budynek mieszkalny jednorodzinny, nalezy wybudowac:

1. przylacze wodociggowe od projektowanej sieci wodociggowej ¢ 110 mm, z rur PE,

w ul. Kozlakowe;j,

2. przylacze kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci kanalizacji  sanitarnej
ci$nieniowej @ 63 mm, z rur PE w ul. Kozlakowe;.

Trasy przytgcza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej nalezy
lokalizowaé z zachowaniem normatywnych odlegtosci wzgledem istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia terenu oraz innych obiektoéw (zatacznik nr 1 — Minimalne odleglosci).

1) Szczegbdtowe warunki realizacji przytacza wodociggowego:

a) wlgczenie przylacza wodociggowego o srednicy mniejszej od polowy $rednicy nominalnej
sieci wodociggowej wykona¢ poprzez opask¢ do nawiercania z odgal¢zieniem
gwintowanym (gwint wewngtrzny), z pelnym korpusem zeliwnym. Za opaska
do nawiercania nalezy zamontowa¢ zasuwe do przylagczy z korpusem z zeliwa
sferoidalnego, wyposazonym w jeden gwint zewnetrzny i jeden gwint wewnetrzny;

b) wigczenie plzqucza wodociggowego o srednicy rownej lub wigkszej od polowy srednicy
nominalnej sieci wodociggowej wykonaé jako wcinkg i montaz tréjnika kolnierzowego
z zeliwa sferoidalnego. Na polgczeniu trojnika z przewodem sieci wodociagowe;j
przewidzie¢ taczniki rurowo-kolnierzowe. Na odgalg¢zieniu przylacza wodociagowego
za tréjnikiem zastosowaé zasuwe zeliwng klinowg kolnierzowa;

¢) koszty materialdw niezbednych do wiaczenia przytacza wodociggowego do sieci ponosi
w calosci osoba / podmiot przylaczajacy sie;

d) zasuwe na przylagczu wodociggowym wyposazyé w trzpien regulacyjny, obudowe
do zasuw i skrzynke uliczna;

¢) wodomierz umiesci¢ w studzience wodomierzowej, ktorg nalezy zlokalizowaé na dzialce
inwestora w odlegtosci do 2,0 m od linii regulacyjnej ulicy, w miar¢ mozliwosci w terenie
zielonym;
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f) studzienka wodomierzowa wlazowa powinna posiada¢ $rednice min. 1200 mm i wysokos¢
roboczg nie mniejszg niz 1800 mm, studzienka niewlazowa systemowa z tworzywa
sztucznego z wodomierzem gtéwnym wyniesionym pod pokrywe studni powinna posiada¢
$rednice wewnetrzng min. 500 mm - dla przylaczy wodociggowych o srednicy
do @ 40 mm PE.

Studzienka wodomierzowa musi spelnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii ,, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” z dnia 15.04.2022 r. (Dz. U. 22022 r. Poz. 1225, § 116 1 117);

g) przed i za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajacy grzybkowy lub klinowy
o $rednicy nominalnej rownej $rednicy nominalnej przewodu przylacza wodociggowego;

h) za wodomierzem gléwnym, na instalacji wewnetrznej (przed pierwszym punktem poboru
wody), nalezy zainstalowa¢ zawér antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717: 2003
,, Zawory antyskazeniowe ” oraz kurek spustowy.

MWiK - sp. z 0. o. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem giownym,
zaworu odcinajgcego skosnego z funkcjg antyskazeniows i odwadniajaca;

i) przykrycie przewodéw wodociggowych nie powinno by¢ mniejsze niz 1,80 m;

j) nad przewodem przylacza wodociggowego w wykopie otwartym w odleglosci 0,50 m
od wierzchu rury nalezy umiesci¢ taSme ostrzegawcza w kolorze niebieskim;

k) do gornej tworzacej przewodu wodociggowego z PE mocowa¢ drut sygnalizacyjny
miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw oraz polgczy¢ go z zestawem
wodomierzowym za pomocg metalowej opaski zaciskowej. W przypadku technologii
bezwykopowej zastosowa¢ rury z drutem sygnalizacyjnym, wtopionym w plaszcz
ochronny przewodu;

1) rury PE muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska
- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury,

m)przytgcze wodociagowe z rur PE o $rednicy do @ 50 mm winno by¢ wykonane z jednego
odcinka przewodu od wigczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu odcinajgcego
przed wodomierzem;

2) Szczegbdltowe warunki realizacji przylacza kanalizacji tlocznej — ci$nieniowe;j:

a) odprowadzanie $ciekéw do kanalizacji ci$nieniowej z nieruchomosci realizowac
w ukladzie pompowym poprzez przydomowg przepompowni¢ Sciekow;

b) odcinek przewodu tlocznego od przepompowni do kanalu sanitarnego tlocznego
— ci$nieniowego, nalezy wykona¢ z rury PE o srednicy min. 40 mm z wlgczeniem
do kanalu sanitarnego ttocznego — ci$nieniowego w ulicy, poprzez opaske do nawiercania
z nasadkg odcinajgcg oraz zasuwa;

c) odcinek zewngtrznej grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej od budynku do przepompowni
nie moze mie¢ $rednicy mniejszej niz 0,16 m i spadek min. 1,5 % w kierunku
przepompowni;

d) przykrycie przewodow kanalizacyjnych nie moze wynosi¢ mniej niz 1,20 m;

e) przydomowa przepompownia sciekéw winna by¢ usytuowana na dzialce inwestora;

f) do zasilania przepompowni przydomowej nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng zgodnie
z zaleceniami producenta przepompowni.

3) Celem przylgczenia do miejskiej sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢

w MWiK rozwigzania techniczne, w ktorych sktad winny wchodzié:

opisowa charakterystyka inwestycji;

e obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wode¢ (przeplywu obliczeniowego)
dla celow bytowo-gospodarczych, zgodnie z norma PN-92/B-01706 — Instalacje
wodociggowe - Wymagania w projektowaniu,

e dobor $rednicy przylacza wodociggowego wykonany w oparciu o przeplyw obliczeniowy,
wartosci graniczne predkosci przeptywu to: min. 0,8 m/s, max 1,5 m/s;

e dobor $rednicy wodomierza gléwnego na podstawie wyznaczonego przeplywu

obliczeniowego, zgodnie z dyrektywg MID (urzadzen pomiarowych) nr 2014/32/UE;
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e obliczenia ilo$ci odprowadzanych $ciekéw wykonane zgodnie z normg PN-EN 12056-2:
2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngqtrz budynkéw - Czes¢ 2: Kanalizacja
sanitarna - Projektowanie ukladu i obliczenia;

o dobdr $rednicy przylgcza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w oparciu o obliczong ilos¢
odprowadzanych $ciekow;

e plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe;
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionymi trasami
przylaczy wod. - kan., z okresleniem wszystkich niezbgdnych projektowanych rzednych
wysokosciowych i parametrow materiatowych;

e profile podtuzne przylacza wodociagowego i przylacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowe]
z naniesionymi wszystkimi niezbednymi parametrami majacymi wptyw na roboty ziemne,
instalacyjne i ewentualne odwodnienie wykopow;

e rysunki szczegOtowe: schemat wigczenia przylacza do sieci wodociggowej, studzienka
wodomierzowa, schemat wigczenia przylacza kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej do sieci
kanalizacyjnej, rysunek przepompowni $ciekow na przylaczu;

e uzgodnienie lokalizacji przylaczy i infrastruktury zwigzanej z wlgczeniami do sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym z ZDMiKP w Bydgoszczy.

4) Pozostate informacje i warunki:

1. W celu uniknigcia kolizji z projektowanym uzbrojeniem w rejonie przylaczanej
do sieci wod. - kan. nieruchomosci, sugerujemy przed zlozeniem do uzgodnienia
rozwigzania technicznego w MWIK - sp. z o. o., zlozy¢ plan z naniesiong lokalizacjg
przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej do uzgodnienia
na Naradzie Koordynacyjnej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
dla miasta Bydgoszczy — ul. Grudziadzka 9-15 w Bydgoszczy.

2. Realizacje przylgczy wod. - kan. prowadzi¢ zgodnie z Prawem budowlanym i innymi
obowigzujgcymi przepisami oraz normami pod nadzorem osoby posiadajgcej wlasciwe
uprawnienia budowlane.

3. O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ inspektora Dzialu Technicznego
MWiK - sp. z o. o. (tel. 52 58-60-972 w godz. 7% do 9°%).

4. Prace instalacyjne zakonczy¢é wykonaniem proby szczelnosci przylacza wodociagowego.
Przylacze nalezy poddaé¢ plukaniu oraz potwierdzi¢ jego skuteczno$¢ pozytywnym
wynikiem badan bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

W przypadku negatywnego wyniku badan bakteriologicznych nalezy przeprowadzié
dezynfekcje przytacza wodociggowego.

5. Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002 ,, Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czeSci skladowych”.

6. Wykonane przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ kontroli zgodnie z punktem 12.2
normy PN-EN 1610:2015-10 ,, Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”.

5) Po zakonczeniu robdt instalacyjnych, przed zasypaniem przylaczy wod. - kan. nalezy:

1. Ztozy¢ wnioski o odbidr i wiaczenie do sieci przylacza wodociggowego oraz przylacza
kanalizacyjnego sanitarnego do Biura Obslugi Klienta MWiK - sp. z o. o. osobiscie
lub listownie albo pocztg elektroniczng na adres: bok@mwik.bydgoszcz.pl

2. Zlecié na wlasny koszt geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza przytaczy wod. - kan.,
sporzgdzong przez uprawnionego geodete, ktérej jeden egzemplarz nalezy dostarczy¢
inspektorowi MWiK - sp. z o. o.

e Inwentaryzacja przylacza wodociggowego winna posiada¢ naniesiong rze¢dng terenu
i osi przewodu w miejscu wigczenia do sieci wodociggowej, w miejscu lokalizacji
studzienki wodomierzowej oraz $rednice i materiat przewodu.

e Inwentaryzacja przylacza kanalizacyjnego winna posiada¢ namierzone rzedne terenu
i osi kanalu sanitarnego cis$nieniowego w miejscu wlgczenia do sieci kanalizacyjne;
oraz w miejscu lokalizacji przydomowej przepompowni Sciekow, Srednice i materiat
przewodow.

e Inwentaryzacja musi zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne punktow charakterystycznych,
o ktorych mowa wyzej.
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6) Uwagi koncowe:

1. Przylaczenie do sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej bedzie mozliwe
po wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Kozlakowej.

2. Na poboér wody i odprowadzanie $ciekéw nalezy zawrze¢ umowe z MWIK - sp. z o. o.
w Biurze Obstugi Klienta, ul. Torufiska 103 w godz. 7% do 14 (tel. 52 58-60-604 do 608)
na podstawie dokumentu wlasnosci.

3. Koszty budowy przylaczy wod. - kan., przydomowej przepompowni s$ciekow wraz
z wykonaniem zasilania w energie elektryczng ponosi w calosci osoba / podmiot
przylaczajacy si¢ do sieci.

4. Przed zawarciem umowy na pobdr wody i odprowadzanie Sciekéw nalezy zwrocié si¢
do Wydzialu Mienia i Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy (ul. Grudzigdzka 9-15)
o uzyskania numeru porzgdkowego / adresowego dla przedmiotowej nieruchomosci.

5. Warunki przylgczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.

6. Informujemy, ze warunki przytaczenia nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszaja prawa
wlasnosci i uprawnien osob trzecich.

7. Wnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot
naktadéw poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami przylaczenia.

Otrzymujg:
1. Adresat

(pismo + zalagcznik)
2. RT/MD a/a

tel. 52 58-60-965
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Zalacznik nr 1

Minimalne odleglo$ci skrajni przewodéw przylgczy wodociaggowych
i kanalizacyjnych od obiektéw budowlanych

Obiekt budowlany Minimalna odleglosé
Lp. ; Miejsce odniesienia skrajni przewodu
Rodzaj i .
do okreslenia odleglosci przylacza
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu tawy
fundamentowej, linia 15
zabudowy na podkladzie ’
geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linie linia ogrodzenia, linia
rozgraniczajace okreslona na podktadzie 1,0
geodezyjnym
3. | Linie energetyczne kablowe o$ kabla 0,8
4. | Linie energetyczne stupowe krawedz fundamentu 1.0
stupa, podpory ’
5. | Linie teletechniczne:
- linie kablowe o$ kabla 0,8
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukeji 0,8
- linie stupowe o$ stupa 1,0
6. | Kanalizacja, wodociag:
ngilnoi%g%r\izwwy skrajnia przewodu 1.0
- przewody tloczne 1,0
7. | Sieci cieplownicze:
- kanatowe krawedz podstawy kanalu 1,5
- preizolowane skrajnia przewodu 1,5
8. | Gazociagi skrajnia przewodu 1,0
9. | Drogi krawedz drogi i rowu
‘3 0,8
odwadniajgcego
10. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8
11. | Drzewa:
- istniejace punkt srodkowy drzewa 2,0
- pomniki przyrody 15,0
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DECYZJA NR UP 302/2024 |

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z pézn. zm.), a takze
upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA.1.0052.13.2022 z dnia 11 stycznia 2022r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.0.
z siedzibg ul. Torunska 103, 85-817 BYDGOSZCZ
oraz ponownym rozpatrzeniu wniosku z 13-02-2024r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

b)

©)
d)

Na zlokalizowanie liniowego urzadzenia obcego w pasie drogowym ulicy Borowikowa,
Kozlakowa na terenie dziatek drogowych nr 322/7, 324/7, 35/6 obr 43; dz. 10/15, 10/14, 10/13
obr 44, w Bydgoszczy — sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, w okresie od dnia
06.06.2024r. do dnia 31-12-2026r.

Zobowiazuje si¢ wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robodt, do:

2.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi
na umieszczenie w/w sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 1 2 pkt 2 cyt ustawy.

2.2 uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
urzadzenia

Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrocenia pasa

drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa

drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny koszt dokona przetozenia

lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni

w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem

istniejgcym.

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92,

nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac

od dna wykopu,

do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przediozy¢ inwentaryzacje

powykonawcza odbudowanych konstrukcji pasa drogowego,

nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych

dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022t., poz. 1518).

nalezy zachowac¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano-montazowych w pasie

drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Decyzja z dnia 8 kwietnia 2024r. Samorzadowe Kolegium Odwotawcze w Bydgoszczy orzekto o uchyleniu

zaskarzonej decyzji nr UP 93/2024 z 14 lutego 2024r. w calosci i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia organowi
pierwszej instancji. Wypelniajac te zalecenia zarzadca drogi ponownie przeprowadzil postpowanie administracyjne
i dokonat analizy tresci, jakie powinny si¢ znalezé w decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego na podstawie
art. 39 ust 1 i 3 oraz 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.



Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z pézn. zm.) zabronione jest lokalizowanie urzadzen obcych, przedmiotéw i materiatéw
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen
obcych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylgcznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.
Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieé¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Borowikowa, Kozlakowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja nie powinna wptywaé
negatywnie na funkcjonowanie ukfadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone¢ wnioskujgca
w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 06.06.2024r. do dnia 31-12-2026r. i jest zgodna z wolg strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji
zawalajacej na prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajgcie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej
na umieszczenie w/w sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej. w pasie drogowym ulicy Borowikowa,
Kozlakowa i ustalajacej za powyzsze oplaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drég
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

\ P-"d; L’\l\“f‘uﬂ (@ nf «7CZY
ds- 2 oMiKP w Bydgose

lakub ProczeK

Otrzymuja:

@ Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0.
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

2. ZDMiKP w Bydgoszczy
Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-24-78



MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. Il O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 ZARZAD SPOLKI: TELEFON: 52 586 06 00
REGON 090563842 FAX: 52 586 05 93
NIP 554 030 92 41 Prezes Zarzadu - mgr inz. Stanistaw Drzewiecki 52 586 05 83
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszczy Czlonek Zarzadu - mgr Maria Gierszewska adres e -mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
Xl Wydziat G darczy Kraj Rejestru Sad Czlonek Zarzadu - mgr inz. Agnieszka Cendrowska-Kociuga sekretariat@mwik.bydgoszcz.pl
Wysokos¢ | - '., 369088 000,0;) a Czlonek Zarzadu - mgr inz. Jakub Wysocki adres WWW:  http:/iwww.mwik bydgoszcz.pl
Nr BDO 000024031
RT.403/0168/2024 Bydgoszcz, 08.08.2024r.
Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
W Bydgoszezy — sp. z o.0.
Dzial Projektowania i Planowania Inwestycji
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ
Dotyczy: przytacza wodociggowego (ozn.. W — SW) i kanalizacji _sanitarnej
(ozn.: S - PS ) dla nieruchomosci przy ul. Kozlakowej ., dz. nr 35/11, obr. 043
w Bydgoszczy

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy — sp. z 0. 0. potwierdza zgodno$é planu
sytuacyjnego, o ktorym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2021 1. poz. 2351 z p6Zniejszymi zmianami) z wydanymi warunkami przytgczenia do
sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nr RT.405/0072/2024 z dnia 06.02.2024r.

Otrzymuja:

1. Adresat

2. RT/MO al/a (
tel. 52 58-60-973

Stronalz1
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

woj. kujawsko — pomorskie
m. Bydgoszcz

ul. Borowikowa, Maciaszka

nr ark.mapy 320.0724,0742
obreb 046/01_1.0043,0044
jedn.ew.04610/_|.m.Bydgoszcz
ukt.wys.H EVRF 2007

PUWG 2000 S6
MPG.D.422.2644.2023

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac
geodezyjnych, w wyniku ktorych powstal nieniejszy dokument,
uzyskal pozytywny wynik weryfikacji. Jednoczesnie informuje
ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za z skladanie

falszywych o oswiadczen.

Organ sluzby geodezyjnej ktory

otrzvmal  7alnszenie
otrzymal zgloszenie

Prezydent Miasta Bydgoszczy

“ wyuyvueviy

Identyfikator zgloszenia
prac geodezyjnych ‘

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego wyniki
pozytywnej weryfikacji

| z dnia 16.11.2023 &

Imie inazwisko oraz nr J,’)f(}f//“‘:,‘(ri

zawodowych kierownika prac Stefan Smolarz, 12191
b | GEODETA UPRAWNICNY
Wykonawca prac geodezyjnych | mgr inz. Stefan Smolarz
| 85-374 Bydgos I. Wierzbowa 41

Nie wykonano ustalenia obciqzed stuZebnosclami gruntowymi .
Nie wyklucza sie istnienia w terenie rownlez

urzgdzen podziemnych utoZonych a nie
zgtoszonych do Inwentaryzac]l geodezyjnej.
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proj. przytqcze wodociqgowe

proj. przytqcze kanalizacji sanitarnej

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAt PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt Branza Stadium
Budowa przytqcza wodociqgowego i Sanitarna KONCEPCJA
przytqcza kanalizacji sanitarnej do - — -
nieruchomosci na dz. nr 35/11 przy . mgr inz. Maciej Kowalski
ulicy Kozlakowej w Bydgoszczy Projektant |nr upr. KUP/0205/PWBS/17
Opracowat |Mgr inz. Marlena Mrotek
Przedmiot opracowania
Projekt Zagospodarowania Terenu Sprawdzit
Data Skala Nr rys.
06.05.2024 1:500 1




opaska do nawiercen z gwintem
do rur PE @110/ DN2"

zasuwka zeliwna DN 2"
z gwintem zewn. 2" i wewn. 1 1/4" dz. 10/15 dz. 35/11
1 a a

¥ 20 m 1,,1.0 rz;n

7\ proj. w @110 PE,

) proj. przyt. w @40 PE
)

teren nieutwardzony
1 1

ztgczka 1ISO 1 1/4"/40 mm

P 3.0 m 4

Do gérnej tworzacej przewodu mocowac
drut sygnalizacyjny miedziany DY6

AV2
A

proj. w3110 PE

N

0,5 m od wierzchu rury utozy¢ tasme

Szczegf zestawu wodomierzowego | ostrzegawczg koloru niebieskiego

: % f : ‘L¥J7/77 ]

Proj. zestaw wodomierzowy skfada sie z:

— zaworu odcinajgcego skosnego DN32 przed
wodomierzem

— wodomierza jednostrumieniowego DN20 klasy C

— zaworu skosnego grzybkowego odcinajgcego DN32
z funkcjq antyskazeniowq i mozliwoscig odwodnienia
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ZAGLEBIENIE DNA PRZEWODU

. 3.0 MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
SPADK|, DLUGOSCI ON DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI P

, Obiekt Branza Stadium
SREDNICA MATERIAL ¢ 40x3,7/m PE100 Budowa przytqcza wodociqgowego i Sanitarna PB/PW
’ SDR11 L=3.00 m przytqcza kanalizacji sanitarnej do - — -
S S nieruchomosci na dz. nr 35/11 przy Proiektant mgr inz. Maciej Kowalski
ODLEGLOSCI S = ulicy Kozlakowe] w Bydgoszczy rojextant - {Kyp/0205/PWBS/17
fJO 30 Opracowat |Mgr inz. Marlena Mrotek
w Sw Przedmiot opracowania
Przytacze wodociqgowe — profil Sprawdzit -
podfuzny wraz ze schematem
montazowym Data Skala Nr rys.
06.05.2024 — 2
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3
atal 455 mm 4
7
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1
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L
713 mm 5
- 8
1200 mm
I
2
Rz.0
OZNACZENIA;
NR 1. Korpus gbérny/polisytren
STUDNI Rz.T Rz.0O 2 KO(DUS do\my
3. Pokrywa/polistyren
(m.n.p.m.)|{(m.n.p.m.) 1 Kolniers
1 2 3 5. Stelaz konsoli wodomierzowe;j
6. Wtaz zeliwny D400
Sw 67.50 6568 /. Pierscien odcigzajqcy
’ 3. Zestaw wodomierzowy

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt

Budowa przytqcza wodociqgowego i
przytqcza kanalizacji sanitarnej do
nieruchomosci na dz. nr 35/11 przy
ulicy Kozlakowej w Bydgoszczy

Przedmiot opracowania
Schemet projektowanej studni
wodomierzowe]

Branza Stadium
Sanitarna PB/PW
. mgr inz. Maciej Kowalski
Projektant |kup,/0205/PWBS/17
Opracowat |mMgr inz. Marlena Mrotek
Sprawdzit -
Data Skala Nr rys.
06.05.2024 1:100/1:100 3




dz. 10/15 dz. 35/11 ,
1 i i
L 3.5 m , 2.0 m N
1 i i
) . ) o teren nieutwardzony UWAGI:
Schemat montazowy wezta na wigczeniu do sieci kanalizacyjnej ¥ : . .
55 — rury uktada¢ na zageszczonej (Is>0,97) podsypce grubosci 15 cm,
* =2 M ¥ — do podsypki i zasypki (30 cm ponad wierzch rury) stosowaé¢ grunt
1 . rodzimy — piasek drobny lub sredni,
N * — studnie posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 grubosci 10 cm,
4 >
2 x PS WAZNE:
w — przewody spustowe (piony) grawitacyjne] instalacji kanalizacyjnej
I nalezy wyprowadzi¢ jako przewody wentylujqce ponad dach,
1 zakonczy¢ rurami wywiewnymi,
K\
P
Oznaczenia: &
1. Proj. przewéd kanalizacji sanitarnej PE @63 mm L
2. Opaska do nawiercania HAKU nr kat. 5250 PE63/1}"
3. Nasadka odcinajgca nr kat. 3720 13" f:.d. wg_ rojektu
4. Ztaczka I1SO nr kat. 6100 PE40/11" g instalacji
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ZAGLEBIENIE DNA NALU MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
, 5.5m DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI
SPADKI, DLUGOSCI 0.2% Obiekt Branza Stadium
Budowa przytqcza wodociqgowego i Sanitarna PB/PW
SREDNICA MATERIAL PE100RC @40x3.7 mm przytqcza kanalizacji sanitarnej do - — -
’ SDR-11, PN-16 nieruchomosci na dz. nr 35/11 przy Proiektant mgr inz. Maciej Kowalski
ulicy Kozlakowej w Bydgoszczy rojektant |Kyp,/0205/PWBS/17
7 = 3
ODLEGLOSCI 55 Opracowat |Mgr inz. Marlena Mrotek
y .
"0 Przedmiot opracowania
S PS Przytacze kanalizacji sanitarnej — profil |Sprawdzit -
podfuzny wraz ze schematem
montazowym Data Skala Nr rys.
06.05.2024 - 4




KARTY KATALOGOWE

22



OPIS POMPOWNI PRZYDOMOWEJ
DLA SYSTEMU KANALIZACJI CISNIENIOWEJ PRESKPOL

1. Zbiornik przydomowej przepompowni $ciekow do kanalizacji ciSnieniowej o Srednicy wew.
800 mm i glebokosci 2200 — 2500 mm

a)

b)

¢)

d)

e)

)

h)

Zbiornik wykonany z PEHD jako monolityczny bez uzywania procesu zgrzewania elementow
zapewnia catkowitg szczelno$¢ 1 odporno$¢ na agresywne $cieki

Zbiornik posiada gtadkie $cianki wewngtrzne na calej powierzchni i zaokraglony ksztatt dna, co
zapobiega zarastaniu zbiornika i minimalizuje retencj¢ martwa

Konstrukcja zbiornika zabezpiecza go przed wyptynigciem i deformacjg przy poziomie wody
gruntowej rownej z terenem (przy obsypaniu gruntem budowlanym), co potwierdzone jest
stosownymi obliczeniami

Zbiornik posiada szczelny doptyw DN 150 na specjalng uszczelke wargowa, zapewniajaca
100% szczelnos$¢ polaczenia rury doptywowej ze zbiornikiem

Srednica zbiornika 800 mm umozliwia wysterowanie pompy przy wynurzonym silniku
Calkowita pojemno$¢ zbiornika (ponad 1000L) umozliwia korzystanie z urzadzen sanitarnych w
budynku przez ponad 2 doby bez wlaczania pompy

Retencja czynna zbiornika (mi¢dzy poziomem zalgczenia i wylaczenia pompy) 75 1 zapewnia co
najmniej czterokrotng wymiang $ciekdw w zbiorniku w ciggu doby, co zapobiega sedymentacji i
przykrym zapachom

Bardzo mata strefa martwa, dzigki nisko osadzonej pompie przy zaokraglonym ksztatcie dna
zbiornika oraz pracy z wynurzonym silnikiem, minimalizuje niebezpieczenstwo sedymentacji
scickow

2. Wyposazenie zbiornika

a)
b)

¢)

d)
e)

Orurowanie z PP DN40 odporne na korozj¢ i $cieranie

Armatura zwrotna zabezpieczona przed korozja zapewnia calkowita szczelno$¢ nawet przy
niewielkim ci$nieniu w sieci

Zasuwa odcinajaca z PP (odporna na korozj¢) z wolnym przelotem zapewnia 100% szczelno$§¢
przy zamknigciu

Zawor ci$nieniowy zabezpiecza instalacj¢ w zbiorniku i sie¢ przed nadmiernym ci$nieniem
Pompa wyporowa KADOR 5/4” z rozdrabniaczem w 2 wersjach: z zasilaniem 400V i 230V

3. Sterowanie pompownia pracujaca w kanalizacji ciSnieniowe;j
a) Sterowanie klasyczne

Sterowanie oparte o sygnaty z 3 tacznikow ptywakowych jako czujnikoéw poziomu Sciekow.
Sterowanie charakteryzuje si¢ duza odporno$cia na awarie. Prosta konstrukcja utatwia
ewentualne naprawy serwisowe. Pompownia pracuje z ograniczong funkcjonalnoscig nawet przy
uszkodzonym module sterujgcym.

b) Sterowanie mikroprocesorowe

Pompownia zarzadza modut oparty o mikroprocesor. Otwiera to mozliwo$ci niedostgpne w
rozwigzaniu klasycznym:

- wsparcie w eksploatacji sieci hydrauliczne;j

- wspotpraca z ptywakami, sondami konduktometrycznymi lub przetwornikami poziomu

- sterowanie z jednym, dwoma lub trzema czujnikami poziomu

- inteligentne sterowanie probujgce rozwigzaé problemy samoczynnie i powiadamiajace

tylko o faktycznych awariach
- mozliwo$¢ podtaczenia inteligentnych modutéw funkcjonalnych i komunikacyjnych



c¢) Funkcje podstawowe i opcjonalne:
- nadzorowanie sieci elektrycznej
- wykrywanie uszkodzen czujnikow poziomu
- ograniczenie czasu jednorazowej pracy pompy
- okresowe rozruchy pompy
- rozwigzania zabezpieczajace przed przecigzeniem sieci hydraulicznej
- rozwigzania samoczynnego czyszczenia sieci hydraulicznej
- alarm dzwigkowy
- bezprzewodowy sygnalizator §wietlny i dzwigkowy
- wyjscie sygnalizacji alarmu
- komunikacja z systemami nadzoru

4. Pompa wyporowa z nozem tnacym pracujaca w kanalizacji ciSnieniowej

a) Zastosowanie: pompa zatapialna z nozem tngcym przeznaczona do ttoczenia $ciekoéw
komunalnych zawierajacych fekalia z budynkéw mieszkalnych

b) Nominalne parametry pracy pompy:

- Qp=0,71/s,
- Hpm=65mst w.
- Predkos$¢ obrotowa silnika: 2 810 1/min.
- Moc nominalna silnika: 1,1 kW; 50 Hz/400V/ (lub 1,5kW; 50Hz/230V) IP58/F
- Sprawno$¢ energetyczna pompy: 65% w ww. punkcie pracy
- Silnik w wykonaniu wersja ,,mokra” izolacja PVC do 60 st. C
- Wat silnika wyposazony w uszczelniacze gumowe typu ,,simmering” z dwoma tozyska-
mi od strony noza tngcego
¢) Rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP
d) Silnik trojfazowy (tzw. mokry) asynchroniczny 3 — 400 V 50 Hz, (lub jednofazowy — tzw.
mokry - asynchroniczny 1 — 230 V 50 Hz) stopien ochrony IP 58; kabel dlugosci 10m (lub 15m)
e) Konstrukcja:
- zatapialny blok zespotu, ustawienie pionowe mokre na stojaku ze stali nierdzewnej
- obudowa silnika ze stali nierdzewne;]
- rurociagi z PP dn 40 mm
- zawor zwrotny kulowy PVCU 1%4"
- zawor odcinajacy kulowy z PP dn 32 mm
f) Cigzar catego zespotu pompowego nie przekracza 25 kg
g) Minimalny poziom $ciekow 20 cm



WYMAGANIA W ZAKRESIE ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA
PRZYDOMOWE] STUDZIENKI POMPOWE] W SYSTEMIE KANALIZACII CISNIENIOWE]

PRESKPOL

STAN PRAWNY NA 02-2019R

1. Zasilanie wykona¢ jako niezalezny, 3 fazowy* obwdd ze zlacza kablowego lub tablicy gtéwnej TG budynku
(obiektu) do skrzynki sterowniczo-sygnalizacyjnej PRESKPOL typ KADOR zlokalizowanej przy studzience,

- zasilanie nalezy wykonac z instalacji zalicznikowej obiektu (kabel zgodnie z pkt. 5),
- pole zabezpieczy¢ wytacznikiem instalacyjnym (zgodnie z pkt. 2)
* Powaznym btedem jest zaprojektowanie/wykonanie urzadzenia z pompa jednofazowaq, jezeli dostepna jest
instalacja zasilajaca trojfazowa. W przypadku, gdy istniejgca w budynku instalacja jest jednofazowa nalezy
dotozy¢ wszelkich staran, aby przej$¢ na instalacje trojfazowa. W takim przypadku nalezy wystapic¢ do ZE o
wydanie Technicznych Warunkdw przytaczenia dla zasilania 3 fazowego i wykonac jg przed zainstalowaniem
pompy.

2. Obwdd zasilajacy pompownie zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowo pragdowym o ch-ce C i wartosci:

- C10A dla pompowni zasilanych tréjfazowo,

- C20A dla pompowni zasilanych jednofazowo,

UWAGA! Podane wartosci sg nalezy traktowac jako minimalne pod katem koordynacji wyzwalania
zabezpieczen.

3. Instalacja elektryczna w budynkach powinna by¢ wyposazona w urzadzenie réznicowopradowe. Jezeli
instalacja takowego nie posiada, nalezy zastosowac urzadzenie o In>25A i I,,=30mA, charakterystyka AC,
odporne na zaktdcenia impulsowe i stany nieustalone. Urzadzenia wielu firm, cechuje duza ilos¢
przypadkowych wyzwolen przy stanach nieustalonych i nie wspdtpracujg one poprawnie z pompami Kador.
Zaleca sie zastosowanie roztgcznika réznicowo-pradowego prod. Hager typu CDC425]. Potwierdzamy tez
prawidtowe dziatanie roztacznikéw firmy Eaton (dawniej Moeller).

4. Zasilanie wykona¢ przewodem YKY 5 x 2,5 mm?2 (opcjonalnie przewodem YDY, gdy trasa zasilania przebiega
wytacznie w budynku)

- przekréj przewodu zweryfikowac na spadek napiecia w przypadku dtugich odlegtosci (powyzej 100m przy
zabezpieczeniu C10A i powyzej 50m przy zabezpieczeniu C20A),
- nowg czes¢ instalacji wykonac z rozdzielonym przewodem neutralnym i ochronnym (TN-S),

5. Zakonczenie przewodu zasilajacego, od strony szafki sterowniczej Preskpol wyprowadzi¢ tak, aby byto mozliwe
wprowadzenie go od spodu, posrodku skrzynki. Jest to szczegdlnie istotne, jezeli szafka ma by¢ zamontowana
w poblizu rogdw budynku, rynien czy innych przeszkod narzucajacych lokalizacje montazu. Ze wzgledu na
zachowanie szczelnosci szafki kable sg wprowadzane jedynie od dotu szafki sterowniczej. Niedopuszczalne jest
wprowadzenie kabli od gory, z boku lub przez tylng Sciane szafki!

6. Instalacja musi spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej. Jako podstawowg ochrone zastosowac

izolacje przewoddw czynnych a dodatkowg samoczynne wytaczenie zasilania w czasie krétszym niz 0,2s.

Stosowac urzadzenia réznicowopradowe jako obowigzkowg ochrone uzupetniajaca.

Lokalizacja zabezpieczen musi umozliwia¢ swobodny dostep do nich przez stuzby Konserwatora.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami.

Wszelkie prace zwigzane z zasilaniem musi wykonac osoba z uprawnieniami (Wykonawca potwierdza na

pismie wykonanie zgodne z przepisami wykonawczymi i projektem, podajac nr uprawnien oraz dostarcza

protokét z pomiardw rezystangji izolacji i impedancji petli zwarcia oraz, jesli zastosowano, badania urzadzenia
roznicowopradowego; schemat i plan zasilania).

N

Przyktad z zamontowanym sterowaniem pompy na budynku i na stojaku, przy studzience pompowej:
TG

TG
wylacznik nadpradow wytacznik nadpradow
yia pradowy ] BUDYNEK yia pradowy ] BUDYNEK
YKY 5x2,5mm? YKY 5x2,5mm’
B |
I .
szafka sterujaca Kador
(na budynku) szafka sterujgca Kador
studzienka pompowa (na stojaku)

kable pompy i ptywakow
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kable pompy i ptywakow

studzienka pompowa




Dane pomocnicze do projektowania

Pompa 3-fazowa dysponuje znacznie wiekszym momentem rozruchowym w pordwnaniu z 1-fazowg, co jest istotne ze
wzgledu na rozdrabniacz i konstrukcje czesci pompowej urzadzenia. Ponadto pompa 3-fazowa jest korzystniejsza dla
instalacji elektrycznej ze wzgledu na symetryczne i nizsze obcigzenia pradowe oraz nizsze wymagdania, co do impedancji
petli zwarcia. Urzadzenie 3-fazowe jest tez mniej skomplikowane i tansze. Z tych wzgledow, w przypadku, gdy istniejaca
w budynku instalacja jest jednofazowa nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby przej$¢ na instalacje trojfazowa. W takim
przypadku nalezy wystapi¢ do ZE o wydanie Technicznych Warunkow przytaczenia dla zasilania 3 fazowego i wykonac ja
przed zainstalowaniem pompy.

Pompa 3-fazowa
In=3,5A, Ir=12,5A (@U=400V~).
Zainstalowany w szafce wytacznik silnikowy:
- szafki w latach 2009-2014: Schneider GZ1-M08 lub GV2-M08, Ics=Icu=100kA {IEC947-2}, prad wyzw.
elektromagnetycznego It = 13*I = 52A
Wymagana impedancja petli zwarcia na koncu kabla zasilajacego szafke sterujaca pompa Zs< 4,2Q (uwzgledniono
impedancje kabla pompy =0,2Q).
- szafki w latach 2014-2019; Eaton PKZMO0-4, Ics=100kA Icu= 150kA { IEC/EN 60947-4-1 }, prad wyzw.
elektromagnetycznego It = 14*I = 56A
Wymagana impedancja petli zwarcia na koricu kabla zasilajacego szafke sterujaca pompa Zs< 3,9Q (uwzgledniono
impedancje kabla pompy =0,2Q).
Nalezy zapewnic¢ wiasciwg selektywno$¢ wytaczania dla Icc. W praktyce, w warunkach domowych Icc nigdy nie
przekroczy 100KkA.

Pompa 1-fazowa

In=9,0A, Ir=29A (@U=230V~).

Zainstalowany w szafce wytgcznik silnikowy: Schneider C60N C10A, Ics=6kA Icu=10kA {IEC947-2}, prad wyzw.
elektromagnetycznego It = 5:10*I, = <100A. Nalezy zapewni¢ wtasciwg selektywnos¢ wytaczania dla Icc.

Wymagana impedancja petli zwarcia na koricu kabla zasilajacego szafke sterujaca pompa Zs< 2,1Q (uwzgledniono
impedancje kabla pompy =0,2Q).

W szczegolnych przypadkach, tam gdzie spodziewane sg wysokie impedancje petli zwarcia, na specjalne zaméwienie
mozliwe jest zamontowanie wytacznika Hager MB116 o ch-ce B16 i Iy = 3+5*[,, = <80A. Wdwczas wymagana
impedancja petli zwarcia na koncu kabla zasilajgcego szafke sterujacg pompa Zs< 2,6Q (uwzgledniono impedancje kabla
pompy =0,2Q).

W przypadku, gdy impedancje petli zwarcia sg wyzsze niz dopuszczalne, nalezy przyjac jako dodatkowg ochrone
przeciwporazeniowg urzadzenia réznicowopradowe.

Urzadzenia roZnicowopradowe

W 2009r wprowadzono Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2009 r.). § 183 o
dotychczasowym brzmieniu: ,W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac: (...) 3) urzadzenia ochronne
réznicowopradowe lub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku badz jego czesci, inne Srodki ochrony
przeciwporazeniowej” zastgpiono zapisem: ,W instalacjach elektrycznych nalezy stosowac: (...) 3) urzadzenia ochronne
réznicowopradowe uzupetniajgce podstawowa ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem pozaru,
powodujace w warunkach uszkodzenia samoczynne wytgczenie zasilania;". Ustawodawca, pomimo powotywania sie w
innych punktach na obowigzujacg w WE norme zharmonizowang PN-HD-60364-4-41:2009, zastapit zapis w ustawie w
rozdzwieku z tg norma. Jednak zapisy Ustawy nalezy traktowaé jako obowigzkowe.

Zgodnie z Ustawg instalacja budynku zasilajacego pompownie powinna by¢ wyposazona, a jezeli nie jest, nalezy jg
wyposazy¢ w urzadzenie roznicowopradowe. Urzadzenie odbiorcze energii, jakim jest zespot pompowy Kador nie jest
czescig instalacji elektrycznej i nie jest fabrycznie wyposazone w roztacznik réznicowopradowy. Samo urzadzenie posiada
szafke sterujacg w obudowie izolacyjnej (II klasa ochronnosci) oraz pompe zamontowang poza zasiegiem reki.
Urzadzenie spetnia wszystkie wymogi bezpieczefstwa okreslone przez aktualne normy.

Uziemienia ochronne

Warunkiem dziatania ochrony przeciwporazeniowej jest prawidtowe uziemienie. W instalacjach TT jest ono sprawg
krytyczna. Uktad TT jest czesto spotykany w starym budownictwie a do$wiadczenie pokazuje, ze uziemienia sg juz w
ztym stanie technicznym. W takich przypadkach, nalezy rozwazy¢ przy projektowaniu, przyjecie obligatoryjnego
wykonania lokalnego uziemienia dla kazdej przepompowni. Podobnie nalezy postepowac przy przechodzeniu z instalacji
TN-C na TN-C-S. Zgodnie z przepisami, uziemienie moze by¢ wykonane w punkcie rozdziatu, przy przepompowni lub
innym miejscu za urzadzeniem réznicowopradowym. W praktyce najwygodniej i najmniej ,,inwazyjnie” wykonuje sie je
przy przepompowniach.

Pomiary elektryczne

Zespdt pompowy Kador, po zamontowaniu sprawdzany jest pod katem sprawnosci izolacji oraz ciggtosci przewodu
ochronnego pompy. Jest to sprawdzenie wewnetrzne (firmowe), wykonywane w zwigzku z certyfikacjg bezpieczenstwa
(znak CE) i nie ma statusu protokotu odbiorczego instalacji elektrycznej. Nalezy przewidzie¢ na etapie kosztorysow
wykonanie petnych badan odbiorczych instalacji elektrycznej przewidzianych przepisami wykonawczymi. Wykonanie
takich badan nie wchodzi w standardowy zakres dostawy urzadzen Kador.



