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Dotyczy: warunkéw technicznych na zaprojektowanie i budowe sieci wodociggowei
w rejonie ul. Kozlakowej na dziatkach wydzielonych pod droge dojazdows o nr ewid.
322/7.324/7,35/6 abr. 043 i 10/15. 10/13, 10/14 obr. 044, zlokalizowanych pomiedzy
ul. Wierzbowa i ul. Borowikowa w Bydgoszezy

Dla umozliwienia zaopatrzenia w wodg¢ nieruchomosei zlokalizowanych w rejonie
ul. KoZlakowej, na dziatkach wydzielonych pod droge dojazdowa o nr ewid. 322/7, 324/7, 35/6
obr. 043 i 10/15, 10/13, 10/14 obr. 044 pomigdzy ul. Wierzbowa i ul. Borowikowa nalezy
zaprojektowaé i wybudowaé przewdd wodociagowy o 110 mm na odeinku od istniejgcej sieci
wodociggowej @ 110 mm z rur PCV w ul. Kozlakowej do wysokoscei dziatki o nr ewid. 10/1
obr. 044, zgodnie z zakresem przedstawionym na orientacyjnym zalgezniku graficznym.

Sieé wodociggowy zaprojektowaé z rur ¢ 110 mm PE-100, SDR 17, PN 10
wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12,
Przewdd sieci wodociggowej zakonczy¢ hydrantem przeciwpozarowym.

Rodzaj przewodu wodociggowego z PE dostosowaé do warunkéw gruntowo-wodnych
i technologii wykonania robdt. Dla wykopu otwartego stosowa¢ rury PE-100, natomiast
dla przewiertéw sterowanych i przeciskow — rury PE-100 RC z wszystkimi warstwami
potaczonymi molekularnie.

Na powyzszy zakres prac opracowac projekt, ktory nalezy uzgodni¢ w ZUDP dla miasta
Bydgoszczy, w ZDMIKP oraz w MWK - sp. z 0. 0.

Projekt winien uzyska¢ wszystkie wymagane prawem uzgodnienia.

Przed przystgpieniem do realizacji sieci wodociaggowej nalezy uzyska¢ zgode na wejscie
w pas drogowy z Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

Szczegolowe warunki okreslono w zalgczniku technicznym.

W ramach opracowania projektant winien dokona¢ ustalen z wilascicielami dzialek
przyleglych do inwestycji, w zakresie przylaczenia do nowobudowanej sieci wodociggowe;.

O wydanie warunkéw technicznych na zaprojektowanie przylaczy wodociggowych nalezy
wystapi¢ odrgbnym trybem.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania,

Cldonek Zarzgdu
Otrzymuja: i
1. ) Adresat marfird, r2 Smoczyskd
(pismo + zalgcznik techniczny
+ zalgcznik graficzny)

2. RT/MK a/a
tel, 52 58-60-965
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16. Schematy montazowe weztow wodociggowych.
17. Rysunki rozwigzania kolizji.
18. Rysunki szczegotowe komor, studzienek wodociggowych, i wszystkich innych niezbednych
obiektow na sieci wodociggowej.
Inwentaryzacja wykonanych przewodow wodociagowych winna posiadaé namierzone
wszystkie charakterystyczne punkty wysokosciowe oraz ich wspdlrzgdne geodezyjne.

2. Wymagania dotyczace uzbrojenia sieci wodociagowej

Wszystkie zastosowane materialy i armatura muszg by¢ oznakowane oraz posiadac
dokumenty atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawa o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2021 poz.1213).

Ponadto powinny posiadaé Krajowa Deklaracje Wlasciwosci Uzytkowych oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny w Polsce (dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng).

Materialy stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny spelnia¢ standardy PN,
DIN, EN lub posiada¢ odpowiedni certyfikat [SO.

Stosowa¢ armatur¢ odporng na korozj¢ (czgsei wykonane z materialu nieodpornego
na korozj¢ winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie).

Zastosowane materialy i armatura powinny spelnia¢ podane nizej wymagania
i parametry techniczne:

Ksztaltki:

e tuleje kolnierzowe zgrzewane doczolowo o parametrach zgodnych z parametrami rury,
ruchomy kolnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej lub stali
konstrukeyjnej, znormalizowany zgodnie z PN-EN 1092-2, w przypadku kolnierza
wykonanego ze stali konstrukcyjnej musi by¢ zabezpieczony antykorozyjnie farbg
epoksydowa naniesiona metodg elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubosé
powloki ochronnej min, 250 pm) lub pokryty polimerows warstwa antykorozyjna,

e ksztaltki monolityczne bose zgrzewane doczolowo do budowy przewodéow wodociggowych
o parametrach zgodnych z parametrami rury, spelniajagce wymogi normy PN-EN 12201,

Zasuwy kolnierzowe
cisnienie nominalne nie mniej niz PN 10,

e zabudowa krotka F4, kolnierzowa, owiercona na cisnienie PN 10,

e korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GIS-500-
7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-1,

e wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowg
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubosé powloki
ochronnej min. 250 pm), odpornosé¢ na przebicie metody iskrowg 3000 V, przyczepnosé
powloki 12 N/mm? lub emaliowane,

o klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, Srednica oraz ci$nienic oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin) wykonany z Zzeliwa sferoidalnego
pokryty gumg EPDM dopuszczong do kontaktu z wodg pitng (wewngtrznie i zewnetrznie),

e trzpiefi wykonany ze stali nierdzewnej,

e $ruby lgczace pokrywe z korpusem wpuszezone i zabezpieczone masg zalewows,

e zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie mniej
niz 2 na zewngtrz (razem co najmnigj 4 uszczelnienia), wrzeciono musi by¢ loZzyskowane,
gwint na wrzecionie walcowany polerowany,

e wnegtrze kadtuba zasuwy o prostym przeplywie bez przewezen i gniazda w miejscu
zamknigcia,

e rownoprzelotowa srednica otworu rowna $rednicy nominalne;.

Zasuwki:
zasuwy kolnierzowe o drednicy powyzej DNS0O powinny odpowiada¢ wymaganiom
opisanym powyzej, pozostale:

e ciénienie nominalne min. PN10,

e korpus Zeliwny z gwintem zewnglrznym i wewnetrznym,
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migkkouszezelniajgey klin, pokryty elastomerem dopuszezonym do kontaktu z woda pitng,
korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,
uszczelnienie wrzeciona typu o-ring z gumy EPDM,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowym polerowanym gwintem,

$ruby laczace pokrywe z korpusem wpuszezone i zabezpieczone masg zalewows,

wszystkie odkryte elementy zeliwne epoksydowane na calej powierzchni lub pokryte
powloka nylonowa zapewniajaca minimalng grubosé powtoki 250 pm,

przyczepnosé powloki do malowanego podloza — min. 12 N/mm?, odpornosé na przebicie
metoda iskrowa 3000 V,

prosty przelot zasuwy bez gniazda,

wrzeciono lozyskowane,

kazda zasuwka winna posiadaé na korpusie wytloczenie z logo firmy.

Hydranty:

hydrant nadziemny o Srednicy nominalnej DN80 w wielkodciach zgodnych z PN-EN1074-1;
PN-EN 1074-6; PN-EN 14384 z przylaczeniem kolnierzowym znormalizowanym wg
PN-EN 1092-2, mozliwos$¢ obrotu hydrantu o 3600 za pomocy luznego kolnierza lub
poprzez obrot korpusu,

hydrant podziemny z podwdjnym zamknigciem o S$rednicy nominalngj DN8O
w wielkogdciach zgodnych z PN-EN 1074-1; PN-EN 1074-6; PN-EN 14339 z przylgczeniem
kolnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

wszystkie elementy wewnetrzne i zewngtrzne poza uszczelnieniami, grzybem i kulg
wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563 lub/i
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1; dopuszeza sie wykonanie pewnych elementow jak
np.: nakretka trzpienia, nasada boczna itp. z mosigdzu, brazu lub aluminium; wrzeciono ze
stali nierdzewnej, gwint na wrzecionie walcowany polerowany, element zamykajacy
wykonany z Zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 i pokryty powloka z gumy EPDM
dopuszczong do kontaktu z wodg pitng; kostka gorna (nasadka wrzeciona) wykonana
z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowsg
naniesiona metodg elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubosé powloki
ochronnej min, 250 pum), odpornos¢ na przebicie metoda iskrowg 3000 V, przyczepnosé
powtoki 12 N/mm? lub emaliowane,

podwdjne zamknigcie przy pomocy komory z kulg wykonana z tworzywa sztucznego (np.:
poliamid) domykang do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitng lub wykonanege z mosigdzu,

calkowite odwodnienie hydrantu w stanie zamknigtym,

przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

hydrant ma posiadaé zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor
zanieczyszczen wykonany z elastomeru,

hydrant ma posiada¢ zaslepk¢ osadzona w gniezdzie klowym, wykonang z tworzywa
sztucznego, gumy lub zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostale elementy
zeliwne, przymocowang na state do hydrantu,

wszystkie hydranty na cisnienie nominalne min. PN 10.

Obudowy do zasuw, zasuwek:

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i polgczone w sposob
uniemozliwiajaey przypadkowe rozlgezenie,

rura ostonowa z tworzywa sztucznego,

rozwigzanie umozliwiajgce ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci,

ostona uniemozliwiajgca przedostawanie si¢ zanieczyszezen do wngtrza obudowy,

element zabezpieczajgcy przypadkowe zsunigcie obudowy z wrzeciona zasuwy (np.:
zawleczka, zatrzask, itp.),
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kapturek trzpienia (goérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z Zeliwa
sferoidalnego,
zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

Trzpienie teleskopowe:

trzpienie teleskopowe polaczone z zasuwg lub zasuwkg w sposdb uniemozliwiajacy
przypadkowe rozlaczenie (zawleczka, éruba kontrujgca, trzpien nakrgcany na zasuwke,
wykonany na zatrzask itp.),

konstrukcja  teleskopu  uniemozliwiajaca przypadkowe rozdzielenie  elementéw
teleskopowych,

kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

zasuwy, zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta.

Skrzynki do zasuw, zasuwek i hydrantow:

pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego,

korpus skrzynki w jezdniach, placach i chodnikach wykonany z Zeliwa szarego, pokryty
powloka antykorozyjna, w terenach zielonych dopuszcza si¢ stosowanie korpusu
Z tworzywa sztucznego,

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa skrzynki
wykonane stozkowo,

wszystkie skrzynki umieszezone w terenach nieutwardzonych obrukowane w promieniu
min. 0,50 m,

wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B;

wymiary skrzynki do hydrantu wg PN-M-74082,

Laczniki na PE/PVC:

cisnienie nominalne PN 10, owiercenie kolnierzy na PN 10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563, stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088-1 lub stali konstrukcyjnej,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonowa, grubo$é¢ powloki ochronnej min. 250 um, odporno$é¢ na przebicie metodg iskrowg
3000 V, przyczepnos¢ powloki do malowanego podloza —min. 12 N/mm?,

sruby, nakrgtki, podkladki ze stali nierdzewnej lub pokryte powloka antykorozyjng
pozwalajacg na ponowne odkrgcenie nakretki bez zniszezenia powloki,

uszczelnienia elastomerowe dopuszezone do kontaktu z wodg pitng,

tgcznik musi posiada¢ pierdcien zaciskowy wykonany z materiatu odpornego na korozjg,
ktéry uniemozliwia wysuniecie sie rury z lacznika podezas eksploatacii,

wewnagtrz rury nalezy stosowac tuleje wzmacniajgeg ze stali nierdzewne;.

Faczniki na Zeliwo/stal:

cignienie nominalne PN 10, owiercenie kolierzy na PN 10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563, stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088-1 lub stali konstrukeyjnej,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowsa
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonowa, grubos¢ powloki ochronnej min. 250 um, odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg
3000 V, przyczepno$¢ powloki do malowanego podtoza —min, 12 N/mm?,

$ruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej lub pokryte powloka antykorozyjna
pozwalajgca na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszezenia powloki,

uszczelnienia elastomerowe dopuszczone do kontaktu z woda pitna.

Sruby, nakretki. podkladki:

wszystkie polgczenia kolnierzowe faczy¢ za pomoca Srub, nakrgtek i podkladek
wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej,

nalezy stosowaé podkladke zaréwno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.
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Dzial Projektowania i Planowania Inwestycji
ul. Torunska 103

85-817 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkéw technicznych na zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. KoZlakowej na dzialkach wydzielonych pod drogeg dojazdows o nr ewid.
322/7,324/7, 35/6 obr. 043 i 10/15, 10/13, 10/14 obr, 044, zlokalizowanych pomigdzy
ul. Wierzbowa i ul. Borowikowa w Bydgoszczy

Dla umozliwienia odprowadzania sciekéw z nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie
ul. Kozlakowej, na dziatkach wydzielonych pod drogg dojazdowa o nr ewid. 322/7, 324/7, 35/6
obr. 043 i 10/15, 10/13, 10/14 obr. 044 pomiedzy ul. Wierzbowg i ul. Borowikowa nalezy
zaprojektowaé i wybudowaé kanal sanitarny grawitacyjny @ 0,20 m z wlaczeniem do istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej o 0,20 m wykonanej z rur PCV w ul. Borowikowej poprzez istniejacg
studnie rewizyjng. W przypadku koniecznodci zastosowania systemu kanalizacji ci$nieniowej,
zaprojektowaé przewod tloczny o Srednicy zewnetrznej @ min. 63 mm zakoficzony studnig
rewizyjna @ min. 1000 mm z zaworem odcinajacym i zlagczem strazackim typu STORZ @ 52 mm
w celu umozliwienia plukania sieci.

Polaczenie kanalu grawitacyjnego z tlocznym zakonczy¢ studnig rozprezng z kregdw
zelbetowych @ min. 1000 mm lub studnig rozprezng z tworzywa sztucznego o min. 600 mm
z przegroda wytlumiajgca.

Powyzsze wykonaé¢ zgodnie z zakresem przedstawionym na orientacyjnym zataczniku
graficznym.

Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowaé z rur PVC-U kanalizacyjnych kielichowych
z rdzeniem litym, o sztywnosci obwodowej min, SN 8 —wg PN-EN 1401,

W przypadku wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej metoda bezrozkopowa,
kanat zaprojektowa¢ z rur do przeciskéw: kamionkowych w oparciu o normg PN-EN 295,
polimerobetonowych wg PN-EN 14636 lub betonowych 2z wykladzing tworzywowsg
wg PN-EN 1916.

Przewod tloczny zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych ci$nieniowych z PE-100,
min. SDR 17, PN 10, spelniajgcych wymagania normy PN-EN 12201,

Rodzaj przewodu cis$nieniowego z PE dostosowa¢ do warunkow gruntowo-wodnych
i technologii wykonania robét. Dla wykopu otwartego stosowaé rury PE-100, natomiast
dla przewiertéw sterowanych i przeciskow — rury PE-100 RC z wszystkimi warstwami
polaczonymi molekularnie.

Na powyzszy zakres prac opracowac projekt, ktory nalezy uzgodni¢ w ZUDP dla miasta
Bydgoszczy, w ZDMIKP oraz w MWiK - sp. z 0. 0.

Projekt winien uzyska¢ wszystkie wymagane prawem uzgodnienia.
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3. Sprawy terenowo-prawne (opis wlasnosci gruntéw, po ktorych sg prowadzone sieci
kanalizacyjne wraz z wypisami z rejestru gruntow i naniesieniem inwestycji na mapg ewidencji
gruntow).

4, Warunki gruntowo-wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt
odwodnienia wykopdw i ewentualnie operat wodnoprawny, zgodnie z Ustawg ,,Prawo Wodne”
Dz. U. z 2023 r. poz. 1478. Otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 50 m.

5. Opis posadowienia przewodow.

6. Zestawienie iloSci studzienek kanalizacyjnych z podziatem na Srednice,

7. Whytyczne realizacji z opisem organizacji robot, robét ziemnych, zabezpieczenia istniejgcego
uzbrojenia, odwodnienia wykopéw, montazu i zasypki wykopoéw, prob hydraulicznych
na eksfiltracje i infiltracje.

8. Zestawienie aktualnych norm dot. catodei wykonywanych robét.

9. Wykaz opinii, uzgodnien i pozwolen.

10. Kopie warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji, opini¢ z narady koordynacyjnej ZUDP,
lgcznie z zalgcznikami graficznymi.

11. Plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy do celow projektowych w skali 1:500.

12. Profile podluzne sieci w skali 1:100/500, 1:100/250, 1:100/100 z naniesionymi odwiertami
geologicznymi oraz wszystkimi niezbgdnymi parametrami majacymi wplyw na roboty ziemne
i ewentualne odwodnienie wykopow.

13. Profile podluzne przylaczy kanalizacyjnych w skali 1:100/250, 1:100/100.

14. Rysunki szczegétowe obiektéw na sieciach (studnie kanalizacyjne w skali 1:25, i inne).

15. Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonanych przewodow winna posiada¢ namierzone rzedne terenu

i dna kanalow oraz wszystkich studzienek rewizyjnych, érednicg i material przewodow.

Inwentaryzacja musi zawieraé wspolrzedne geodezyjne punktow charakterystycznych,

o ktorych mowa wyzej,

3 Wymagania dotyczgcee uzbrojenia sieci kanalizacyjnej

Wszystkie materialy i urzadzenia musza by¢ nowe, oznakowane, posiada¢ dokumenty
atestacyjne dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

Materialy powinny speilnia¢é wymagania obowigzujacych norm i przepiséw, muszg byc
bezpieczne (posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa — o ile dotyczy), nie mogg mie¢ negatywnego
wplywu na $rodowisko ani emitowaé promieniowania wyzszego od dopuszczalnego.

3.1. Studnie
Na sieciach kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé studnie wlazowe o $rednicy min. 1,2 m.

Studnie niewlazowe stosowaé wylgeznie w uzasadnionych przypadkach. Minimalna $rednica studni

niewlazowej wynosi 0,6 m.

Studzienki winny odpowiadaé normie PN-B-10729 i PN-EN 1610.

Podstawowe elementy typowych studzienek:

- dno studzienek nalezy wykonaé jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie nizszej niz
(C35/45; o wodoszczelnosci W-8, o nasigkliwosci ponizej 6%, na warstwie betonu
wyréwnawczego klasy C8/10 grubosei 10 cm,

- komora robocza ponizej wejdcia kanalow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy nie nizszej niz C35/45; o wodoszezelnosci W-8, o nasigkliwogci
ponizej 6% zgodnie z wymaganiami DIN lub z cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej
wymaganiom normy PN-B-12037 ukladanej na zaprawie cementowej (przy zabudowie studni
na istniejgeych kanatach),

- komora robocza powyzej wejscia kanalow powinna by¢ wykonana z krggow zelbetowych
odpowiadajacych wymaganiom normy PN-EN-1917,

- kineta powinna byé wykonana z betonu wodoszczelnego, a w przypadku wystepowania
agresywnych sciekow kinete przewidzie¢ z cegly klinkierowej lub kamionki albo zastosowac
wkladki z tworzywa sztucznego

- kregi zelbetowe laczone na uszezelkg, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN-1917
z betonu C35/45,

- stopnie Zeliwne lub ze stali powlekanej odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101.
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- przykrycie studzienek wg normy PN-EN-1917:
a) w pasie jezdnym — plyta zelbetowa typu cigzkiego lub stozek,
b) poza pasem jezdnym — plyta zelbetowa typu lekkiego,

Plyty nastudzienne zastosowaé laczone na uszezelke.

Wilazy rewizyjne przewidzie¢ z zeliwa szarego @ 600 mm z zabezpieczeniem przed obrotem
przy najezdzie przez samochéd (bez zamkéw i rygli) o klasie obcigzenia D400
(w pasach nawierzchni drogowych), C250 (poza pasami jezdni), posiadajgce pokrywe o $rednicy
680 mm osadzong w korpusie na glebokosci 50 mm, obrobka krawedzi gladka, szlifowana
mechanicznie, srednica zewnetrzna kolnierza korpusu min, 785 mm, kolnierz podparcia pelny (nie
azurowy), pokrywa osadzona w ramie bez wpustow na kosze osadnikowe (krawedz pokrywy musi
si¢ styka¢ calg powierzchnig ramy na calym obwodzie), wykonane zgodnie z PN-EN 124-1: 2015,
posiadajace wkladke tlumiaca, z logo MWIK.

Do regulacji  wysokodciowe] wlazéw  stosowaé systemowe pierscienie Zelbetowe
lub z tworzyw sztucznych, lgczonych na klej.

W przypadku lokalizowania studni w terenie nicutwardzonym np.: w drodze gruntowej
lub terenie zielonym, nalezy projektowaé obruk w promieniu 1,0 m od osi wlazu z wykorzystaniem
kostki betonowej kwadratowej szarej lub obruku kamiennego.

3.2, Materialy izolacyjne dla zewnegtrznych powierzehni studni betonowych
Elementy betonowe nalezy pokry¢ srodkiem izolacyjnym zabezpieczajacym przed wilgocig
wg PN-EN 13969, PN-EN 14967.

3.3. Kanaly
Rodzaj materiatu uzytego do budowy zalezy od $rednicy projektowanego kanalu oraz
technologii wykonania:
- do srednicy 500 mm nalezy stosowa¢ rury z PVC-U, z kamionki, betonowe z wykladzing
tworzywowa, a w przypadku metody bezrozkopowej rury kamionkowe do przeciskow,
- powyzej $rednicy 500 mm stosowaé rury betonowe z wykladzing tworzywowa lub z GRP,
a w przypadku metody bezrozkopowej rury jw. do przeciskow.

3.4. Cegla kanalizacyjna
Nalezy stosowac cegle kanalizacyjng klasy 150 o wymiarach 25 (24) = 12 x 6,5 cm, zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-12037,
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| 14, 06, 2024 ll' _\} F Ii Bydgoszcz, 06.06.2024r.
Numer: UP.4005.288.2024 DNIA | A
Nr wphywu - 3522 i
DECYZJA NR UP 302/2024 |

Ma podstawie art, 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicanyeh (t. | Dz. U. z 2023r. poz. 6435 z pdin. zm ), a takze
upowarnienia Prezydenta Miasta Bydgoszezy znak WOA1L0052.13.2022 7 dnia 11 stycenia 2022r, oraz arl. 104 kp.a

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0.

z siedzibg ul. Torunska 103, 85-817 BYDGOSZCZ

oraz ponownym rozpatrzeniu wniosku z 13-02-2024r. zezwala si¢ inwestorowi:

1. Na zlokalizowanie liniowego urzadzenia obcego w pasie drogowym ulicy Borowikowa,
Kozlakowa na terenie dzialek drogowych nr 322/7, 324/7, 35/6 obr 43; dz. 10/15, 10/14, 10/13
obr 44, w Bydgoszczy — sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, w okresie od dnia
06.06.2024r. do dnia 31-12-2026r.

2. Zobowigzuje sie wnioskodawce, przed przystagpieniem do prowadzenia robot, do:

2.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pki | eyt ustawy oraz zezwolenia zarzadey drogi
na umieszczenie w/w sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 112 pkt 2 cyt ustawy.

2.2 uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowg, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
urzadzenia

3. Ustala si¢ nastepujjgce warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrocenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

a) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wlasny koszt dokona przelozenia
lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

b) Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejacym.

c) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92,

d) nalezy wykonaé badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac
od dna wykopu,

e) do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedlozy¢ inwentaryzacje
powykonawcza odbudowanych konstrukeji pasa drogowego,

f) nalezy wykonaé¢ wiw inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518).

g) nalezy zachowad wszelkie parametry zawarte w projekcie.

h) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych w pasie
drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Decyzja z dnia 8 kwietnia 2024r, Samorzadowe Kolegium Odwolaweze w Bydgoszezy orzeklo o uchyleniu
zaskarzonej decyzji nr UP 93/2024 z 14 lutego 2024r. w calodei i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia organowi
pierwszej instancji. Wypelniajac te zalecenia zarzadca drogi penownie przeprowadzil postpowanie administracyjne
i dokonal analizy tresei, jakie powinny sie znaleZé w decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na podstawie
art, 39 ust | i 3 oraz 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.
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Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. | ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z pdén, zm.} zabronione jest lokalizowanie urzadzen obcych, przedmiotow i materialow
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu zgodnie, z kidrym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszezanie w pasie drogowym urzadzen
obeych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylacznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjne;.
Z przywolanych przepisow wynika jednoznacznie, i2 ustawodawea w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winnoe mied charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu | instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowe] decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Borowikowsa, KoZlakowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja nie powinna wplywaé
negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujgca
wiw warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 06.06.2024r, do dnia 31-12-2026r. i jest zgodna z wolg strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej niezbedne jest wystapienie wnioskodawey z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji
zawalajacej na prowadzenie robot i ustalajacej za powyisze zajecie stosowne] oplaty oraz decyzji zezwalajacej
na umieszezenie w/w sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarmej. w pasie drogowym ulicy Borowikowa,
Kozlakowa i ustalajacej za powyisze oplaty,

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przysluguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszezy za
podrednictwem Dyrektora Zarzadu Drdg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszez) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

akub Proczek

Otrzymuja:

1) Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy - Sp. z 0.0.
ul, Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

2. ZDMIKP w Bydgoszezy
Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszez — afa
Kontakt : Dominik Malcer tel. 5382-24-78

13|Strona



Bydgoszcz dn, 09.02.2024
Frezydent Miasta Bydgoszczy

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej z wykorzystaniem $rodkow komunikacji elektronicznej w dniach 31.01.2024 - 06.02.2024
Narade przeprowadzono zgodnie z arl. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. = Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.

z 2021 r. poz. 1990), uwzgledniajgc mapy na kiorych sporzadzono projekt, materialy paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznege, uzgodnienia jednostek zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: MPG.Z.431.39.2024

Przedmiot narady:
Sie¢ wodociagowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja:

:Pe_dnnstka ewidencyjna iDhrqb Dziatki

|Mia_sto Bydgoszcz |0l1?3_ 32_2”_32;!_?_351'6
iMiaslo Bydgoszcz i0044 1013, 10/14, 1015

Adres: ul. Kozlakowa
Whnioskodawea: Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0. , ul. Toruska 103, 85-817 BYDGOSZCZ

Przewodniczacy narady: Magdalena Zalewska-Romel

Stanowiska uczestnikow narady:

Prezydent Miasta Bydgoszczy , Osoba reprezentujgca: Magdalena Zalewska-Romel

Bez uwag.

Wydzial Administracji Budowlanej Urzad Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Radostaw Szewczuk
Bez uwag.

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej , Osoba reprezentujaca: Dominik Malcer

Bez uwag.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Agnieszka Slotwiriska-Aniszewska
Bez uwag.

Polska Spotka Gazownictwa Sp.z 0.0. Odzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Ryszard
Rapel

Z uwagami:

1. Zobowigzuje sie inwestora i wykenawee robot do prowadzenia prac w spesab wykluczajacy mozliwest uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci gazowej, a takze pokrycia wszelkich kosztow z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowa¢ normatywne
odleglosci od wiw sieci,

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej Spélka z 0.0. , Osoba reprezentujgca: Maciej Szenefeld
Bez uwag.

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0, , Osoba reprezentujaca: Malgorzata Dylas
Z uwagami
1. Projekt uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Miejskich Wodociagach i Kanalizacji w Bydgoszczy - sp. z 0.0,
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Wydzial Zieleni i Gospodarki Komunalnej , Osoba reprezentujgca: Justyna Olszewska
Z uwagami:

1. Na podstawie art. 87a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz.1336 ze zm.) oraz arl. 6
iart. 75 ust. 1 - ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54), wykonawca
robot zobowigzany jest do ochrony drzew znajdujgcych sig w sasiedztwie trasy sieci.

MNETIA 5.A. , Osoba reprezentujgca: Waldemar Wachowski

Bez uwag.

CHEMWIK Sp. z 0.0., Osoba reprezentujgca: Dariusz Jablonski

Bez uwag.

ENEA Operator Sp. z 0.0 Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz, Osoba reprezentujgca: Robert Heidinger
Z uwagami

1. Zobowigzuje sig inwestora i wykonawce robdt do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwosc uszkodzenia oraz
powstania awarii sieci elektrenergetycznych, a takze pokrycia wszelkich kosztow z nig zwigzanych. Bezwzglednie zachowac
normatywne odleglosci od whw sieci.

Pomimo zawiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Przedsigbiorstwo Telekomunikacyjne K-PTEL

2 PGE Energia Ciepla S.A. Oddzial Eleklrocieplownia w Bydgoszczy

3 D-ENERGIA

4 Enea Oswietlenie sp.z 0.0. Oddzial Poznan Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz

Dodatkowe uwagi | zalecenia:

1. Zgodnie z art, 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne | kartograficzne (t).

Dz. U. z 2023 r. poz. 1752), nieobecnosé na naradzie koordynacyjne| padmiotu nalezycie zawiadomionego o jej migjscu |
terminie nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiol ten nie sklada zastrzezen do usyluowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2. Zgodnie z art, 15 ust. 1 w zwiazku z arl. 48 ust. 1 pkl 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r, Prawo geodezyjne | kartograficzne
(Lj, Dz. U, z 2023 1, poz. 1752). znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce le znaki oraz budowle triangulacyjne
podiegaja ochronie; klo wbrew przepisom arl, 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub
magnelyczne i urzgdzenia zabezpieczajace te znak| oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wiasciwych
organow o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3. Zgodnie z art, 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo falszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoéci albo pozbawienia wolnosci do lat dwoch.

(podpis przewodniczgcego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokolu jest czesc graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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Prezydent Miasta Bydgoszczy

ul. Jezuicka 1

85-102 Bydgoszcz

tel. 52 5858367

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.713.2024

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Nr jednostki rejestrowe]: G.344

rodzaj prawa; wlasnosc, udziat: 111

GMINA BYDGOSZCZ
Siedziba; 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1

Wojewadztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: M. BYDGOSZCZ
Gmina: M. Bydgoszcz

Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

Obreb: 0044, 0044

UPROSZCZONY

Numer
dziatki

Arkusz
mapy

Blizsze okreslenie
polozenia

Opisy
uzytkow

Ozn. uzyt.

Powierzchnia

i kont.

Kias uzythow w

ha

dziafki w
ha

Nr KW lub
oznaczenie innych

dok.

10/13

8YDGOSZCEZ, ul.
WIERZBOWA

grunty przeznaczone pod
budowe drég publicznych lub
linii kolejowych

Tp 0,0070

0,0070

BY1B/00066191/2

Identyfikator dzialki: 046101_1.0044.10/13
Rejon statyslyczny:

090570

10/14

BYDGOSZCZ, ul.
WIERZBOWA

drogi

Edr

| 0,0152

0,0152

BY1B/D006E191/2

Identyfikator dziaikl; 046101_1,0044.10/14
Rejon statystyczny:

090570

10/15

BYDGOSZCZ, ul.
WIERZBQWA,

drogi

! dr |o,0422

00,0422

BY1B/00066191/2

Identyfikator dzialki; 046101_1.0044.,10/15
Rejon statystyczny: 080570

Razem: | 0,0644 |

0,0644 I

Sporzadzil(a): Anna Andrzejewska, wedlug stanu na dzien: 2024-02-19 .~

Nr zlecenia: WMG-1.724-1/2024

Z up. E’RF.H\'I)I?.!‘;TI'.\‘« MIASTA

Anna Andg

I (Imig | Nazwisko craz stanowisko slutbowa osaby

raprazentujgee] organ)
I

Data i pod

Di9||
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Prezydent Miasta Bydgoszczy Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

ul. Jezuicka 1 Powiat: M. BYDGOSZCZ
85-102 Bydgoszcz

tel. 52 5858367

Gmina: M. Bydgoszcz
Jednostka ewidencyjna: 046101_1, Miasto Bydgoszcz
Qbrgb: 0043, 0043

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.713.2024

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

UPROSZCZONY
Nr jednostki rejestrowej: G.352
rodzaj prawa: wlasnosé, udzial: 1/1
GMINA BYDGOSZCZ
Siedziba: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
Powierzchnia
Arkusz | Numer | Blizsze okreslenie Opisy Ozn. uzyt. Nr KW lub
R s e i kort. T oznaczenie infych
mapy | dzialki polozenia uzytkaw Wlas uzytkow w | dzialki w dok
5 ha ha i
356 |BYDGOSZCEZ, ul. tereny mieszkaniowe B 0,0606 0,0789 BY1B/00052221/1
Jana Maciaszka
drogi dr 0,0163
Identyfikator dzialki: 046101_1.0043.35/6
Rejon statystyczny: 090560
Razom:| 00769 | 00769 |

i
z up, PREZYDENTA MIASTA

|
Sporzqdzil{a): Anna Andrzefewska, wedfug stanu na dzien; 2024-02-79 -
Nr zlecenia: WMG-1.724-1/2024 b

fca
ez

n| 2024-02-18,urcrvirierrsrinsmerinssresens b,

| i (Imig | Nazwisko oraz stanowisko slutbowe osoby
> ,il reprazeniujgce| argan)

W Data | podpis
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Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz
tal. 52 5858367

Nr kancelaryjny: WMG-1.6621.713.2024

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

Wojewadztwo
Powiat:

Gmina: M. Bydgoszcz

Jednostka ewidencyjna

Obrgb: 0043, 0043

: kujawsko-pomorskie
: M. BYDGOSZCZ

: 046101_1, Miasto Bydgoszcz

UPROSZCZONY
Nr jednostki rejestrowej: G.351
rodzaj prawa: wlasnosé, udzial: 11
GMINA BYDGOSZCZ
Siedziba: B5-102 Bydgoszez, ul. Jezuicka 1
Powierzchnia
Arkusz | Numer | Blizsze okreslenie Opisy O, =y Nr KW lub
v e 7 | kont. T T oznaczenie innych
mapy | dzialki polozenia uzylkaw Klas uzytkow w | dzialki w ol
: ha ha 3
32277 |BYDGOSZICZ, ul. tereny mieszkaniowe B 0,0012 0,0918 BY1B/00052220/4
Borowikowa
drogi dr 0,0906
Identyfikator dzialki: 046101_1.0043,322/7
Rejon statystyczny: 090560
324/7 |BYDGOSZCZ, ul. tarany mieszkaniows B 0,0308 0,2739 BY1B/00052220/4
Kozlakowa
drog dr 0,2433
ldentylikator dzialki: 046101_1,0043,324/7
Rejon statystyczny: 090560
Razem:| 03657 | 0,3657
I
o z up. PREZY DENTA MIASTA
Sporzadzil{a): Anna Andrzefewska, wedlug stanu na dzieri: 202 -Eszg )
N N - O L.
e N,

Nr zlecenia: WMG-I.724-1/2024

Anna Andrze
w Wydz

(kmie | Mazwisko oraz stanowisko sluzbo
reprezentujgee] organ)

Blarsay Ind

osoby

Data i podpis
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01 LEPREES

Prezydent Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: M. BYDGOSZCZ
Gmina: M. Bydgoszcz

85-102 Bydgoszcz . o ¢ " . i
tal. 52 5RSB367 K(}pla mapy ew;dency]nej Jednoslkgh:;; gggﬂéaiaMasw Bydgeszcz
Nr sprawy: WIMGH.6627.714.2024 Arkuszi e
Skala 1:500 g
&
8 Log Bano.
B im
3612 s ° 1A

om

1078

1015

1T

dr 1 a
B o106
11/6
9 g
0%44 0044
1005
115
4 B
B 1o 113,4
; 1m2

8 E
1112
im2
B
tm2
111
B9l
3t
Sz ) .
B sans 4 , m 8 L
I
42450870 : U TRES T DENTAMIASTA
Data sporzadzenia wydruku: 2024-02-20, Sporzadzil: Anna Andrzejewska, Nr zam.; WMG-1.725-1/2024 Anne Andrzbis é;':i.ﬁra
W 'n’l"‘_.n’frkvé i C aodozii
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“'WQDA. MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAD 5.0 | O BYDGOSZCE

Nr 73 1240 3453 1111 0000 4305 9142 ZARZAD SPOLKL TELEFON, 57 566 06 00
REGON D20563842 FAX: 52 50605 83
NIP 554 030 92 41 Prezes Zarzgdu - mgring Slaniskae Draewiocki 52 568 05 83
Hir KRS: (00051276 Sad Rejonawy w Bydgoszery Calonsk Zarzgdu - mgr Maria Gierszewsha sdres @ -mai. bok@mwik bydgoszez ph
Il Wydzial Gospadaresy Krajowego Rejestnu Sqdewego Czlonek Zarzgdu - mgr ink Agnissrka Cendrowska-Kocluga sekratanal@imwik bydgoszcz pt
Wysokodt kapltaly zakladowezn: 369 08K 000,00 <) Czlonek Zarzqt - mygr ine. Jakub Wysockl adres WAWW, Iitp:ieww. mwik. bydgoszez pl
Hr GO 000024031
RT.403/0161/2024 Bydgoszcz, 22.08.2024 r.
Miejskie Wodociggi

i Kanalizacja Sp. z 0.0.
Dzial Projelktowania
i Planowania Inwestycji
ul. Torusnska 103
85-817 BYDGOSZCZ

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego budowy sieci wodociagowej i kanalizacii
sanitarnej w ul. KoZlakowe] w Bydgoszezy, dz nr 322/7, 324/7, 35/6 obr, 43 oraz
dz. nr 10/15, 10/13, 10/14 obr. 44

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszezy — sp. z o. o. informuje, ze uzgadnia
projekt budowlany budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kozlakowej
w Bydgoszezy, dz. nr 322/7, 324/7, 35/6 obr. 43 oraz dz. nr 10/15, 10/13, 10/14 obr, 44,
sporzadzony w oparciu o wytyczne wydanych warunkéw technicznych na zaprojektowanie
i budowe sieci wodociagowej nr RT.405/0004/2024 z dnia 18.01.2024 r. oraz warunkow
technicznych na zaprojektowanie i budowe sieci kanalizacji sanitarnej nr RT.405/0005/2024
zdnia 18.01.2024 .

Uzgodnienie projektu traci waznos¢ po uplywie 3 lat.

Czlnnean#adu
Otrzymuija: mer i, g ywr;L; _
Adresat ", ST enka-Koeinpg
(pismot1 egz. projektu) v
2. RT/RSt a/a

tel. 52 58-60-977
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA [:500

woj. kujawsko - pomorskie
m.Bydgoszcz
ul. Borowikowa, Maciaszka

nr ark.mapy 320.0r24,0742

obreb 046/01_1.0043,0044

Jedn.ew.046/0!/_l.m.Bydgoszcz

ukt.wys.H EVRF2007
PUWG 2000 S.6
MPG.D.422.2644.2023

Nie wykonano ustalenia obelqzer stu
Nie wyklucza sig Istnienla w terenl
urzgdzer podziemnych utozonych a ni

Stefon Smolarz, 12191

Zebnosclami gruntowyml .

Wykonawca prac geodezyjnych

GEODETA UPRAWNICNY

e rownlez
e

zgloszonych do Inwentaryzac]l geodezyjnej.

Bydgoszcz dn. 25.10.2023 r.
U

Legenda:

GEOPCINT
shugi Geodezyjne i Kartograficzne
mgr ini. Eukasz Smolarz
85374 BYDGOS2ZC2Z
ul. Wierzbowa 41, tel. 502 503 230

Zokres oktualizacyi NIP 967-123-81-82 REGON 341213424

Zespot Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej w Bydgoszczy
Aktuolne projektowane sieciuzgodnione w ZUDP
" . M.

1940.2023

Ston na dzien ~ZelaSEEl

\56&12

ki g

N 37/47/p2

X Blo Sog
B\7_068.01

& 0%8.0p51bry e

obr. 43

Legenda:

proj. sie¢ wodociqgowa
——@—— proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej
—-—<-— proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

HP8ONZ — hydrant DN80 nadziemny

wA25

Poza zakresem opracowania (przytqcza ktére bedq realizowane razem z sieciami):

————— proj. przytqcze wodociqgowe

————— proj. przylqcze kanalizacji sanitarne;j

lniejskie WodoC

-70.6

! y 67.7
11/3

©
11/2
; w25

11/1

gy tianalizacie
Bydgoszczy - $P- 2 0-0-
ul, Torufiska 103, §5-817 Bydgos2eZ

10 atacznik do spra

|

> Y =
| I e 7. ot
(I/B 7.5 B obr. 44

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAt PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt

Budowa sieci wodociqgowej i sieci
kanalizacji sanitarnej na ulicy
Kozlakowej w Bydgoszczy

Branza I Stadium
Sanitarna [ KONCEPCJA
) mgr inz. Maciej Kowalski
Projektant |n" ypr. KUP/0205/PWBS/17

mgr inz. Marlena Mrotek | ,“—

Opracowat \
Przedmiot opracowania mgr inz. Justyna Ciaciuch (i
Projekt Zagospodarowania Terenu Sprawdzit  |nr upr. KUP/0054,/P00S/1
Data Skala | Nr rys/
06.05.2024 1:500 | 1




