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OPIS TECHNICZNY

do projektu przytacza wodociagowego do nieruchomosci przy
ul. Wierzbowej 46A, dz. nr 10/2 obreb 044 w Bydgoszczy.

1.  Dane ogélne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej budowy przylacza wodociagowego
do nieruchomosci przy ul. Wierzbowej 46A, dz. nr 10/2 obreb 044 w Bydgoszczy.

1.2. Podstawy opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
- warunki techniczne MWiK,
- decyzja ZDMiKP,
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizja w terenie.
Obowiazujace akty prawne:
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz.
401).

1.3. Inwestor
Jan Tarnowski
ul. Wierzbowa 46A
85-374 Bydgoszcz

1.4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe:
- przytacza wodociggowego od sieci do studni wodomierzowej w budynku Inwestora.

2, Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem

Obecnie dziatka stanowi obszar zabudowany mieszkalnej jednorodzinnej, na terenie ktérym
znajduje si¢ budynek mieszkalny jednorodzinny z osobnym garazem 1 pomieszczeniem
gospodarczym.

Na omawianym terenie brak istniejacego uzbrojenia (w trakcie opracowania sie¢ wodociggowa
i sie¢ kanalizacji sanitarnej).

W ramach inwestycji przewiduje si¢ likwidacj¢ lokalnego ujecia wody/ potaczen do instalacji
sasiednich budynkdéw.

3. Stan prawny terenu
Projektowana inwestycja zwiazana z budowa przytacza wodociggowego obejmuje dziatki:
dz. nr 10/14 obreb 044 — wlasno$¢ gmina Bydgoszcz, decyzja ZDMiKP;
dz. nr 10/2 obrgb 044 — wlasnos$¢ prywatna — wlasnos¢ Inwestora.

4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne przyjeto z dokumentacji pt.: ,,Dokumentacja badan podioza
gruntowego z opinig geotechniczng dla potrzeb budowy sieci wodociagowej oraz kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Wierzbowej-Borowikowej w Bydgoszczy™.

Przyjeto dane z opisu technicznego odwiert nr 2:

do 0,4 m - Gb - Gleby

do 4,2 m - PS — piasek $rednie,

do 4,5 m - Pd — piaski drobne.

Na podstawie ww. dokumentacji geologicznej brak wody gruntowej na omawianym terenie do
glebokosci 4,5 m.



5. Rozwigzania techniczne

5.1. Przylacze wodociggowe

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych o $rednicy ¢32x3,0 mm PE klasy
PE-100, szeregu SDR-11 (PN-16) wg PN-EN 12201, wymiary zgodnie z DIN 8074. Przylacze
wykona¢ z jednego odcinka przewodu od wiaczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu
odcinajacego przed wodomierzem. Rury winny posiada¢ certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat
Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktérego
asortyment zastosowano.

Przylacze projektuje si¢ od projektowanej sieci wodociagowej w ul. Kozlakowej do studni
wodomierzowej w budynku (garaz).

Wiaczenie do projektowanej sieci wodociagowej projektuje si¢ za pomoca obejmy
do nawiercania z petnym korpusem zeliwnym @110/ 1. Za opaska od strony przytacza projektuje si¢
zasuwe zeliwng Gz/Gw 17 / 17 oraz ztaczke ISO do rur PE na potaczeniu z proj. rurg przytacza PE.
Przylacze zakonczy¢ studnig wodomierzowa w budynku (garazu).

5.2. Zalozenia do obliczen i wyniki

llosé Normatywny . .
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego | punktéw | przeptyw wody Woda zimna g, | Woda ciepta g
czerpalnych 4 /] [dms] [dms]
1 Umywalka 1 0,07 0,07 0,07
2 Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07
3 Wanna 0 0,15 0,00 0,00
4 Natrysk 1 0,15 0,15 0,15
5 Pisuar 0 0,30 0,00
5 Ptuczka zbiornikowa 1 0,13 0,13
6 Pralka 1 0,25 0,25
7 Zmywarka 1 0,15 0,15
8 Zawor czerpalny dn 15 mm 1 0,30 0,30
8 Zawor czerpalny dn 15 mm 0 0,30 - 0,00
20n (zimna i ciepta woda) 1,41 [dm¥/s]
PN-92/B-01706 (1) 2g.<20i0.<0,5 =0,682(2q,)**-0,14 066 dm/s
PN-92/B-01706 (2) 5g.>20i g:=>0,5 g=1,7(29.)°*'-0,7 ’

Dob6r wodomierza:
Q=2,36 m*/h
Dobrano wodomierz Itron Flodis DN15 (spetniajagcy wymagania klasy C).

Sprawdzenie wodomierza na przeptyw obliczeniowy:
Q=2,36 m*/h < Q3 = 2,5 m*h — warunek spetniony
Dobrano przewéd wodociagowy PE 32x3,0 dla ktérego predko$¢ przeptywu wynosi 1,24 m/s.

5.1. Studzienka wodomierzowa

Projektuje si¢ studzienke wodomierzowa tworzywowa @500 mm umozliwiajaca odczyt
wskazan wodomierza z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed zamarznigciem.
Korpus studzienki projektuje si¢ z tworzywa sztucznego z otwartym dnem. Gérna czgs¢ korpusu
do gleboko$ci min. 65 cm oraz pokrywa musi by¢ ocieplona, w celu zapewnienia utrzymania dodatniej
temperatury wewnatrz studni w okresie zimowym. Wodomierz projektuje si¢ umiesci¢ 30 cm ponizej
terenu.

Studnia zlokalizowana bedzie w terenie utwardzonym. W zwigzku z powyzszym zwienczenie
studni dodatkowym wlazem klasy B125. Studnia wodomierzowa musi posiada¢ atest PZH i deklaracje
zgodnosci z Polska Norma.



Do celéw projektu przyjeto studnie wodomierzowa Kajma II (karta katalogowa i instrukcja
montazu w zalacznikach). Przy zamawianiu studni nalezy podac:

- Srednica wodomierza — DN15,

- 1lo$¢ wodomierzy — 1 szt.,

- §rednica rury przylacza — DN25.

6.  Rozbiorki

W przypadku wykonania przylagcza wodociggowego nalezy bezwzglednie i w sposéb trwaty
dokona¢ odcigcia obecnego zrédla zasilania w wodg, gdyz nie dopuszcza si¢ mieszania wody
pochodzacej z dwéch réznych zrddet w jednej instalacji.

7. Wykonawstwo robét

Projektowane przewody wodociagowe nalezy wykona¢é w wykopie otwartym. Roboty
montazowe w wykopie wykona¢ zgodnie =z dokumentacjg geologiczng 1w dostosowaniu
do zaistnialych warunkéw gruntowo-wodnych. W trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
przestrzega¢ zalecanej minimalnej odlegtosci réwnej 0,6 m dla pracy sprzetu cigzkiego poza strefa
klina naturalnego odtamu gruntu. W trakcie rob6t budowlanych 1 montazowych zaleca si¢ obserwacj¢
$cian wykopu na poszczegélnych odcinkach montazu.

7.1. Posadowienie

Rzedna posadowienia projektowanego przylacza nalezy dostosowaé do rzgdnej istniejacych
sieci oraz do innego istniejagcego uzbrojenia podziemnego. Uzbrojenie w wykopie nalezy ukladad
na podsypce grubosci 15 cm piasku drobnym lub $rednim. Dno wykopu przegrabi¢ usuwajac
ewentualne kamienie i wigksze frakcje gruntu. Niezaleznie od sposobu wykonywania rob6t ziemnych
formowanie podioza wykonaé recznie. Ponadto konieczne jest zastosowanie zasypek ochronnych
z piasku drobnego lub $redniego wykonanych do wysoko$ci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu
rury. Podloze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢. Obsypke ochronng wykonywaé warstwami
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Wykop zasypa¢ gruntem niespoistym.

7.2. Roboty ziemne

Do robét ziemnych nalezy przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu trasy projektowanego
uzbrojenia. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne celem
ustalenia doktadnej lokalizacji i wysoko$ciowego posadowienia istniejacego uzbrojenia. W przypadku
natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwtocznie powiadomié
uzytkownika uzbrojenia i ustali¢ dalszy tryb postepowania. Wszystkie napotkane na trasie
wykonywanych wykopéw kolizje powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a jezeli jest to
konieczne podwieszone w sposéb zgodny z wymaganiami uzytkownikéw tych urzadzen.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie natomiast w poblizu uzbrojenia podziemnego
oraz ostatnie 20 cm giebienia bezwzglednie wykonywac recznie.

Wykopy przewiduje si¢ jako wasko-przestrzenne o umocnionych $cianach pionowych.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy $ciany wykopdw poprzez zastosowanie obudowy wykopu
z bali drewnianych, wyprasek stalowych lub obudéw powtarzalnych. Zabezpieczenie wykopu
powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas
zasypywania 1 zaggszczania. Urobek ziemny pochodzacy z wykopdw, nadajacy si¢ do zasypki,
sktadowa¢ obok wykopu. Grunty nie nadajace si¢ do zasypki a takze gruz, kamienie i korzenie nalezy
wywiez¢ na odktad staty.

W trakcie rob6t ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 1 PN-B-10736:1999
oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i bhp.

Teren po robotach nalezy uporzadkowac.



7.3. Odwodnienie wykopow

Roboty ziemne wykonywane beda w gruncie suchym. Nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych. Jezeli bedzie konieczne wykop nalezy odwadnia¢ za pomoca iglofiltrow w przypadku
gruntéw niespoistych oraz za pomocg roboczego drenazu w przypadku gruntéw spoistych.

7.4. Proby szczelnosci, plukania i dezynfekcji przewodu wodociggowego
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:
- prébe szczelnosci i wytrzymatoSci,
- wstepne plukanie przewodu dla usuni¢cia zanieczyszczen mechanicznych,
- dezynfekcj¢ dla usunig¢cia zanieczyszczen bakteriologicznych,
- plukanie koficowe po dezynfekcji.

Préba szczelnos$ci i wytrzymatos$ci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci w rurociggach nalezy przeprowadzi¢ prébe
ci$nieniowo-hydrauliczng.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
wyciekow.

Prébe szczelno$ci nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na ci$nienie nie
mniejsze niz 1 MPa) oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”
z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Ptukanie wstgpne

Po ulozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezaca woda w celu

usuniecia wszelkich zanieczyszczen w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu podchlorynu

sodu o dawce 50 g Clo/m? wody z chloratora przewoznego.

Podstawowe czynnosci zwiazane z dezynfekcja przewodu to:

- napelnienie przewodu woda z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu chloru,

- przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody
po chlorowaniu za pomoca instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie woda
wodociggowa wody po chlorowaniu w celu ograniczenia st¢zenia wolnego chloru
do 5 mg/dm*. Wodg po chlorowaniu odpompowaé za pomocg wozu asenizacyjnego.

Ptukanie przewodu po dezynfekcji
Plukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji

zwigzanych z dezynfekcja. Wode do ptukania pobraé z istniejacego wodociggu. Wode z plukania
przepompowac do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Po napetnieniu wodociggu wode biezaca poddaé
analizie bakteriologicznej, w akredytowanym laboratorium w Bydgoszczy Sp. z o.0.

Uwaga: Dezynfekcje i plukanie wodociagu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.0.

8. Uwagi koncowe

- O terminie rozpoczgcia robét powiadomié wiascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja
oraz wilascicieli uzbrojenia podziemnego.

-  Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca si¢ prowadzi¢ w temperaturze otoczenia
od 0°C + +30°C. Laczenie rur z elementami stalowymi 1 zeliwnymi nalezy przeprowadzaé
w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu w szerszym zakresie temperatur nalezy
skontaktowac¢ si¢ z producentem rur.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢
sztucznym $wiattem.



W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia
oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postgpowania uzgodni¢ protokdtem.

Po wybudowaniu przylacza wodociggowego, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
sytuacyjno-wysokosciowej metoda bezposrednia, ktorg nalezy przekaza¢ Inwestorowi podczas
odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktualna i rzeczywista zabudowe
pod- i nad-ziemng oraz ewentualne rury ochronne.

Nalezy Scisle stosowaé si¢ do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz instrukcjach
producentéw, ktérych materialy zastosowano.

Wykonane odcinki przed zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez
inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki techniczne, nanie$¢ ewentualne zmiany
oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materialow, zabezpieczania wykopéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Kowalski

upr. bud. nr ewid. KUP/0205/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Miejskie Wodociggi i Kanalizacja
w Bydgoszczy — sp. z o.0.
Dzial Projektowania i Planowania Inwestycji
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

dotyczy: warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej nieruchomoscei przy ul. Kozlakowej,
zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 10/2 obr. 044 w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, ze w celu
przylaczenia do sieci wodociagowej nieruchomosci przy ul. Kozlakowej na dzialce
o nr ewid. 10/2 obr. 044 w Bydgoszczy, na terenie ktérej zlokalizowany jest budynek mieszkalny
jednorodzinny, nalezy wybudowa¢ przylacze wodociggowe od projektowanej sieci
wodociggowej ¢ 110 mm, z rur PE, w ul. KoZlakowe;.

Trase przylacza wodociggowego lokalizowa¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci
wzgledem istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu oraz innych obiektéw (zalacznik nr 1
— Minimalne odleglosci).

1) Szczegdtowe warunki realizacji przytacza wodociggowego:

a) wiaczenie przytacza wodociggowego o srednicy mniejszej od polowy Srednicy nominalnej
sieci wodociggowej wykonaé poprzez opaske¢ do nawiercania z odgalgzieniem
gwintowanym (gwint wewngtrzny), z pelnym korpusem zeliwnym. Za opaska
do nawiercania nalezy zamontowaé zasuwe do przylaczy z korpusem z zeliwa
sferoidalnego, wyposazonym w jeden gwint zewnetrzny i jeden gwint wewnetrzny;

b) wlaczenie przylacza wodociggowego o srednicy rownej lub wiekszej od polowy Srednicy
nominalnej sieci wodociggowej wykona¢ jako wcinkg i montaz trojnika kolnierzowego
z zeliwa sferoidalnego. Na polaczeniu tréjnika z przewodem sieci wodociggowe;j
przewidzie¢ lgczniki rurowo-kolnierzowe. Na odgalezieniu przylacza wodociagowego
za trojnikiem zastosowa¢ zasuwe zeliwng klinowg kolnierzows;

¢) koszty materialéw niezbednych do wiaczenia przylacza wodociggowego do sieci ponosi
w calosci osoba / podmiot przylaczajacy sie;

d) zasuwe na przylaczu wodociagowym wyposazy¢ w trzpien regulacyjny, obudowg
do zasuw i skrzynke uliczna;

e) podejscie pod wodomierz wykona¢ w budynku za pierwsza sciang, nie dalej niz 1 m
od Sciany zewnetrznej w pomieszczeniu speiniajgcym wymagania Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” z dnia 15.04.2022 r. (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1225,
§ 1161 117);

f) przed i za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajgcy grzybkowy lub klinowy
o $rednicy nominalnej rownej $rednicy nominalnej przewodu przylacza wodociggowego;
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g) za wodomierzem gtoéwnym, na instalacji wewnetrznej (przed pierwszym punktem poboru
wody), nalezy zainstalowaé¢ zawor antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717: 2003
., Zawory antyskazeniowe ” oraz kurek spustowy.

MWiK - sp. z o. o. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem gtdéwnym,
zaworu odcinajgcego skosnego z funkcjg antyskazeniowa i odwadniajgca;

h) przykrycie przewodow wodociagowych nie powinno by¢ mniejsze niz 1,80 m;

i) nad przewodem przylacza wodociggowego w wykopie otwartym w odleglosci 0,50 m
od wierzchu rury nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim;

j) do gornej tworzacej przewodu wodociggowego z PE mocowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw oraz polgczy¢ go z zestawem
wodomierzowym za pomocg metalowej opaski zaciskowej. W przypadku technologii
bezwykopowej zastosowaé rury z drutem sygnalizacyjnym, wtopionym w plaszcz
ochronny przewodu;

k) rury PE muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska
- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury;

1) przytacze wodociggowe z rur PE o $rednicy do @ 50 mm winno by¢ wykonane z jednego
odcinka przewodu od wigczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu odcinajacego
przed wodomierzem;

2) Likwidacje lokalnych uje¢ wody/podiaczen do instalacji sgsiednich budynkow:

a) po wybudowaniu przylacza wodociggowego nalezy bezwzglednie i w sposéb trwaly
dokonaé odciecia obecnego zrédla zasilania w wode, gdyz nie dopuszcza si¢ mieszania
wody pochodzacej z dwoch réznych zrodet w jednej instalacji.

3) Celem przyltgczenia do miejskiej sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ w MWiK rozwigzania
techniczne, w ktorych sktad winny wchodzi¢:

e opisowa charakterystyka inwestycji;

e obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wode (przeplywu obliczeniowego)
dla celow bytowo-gospodarczych, zgodnie z norma PN-92/B-01706 - Instalacje
wodociggowe - Wymagania w projektowaniu;

e dobor $rednicy przylgcza wodociggowego wykonany w oparciu o przeplyw obliczeniowy,
wartosci graniczne predkosci przeptywu to: min. 0,8 m/s, max 1,5 m/s;

e dobdr srednicy wodomierza glownego na podstawie wyznaczonego przeplywu
obliczeniowego, zgodnie z dyrektywa MID (urzadzen pomiarowych) nr 2014/32/UE;

e plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe;j
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesiong trasg
przylagcza wodociggowego z okresleniem wszystkich niezbednych projektowanych
rzednych wysokosciowych i parametréw materiatowych;

e profil podluzny przylagcza wodociggowego z naniesionymi wszystkimi niezbednymi
parametrami majacymi wplyw na roboty ziemne, instalacyjne i ewentualne odwodnienie
wykopow;

e rzut budynku / fragment rzutu budynku z naniesiong lokalizacja pomieszczenia
wodomierza gléwnego;

e rysunki szczegbtowe: schemat wiaczenia przylacza do sieci wodociggowe;;

e uzgodnienie lokalizacji przylacza i infrastruktury zwigzanej z wiaczeniami do sieci
wodociggowej w pasie drogowym z ZDMiKP w Bydgoszczy.

4) Pozostate informacje i warunki:

1. W celu uniknigcia kolizji z projektowanym uzbrojeniem w rejonie przylaczanej
do sieci wodociggowej nieruchomosci, sugerujemy przed zlozeniem do uzgodnienia
rozwigzania technicznego w MWiK - sp. z o. o., zlozy¢ plan z naniesiong
lokalizacjg przylacza wodociggowego do uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej
w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla miasta Bydgoszczy
— ul. Grudzigdzka 9-15 w Bydgoszczy.
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2.

Realizacje przylacza wodociggowego prowadzi¢ zgodnie z Prawem budowlanym i innymi
obowigzujagcymi przepisami oraz normami pod nadzorem osoby posiadajgcej wilasciwe
uprawnienia budowlane.

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ inspektora Dzialu Technicznego
MWiK - sp. z o. o. (tel. 52 58-60-972 w godz. 7% do 9°).

Prace instalacyjne zakonczy¢ wykonaniem proby szczelnosci przylacza wodociagowego.
Przylacze nalezy podda¢ plukaniu oraz potwierdzi¢ jego skutecznos¢ pozytywnym
wynikiem badan bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

W przypadku negatywnego wyniku badan bakteriologicznych nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje przyltacza wodociggowego.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002 ,, Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczqce systemow zewnetrznych i ich czeSci skladowych™.

5) Po zakonczeniu rob6t instalacyjnych, przed zasypaniem przylaczy wod. - kan. nalezy:

1.

2,

Zlozy¢ wnioski o odbior i wigczenie do sieci przytacza wodociggowego do Biura Obstugi
Klienta MWiK - sp. z 0. 0. osobiscie lub listownie albo poczta elektroniczng na adres:
bok@mwik.bydgoszcz.pl

Zleci¢ na wlasny koszt geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza przylacza
wodociggowego, sporzadzong przez uprawnionego geodete, ktorej jeden egzemplarz
nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWiK - sp. z 0. o.

o Inwentaryzacja przylacza wodociggowego winna posiada¢ naniesiong rz¢dng terenu
i osi przewodu w miejscu wiaczenia do sieci wodociggowej oraz $rednicg i materiat
przewodu.

e Inwentaryzacja musi zawiera¢ wspolrzedne geodezyjne punktow charakterystycznych,
o ktorych mowa wyzej.

6) Uwagi koncowe:

1.

.

Otrzymuja:

Przylaczenie do sieci wodociggowej bedzie mozliwe po wybudowaniu i oddaniu
do eksploatacji sieci wodociagowej w ul. KozZlakowej.

Na pob6r wody i odprowadzanie $ciekéw nalezy zawrze¢ umowe z MWIK - sp. z o. o.
w Biurze Obstugi Klienta, ul. Toruniska 103 w godz. 7% do 14%° (tel. 52 58-60-604 do 608)
na podstawie dokumentu wlasnosci.

Koszty budowy przylgcza wodociggowego ponosi w calosci osoba / podmiot przylaczajacy
si¢ do sieci.

. Przed zawarciem umowy na pobdr wody i odprowadzanie $ciekow nalezy zwrocié si¢

do Wydzialu Mienia i Geodezji Urzgdu Miasta Bydgoszczy (ul. Grudzigdzka 9-15)
o uzyskania numeru porzadkowego / adresowego dla przedmiotowej nieruchomosci.

. Warunki przylgczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.
. Informujemy, ze warunki przylaczenia nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszajg prawa

wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.
Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami przylaczenia.

/
/

|
/
/

/-
Qﬂg ek Zarzgdu

/

1. Adresat

(pismo + zalacznik)

2. RT/MD a/a
tel. 52 58-60-965
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Zalgcznik nr 1

Minimalne odleglosci skrajni przewodow przylgczy wodociggowych
i kanalizacyjnych od obiektéw budowlanych

Obiekt budowlany Minimalna odleglo$¢
Lp. . Miejsce odniesienia skrajni przewodu
Rodzaj i w
do okreslenia odleglosci przylacza
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu tawy
fundamentowej, linia 15
zabudowy na podktadzie ’
geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linie linia ogrodzenia, linia
rozgraniczajace okreslona na podktadzie 1,0
geodezyjnym
3. | Linie energetyczne kablowe o$ kabla 0,8
4. | Linie energetyczne stupowe krawedz fundamentu 1.0
stupa, podpory ’
5. | Linie teletechniczne:
- linie kablowe os kabla 0,8
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukcji 0,8
- linie stupowe o$ stupa 1,0
6. | Kanalizacja, wodociag:
wl;ilrggiyz{g% r;zwody skrajnia przewodu 1,0
- przewody tloczne 1,0
7. | Sieci cieplownicze:
- kanatowe krawedz podstawy kanatu 1,5
- preizolowane skrajnia przewodu 1,5
8. | Gazociagi skrajnia przewodu 1,0
9. | Drogi krawedz drogi i rowu
. 0,8
odwadniajgcego
10. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8
11. | Drzewa:
- istniejace punkt srodkowy drzewa 2,0
- pomniki przyrody 15,0
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przytacza wodociagowego do nieruchomosci przy
ul. Wierzbowej 46A, dz. nr 10/2 obreb 044 w Bydgoszczy.

1.  Dane ogélne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej budowy przylacza wodociagowego
do nieruchomosci przy ul. Wierzbowej 46A, dz. nr 10/2 obreb 044 w Bydgoszczy.

1.2. Podstawy opracowania
Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
- warunki techniczne MWiK,
- decyzja ZDMiKP,
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizja w terenie.
Obowiazujace akty prawne:
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz.
401).

1.3. Inwestor
Jan Tarnowski
ul. Wierzbowa 46A
85-374 Bydgoszcz

1.4. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje budowe:
- przytacza wodociggowego od sieci do studni wodomierzowej w budynku Inwestora.

2, Opis stanu istniejacego wraz z uzbrojeniem

Obecnie dziatka stanowi obszar zabudowany mieszkalnej jednorodzinnej, na terenie ktérym
znajduje si¢ budynek mieszkalny jednorodzinny z osobnym garazem 1 pomieszczeniem
gospodarczym.

Na omawianym terenie brak istniejacego uzbrojenia (w trakcie opracowania sie¢ wodociggowa
i sie¢ kanalizacji sanitarnej).

W ramach inwestycji przewiduje si¢ likwidacj¢ lokalnego ujecia wody/ potaczen do instalacji
sasiednich budynkdéw.

3. Stan prawny terenu
Projektowana inwestycja zwiazana z budowa przytacza wodociggowego obejmuje dziatki:
dz. nr 10/14 obreb 044 — wlasno$¢ gmina Bydgoszcz, decyzja ZDMiKP;
dz. nr 10/2 obrgb 044 — wlasnos$¢ prywatna — wlasnos¢ Inwestora.

4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne przyjeto z dokumentacji pt.: ,,Dokumentacja badan podioza
gruntowego z opinig geotechniczng dla potrzeb budowy sieci wodociagowej oraz kanalizacji
sanitarnej w rejonie ul. Wierzbowej-Borowikowej w Bydgoszczy™.

Przyjeto dane z opisu technicznego odwiert nr 2:

do 0,4 m - Gb - Gleby

do 4,2 m - PS — piasek $rednie,

do 4,5 m - Pd — piaski drobne.

Na podstawie ww. dokumentacji geologicznej brak wody gruntowej na omawianym terenie do
glebokosci 4,5 m.



5. Rozwigzania techniczne

5.1. Przylacze wodociggowe

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych o $rednicy ¢32x3,0 mm PE klasy
PE-100, szeregu SDR-11 (PN-16) wg PN-EN 12201, wymiary zgodnie z DIN 8074. Przylacze
wykona¢ z jednego odcinka przewodu od wiaczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu
odcinajacego przed wodomierzem. Rury winny posiada¢ certyfikat jakosci ISO 9002 oraz certyfikat
Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz rur PE wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta, ktérego
asortyment zastosowano.

Przylacze projektuje si¢ od projektowanej sieci wodociagowej w ul. Kozlakowej do studni
wodomierzowej w budynku (garaz).

Wiaczenie do projektowanej sieci wodociagowej projektuje si¢ za pomoca obejmy
do nawiercania z petnym korpusem zeliwnym @110/ 1. Za opaska od strony przytacza projektuje si¢
zasuwe zeliwng Gz/Gw 17 / 17 oraz ztaczke ISO do rur PE na potaczeniu z proj. rurg przytacza PE.
Przylacze zakonczy¢ studnig wodomierzowa w budynku (garazu).

5.2. Zalozenia do obliczen i wyniki

llosé Normatywny . .
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego | punktéw | przeptyw wody Woda zimna g, | Woda ciepta g
czerpalnych 4 /] [dms] [dms]
1 Umywalka 1 0,07 0,07 0,07
2 Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07
3 Wanna 0 0,15 0,00 0,00
4 Natrysk 1 0,15 0,15 0,15
5 Pisuar 0 0,30 0,00
5 Ptuczka zbiornikowa 1 0,13 0,13
6 Pralka 1 0,25 0,25
7 Zmywarka 1 0,15 0,15
8 Zawor czerpalny dn 15 mm 1 0,30 0,30
8 Zawor czerpalny dn 15 mm 0 0,30 - 0,00
20n (zimna i ciepta woda) 1,41 [dm¥/s]
PN-92/B-01706 (1) 2g.<20i0.<0,5 =0,682(2q,)**-0,14 066 dm/s
PN-92/B-01706 (2) 5g.>20i g:=>0,5 g=1,7(29.)°*'-0,7 ’

Dob6r wodomierza:
Q=2,36 m*/h
Dobrano wodomierz Itron Flodis DN15 (spetniajagcy wymagania klasy C).

Sprawdzenie wodomierza na przeptyw obliczeniowy:
Q=2,36 m*/h < Q3 = 2,5 m*h — warunek spetniony
Dobrano przewéd wodociagowy PE 32x3,0 dla ktérego predko$¢ przeptywu wynosi 1,24 m/s.

5.1. Studzienka wodomierzowa

Projektuje si¢ studzienke wodomierzowa tworzywowa @500 mm umozliwiajaca odczyt
wskazan wodomierza z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed zamarznigciem.
Korpus studzienki projektuje si¢ z tworzywa sztucznego z otwartym dnem. Gérna czgs¢ korpusu
do gleboko$ci min. 65 cm oraz pokrywa musi by¢ ocieplona, w celu zapewnienia utrzymania dodatniej
temperatury wewnatrz studni w okresie zimowym. Wodomierz projektuje si¢ umiesci¢ 30 cm ponizej
terenu.

Studnia zlokalizowana bedzie w terenie utwardzonym. W zwigzku z powyzszym zwienczenie
studni dodatkowym wlazem klasy B125. Studnia wodomierzowa musi posiada¢ atest PZH i deklaracje
zgodnosci z Polska Norma.



Do celéw projektu przyjeto studnie wodomierzowa Kajma II (karta katalogowa i instrukcja
montazu w zalacznikach). Przy zamawianiu studni nalezy podac:

- Srednica wodomierza — DN15,

- 1lo$¢ wodomierzy — 1 szt.,

- §rednica rury przylacza — DN25.

6.  Rozbiorki

W przypadku wykonania przylagcza wodociggowego nalezy bezwzglednie i w sposéb trwaty
dokona¢ odcigcia obecnego zrédla zasilania w wodg, gdyz nie dopuszcza si¢ mieszania wody
pochodzacej z dwéch réznych zrddet w jednej instalacji.

7. Wykonawstwo robét

Projektowane przewody wodociagowe nalezy wykona¢é w wykopie otwartym. Roboty
montazowe w wykopie wykona¢ zgodnie =z dokumentacjg geologiczng 1w dostosowaniu
do zaistnialych warunkéw gruntowo-wodnych. W trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
przestrzega¢ zalecanej minimalnej odlegtosci réwnej 0,6 m dla pracy sprzetu cigzkiego poza strefa
klina naturalnego odtamu gruntu. W trakcie rob6t budowlanych 1 montazowych zaleca si¢ obserwacj¢
$cian wykopu na poszczegélnych odcinkach montazu.

7.1. Posadowienie

Rzedna posadowienia projektowanego przylacza nalezy dostosowaé do rzgdnej istniejacych
sieci oraz do innego istniejagcego uzbrojenia podziemnego. Uzbrojenie w wykopie nalezy ukladad
na podsypce grubosci 15 cm piasku drobnym lub $rednim. Dno wykopu przegrabi¢ usuwajac
ewentualne kamienie i wigksze frakcje gruntu. Niezaleznie od sposobu wykonywania rob6t ziemnych
formowanie podioza wykonaé recznie. Ponadto konieczne jest zastosowanie zasypek ochronnych
z piasku drobnego lub $redniego wykonanych do wysoko$ci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu
rury. Podloze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢. Obsypke ochronng wykonywaé warstwami
do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Wykop zasypa¢ gruntem niespoistym.

7.2. Roboty ziemne

Do robét ziemnych nalezy przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu trasy projektowanego
uzbrojenia. Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne celem
ustalenia doktadnej lokalizacji i wysoko$ciowego posadowienia istniejacego uzbrojenia. W przypadku
natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwtocznie powiadomié
uzytkownika uzbrojenia i ustali¢ dalszy tryb postepowania. Wszystkie napotkane na trasie
wykonywanych wykopéw kolizje powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a jezeli jest to
konieczne podwieszone w sposéb zgodny z wymaganiami uzytkownikéw tych urzadzen.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie natomiast w poblizu uzbrojenia podziemnego
oraz ostatnie 20 cm giebienia bezwzglednie wykonywac recznie.

Wykopy przewiduje si¢ jako wasko-przestrzenne o umocnionych $cianach pionowych.
Wykonawca odpowiednio zabezpieczy $ciany wykopdw poprzez zastosowanie obudowy wykopu
z bali drewnianych, wyprasek stalowych lub obudéw powtarzalnych. Zabezpieczenie wykopu
powinno by¢ instalowane stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo demontowane podczas
zasypywania 1 zaggszczania. Urobek ziemny pochodzacy z wykopdw, nadajacy si¢ do zasypki,
sktadowa¢ obok wykopu. Grunty nie nadajace si¢ do zasypki a takze gruz, kamienie i korzenie nalezy
wywiez¢ na odktad staty.

W trakcie rob6t ziemnych przestrzega¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 1 PN-B-10736:1999
oraz obowigzujacych warunkéw technicznych i bhp.

Teren po robotach nalezy uporzadkowac.



7.3. Odwodnienie wykopow

Roboty ziemne wykonywane beda w gruncie suchym. Nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych. Jezeli bedzie konieczne wykop nalezy odwadnia¢ za pomoca iglofiltrow w przypadku
gruntéw niespoistych oraz za pomocg roboczego drenazu w przypadku gruntéw spoistych.

7.4. Proby szczelnosci, plukania i dezynfekcji przewodu wodociggowego
Przed oddaniem do eksploatacji przewodu wodociggowego nalezy wykonac:
- prébe szczelnosci i wytrzymatoSci,
- wstepne plukanie przewodu dla usuni¢cia zanieczyszczen mechanicznych,
- dezynfekcj¢ dla usunig¢cia zanieczyszczen bakteriologicznych,
- plukanie koficowe po dezynfekcji.

Préba szczelnos$ci i wytrzymatos$ci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci w rurociggach nalezy przeprowadzi¢ prébe
ci$nieniowo-hydrauliczng.

Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem
przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych
wyciekow.

Prébe szczelno$ci nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 805 i PN-B-10725:1997 (na ci$nienie nie
mniejsze niz 1 MPa) oraz ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych”
z 2001 r. wyd. COBRTI-INSTAL.

Ptukanie wstgpne

Po ulozeniu rury w wykopie nalezy przeprowadzi¢ wstepne ptukanie biezaca woda w celu

usuniecia wszelkich zanieczyszczen w przewodzie.

Dezynfekcja przewodu

Dezynfekcje przewodu przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805 przy uzyciu podchlorynu

sodu o dawce 50 g Clo/m? wody z chloratora przewoznego.

Podstawowe czynnosci zwiazane z dezynfekcja przewodu to:

- napelnienie przewodu woda z najblizszego hydrantu przy jednoczesnym dozowaniu chloru,

- przetrzymanie wody zachlorowanej w przewodzie przez okres 24h, zrzut wody
po chlorowaniu za pomoca instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie woda
wodociggowa wody po chlorowaniu w celu ograniczenia st¢zenia wolnego chloru
do 5 mg/dm*. Wodg po chlorowaniu odpompowaé za pomocg wozu asenizacyjnego.

Ptukanie przewodu po dezynfekcji
Plukanie nalezy przeprowadzi¢ po zdemontowaniu tymczasowych stanowisk i instalacji

zwigzanych z dezynfekcja. Wode do ptukania pobraé z istniejacego wodociggu. Wode z plukania
przepompowac do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Po napetnieniu wodociggu wode biezaca poddaé
analizie bakteriologicznej, w akredytowanym laboratorium w Bydgoszczy Sp. z o.0.

Uwaga: Dezynfekcje i plukanie wodociagu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela
MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.0.

8. Uwagi koncowe

- O terminie rozpoczgcia robét powiadomié wiascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja
oraz wilascicieli uzbrojenia podziemnego.

-  Montaz rur z tworzyw sztucznych zaleca si¢ prowadzi¢ w temperaturze otoczenia
od 0°C + +30°C. Laczenie rur z elementami stalowymi 1 zeliwnymi nalezy przeprowadzaé
w temperaturze nie nizszej niz +5°C. Przy montowaniu w szerszym zakresie temperatur nalezy
skontaktowac¢ si¢ z producentem rur.

- Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢
sztucznym $wiattem.



W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne, badz
stwierdzenie niezgodnosci z planem geodezyjnym, nalezy powiadomi¢ wiasciciela uzbrojenia
oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok postgpowania uzgodni¢ protokdtem.

Po wybudowaniu przylacza wodociggowego, nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
sytuacyjno-wysokosciowej metoda bezposrednia, ktorg nalezy przekaza¢ Inwestorowi podczas
odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktualna i rzeczywista zabudowe
pod- i nad-ziemng oraz ewentualne rury ochronne.

Nalezy Scisle stosowaé si¢ do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz instrukcjach
producentéw, ktérych materialy zastosowano.

Wykonane odcinki przed zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzgledem technicznym przez
inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki techniczne, nanie$¢ ewentualne zmiany
oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu, montazu,
sktadowania materialow, zabezpieczania wykopéw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

Opracowat:

mgr inz. Maciej Kowalski

upr. bud. nr ewid. KUP/0205/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Dzial Projektowania i Planowania Inwestycji
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

dotyczy: warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej nieruchomoscei przy ul. Kozlakowej,
zlokalizowanej na dzialce o nr ewid. 10/2 obr. 044 w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy - sp. z o. o. informuje, ze w celu
przylaczenia do sieci wodociagowej nieruchomosci przy ul. Kozlakowej na dzialce
o nr ewid. 10/2 obr. 044 w Bydgoszczy, na terenie ktérej zlokalizowany jest budynek mieszkalny
jednorodzinny, nalezy wybudowa¢ przylacze wodociggowe od projektowanej sieci
wodociggowej ¢ 110 mm, z rur PE, w ul. KoZlakowe;.

Trase przylacza wodociggowego lokalizowa¢ z zachowaniem normatywnych odlegtosci
wzgledem istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu oraz innych obiektéw (zalacznik nr 1
— Minimalne odleglosci).

1) Szczegdtowe warunki realizacji przytacza wodociggowego:

a) wiaczenie przytacza wodociggowego o srednicy mniejszej od polowy Srednicy nominalnej
sieci wodociggowej wykonaé poprzez opaske¢ do nawiercania z odgalgzieniem
gwintowanym (gwint wewngtrzny), z pelnym korpusem zeliwnym. Za opaska
do nawiercania nalezy zamontowaé zasuwe do przylaczy z korpusem z zeliwa
sferoidalnego, wyposazonym w jeden gwint zewnetrzny i jeden gwint wewnetrzny;

b) wlaczenie przylacza wodociggowego o srednicy rownej lub wiekszej od polowy Srednicy
nominalnej sieci wodociggowej wykona¢ jako wcinkg i montaz trojnika kolnierzowego
z zeliwa sferoidalnego. Na polaczeniu tréjnika z przewodem sieci wodociggowe;j
przewidzie¢ lgczniki rurowo-kolnierzowe. Na odgalezieniu przylacza wodociagowego
za trojnikiem zastosowa¢ zasuwe zeliwng klinowg kolnierzows;

¢) koszty materialéw niezbednych do wiaczenia przylacza wodociggowego do sieci ponosi
w calosci osoba / podmiot przylaczajacy sie;

d) zasuwe na przylaczu wodociagowym wyposazy¢ w trzpien regulacyjny, obudowg
do zasuw i skrzynke uliczna;

e) podejscie pod wodomierz wykona¢ w budynku za pierwsza sciang, nie dalej niz 1 m
od Sciany zewnetrznej w pomieszczeniu speiniajgcym wymagania Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii ,,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” z dnia 15.04.2022 r. (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1225,
§ 1161 117);

f) przed i za wodomierzem nalezy zainstalowa¢ zawor odcinajgcy grzybkowy lub klinowy
o $rednicy nominalnej rownej $rednicy nominalnej przewodu przylacza wodociggowego;
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g) za wodomierzem gtoéwnym, na instalacji wewnetrznej (przed pierwszym punktem poboru
wody), nalezy zainstalowaé¢ zawor antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717: 2003
., Zawory antyskazeniowe ” oraz kurek spustowy.

MWiK - sp. z o. o. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem gtdéwnym,
zaworu odcinajgcego skosnego z funkcjg antyskazeniowa i odwadniajgca;

h) przykrycie przewodow wodociagowych nie powinno by¢ mniejsze niz 1,80 m;

i) nad przewodem przylacza wodociggowego w wykopie otwartym w odleglosci 0,50 m
od wierzchu rury nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim;

j) do gornej tworzacej przewodu wodociggowego z PE mocowaé drut sygnalizacyjny
miedziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw oraz polgczy¢ go z zestawem
wodomierzowym za pomocg metalowej opaski zaciskowej. W przypadku technologii
bezwykopowej zastosowaé rury z drutem sygnalizacyjnym, wtopionym w plaszcz
ochronny przewodu;

k) rury PE muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska
- Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 2: Rury;

1) przytacze wodociggowe z rur PE o $rednicy do @ 50 mm winno by¢ wykonane z jednego
odcinka przewodu od wigczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu odcinajacego
przed wodomierzem;

2) Likwidacje lokalnych uje¢ wody/podiaczen do instalacji sgsiednich budynkow:

a) po wybudowaniu przylacza wodociggowego nalezy bezwzglednie i w sposéb trwaly
dokonaé odciecia obecnego zrédla zasilania w wode, gdyz nie dopuszcza si¢ mieszania
wody pochodzacej z dwoch réznych zrodet w jednej instalacji.

3) Celem przyltgczenia do miejskiej sieci wodociggowej nalezy uzgodni¢ w MWiK rozwigzania
techniczne, w ktorych sktad winny wchodzi¢:

e opisowa charakterystyka inwestycji;

e obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wode (przeplywu obliczeniowego)
dla celow bytowo-gospodarczych, zgodnie z norma PN-92/B-01706 - Instalacje
wodociggowe - Wymagania w projektowaniu;

e dobor $rednicy przylgcza wodociggowego wykonany w oparciu o przeplyw obliczeniowy,
wartosci graniczne predkosci przeptywu to: min. 0,8 m/s, max 1,5 m/s;

e dobdr srednicy wodomierza glownego na podstawie wyznaczonego przeplywu
obliczeniowego, zgodnie z dyrektywa MID (urzadzen pomiarowych) nr 2014/32/UE;

e plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe;j
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesiong trasg
przylagcza wodociggowego z okresleniem wszystkich niezbednych projektowanych
rzednych wysokosciowych i parametréw materiatowych;

e profil podluzny przylagcza wodociggowego z naniesionymi wszystkimi niezbednymi
parametrami majacymi wplyw na roboty ziemne, instalacyjne i ewentualne odwodnienie
wykopow;

e rzut budynku / fragment rzutu budynku z naniesiong lokalizacja pomieszczenia
wodomierza gléwnego;

e rysunki szczegbtowe: schemat wiaczenia przylacza do sieci wodociggowe;;

e uzgodnienie lokalizacji przylacza i infrastruktury zwigzanej z wiaczeniami do sieci
wodociggowej w pasie drogowym z ZDMiKP w Bydgoszczy.

4) Pozostate informacje i warunki:

1. W celu uniknigcia kolizji z projektowanym uzbrojeniem w rejonie przylaczanej
do sieci wodociggowej nieruchomosci, sugerujemy przed zlozeniem do uzgodnienia
rozwigzania technicznego w MWiK - sp. z o. o., zlozy¢ plan z naniesiong
lokalizacjg przylacza wodociggowego do uzgodnienia na Naradzie Koordynacyjnej
w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla miasta Bydgoszczy
— ul. Grudzigdzka 9-15 w Bydgoszczy.
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2.

Realizacje przylacza wodociggowego prowadzi¢ zgodnie z Prawem budowlanym i innymi
obowigzujagcymi przepisami oraz normami pod nadzorem osoby posiadajgcej wilasciwe
uprawnienia budowlane.

O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ inspektora Dzialu Technicznego
MWiK - sp. z o. o. (tel. 52 58-60-972 w godz. 7% do 9°).

Prace instalacyjne zakonczy¢ wykonaniem proby szczelnosci przylacza wodociagowego.
Przylacze nalezy podda¢ plukaniu oraz potwierdzi¢ jego skutecznos¢ pozytywnym
wynikiem badan bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

W przypadku negatywnego wyniku badan bakteriologicznych nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje przyltacza wodociggowego.

Calos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002 ,, Zaopatrzenie w wode.
Wymagania dotyczqce systemow zewnetrznych i ich czeSci skladowych™.

5) Po zakonczeniu rob6t instalacyjnych, przed zasypaniem przylaczy wod. - kan. nalezy:

1.

2,

Zlozy¢ wnioski o odbior i wigczenie do sieci przytacza wodociggowego do Biura Obstugi
Klienta MWiK - sp. z 0. 0. osobiscie lub listownie albo poczta elektroniczng na adres:
bok@mwik.bydgoszcz.pl

Zleci¢ na wlasny koszt geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza przylacza
wodociggowego, sporzadzong przez uprawnionego geodete, ktorej jeden egzemplarz
nalezy dostarczy¢ inspektorowi MWiK - sp. z 0. o.

o Inwentaryzacja przylacza wodociggowego winna posiada¢ naniesiong rz¢dng terenu
i osi przewodu w miejscu wiaczenia do sieci wodociggowej oraz $rednicg i materiat
przewodu.

e Inwentaryzacja musi zawiera¢ wspolrzedne geodezyjne punktow charakterystycznych,
o ktorych mowa wyzej.

6) Uwagi koncowe:

1.

.

Otrzymuja:

Przylaczenie do sieci wodociggowej bedzie mozliwe po wybudowaniu i oddaniu
do eksploatacji sieci wodociagowej w ul. KozZlakowej.

Na pob6r wody i odprowadzanie $ciekéw nalezy zawrze¢ umowe z MWIK - sp. z o. o.
w Biurze Obstugi Klienta, ul. Toruniska 103 w godz. 7% do 14%° (tel. 52 58-60-604 do 608)
na podstawie dokumentu wlasnosci.

Koszty budowy przylgcza wodociggowego ponosi w calosci osoba / podmiot przylaczajacy
si¢ do sieci.

. Przed zawarciem umowy na pobdr wody i odprowadzanie $ciekow nalezy zwrocié si¢

do Wydzialu Mienia i Geodezji Urzgdu Miasta Bydgoszczy (ul. Grudzigdzka 9-15)
o uzyskania numeru porzadkowego / adresowego dla przedmiotowej nieruchomosci.

. Warunki przylgczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.
. Informujemy, ze warunki przylaczenia nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszajg prawa

wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.
Whnioskodawcy, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot
nakladéw poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami przylaczenia.

/
/

|
/
/

/-
Qﬂg ek Zarzgdu

/

1. Adresat

(pismo + zalacznik)

2. RT/MD a/a
tel. 52 58-60-965

Strona 3 z 4



Zalgcznik nr 1

Minimalne odleglosci skrajni przewodow przylgczy wodociggowych
i kanalizacyjnych od obiektéw budowlanych

Obiekt budowlany Minimalna odleglo$¢
Lp. . Miejsce odniesienia skrajni przewodu
Rodzaj i w
do okreslenia odleglosci przylacza
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu tawy
fundamentowej, linia 15
zabudowy na podktadzie ’
geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linie linia ogrodzenia, linia
rozgraniczajace okreslona na podktadzie 1,0
geodezyjnym
3. | Linie energetyczne kablowe o$ kabla 0,8
4. | Linie energetyczne stupowe krawedz fundamentu 1.0
stupa, podpory ’
5. | Linie teletechniczne:
- linie kablowe os kabla 0,8
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukcji 0,8
- linie stupowe o$ stupa 1,0
6. | Kanalizacja, wodociag:
wl;ilrggiyz{g% r;zwody skrajnia przewodu 1,0
- przewody tloczne 1,0
7. | Sieci cieplownicze:
- kanatowe krawedz podstawy kanatu 1,5
- preizolowane skrajnia przewodu 1,5
8. | Gazociagi skrajnia przewodu 1,0
9. | Drogi krawedz drogi i rowu
. 0,8
odwadniajgcego
10. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8
11. | Drzewa:
- istniejace punkt srodkowy drzewa 2,0
- pomniki przyrody 15,0
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DECYZJA NR UP 302/2024 |

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z pézn. zm.), a takze
upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak WOA.1.0052.13.2022 z dnia 11 stycznia 2022r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z o.0.
z siedzibg ul. Torunska 103, 85-817 BYDGOSZCZ
oraz ponownym rozpatrzeniu wniosku z 13-02-2024r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

b)

©)
d)

Na zlokalizowanie liniowego urzadzenia obcego w pasie drogowym ulicy Borowikowa,
Kozlakowa na terenie dziatek drogowych nr 322/7, 324/7, 35/6 obr 43; dz. 10/15, 10/14, 10/13
obr 44, w Bydgoszczy — sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, w okresie od dnia
06.06.2024r. do dnia 31-12-2026r.

Zobowiazuje si¢ wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robodt, do:

2.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi
na umieszczenie w/w sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 1 2 pkt 2 cyt ustawy.

2.2 uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego
urzadzenia

Ustala si¢ nastepujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrocenia pasa

drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa

drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny koszt dokona przetozenia

lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni

w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem

istniejgcym.

prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMiKP tel. 582-27-92,

nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac

od dna wykopu,

do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przediozy¢ inwentaryzacje

powykonawcza odbudowanych konstrukcji pasa drogowego,

nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych

dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022t., poz. 1518).

nalezy zachowac¢ wszelkie parametry zawarte w projekcie.

wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano-montazowych w pasie

drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Decyzja z dnia 8 kwietnia 2024r. Samorzadowe Kolegium Odwotawcze w Bydgoszczy orzekto o uchyleniu

zaskarzonej decyzji nr UP 93/2024 z 14 lutego 2024r. w calosci i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia organowi
pierwszej instancji. Wypelniajac te zalecenia zarzadca drogi ponownie przeprowadzil postpowanie administracyjne
i dokonat analizy tresci, jakie powinny si¢ znalezé w decyzji zezwalajacej na zajgcie pasa drogowego na podstawie
art. 39 ust 1 i 3 oraz 40 ust. 1 ustawy o drogach publicznych.



Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 z pézn. zm.) zabronione jest lokalizowanie urzadzen obcych, przedmiotéw i materiatéw
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu zgodnie, z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzen
obcych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapi¢ wylgcznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.
Z przywotanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieé¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Borowikowa, Kozlakowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja nie powinna wptywaé
negatywnie na funkcjonowanie ukfadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone¢ wnioskujgca
w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 06.06.2024r. do dnia 31-12-2026r. i jest zgodna z wolg strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadce drogi decyzji
zawalajacej na prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajgcie stosownej oplaty oraz decyzji zezwalajacej
na umieszczenie w/w sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej. w pasie drogowym ulicy Borowikowa,
Kozlakowa i ustalajacej za powyzsze oplaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszczy za
posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drég
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

\ P-"d; L’\l\“f‘uﬂ (@ nf «7CZY
ds- 2 oMiKP w Bydgose

lakub ProczeK

Otrzymuja:

@ Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0.
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

2. ZDMiKP w Bydgoszczy
Wydzial Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-24-78



MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUKSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. |1 O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 ZARZAD SPOLKI: TELEFON: 52 586 08 00
REGON 090563842 o FAX: 52586 05 93
NIP 554 03092 41 Prezes Zarzadu - mgrinz Stanistaw Drzewiecki 525860583
Nr KRS: 0000051276 $3d Rejonowy w Bydgoszezy Czlonek Zarzadu - mgr Maria Gierszewska adres e -mail: bok@mwik bydgoszcz pl
Xiil Wydzlat Gospodarezy Krajowego Rejestru Sadowego Czlonek Zarzadu - mgrinz. Agnieszka Cendrowska-Kociuga sekrelarial@mwik bydgoszcz pl
Wysokoé¢ kapitatu zakladowego: 369 088 000,00 21 Czlonek Zarzadu - mgrinz Jakub Wysocki adres WWW. htlp/ivwav.mwik bydgoszez pl
Nr BDO 000024031 _ — —— = . = —
RT.403/0165/2024 Bydgoszcz, 19.08.2024r.

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja
w Bydgoszezy — sp. Z 0.0.
Dzial Projektowania i Planowania Inwestycji
ul. Torunskal03
85-817 BYDGOSZCZ

dotyczy: przylagecza wodociagowego (ozn.: W1 — SW) dla nieruchomosci zlokalizowanej

przy ul. Kozlakowej / ul. Wierzbowej 46A dzialka o nr ewid. 10/2 obr. 044
w Bydgoszczy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy — sp. z o. 0. potwierdza zgodnos¢ planu
sytuacyjnego, o ktorym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2024 r. poz. 725) z wydanymi warunkami przylgczenia do sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej nr RT.405/0073/2024 z dnia 06.02.2024 1.

4’;
Cgfonek Zf:}’adu
mgr ing. .:! ”?"-‘Fkﬂﬂ',{:{r - ,,,

/

wska-Koejy 2a

Otrzymuja:

1. Adresat
(pismo + zalgcznik)
2. RT/MD a/a

tel. 52 58-60-965

Stronalz1



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

uzyskal pozytywny wynik

falszywych o oswiadczen.

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac
geodezyjnych, w wyniku ktorych powstal

ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za z skladanie

nieniejszy dokument,
weryfikacji. Jednoczesnie informuje

woj. kujawsko — pomorskie
m. Bydgoszcz

otrzymal  zgloszenie

Organ sluzby geodezyjnej, ktory

Prezydent Miasta Bydgoszczy

ul. Borowikowa, Maciaszka
nr ark. mapy 320.0724, 0742

Identyfikator zgloszenia
prac geodezyjnych

MPG.D.422.2644.2023

obreb 046101_1.0043, 0044
jedn. ew. 046101_1.m.Bydgoszcz

Nr oraz data sporzadzenia

pozytywnej weryfikacji

dokumentu zawierajacego wyniki

Protokol nr: MPG.D.422.2644.2023_1
z dnia 16.11.2023 r.

ukf. wys. H EVRF2007/
PUWG 2000 S.6

zawodowych kierownika prac

Imie i nazwisko oraz nr uprawniep

Stefan Smolarz, 12191

MPG.D.422.2644.2025

Nie wykonano ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

Wykonawca prac geodezyjnych

Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez
urzqdzen podziemnych utozonych a nie

zgtoszonych do inwentaryzacji geodezyjnej.

Bydgoszez dn. 25.10.2023 r.
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proj. przytqcze wodociqgowe

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAt PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt Branza Stadium
Budowa przytqcza wodociqgowego do Sanitarna KONCEPCJA
nieruchomosci na dz. nr 10/2 przy - — -
ulicy Wierzbowej 46A w Bydgoszczy . mgr inz. Maciej Kowalski
Projektant | nr” upr. KUP/0205/PWBS/17
Opracowat |Mgr inz. Marlena Mrotek
Przedmiot opracowania
Projekt Zagospodarowania Terenu Sprawdzit
Data Skala Nr rys.
06.05.2024 1:500 1
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P DZIAt. PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI
SREDNICA, MATERIAL @ 32x3,0m PE100 SDR11 L=6.0m

Obiekt Branza Stadium
= =) = = Budowa przytqcza wodociggowego do Sanit PB/PW
ODLEGLOSCI o o~ 0 © nieruchomosci na dz. nr 10/2 przy anterne - — / -
ulicy Wierzbowej 46A w Bydgoszczy . mgr inz. Maciej Kowalski
& 50 1.0 Projektant |kup/0205/PWBS/17
W1 B SW

Opracowat |Mgr inz. Marlena Mrotek

Przedmiot opracowania

Przytacze wodociqgowe — profil Sprawdzit
podfuzny wraz ze schematem
montazowym Data Skala Nr rys.

06.05.2024 - 2




Proj. s

S

c.d. wg proj. inst. \/v/evv.

(odrebne opracowanie)

tudnia wodomierzowa

7 zest

wen wodomierzowym

opisu technicznego

Garaz
21.25 m2

- ]

ulica Kozlakowa

DZIAL. PROJEKTOWANIA

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.

| PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt

Branza Stadium

Budowa przytqcza wodociqgowego do

Sanitarna

PB/PW

nieruchomosci na dz. nr 10/2 przy
ulicy Wierzbowej 46A w Bydgoszczy

mgr inz. Maciej Kowalski

Projektant |kyp/0205/PWBS/17

Opracowal |Mgr inz. Marlena Mrotek

Przedmiot opracowania
Rzut budynku

Sprawdzit

Data Skala Nr rys.

06.05.2024
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MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt Branza Stadium
B}JdOWG przyigcza wodociqgowego do Sanitarna PB/PW
nieruchomosci na dz. nr 10/2 przy - — -
ulicy Wierzbowe] 46A w Bydgoszczy mgr inz. Maciej Kowalski

Projektant  |kup/0205,/PWBS/17

Opracowal |Mgr inz. Marlena Mrotek

Przedmiot opracowania
Schemet projektowanej studni Sprawdzit
wodomierzowe]

Data Skala Nr rys.

06.05.2024 1:100/1:100 4




