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Dotyczy: warunkéw technicznych dla zaprojektowania i budowy sicci wodociagowej
w ul. Wudzynskicj w Bydgoszezy.

Dla umozliwienia zaopatrzenia w wode dla dzialek zlokalizowanych w rejonie
ul. Wudzynskiej nalezy zaprojcktowaé¢ i wybudowaé przewdd wodociggowy @110mm PE
w ul. Wudzyfiskiej spinajacy istnicjacy wodociag ¢125mm PE w ul. Piaski (na wysokoéci
dziatki nr 5/181, obr. 303) z istniejacym przewodem wodociggowym @125mm PE
zlokalizowanym w ul. Piaski (na wysokosci dziatck nr 5/143 i 5/145, obr. 303).

Powyzsze wykona¢ zgodnie 7 oricntacyjnym zalgcznikiem graficznym.

Wodocigg projektowaé z rur PE (SDR 17, PNI10). Rodzaj przewodu
wodociggowego PL dostosowaé do warunkéw gruntowo — wodnych i technologii wykonania.
Dla wykopu otwartego z wymiang gruntu stosowac rury PE 100 z warstwg ochronng (min.
10% grubosei scianki), natomiast dla przewiertéw sterowanych i przeciskéw PE 100 RC
warstwowe z wszystkimi warstwami potgczonymi molekularnie.

W trakcie opracowania projektu dokonaé¢ roboczych konsultacji z Dzialem
Technicznym.

Na powyzszy zakres prac opracowaé projekt budowlano — wykonawcezy, ktéry
nalezy uzgodni¢ w ZUDP i w MWiK.

Projekt winien uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia.

Przed przystgpieniem do realizacji sicci wodociagowe] nalezy uzyskac zgode na
wejscie w pas drogowy z Zarzadu Drog Miejskich 1 Komunikacji Publicznc;.

Szezegblowe warunki okreslono w zatgezniku techniczoym.

Odrebnym trybem zostang wydane warunki techniczne na zaprojektowanie
przylgezy wodociggowych do poszezegélnych posesji (dziatek), po dokonaniu uzgodnien
z ich wladcicielami w zakresie lokalizacji przytaczy wodociggowych wraz z rozwigzaniami
wysokodciowymi. N

Otrzymuija: _ L
1. Adresat + zalacznik techniczny Czlofaicz
+ zalgcznik graficzny ‘ /
2. RT/KK afa IrinzNidd
= tel. 52 58 60 963
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RT.405/1015/2021 z dnia 12.01.2022 r.

Zalacznik do warunkow technicznych
Sie¢ wodociggowa

13.05.2024 r.
Za zgodno$¢ z oryginatem

Wymagania ogélne

Na budowg sieci wodociggowej nalezy opracowa¢ dokumentacjc wg obowigzujacych
przepisow, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (migdzy innymi: PN-B-10725,
PN-92/B- 01706, PN-B-10720, PN-91/B — 10728, WTWiOSW:2001) przez uprawniona jednostke
projektowa.

W projekcie nalezy zamie$ci¢ uprawnicnia projektanta oraz potwierdzenie przynaleznodci
do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Projekt winien zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnienia , m. in. ZUDP - Grudziadzka 9-15,
ZDMIiKP - ul. Torunska 174A oraz MWiK.

Przewody nalezy lokalizowaé w terenach miejskich ogdlnodostgpnych z mozliwoscig dojazdu
sprzgtem eksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania Terenu.

Niezbedne uzbrojenie sieci wodociggowej winno znajdowaé si¢ w miejscu ogodlnodostgpnym,
najkorzystniej poza jezdniami i wjazdami na teren posesji (zwlaszcza hydranty p.poz).

W projektowaniu sicci wodociggowych nalezy unikaé stosowania rur ochronnych.

Przykrycie przewodow wodociagowych winno wynosi¢ ok.1.80 m.

W projekcie dazy¢ do wyeliminowania przcbicgu rurociggéw w pasach drogowych
o silnym obeigzeniu statycznym i dynamicznym.

Rozwigza¢ odprowadzenie wod z plukania i chlorowania przewodéw wodociggowych
oraz pomiar zuzytej wody.

Projekt winien zawierac:

1. Opis zakresu inwestycji (dtugosei 1 §rednice przewodow).

2. Opis lokalizacji inwestycji — istnicjgcego i projektowanego uzbrojenia.

3. Sprawy tercnowo — prawne (opis wlasnosci gruntéw, po ktorych sg prowadzone sieci wod-kan
wraz, 7. wypisami z rejestru gruntdw i naniesieniem inwestycji na mape ewidencji gruntow).

4. Warunki gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt
odwodnienia wykopow i ewentualnic operat wodno - prawny (zgodnie Ustawa ,,Prawo Wodne”
z 2002r. (otwory geologiczne w rozstawic maksymalnie co 150m).

5. Opis rodzaju materiahu i posadowienia przewodow.

Opis armatury z jej szczegotows charakterystyka.

7. Wytyczne realizacji z opisem organizacji robdt, zabezpieczenia istniejgcego urzbrojenia,
odwodnienia wykopdw, opis robét ziemnych, montazu i zasypki wykopow, prob technicznych
szezelnodei plukania i dezynfekeji.

8. Zestawienie aktualnych norm dot. catosci wykonywanych robot.

9. Wykaz uzgodniefi.

10. Ksero warunkdéw  technicznych, uzgodnicni, dccyzji, opinii urbanistycznych Igcznie
z zatgcznikami graficznymi oraz protokét ZUDP (oryginaty).

11. Schematy montazowe weztéw wodociggowych

12. Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonancgo przewodu wodociagowego winna posiadaé namierzone wszystkic
charakterystyczne punkty wysokosciowe przewodu.

&

MWK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
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13.05.2024 r.
Za zgodno$¢ z oryginatem
MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

Wymagania dotyczace uzbrojenia sieci wodociggowej

Wszystkie zaslosowane materialy i armatura musza by¢ oznakowane oraz posiadad
dokumenty atestacyjne dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).

Ponadto powinny posiada¢ Deklaracje Wiasciwosei Uzytkowych oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higicny w Polsce (dopuszezenie do kontaktu z wodg pitng).

Materialy stosowanc przy budowie sieci wodociagowej powinny spehiac standardy PN,
DIN, EN, lub posiada¢ odpowiedni certyfikat ISO.

Cala zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia,
a kazda jej cze$¢ wykonana 7 materialu nieodpornego na korozje musi byé¢ odpowiednio
zabezpieczona.

Zastosowanc materialy 1 armatura powinny spelniaé podane nizej wymagania
i parametry tcchniczne:

Ksztattki:

e tuleje komierzowe zgrzewane doczotlowo o paramectrach zgodnych z parametrami rury,
ruchomy kotnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej lub stali
konstrukcyjnej znormalizowany zgodnie z PN-EN 1092-2, w przypadku kotnierza
wykonancgo ze stali konstrukcyjnej musi byé zabezpieczony antykorozyjnie farba
epoksydowa naniesiona metoda clcktrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubosé
powloki ochronnej min. 250 pm) lub pokryty polimerowa warstwa antykorozyjna,

o ksztaltki monolityczne bose zgrzewane doczotowo do budowy rozdzielczych przewodow
wodociggowych metodg bezwykopowyg — z PE-HD SDR 11 klasy 100, min. PN 10,
spetniajgce wymogi normy PN-EN 12201,

Zasuwa kotnicrzowa PN 10:

e korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-
500-7 zgodnie 7 PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie 7 PN-EN 10088 -
1:2007,

o wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg cpoksydowa
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 (grubo$¢ powitoki
ochronnej min. 250 pm), odporno$¢ na przebicie metoda iskrowg 3000V, przyczepnos$é
powtoki 12 N/mm2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy
takic wykonanie powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

e klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, érednica oraz ci$nienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z zcliwa sferoidalnego
pokryty clastomerem dopuszezonym do kontaktu z wodg pitng (wewngtrznie i zewnetrznie)
Iub ze stali nicrdzewnej zgodnie z PN-EN 10088 -1:2007,

e trzpien wykonany ze stali nierdzewncj,

e $ruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszezone i zabezpieczone masg zalewowa,

e zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie mniej
niz 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z elastomeru
dopuszczonego do kontaktu z woda pitna), wrzeciono musi by¢ tozyskowane,

e wnelrze kadluba zasuwy o prostym przeplywie bez przewezen i gniazda w migjscu
zamkniecia,

e rownoprzelotowa §rednica otworu jest réwna $rednicy nominalne;.

Zasuwka:

e cis$nienie nominalne PN16,
zeliwna z gwintem zewnetrznym i wewngtrznym,

e miekkouszezelniajaey klin wykonany z mosigdzu, pokryty elastomerem dopuszezonym do
kontaktu z woda pitna,
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Za zgodno$¢ z oryginatem

MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie 7. PN-EN 1563,
uszezelnienie wrzeciona 7 elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng minimum w
czterech micjscach (uszczelnienie wewnglrzne typu o — ring min. 2 szt., uszczelnienie
zewnetrzne min. w 2 miejscach),

wrzeciono wykonane ze stali nicrdzewnej min. X20CR13 z walcowym polcrowanym
gwintem, zewnelrzne uszcezelnicnie wrzeciona — uszezelka zwrotna,

$ruby Iaczgce pokrywe 7 korpusem wpuszczone 1 zabezpieczonc masg zalewows,

wszystkic odkryte elementy zeliwne epoksydowane na calej powierzchni lub pokryte
powlokg nylonowa zapewniajaca minimalng grubosé powtoki 250 um,

przyczepno$é powloki do malowanego podtoza — min. 12N/mm?2, odporno$é na przebicie
metodg iskrowg 3000V,

prosty przelot zasuwy bez gniazda,

wrzeciono tozyskowane,

kazda zasuwka winna posiadaé na korpusie wyttoczenic z logo firmy.

Hydrant DN-80:

hydrant nadziemny o $rednicy nominalncj DN 80 w wielko$ciach zgodnych z PN-EN 1074-
1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2009 =z przylaczeniem kolnierzowym
znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

hydrant podziemny z podwdjnym zamknigcicm o $rednicy nominalnej DN 80
w wielkosdciach zgodnych z PN-LN 1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14339:2005
z przylgczeniem kohierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2

wszystkic clementy wewnelrzne i zewnetrzne poza uszezelnieniami, grzybem i kulg
wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJIS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000
lub/i stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 -1:2007; dopuszcza si¢ wykonanic pewnych
elementdw jak np.: nakretka trzpienia, nasada boczna itp. z mosigdzu, brazu lub aluminium;
wrzeciono zc stali nierdzewnej, element zamykajgcy wykonany z Zeliwa sferoidalnego min.
EN-GJS-400-15 i pokryty powloka z elastomeru dopuszezonego do kontaktu z woda pitna;
kostka gorna (nasadka wrzeciona) wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJIS-400-15,
wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa
naniesiona metoda elektrostatyczna zgodnie z norma DIN 30677 (grubo$¢ powtoki
ochronnej min. 250 um), odporno$é na przebicic metoda iskrowa 3000V, przyczepnosé
powtoki 12 N/mm2 (Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajgey
takie wykonanie powtoki np. deklaracja producenta) lub emaliowanc,

podwoine zamkniecie przy pomocy komory z kulg wykonang z tworzywa sztucznego (np.:
poliamid) domykang do siedziska zawulkanizowancgo elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z woda pitna lub wykonancgo z mosigdzu,

catkowite odwodnienie Hp w stanie zamknigtym,

przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,

bydrant ma posiada¢ zabezpicczenic przed  zanieczyszczeniem  tzw.  deflektor
zanieczyszczen wykonany 7 clastomeru,

hydrant ma posiadaé¢ zaslepke osadzong w gniezdzie ktowym, wykonana z tworzywa
sztucznego, gumy lub zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostale clementy
zeliwne, przymocowana na stale do hydrantu,

wszystkie hydranty na ci§nicnic nominalne min. PN10.

Obudowa do zasuw, zasuwek:

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
kapturek f(rzpienia oraz. clementy teleskopu przymocowane i polgezone w  sposob
uniemozliwiajacy przypadkowe roztaczenie,

rura ostonowa z tworzywa sztucznego,

blacha oporowa umozliwiajaca ustawicnic obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne
rozwigzanie umozliwiajace wykonanie tej czynnosci),
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MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

ostona uniemozliwiajgca przedostawanie sie zanieczyszezen do wnetrza obudowy,

element zabezpieczajacy przypadkowe zsunigeic obudowy 7z wrzeciona zasuwy (np.
zawleczka, zatrzask itp.),

kapturck trzpicnia (gérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonanc z zeliwa
sferoidalnego,

zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

Skrzynka do zasuw. zasuwek i hydrantdw:

pokrywa skrzynki wykonana 7 zeliwa szarego, pokryta powtoka antykorozyjna,

korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarcgo, pokryty powloka antykorozyjng lub
z tworzywa sztucznego,

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa skrzynki
wykonane stozkowo,

wszystkie skrzynki umieszezone w tercnach nicutwardzonych obrukowane w promieniu
min.0,5 m,

wymiary skrzynck do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B.

Trzpien teleskopowy:

trzpienie teleskopowe polfaczone z zasuwkg w sposob uniemozliwiajgcy przypadkowe
rozlaczenic (zawleczka, $ruba kontrujaca, trzpiefi nakrecany na zasuwke, wykonany na
zatrzask itp.),

konstrukcja  teleskopu  uniemozliwiajgca  przypadkowe rozdzielenie  elementow
teleskopowych,

kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z 7cliwa
sleroidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

zasuwki i trzpicnic teleskopowe jednego producenta.

tacznik na PE/PVC:

klasa PN10,

wykonanie z zeliwa sferoidalncgo EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukcyjnej,

wszystkic odkryte elementy Zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydows
nanicsiong metodag clcktrostatyczng zgodnie z norma DIN 30677 lub pokrytc powlokg
nylonowa (np. typu Rilsan), grubosé¢ powtoki ochronnej min. 250 pm, odpornos$é na
przebicie metody iskrowa 3000V, przyczepno$é powloki do malowanego podtoza — min.
12N/mm? (oferent zobowigzany jest dostarczyé dokument potwierdzajacy takie wykonanic
powloki np. deklaracja producenta),

§ruby, nakrotki, podktadki ze stali nierdzewnej lub pokryte powloks antykorozyjng
pozwalajgeyg na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powloki (np. typu Rilsan),
uszczelnienia elastomerowe dopuszezone do kontaktu 7 wodg pitna,

facznik musi posiadaé picrécien zaciskowy wykonany z materiatu odpornego na korozja,
ktéry uniemozliwia wysunigeie sie rury z tgcznika podezas eksploatacji

Lacznik na zeliwo/stal:

klasa PN10,

wykonanie z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500 wg PN-EN 1563:2000,
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088 — 1:2007 lub stali konstrukcyjnej,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpicczonc antykorozyjnic farbg epoksydowa
naniesiong metoda elektrostatyczng zgodnic 7z normg DIN 30677 lub pokryle powloka
nylonows (np. typu Rilsan), grubo$¢ powloki ochronnej min. 250 pm, odpornosé na
przebicic mctoda iskrowa 3000V, przyczepnos¢ powloki do malowanego podioza — min.
12N/mm? (oferent zobowigzany jest dostarczyé dokument potwierdzajacy takic wykonanie
powtoki np. deklaracja produccnta),
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$ruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej lub pokryte powloka antykorozyjng
pozwalajaca na ponowne odkrgeenic nakretki bez zniszezenia powloki (np. typu Rilsan),
uszczelnienia elastomerowe dopuszcezone do kontaktu 7 woda pitna,

Sruby, nakretki. podktadki:

wszystkic potaczenia kolnierzowe 1laczyé za pomocg $rub, nakretek 1 podkladek
wykonanych zc stali ocynkowancj ogniowo,

nalezy stosowaé podktadke zaréwno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.

13.05.2024 r.

Za zgodno$¢ z oryginatem
MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

str. 8



e R 2
&gy A
2§ 8 ;
3581 v e
g - §. 7 é // \ \ B
- 5 ‘ Eé éé // \ L {
& g /,/’ > \ :__:
; FE /’, Q// it .....uaj i/a/:: =
/ ; ol ETS — 5 e
) = ,.hr__,__——f———"ﬂ’-‘
£ o ;{'-——-/;"’;;,,,"_‘:‘_"Z_f——;—'—:’
7 ’ ///;"_ !E bl By, B
NN Wit Wl R
. o
e 2 ==t i
%/e}% /"" E.hm, (T 0. e em——r
% O Z by
5 i }
/ 7. Lo i ; |
il Ay 13.05.2024 .
7 § L Za zgodno$¢ z oryginatem
/ At s MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
s g

str. 9



A MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
| w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAQ S.A. Il O BYDGOSZ(Z

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 TELEFON: 52 586 0€ G0
REGON 090563842 ZARZAD SPOLKI: FAX: 525860593
NIP 554 03092 41 " 52 586 0583
Nr KRS: 53d Rej w Prezes Zarzadu - mgrinz. Stenistaw Drzewiecki adres e-mail: bok@mwik bydgoszcz.pl
X1l Wydziat i Rejestru Czionek Zarzadu - mar Ewa Szczepkowska sekretariat@mwik.bydgoszez.pl
Wysokoé€ kapitatu zaldadowego: 366 101 500,00 1 Cztonek Zarzadu - mgrinz. Wodzimierz Smeczyrski adres WWW.  http:/fwww. mwik.bydgoszez.pl

RT.405/0092/2023 2023.03.15

Dzial Projektowania i Planowania
Inwestycji

ul. Torunska 103 13.05.2024 r.
85-817 BYDGOSZCZ Za zgodno$¢ z oryginatem

MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

Dotyezy: warunkéw technicznych dla zaprojektowania i budowy sieci kanalizacji sanitarncj
w ul. Wudzynskici w Bydgoszezy.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy — sp. z o.0. informuje, ze dla
umozliwienia odprowadzania sciekow z dualek zlokalizowanych przy ul. Wudzyhskici
nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé kanal sanitarny @0,20m w ul. Wudzynskiej dlugosci
okolo 570 mb — na dziatkach nr 1/23, 2/10, 2/12, 11/2, 2/14, 2/19, 2/3 oraz 2/20 obr. 0302 (od
wysokosci dziatki nr 1/34, obr. 0302 oraz dziatki nr 11/3, obr. 0302) 7 wiaczeniem do studni
o rzednych T 44,18; K 41,88 m.an.p.m. na istniejgcym kanale sanitarnym 20,20m PCV
zlokalizowanym w ul. Ks. A. Szamarzewskiego.

Powyzsze wykonaé zgodnie z orientacyjnym zatgcznikiem graficznym.

Kanal sanitarny nalezy zaprojektowaé z rur kanalizacyjnych PVC klasy SNS8
kiclichowych z uszczelka i rdzeniem litym wg PN-EN 1401.

W przypadku wykonania sicci kanalizacji sanitarnej metoda bezrozkopowa kanat
zaprojektowaé z rur kamionkowych do przeciskow w oparciu o norme PN-EN 295 lub
polimerobetonowych wg PN-EN 14636.

Wtlazy rewizyjne przewidzie¢ z zeliwa szarego o 600 mm z zabezpieczeniem przed
obrotcm przy najczdzic przez samochod (bez zamkéw i rygli) o klasie obcigzenia D400
(w pasach nawicrzchni drogowych), C250 (poza pasami jezdni), posiadajgce pokrywe o
$rednicy 680 mm osadzona w korpusie na glebokosci 50 mm, obrébka krawedzi gladka,
szlifowana mechanicznie, $rednica zewnetrzna kolnierza korpusu min. 785 mm, kotnicrz
podparcia pelny (nie azurowy), pokrywa osadzona w ramie bez wpustow na kosze
osadnikowc (krawedz pokrywy musi si¢ stykaé cala powierzchnig ramy na catym obwodzie),
wylkonane zgodnic 7z PN-EN 124-1: 20135, posiadajace wktadke ttumiges, z logo MWIK.,

Do regulacji wysokosciowe] wlazow stosowaé systemowe pierscienie zelbetowe
lub z tworzyw sztucznych, tgczone na klej.

W trakcie opracowania projektu dokona¢ roboczych konsultacji 7z Dziatem
Technicznym.

Na powyzszy zakres prac opracowaé projekt budowlano — wykonawczy, ktory
nalezy uzgodni¢ w ZUDP, w ZDMIiKP i w MWiK.
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13.05.2024 r.

Za zgodno$¢ z oryginatem
MWK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

Projekt winien uzyskaé wymaganc prawem uzgodnienia.

Przed przystgpieniem do realizacji sieci kanalizacji sanitarncj nalczy uzyskac¢ zgode
na wejcie w pas drogowy z Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej, zgody
wilascicieli terenéw prywatnych oraz uregulowaé sprawy terenowo — prawne poprzez
uzyskanie dostepu do terenu wraz z zagwarantowanicm prawa do pdzniejszej eksploatacji
i konserwacji sicci.

Szezegdlowe warunki okreslono w zatgezniku technicznym.

Odrebnym trybem zostana wydane warunki techniczne na zaprojektowanie
przylaczy kanalizacyjnych do poszezegélnych poscsji (dziatek), po dokonaniu uzgodnien
v ich wlascicielami w zakresie lokalizacji przylaczy kanalizacji sanitarncj wraz
z rozwigzaniami wysokos$ciowymi.

Otrzymuja:

1. Adresat + zalacznik techniczny /
+ zatgeznik graficzny [

2. RT/KK a/a /

- tel. 52 58 60 963 s
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RT.405/0092/2023 7 dnia 15.03.2023 1.

Zalacznik do warunkéw technicznych 13.05.2024 1.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej Za zgodno$¢ z oryginatem

MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

Na budowe¢ sicci kanalizacyjnej sanitarnej nalezy —opracowa¢ dokumentacje
wg obowigzujgcych przepiséw, znowelizowanego Prawa budowlanego i norm (migdzy innymi:
PN-92/B- 01707, PN-EN 12056-1, PN-EN 12056-2, PN-EN 1610, PN-EN 124:2000
1 WTWiOSK:2003 ) przez uprawniona jednostke projcktowa.

W projekeie nalezy zamiedci¢ uprawnienia projektanta oraz potwierdzenie przynalcsnodei
do Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Projckt winien zawiera¢ wszystkic wymagane uzgodnienia , m. in. ZUDP - Grudzigdzka
9-15, ZDMIiKP - ul. Toruniska 174A oraz MWiK.

Przewody nalezy lokalizowaé w terenach miejskich ogélnodostepnych z mozliwoscig
dojazdu sprzetem eksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Planu Zagospodarowania
Terenu.

W projekcie dgzy¢ do wyeliminowania przebicgu rurociagéw w pasach drogowych
o silnym obeigzeniu statycznym i dynamicznym.,

Projektowane studzienki kanalizacyjne (w terenach o nieutwardzonej nawierzchni) nalezy
obrukowa¢ w promieniu 1.0 m od krawedzi studni.

Wszystkie studnie rewizyjne winny by¢ przykryte wlazami klasy D-400 z logo MWiK.

Plyte pokrywows wihazu kanalizacyjnego studzicnck zlokalizowanych w pasach jezdni
nalezy osadzi¢ na pierécieniu odcigzajacym.

W projekeie sieci kanalizacyjnych unika¢ wlaczeni kaskadowych oraz lukéw w miejscu
wlaczenia.

Projekt winien zawiera¢:

Opis zakresu inwostycji (dtugosci i srednice przewodéw).

2. Opis lokalizacji inwestycji — istniejacego i projektowanego uzbrojenia.

3. Sprawy tercnowo — prawne (opis wlasnosci gruntéw, po ktérych sg prowadzone sieci wod-kan
Wraz +z wypisami  rejestru gruntéw i naniesieniem inwestycji na mapg ewidencji gruntéw).

4. Warunkiem gruntowo — wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt
odwodnienia wykopéw i ewentualnie operat wodno — prawny (zgodnie z Ustawg ,,Prawo
Wodne” 7. 201 7r. (otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie co 50m).

5. Opis rodzaju materiatu i posadowienia przewoddw.

6. Zestawienie ilodci studzienck kanalizacyjnych z podziatem na érednice.

7. Wytyczne realizacji z opisem organizacji robdt, robdt ziemnych, zabezpieczenia istnicjacego
uzbrojenia, odwodnicnia wykopdw, montazu i zasypki wykopéw, préb technicznych szezelnosci
plukania i dezynfekeji.

8. Zestawienic aktualnych norm dot. catosei wykonywanych robot.

. Wykaz uzgodnien.

10. Ksero  warunkéw technicznych, uzgodnien, decyzji, opinii urbanistycznych —tacznie
z zalgcznikami graficznymi oraz protokét ZUDP.

11. Rysunki szczegétowe obiektéw na sieciach (studnie kanalizacyjne i inne).

12. Rysunki rozwigzania kolizji.

Inwentaryzacja wykonancgo przewodu winna posiadaé namierzone wszystkie
charakterystyczne punkty wysokosciowe.
Niniejsze warunki sg wazne 2 lata od daty wydania.
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Bydgoszcz dn. 30.06.2023
Prezydent Miasta Bydgoszczy

13.05.2024 r.
Za zgodno$¢ z oryginatem
MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 21.06.2023 — 27.06.2023

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1990), uwzgledniajac mapy na ktdrych sporzadzono projekt, materialy panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajacych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: MPG.Z.431.302.2023

Przedmiot narady:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb |Dzialki : |
Miasto Bydgoszcz 0302 |10, 11, 1172, 113, 117, 1123, 1125, 1126, 2/10, 2112, 2/14, 2119, 2/20, 213 |

Adres: ul. Wudzyniska
Whrioskodawca: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0. , ul. Toruriska 103, 85-817 BYDGOSZCZ

Przewodniczacy narady: Magdalena Zalewska-Romel

Stanowiska uczestnikoéw narady:
Prezydent Miasta Bydgoszczy , Osoba reprezentujgca: Agnieszka Galazka
Z uwagami:

1. Podczas prac nalezy chroni¢ punkt osnowy geodezyjnej nr: 1.3087 wystepujacy w pasie robot poprzez np. ich
wygrodzenie i zabezpieczenie tasmg ostrzegawcza. W przypadku naruszenia znaku geodezyjnego wykonawca jest
zobowiazany do jego odtworzenia.

Wydziat Administracji Budowlanej Urzad Miasta Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Katarzyna Jankowska
Bez uwag.

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej , Osoba reprezentujaca: Dominik Malcer

Bez uwag.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Agnieszka Stotwinska-Aniszewska
Z uwagami:

1. Informacyjnie — projektowane studnie kanalizacyjne powinny by¢ zlokalizowane w osi pasa ruchu
lub inne rozwigzanie w uzgodnieniu z ZDMiKP.

Polska Spdtka Gazownictwa Sp.z 0.0. Odziat Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy, Osoba reprezentujgca: Ryszard
Rapel

Bez uwag.

Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. , Osoba reprezentujgca: Maciej Szenefeld
Bez uwag.

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z 0.0., Osoba reprezentujaca: Rafat Keskrawiec

Z uwagami:

1. Projekt uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Miejskich Wodociagach i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
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13.05.2024 r.
Za zgodno$¢ z oryginatem

MWIiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

Wydziat Zieleni i Gospodarki Komunalnej , Osoba reprezentujgca: Mariusz Obodziniski

Bez uwag.

NETIA S.A. , Osoba reprezentujaca: Waldemar Wachowski

Bez uwag.

PGE Energia Ciepta S.A. Oddziat Elektrocieptownia w Bydgoszczy, Osoba reprezentujaca: Jacek Nosarzewski

Bez uwag.

Mimo powiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1 Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-PTEL

2 CHEMWIK Sp. z 0.0.

3 D-ENERGIA

4. Enea Oséwietlenie sp.z 0.0. Oddziat Poznan Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz
5 ENEA Operator Sp. z 0.0 Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu (...).

2. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz.U.2021 poz. 1990): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i
urzgdzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia wiasciwych organéw o zniszczeniu,
uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych
te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3. Zgodnie z art. 277 Kodeksu Karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi
albo falszywie wystawia, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwach.

a Mi:
lic

ofu niania

jektowe

{podpis przewodniczacego narady)

Zalacznikiem do niniejszego protokolu jest cz¢é¢ graficzna zawierajaca propozycjg usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ | VA
|

Numer: UP-4005/762/23

13.05.2024 r.

Za zgodno$¢ z oryginatem
i“ﬁi’éi}k.e wouctn 1 Kanalizaca | MWIK w Bydgoszezy Sp. z o.0.

|
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Nr wplywu - 16701

DECYZJA NR UP 433/2023

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz, U. 7 2023r. poz. 645 7 pd7n. zm ), a takze

upo’

1ia Prezyd Miasta Byd y znak WOA.10052.13.2022 z dnia 11 stycznia 2022r. oraz art. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Justyna Ciaciuch Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Toruaska 103, 85-817 BYDGOSZCZ
whiesionego dnia: 07.07.2023r. uzupetnionego 28.08.2023r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

a)

b)

c)

d)
e)
v
g
h)

i)
i)

Na zlokalizowanie liniowego urzadzenia obcego w pasie drogowym ulicy Wudzynska
na terenie dziatek drogowych nr 2/14, 2/19, 1/13, 1/26, 1/25, 1/17, 1/23, 2/10, 2/12, 11/2, 11/1,
10, 2/17 obr 302, w Bydgoeszczy - sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej, w okresie
od dnia 07.09.2023r. do dnia 31-12-2025r.
Dzialki nr 2/20 i 2/3 wymienione we wniosku znajduja sie poza pasem drogowym, bedacym
w zarzadzie ZDMIKP w Bydgoszezy
Zobowigzuje si¢ wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robdt, do:
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi
na umieszczenie w/w sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 112 pkt 2 cyt ustawy.
Ustala si¢ nastgpujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrdcenia pasa
drogowego do stanu picrwotnego:
w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa
drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny koszt dokona przclozenia
lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.
Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni
w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istniejagcym.
konstrukcje jezdni o nawierzchni gruntowej nalezy odtworzy¢ nastgpujaco: ostatnia warstwe
zasypki gruntowej gr. 25 cm nalezy odbudowaé z kruszywa drogowego 7z wtdrnego przerobu,
na dtugosci zadania nawierzchnie nalezy wyprofilowaé¢ nadajae spadki drogowe
prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMIiKP tel. 582-27-73,
na diugosci zadania nalezy odbudowaé zielen przyuliczng zgodnie zasadami sztuki
ogrodniczej,
nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac
od dna wykopu,
do_odbioru pasa drogowego nalezy w_formie elektronicznej przedtozyé inwentaryzacje
powykonawczg odbudowanych konstrukeji pasa drogowego,
nalezy wykonaé w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 1. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518).
nalezy zachowa¢ wszelkic parametry zawarte w projekeic.
wniosck w sprawic zczwolenia na prowadzenic robdt budowlano-montazowych w pasic
drogowym nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu.
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13.06.2024 r.

Za zgodno$¢ z oryginatem

MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 645 7 p6ézn. zm.) zabronionc jest lokalizowanie urzadzefi obcych, przedmiotow i materialow
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu zgodnie, 7 ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczanic w pasie drogowym urzadzen
obeych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapié wylacznie
za zezwoleniem wiasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyjnej.
Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznic, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu [ub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim wiw
urzgdzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Wudzyiiska sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie
na funkcjonowanie ukfadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 07.09.2023r. do dnia 31-12-2025r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapicniem do fizycznego umieszozenia sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej niezbedne jest wystapicnie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadee drogi decyzji
zawalajgcej na prowadzenie robot i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej optaty oraz decyzji zezwalajacej
na umieszezenie w/w sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasic drogowym ulicy Wudzyiska i ustalajacej
za powyzsze oplaty.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwolanic do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszezy
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torufiska 174a, 85-844 Bydgoszez) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Otrzymuja:
1. Justyna Ciaciuch Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0.
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

2. ZDMIKP w Bydgoszezy
Wydziat Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Toruniska [74a
85-844 Bydgoszez —a‘a
Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-24-78
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Za zgodno$¢ z oryginatem

MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

Je
Bydgoszez © lipca 2023 1.

WUOZ.DB.ZAR.5152.1.102.2023.TZ.
Op. A —404/2023

MWiK w Bydgoeszczy sp. z 0. o.

Dotyezy : budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przvlaczami w
ulicy Wudzyniskiej w Bydgoszezy zgodnie z wykazem dzialek wymienionych we wniosku
oraz zgodnie z lokalizacja oznaczong na zalgcznikach graficznych.

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow - Delegatura w Bydgoszezy uzgadnia w/w
inwestycje w zakresic prac ziemnych i ochrony archeologicznej na nastepujacych warunkach:
1. Prace ziemne przy inwestycji nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem
archeologicznym na koszt inwestora.
2. W przypadku odslonigcia reliktéw zabudowy, obiektéw, mnawarstwien
kulturowych nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania ratownicze.
3. Na prace archcologiczne wymagane jest uzyskanie pozwolenia od wojewddzkiego
konserwatora zabytkow.

Inwestycja polozona jest w granicach strefy OW obserwacji archeologicznej wyznaczonej dla
teren6w o domnicmancj, na podstawie badan lub innych wskazowek, zawartosci reliktow
archeologicznych. Na obszarze strefy dziatalno$é inwestycyjna musi by¢ dokonywana pod
nadzorem archeologicznym. W razic stwierdzenia roliktéw archeologicznych prace
budowlane powinny byé przerwane i przeprowadzone ratownicze badania archeologiczne.

W granicach Bydgoszezy strefy ,,OW” wyznaczono w strefie dolin rzecznych Brdy 1 Wisty,
na obszarach wystepowania znalezisk archeologicznych znanych z danych archiwalnych.

Nadzor archeologiczny nad pracami ziemnymi pozwoli na prawidlowa z punktu widzenia
ochrony archeologicznej obscrwacje prac ziemnych, a w przypadku odstoniecia obiektow lub
nawarstwic kulturowych na przeprowadzenie niezbednych prac ratowniczych z wykonaniem
dokumentacji i prawidlowym zabezpicczeniem pozyskanego materiatu zabytkowego.

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23. Vil.2003
roku (Dz. U._z 2022 r. poz. 840)

otrzymuje: foug
1. adresat { /
2. WUOZ.DB-a/a

RODOG
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Za zgodno$¢ z oryginatem
MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
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Za zgodno$¢ z oryginatem
MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

JA. MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
A w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

K

5 .

HEHN il ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO $.A. Il O BYDGOSZ(Z

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 TELEFON: 52 585 06 00
REGON 090563842 ZARZAD SPOLKL: FAX: 52586 0593
NIP 554 03092 41 ) ‘ o ) 525850583
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonowy w Bydgoszczy Prezes Zarzadu - mgrinz. Stenislaw Drzewiecki adres e -mail; bok@mwik bydgoszez pl
XUl Wydziat ReJostru Cztonek Zarzadu - mgr Ewa Szczepkowska sekretariat@mwik bydgaszez pl
Wysokoéé kapitatu zakiadoweg: 369 088 000,00 zt Czlonek Zarzgdu - mgrinz. VWlodzimierz Smoczydski adres WWW. - hitp-/fwww.mwik bydgoszez.pl
RT.405/0235/2024 Bydgoszcz, 28.03.2024r.

Dzial Projektowania i Planowania
Inwestycji

ul. Toruniska 103

85-817 BYDGOSZCZ

Dotyczy: warunkéw technicznych na zaprojekiowanie i budowg sicci wodociagowej
w ul. Wudzynskiej w Bydgoszezy.

Dla umozliwienia zaopatrzenia w wode nieruchomosci zlokalizowanych w rejonie
ul. Wudzynskiej nalezy zaprojektowaé i wybudowaé przewdd wodociggowy ¢ 110 mm
w ul. Wudzynskicj na odcinku od sieci wodociggowej o 125 mm z rur PE w ul. Piaski
(na wysokosci dzialki nr 5/181, obr. 0303) do sieci wodociggowej @ 125 mm 7z rur PE w ul. Piaski
(na wysokosci dzialek nr 5/143 i 5/145, obr. 0303), zgodnie z zakresem przedstawionym na
orientacyjnym zatgczniku graficznym.

Sie¢ wodociggowsg zaprojektowa¢ 7z rur o 110 mm PE-100, SDR 17, PN 10
wg PN-EN 12201-2+A1:2013-12.

Rodzaj przewodu wodociagowego 7z PE dostosowa¢ do warunkoéw gruntowo-wodnych
i technologii wykonania robot. Dla wykopu otwartego stosowa¢ rury PE-100,
natomiast dla przewiertow sterowanych i przeciskow — rury PE-100 RC z wszystkimi warstwami
potaczonymi molekularnie.

Na powyzszy zakres prac opracowaé projekt, ktory nalezy uzgodni¢ w ZUDP dla miasta

Bydgoszezy, w ZDMiKP oraz w MWiK - sp. 7 0. 0.

Projekt winien uzyskaé wszystkic wymagane prawem uzgodnienia,

Przed przystgpieniem do realizacji sieci wodociagowej nalezy uzyskaé zgode na wejscie
w pas drogowy z Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publiczncj w Bydgoszczy.

Szczegolowe warunki okreslono w zatgezniku technicznym.

W ramach opracowania projektant winien dokona¢ ustalen z wiadcicielami dziatck
przylegtych do inwestycji, w zakresie przylaczenia do nowobudowane;j sieci wodociggowc;.

O wydanie warunkow technicznych na przylaczenie poszczegoélnych posesji nalezy
wystapi¢ odrgbnym trybem.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa 2 lata od daty wydania.

f

/ -
Otrzymujg: S HofSk Zarzgdy
1. Adrcsat

(pismo + zalgcznik techniczny
+ zalacznik graficzny)

2. RT/KK a/a
- tel. 52 58 60 963

T ind dzimierz Smoczyrish
qz_\\ Z. Wiodzimierz Smocz, miski
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RT.405/0235/2024 7z dnia 28.03.2024 r.

Zalacznik do warunkéw technicznych 13.05.2024 .
Sie¢ wodociagowa Za zgodno$¢ z oryginatem

MWK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

1.  Wymagania ogolne

Na budowg sieci wodociggowej nalezy opracowa¢ dokumentacje projeklowa zgodnie
z Prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi, powigzanymi przepisami, normami oraz
WTWiOSW:2001 przez osobg posiadajacg wlasciwe uprawnienia budowlane.

W projekcie nalezy zamiescié uprawnicnia projektanta oraz potwicrdzenie przynaleznosci
do Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

Projekt winicn zawiera¢ wszystkie wymagane uzgodnicnia, m. in. ZUDP - Grudzigdzka 9-15,
MWiK - sp. 7 0. o.

Na umieszczenie sieci wodociagowej w pasie drogowym nalezy uzyskaé zgode w ZDMiKP
w Bydgoszczy.

Projekt do uzgodnienia w MWK przekaza¢ w 2-ch egzemplarzach w formie papierowej oraz
elekironicznej w formacie PDF (na nosniku usb).

Przewody nalezy lokalizowaé¢ w terenach miejskich, ogélnodostgpnych, z mozliwoscia
dojazdu sprzetem eksploatacyjnym lub w projektowanych drogach wg Micjscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego. Nalezy dazy¢ do wyeliminowania przcbiegu rurociggéw w
pasach drogowych o silnym obeiazeniu statycznym i dynamicznym.

Niezbedne uzbrojenie sieci wodociggowej winno znajdowaé sie w miejscu ogdlnodostepnym,
najkorzystniej poza jezdniami i wjazdami na teren poscsji (zwlaszeza hydranty p.po7).

W projekiowaniu sicci wodociagowych nalezy unikaé stosowania rur ochronnych.

Do goérmej tworzgeej przewodéw wodociggowych z PE mocowaé drut sygnalizacyjny,
miedziany DY6 z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantéw oraz polgczyé go
7 7estawem wodomierzowym za pomocg metalowcej opaski zaciskowe;.

W przypadku tcchnologii bezwykopowej zastosowaé rury z drutem sygnalizacyjnym wtopionym
w plaszcz ochronny przewodu.

Nad przewodami wodociagowymi w wykopie otwartym w odlegtosci 0,50 m od wicrzchu rury

umiescic tasme ostrzegaweza w kolorze niebieskim.

Przykrycie przewodéw wodociggowych nie powinno by¢ mnicjsze niz 1,80 m.
Projekt winien zawierac:

Opisowa charakterystyke inwestycji (dtugosci, $rednice i materiat przewodow).

2. Opis lokalizacji inwestycji — isiniejgcego i projcktowanego uzbrojenia.

Sprawy tercnowo - prawne (opis wlasnosci gruntow, po ktorych sg prowadzone sieci wod. - kan.

wraz 7 wypisami z rejestru gruntéw i naniesieniem inwestycji na mapg ewidencji gruntow).

4. Warunki gruntowo-wodne terenu udokumentowane rozpoznaniem geotechnicznym, projekt

odwodnienia wykopow i cwentualnie operat wodnoprawny, zgodnie z Ustawg ,,Prawo Wodne”

z dnia 2023 r. (Dz. U. 7 2023 1. poz. 1478) — otwory geologiczne w rozstawie maksymalnie

co 150 m.

Opis posadowicnia przewodow.

Opis armatury z jej szczegolowa charakterystyka.

7. Wytyczne realizacji i organizacji robdt, zabezpieczenia isiniejacego uzbrojenia, odwodnienia

wykopéw, opis rob6t ziemnych, montazu i zasypki wykop6w, prob technicznych szczelnosci,

ptukania i dezynfckeji wraz z rozwiazaniem opomiarowania ilosci zuzytej wody.

Zeslawienie aktualnych norm dotyczacych catodei wykonywanych robot.

Wykaz opinii, uzgodnien i pozwolei.

10. Nalezy zamieéci¢ opinie rzeczoznawedw ds. sanitarno-higienicznych, bhp i ppoz., jezeli sg
wymagane przepisami prawa.

11. Kopie warunkéw technicznych, uzgodnicn, decyzji, opinii urbanistycznych Igcznie
z zalgeznikami graficznymi oraz opinie 7 narady koordynacyjnej ZUDP.

12. Plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy do cclow projektowych w skali 1:500.

13. Profilc podtuzne sieci z naniesionymi odwiertami geologicznymi oraz wszystkimi niezbednymi
paramctrami majacymi wplyw na roboty ziemne i cwentualne odwodnienie wykopow.

—
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13.05.2024 .
14. Profile podtuzne podiaczen do hydrantéw. Za zgodno$¢ z oryginatem
15. Profile podtuzne przytaczy wodociagowych. MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
16. Schematy montazowe weztow wodociggowych.
17. Rysunki rozwiazania kolizji.
18. Rysunki szczegélowe komér, studzienek wodociggowych i wszystkich innych niezbednych
obiektoéw na sieci wodociagowe;.

Inwentaryzacja wykonanych przewodéw wodociagowych winna posiadaé namierzonc

wszystkic charakterystyczne punkty wysokosciowe oraz ich wspélrzedne geodezyjne.

2.  Wymagania dotyczace uzbrojenia sieci wodociagowej

Wszystkie zastosowane materialy i armatura musza by¢ oznakowanc oraz posiadaé
dokumenty atestacyjnc dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnic z Ustawg o wyrobach
budowlanych (Dz. U. 22021 poz.1213).

Ponadto powinny posiadaé Krajowa Dcklaracje Wlasciwosei Uzytkowych oraz. Atest
Higicniczny Panstwowego Zakladu Higieny w Polsce (dopuszezenie do kontaktu z wodg pitng).

Materialy stosowane przy budowie sieci wodociggowej powinny speiniaé standardy PN,
DIN, EN lub posiada¢ odpowicdni certytikat ISO.

Stosowaé armatur¢ odporng na korozje (czesci wykonane z materiatu nieodporncgo
na korozje winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnic).

Zastosowane malerialy 1 armatura powinny spelnia¢ podane nizej wymagania
i parametry techniczne:

Ksztattki:

e tulejc kohicrzowe zgrzewane doczolowo o parametrach zgodnych z parametrami rury,
ruchomy kolnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej galwanizowanej lub stali
konstrukeyjnej, znormalizowany zgodnie z PN-EN 1092-2, w przypadku kohierza
wykonanego ze stali konstrukcyjnej musi byé zabezpicczony antykorozyjnie farbg
epoksydowa naniesiona metoda elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubo$é
powtoki ochronnej min. 250 pm) Iub pokryty polimerows warstwa antykorozyjna,

o ksztaltki monolityczne bose zgrzewane doczotowo do budowy przewodéw wodociaggowych
o paramctrach zgodnych z parametrami rury, spetniajgce wymogi normy PN-EN 12201.

Zasuwy kolnicrzowe
cisnienie nominalne nie mnicj niz PN 10,
zabudowa krotka F4, kolierzowa, owiercona na cisnicnie PN 10,

e korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sleroidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500-
7 zgodnie 7. PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej 7godnie z PN-EN 10088-1,

e wszystkie odkryte elementy 7zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydows
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubos$é powloki
ochronnej min. 250 pm), odpornos$é na przebicie metoda iskrowa 3000 V, przyczepnosé
powloki 12 N/mm? lub emaliowane,

e klasa zeliwa EN-GJS-400, nazwa producenta, §rednica oraz ci$nienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajgcy (klin) wykonany z zeliwa sfcroidalnego
pokryty gumg LIPDM dopuszczong do kontaktu z woda pitng (wewnetrznic i zewngtrznie),

e trzpie wykonany ze stali nierdzewncj,

e sruby tgczace pokrywe z korpusem wpuszezone i zabezpieczone masg zalewows,

e zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnalrz i nie mniej
niz 2 na zewngtrz (razem co najmniej 4 uszezelnicnia), wrzeciono musi by¢ tozyskowanc,
gwint na wrzecionie walcowany polerowany,

o wnetrze kadluba zasuwy o prostym przeplywie bez przewgzeh i gniazda w miejscu
zamknigcia,

e rownoprzelotowa Srednica otworu rowna srednicy nominalnej.

Zasuwki:
zasuwy kolierzowe o $rednicy powyzej DN50 powinny odpowiadaé wymaganiom
opisanym powyzej, pozostatc:

e ci$nienie nominalne min. PN10,
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korpus zeliwny 7 gwintem zewnetrznym i wewnetrznym,

miekkouszezelniajacy klin, pokryty elastomerem dopuszczonym do kontaktu 7 woda pitna,
korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,
uszezelnienie wrzeciona typu o-ring z gumy EPDM,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowym polerowanym gwintem,

Sruby tgczgce pokrywe z korpusem wpuszezonc i zabezpicczone masg zalewowa,

wszystkie odkryte clementy zeliwne epoksydowane na calej powierzchni lub pokryte
powloka nylonowg zapcwniajacg minimalng grubodé powtoki 250 pm,

przyczepnosé powloki do malowanego podtoza — min. 12 N/mm?, odpornosé na przebicie
metodg iskrowg 3000 V,

prosty przelot zasuwy bez gniazda, 13.05.2024 .

Za zgodno$¢ z oryginatem
MWiK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

wrzeciono tozyskowane,
kazda zasuwka winna posiada¢ na korpusie wytloczenie z logo firmy.

Hydranty:

hydrant nadziemny o §rednicy nominalnej DN80 w wielko$ciach zgodnych z PN-LEN1074-1;
PN-EN 1074-6; PN-EN 14384 2z przylgczeniem kolierzowym znormalizowanym wg
PN-EN 1092-2, mozliwosé obrotu hydrantu o 3600 za pomocg lunego konierza lub
poprzez obrét korpusu,

hydrant podziemny 2z podwojnym rzamknigciem o $rednicy nominalncj DN8O
w wiclkosciach zgodnych z PN-EN 1074-1; PN-EN 1074-6; PN-EN 14339 z przylgczeniem
kotnierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

wszystkie clementy wewnetrzne i zewnetrzne poza uszezelnieniami, grzybem i kulg
wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563 lub/i
stali nierdzewnej wg PN-EN 10088-1; dopuszcrza si¢ wykonanic pewnych elementéw jak
np.: nakretka trzpienia, nasada boczna itp. z mosigdzu, bragzu lub aluminium; wrzeciono zc
stali nicrdzewncj, gwint na wrzecionie walcowany polerowany, element zamykajacy
wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400 i pokryty powloka z gumy EPDM
dopuszezong do kontaktu z wodg pitng; kostka gorna (nasadka wrzeciona) wykonana
z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnic farba epoksydows
naniesiong metody elektrostatyczng zgodnie 7z norma DIN 30677 (grubo$é powloki
ochronnej min. 250 pm), odporno$é na przebicie metoda iskrowa 3000 V, przyczepnos¢
powloki 12 N/mm? lub emaliowane,

podwdjne zamkniecie przy pomocy komory z kula wykonang z tworzywa sztucznego (np.:
poliamid) domykang do siedziska zawulkanizowancgo clastomerem dopuszezonym do
kontaktu z woda pitng lub wykonanego 7z mosigdzu,

catkowitc odwodnienie hydrantu w stanie zamknigtym,

przestona odwadniacza wykonana 7 tworzywa sztuczncgo,

hydrant ma posiada¢ zabezpieczenie przed ranieczyszezeniem tzw. deflektor
zanicczyszezen wykonany z elastomeru,

hydrant ma posiada¢ zaslepke osadzong w gniczdzie klowym, wykonang z tworzywa
sztucznego, gumy lub zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostale clementy
zeliwne, przymocowang na state do hydrantu,

wszystkie hydranty na ci$nienie nominalne min. PN 10.

Obudowy do zasuw, zasuwek:

obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,
kapturck trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i polgczone w  sposob
uniemozliwiajacy przypadkowe roztaczenic,

rura ostonowa z tworzywa sztucznego,

rozwigzanic umozliwiajgce ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci,

ostona uniemozliwiajgca przedostawanie si¢ zanicczyszezeh do wngetrza obudowy,

element zabezpicczajacy przypadkowe zsunigcie obudowy z wrzeciona zasuwy (np.:
zawleczka, zatrzask, itp.),
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Za zgodno$¢ z oryginatem
MWK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.

kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane 7z Zeliwa
sferoidalnego,
zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

Trzpicnic tcleskopowe:

trzpienie teleskopowe polgczone z zasuwg lub zasuwka w sposob uniemozliwiajgey
przypadkowe rozlgczenie (zawleczka, $ruba kontrujgca, trzpied nakrecany na zasuwke,
wykonany na zatrzask itp.),

konstrukcja  teleskopu uniemozliwiajaca przypadkowe rozdzielenie  elementow
teleskopowych,

kapturek trzpienia (goérny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GIS-400 zgodnie 7z PN-EN 1563,

zasuwy, zasuwki 1 trzpienie teleskopowe jednego producenta.

Skrzynki do zasuw. zasuwek i hydrantow:

pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego,

korpus skrzynki w jezdniach, placach i chodnikach wykonany 7 zeliwa szarego, pokryty
powlokg antykorozyjng, w terenach zielonych dopuszcza si¢ stosowanie korpusu
z tworzywa sztucznego,

w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych 7 Zeliwa, gniazdo wraz 7 pokrywa skrzynki
wykonane stozkowo,

wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych obrukowane w promieniu
min. 0,50 m,

wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B;

wymiary skrzynki do hydrantu wg PN-M-74082.

Laczniki na PE/PVC:

ci$nienie nominalne PN 10, owiercenie kotnierzy na PN 10,

wykonanic 7 zeliwa sferoidalncgo EN-GIS-400 Tub EN-GIS-500-7 wg PN-EN 1563, stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088-1 lub stali konstrukcyjne;j,

wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydows
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normag DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonows, grubo$¢ powloki ochronncj min. 250 pum, odpornos$é na przcbicic metodg iskrows
3000 V, przyczepnosé powtoki do malowancgo podioza — min. 12 N/mm?,

$ruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej lub pokryte powlokg antykorozyjng
pozwalajacg na ponowne odkrecenie nakretki bez zniszczenia powtoki,

uszezelnienia elastomerowe dopuszezone do kontaktu z woda pitna,

tgcznik musi posiadaé pierscien zaciskowy wykonany z materiatu odpornego na korozje,
ktory uniemozliwia wysunigcie sig rury 7 tacznika podezas eksploatacji,

wewngtrz rury nalezy stosowaé tuleje wzmacniajacg ze stali nierdzewnej.

Laczniki na zeliwo/stal:

ci$nienie nominalne PN 10, owiercenie kotnierzy na PN 10,

wykonanie z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563, stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088-1 lub stali konstrukcyjnej,

wszystkie odkryte clementy 7zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydows
naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 lub pokryte powloka
nylonows, grubos¢ powloki ochronnej min. 250 pm, odpornosé na przebicic metoda iskrows
3000 V, przyczepnosé powloki do malowanego podtoza — min, 12 N/mm?,

$ruby, nakretki, podkiadki ze stali nierdzewnej lub pokryte powlokg antykorozyjng
pozwalajacg na ponowne odkre¢cenie nakretki bez zniszczenia powloki,

uszezelnienia elastomerowe dopuszezone do kontaktu z woda pitna.

Sruby, nakretki, podktadki:

wszystkie polgczenia kolnierzowe 1laczyé za pomocg $rub, nakretek 1 podktadek
wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo lub stali nierdzewnej,

nalezy stosowa¢ podkiadke zarowno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.
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