PC919-2023 Druk nr 9

PIECZEC PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 28-11-2023r.

WGK-1V.7021.896.23

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art.10 ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2017r poz.1260) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 i § 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. z 2017r, poz. 784) oraz upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszczy
z dnia 21 marca 2022r. znak: WOA-1.0052.282.2022, po uzyskaniu opinii Zarzadu
Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zatwierdzam
w catosci

Czasowg organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu dla
ul. Szamarzewskiego, Piaski, Wudzynskiej w Bydgoszczy w zwigzku z budowg
sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej, wykonanego przez Pana Kajetana
Semrau, P.H.U. MELPROJEKT, ul. Emilianowska 2, 85-141 Bydgoszcz, wpisanego
pod nr PC919-2023 z nastepujgcymi uwagami:

1. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié mieszkancow o
majacych nastagpi¢ utrudnieniach w ruchu;

2. Bezwzglednie nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji w obrebie
prowadzonych prac;

3. Bezwzglednie nalezy zachowa¢ minimalng szeroko$¢ przejazdu 2,75m plus
0,5m skrajni poziomej od urzadzen bezpieczenstwa;

4. Nie projektowa¢ znakdéw B-33 (wprowadzona strefa 30 w ramach budowy ulicy
Szamarzewskiego);

5. Pod znakami B-1 zaprojektowa¢ tabliczke ,Nie dotyczy pojazdéw budowy”;

6. W etapie 5 na ul. Piaski nalezy zaprojektowa¢ znaki C-5 z tabliczkg ,Nie
dotyczy pojazdéw budowy”;

7. W etapie 7 rys. 2 pod znakiem C-2 zaprojektowaé tabliczke o tresci ,Nie
dotyczy pojazdéw budowy”. nie projektowac znaku D-4b;

8. W etapie 8 i 9 nie projektowa¢ znaku C-2;

9. Wykonawca zobowigzany jest do statego monitorowania ruchu pieszego i
kotowego na realizowanych pracach i w razie konieczno$ci wprowadzenia
recznego sterowania ruchem; sterowa¢ ruchem mogg wytgcznie osoby
przeszkolone w tym wzgledzie przez Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego.



Zatwierdzona organizacja ruchu powinna zostaé wprowadzona w terminie do dnia 31-12-
2024r.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ Prezydenta Miasta
Bydgoszczy, Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy i Komendanta
Miejskiego Policji w Bydgoszczy o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu, a w przypadku wprowadzania projektu
uproszczonego, co najmniej na 24 godziny przed rozpoczeciem planowanych prac.
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(z upd i:’rezyd nta MlastaeBydgoszczy)

Zatgczniki:
-1 egz. projektu

Otrzymuja:

1) Jednostka sktadajgca projekt organizacji ruchu,

2) Komenda Miejska Policji ul. ltawska 24, 85-720 Bydgoszcz,
3) UM / ZDMIKP w Bydgoszczy a/a



Zarzad Drég Miejskich Druk nr 8

i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 28-11-2023r.

Ul-4132 /1284 /23
Numer wpfywu - 22358

Pan Kajetan Semrau
P.H.U. MELPROJEKT
ul. Emilianowska 2

85-141 BYDGOSZCz

Dotyczy: opinii do projektu organizacji ruchu

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury  z dnia
23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017r, poz. 784) oraz § 3 ust.
2, w zwigzku z § 4 ust. 2 Statutu Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w
Bydgoszczy, stanowigcego zatacznik Nr 1 do uchwaty Nr LIV/1101/05 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 28 wrzeénia 2005 r. w sprawie przeksztatcenia zaktadu budzetowego
Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy — w jednostke budzetowa
(Dz. Urz. Woj. Kuj. — Pom. Nr 121, poz.2068), opiniuje czasowa organizacje ruchu
dla ul. Szamarzewskiego, Piaski, Wudzynskiej w Bydgoszczy w zwigzku z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej i wodociggowej z nastepujacymi uwagami:

1. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ mieszkancéw o
majacych nastgpic¢ utrudnieniach w ruchu;

2. Bezwzglednie nalezy zapewni¢ bezpieczne dojscie do posesji w obrebie
prowadzonych prac;

3. Bezwzglednie nalezy zachowa¢ minimalng szeroko$¢ przejazdu 2,75m plus 0,5m
skrajni poziomej od urzgdzen bezpieczenstwa;

4. Nie projektowac znakéw B-33 (wprowadzona strefa 30 w ramach budowy ulicy
Szamarzewskiego);

5. Pod znakami B-1 zaprojektowac tabliczke ,Nie dotyczy pojazdéw budowy”;

6. W etapie 5 na ul. Piaski nalezy zaprojektowac znaki C-5 z tabliczka ,Nie dotyczy
pojazdéw budowy”;

7. W etapie 7 rys. 2 pod znakiem C-2 zaprojektowad tabliczke o tresci ,Nie dotyczy
pojazdéw budowy”. nie projektowac znaku D-4b;

8. W etapie 8i 9 nie projektowac znaku C-2;




9. Wykonawca zobowigzany jest do statego monitorowania ruchu pieszego i kotowego
na realizowanych pracach i w razie koniecznos$ci wprowadzenia recznego sterowania
ruchem; sterowac¢ ruchem moga wytgcznie osoby przeszkolone w tym wzgledzie
przez Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. afa

kontakt: Agnieszka Lesinska tel. 52 582 27 93



P.H.U. Melprojekt ul. Emilianowska 2 85-141 Bydgoszcz
Kajetan Semrau NIP 953-225-04-52

PROJEKT CZASOWEJ
ORGANIZACJI RUCHU

na czas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych
z realizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej
w ul. Wudzynskiej w Bydgoszczy

Inwestor: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z 0.0.
ul. Torunska 103 , 85-817 Bydgoszcz

zamoOwienie nr: 8/2023 zdn. 06.11.2023 r.

Wykonawca projektu:

P.H.U. Melprojekt
Kajetan Semrau
ul. Emilianowska 2, 85-141 Bydgoszcz
NIP 953-225-04-52
tel. 501 431 695

Planowany termin realizacji prac:

27.11.2023 - 31.12.2024

Bydgoszcz, listopad 2023 r.



Zawarto$¢ opracowania:

II.

III.
IV.

Opis techniczny

Wymagania techniczne do realizacji projektu

Plan orientacyjny

Uwagi koncowe

Podziat zadania na etapy

Plan sytuacyjny czasowej organizacji ruchu w skali 1:500, etapy 1-9

Przyktadowy schemat tablicy informacyjne;j



I. Opis techniczny
do projektu czasowej organizacji ruchu na czas realizacji prac budowlanych zwigzanych
z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociggowej w pasie ul. Wudzynskiej

w Bydgoszczy.

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora nr 8/2023 z dn. 06.11.2023 r.
e  Wytyczne wykonawcy
e Mapy sytuacyjne w skali 1:500

e Obowiazujace przepisy i normy:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U 2017.1260t.).);

- Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatow drogowych (DZ.U z 2002 Nrl70 poz1393);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drodze (Dz.U z 2003 Nr 220 poz.2181 z
poz. zmianami) {gcznie z zatgeznikami nr 1,2,3 i 4;

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie

szczegolowych warunkow zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzeniem (Dz.U z 2017.784 t.j);

e wizja w terenie

e inwentaryzacja istniejacego oznakowania

2. Cel opracowania

Celem niniejszego projektu czasowej organizacji ruchu jest zabezpieczenie
prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej
oraz wodociggowej w pasie ul. Wudzynskiej w Bydgoszczy. Planowane prace
realizowane beda w 9 etapach prac. Wigkszos¢ prac bedzie realizowana metodg
wykopowa przy potowkowym lub catkowitym zamknigciu fragmentu ulicy

Wudzynskiej. W dwoch etapach prac zaktada si¢ rowniez prace metoda bezroskopowa.



Stan istniejacy

Ulica Wudzynska

Klasa administracyjna: droga gminna

Klasa funkcjonalna: lokalna , ,,L.”
Obecne ograniczenie predkosci na odcinku prowadzenia prac:
e ulica zlokalizowana na terenie zabudowanym,
e ulica gruntowa, bez utwardzonej nawierzchni, brak znakow pionowych
1 poziomych, szeroko$¢ zmienna. Na tej ulicy nie funkcjonuje komunikacja
publiczna oraz nie s3 zlokalizowane przystanki transportu zbiorowego. Ulica
stanowi dojazd do pobliskich domoéw mieszkalnych jednorodzinnych. Ulica
nieurzadzona. Szczegoty geometrii ulicy przedstawiono na planie sytuacyjnym

wykonanym w skali 1:500.

3. Stan projektowany

W  niniejszym opracowaniu czasowej organizacji ruchu zaprojektowano
zabezpieczenie robot budowlanych zw. z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz
wodociggowej z wykorzystaniem typowych zapér drogowych oraz znakéw pionowych.
Front prac budowlanych dotyczy zajecia pasa drogi gruntowej oraz dzialek bedacych
poza pasem drogowym. Planowane prace realizowane bgda w 9 etapach prac. Wiekszos¢
prac bedzie realizowana metoda wykopowa przy poldéwkowym lub catkowitym
zamknigciu fragmentu ulicy Wudzynskiej. W dwoch etapach prac zaklada si¢ rowniez
prace metoda bezroskopowa. Miejsca prac budowlanych wygrodzono szczelnie za
pomocg zapdér drogowych. Bezposrednio przed dojazdem do miejsca prac ustawiono
odpowiednie znaki ostrzegawcze, wprowadzono dodatkowo ograniczenie predkosci
predkos¢ pojazdéw do 30 km/h za pomoca znakéw B-33. W miejscach przylaczy
poprzecznych do osi drogi ulozono kfadki dla pieszych. Projekt zapewnia obstuge
komunikacyjng posesji w catym okresie prac poprzez dojazd ul. Wudzynska od strony
potnocnej lub potudniowej (zaklada si¢ konieczno$¢ przetarcia pasa drogowego w
miejscach braku przejezdnos$ci zgodnie z dostepnoscia dziatek drogowych).

Wszystkie projektowane znaki pionowe ostrzegawcze (tymczasowe) ustawione przed
dojazdem do miejsca prac budowlanych, powinny by¢ wielkosci o rzad wigkszej od

obecnie zastosowanych w terenie jako stata organizacja ruchu — nalezy zastosowac¢ znaki




duze. pokrycie znakéw tymczasowych powinno by¢ wykonane z folii odblaskowej min.

II generacji

Odlegtos¢ ustawienia poszczegdlnych znakéw od czota frontu prowadzenia robot
nalezy odczyta¢ z rysunku z wykorzystaniem zastosowanej skali 1:500 (1cm na planie =

5 m w terenie).

Tablice informacyjne:

W celu poinformowania kierowcdw o celu, zakresie 1 okresie prac bezposrednio przed

dojazdem do miejsca prac nalezy ustawic¢ tablice informacyjne:

e 2 szt. na poczatku ul. Wydzynskiej przy wjazdach z ul. Piaski,
z trescig wedlug wzoru przedstawionego w punkcie ,,V . Plan tymczasowej organizacji

ruchu”. Tablica informacyjna powinna zawiera¢ informacje wlasciwa i dotyczaca zakresu

prowadzonych prac budowlanych oraz rzeczywistego okresu ich trwania (w niniejszym

projekcie przedstawiono przykitad tablicy informacyjnej dla celow poglgdowych).

Planowany termin realizacji robot: 27.11.2023 — 31.12.2024

Sposéb ~ wygrodzenia  oraz  ustawienie = znakow  drogowych  przedstawiono

na rysunkach szczegotowych w punkcie — V. ,, Plan tymczasowej organizacji ruchu”.

II. Wymagania techniczne do realizacji projektu

1.

Wszystkie  znaki pionowe 1 urzadzenia zabezpieczajagce nalezy  wykonaé
1 zamontowac zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
Wykonanie znakow 1 ich ustawienie w terenie powinno by¢ przeprowadzone przez
wyspecjalizowang firme.

Zapory drogowe zabezpieczajace miejsce robot nalezy umieszcza¢ na wysokosci od 0,9 m

do 1,1 m mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gornej krawedzi zapor.

Zapory drogowe powinny mie¢ lica wykonane z folii odblaskowej oraz by¢ wyposazone w
zotte $wiatla ostrzegawcze. Kolorystyka §wiatel ostrzegawczych powinna by¢ zgodna z

kolorystyka przedstawiong na planach sytuacyjnych poszczeg6lnych etapoéw prac.



4. Oznakowanie pionowe oraz bariery drogowe powinno by¢ czytelne, a konstrukcje wsporcze
do umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny zapewniaé

stabilnosc¢.

5. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca rob6t na
drodze muszg by¢ dobrze widoczne zar6wno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane

w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

6. Osoby wykonujace czynnos$ci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej lub zottej i wyposazone w elementy

odblaskowe.

I1I. Plan orientacyjny ,

Skala 1:25000
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IV. Uwagi koncowe

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy zajmowany teren przywrdci¢ do stanu
poprzedzajacego prace i odtworzy¢ pas drogowy zgodnie z warunkami Zarzadcy Drogi, usungé¢
czasowg organizacj¢ ruchu i przywroci¢ state oznakowanie drogi (tam gdzie wystepowato)
z okresu poprzedzajacego rozpoczecie prac. Caty zajmowany teren pasa drogowego nalezy
zglosi¢ do odbioru Zarzadcy Drogi (ZDMiKP w Bydgoszczy).

Podczas wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu w terenie nalezy uwzglednic

wszystkie uwagi zawarte w zatwierdzeniu projektu przez ZDMiKP oraz zalecenia

inspektorow tej jednostki dotyczace oznakowania miejsca prac, prowadzenia prac

budowlanvych oraz odtwarzania miejsca prowadzenia prac.

autor projektu : K. Semrau



V. Plan sytuacyjny czasowej organizacji ruchu

1. Podziat zadania na etapy
2. Plany sytuacyjny czasowej organizacji ruchu, skala 1:500 ,etapy 1-9

3. Przykladowy schemat tablicy informacyjnej
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PODZIAL ZADANIA NA ETAPY

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ | WODOCIAGOWEJ
W PASIE DROGOWYM ULICY WUDZYNSKIEJ
W BYDGOSZCZY
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PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej
ul. Wudzynska w Bydgoszczy

ETAP 1, SKALA 1:500
LEGENDA OZNAKOWANIA
AL - ZNAK PIONOWY ISTNIEJACY
Xﬁ - ZNAK PIONOWY DO ZASLONIECIA
W - ZNAK PIONOWY PROJEKTOWANY
- PROJEKTOWANE URZADZENIA BRD

| I - SCHEMAT WYGRODZENIA FRONTU ROBOT




PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej
ul. Wudzynska w Bydgoszczy

A-T7

ETAP 2, SKALA 1:500
LEGENDA OZNAKOWANIA
(AT - ZNAK PIONOWY ISTNIEJACY
Xﬁ - ZNAK PIONOWY DO ZASLONIECIA

W - ZNAK PIONOWY PROJEKTOWANY

- PROJEKTOWANE URZADZENIA BRD

| I - SCHEMAT WYGRODZENIA FRONTU ROBOT
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PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej
ul. Wudzynska w Bydgoszczy

ETAP3,  SKALA 1:500
LEGENDA OZNAKOWANIA
vAe” - ZNAK PIONOWY ISTNIEJACY
Xﬁ - ZNAK PIONOWY DO ZASLONIECIA
W - ZNAK PIONOWY PROJEKTOWANY
- PROJEKTOWANE URZADZENIA BRD
I: - SCHEMAT WYGRODZENIA FRONTU ROBOT
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PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej
ul. Wudzynska w Bydgoszczy

ETAP 4, rys.1/2  SKALA 1:500
LEGENDA OZNAKOWANIA

- ZNAK PIONOWY ISTNIEJACY

- ZNAK PIONOWY DO ZAStONIECIA

- ZNAK PIONOWY PROJEKTOWANY

- PROJEKTOWANE URZADZENIA BRD

- SCHEMAT WYGRODZENIA FRONTU ROBOT
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PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
na czas budow\X/ sieci kanalizacyjnej i wodociggowej
ul. Wudzynska w Bydgoszczy

ETAP 4, rys.2/2  SKALA 1:500

LEGENDA OZNAKOWANIA
v& - ZNAK PIONOWY ISTNIEJACY
X& - ZNAK PIONOWY DO ZAStONIECIA
ﬂ’a‘d - ZNAK PIONOWY PROJEKTOWANY
/ ’\/T,\/‘j’\/

P &/\X)’ \u,,_ =\\|
Y § L - PROJEKTOWANE URZADZENIA BRD
B Lo
I

| @ Ij - SCHEMAT WYGRODZENIA FRONTU ROBOT
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PROJE 'f/CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
na czas yfdow\X/ sieci kanalizacyjnej i wodociggowej

// ul. Wudzynska w Bydgoszczy l
ETAP5, rys.1/2  SKALA 1:500 - —— =1
LEGENDA OZNAKOWANIA
v& - ZNAK PIONOWY ISTNIEJACY
Xﬁ - ZNAK PIONOWY DO ZAStONIECIA

A-14 i
ﬁé— - ZNAK PIONOWY PROJEKTOWANY | .
- - PROJEKTOWANE URZADZENIA BRD ‘ -

—=7 [~ I”\\\
| | - SCHEMAT WYGRODZENIA FRONTU ROBOT | _— ﬂJi N !




PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej

ul. Wudzynska w Bydgoszczy
ETAP 5, rys.2/2  SKALA 1:500

LEGENDA OZNAKOWANIA

- ZNAK PIONOWY ISTNIEJACY

- ZNAK PIONOWY DO ZAStONIECIA

- ZNAK PIONOWY PROJEKTOWANY

- PROJEKTOWANE URZADZENIA BRD

- SCHEMAT WYGRODZENIA FRONTU ROBOT
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PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

na czas budowy sieci kanalizacyjnej i wodociggowej

ul.

udzynska w Bydgoszczy
ETAP 6, rys.1/2  SKALA 1:500

LEGENDA OZNAKOWANIA

- ZNAK PIONOWY ISTNIEJACY

- ZNAK PIONOWY DO ZAStONIECIA

- ZNAK PIONOWY PROJEKTOWANY

- PROJEKTOWANE URZADZENIA BRD

- SCHEMAT WYGRODZENIA FRONTU ROBOT




PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
na czas budow\X/ sieci kanalizacyjnej i wodociggowej
ul. Wudzynska w Bydgoszczy

ETAP 6, rys.2/2  SKALA 1:500

L EGENDA OZNAKOWANIA
v& - ZNAK PIONOWY ISTNIEJACY
Xﬁ - ZNAK PIONOWY DO ZAStONIECIA
ﬁ[AéM - ZNAK PIONOWY PROJEKTOWANY
- PROJEKTOWANE URZADZENIA BRD

| I - SCHEMAT WYGRODZENIA FRONTU ROBOT
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PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU
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