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LEGENDA:
— — — —  proj. sie¢ wodociqgowa wedfug odrebnego opracowania
— — — —  proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej wedtug odrebnego opracowania

proj. studnia kanalizacji sanitarnej wedfug odrebnego opracowania
proj. przytqcza kanalizacji sanitarnej 8160x4,7mm PVC SN8
i “proj. przytqcze wodociqgowe ©40x3,7mm PE 100 HD SDR 11

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAt PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt Branza Stadium
Budowa przytqcza wodociqgowego oraz kanalizacji Sanitarna PB/ il
sanitamej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego mgr inz. Maciej Kowalski

| bedqcego w trakcie budowy zlokalizowanego na dz. Projektant nr upr. KUP /0205 /PWBS /17

" nr 1/11 obr. 302 przy ul. Wudzynskiej w Bydgoszczy

'|Przedmiot opracowania

Opracowat mgr inz. Mateusz Szablewski

FrjZks20055]

Projekt Zagospodarowania Terenu Data Skala Nr rys.
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SCHEMAT MONTAZOWY DLA PRZYLACZA
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POZIOM POROWNAWCZY 35.00 m n.p.m.

-1.20
—1.80

—2.70
—3.20
—3.70

—5.00

ul. Wudzynska

dz. nr 1/23

dz. nr 1/11

] obr. 302

] obr. 302 ]

nawierzchnia gruntowa

L=24,90m ]

do gbrnej tworzqcej przewodu

mocowa¢ drut

miedziany DY6

|

kolano ISO 90° z tulejg
wzmacniajgcq do zfqczek ISO

(840/1 1/2”)

0.5m od
tasme o

=46.92

wierzchu rury utozy¢
sirzegawczq koloru niebieskiego

[Prol. Zasuwa DNJ

rura ostonowa typu AROT 963

wyprowadzona min. 1m.
przed obrys budynku oraz 0.3m
nad posadzke w budynku

— pofgczenie z instalacjg wew. budynku

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI PRZEWODU

/AGLEBIENIE OSI PRZEWODU

1.85| 46.92| 48.77|Proj._pofgczenie z przewodem wl #110x6,6mm PE 100 HD SDR 17 PN 10, Rz.o.

1.85| 46.92| 48.78|Skrzyzowanie z proj. KS #200x5,9mm PVC SN8, Rz.d.=46.09

1.85| 47.00| 48.85|Zafamanie trasy 90° — wykonaé przewodem

1.85| 46.94| 48.80|Proj. kabel enerq.
1.85] 47.00] 48.85|Proj. budynek

i

SPADKI, DEUGOSCI > 7
SREDNICA, MATERIAL 340x3,7mm PE 100 HD SDR 11 PN 16 L=24.9m
ODLEGLOSC il : A =
P.S.I./EPI=Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0 m M

w2O -90"  pz9/ bi

Schemat wejscia do budynid

T

przylqeza wodociqggowego

c.d. wg proj. inst. wew.
(odrebne opracowanie)

garaz

/

Szczegdt zestawu wodomierzowego

Proj. zestaw wodomierzowy sktada sie z:

zawdr odcinajqcy przed wodomierzem DN32 (grzybkowy lub klinowy),
wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy minimum MID R160,
zawdr odcinajgcy za wodomierzem DN32 (grzybkowy lub klinowy),
zawdr antyskazeniowy
kurek spustowy

MWIK — sp. z o.o. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem gféwnym, zaworu
odcinajgcego skosnego z funkcjg antyskazeniowg i odwadniajgcq.

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAt PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt Branza Stadium
Budowa przytqcza wodociqgowego oraz kanalizacji Sanitarna PB/ PW
sanitamej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego mgr inz. Maciej Kowalski
bedqcego w trakcie budowy zlokalizowanego na dz. Projektant
nr 1/11 obr. 302 przy ul. Wudzynskiej w Bydgoszczy rojextan nroupr. KUP/OZOS/PWBS/17
Przedmiot opracowania
Opracowal |mgr inz. Mateusz Szablewski
Profil podtuzny projektowanego Data Skala Nr Vs
przytqcza wodociggowego )S:
23.01.2024 1:100/250 2




| l50.67

nN (PsH+z2uzel)|-1.20
nN (Ps+H)|-1.80

Ps zagl|-2.70
Ps|-3.20
Pr+7-3.70

Ps|-5.00

1:100

%

POZIOM POROWNAWCZY 35.00 m n.p.m.

ul. Wudzyniska

1

dz. nr 1/23 dz. nr 1/11

obr. 302 ]obr. 302]

nawierzchnia gruntowa

Proj. wigczenie do kanafu s1/ 8200x5,9mm PVC SN8, Rz.d.

] L=9,56m ]
—
—— T
2
<

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANAKU

/AGLEBIENIE DNA KANAKU

2.86| 46.39| 49.25|Proj. studnia betonowa #¢1.0m

2.32| 46.53| 48.85|Proj._Studzienka rewizyjna tworzywowa #600mm

2.50| 46.48| 48.99 |Proj. kabel energ.

SPADKI, DEUGOSCI ~ o

SREDNICA, MATERIAL e

ODLEGLOSC : L C i
s17_@ s17'

Uwaga:

— Ukfadanie projektowanych kanatéw grawitacyjnych rozpoczynaé
od miejsca wfqczenia do istniejgcego studni kanalizacji sanitarnej

— W razie potrzeby skorygowa¢ wysoko$ciowy przebieg trasy,

— Przewody spustowe (piony) grawitacyjne instalacji kanalizacyjne]

majq by¢ wyprowadzone jako przewody wentylujgce ponad dach.

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAt PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt

Budowa przytqcza wodociqgowego oraz kanalizacji
sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
bedqcego w trakcie budowy zlokalizowanego na dz.
nr 1/11 obr. 302 przy ul. Wudzynskiej w Bydgoszczy

Branza Stadium

Sanitarna PB/PW

) mgr inz. Maciej Kowalski
Projektant |nr” upr. KUP/0205/PWBS/17

Przedmiot opracowania

Profil podtuzny projektowanego
przytacza kanalizacji sanitarnej

Opracowat mgr inz. Mateusz Szablewski

Data Skala Nr rys.
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NR WYLOT DOPLYW 1 DOPLYW 2 DOPLYW 3
STUDNT
Rz.T | Rz.D ¢ |Rz.D, 2, Ky |[RzD,| ¢, Ky |[RzD 2| @+ K< H e ?
(mopm)| (mppt)| (mm)fmppt) | (mm) | () [(mppt) | (mm)| () |(mppd) | (mm)| () | (m) (mm)
1 2 S 4 S 6 / 3 9 10 17 12 13 14 15 16
s17 149,25|46,39| 200 46,39 | 160 271 —— —— —— - - — 286 | D400 | 600
OZNACZENIA;
1. Wraz zeliwny DN60O, UWAGA:
2. Prefabrykowany pierscien regulacyjny, — kregi fqczy¢ na zaprawe lub uszczelke z
3. Prefabrykowana ptyta pokrywowa zelbetowa z felcem DNT1000 pastq poslizgowq
4. Prefabrykowany krqg zelbetowy DN1000 zgodnie z instrukcjq wybranego producenta,
5. Stopnie ztazowe osadzone w zakfadzie

prefabrykacji, ukfad drabinkowy,

rozstaw pionowy 250 mm

Prefabrykowana dennica betonowa DN1000 z kinetg monolityczng
Przejscie szczelne systemowe — uszczelka wklejana

w sciane dennicy w zakfadzie prefabrykaciji

8. Podbudowa z chudego betonu C12/15

~N o

Elementy betonowe zgodne z PN—EN

1917:2002:

— klasa betonu C40/50,
— wodoszczelnose W8,
— mrozoodpornos¢ F150,

— nasigkliwos¢e do 67%.

*L«
L, 15, 100 , 15,
1 1 1 i
, 130 y
1 K

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIAt PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt Branza Stadium

Budowa przytqcza wodociqgowego oraz kanalizacji Sanitarna PB/ PW

sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego mgr inz. Maciej Kowalski

bedqcego w trakcie budowy zlokalizowanego na dz. Projektant
nr 1/11 obr. 302 przy ul. Wudzynskiej w Bydgoszczy ) nroupr. KUP/0205/PWBS/17

Przedmiot opracowania
Opracowal |mgr inz. Mateusz Szablewski

Schemat studni kanalizacji sanitarnej Data Skala Nr rys.

#1000mm
23.01.2024 —— 4




Wtaz zeliwny klasy B125

/

[ e660

Adapter pod wtaz

/ 2600

Rz. T
VAAN\Y/774\\\Z772\\\\

Uszczelka

Stozek odcigzajgcy

=

=,;"\Te/eskopowy adapter do

wfazéw z kofnierzem

Rz.D

Uszczelka

Kineta z PP

E(J/Rura karbowana #600 z PP

NR
STUDNI | Rz.T Rz.D @ H
(m.n.p.m.)|(m.n.p.m.)] (mm) (m)
1 2 3 4 5
s17’ 48,85 | 46,53 160 2,32

MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.

DZIAL PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

Obiekt

Budowa przytqcza wodociqgowego oraz kanalizacji
sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
bedqcego w trakcie budowy zlokalizowanego na dz.
nr 1/11 obr. 302 przy ul. Wudzynskiej w Bydgoszczy

Branza

Stadium

Sanitarna

PB/PW

mgr inz. Maciej Kowalski

Przedmiot opracowania

Schemat studni kanalizacji sanitarnej
#600mm

Projektant |nr upr. KUP/0205/PWBS/17

Opracowal |mgr inz. Mateusz Szablewski
Data Skala Nr rys.
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