
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 6.1

Wiertnica: WH020oS

X: 5892847.89
Y: 6497327.09

Rejon: ulica Wudzyńska

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Miasto Bydgoszcz

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodciągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 50.67 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-12-16
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Nasyp niekontrolowany o składzie piasku średniego 
próchnicznego z domieszką żużlu, ciemnoszary 

Nasyp niekontrolowany o składzie piasku średniego z 
domieszką gruntu próchnicznego, szary 

Piasek średni zagl., brązowy 

Piasek średni, jasnobrązowy 

Piasek gruby z domieszką żwiru, brązowy 

Piasek średni, jasnobrązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 6.2

Wiertnica: WH020oS

X: 5892881.04
Y: 6497274.88

Rejon: ulica Wudzyńska

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Miasto Bydgoszcz

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodciągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 47.96 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-12-16
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Nasyp niekontrolowany o składzie piasku średniego 
próchnicznego, szary 

Piasek średni, jasnobrązowy 

Piasek średni, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 6.3

Wiertnica: WH020oS

X: 5892920.99
Y: 6497223.86

Rejon: ulica Wudzyńska

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Miasto Bydgoszcz

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodciągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 46.90 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-12-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

G
łę

b
o
k
o
ść

 
zw

ie
rc

ia
d
ła

 
w

o
d
y 

[m
 p

.p
.t
]

S
tr

a
ty

g
ra

fia

S
ka

la
 [
m

]

P
ro

fil

P
rz

e
lo

t 
[m

]

Opis Litologiczny

S
ym

b
o
l 
g
ru

n
tu

W
ilg

o
tn

o
ś
ć

ID IL

Il
o
ś
ć

 
w

a
łe

cz
ko

w
a
ń

S
ta

n
 g

ru
n
tu

W
a
rs

tw
a

 
g
e
o
te

ch
n
ic

z
n
a

2.90
44.00

Q
h

C
zw

a
rt

o
rz

ę
d

Q

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.50

1.10

3.40

5.00

nN (PdH) 

Pd 

Ps+K 

Ps 

w

w/nw

nw

0.55

0.75

szg

zg

I

IIB

Nasyp niekontrolowany o składzie piasku drobnego 
próchnicznego, szary 

Piasek drobny, jasnobrązowy 

Piasek średni z domieszką kamieni, jasnobrązowy 

Piasek średni, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 4

Zał.Nr: 6.4

Wiertnica: WH020oS

X: 5892864.21
Y: 6497152.62

Rejon: ulica Wudzyńska

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Miasto Bydgoszcz

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodciągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 46.49 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-12-16
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Gleba o składzie piasku średniego próchnicznego, 
szara 

Piasek średni, jasnobrązowy 

Pospółka, szaro-brązowa 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zał.Nr: 6.5

Wiertnica: WH020oS

X: 5892818.56
Y: 6497121.13

Rejon: ulica Wudzyńska

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Miasto Bydgoszcz

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodciągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 43.90 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-12-16
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Gleba o składzie piasku drobnego próchnicznego, szara 

Piasek pylasty przewarstwiony pyłem, brązowy 

Żwir zagliniony, brązowy 

Ił, szaro-zielony 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zał.Nr: 6.6

Wiertnica: WH020oS

X: 5892754.32
Y: 6497098.97

Rejon: ulica Wudzyńska

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Miasto Bydgoszcz

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodciągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 44.16 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-12-16
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Nasyp niekontrolowany o składzie piasku średniego 
próchnicznego z domieszką gruzu ceglanego, szary 

Nasyp niekontrolowany o składzie piasku drobnego 
próchnicznego z domieszką gliny piaszczystej 
próchnicznej, szary 

Piasek pylasty przewarstwiony pyłem, brązowy 

Piasek średni, szary 

Żwir zagliniony, brązowy 

Piasek gruby z domieszką żwiru, szary 

Ił pylasty, szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zał.Nr: 6.7

Wiertnica: WH020oS

X: 5892979.03
Y: 6497220.93

Rejon: ulica Wudzyńska

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Miasto Bydgoszcz

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodciągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 47.34 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-12-16
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Gleba o składzie piasku drobnego próchnicznego, szara 

Piasek drobny, brązowy 

Pospółka, brązowa 

Piasek średni z domieszką kamieni, brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 8

Zał.Nr: 6.8

Wiertnica: WH020oS

X: 5893036.12
Y: 6497229.65

Rejon: ulica Wudzyńska

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Miasto Bydgoszcz

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodciągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 47.54 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-12-16
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Gleba o składzie piasku drobnego próchnicznego, szara 

Piasek drobny, jasnobrązowy 

Pospółka, brązowa 

Piasek średni z domieszką piasku grubego i żwiru, 
brązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 9

Zał.Nr: 6.9

Wiertnica: WH020oS

X: 5893032.88
Y: 6497278.38

Rejon: ulica Wudzyńska

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Miasto Bydgoszcz

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodciągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 49.84 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-12-16
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Nasyp niekontrolowany o składzie piasku średniego 
próchnicznego, szary 

Piasek średni z domieszką kamieni, brązowy 

Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem średnim i 
pospółką, brązowa 

Piasek średni, brązowy 

Piasek drobny, jasnobrązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 10

Zał.Nr: 6.10

Wiertnica: WH020oS

X: 5893024.37
Y: 6497328.51

Rejon: ulica Wudzyńska

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Miasto Bydgoszcz

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodciągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 50.08 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-12-16
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Nasyp niekontrolowany o składzie piasku średniego 
próchnicznego z domieszką gruzu ceglanego i gliny 
piaszczystej, szary 

Piasek średni z domieszką gruntu próchnicznego, szary 

Piasek średni z domieszką kamieni, brązowy 

Piasek średni, jasnobrązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 11

Zał.Nr: 6.11

Wiertnica: WH020oS

X: 5893019.81
Y: 6497355.88

Rejon: ulica Wudzyńska

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Miasto Bydgoszcz

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodciągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 51.45 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-12-16
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Nasyp niekontrolowany o składzie piasku średniego 
próchnicznego z domieszką gruzu ceglanego, szary 

Piasek średni z domieszką kamieni, brązowy 

Piasek średni, jasnobrązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 12

Zał.Nr: 6.12

Wiertnica: WH020oS

X: 5893014.48
Y: 6497377.01

Rejon: ulica Wudzyńska

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Miasto Bydgoszcz

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodciągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 53.27 m n.p.m. Głębokość: 5.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-12-16
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Nasyp niekontrolowany o składzie piasku średniego 
próchnicznego z domieszką gruzu ceglanego, żużlu i 
gruzu betonowego, szary 

Nasyp niekontrolowany o składzie piasku drobnego z 
domieszką gruntu próchnicznego, szary 

Piasek drobny, jasnoszary 

Piasek średni, jasnobrązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 13

Zał.Nr: 6.13

Wiertnica: WH020oS

X: 5893010.77
Y: 6497390.40

Rejon: ulica Wudzyńska

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Miasto Bydgoszcz

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodciągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.

Wiercenie: GEOactiv Piotr Tański

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzędna: 55.37 m n.p.m. Głębokość: 8.00 m

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2023-12-16
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Nasyp niekontrolowany o składzie piasku średniego 
próchnicznego z domieszką gruzu ceglanego i żużlu, 
szary 

Piasek średni, jasnobrązowy 

Piasek gliniasty, brązowy 

Piasek średni, jasnobrązowy 

Piasek średni z domieszką kamieni, jasnobrązowy 

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986


