MIEJSKIE WODOCIAGI I KANALIZACJA

w Bydgoszczy - Sp. z 0.0.

o wODA,

Dzial Projektowania i Planowania Inwestycji

ul. Torufiska 103 * 85-817 Bydgoszcz * tel. (52) 58-60-951 (952-958)

Budowa przytacza wodociggowego oraz
kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci nr 1/19
Zadanie obr. 302 przy ul. Wudzynskiej w Bydgoszczy

- dz. nr: 1/19 obreb 302
- dz. nr: 1/23, 1/17 obreb 302

Studium dokumentacji Projekt przylacza

Kinga Kwiatek
Krzysztof Kwiatek
Ul. Zbrachlinska 61
85-569 Bydgoszcz

Inwestor

mgr inz. Maciej Kowalski

. upr. bud. nr KUP/0205/PWBS/17

P rOJEKtant do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Opracowal mgr inz. Mateusz Szablewski

Bydgoszcz, 03.2024r.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot OPraCOWEANIA. ... ...cieeiueeiesiie it siee st e e see ettt esreebeeseesbeenbeeseesneenes 3
2. POOStAWa OPrACOWANIA. ... .cueeieireeieeieseesteete e e ste e e s e sta e e st e steeeesseesreenaesreesteeneesneenrs 3
3. ZAKIES OPFACOWANIA ...cvveveereeseesteeieastesteesteetesseesteesaesseesseanseaseesseesseaseeateesseaneesseeneeaneenns 3
4. OPIS StANU ISTNICTICEZO .vuvverriinririieiiate sttt ettt sb e r e ab e sb e e n s 3
ST O 0] 3 o] 0] [=] (1 TSP TP PO PR TRPRO 3
5.1  Przylacze WOdOCIGZOWE .......ooiviiiiiiiiiiiciiie e 3
5.2 OBIICZENIA .euiieieiieieie ettt 4
5.3 Kanalizacja SANItarna...........ccccvveviiiieiieesieeieseesiesie e esie e e sre e sreesaesae e sne e 5
5.4 ODBIICZENIA . ..o et 5
6. RODOLY ZIBIMINE ...ttt sne e e 5
6.1  OPIS OZOINY .. eeiiiiiiiiieiie et 5
6.2 WarUnKi QrUNTOWE .........cccuiiiiiieiiecic ettt be et sreenne e 6
TG T U] e - 34V (I 1§ PSRRI 6
7. OdtWOrzenie NAWIEIZCNNT .......oiiiiieiece et eas 6
S U 111V Vo | PRSP 6
ZALACZNIKI
1. Warunki techniczne MWIiK nr RT.405/0230/2023 z dnia 20.04.2023 1. .....cccccevvvrvennenn. 9
2. Decyzja ZDMIKP nr UP 433/2023 z dnia 07.09.2023 I. ....ccecoeeeeiieiiecie e, 14
3. Uzgodnienie MWiK w Bydgoszczy nr RT.403/0030/2024 z dnia 04.03.2024r. ........... 16
CZESC RYSUNKOWA
1. Projekt zagospodarowania tereNU...........ccceeiveiieieerieieesteesie e Rys. nr 1
2. Profil podtuzny - Przylacze wodoCIia@OWe .........ccevveiiiiiiiieiiiiesee e Rys. nr 2
3. Profil podtuzny - Przytacze kanalizacji sanitarnej ..........cc.cceevvvveivennsiinieenennens Rys. nr 3
4. Schemat studzienki WOAOMIEIZOWE] .........ccveeiueiieiieiie e Rys. nr 4
5. Schemat studzienki kanalizacji sanitarnej @1000mm...........ccccovvveiiiiiiiiieiinnnn Rys. nr5
6. Schemat studzienki kanalizacji sanitarnej @600MM ..........cccccevviiieneieneneniene Rys. nr 6



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowy przytacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej do nieruchomosci
nr 1/19 obr. 302 przy ul. Wudzynskiej w Bydgoszczy

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przylacza wodociaggowego oraz
kanalizacji sanitarnej do nieruchomo$ci nr 1/19 obr. 302 przy ul. Wudzynskiej
w Bydgoszczy. W celu zaopatrzenia w wod¢ z miejskiej sieci wodociggowej oraz odprowadzenie
sciekow bytowych z nieruchomosci.

2. Podstawa opracowania
e plan sytuacyjny, architektoniczny z naniesionym aktualnym uzbrojeniem terenu w skali
1:500,
e warunki techniczne MWIiK w Bydgoszczy sp. z 0.0.,
e aktualne normy i przepisy prawa,

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt:
Przytacze wodociagowe 1 Kkanalizacji sanitarnej do nieruchomosci nr 1/19 obr. 302
przy ul. Wudzynskiej w Bydgoszczy
e budowe przylacza wodociggowego 340x3,7 mm PE 100- RC HD SDR 11 PN 16
mm PE o dhugosci 3,8 m
¢ budowg kanalizacji sanitarnej ©@160x4,7mm SN8 PVC o dtugosci 5,7 m
e budowge studzienki @600 mm — szt.1
e budowe studzienki wodomierzowej @500 mm — szt.1

Lokalizacj¢ przylacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej ustalono z inwestorem.
Przytacze wodociggowe oraz kanalizacji sanitarnej zakonczone studniami na nieruchomosci
inwestora.

4. Opis stanu istniejacego

Obecnie nieruchomos¢ jest nie zabudowana. Planowana zabudowa nieruchomosci budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym.

5. Opis projektu

5.1 Przyvlacze wodociggowe

Przytacze wodociagowe projektuje si¢ zasili¢c z projektowanej sieci wodociagowej @110PE
zlokalizowanej w ul. Wudzynskiej (dz. nr 1/23). Wiaczenie do projektowanej sieci wodociggowe;j
wykona¢ za pomoca opaski do nawiercania pod cisnieniem @110 Gw 2” np. typu HAKU oraz
zasuwy do przylaczy z korpusem z zeliwa sferoidalnego G; 27/ Gw 1 %4/

Przytacze do studni wodomierzowej wykona¢ z rur PE klasy 100 HD, PN-16, SDR-11,
@40x3.7 mm z jednego odcinka przewodu.

Przytacze wodociggowe wykona¢ metodg wykopu otwartego.

Nad przytaczem wodociggowym nalezy utozy¢ drut sygnalizacyjny 5cm nad przewodem
oraz tasme¢ ostrzegawcza 50 cm lub zastosowaé tasme ostrzegawcza z wtopionym drutem
sygnalizacyjnym 50 cm nad przewodem.



Miejsce wiaczenia oznaczy¢ tabliczka informacyjng na metalowym stupku lub ogrodzeniu.
Skrzynke do zasuw obrukowa¢ w promieniu 0,5 m.

Zestaw wodomierzowy projektuje si¢ zlokalizowa¢ w studni wodomierzowej. Wodomierz
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zamarznigciem. W skiad zestawu wodomierzowego
wchodzi nastepujaca armatura:

e zawor odcinajacy przed wodomierzem DN32 (grzybkowy lub klinowy),
wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy minimum MID R160,
zawor odcinajacy za wodomierzem DN32 (grzybkowy lub klinowy),
zawOr antyskazeniowy
kurek spustowy
MWIK — sp. z o0.0. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem glownym,
zaworu odcinajacego skosnego z funkcja antyskazeniowa i odwadniajaca.

Studnia wodomierzowa:

Studzienka wodomierzowa tworzywowa 500 mm umozliwi odczyt wskazan wodomierza
z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed zamarznigciem. Korpus studzienki
nalezy wykona¢ z tworzywa sztucznego z otwartym dnem. Gorna cz¢$¢ korpusu na glebokosci min.
65 cm oraz pokrywa musi by¢ ocieplona, w celu zapewnienia utrzymania dodatniej temperatury
wewnatrz studni w okresie zimowym. Wodomierz be¢dzie umieszczony 30 cm ponizej terenu.
Studnia wodomierzowa musi posiada¢ atest PZH i deklaracje zgodnosci z Polskag Norma.

5.2 Obliczenia
Dobor érednicy przytacza wodociggowego wykonano w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706.
Dobér przytgcza wodociggowego
Normatywny . Woda
56 5 Woda zimna g, .
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego ”é)zsgrgglr:;t;‘:v przeptyw wody 9| ciepta s
[dm?¥/s] [dm?3/s] [dm?¥/s]
1 Umywalka 3 0,07 0,21 0,21
2 Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07
3 Wanna 1 0,15 0,15 0,15
4 Natrysk 2 0,15 0,30 0,30
5 Pisuar 1 0,30 0,30
6 Bidet 1 0,07 0,07 0,07
7 Ptuczka zbiornikowa 2 0,13 0,26
8 Pralka 1 0,25 0,25
9 Zmywarka 1 0,15 0,15
11 Zawor czerpalny dn 15 mm 1 0,30 0,30
>qn (zimna i ciepta woda) 2,86 [dm?3/s]
PN-92/B-01706 (1) £0.<20ig,<0,5 q=0,682(q.)***-0,14 095 | dm¥s
PN-92/B-01706 (2) 2g,>20i0s20,5 q=1,7(2qs)**-0,7 '
Srednica przytacza
Przeptyw obhc_zemowy Materiat Srednica Srednica Predkosé
maks(p-poz,bg) przewodu wewnetrzna
[dm?¥/s] [m3/h] - [mm] [mm] [m/s]
0,95 3,44 PE 40x3.7 32,60 1,14

Dobor srednicy przylacza wodociagowego:

Doboér $rednicy przylacza wodociagowego w odniesieniu do przeptywu 0,95 dm®/s. Dobrano
srednice przewodu wodociggowego PE © 40x3,7 mm, dla ktérego predkos¢ przepltywu strumienia
wynosi v=1,14 m/s.



Dobor wodomierza zgodnie z norma PE-EN 14154 oraz dyrektywa MID nr 2004 / 22 /
EC (przeplyw bytowo-gospodarczy):
Ciagly strumien objetosci wody Q = 3,44 m3/h.
Sprawdzenie przeptywu dla wodomierza DN20 klasy C (Qs=4,0 m®/h)
Q=344m*h<Q3=4,0mh

Na podstawie przeptywu dobrano wodomierz DN20 klasy C (Q3=4,0 m%/h)
Zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studni wodomierzowej tworzywowej @500 mm.

5.3 Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowe z nieruchomosci projektuje si¢ odprowadza¢ do projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej @200PVC zlokalizowanej w ul. Wudzynskiej (dz. nr 1/23).

Kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PVC ze $cianka lita o $rednicy ©160x4,7 mm, SN8.
Wiaczenie do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowang studni¢ betonowa
1000 mm.

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano studni¢ rewizyjng tworzywowsa
0600 mm z wtazem B125.

5.4 Obliczenia

Obliczenia przewodu kanalizacji sanitarnej wykonano w oparciu o norm¢ PN-EN 12056-
2:2002. Obliczenie Srednicy instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku:

Dobdr przykanalika kanalizacji sanitarnej

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego ”c(;)zé:rg:m;t(?r:v jedon?);;g(\gwy >DU
1 Umywalka 3 0,5 15
2 Zlewozmywak 1 0,8 0,8
3 Wanna 1 0,8 0,8
4 Natrysk 2 0,8 1,6
5 Pisuar 1 0,5 0,5
6 Bidet 1 0,5 0,5
7 Ptuczka zbiornikowa 2 2,0 4,0
8 Pralka 1 0,8 0,8
9 Zmywarka 1 0,8 0,8
DU 11,3
PN-EN 12056-2:2002 gs K=10,5 1,7

Dobrano $rednice przytagcza PVC 160x4.7 mm

6. Roboty ziemne

6.1  Opis ogolny

Przed przystapieniem do robot ziemnych w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem
zaznaczonym na planie sytuacyjnym nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w celu
wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych.

Przytacza nalezy uktada¢ w przygotowanych wykopach liniowych wasko-przestrzennych o
umocnioonych scianach pionowych. Umocnienie $cian przewiduje si¢ zabezpieczyé poprzez
zastosowanie np. obudowy z bali drewnianych, pali stalowych, obuddéw powtarzalnych lub
szalunkow aluminiowych. W przypadku wystapienia wody gruntowe] w wykopie nalezy
przewidzie¢ zabezpieczenie wykopu w postaci $cianki szczelne;.

Szerokos¢ wykopéw w Swietle ich obudowy powinna by¢ dostosowana do S$rednicy
uktadanych przewodow i wynosi¢ 0.9 m + $rednica rury. Wykopy dopuszcza si¢ wykonywac
mechanicznie, jednak w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
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oraz w miejscach wiaczen do projektowanej sieci, bezwzglednie rgcznie. Uktadanie rur w wykopie
nalezy przeprowadza¢ w gruncie o podtozu odwodnionym.

6.2 Warunki gruntowe

W poziomie posadowienia projektowanego przylacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej
wystepuje nasyp niekontrolowany oraz grunty sypkie.

Na analizowanym terenie woda zostala nawiercona na gtebokosci 4.0m p.p.t.

Projektowane przytacza beda powyzej zwierciadta wody gruntowe;.

W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy odwodni¢ za pomoca np. iglofiltrow,
a wode gruntowa zagospodarowac na terenie dziatki inwestora.

6.3 Ukladanie rur

Przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym
w przypadku wystapienia gruntow spoistych nalezy wykona¢ podsypke o grubosci warstwy 15 cm.
Rozluzniony grunt w dnie wykopdw nalezy dogescic.

Grunty spoiste nie nadaja si¢ na zasypke — w przypadku ich wystgpienia nalezy je wymieni¢ na
piasek.

Grunty rodzime piaszczyste moga by¢ wykorzystany do zasypki wykopoéw. Zasypke nalezy
wykonywa¢ warstwami do 30 cm wysokosci.

Do podsypki i obsypki nalezy uzy¢ piasku drobnego i $rednioziarnistego o jednakowej frakcji.
Stref¢ ochronng rury nalezy starannie zagg$ci¢ warstwami. Stosowanie zageszczenia
mechanicznego na catej szerokosci wykopu dopuszczalne jest po wykonaniu warstwy ochronnej
min. 30 cm ponad wierzch rury. Wypetnienie reszty wykopu moze nastapi¢ gruntem rodzimym
w zalezno$ci od jego sktadu (bez kamieni i grud) istopnia zaggszczenia wykopu. Zasypke
wykopow nalezy przeprowadza¢ w trzech etapach zjednoczesnym zageszczeniem gruntu.
W przypadku gruntow nasypowych nalezy grunt wymienié. Zaggszczenie gruntu wykonywaé
do poziomu terenu.

7. Odtworzenie nawierzchni

Do odbudowy nawierzchni mozna przystapi¢ po utozeniu przewoddéw, odbiorze technicznym,
zasypce 1 zaggszczeniu wykopoéw. Nawierzchni¢ nalezy zgodnie z uzgodnieniem doprowadzi¢
do stanu pierwotnego.

8. Uwaugi
1

Wykopy o glebokosci przekraczajacej 1,0 m obustronnie zabezpieczy¢ szalunkiem, zasypke
wykopoéw wykona¢ do stopnia zageszczenia 0,97 wg zmodyfikowanej skali Proctora.
Przy robotach ziemnych przestrzega¢: PN-B-10736:1999, PN-B-6050:1999, PN-81/B-
03020. Wydobyty urobek sktadaé po trasie.

2. Przy zblizeniach do istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykona¢ bardzo
ostroznie i tylko recznie.

3. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
wykona¢ inwentaryzacje¢ przez uprawnionego geodete.

4, Zaprojektowane materialy majg jedynie na celu wskazanie obiektywnych cech
jakosciowych.

S. Po wybudowaniu przylacza wodociggowego nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje

1 plukanie przylacza wodociggowego przy udziale przedstawiciela MWiK
w Bydgoszczy a badania wykona¢ w akredytowanym laboratorium.

6. Po wybudowaniu przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ probe szczelnosci
zgodnie z PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentéw rur. Probe nalezy wykonac¢ na

eksfiltracje wody oraz inflitracje.
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10.
11.

12.

Przed przystagpieniem do robot oraz w ich trakcie nalezy przestrzega¢ warunkow
postawionych w klauzulach uzgadniajacych.

Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i1 odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. II”,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”,
wytycznymi producentow rur.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT,
deklaracje zgodnosci.

W trakcie wykonywania robot bezwzglednie nalezy przestrzega¢ przepisow BHP.

Realizacja prac moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzadzen przez
odpowiednig jednostke geodezyjna.

W miejscach wystepowania gruntow serii IV 1 V (glina piaszczysta, piaskow gliniastych w
stanie twardoplastycznym, ilow, ilow pylastych, ilow w stanie twardoplastycznym) sa
wrazliwe na przemarzanie oraz rozmakanie. W Zwigzku z powyzszym nalezy
przewidzie¢ podsypke piaszczysta w obrgbie przebiegu przylaczy a w miejscach
lokalizacji studni chudy beton.

Opracowal:

mgr inZ. Maciej Kowalski
upr. bud. nr ewid. KUP/0205/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
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dotyczy: warunkéw przylaczenia do sicci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
nieruchomosci przy ul. Wudzynskiej, zlokalizowane]j na dzialce o nr ewid. 1/19, obr.
302 w Bydgoszezy

Micjskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy - sp. z o. o. inlormuje, ze w celu
przylgezenia do sicci  wodociggowej 1 kanalizacji samitarnej nieruchomodci  przy
ul. Wudzynskiej na dziatee o nr  ewid. 1/19, obr. 302 w Bydgoszczy,
nalezy wybudowac:

1. przytacze wodociggowe od projektowanej sieci wodociagowej w ul. Wudzynskiej,
2. przylacze kanalizacji  sanitarnej od projektowanej sicci  kanalizacji  sanitarnej

w ul. Wudzynskie;j.

Trasy przylacza wodociggowego i przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy lokalizowaé
7 zachowaniem normatywnych odleglosci wzglgdem istniejgcego i projektowanego uzbrojenia
terenu oraz innych obiektow (zatgeznik nr 1 — Minimalne odlegtosci).

1) Szezegotowe warunki realizacji przytacza wodociggowego:

a) wlaczenie przylacza wodociagowego o srednicy mniejszej od polowy $rednicy nominalne]
sieci wodociagowej wykonaé poprzez opaske do nawiercania 7z odgalezieniem
gwintowanym (gwint wewnelrzny), z pelnym korpusem Zeliwnym / o konstrukcji
dostosowanej do materiatu przewodu wodociggowego. Za opaskg do nawiercania nalezy
zamontowaé zasuwe do przylaczy z korpusem z zeliwa sferoidalnego, wyposazonym
w jeden gwint zewnetrzny 1 jeden gwint wewngtrzny;

b) zasuwe na przylaczu wodociggowym wyposazy¢ w trzpicn rcgulacyjny, obudowe
do zasuw i skrzynke uliczna;,

¢) wodomierz umiesci¢ w studzience wodomierzowej, kiorg nalezy zlokalizowaé na dziatce
inwestora w odlegtosci do 2,0 m od linii regulacyjnej ulicy, w miare mozliwosci w terenie
zielonym;

d) studzienka wodomicrzowa wiazowa powinna posiadaé srednicg min. 1200 mm i wysokodé
robocza nie mniejsza niz 1800 mm, studzienka nicwlazowa systemowa 7 tworzywa
sztucznego z wodomierzem gldwnym wyniesionym pod pokrywe studni powinna posiadaé
$rednice wewnetrzng min. 500 mm - dla przylaczy wodociagowych o s$rednicy
do # 40 mm PE.

Studzienka wodomierzowa musi spelnia¢ wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii , w sprawie warunkéw technicznych, jukim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” z dnia 15.04.2022 r. (Dz. U. 22022 1. Poz. 1225, § 1161 117),

e) przed i za wodomierzem nalezy zainstalowaé zawdr odcinajgcy grzybkowy lub klinowy

o $rednicy nominalncj réwnej $rednicy nominalnej przewodu przylacza wodociagowego;

Strona 1 z5§



f) za wodomierzem gléwnym, na instalacji wewngtrznej (przed pierwszym punktem poboru
wody), nalczy zainstalowaé zawér antyskazeniowy zgodnie z norma PN-EN 1717: 2003
., Zawory antyskazeniowe” oraz kurek spustowy.

MWiK - sp. 7 0. 0. dopuszeza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem gléwnym,
zaworu odcinajacego skosnego z funkejg antyskazeniowsg i odwadniajaca;

g) przykrycie przewoddéw wodociggowych nie powinno by¢ mniejsze niz 1,80 m;

h) nad przewodem przylacza wodociggowego w wykopie otwartym w odleglosci 0,50 m
od wierzchu rury nalezy umiescic¢ tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim;

i) do gornej tworzacej przewodu wodociagowego z PE mocowaé drut sygnalizacyjny
micdziany DY6 z wprowadzeniem do skrzynki do zasuw oraz polaczy¢ go 7z zestawem
wodomierzowym za pomoca metalowej opaski zaciskowej. W przypadku technologii
bezwykopowej zastosowaé rury z drutem sygnalizacyjnym, wtopionym w plaszcz
ochronny przewodu;

j) rury PE muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12 - wersja polska
- Systemy przewodow rurowych z tworzyw sziucznych do przesylania wody oraz
do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czg$¢ 2: Rury;

k) przytacze wodociggowe z rur PE o érednicy do @ 50 mm winno by¢ wykonane z jednego
odcinka przewodu od wlaczenia w przewdd uliczny do pierwszego zaworu odcinajacego
przed wodomierzem;

2) Szczegdlowe warunki realizacji przytacza kanalizacji sanitarncj grawitacyjnej:

a) przylgcze kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzieé o $rednicy min. 0,16 m ze spadkiem
nie mniejszym niz 1,5 % w kicrunku sieci kanalizacyjne;j;

b) przykrycie przewoddw kanalizacyjnych winno wynosié¢ minimum 1,20 m;

¢) studni¢ rewizyjna o $rednicy min. & 600 mm wykonaé w oparciu o norme
PN-EN-1917-2004/AC-2009 — Studzienki wlazowe i niewtazowe z belonu niezbrojonego,
z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe, Iub studni¢ rewizyjng z tworzywa
sztucznego wykona¢, w zaleznosci od jcj usytuowania, zgodnie z normami: PN-EN 13598-
I lub PN-EN 13598-2 oraz PN-EN476. Studni¢ nalezy zlokalizowaé na dzialce inwestora
w odlegtosei do 2,0 m od linii regulacyjnej ulicy;

d) przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej w budynku nalezy
wyprowadzi¢ jako przewody wentylujace ponad dach zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022 r. ,w sprawie warunkéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” - Dz. U. z 2022 r. Poz. 1225,
§125);

3) Celem przytaczenia do miejskiej sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodnié

w MWiK rozwiazania techniczne, w ktorych sktad winny wehodzié:

e opisowa charakterystyka inwestycji;

e obliczenia maksymalnego zapotrzebowania na wodg (przeplywu obliczeniowego)
dla celow bytowo-gospodarczych, technologicznych i przeciwpozarowych zgodnie
z norma PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu;

e dobér Srednicy przylacza wodociaggowego wykonany w oparciu o przeptyw obliczeniowy,
wartosci graniczne predkosei przeplywu to: min. 0.8 m/s, max 1,5 m/s, w przypadku
przeplywu wody na cele przeciwpozarowe dopuszeza si¢ max predkos¢ przepltywu 2,0 m/s;

o dobdr srednicy wodomicrza gloéwnego na podstawie wyznaczonego przeplywu
obliczeniowego, zgodnie z dyrektywa MID (urzadzeh pomiarowych) nr 2014/32/UE;

e obliczenia ilosci odprowadzanych $cickéw wykonane zgodnie z normg PN-EN 12056-2:
2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw - Cz¢$é 2: Kanalizacja
sanitarna - Projekiowanie ukladu i obliczenia;

o dobor srednicy przytacza kanalizacji sanitarnej w oparciu o obliczong ilosé
odprowadzanych $cickéw z uwzglednieniem minimalnego spadku utozenia przewodu
i predkosei samooczyszezania w kanale;

» plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartogralicznego z naniesionymi trasami
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przylaczy wod. - kan., z okredleniem wszystkich niezbednych projektowanych rzgdnych
wysokosciowych i parametréw materiatowych;

o profile podluzne przylacza wodociagowego 1 przylacza kanalizacji sanitarnej

z naniesionymi wszystkimi niezbednymi parametrami majagcymi wpltyw na roboty ziemne,
instalacyjne i ewentualne odwodnienie wykopdw;

rysunki szczegotowe: schemat wigczenia przytacza do sieci wodociggowej, studzienka
wodomierzowa, studnia rewizyjna sieci kanalizacji sanitarncj z rozwiazanicm wlaczenia
przylacza kanalizacyjnego, studnia rewizyjna na przytaczu kanalizacji sanitarncj;
uzgodnienie lokalizacji przylaczy i projeklowane] infrastruktury w pasie drogowym z
ZDMiKP w Bydgoszczy.

4) Pozostate informacje i warunki:

1.

(%]

W celu unikniecia kolizji z projektowanym uzbrojeniem w rejonie przylaczanej
do sieci wod. - kan. nicruchomos$ci, sugerujemy przed zlozeniem do uzgodnienia
rozwigzania technicznego w MWiK - sp. z o. 0., zlozy¢ plan z naniesiong lokalizacjg
przylacza wodociagowego i kanalizacji samitarnej do uzgodmienia ma Naradzie
Koordynacyjnej w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dla miasta
Bydgoszczy — ul. Grudziadzka 9-15 w Bydgoszezy.

. Realizacje przylaczy wod. - kan. prowadzi¢ zgodnie z Prawem budowlanym i innymi

obowigzujacymi przepisami oraz normami pod nadzorem osoby posiadajgcej wlasciwe
uprawnienia budowlane.

. O rozpoezgciu prac nalezy powiadomi¢ inspektora Dzialu Techmnicznego

MWiK - sp. Z 0. o. (tel. 52 58-60-972 w godz. 7°* do 9"),

. Prace instalacyjne zakonczy¢ wykonaniem proby szezelnodei przylacza wodociggowego.

Przytacze nalczy poddaé plukaniu oraz potwierdzi¢ jego skuteczno$é pozytywnym
wynikiem badan bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

W przypadku negatywnego wyniku badan bakteriologicznych nalezy przeprowadzié
dezynfekcjg przylacza wodociggowego.

. Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 805:2002 |, Zaopatrzenie w wodg.

Wymagania dotyczgce systemow zewngtrznych i ich czesci skladowych”.

. Wykonane przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé kontroli zgodnie z punktem 12.2

normy PN-EN 1610:2015-10 ,, Budowa i badania przewoddw kanalizacyjuych”.

5) Po zakonczeniu robot instalacyjnych, przed zasypaniem przylaczy wod. - kan. nalezy:

1.

2.

Ztozy¢ wnioski o odbidr i wlaczenie do sieci przylacza wodociagowego oraz przylgcza
kanalizacyjnego sanitarnego do Biura Obstugi Klienta MWIK sp. z o0.0. osobiscie
lub listownie albo poczty elektroniczng na adres: bok@mwik.bydgoszez.pl

Zleci¢ na wiasny koszt do uprawnionej stuzby geodezyjnej inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg przylaczy wod. - kan., ktore] jeden egzemplarz nalezy dostarczy¢
inspektorowi MWiK - sp. z 0. o.

o Inwentlaryzacja przylacza wodociggowego winna posiada¢ naniesiong rzgdng terenu
i osi przewodu w miejscu wigczenia do sicci wodociggowej, na wejsciu do budynku
lub wmiejscu lokalizacji studzienki wodomierzowej, oraz srednicg i materiat
przewodu.

e Inwentaryzacja przytacza kanalizacyjnego winna posiadaé namierzone rzgdne terenu
i dna kanaléw w miejscu wiaczenia do sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich studzienek
rewizyjnych, $rednic¢ i materiat przewodow.

e Inwentaryzacja musi zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne punktow charakterystycznych,
o ktérych mowa wyzej.

6) Uwagi koncowe:

l.

2

Przylaczenie niernchomosci do sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej bedzie
mozliwe po ich wybudowaniu i oddaniu do eksplantacji sieci.

Na pobér wody i odprowadzanie sciekow nalezy zawrze¢ umowg z MWIK - sp. z 0. o.
w Biurze Obslugi Klienta, ul. Toruiska 103 w godz. 7% do 14° (tel. 52 58-60-604 do 608)
na podstawie dokumentu wlasnosci.

Strona3 z 5
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3. Koszty budowy przylaczy wod. - kan. ponosi w catosci osoba / podmiot przyfaczajacy si¢

do sieci.

4. Przed zawarciem umowy na pobdr wody i odprowadzanie $ciekdw nalezy zwrdcié sie
do Wydzialu Mienia i Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszezy (ul. Grudzigdzka 9-15)
0 uzyskania numeru porzadkowego / adresowego dla przedmiotowej nieruchomosci.

. Warunki przylaczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.

6. Informujemy, zc warunki przylaczenia nie rodzg praw do terenu oraz nie naruszajg prawa

wlasnosci 1 uprawnien oséb trzecich.

7. Wnioskodawcey, ktory nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenic o zwrot

nakfadow poniesionych w zwigzku z wydanymi warunkami przylgczenia.

w

Informujemy, ze istnieje mozliwosé¢ skorzystamia z kompleksowego podlgczenia
do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, ktore MWIK - sp. z o. o.
realizuje w ramach ushugi ,Projektujemy i budujemy”. Szczegolowych informacji
udziela Koordynator w  Dziale Technicznym, tel. 52 58-60-967, e-mail:
koordynatorzy(@mwik.bvdgoszcz.pl.

Otrzymuja:
1. Adresat
(pismo -+ zatacznik)
2. RT/MTM a/a
tel. 52 58-60-962

Stronad z 5
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Zatgcznik nr 1

Minimalne odleglosci skrajni przewoddow przylaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych od obiektéw budowlanych

Obiekt budowlany Minimalna odleglos¢
Lp. i Miejsce odniesienia skrajni przewodu
Rodzaj e s ;
do okreslenia odleglosei przylacza
1. | Budynki, linia zabudowy linia rzutu lawy
fundamentowej, linia 15
zabudowy na podktadzie :
geodezyjnym
2. | Ogrodzenia, linie linia ogrodzenia, linia
rozgraniczajace okreslona na podktadzic 1,0
geodezyjnym
3. | Linic cnergetyczne kablowe o kabla 0,8
4. | Linie energetyczne stupowe krawedz fundamentu 1.0
shupa, podpory ’
5. | Linie teletechniczne: :
- linie kablowe of kabla 0,8 :
- kanalizacja kablowa krawedz konstrukeji 0,8 g
- linie shupowe o§ stupa 1,0
6. | Kanalizacja, wodocigg:
;Niilr:fi);g%ﬁzwody skrajnia przewodu 1,0
- przewody tloczne 1,0
7. | Sieci cieplownicze:
- kanatowe krawedZ podstawy kanatu 1,5
- preizolowane skrajnia przewodu 1,5
8. | Gazociggl skrajnia przewodu 1,0
9. | Drogi | krawgdz drogi i rowu 0.8
| odwadniajaccgo :
10. | Jezdnie ulic kraweznik jezdni 0,8
11. | Drzewa:
- istniejgce punkt Srodkowy drzewa 2,0
- pomniki przyrody 15,0
Strona5z5
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’g “ ,,,,,,,,,,,,,,,, I’E, (1, Bydgoszcz, 07.09.2023r.

Numer: UP-4005/762/23
Nr wplywu - 16701

DECYZJA NR UP 433/2023

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz, . 7z 2023r. poz. 645 z pézn. zm ), a takze
upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszezy znak WOA.1.0052.13.2022 z dnia 11 stycznia 2022r. oraz att. 104 k.p.a.

po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Justyna Ciaciuch Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszcezy - Sp. z 0.0. z siedziba ul. Torunska 103, 85-817 BYDGOSZCZ

whiesionego dnia: 07.07.2023r. uzupetnionego 28.08.2023r. zezwala si¢ inwestorowi:
Na zlokalizowanie liniowego urzadzenia obcego w pasie drogowym ulicy Wudzynska
na terenie dziatek drogowych nr 2/14, 2/19, 1/13, 1/26, 1/25, 1/17, 1/23, 2/10, 2/12, 11/2, 11/1,
10, 2/17 obr 302, w Bydgoszczy - sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej, w okresie
od dnia 07.09.2023r. do dnia 31-12-2025r.
Dziatki nr 2/20 i 2/3 wymienione we wniosku znajduja sie poza pasem drogowym, bedgcym
w zarzadzie ZDMiKP w Bydgoszczy
Zobowigzuje sie wnioskodawcg, przed przystapieniem do prowadzenia robdt, do:
uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadey drogi
na umieszezenie w/w sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 12 pkt 2 cyt ustawy.
Ustala si¢ nastgpujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrocenia pasa
drogowego do stanu pierwotnego:

1.

a) w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa

drogowego, inwestor (gestor urzadzenia) na wilasny koszt dokona przctozenia
lub zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

b) Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni

w pasie drogowym zwigzanych z likwidacja kolizji projektowanych urzadzen ze stanem
istnigjacym.

¢) konstrukcje jezdni o nawierzchni gruntowej nalezy odtworzy¢ nastgpujaco: ostatnia warstwe

zasypki gruntowej gr. 25 cm nalezy odbudowaé z kruszywa drogowego z wtdrnego przerobu,
na diugosci zadania nawierzchnie nalezy wyprofilowaé nadajac spadki drogowe

d) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMIiKP tel. 582-27-73,
e) na diugosci zadania nalezy odbudowaé zielen przyuliczng zgodnie zasadami sztuki

ogrodniczej,

[) nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac

od dna wykopu,

g) do odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przediozy¢ inwentaryzacje

powykonawcza odbudowanych konstrukeji pasa drogowego,

h) nalezy wykonaé w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra

i)
b

Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 1. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518).

nalezy zachowac wszelkic parametry zawarte w projekcic.

wniosck w sprawic zczwolenia na prowadzenic robdt budowlano-montazowych w pasic
drogowym nalezy uzupelnié o projekt organizacji ruchu.
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UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. 2 2023r. poz. 645 z pdzn. zm.) zabronionc jest lokalizowanie urzadzef obeych, przedmiotow i materialow
niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu zgodnie, z ktérym w szczegélnie uzasadnionych przypadkach umieszezanie w pasic drogowym urzadzen
obecych, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu moze nastapic wylacznie
za zezwoleniem whasciwego zarzadey drogi, wydawanym w drodze decyzji administracyine;j.
Z przywolanych przepiséw wynika jednoznacznic, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu [ub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wprowadzit zakaz umieszczania w nim w/w
urzgdzen. Warunkiem odstepstwa od tego zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdlnic uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mie¢ charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu I instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodza
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajgce wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Wudzyiiska sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej. Lokalizacja nie powinna wplywaé negatywnie
na funkcjonowanie uktadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujaca wiw warunkéw.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 07.09.2023r. do dnia 31-12-2025r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapicnicm do fizycznego umieszczenia sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej niezbedne jest wystapienie wnioskodawcy z wnioskiem o wydanie przez zarzadee drogi decyzji
zawalajacej na prowadzenie robdt i ustalajacej za powyzsze zajecie stosownej optaty oraz decyzji zezwalajacej
na umieszezenie w/w sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasic drogowym ulicy Wudzynska i ustalajacej
za powyzsze oplaty.

POUCZENIE:

Od ninigjszej decyzji stronie przystuguje odwotanic do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Bydgoszezy
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drég
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy, ul. Torufiska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Otrzymujg:
1. Justyna Ciaciuch Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy - Sp. z 0.0.
ul. Torunska 103
85-817 BYDGOSZCZ

2. ZDMIiKP w Bydgoszczy
Wydziat Zarzadzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a
85-844 Bydgoszcz —a‘a
Kontakt : Dominik Malcer tel. 582-24-78
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f. - MIEJSKIE WODOCIAGI | KANALIZACJA
: w Bydgoszczy - sp. z 0.0.

ULICA TORUNSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. Il 0 BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142 TELEFON: 52 586 08 00
REGON 090563842 7ARZAD SPOLKI FAX: 52 586 05 93
NIP 554 03092 41 . ) 52 586 05 83
Nr KRS: 0000051276 Sad Rejonovsy w Bydgoszczy Prezes Zarzadu - mgrinz. Stanislaw Drzewiecki adres e-mail: bok@mwik.bydgoszcz.pl
XIll Wydziat Rejestru Cztonek Zarzadu - mgr Ewa Szczepkowska . sekretariat@mwik bydgoszez.pl
Wysokosé kapitalu zaktadowego: 369 088 000,00 2t Czlonek Zarzadu - marinz. Wlodzimierz Smaczyriski adres WWW. - htlp:/www. mwik. bydgoszez pl
RT.403/0030/2024 Bydgoszcez, 04.03.2024 r.

Miejskie Wodociagi
i Kanalizacja Sp. z o.o.
Dzial Projektowania
i Planowania Inwestycji
ul. Torunska 103
85-817 Bydgoszez

(0711 s16+s16°) do nieruchomosci zlokalizowane] przy ul. Wudzynskiej

dz. nr 1/19 obreb 302 w Bydgoszezy

Miejskie Wodociaggi i Kanalizacja w Bydgoszezy — sp. z o. o. potwierdza zgodnos¢
planu sytuacyjnego, o ktérym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021 1. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) 7 wydanymi warunkami
przytaczenia do sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej nr RT.405/0230/2023 z dnia
20.04.2023 r.

Otr s Cuo, Zarzgdu
B Zymujg
(1) Adresat

(pismo+] egz. projektu) mgr tn. WiodPierz Smoczyfiskt
2. RT/RSta/a
tel. 52 58-60-977
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— o — proj. sie¢ wodociggowa wedtug odrgbnego opracowania
proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej wedlug odrebnego opracowania

proj. studnia kanalizacji sanitarnej wedtug odrebnego opracowania
proj. przytqcza kanalizacji sanitarnej 8160x4,7mm PVC SN8
proj. przytqcze wodociqgowe $40x3,7mm PE 100 HD SDR 11
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MIEJSKIE WODOCIAGI i KANALIZACJA w BYDGOSZCZY Sp. z o.o.
DZIA. PROJEKTOWANIA | PLANOWANIA INWESTYCJI

| | obiekt Branza Stadium
Sanitarna PB/PW
Budowa przytqcza wodociqgowego oraz kanalizacji P s i R F
sanitarne] do nieruchomosci nr 1/18 obr. 302 | b iortant mgr inz. Maciej Kowalski /EZ
przy ul. Wudzynskiej w Bydgoszczy ) nr upr. KUP/0205/PWBS/ 17
Przedmiot opracowania
Opracowa! |mgr inz. Mateusz Szablewski
Projekt Zagospodarowania Terenu Data Skala Nr rys.
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