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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Otwór nr 2

Zał.Nr: 7.1

Sonda Nr: 1

X: 5892881.04
Y: 6497274.88

Rejon: ulica Wudzyńska

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Miasto Bydgoszcz

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodciągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

Typ sondy: DPM

Rzędna: 47.96 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2023-12-16

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Otwór nr 6

Zał.Nr: 7.2

Sonda Nr: 2

X: 5892754.32
Y: 6497098.97

Rejon: ulica Wudzyńska

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Miasto Bydgoszcz

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodciągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

Typ sondy: DPM

Rzędna: 44.16 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2023-12-16

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Otwór nr 8

Zał.Nr: 7.3

Sonda Nr: 3

X: 5893036.12
Y: 6497229.65

Rejon: ulica Wudzyńska

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Miasto Bydgoszcz

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodciągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

Typ sondy: DPL

Rzędna: 47.54 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2023-12-16

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Otwór nr 11

Zał.Nr: 7.4

Sonda Nr: 4

X: 5893019.81
Y: 6497355.88

Rejon: ulica Wudzyńska

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Miasto Bydgoszcz

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodciągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

Typ sondy: DPL

Rzędna: 51.45 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2023-12-16

Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚrednio zag.

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ

Otwór nr 13

Zał.Nr: 7.5

Sonda Nr: 5

X: 5893010.77
Y: 6497390.40

Rejon: ulica Wudzyńska

Miejscowość: Bydgoszcz

Gmina: Miasto Bydgoszcz

Powiat: bydgoski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: sieć wodciągowa i kanalizacyjna

Zleceniodawca: MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.o.

Dozór geol.: mgr Piotr Tański

Typ sondy: DPM

Rzędna: 55.37 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data sondowania: 2023-12-16

Stopień zageszczenia

Luźny Zagęszczony B.zagŚred.zag

Głębokość
zwierciadła

wody

Profil
litologiczny

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Interpretacja

[m.p.p.t] [m]
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17 17 0.71

32 32 0.82

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986


