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OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowy przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej do nieruchomości 

nr 2/4 oraz 2/9 obr. 302 przy ul. Wudzyńskiej w Bydgoszczy  

 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przyłącza wodociągowego oraz 

kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nr 2/4 oraz 2/9 obr. 302 przy ul. Wudzyńskiej  

w Bydgoszczy. W celu zaopatrzenia w wodę z miejskiej sieci wodociągowej oraz odprowadzenie 

ścieków bytowych z nieruchomości. 

 

2. Podstawa opracowania 

• plan sytuacyjny, architektoniczny z naniesionym aktualnym uzbrojeniem terenu w skali 

1:500, 

• warunki techniczne MWiK w Bydgoszczy sp. z o.o., 

• aktualne normy i przepisy prawa, 

 

3. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje projekt: 

Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nr 2/4 oraz 2/9 obr. 302  

przy ul. Wudzyńskiej w Bydgoszczy 

• budowę przyłącza wodociągowego Ø40x3,7 mm PE 100- RC HD SDR 11 PN 16 

mm PE o długości 14,1 m  

• budowę kanalizacji sanitarnej Ø160x4,7mm SN8 PVC o długości 11,1 m  

• budowę studzienki Ø600 mm – szt.1 

• budowę studzienki wodomierzowej Ø500 mm – szt.1 

 

Lokalizację przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej ustalono z inwestorem. 

Przyłącze wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej zakończone studniami na nieruchomości 

inwestora. 

 

4. Opis stanu istniejącego 

Obecnie nieruchomość jest nie zabudowana. Planowana zabudowa nieruchomości budynkiem 

mieszkalnym jednorodzinnym. 

 

5. Opis projektu 

5.1 Przyłącze wodociągowe 

Przyłącze wodociągowe projektuje się zasilić z projektowanej sieci wodociągowej Ø110PE 

zlokalizowanej w ul. Wudzyńskiej (dz. nr 2/10). Włączenie do projektowanej sieci wodociągowej 

wykonać za pomocą opaski do nawiercania pod ciśnieniem Ø110 Gw 2” np. typu HAKU oraz 

zasuwy do przyłączy z korpusem z żeliwa sferoidalnego Gz 2”/ Gw 1 ¼”/  

Przyłącze do studni wodomierzowej wykonać z rur PE klasy 100 HD, PN-16, SDR-11, 

Ø40x3.7 mm z jednego odcinka przewodu. 

Przyłącze wodociągowe wykonać metodą wykopu otwartego.  

Nad przyłączem wodociągowym należy ułożyć drut sygnalizacyjny 5 cm nad przewodem  

oraz taśmę ostrzegawczą 50 cm lub zastosować taśmę ostrzegawczą z wtopionym drutem 

sygnalizacyjnym 50 cm nad przewodem. 
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Miejsce włączenia oznaczyć tabliczką informacyjną na metalowym słupku lub ogrodzeniu. 

Skrzynkę do zasuw obrukować w promieniu 0,5 m. 

Zestaw wodomierzowy projektuje się zlokalizować w studni wodomierzowej. Wodomierz 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zamarznięciem. W skład zestawu wodomierzowego 

wchodzi następująca armatura: 

• zawór odcinający przed wodomierzem DN32 (grzybkowy lub klinowy), 

• wodomierz jednostrumieniowy DN20 klasy minimum MID R160, 

• zawór odcinający za wodomierzem DN32 (grzybkowy lub klinowy), 

• zawór antyskażeniowy  

• kurek spustowy 

MWiK – sp. z o.o. dopuszcza zamontowanie jako zaworu za wodomierzem głównym, 

zaworu odcinającego skośnego z funkcją antyskażeniową i odwadniającą. 

 

Studnia wodomierzowa: 

Studzienka wodomierzowa tworzywowa Ø500 mm umożliwi odczyt wskazań wodomierza  

z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji i wodomierza przed zamarznięciem. Korpus studzienki 

należy wykonać z tworzywa sztucznego z otwartym dnem. Górna część korpusu na głębokości min. 

65 cm oraz pokrywa musi być ocieplona, w celu zapewnienia utrzymania dodatniej temperatury 

wewnątrz studni w okresie zimowym. Wodomierz będzie umieszczony 30 cm poniżej terenu. 

Studnia wodomierzowa musi posiadać atest PZH i deklarację zgodności z Polską Normą.  

 

5.2 Obliczenia 

Dobór średnicy przyłącza wodociągowego wykonano w oparciu o normę PN-92/B-01706. 

 

Dobór przyłącza wodociągowego 

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego 
Ilość punktów 
czerpalnych 

Normatywny 
przepływ wody  

Woda zimna qn 
Woda 

ciepła qn 

[dm3/s] [dm3/s] [dm3/s] 

1 Umywalka 3 0,07 0,21 0,21 

2 Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07 

3 Wanna 1 0,15 0,15 0,15 

4 Natrysk 2 0,15 0,30 0,30 

5 Pisuar 1 0,30 0,30 - 

6 Bidet 1 0,07 0,07 0,07 

7 Płuczka zbiornikowa 2 0,13 0,26 - 

8 Pralka 1 0,25 0,25 - 

9 Zmywarka 1 0,15 0,15 - 

10 Zawór czerpalny dn 15 mm 1 0,30 0,30 - 

Σqn (zimna i ciepła woda) 2,86 [dm3/s] 

PN-92/B-01706 (1)    Σqn≤20 i qn<0,5    q=0,682(Σqn)
0,45-0,14 

PN-92/B-01706 (2)    Σqn>20 i qn≥0,5    q=1,7(Σqn)
0,21-0,7 

0,95 dm3/s 

Średnica przyłącza 

Przepływ obliczeniowy 
maks(p-poż,bg) 

Materiał 
Średnica 
przewodu 

Średnica 
wewnętrzna 

Prędkość 

[dm3/s] [m3/h] - [mm] [mm] [m/s] 

0,95 3,44 PE 40x3.7 32,60 1,14 

 

Dobór średnicy przyłącza wodociągowego: 

Dobór średnicy przyłącza wodociągowego w odniesieniu do przepływu 0,95 dm3/s. Dobrano 

średnicę przewodu wodociągowego PE Ø 40x3,7 mm, dla którego prędkość przepływu strumienia 

wynosi v=1,14 m/s. 

Dobór wodomierza zgodnie z normą PE-EN 14154 oraz dyrektywą MID nr 2004 / 22 / 

EC (przepływ bytowo-gospodarczy): 
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Ciągły strumień objętości wody Q = 3,44 m3/h. 

Sprawdzenie przepływu dla wodomierza DN20 klasy C (Q3=4,0 m3/h) 

Q = 3,44 m3/h < Q3 = 4,0 m3/h 

Na podstawie przepływu dobrano wodomierz DN20 klasy C (Q3=4,0 m3/h) 

Zestaw wodomierzowy zlokalizowany w studni wodomierzowej tworzywowej Ø500 mm. 

5.3 Kanalizacja sanitarna 

Ścieki bytowe z nieruchomości projektuje się odprowadzać do projektowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej Ø200PVC  zlokalizowanej w  ul. Wudzyńskiej (dz. nr 2/10). 

Kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC ze ścianką litą o średnicy ø160x4,7 mm, SN8. 

Włączenie do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowaną studnię betonową 

Ø1000 mm. 

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej przewidziano studnię rewizyjną tworzywową 

Ø600 mm z włazem B125. 

 

5.4 Obliczenia 

Obliczenia przewodu kanalizacji sanitarnej wykonano w oparciu o normę PN-EN 12056-

2:2002. Obliczenie średnicy instalacji kanalizacji sanitarnej dla budynku: 

 

Dobór przykanalika kanalizacji sanitarnej 

Lp. Rodzaj punktu czerpalnego 
Ilość punktów 
czerpalnych 

Odpływ 
jednostkowy 

DU 
ΣDU 

1 Umywalka 3 0,5 1,5 

2 Zlewozmywak 1 0,8 0,8 

3 Wanna 1 0,8 0,8 

4 Natrysk 2 0,8 1,6 

5 Pisuar 1 0,5 0,5 

6 Bidet 1 0,5 0,5 

7 Płuczka zbiornikowa 2 2,0 4,0 

8 Pralka 1 0,8 0,8 

9 Zmywarka 1 0,8 0,8 

ΣDU   11,3 

PN-EN 12056-2:2002 qs K= 0,5 1,7 

Dobrano średnicę przyłącza PVC 160x4.7 mm 

 

6. Roboty ziemne 

6.1 Opis ogólny 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych w miejscach skrzyżowań z innym uzbrojeniem 

zaznaczonym na planie sytuacyjnym należy ręcznie wykonać przekopy kontrolne w celu 

wyznaczenia ich rzeczywistych rzędnych.  

Przyłącza należy układać w przygotowanych wykopach liniowych wąsko-przestrzennych o 

umocnionych ścianach pionowych. Umocnienie ścian przewiduje się zabezpieczyć poprzez 

zastosowanie np. obudowy z bali drewnianych, pali stalowych, obudów powtarzalnych lub 

szalunków aluminiowych. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy 

przewidzieć zabezpieczenie wykopu w postaci ścianki szczelnej. 

Szerokość wykopów w świetle ich obudowy powinna być dostosowana do średnicy 

układanych przewodów i wynosić 0.9 m + średnica rury. Wykopy dopuszcza się wykonywać 

mechanicznie, jednak w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

oraz w miejscach włączeń do projektowanej sieci, bezwzględnie ręcznie. Układanie rur w wykopie 

należy przeprowadzać w gruncie o podłożu odwodnionym. 
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6.2 Warunki gruntowe 

W poziomie posadowienia projektowanego przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej 

występuje nasyp niekontrolowany oraz  grunty sypkie.  

Na analizowanym terenie woda została nawiercona na głębokości 3.4m p.p.t.  

Woda gruntowa może występować w miejscu włączenia do projektowanej sieci kanalizacji 

sanitarnej. Wykop należy odwodnić za pomocą np. igłofiltrów, a wodę gruntową zagospodarować 

na terenie działki inwestora. 

 

6.3 Układanie rur 

Przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej należy posadowić na gruncie rodzimym  

w przypadku wystąpienia gruntów spoistych należy wykonać podsypkę o grubości warstwy 15 cm. 

Rozluźniony grunt w dnie wykopów należy dogęścić.  

Grunty spoiste nie nadają się na zasypkę – w przypadku ich wystąpienia należy je wymienić na 

piasek.  

Grunty rodzime piaszczyste mogą być wykorzystany do zasypki wykopów. Zasypkę należy 

wykonywać warstwami do 30 cm wysokości. 

Do podsypki i obsypki należy użyć piasku drobnego i średnioziarnistego o jednakowej frakcji. 

Strefę ochronną rury należy starannie zagęścić warstwami. Stosowanie zagęszczenia 

mechanicznego na całej szerokości wykopu dopuszczalne jest po wykonaniu warstwy ochronnej 

min. 30 cm ponad wierzch rury. Wypełnienie reszty wykopu może nastąpić gruntem rodzimym 

w zależności od jego składu (bez kamieni i grud) i stopnia zagęszczenia wykopu. Zasypkę 

wykopów należy przeprowadzać w trzech etapach z jednoczesnym zagęszczeniem gruntu. 

W przypadku gruntów nasypowych należy grunt wymienić. Zagęszczenie gruntu wykonywać 

do poziomu terenu. 

 

7. Odtworzenie nawierzchni 

Do odbudowy nawierzchni można przystąpić po ułożeniu przewodów, odbiorze technicznym, 

zasypce i zagęszczeniu wykopów. Nawierzchnię należy zgodnie z uzgodnieniem doprowadzić 

do stanu pierwotnego. 

 

8. Uwagi  

1. Wykopy o głębokości przekraczającej 1,0 m obustronnie zabezpieczyć szalunkiem, zasypkę 

wykopów wykonać do stopnia zagęszczenia 0,97 wg zmodyfikowanej skali Proctora. 

Przy robotach ziemnych przestrzegać: PN-B-10736:1999, PN-B-6050:1999, PN-81/B-

03020. Wydobyty urobek składać po trasie. 

2. Przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego wykop należy wykonać bardzo 

ostrożnie i tylko ręcznie. 

3. Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej 

wykonać inwentaryzację przez uprawnionego geodetę. 

4. Zaprojektowane materiały mają jedynie na celu wskazanie obiektywnych cech 

jakościowych. 

5. Po wybudowaniu przyłącza wodociągowego należy przeprowadzić dezynfekcję  

i płukanie przyłącza wodociągowego przy udziale przedstawiciela MWiK  

w Bydgoszczy a badania wykonać w akredytowanym laboratorium.  

6. Po wybudowaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać próbę szczelności 

zgodnie z  PN-EN 1610 oraz zaleceniami producentów rur. Próbę należy wykonać na 

eksfiltracje wody oraz inflitrację. 

7. Przed przystąpieniem do robót oraz w ich trakcie należy przestrzegać warunków 

postawionych w klauzulach uzgadniających. 
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8. Całość robót objętych niniejszym opracowaniem należy wykonać zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych cz. II”, 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 

wytycznymi producentów rur. 

9. Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia powinny mieć aktualne dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, 

deklaracje zgodności. 

10. W trakcie wykonywania robót bezwzględnie należy przestrzegać przepisów BHP. 

11. Realizacja prac może nastąpić po uprzednim wytyczeniu projektowanych urządzeń przez 

odpowiednią jednostkę geodezyjną. 

12. W miejscach występowania gruntów serii IV i V (glina piaszczysta, piasków gliniastych w 

stanie twardoplastycznym, iłów, iłów pylastych, iłów w stanie twardoplastycznym) są 

wrażliwe na przemarzanie oraz rozmakanie. W Związku z powyższym należy 

przewidzieć podsypkę piaszczystą w obrębie przebiegu przyłączy a w miejscach 

lokalizacji studni chudy beton. 

 

 Opracował: 

  

 mgr inż. Maciej Kowalski 

upr. bud. nr ewid. KUP/0205/PWBS/17 
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi 

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 
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