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Schemat montażowy węzła pz7 Schemat montażowy węzła pz6

Schemat montażowy węzła pz5 Schemat montażowy węzła pz4

Schemat montażowy węzła pz3 Schemat montażowy węzła pz2

Schemat montażowy węzła pz1

Legenda:

1. Proj. Trójnik żeliwny DN100/100/100
2. Proj. Łącznik RK z zabezpieczeniem przed

przesunięciem DN100/Ø110
3. Proj. Sieć wodociągowa Ø110x6,6mm PE HD

100RC SDR 17
4. Proj. Zasuwa DN100
5. Istn. Sieć wodociągowa wA125PE
6. Proj. Teleskopowa obudowa do zasuw
7. Proj. Skrzynka uliczna do zasuw / hydrantów
8. Proj. Płyta podkładowa
9. Proj. Fundament betonowy 50x50x20 cm
10. Proj. Łącznik RK z zabezpieczeniem przed

przesunięciem DN100/Ø125

Schemat montażowy węzła w1
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Schemat montażowy węzła w3-Hp1

Legenda:

 1. Proj. Trójnik żeliwny redukcyjny DN100/80/100
 2. Proj. Łącznik RK z zabezpieczeniem przed 
przesunięciem DN100/Ø110
 3. Proj. Sieć wodociągowa Ø110x6,6mm PE HD 
100 RC SDR 17
 4. Proj. Zasuwa DN80
 5. Proj. Prostka F-F DN80
 6. Proj. Hydrant nadziemny DN80
 7. Proj. Łuk kołnierzowy ze stopą DN80/90°
 8. Proj. Teleskopowa obudowa do zasuw
 9. Proj. Skrzynka uliczna do zasuw / hydrantów
 10. Proj. Płyta podkładowa
 11. Proj. Fundament betonowy 50x50x20 cm
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Schemat montażowy węzła pz8

Schemat montażowy węzła pz8'
Legenda:

1. Proj. Trójnik żeliwny redukcyjny DN100/80/100
2. Proj. Łącznik RK z zabezpieczeniem przed

przesunięciem DN 100/Ø110
3. Proj. Sieć wodociągowa Ø110x6,6mm PE HD

100 RC SDR 17
4. Proj. Hydrant nadziemny DN80
5. Proj. Łuk kołnierzowy ze stopą DN80/90°
6. Proj. Zasuwa DN100
7. Proj. Teleskopowa obudowa do zasuw
8. Proj. Skrzynka uliczna do zasuw / hydrantów
9. Proj. Płyta podkładowa
10. Proj. Fundament betonowy

Schemat montażowy węzła w12-Hp3
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Schemat montażowy węzła w10-Hp2

Legenda:

 1. Proj. Trójnik żeliwny redukcyjny DN100/80/100
 2. Proj. Łącznik RK z zabezpieczeniem przed 
przesunięciem DN100/Ø110
 3. Proj. Sieć wodociągowa Ø110x6,6mm PE HD 
100 RC SDR 17
 4. Proj. Zasuwa DN80
 5. Proj. Prostka F-F DN80
 6. Proj. Hydrant nadziemny DN80
 7. Proj. Łuk kołnierzowy ze stopą DN80/90°
 8. Proj. Teleskopowa obudowa do zasuw
 9. Proj. Skrzynka uliczna do zasuw / hydrantów
 10. Proj. Płyta podkładowa
 11. Proj. Fundament betonowy 50x50x20 cm
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Legenda:

1. Proj. Trójnik żeliwny DN100/100/100
2. Proj. Łącznik RK z zabezpieczeniem przed

przesunięciem DN100/Ø110
3. Proj. Sieć wodociągowa Ø110x6,6mm PE HD

100RC SDR 17
4. Proj. Zasuwa DN100
5. Istn. Sieć wodociągowa wA125PE
6. Proj. Teleskopowa obudowa do zasuw
7. Proj. Skrzynka uliczna do zasuw / hydrantów
8. Proj. Płyta podkładowa
9. Proj. Fundament betonowy 50x50x20 cm
10. Proj. Łącznik RK z zabezpieczeniem przed

przesunięciem DN100/Ø125

Schemat montażowy węzła w14
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