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Opis do projektu zagospodarowania terenu dla budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Wudzynskiej w Bydgoszczy.

Decyzja uprawniein budowlanych oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Projektanta

o KUJAWSKO
| POMOREKA 13.05.2024 r.
i IO K '; L : W: Za zgodnos¢ z oryginatem
| INZYNIEROW MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.0.
gl BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 20 grudnia 2017 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0075/17
KUPOIIB/KK-0055-0174/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725, z pézn. zm.), art 12 ust. 1 pkt 12, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt
3, art. 13 ust.1, ust 2, ust. 3 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b) i ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332, z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014
r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Maciej Jozef Kowalski
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 26 lipca 1983 r. w Bydgoszczy

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0205/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej céwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w §
2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Jozef Kowalski
ul. Betoniarzy 4/9
85-800 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Géwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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13.05.2024 r,
Za zgodnosé z oryginatem
MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
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P
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\7/4

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-X9W-ZLI-8RJ *

Pan Maciej Kowalski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0050/18

adres zamieszkania ul. S. Leszczyniskiego 61/6, 85-137 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Decyzja uprawniein budowlanych oraz zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Sprawdzajacego

TS 13.05.2024 r,
r-a«rem KA Za zgodnos¢ z oryginatem
GRIE GBW '
: x‘& 9:) 2 MWiK w Bydgoszczy Sp. zo.0.
W Y HEROW {
IRRCTINA
r Bydgoszez, dnta 22 gravdin 5990 ¢

Sygn. akt, KUPOIBAG0054-0081/10 .
DECYZJA

Na podstewio ait, 2% ust, 1 pkt 2 ustawy z dria 16 grudnta 2000 1. o samomzsdach zawedowyeh arvhituibw,
IR tidowtetwa orae ‘usbenietow @Dz, U, z 2001 £, Nr §, poz. 4, z pogn. zm.), et 48 wel. ¢4 ost. 2,
A, 16 WS, 4 pRY 4 Hust, 3 pit 1 wetiwy z drii 7 lipoa 1984 1. Pravwo utlowlane (D2, U. 2 2006 r. Nr 188, pe. Y918,
7 pen) w mwizke & an, § ustawy z dnia 58 lipea 2006 r. 0 zrlanle ustawy -~ Prawo budowline ok o zawianie
pikedTyeh inmysh ustaw (D2. U z 2006 r. Nir 763, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadwenia Wirstre Wwfrashwidary
dria 16 nimn 8006 v, w sprawie samodzleinyeh funke]l technicznych w budewnictwie Br. U. Nr 8, poz. 017) w
aniaphe z art. 104 Ketdokeu postgpowarnia administracyjnego (Dz. U. z 2000 1. Nr 98, poz, 1071, Z pédn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwalifilaoyjma
nada &:.
Pany -M@mh,hovﬂ tkowskiomu
magistrowi ingynierewi o kisrunku inynieria srodowiska
uredzonemy dnia 19 stycznia 1978 r. w Szubinie

UPRAVWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny KUP/0138/PO0OSI10 |
do projektowania bez ograniczer |
w spusjuinoscl instatacyjnej w zakrosio sloci, inst‘ziaag i vrzmydef ‘
clepinyel, wontylacyjnych, gazowych, wodociggowych | kandlfxsoyjryoh ‘
WZASADNIENIE
W awiggku & wwiglgdnieniom ‘w oulosel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. od sle od
uzasadnionia desyzli. Zekves nadanyeh uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyjl.

Pouczenie
O nhelsjens) ducyef staky odwotanie do Krajowej Komisjl Kwalifikecyjne] Poiskie] keby inibyn I
Budewniciva w Werasawle, za posrednictemn Okregowej Komisji Kwaliftkacyjie] wm 1
Bydgoszesy w terminie 14 @ni od dnia jej dergezenia. ‘

Sktad O
QKMWG]‘-MWMM

mgr In2. Jacek Kotodzie|

inz. Wojciech Kiatecki

3. Gy Wepshior
Nednory Budowlanego
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Opis do projektu zagospodarowania terenu dla budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
g w ul. Wudzynskiej w Bydgoszczy.

Szezogdlowy zukres uprawnlen budowlanych |
‘Ko podetawio ant, 12 st, 1 pkt 11 art. 13 ust 4 usta

g wyPrawobud‘owlane,wMW!&aw.H&;ﬂm1 1‘
pathegliente Alnish ‘mﬁmmzdn{ammmmﬁr.wsymnumm iR ChinaEh w

budtwiigivie, Pun Buiomiyg Sustkowshl jost uprawniony w speojalrosel inutulioyine) w Eplessls sivor, |

Tnutaltngh i unsyeion clophyh, wentyincyjnych, gezowyoh, wodosiagowyeh i unalitwoyiyey do; - {

- -Wmmr’wm budowlanego, takiego jak: sleci, instalacje i urzqdzenia ciopine, wi , guziswe, |
wolsdingowe. | kematizsioyjne,

- Sprawditiie grajeRitw architektoni

ezno - budowlanych i sprawowaria nadzoru autorskiego, |
- W kentroll techniczne) utrzymania obiskttw budowlanych, z zastraezeniom art. 62 ust, 6 stenry |
o Budoiiane, ;
b agghanivz

N podetwio § 8 wet. 1 wiw rozporsgdnenia Ministra 'lnimtmk&ry z dnia 18 maja 20056 r, W spravie si / ]%

funiegll teemmioenyel w. budownictwie, niniefize upravirionia budowiane uprawriaja, ¢o mrmm’:m 1
e, disiki lub tereny w zskrosie specjdinosei instalayjne) w zakresie siov), nstulae]l | ubigden

claplnych, wentplasyjnych, gazowyeh, woedociggowych | kanalizacyjnych,

PRZEWODKNICZACY

KOMISJI KWK KA%YJNEJ

Kulawsko-Pombrskip) Okr g'owe;
1zby Inzyniefpw Bhdowniciwa

13.05.2024 r,
Za zgodno$é z oryginatem
MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
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13.05.2024 r,
Za zgodno$¢ z oryginatem
MWIK w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
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P
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= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

\7/4

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-WE2-LM9-9MH *

Pan Barttomiej Szatkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0160/11

adres zamieszkania ul. Jana Ostroroga 47, 85-330 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-27 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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Opis do projektu zagospodarowania terenu dla budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Wudzyniskiej w Bydgoszczy.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2023, poz.682) art. 34
ust. 3d i 3e pkt. 3 oSwiadczam, ze projekt pt. ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Wudzynskiej w Bydgoszczy” zostat sporzadzony zgodnie

zZ obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Maciej Kowalski
upr. bud. nr ewid. KUP/0205/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych wodociggowych i kanalizacyjnych

13.05.2024 r.
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Opis do projektu zagospodarowania terenu dla budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Wudzyniskiej w Bydgoszczy.

Oswiadczenie sprawdzajacego

Zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2023, poz.682) art. 34
ust. 3d i 3e pkt. 3 oswiadczam, ze projekt pt. ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Wudzynskiej w Bydgoszczy” zostat sporzadzony zgodnie

zZ obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Barttlomiej Szatkowski
upr. bud. nr ewid. KUP/0138/PO0OS/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych wodociggowych
i kanalizacyjnych

13.05.2024 r.
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Opis do projektu zagospodarowania terenu dla budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Wudzyniskiej w Bydgoszczy.

Czesc opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowalnego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej i kanalizacji

sanitarnej w ul. Wudzynskiej w Bydgoszczy.

1.1.Podstawa opracowania

e Mapa do celow projektowych

e Warunki techniczne wydane przez MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.0.

e Wizja lokalna w terenie

e Decyzja ZDMiKP w Bydgoszczy

e Uchwata nr LIV/826/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25.10.2009r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Piaski — Dolny Taras”
w Bydgoszczy

Obowigzujgce akty prawne:

e Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane - Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy - Prawo Budowlane - Dz.U. 2023 poz. 682;

e Ustawa z dnia 27.04.2001r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Obwieszczenie
Marszatka Sejmu RP z dn.29.09.2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy, Dz.U. 2021, poz.1973 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U
Nr 47, poz. 401).

1.2.Lokalizacja, przedmiot i zakres opracowania

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Bydgoszcz przy ul. Wudzynskiej
na dziatkach o numerze ewidencyjnym 2/14, 2/19, 1/13, 1/26, 1/25, 1/17, 1/23,
2/10,2/12,11/2,11/1, 10 obreb 302 ktére stanowig wtasno$¢ gminy Bydgoszcz oraz
dziatka o numerze ewidencyjnym 2/20, 2/3 obreb 302 stanowigce wtasnosc
prywatna.

Lokalizacja sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej na w/w dziatkach wynika
z warunkow wydanych przez MWiK w Bydgoszczy - sp. z o.0.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci wodociggowej z rur PE
oraz kanalizacji sanitarnej z rur PVC oraz z rur kamionkowych przeciskowych /
przewiertowych.

Projektowana sie¢ wodociggowa pozwoli na zaopatrzenie w wode dziatki
zlokalizowane wzdtuz projektowane sieci, natomiast kanalizacja sanitarna pozwoli na
odprowadzenie sciekdw bytowo - gospodarczych z dziatek zlokalizowanych wzdiuz
projektowanej sieci.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie wigczona do istniejacej sieci
wodociggowej w ul. Piaski na dz. nr 1/13 oraz 10 obr. 302 w Bydgoszczy.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wiaczona
do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Szamarzewskiego
na dz. nr 2/14 obr. 302 w Bydgoszczy.
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Opis do projektu zagospodarowania terenu dla budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Wudzyniskiej w Bydgoszczy.

Zakres projektu obejmuje:
e Budowe sieci wodociggowej
o @110x6,6mm PE 100 HD SDR 17 PN 10, L= 408,3 m
Budowe hydrantu przeciw pozarowego DN80 nadziemnego z podwdjnym
zamknieciem -3 szt.
+ Prostka F-F DN80 - 2 szt.
%+ Luk kotnierzowy ze stopg DN80/90° - 3szt.
e Budowa zasuw na sieci wodociggowej:
+ Zasuwa DN80 - 2 szt.
+ Zasuwa DN100 - 8 szt.
e Budowe sieci kanalizacji sanitarnej
Metoda wykopu otwartego
o @200x5,9mm PVC SN8, L= 501,9m
Metoda bezwykopowa
o Rury kamionkowe (przeciskowe/przewiertowe) DN200, L= 83,3 m
e Budowa studni kanalizacji sanitarnej @1000mm - 18 szt.

Projektowane spadki przewoddw oraz zagtebienia podano na rysunkach profili
podtuznych, w czesci graficznej opracowania.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem

Dokumentowany teren potozony jest przy ul. Wudzynskiej w pétnocnej czesci miasta
Bydgoszczy w dzielnicy Piaski. Wzdtuz przedmiotowego odcinka drogi wystepuje
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz dziatki niezabudowane.

Pas drogowy w ul. Szamarzewskiego, Piaski oraz Wudzynskiej to nawierzchnia
gruntowa.

Wedtug inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej na planie syt.-wys. oraz wg naniesien
na obszarze objetym zakresem opracowania znajduje sie nizej wymienione
uzbrojenie podziemne:

e istn. kanalizacja sanitarna wraz z przytgczami
e istn. wodocigqg wraz z przytaczami
e istn. kabel energetyczny
e istn. kabel telekomunikacyjny
e istn. gazocigqg wraz z przytqczami
W ramach inwestycji nie przewiduje sie zadnych rozbiérek uzbrojenia podziemnego.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie innego, niezainwentaryzowanego
uzbrojenia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Projektuje sie sie¢ wodociggowaq stuzacg do zaopatrzenia w wode nieruchomosci
zlokalizowane wzdtuz ulicy Wudzynskiej oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej stuzgca do
odprowadzenia Sciekéow bytowo - gospodarczych.
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Opis do projektu zagospodarowania terenu dla budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
w ul. Wudzynskiej w Bydgoszczy

3.2.Sposob odprowadzenia lub oczyszczania sciekéw

Scieki odprowadzana beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
w ul. Szamarzewskiego a dalej oczyszczane na Miejskiej Oczyszczalni Sciekdw
w Bydgoszczy.

3.3.Uklad komunikacyjny

Inwestycja zlokalizowana bedzie w pasie drogowym ulicy Szamarzewskiego, Piaski
oraz Wudzynskiej w miejscowosci Bydgoszcz.

Nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
dla przedmiotowej inwestycji.

3.4.Sposob dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowa inwestycja jest w pasie drogowym ul. Szamarzewskiego, Piaski oraz
Wudzynskiej bedacymi drogami gminnymi w Bydgoszczy.

3.5.Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Projektuje sie sie¢ wodociggowg z rur @110x6,6mm PE 100 HD SDR17
uktadanych metodg wykopu otwartego a rury taczone za pomocag zgrzewdw
doczotowych. Na sieci wodociggowej przewidziano 3 hydranty ppoz. DN8O
nadziemne.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej

1. Uktadang w wykopie szalowanym waskoprzestrzennym:

= od studni Si do studni S1 z rur @200x5,9mm PVC SN 8 o dfugosci 13,7 m

» od studni S2 do studni S5 z rur @200x59mm PVC SN 8
o dtugosci 130,8 m

= od studni S6 do studni S17 z rur @200x5,9mm PVC SN 8
o dtugosci 99,5 m

» od studni S6 do studni S14 z rur ©@200x59mm PVC SN 8
o dtugosci 257,9 m

2. Uktadang metodg bezrozkopowg

= od studni S1 do studni S2 z rur kamionkowych DN200 do przeciskéw /
przewiertéw o dtugosci 27,2 m

» od studni S5 do studni S6 z rur kamionkowych DN200 do przeciskow /
przewiertéw o dtugosci 56,1 m

Na sieci kanalizacji sanitarnej przewidziano 18 studni betonowych.

3.6.Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni
Powierzchnia analizowanego terenu jest zrdznicowana a rzedne oscylujg
od ok. 43m n.p.m do ok. 58m n.p.m.

Uktad zieleni - nie dotyczy.

4. Zestawienie powierzchni
4.1.Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych
Nie dotyczy.
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w ul. Wudzynskiej w Bydgoszczy
4.2.Powierzchnia drdg, parkingow, placow i chodnikéw

Nie dotyczy.

4.3.Powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy.

4.4.Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Nie dotyczy.

5. Informacje i dane
5.1.0graniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajace
z aktow prawa miejscowego badz warunkéw zabudowy

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie zgodnie z Uchwatg nr LIV/826/09
Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28.10.2009r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego ,Piaski — Dolny Taras” w Bydgoszczy

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego musi spetnia¢ wszystkie wymagania,
MPZP, ustawy Prawo Budowlane oraz przepisow wykonawczych,
a takze rozporzadzen, norm, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

5.2.0chrona konserwatorska

Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkéw natomiast jest
potozony w strefie ,OW"” obserwacji archeologicznej. Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym. Nalezy stosowac sie do uzgodnienia
nr WUOZ.DB.ZAR.5152.1.102.2023.TZ. z dnia 10.07.2023

5.3.Wpltyw eksploatacji gorniczej

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

5.4.Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie bedzie oddziatywac¢ negatywnie na $rodowisko oraz na higiene
i zdrowie uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego, ich otoczenie oraz
dziatek sgsiednich.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na sieci wodociggowej przewidziano 3 hydranty przeciwpozarowe nadziemne
tamane z podwdjnym zamknieciem DNS8O.
Hydrant nadziemny ustawic¢ nalezy na kolanie ze stopka DN80. Zamontowa¢ nalezy
armature: zasuwe odcinajgcg DN80, ktéra powinna pozostawac stale otwarta.
Pomiedzy zasuwg hydrantowg a hydrantem nalezy zamontowaé kréciec dwu -
kotnierzowy oraz nalezy zamontowac¢ obudowe teleskopowgq i skrzynke do zasuw.
Hydrant nalezy obsypa¢ zwirem o granulacji 0,5 - 2,0 mm w celu niezawodnego
odwodnienia hydrantu.
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Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym
0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody powinna
wynosi¢- 10 dm3/s. Dodatkowo raz w roku nalezy dokonac ich przegladow.

Hydrant nadziemny famany z podwdjnym zamknieciem z przytaczem kotnierzowym
DNS8O :

. kolumna wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo (ze wszystkich stron)
pokryta dwuskfadnikowa powtokg oraz dodatkowo lakierem odpornym na
promienie UV lub stali nierdzewnej wrzeciono ze stali nierdzewnej

. gtowica i stopa z zeliwa sferoidalnego GGG400 Iub GIS-500-7 -
zabezpieczenie antykorozyjne gtowicy i cokotu (wewnatrz i zewnatrz)
poprzez pokrywanie zywicq epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej,
zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 ym, odpornos¢ na przebicie
metoda iskrowg 3000V zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajacymi
ze znaku jakosci GSK

. catkowite odwodnienie w stanie zamknietym
. zabezpieczone przed cisnieniowym wytryskiem wody z odwodnienia
" oznakowanie hydrantu zgodnie z PN

. certyfikat CNBOP-J6zefow
. wymagany atest higieniczny PZH dla wody pitnej

7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych
7.1.Sie¢ wodociagowa

Sie¢ wodociggowg projektuje sie z rur ci$nieniowych do wody pitnej,
polietylenowych o $rednicy @110x6,6mm PE 100 HD SDR 17 PN 10 wg PN-EN 12201,
wymiary zgodnie z DIN 8074. Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wpigc
do istniejacej sieci wodociggowej zlokalizowanej w ul. Piaski na dz. nr 1/13 oraz 10
obr. 302.

7.2.Siec¢ kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur @200x5,9mm PVC SN8 z rur litych oraz
z rur kamionkowych DN200 przeciskowych / przewiertowych. Projektowang siec
kanalizacyjng nalezy wpigé do istniejacej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na
istniejacej sieci kanalizacyjnej w ul. Szamarzewskiego na dz. nr 2/14 obr. 302.
W celu wiaczenia projektowanego kanatu @200x5,9mm PVC SN8 z rur litych do
istniejacej. studni rewizyjnej ,Si” na istniejacym kanale kanalizacji sanitarnej ks200
nalezy w $cianie istniejacej studni (Si) wykonac wiertnicg otwor Srednicy
pozwalajacej osadzi¢ przejscie szczelne dla rur PVC oraz wyprofilowac istniejacq
kinete. Zabrania sie jego wykuwania. Nastepnie nalezy usung¢ powstaty gruz i
wsungc projektowang rure do wysokosci wewnetrznej sciany studzienki.

7.3.Wykonawstwo robot

Projektowang sie¢ wodociqgowg oraz kanalizacje sanitarng nalezy wykonac
metoda wykopu otwartego, natomiast miedzy studnig S1 a S2 oraz miedzy studniq
S5 a S6 nalezy kanalizacje sanitarng wykona¢ metoda bezwykopowa.

Roboty budowlane prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych za
pomocg np. obuddw typu systemowego, prefabrykowanymi, wykonanymi z pityt,
podtuznic stalowych, szalunkéw aluminiowych.
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Roboty montazowe w wykopie wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg geologiczng
i w dostosowaniu do =zaistniatych warunkéw gruntowo-wodnych. W trakcie
wykonywania robét budowlanych nalezy przestrzegac zalecanej minimalnej

odlegtosci rownej 0,6 m dla pracy sprzetu ciezkiego poza strefg klina naturalnego
odtamu gruntu. W trakcie robét budowlanych i montazowych zaleca sie obserwacje
$cian wykopu na poszczegdélnych odcinkach montazu.

7.4.Posadowienie

Rzedne posadowienia sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej nalezy
dostosowac do rzednej istniejacej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz do
innego istniejacego uzbrojenia podziemnego. Uzbrojenie w wykopie nalezy uktadaé
na podsypce piaskowej gr. 15 cm w przypadku wystepowania gruntéw serii IV oraz
V. Dno wykopu przegrabi¢ usuwajac ewentualne kamienie i wieksze frakcje gruntu.
Niezaleznie od sposobu wykonywania robot ziemnych formowanie podtoza wykonac
recznie. Ponadto konieczne jest zastosowanie zasypek ochronnych z dobrze
uziarnionego piasku sredniego wykonanych do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej
wierzchu rury. Podtoze i zasypki ochronne nalezy zagesci¢. Obsypke ochronng
wykonywac¢ warstwami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Wykop zasypac
gruntem niespoistym.

7.5.Roboty ziemne

Do robdt ziemnych nalezy przystapi¢ po geodezyjnym wytyczeniu trasy
projektowanego uzbrojenia. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy
wykonac¢ przekopy prdobne celem ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego
posadowienia istniejacego  uzbrojenia. W przypadku natrafienia na
niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy niezwtocznie powiadomié
uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tryb
postepowania. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanych wykopéw kolizje typu:
przewody elektryczne, powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a jezeli
jest to konieczne podwieszone w spos6b zgodny z wymaganiami uzytkownikéw tych
urzadzen.

Wykopy nalezy wykonywa¢ mechanicznie natomiast w poblizu uzbrojenia
podziemnego oraz ostatnie 20 cm giebienia bezwzglednie wykonywac recznie.

Wykopy przewiduje sie jako wasko-przestrzenne szalowane np. obudowami typu
systemowego, prefabrykowanymi, wykonanymi z ptyt, podtuznic stalowych,
szalunkéw aluminiowych. W miejscu wystepowania wody gruntowej nalezy wykopy
zabezpieczy¢ w technologii $cianek szczelnych. Urobek ziemny pochodzacy
z wykopdw, nadajacy sie do zasypki, sktadowac obok wykopu. Grunty nie nadajace
sie do zasypki a takze gruz, kamienie i korzenie nalezy wywiez¢ na odktad staty.

Przewdd wodociggowy oznakowad typowymi tablicami informacyjnymi wg PN-B-
09700:1986. Tabliczki z tworzyw sztucznych umocowac na istniejgcych trwatych
obiektach terenowych lub na stalowych stupach (kolor niebieski — zasuwy).

Przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przestrzega¢ wymogéw
zawartych w normach PN-B 10725:1997, PN-EN 805:2002, PN-EN 1610:2002
(dotyczy réwniez odbioréw czesciowych i koncowego), PN-EN 1717:2003 oraz
instrukcji wykonania i odbioru sieci oraz przytaczy tego producenta, ktérego rury
zastosowano.

W trakcie robot ziemnych przestrzegac¢ ustalen norm PN-B-06050:1999 i PN-B-

10736:1999 oraz obowigzujacych warunkoéw technicznych i bhp.
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Teren po robotach nalezy uporzadkowac.

7.6.Roboty odwodnieniowe

Roboty ziemne wykonywane beda w gruncie suchym oraz nawodnionym. Woda
gruntowa na omawianym obszarze wystepuje w rejonie otworéw geologicznych 8,
7, 6,5, 4, 3, 2. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na gtebokosci od 1,1 m
p.p.t do gtebokosci 4,0 m p.p.t.

Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej wykonywana bedzie metodg
wykopu otwartego.

Natomiast kanalizacji sanitarna na odcinku od studni S1 do studni S2 oraz od
studni S5 do studni S6 wykonywana bedzie przeciskiem/przewiertem.

Wykopy przewiduje sie jako szalowane za pomocg np. obuddéw typu
systemowego, prefabrykowanymi, wykonanymi z ptyt, podtuznic stalowych lub
szalunkow aluminiowych.

Odwodnienie wykopow wykonaé¢ za pomocq igtofiltréw, a wode gruntowq
zagospodarowac¢ na terenie dziatek drogowych w miejscach innych niz miejsce
prowadzenia prac.

7.7.Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy
niezwlocznie powiadomié uzytkownika uzbrojenia i wspodlnie z nadzorem
inwestorskim ustali¢ dalszy tryb postepowania.

e z istniejgcymi kablami elektrycznymi, telekomunikacyjnym - na czas budowy
nalezy podwiesi¢ je w korytach drewnianych do belek rozporowych utozonych
na poziomie terenu w poprzek wykopu. Dodatkowo kable energetyczne nalezy
zabezpieczy¢ rurami typu AROT (g110mm dla kabli NN oraz 160mm dla kabli
SN).

7.8.Roboty montazowe

W trakcie prowadzenia robét nalezy przestrzegac:
e wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczegdlnych
uzytkownikéw oraz uwag koncowych,
e wymogow zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,
e przepisow BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych, instrukcji
budowy i montazu producentéw, ktérych materiaty zastosowano.

Do robot montazowych mozna przystapic¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny
(nie mogq miec¢ uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby
rury przylegaty na catej dtugosci do podioza. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié
na prawidtowos$¢ wykonania potaczen i uszczelnien rur.

Montaz wszystkich rodzajéw rur, ich obsypke, zasypke i zageszczenie wykonad
zgodnie z instrukcjg producenta, ktdrego asortyment zastosowano.
7.9.Zasypka wykopow

Grunt w rejonie wykopow stanowig nasypy niekontrolowane i utwory niespoiste.
Wykopy zlikwidowa¢ za pomocg gruntu niespoistego bez kamieni, korzeni i grud.
Zasyp kanatu w wykopie skiada sie z trzech warstw:
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e warstwy ochronnej rury — obsypki,

e zasypki wstepnej (grubosci 30 cm nad wierzchem rury),

e zasypki gtdwnej - tj. warstwy wypetniajacej do powierzchni terenu lub
wymaganej rzednej.

Zalecenia:

e wykonanie podsypki, obsypki i zasypki wstepnej nalezy przeprowadzic¢
natychmiast po odbiorze i zakorficzeniu posadowienia przewodu

e podsypke goérng wokot rury wykona¢ warstwg do 1/3 Srednicy rury oraz jq
zagescic,

e dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest aby materiat podsypki
(dolnej i gornej) szczelnie wypetniat przestrzen pod i wokét rury,

e zageszczenie warstwy podsypki i obsypki nalezy wykonac tak, aby rura miata
odpowiednie podparcie po bokach,

e zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu nalezy wykonywac
jednoczesnie z obu stron przy uzyciu podbijakdéw drewnianych.

Obsypke rury wykonuje sie z piasku sypkiego drobno- $rednio- lub gruboziarnistego
bez humusu, grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci z uwagi na wilasciwosci materiatu rur.
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Obsypke ochronng
wykonywacé¢ warstwami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Powyzej, wykop
nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym lub dowiezionym, niespoistym.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nie
wykracza poza dziatki nr 2/14, 2/19, 2/20, 2/3, 1/13, 1/26, 1/25, 1/17, 1/23, 2/10,
2/12, 11/2, 11/1, 10 obreb 302 przy ul. Wudzynskiej, ktore sg przedmiotem
zgtoszenia robot budowlanych.

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarna zlokalizowana zostata
w odlegtosci >1,0 m od linii rozgraniczajacej na podkfadzie geodezyjnym, zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL z 2001 roku zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa.

9. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociagi przesytowe.

Rodzaj obiektu budowlanego: sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna.

10.0pinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowalnego

Warunki gruntowo-wodne przyjeto z dokumentacji opracowanej przez GEOactiv Piotr
Tanski. Na omawianym obszarze wystepujg nasypy niekontrolowane, grunty sypkie
w postaci piaskow grubych, $rednich oraz drobnych, zwir, pospotka, piasek pylasty
jak roéwniez grunty spoiste w postaci itu pylastego, i#éw. Woda gruntowa
na omawianym obszarze wystepuje w rejonie otwordéw geologicznych 8, 7, 6, 5, 4,
3 oraz 2. Zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na gtebokosci od 1,1 m p.p.t
do gtebokosci 4,0 m p.p.t. Wedlug Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
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ustanowienia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U. z 2012 r., poz. 463, 84, ust. 1 i 2), projektowana sie¢ wodociggowa oraz
kanalizacji sanitarnej to II kategoria geotechniczna. Na omawianym obszarze
wystepujg proste do ztozonych warunki gruntowo wodne. Ztozone warunki wynikajq
z inwestycji w obszarze zagrozenia ruchami masowymi oraz wystepujacej wody
gruntowej powyzej prognozowanego poziomu posadowienia sieci wod-kan.

11.Uwagi koncowe

¢ O terminie rozpoczecia rob6t powiadomic¢ wtascicieli terenu, na ktérym przebiega
inwestycja oraz wtascicieli uzbrojenia podziemnego.

e Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc o$wietli¢
Swiattem ostrzegawczym.

e Po wybudowaniu sieci oraz przyfaczy kanalizacji sanitarnej nalezy dokonaé
inwentaryzacji geodezyjnej sytuacyjno - wysokosciowej, ktérg nalezy przekazac
Inwestorowi podczas odbioru technicznego; ww. inwentaryzacja powinna
wykazacé aktualng i rzeczywistg zabudowe pod- i nadziemng oraz ewentualne
rury ochronne,

e Nalezy scisle stosowac sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz
instrukcjach producentéw ktérych materiaty zastosowano.

e Przed przystgpieniem do =zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanies¢
ewentualne zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zgtosi¢ stuzbom
geodezyjnym.

e W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie
transportu montazu, skltadowania materiatébw, zabezpieczania wykopdw,
oznakowania miejsc niebezpiecznych itp.

e W miejscach wystepowania gruntéw serii IV i V (glina piaszczysta, piaskow
gliniastych w stanie twardoplastycznym, itéw, itdw pylastych, itdw w stanie
twardoplastycznym) sg wrazliwe na przemarzanie oraz rozmakanie. W Zwigzku
z powyzszym nalezy przewidzie¢ podsypke piaszczystg w obrebie przebiegu sieci
a w miejscach lokalizacji studni lub hydrantéw chudy beton.

Opracowat :

mgr inz. Maciej Kowalski

upr. bud. nr ewid. KUP/0205/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych
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CzesScC graficzna

str. 20



