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ZR-078/D/RZ/2024                                
                                    Bydgoszcz, 02.12.2024
Informacja z otwarcia ofert

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o., zgodnie 
z postanowieniem pkt. 11.5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia informuje, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia pn.: ”Zakup i instalacja macierzy i serwerów”, zostały złożone oferty:
Członek Zarządu                                                                           
	Nr oferty
	1
	2

	Nazwa (firma) albo imię i nazwisko
i adres wykonawcy
	MS Enter-Prise Sp. z o. o.

Ul. Powielińska 6

05-140 Zalesie Borowe
	ITPUNKT Sp. z o. o.

Ul. Wandy 18 A
40-322 Katowice

	Kryterium

Cena (w zł)
	 1 812 528,00 zł
(w tym cena bez 
podatku VAT 
1 473 600,00 zł)
	 1 906 500,00 zł
(w tym cena bez podatku VAT 
1 550 000,00 zł)

	Kryterium

Funkcjonalność (F1) -
Macierz obsługuje napędy flash NVMe wysokiej wydajności z wbudowaną kompresją i szyfrowaniem oraz wewnętrznym mechanizmem niezawodnościowym np. RAID realizowanym na nośnikach flash wewnątrz napędów. Funkcjonalności te nie mają wpływu na wydajność pracy macierzy (kontrolerów)
	tak
	nie

	Kryterium

Funkcjonalność (F2) -

Macierz posiada wbudowany mechanizm, działający w trybie in-line, służący do wczesnego wykrywania potencjalnych anomalii i uszkodzeń zapisywanych danych (np. przez ransomware, w wyniku cyber ataków)
	tak
	tak

	Kryterium

Funkcjonalność (F3) -
Całkowita wysokość oferowanej macierz w szafie rack wynosi
	1U
	2U



Z poważaniem


Członek Zarządu


Agnieszka Cendrowska - Kociuga
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