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Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej w hali
magazynowej budynku ,,E" oraz stacji paliw MWiK przy ul. Torunskiej w

Bydgoszczy
Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV

| Nazwa dziatu

od [ Do
KOSZTORYS: Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej w hali
magazynowej budynku ,,E" oraz stacji paliw MWiK przy ul. Toruhskiej w
Bydgoszczy
1 [42520000-7 | Wentylacja 1 30
1.1 142520000-7 | Wyciag stanowiskowy w hali magazynowej budynku ,,E" 1 14
1.2 142520000-7 | Stacja paliw -pomieszczenie magazynu 15 30
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PRZEDMIAR: Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej w hali
magazynowej budynku ,,E" oraz stacji paliw MWIiK przy ul. Torunskiej w
Bydgoszczy
1| 42520000-7 | Wentylacja
1.1] 42520000-7 | Wyciag stanowiskowy w hali magazynowej budynku ,,E"
11 KNR 2-17 | Wentylator stacjonarny odciggowy 230V,0,75 kW o szt.
d.1.1] 0201-02 | wydatku maksymalnym 2500 m3/h
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-17 | Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o | szt.
d.1.1] 0213-01 Srednicy otworu ssgcego do 400 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 7-24 | Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggow | kg
d.1.1] 0148-04 | iaparatdéw z elementéw o masie 50 kg
15,2 +4,58 + 6,85 + 15,85 kg 42,480
RAZEM 42,480
4] KNR AL-01 | Sterownik wentylatora odciggowego szt.
d.1.1] 0302-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5[ KNR 2-17 | Krociec przytaczeniowy o srednicy DC 160 szt.
d.1.1] 0131-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/ KNR 2-17 | Ramie specjalne z przewodem i ssawkg aluminiowg szt.
d.1.1] 0141-06 | przytacze na DN 160-o dtugosci 3mb
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7] KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.1] 0122-02 | (Spiro) o $r. do 160 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
0,8 m2 0,800
RAZEM 0,800
8| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.1f 0122-02 | (Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
45+6,5+28 m2 13,800
RAZEM 13,800
9 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.1] 0122-04 | (Spiro) o sr. do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
Redukcja 400/200
1,25 m2 1,250
RAZEM 1,250
10] KNR 2-16 | Izolacja o grubosci 30 mm ptytami z wetny mineralnej m2
d.1.1] 0305-04 laminowanymi folig aluminiowg powierzchni kanatow
wentylacyjnych
09+2+145+2,1+4,85 m2 24,350
RAZEM 24,350
11| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
d.1.1] 1611-04 | wysokoscido 10 m
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 7-24 | Uruchomienie /sprawdzenie systemu kpl.
d.1.1] 0516-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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13| KNR 7-24 | Pomiar skutecznosci wydatkéw wentylaciji kpl.
d.1.1] 0516-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR 7-24 | Pomiar poziomu hatasu ukladu wentylacji kpl.
d.1.1] 0516-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2| 42520000-7 | Stacja paliw -pomieszczenie magazynu
15| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 2 ceg. szt.
d.1.2] 0335-18 na zaprawie cementowej
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR 2-17 | Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o szt.
d.1.2| 0208-01 Srednicy otworu ssgcego do 200 mm (masa do 25 kg) o
analogia | wydatku 280m3/h ,120 Pa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17| KNR 2-17 | Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o | szt.
d.1.2| 0213-01 Srednicy otworu ssgcego do 400 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18] KNR 7-24 | Montaz konstrukcji wsporczej do zamocowania rurociggow | kg
d.1.2] 0148-04 |iaparatdéw z elementéw o masie 50 kg
17,58 + 12,5 kg 30,080
RAZEM 30,080
19| KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 szt.
d.1.2] 0149-02 mm, w ukfadach kanatowych DN 200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20[ KNR AL-01 | Regulator predkosci obrotow wentylatora szt.
d.1.2| 0302-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S m2
d.1.2| 0122-01 (Spiro) o ér. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
1,35+ 1,35 m2 2,700
RAZEM 2,700
22| KNR 2-16 | Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej na instalacje m2
d.1.2| 0603-01 freonowe na dachu budynku
1,5+3,25+4,8 m2 9,550
RAZEM 9,550
23| KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do szt.
d.1.2| 0137-01 przewodow murowanych
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24 KNR 2-17 | Nawietrzaki okienne cisnieniowe o wydatku 30m3/h szt.
d.1.2| 0156-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25| KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie scienne kotowe typ B i C o $r. do szt.
d.1.2| 0147-01 160mm
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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26| KNR 2-17 | Nawietrzak scienny dn 160 z grzatka elektryczng bez filtra | szt.
d.1.2| 0155-02
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNR 7-24 | Uruchomienie uktadu wentylacji kpl.
d.1.2| 0516-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28 KNR 7-24 | Pomiar skutecznosci wydatkéw wentylacji kpl.
d.1.2| 0516-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29| KNR 7-24 | Pomiar poziomu hatasu ukladu wentylacji kpl.
d.1.2| 0516-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i scianach o szt.
d.1.2] 0206-04 powierzchni do 0.2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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