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1. Podstawa, przedmiot i zakres opracowania

1.1. Podstawa

Projekt wykonano na podstawie:
* ustalen z Inwestorem,
* ustalen ze zlecajagcym,
* literatury branzowej,
* aktualnych norm i przepiséw branzowych.

1.2. Przedmiot

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji pomieszczenia
magazynu stacji paliw, oraz wentylacji odciggowej, stanowiskowej, w cze$ci pomieszczenia
magazynu, budynku hali.

Nazwa i adres budynku, nazwa i adres Inwestora znajduja si¢ na stronie tytutowej
dokumentacji.

1.3. ZaKkres

Opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt:
* instalacji wentylacji mechaniczne;.

2. Obszar oddzialywania
Dotyczy dziatki: 1/10, 58/13, 58/8, 58/1.

Podstawa prawna: Prawo Budowlane i Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

Stwierdzam, ze obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury budynku nie wykracza
poza dziatke inwestora i nie oddziatuje negatywnie na sasiednie dziatki.

Podstawa prawna: Prawo Budowlane i Warunki Techniczne jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie.
* DzU. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz ze
zmianami ,Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie ,Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690

2.1. Opis zagospodarowania terenu

* Instalacje nie koliduja z istniejacym podziemnym uzbrojeniem terenu,
* Bilans terenu — nie dotyczy,

* Konserwator — nie dotyczy,

* Tereny goérnicze — nie dotyczy,

*  Wplyw na $rodowisko — nie dotyczy.



3. Instalacja wentylacyjna

3.1. Opis ogolny

Przeznaczeniem projektowanej instalacji wentylacji jest zapewnienie czystosci powietrza
wewnetrznego 1 komfortu poprzez wymiang zanieczyszczonego powietrza wewngtrznego na
swieze.

3.2. Dane wejsciowe

3.2.1. Parametry powietrza zewnetrznego (wg PN-76/B-03420)

Warunki klimatyczne zima lato

Strefa 111 Il

Temp termometru suchego | -20°C +30°C
Temp. termometru mokrego | -20°C +21°C
Wilgotno$¢ wzgledna 100% 45%
Zawartos¢ wilgoci 0,8 g/kg 11.9 gkg
Entalpia -18,42 kl/kg | 60,7 klJ/kg

3.2.2. Dopuszczalny poziom dzwi¢ku

Dopuszczalny poziom dzwigku dla okresu dziennego wg PN-87/B-02151/02 wynosi 35
dB(A).

3.2.3. Bilans powietrza

Bilans powietrza zostal sporzadzony dla wentylacji ogélnej w oparciu o wymagang
przepisami jako$¢ powietrza, usuwanie emisji zanieczyszczen, usuwanie zyskoéw ciepla oraz w
oparciu o wymogi przepisOw odrebnych.

3.2.4. Dopuszczalny poziom dzwi¢ku

Dopuszczalny poziom dzwigku dla okresu dziennego wg PN-87/B-02151/02 wynosi:
* w pomieszczeniach biurowych: 35 dB(A),
* w pomieszczeniach sanitarnych: 40 dB(A),
* w pomieszczeniach technicznych: 65 dB(A).

3.3. Wentylacja pomieszczenia magazynu, w budynku stacji paliw

W pomieszczeniu magazynu dotychczas wykorzystywana byta wentylacja grawitacyjna.
W celu poprawy efektywnosci aktualnego rozwigzania, zaprojektowany zostat system wentylacji
mechanicznej, oparty na wentylatorze dachowym, z mozliwos$cia regulacji. Dla zbilansowania
strumieni powietrza nalezy zamontowa¢ dodatkowy nawiewnik okienny ci$nieniowy oraz dwa
nawietrzaki $cienne fil60, wyposazone w grzatke elektryczng. Przewidzie¢ wymiang istniejacych
kratek wentylacyjnych na nowe, umozliwiajgce wymagany przeplyw powietrza. Przed
przystapieniem do prac sprawdzi¢ drozno$¢ istniejgcych kanalow murowanych.

3.4. Wentylacja stanowiskowa, w cze$ci pomieszczenia magazynowego, budynku hali

Rozwigzanie projektowe ma na celu zapewnienie efektywnej wentylacji podczas prac
prowadzonych na obszarze stotu warsztatowego, zlokalizowanego w czg$ci pomieszczenia
magazynowego. Zadaniem projektowanej instalacji gtownie bgdzie usunigcie spalin emitowanych
przez silniki urzadzen, odpalanych na kilka minut, znajdujacych si¢ na stole warsztatowym (nie
przewiduje si¢ pracy wiegcej niz jednego urzadzenia jednoczes$nie). W tym celu zaprojektowano
uktad miejscowej wentylacji wywiewnej, sktadajacej si¢ z wentylatora odciggowego, stacjonarnego,
o wydajnosci 1000 m3/h, przy sprezu ok. 900 Pa, w komplecie z ramieniem ssagcym, przegubowym.
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Wentylator wraz z ramieniem nalezy zamontowa¢ na wsporniku $ciennym, nad stolem
warsztatowym. Do wentylatora podiaczony bedzie zaizolowany kanat wentylacyjny typu spiro.
W celu wyrzutu powietrza ponad dach, nalezy wykorzysta¢ istniejace przejscie fi400. Uktad
wentylacyjny zakonczy¢ wyrzutnig dachowa. UWAGA - nalezy zapewni¢ kompensacj¢ powietrza.

3.5. Kanaly wentylacyjne

Do transportu powietrza zaprojektowano kanaty wentylacyjne o przekroju kotowym. Kanaty
wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody wentylacyjne wywiewne prowadzi¢ pod
stropem oraz po $cianie, mocowane za pomocg dedykowanych uchwytéw.

3.6. Izolacja termiczna kanalow

Przewody wentylacyjne zaizolowa¢ weing mineralng o gr. min. 30mm.

3.7. Wytyczne branzowe

Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowa¢ do montazu elementoéw instalacji
wentylacji. Przed przystapieniem do wykonania duzych przebi¢ przez przegrody budowlane nalezy
uzyskac¢ opini¢ konstruktora o mozliwo$ci wykonania danego przebicia (zwtaszcza dotyczy to $cian
konstrukcyjnych). W miejscach przej$¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne
budynku wykona¢ otwory montazowe o wymiarach o +5 cm wigkszych (z kazdej strony) od
wymiaru przewodu. Y miejscach, ktore wymagaja
zastosowania nadprozy z nalezy je zastosowac. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ dostepu do
przepustnic powietrza i elementéw konserwacyjnych. Przewody wewnatrz pomieszczen nalezy
obudowac¢ ptytami kartonowo-gipsowymi.

Dodatkowo:
* pod przejécia dachowe wykonac ,,wymiany”,
* dla wigkszych przejs¢ przez $ciany wykona¢ wzmocnienia konstrukcji np. przez ,,ceownik”,
* elementy na dachu oprze¢ na mocowaniach do muru ogniowego i stopach systemowych,
* dla przej$¢ przez wydzielenia ppoz. nalezy stosowaé wypelnienia zapewniajace cigglos¢
wydzielenia.

3.8. Instalacja elektryczna

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ wg obowigzujacych przepisOw i norm. Instalacje
powinni wykona¢ osoby posiadajace stosowne uprawnienia elektryczne.

Instalacja wentylacji mechanicznej powinna by¢ zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
tadunkow elektrycznosci statycznej.

3.9. Wykonanie instalacji

* Montaz prowadzi¢ zgodnie z projektem wykonawczym, DTR  urzadzen i
opracowaniem Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-
Montazowych . cz.ll. Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych. Rozdz.12.

* Prace rozruchowe wykona¢ wg PN-79/B-10440 ,Wentylacja  mechaniczna.

Urzadzenia  wentylacyjne. ~ Wymagania 1 badania  przy  odbiorze"  oraz
,»Warunkoéw technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlano montazowych"
-czgs¢ 1.

* Przed rozpoczeciem robot dokonaé rozpoznania w zakresie warunkow prowadzenia robot,
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac
instalacyjnych.

* Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$¢ elementow 1 urzadzen. W
przypadku stwierdzenia uszkodzen, wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokonaé
napraw w taki sposob, aby zagwarantowa¢ wlasciwg jako$¢ montazu i
zywotnos$¢ elementow. Sporzadzic¢ protokot usterek elementow.

* W pierwsze] kolejnosci montowa¢ urzadzenia podstawowe, a w  dalszej
kolejnosci instalacje podstawowa. Ksztaltki przejsciowe zamawia¢ po zalozeniu
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urzadzen i ustaleniu wysoko$ci prowadzenia kanatow wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne okraglte zaleca si¢ wykonywa¢ w systemie SPIRO z
potaczeniami  nasuwkowymi za pomoca nasuwek zewngtrznych 1, nypli"
wewnetrznych z  uszczelkg. Kanaly wentylacyjne okraglte nalezy wykonywaé w
systemie Firmy ALNOR. Potaczenia przewodow, ksztattek i urzadzen winny spetniad
wymogi normy  PN-B-76002:1996, a  szczelnos¢ wymogi normy  PN-B-
76001:1996 (szczelno$¢ normalna).

Nalezy si¢ liczy¢ z koniecznoscig dopasowania niektorych ksztattek i kanatow na budowie
w trakcie montazu,

Wieszaki 1 podpory wykona¢ z elementéw ocynkowanych z elementami wibroizolacji,
Zawiesia 1 poprzeczki ocynkowane lub kadmowane. - Kanaty prowadzone pod stropem
nalezy mocowac do stropu za pomocg tgcznikow (rozmieszczenie tacznikow co 1-2 m),
Kanaty musza mie¢ gladkie $ciany, a wykonanie ksztattek i potaczen powinno by¢
wykonane aerodynamicznie,

Na kolanach wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowa¢ dodatkowych
drgan 1 hatasu,

W celu wyréwnania potencjatow elektrycznych i odprowadzenia tadunku kotnierze kanatow
laczy¢ poprzez mostkowanie,

Elementy przejSciowe muszg mie¢ odpowiednie katy w celu uniknigcia turbulencji. Zmiany
kierunku i odgatezienia (w przypadku kanatow o przekroju prostokatnym) wyposazy¢ w
topatki kierownicze, promien wewngtrzny ksztaltek musi wynosi¢ co najmniej 100mm. tr.
217,

Kanaty o duzych przekrojach powinny posiada¢ usztywnienia. Dodatkowe wzmocnienia
powinny by¢ zapewnione poprzez przetloczenia i profile wzmacniajace,

Przewody 1 ksztaltki muszg mie¢ powierzchni¢ gtadka, bez wgniecen 1 uszkodzen powtoki
ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej musza by¢ zabezpieczone §rodkami
antykorozyjnymi,

Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ 1 montowaé w klasie szczelnosci B (PN-B-
76002:1996). Wykona¢ z blach ocynkowanych o grubo$ci minimum :

Kanaty prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku): do 750mm — 0,75mm powyzej 750
do 1400mm — 0,9mm powyzej 1400mm — 1,Imm,

Kanaty okragle: ¢ 100 +~ ¢ 125 — 0,50mm ¢ 160 + ¢ 250 — 0,60mm o 280 + ¢ 710 — 1,00mm
powyzej o 710mm — 1,10mm,

W kanatach wentylacyjnych o przekrojach od 500x500mm nalezy wykonaé otwory
rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie kanatow,

Otwory nalezy lokalizowa¢ w miejscach tatwo dostepnych w odlegtosci nie mniejszej niz co
8-10m. Wybdr ksztattki do wykonania otworu powinien uwzglednia¢ mozliwos¢
swobodnego dostgpu do kanatu. Niniejsze otwory rewizyjne nalezy wykonywac
analogicznie jak otwory rewizyjne w systemie METU, tak aby zapewni¢ odpowiednig
szczelno$¢ kanatow wentylacyjnych.

Kanaty wentylacyjne przechodzace przez stropy lub S$ciany powinny by¢ oblozone
podktadkami amortyzacyjnymi z welny mineralnej lub innego materialu o podobnych
wlasciwosciach na grubos$¢ $ciany luli stropu.

Potagczenia wyréwnawcze odcinkow instalacji wykonaé starannie z zachowaniem pewnosci
potaczenia.

Po montazu dokona¢ prob rozruchowych, pomiaréw skutecznosci ochrony i dzialania
zabezpieczen elektrycznych.

Odbior robdt moze nastgpi¢c po przedlozeniu kompletnej dokumentacji odbiorowe;j
(certyfikaty 1 atesty od producenta wbudowanych materiatow),

Podstawa dokonania odbioru jest zgodno$¢ wykonania robot z zatwierdzong dokumentacja
projektowa 1 obowigzujacymi normami,

We wszystkich instalacjach wentylacyjnych powinna by¢ przeprowadzona regulacja
montazowa (ustawienie przepustnic 1 anemostatow) przy uzyciu anemometru w celu
uzyskania przeplywdéw powietrza zgodnych z projektem, z dokladnoscia wg normy
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PN-78/B-10440. Protokét odbioru sporzadzi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow
pomiaru.

* Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ dostgpu do elementow regulacyjnych (przepustnice
powietrza) i konserwacyjnych (trojniki wyczystne).

* Jezeli zdaniem wykonawcy, inwestora lub zlecajacego w dostarczonej dokumentacji nie
ujeto wszystkich koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz
zwigzanych koniecznych do prawidlowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to
przed przystgpieniem do robdt musi zglosi¢ liste uwag, do ktéorych ustosunkuje si¢
projektant. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez
wykonawce 1 przyjeta bez uwag do realizacji.

3.10. Wymagania techniczne dla urzadzen wentylacji mechanicznej

3.10.1. Urzadzenia wentylacyjne

Wszystkie urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania techniczne oraz zapewni¢ wydajnosci
zestawione w arkuszach specyfikacyjnych; urzadzenia powinny zosta¢ dostarczone z
wyposazeniem dodatkowym zgodnie ze specyfikacja i wymaganiami.

3.10.2. Nawiewniki i wywiewniki

Elementy nawiewne i wywiewne, ich lokalizacja i forma musza zosta¢ uzgodnione z
inwestorem na etapie wykonywania. Sposdob mocowania elementow nawiewnych i wywiewnych w
budynku nalezy uzgodni¢ z konstruktorem stropu i $cian zewnetrznych biorac pod uwage ciezar
elementéw oraz no$no$¢ stropu 1 $cian (mocowanie bezposrednio do konstrukcji stropu lub $cian za
pomoca zwieszakow z pretow gwintowanych).

3.10.3. Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne: kanaly okragle z blachy stalowej, ocynkowanej, kanaly pozbawione
ostrych krawedzi. Grubo$¢ blachy dostosowana do przekroju kanalu. Wraz z ksztattkami,
materialami montazowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacja termiczng oraz osprze¢tem
sieci kanatow. Potaczenia kanatow przy pomocy ocynkowanych kolnierzy z uszczelnieniem z gumy
porowatej i masy silikonowej. Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej,
faczone kielichowo, z uszczelnieniem tasmag samoprzylepna samogalwanizujaca, wraz z
przewodami elastycznymi. Potaczenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm
zaciskowych. Kanaly wykonane w klasie szczelnosci B. Wszystkie kolana stosowane w kanatach
wentylacji nawiewnej 1 bytowej wentylacji wywiewne] Wwyposazone W kierownice.
Mocowanie kanatow oraz innych elementow wentylacji do przegrod budowlanych nalezy wykonac
poprzez systemowe podwieszenia np. firmy Niczuk, w tym celu nalezy opracowaé projekt
warsztatowy montazu kanatow wentylacyjnych. Cato$¢ przedstawi¢ Nadzorowi Autorskiemu w
celu uzyskania akceptacji. Prace zwigzane projektem podkonstrukcji oraz samym systemem
podwieszen nalezy przewidzie¢ w wycenie prac monterskich. Wszelkie elementy instalacji nalezy
wykona¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ przenoszenie drgan na konstrukcj¢ budynku. W
szczegb6lnosci oprocz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpér i podwieszen kanatéw nalezy
stosowa¢ odpowiednig izolacj¢ kanaléw (owinigcie kanatéw ptytami ze spienionego PE lub gumy)
w miejscach przejs¢ przez przegrody budowlane, poza przej$ciami przez $ciany i stropy oddzielen
przeciwpozarowych, w ktorych nalezy zastosowa¢ odpowiednie klapy ppoz. montowane zgodnie z
instrukcja producenta. Podej$cia do poszczegdlnych elementow nawiewnych zainstalowanych w
stropie podwieszonym przewodami elastycznymi z izolacja termiczng podej$cia do elementow
wywiewnych — przewodami elastycznymi bez izolacji termicznej. Wszelkie elementy sieci kanatow
oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym. Wszystkie kanaly wentylacyjne musza
zostaé wyposazone w powietrznoszczelne otwory rewizyjne, stuzgce okresowemu czyszczeniu.
Otwory powinny by¢ rozmieszczone po obu stronach wszystkich elementéw regulacyjnych sieci,
thumikéw, kolan. Na odcinkach prostych wzajemna odlegto$¢ pomiedzy dwoma sgsiednimi
otworami rewizyjnymi nie moze przekroczy¢ 10 m.
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3.10.4. Mocowanie kanalow

Kanaty wentylacyjne nalezy zamocowa¢ do konstrukcji budynku przy pomocy zawiesi i

wspornikéw dedykowanych do instalacji wentylacyjnej, np. produkty f-my Alnor, Niczuk, Hilti.
Przy montazu kanatéw i urzadzen na dachu nalezy zastosowac system podpor dachowy Big Foot.

4. Uwagi koncowe

4.1. Uwagi ogodlne

Urzadzenia 1 materialy podano jako wzorcowe, dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw pod
warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jako$ci, parametrow 1 mozliwosci
wspotpracy zamiennikow.

Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i1 odbioru rob6t budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz wytycznymi
1 instrukcja obstugi producenta materiatow i urzadzen.

Calo$¢ powinna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami 1 normami obowigzujagcymi na
dzien wykonywania robot.

Podczas wykonywania robot i uruchamiania instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegad
przepiséw BHP i ppoz..

Wykonywa¢ montaz 1 uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez personel
posiadajacy przeszkolenie producenta urzadzen.

Instalacja powinny by¢ wykonana przez uprawnionych monterow i spawaczy.

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiada¢ decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie wydane przez stosowane instytucje badawczo — wdrozeniowe.

Przed rozpoczeciem robot dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkdéw prowadzenia robot,
oraz przygotowania placu budowy do rozpoczgcia prac instalacyjnych.

Przed montazem dokladnie sprawdzi¢ jako$¢ elementow i1 urzadzen. W przypadku
stwierdzenia  uszkodzen, @ wymieni¢ na nowe bez wad, lub dokona¢
napraw w taki sposob, aby zagwarantowa¢ wlasciwg jako$¢ montazu i Zywotnos¢
elementéw. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc montazu 1 wytyczeniu tras. Sprawdzié
przygotowanie 1 jako$¢ konstrukcji.

Po stronie wykonawcy sa: roboty, dostawy i ustugi, wymienione w specyfikacjach i1 majace
swoje okreslenie w projektach, nawet je§li nie zostaly wyszczegolnione w opisach,
specyfikacjach i projektach ale sa one konieczne do prawidlowego wykonania oferowanego
zakresu tak aby mogt by¢ on wykonany, uruchomiony i odebrany przez Inwestora oraz
Nadzér Budowlany.

Zaleca si¢, aby Wykonawca zdobyt wszelkie informacje (np. dokonal wizji lokalnej na
terenie budowy), ktoére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty ostatecznej oraz
podpisania umowy.

Zakres prac powinien obejmowac cato$¢ zamodwienia (w tym koszt uzyskania, dostgpu,
zorganizowania 1 utrzymania placu budowy, koszty mediow (woda, energia elektryczna,
kanalizacja) koszty ochrony placu budowy, koszty optat administracyjnych takich jak
utylizacja odpadéw czy zajecie pasa drogowego.

Wykonawca powinien okresli¢ warunki gwarancji, warunki serwisu w okresie gwarancji i
warunki serwisu pogwarancyjnego na wbudowane / dostarczone urzadzenia.



5. Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

5.1. Informacja

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie Art. 20 ust. 1 pkt.
1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250)
dotyczy projektu budowlanego z branzy sanitarnej na zadanie inwestycyjne:

OBIEKT /INWESTYCJA: Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej
w hali magazynowej budynku ,,E” oraz stacji paliw MWiK
przy ulicy Torunskiej w Bydgoszezy

ADRES OBIEKTU: gm. Miasto Bydgoszcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie
ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz
nr: 1/10, 58/13, 58/8, 58/1, obreb: 0199,
jedn. ewid.: 046101_1 Miasto Bydgoszcz

INWESTOR: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.0.
ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz

5.2. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Realizacja inwestycji rozpocznie si¢ od wytyczenia tras projektowanych instalacji, a
nastepnie robot zwigzanych z prowadzeniem gtoéwnych rurociggoéw instalacyjnych.
Podczas robot instalacyjnych nalezy zwroci¢ uwage na zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot:
wykonywanie wykopow, odwiertow oraz roboty montazowe elementow prefabrykowanych. Przy
pracach montazowych stosowaé kaski ochronne, a w przypadku montazu elementéw o ostrych
krawedziach rekawice ochronne. Przy pracach gdzie wystepuja réznego rodzaju odpryski
(wiercenie, kucie, cigcie) stosowac okulary ochronne.
Zagrozenie stanowig takze wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m ktore nalezy zabezpieczy¢ przed
zasypaniem o0sOb pracujacych jak i1 postronnych. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez wykonanie
odeskowania. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed wpadni¢ciem 0sOb postronnych. W miejscach
wykopu gdzie wystepuje komunikacja piesza nalezy stosowa¢ pomosty dla ruchu pieszego
zabezpieczone barierkami ochronnymi. Podczas pracy w wykopach stosowac¢ drabiny dla potrzeb
bezpiecznego wchodzenia i opuszczenia wykopu.

5.3. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie oraz
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Powinien by¢ prowadzony staly nadzér nad prowadzonymi
pracami. Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych
czasokresach:

* szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikow do pracy na budowie,

* szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,

* na stanowisku pracy przed przystapieniem do kazdej nowo wykonywanej pracy oraz przed
kazda zmiana stanowiska pracy.

5.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania pracy:
* oznaczenie budowy tablica informacyjna,
* laczno$¢ telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi (straz, pogotowie, policja, zaktad
gazowniczy, itp.),
* staly nadzor osob funkcyjnych,



szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

stosowanie przez pracownikow odzie2y roboczej, ochronnej 1 sprzg¢tu ochrony osobistej,
stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,

oznakowanie rob6t wykonywanych w pasie drogowym i na terenie zabudowanym,
prowadzenie i wykonywanie robot przez osoby przeszkolone, posiadajace wymagane
kwalifikacji,

stosowanie do prac narzedzi, sprzgtu, urzadzen, maszyn posiadajagcych wymagane
przepisami $wiadectwa.

5.5. Zalecenia ogolne

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub
wyraznie oznakowaé, a wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn
pracujacych przy realizacji robot odpowiednio oznakowac.

Roboty w poblizu budynkéw, drenazy, rurociggdw oraz innych budowli i urzadzen musza
by¢ prowadzone szczegdlnie ostroznie.

Roboty nalezy wykonywaé¢ przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami
zinwentaryzowanych budowli 1 urzadzen technicznych.

Wszystkie roboty musza by¢é wykonywane zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

Wszystkie zastosowane materialty budowlane muszg odpowiadaé¢ ustaleniom Art. 10 Prawa
Budowlanego (Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane): Wyroby wytworzone w celu
zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaly, o wiasciwosciach uzytkowych,
umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowac
przy wykonywaniu robot budowlanych wylgcznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do
obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

Podczas wykonywania robdt nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP 1 ppoz.
Pracownikow zatrudnionych przy pracach ziemnych i montazowych nalezy przeszkoli¢ pod
wzgledem BHP

Wykonywa¢ montaz i uruchomienie urzadzen zgodnie z ich DTR wylacznie przez
przeszkolony personel posiadajacy aktualne uprawnienia energetyczne i przeszkolenie
producenta urzadzen.

Przytacza winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monterow.

Calos$¢ winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi na dzien
wykonywania robot.

PROJEKTANT

mgr inz. Piotr Dobry

upr. bud. nr KUP/0167/PBS/21

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



Torun, pazdziernik 2024r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 34 ust. 3 d pkt. 3 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r., o$wiadczam, ze projekt:

Projekt wykonawczy instalacji wentylacji

OBIEKT /INWESTYCJA: Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej
w hali magazynowej budynku ,,E” oraz stacji paliw MWiK
przy ulicy Torunskiej w Bydgoszczy

ADRES OBIEKTU: gm. Miasto Bydgoszcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie
ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz
nr: 1/10, 58/13, 58/8, 58/1, obreb: 0199,
jedn. ewid.: 046101_1 Miasto Bydgoszcz

INWESTOR: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.0.
ul. Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w
branzy sanitarne;j.

PROJEKTANT

mgr inz. Piotr Dobry

upr. bud. nr KUP/0167/PBS/21

uprawniania budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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nawietrzak $cienny fi160 z grzatkg elektryczng
(bez filtra); zasilanie 230V; 305W,

typu np. NOG150A

(montaz pod stropem pomieszczenia)

Uwagi ogdlne:

o Urzadzenia i materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie zamiennikow
pod warunkiem zachowania takiej samej lub wyzszej jako$ci, parametrow i mozliwosci
wspdtpracy zamiennikéw

o Cafo$¢ robot wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalacji sanitarnych oraz
wytycznymi i instrukcjg obslugi producenta maeteriatow i urzadzen

o Jezeli zdaniem wykonawcy i inwestora w dostarczonej dokumentacii nie ujeto wszystkich
koniecznych elementéw w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych
koniecznych do prawidtowego wykonania zgodnie z aktualnymi przepisami to przed
przystapieniem do robét musi zgtosic liste uwag, do ktdrych ustosunkuije sie projektant. W
innym przypadku uwaza sig, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawcg i
przyjeta bez uwag do realizacji

nawietrzak $cienny fi160 z grzatkg elekiryczng (bez filtra);
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Legenda:

- kanat nawiewny wentylacji

- kanat wywiewny wentylacji

RZUT PRZYZIEMIA
skala 1:50

nowych kratek wentylacyjnych na kanatach

wentylator dachowy (280 m¥h; 120Pa), typu np. CAPP 2-190/550S
(zasilanie 230V; 53W)

(na dachu spia¢ dwa kanaly wentylacyjne, z pomieszczenia magazynu,
i podigczy¢ pod jeden wentylator dachowy)

regulator predkosci obrotowej, typu np. ETX15

rozdzielnia elekiryczna
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Tomasz Pracowity
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ZAMAWIAJACY

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy
Sp.zo.0.
ul.Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz

Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej w hali
magazynowej budynku ,,E" oraz stacji paliw MWK przy ul.Torunskiej w
Bydgoszczy

gm. Miasto Bydgoszcz, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie
ul.Torunska 103, 85-817 Bydgoszcz

nr: 1/10, 58/13, 58/8, 58/1, obreb: 0199, jedn. ewid.: 046101_1 Miasto
Bydgoszcz

BRANZA | STADIUM | ADRES INWESTYCJI| NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT WYKONAWCZY 11:50
INSTALACJE SANITARNE £/10.2024
2 Z RO
. : WE-02 2
£| RZUT PRZYZIEMIA : £ 00




