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Elektryczna Maciej Nitka LOD/4737/PWBE/22 Projektant
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MACIEJ NITKA

(imie i nazwisko)

LOD/4737/PWBE/22

(nr uprawnien)

LODI/IE/0124/22

(nr cztonkowski izby zawodowej)

specjalnosé¢ instalacyjna w zakresie sieci instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen

(specjalnosc)

Oswiadczenie

projektanta projekt wykonawczy.

Zgodnie z art. 34 ust 3d p. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2024 r. poz. 725, 834, 1222 z pobzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt
wykonawczy:

WYKONANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W HALI
MAGAZYNOWEJ BUDYNKU ,E" ORAZ STACJI PALIW MWIK PRZY UL. TORUNSKIEJ
W BYDGOSZCZY

Hala magazynowa budynku ,E” oraz stacja paliw MWIK

85-817 Bydgoszcz, ul. Toruriska 103

dz. nr: 1/10, obreb: 0199, jedn. ewid.: 046101_1

gm. Miasto Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

w zakresie instalacji elektrycznych

sporzadzony: 2024-10

dla:

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja
w Bydgoszczy Sp. z o.0.

85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j.

£OdZ, 2024-10 e —————————————————
(miejscowo$¢ i data) (podpis)
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OPIS TECHNICZNY

tédzka Okregowo
Izba In2 réw Budownictwa
] a 3C

NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lodz, dnia 22 czerwea 2022 1.
Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/613/2116/22
sygn. akt. KK/D/7131-2/4737/22

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 5
oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z péin. zm.), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Maciej Karol Nitka

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 13 pazdziernika 1993 r. w Sieradzu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4737/PWBE/22
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Maciej Nitka jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow  architektoniczno-budowlanych i technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. |5a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych. zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane, z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jedn.: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 735 z pozn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczaca Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Maria Lisowska

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB m/
mgr inz. Tomasz Kluska — ———
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB, OVX

dr inz. Szymon Langier

Otrzymuja:

l.  Wnioskodawca;

2. Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala
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INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numa iz e Tk as gy m:

LOD-1Ys-YL9-GIT *

Fan Macigf Karol NITKA o numerze ewi denoyjrym EODVIE 012422

adres zamieszkania ul. Staszica 124 m. 2, 91-746 kord?

jest cztonkiem tédzkie] Okregows] lzby Inzynieréw Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoicl cywilne].

Minigjsze zatwiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznyin podpisem elektronicznym
weryfikowanyim przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dnio 20234-07-04 roky preez

Fictr Parkitny, Zastepca Przewndniczgcegn Rady tddzkie] Okregowe] [2by Ihiyhierdow Budowh ictwa.

Fgewdme zart. TR Ko

§ 1. Do 2achowvania alakt raneana) farnty £2y nnodal prawng ) wysta cza oz nie odweiadezen i@ wall o pastact alebtrankzng) 1 opatizanie go
bt I ik cttearty w1 poddp sam 2 laktranireem.

§ 2. 0fnnadona me weali doaona w formig alaktranicana) st rdeenaaing 2 odviadoaa ne m wall 2o iem w farme prsamna).

* owaryfikac)a poprawnossl dacyh W ninig)szy m 2aswiadoaen i moxng spravdal 23 pamacy numa i waryfikatynago 2xwiadoanE na
strama Pakke) by Iy ey Bodowenctia st plibuoig pl lub kontaktupge s o2 biorem wlasorea) Okragoasa) aby (ndypne i
Eudon ke teva,
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1 DANE OGOLNE
1.1 NAZWA INWESTYCJI

Wykonanie dokumentaciji technicznej instalacji wentylacyjnej w hali magazynowej budynku ,,E" oraz stacji
paliw MWIK przy ul. Torunskiej w Bydgoszczy.

1.2 ADRES INWESTYCJI

Hala magazynowa budynku ,E” oraz stacja paliw MWIK

85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103

dz. nr: 1/10, obreb: 0199, jedn. ewid.: 046101_1

gm. Miasto Bydgoszcz, pow. Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie

1.3 ZAMAWIAJACY

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy Sp. z 0.0.
85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103

1.4 WYKONAWCA

INWEST- Realizacja Inwestycji
Tomasz Pracowity
87-100 Torun, ul. A. Kordeckiego 5B lok. 6

1.5 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:
— umowa z Zamawiajgcym,
— ustalenia z Przedstawicielem Zamawiajgcego,
— dokumentacja archiwalna,
— wizja lokalna 2 pazdziernika 2024 r.,
— ustalenia miedzybranzowe,
— aktualne przepisy i normy w zakresie budowy i eksploatacji urzgdzen elektrycznych i ochrony
przeciwporazeniowej.

1.6 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej w hali
magazynowej budynku ,,E" oraz stacji paliw MWiK przy ul. Torunskiej w Bydgoszczy. Opracowanie swoim
zakresem obejmuje instalacje elektryczne.

2 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Dokumentacje niniejszg opracowano w oparciu o:
Wykaz norm branzowych (stosowac¢ w aktualnie obowigzujgcej wersji):
— PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym,
— PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego,
— PN-HD 60364-4-43:2024-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym,
— PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$é: 4-443: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
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elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejSciowymi przepieciami atmosferycznymi lub

taczeniowymi,

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne,

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne,

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa,

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

N SEP-E-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 1: Zasady ogolne,

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia,

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach.

Wykaz przepiséw urzedowych (stosowaé w aktualnie obowigzujgcej wersiji):

Ustawa ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r., (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2023 poz. 2442);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, (Dz.U. 2010 nr
109 poz. 719);

Ustawa ,Prawo ochrony srodowiska” z dnia 27 kwietnia 2001 r., (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834,
1089, 1222);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko”, (Dz.U. 2019 poz. 1839);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych, (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., (Dz. U. z 2022 r. poz.
2509, z 2024 r. poz. 1222, 1254);

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r., (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym, (Dz.U. 2016 poz. 1966).
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3 PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowy budynek hali magazynowej oraz stacji paliw posiadajg istniejgce zasilanie w energie
elektryczng. W hali magazynowej znajduje sie rozdzielnica RG1. W budynku stacji paliw znajduje sie
rozdzielnica gtéwna RG. Aktualny przydziat mocy jest wystarczajgcy do przeprowadzenia planowanej
inwestycji.

RODZIELNICA RG1 (HALA MAGAZYNOWA).

Projektowany wentylator stacjonarny o mocy 0,75 kW, U=230V instalacji wentylacji hali magazynowej,
nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG1, rozbudowujgc jg zgodnie z rys. |IE-01.

RODZIELNICA RG (STACJA PALIW).

Projektowany wentylator dachowy o mocy 0,054 kW, U=230V instalacji wentylacji stacji paliw, nalezy
zasili¢, przez regulator predkosci obrotowej, z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG, rozbudowujac jg
zgodnie z rys. IE-02.

INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Instalacje wykonane zostang kablami miedzianymi o przekrojach dostosowanych do obcigzenia.
Projektowane obwody zasilane bedg uktadzie sieci, TN-S”. Do kazdego zasilanego urzgdzenia dociggna¢
zyte ochronng PE.

Wentylatory dachowy (stacja paliw) oraz stacjonarny (magazyn) beda zasilone bezposrednio oraz
zabezpieczone wytgcznikami nadprgdowymi oraz silnikowymi, wg schematéw IE-01, |IE-02. Wytyczne
branzy sanitarnej dotyczgce podtgczenia urzgdzen w oparciu o ogélnodostepne katalogi.

Doktadne miejsce zainstalowania urzgdzen przedstawiono na planie instalac;ji.

PROWADZENIE KABLI

Projektowane w budynku kable zasilajgce do urzadzen instalacji wentylacji prowadzi¢ w korytkach
kablowych PCV lub rurkach elektroinstalacyjnych PCV typu RL. Przewody i kable w przestrzeni sufitu
podwieszanego mocowac¢ do sufitu za pomocg standardowych uchwytéw kablowych.

Projektowane poza budynkiem kable zasilajgce, nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej odpornej na UV.
Okablowanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z rys. |IE-03 oraz IE-04. Przejscia przez stropy, szachty nalezy
zabezpieczy¢ pozarowo do minimum odpornosci ogniowej sciany/stropu.

INSTALACJA ODGROMOWA.

Dla ochrony ludzi, urzadzen, budynku i instalacji przed skutkami wytadowan atmosferycznych
wykorzystana zostanie istniejgca instalacja odgromowa.

Budynek stacji paliw zaliczono do Il kategorii LPS.

Po montazu wentylatora dachowego (stacja paliw) obecna instalacja odgromowa nie bedzie chroni¢ ww.
urzgdzenia. Nalezy rozbudowac istniejgcg instalacje o iglice z drutu Fe/Zn & 8mm wystajgcg min. 0,5 m
ponad obudowe wentylatora.

taczenia elementdéw instalacji odgromowej nalezy wykonac¢ jako skrecane. Do instalacji odgromowej
nalezy przytagczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu.

Nalezy zapewni¢ trwatos¢ potgczen elementéw wykorzystywanych jako zwody. Dodatkowo nalezy
zabezpieczy¢ zwodami poziomymi kominy i potgczy¢ z catoscig instalacji odgromowe;.

INSTALACJA UZIEMIAJACA

Instalacja uziemiajgca budynku zostanie zrealizowana poprzez wykorzystanie istniejgcej instalacji
uziemienia. Wartos$¢ rezystanciji dla uziemienia ochronnego nie powinna by¢ wieksza niz 10Q.



https://www.bing.com/ck/a?!&&p=6f1fb05eff5a7aa4JmltdHM9MTcyOTI5NjAwMCZpZ3VpZD0zNmQ0ZTk4NS1jNzliLTZlOTItMTlhMy1mYmZlYzM5YjY4ODUmaW5zaWQ9NTIxMQ&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=36d4e985-c79b-6e92-19a3-fbfec39b6885&psq=symbol+fi&u=a1aHR0cHM6Ly9wbC53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvJUMzJTk4&ntb=1
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Do instalacji potgczen wyréwnawczych w budynku nalezy przytgczy¢ wszystkie projektowane elementy
metalowe, takie jak: obudowy urzgdzen, kanaty stalowe, obudowy instalacji wentylacji oraz pozostate
niewymienione elementy przewodzgce.

Do potgczen stosowac przewody typu LgYzo 4-10 mm? (wg DTR urzgdzenia).

Po wykonaniu instalacji potwierdzi¢ pomiarami jego ciggto$¢ i rezystancje, oraz wykonac zabezpieczenia
antykorozyjne i oznakowanie kolorystyczne instalacji. Rezystancja uziemien nie moze przekraczac¢ 10
Ohm.

Uwaga!

Jesdli zmierzona wartos¢ rezystancji uziemienia przekroczy 10Q, przedmiotowy uziom nalezy
rozbudowaé poprzez wykonanie dodatkowych uzioméw pionowych i potaczenie ich poprzez
ztacza kontrolne ZK.

INSTALACJE POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych instalacjach
lokalu nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych.

Wszystkie potgczenia wyréwnawcze winny byé oznakowane kolorem zétto-zielonym:

szyna wyrownawcza malowana lakierem na zotto-zielono, przewody wyréwnawcze w izolacji zétto-
zZielone.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

W odbiornikach energii elektrycznej ochrone podstawowg (przy dotyku bezposrednim) stanowia:
— izolacja podstawowa;
— i/lub ostony.
Ochrona dodatkowa (przy dotyku posrednim) bedzie zapewniona poprzez:
— samoczynne wylgczenie zasilania w urzgdzeniach o | klasie ochronnosci zrealizowane poprzez:
o przepalenie wktadek bezpiecznikowych;
o otwarcie wytgcznikow nadprgdowych;

— urzadzenie ochronne powinno samoczynnie wytgczy¢ zasilanie obwodu przy dotyku posrednim,
aby w nastepstwie zwarcia miedzy czescig czynng a czescig przewodzacg dostepng
spodziewane napiecie dotykowe przy dotyku czesci przewodzgcych, nie spowodowato przeptywu
pradu razeniowego wywotujacego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla czlowieka.

— zastosowaniu izolacji ochronnej w urzadzeniach o Il klasie ochronnosci.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony instalowanych urzadzen przed przepigciami tgczeniowymi i atmosferycznymi w niniejszym
projekcie przyjeto 1-strefowg koncepcje ochrony. W rozdzielnicy RG1 (hala magazynowa) oraz RG
(stacja paliw) zainstalowano ograniczniki typu ,B+C” - | stopieh ochrony.

WYTYCZE | UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace objete niniejszym opracowaniem winny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi
normami, przepisami i wytycznymi przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wykonawcze bgdz
pod ich nadzorem.
W trakcie realizacji inwestycji zastosowaé nalezy urzadzenia i elementy instalacji posiadajgce aktualne
atesty i dopuszczenia do stosowania
Po wykonaniu prac wykonaé pomiary:

— uziemienia,

— ciggtosci izolacji i ochrony przeciwporazeniowe;.
Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami.
Nalezy stosowaé okablowanie instalacyjne energetyczne typu N2XH-J / NHXMH-J / HDHp-J z Zzytami
miedzianymi na napiecie 0,6/1 kV (450/750 V dla przewodow).
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Dla celoéw projektowych przyjeto, ze budynek nalezy do kategorii ZL Ill. Zgodnie z obowigzujgcym
rozporzadzeniem CPR nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku nalezy stosowac kable i przewody o klasie
minimalnej:

— Dca-s2, d1, a3 — dla pomieszczen poza drogami ewakuacyjnymi

— B2ca-s1b, d1, a1 — dla drég ewakuac;ji
W zwigzku z powyzszym, wszystkie kable uzyte w niniejszym projekcie powinny posiadac¢ klase
minimalng okreslong w ww. rozporzadzeniu, jako B2ca-s1b, d1, a1.
Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania kabli i przewoddw o wyzszej klasie ,CPR” niz podana powyze,j.
Dopuszcza sie stosowanie okablowania kontaktronéw w klasie Dca-s2, d1, a3 dla kabli prowadzonych w
catosci w obrebie pomieszczen poza drogami ewakuacii.
Urzadzenia wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolikg przyjeta w projekcie. Po wykonaniu
instalacji wykona¢ sprawdzenia odbiorcze zgodnie z PN-HD 60634-6-61 (lub rwnowazng do wskazanej
normy).
W przypadku wystgpienia kolizji lub zbyt bliskiej odlegtosci do elementéw istniejacych instalacji
powodujgcej ich nieprawidtowg prace, elementy tych instalacji nalezy odsungé tak, aby zapewnié¢ ich
prawidtowg prace lub zmieni¢ lokalizacje urzadzen wentylacyjnych. Wszystkie wykryte w toku budowy
kolizje nalezy niezwiocznie konsultowaé z Inwestorem oraz Projektantem. Zakres zmian instalaciji
istniejgcych nalezy ustali¢ na roboczo na budowie przed wykonaniem tych zmian. Systemy po
przebudowach nalezy odtworzy¢ i uruchomic¢, nanie$¢ zmiany w dokumentacjach powykonawczych tych
systemow.

4 OBLICZENIA TECHNICZNE

41 PODSTAWOWE PARAMETRY ELEKTROENERGETYCZNE OBIEKTU
Napiecie zasilania 3x230/400 V,
Czestotliwosé 50 Hz,

Uktad sieci TN-S,
4.2 BILANS MOCY
Napiecie| taczna
L.p.|Rozdzielnica Nazwa llosé [Vl moc [kW]
1|RG1 | RK Wentylator stacjonarny WPA-6-E-1-N 1 230 0,750
2|RG Wentylator dachowy CAPP 2-190/550 S 1 230 0,053
2 0,803

Projektowana instalacja wentylacyjna, zgodnie z projektem wymaga 0,803kW.

4.3

SPRAWDZENIE KOORDYNACJI LINII KABLOWEJ | ZABEZPIECZENIA

Zabezpieczenia przed prgdem przecigzeniowym muszg spetnia¢ nastepujace warunki:

gdzie:

lg<Iy<I,
12S1,45'IZ
Izzkz'IN

Iz — prad obliczeniowy,
I, — obcigzalno$¢ diugotrwata przewodow,

In—p

rgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,

I, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego.
k, — przyjeto dla bezpiecznikow — 1,6 , a dla wytacznikéw nadprgdowych - 1,45

Prad obliczeniowy dla wentylatora stacjonarnego (hala magazynowa):
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Py 750
Uy - cosd  230-0,93
DOBOR KABLA NA OBCIAZALNOSC PRADOWA DLUGOTRWALA
Dobor przeprowadzono dla kabla typu N2XH-J 3x1,5mm? 0,6/1kV, dla ktérego obcigzalno$¢ diugotrwata
wynosi: 1z=19,5 A, biorgc pod uwage wymagania normy N SEP-E-002 |s =3,51A. Dobrano zabezpieczenie:
wylacznika nadpradowego INn=10A oraz wytgcznik silnikowy z nastawa 1:=1,05* Is =3,70A.

I =3514
Iy = 104
I, = 19,54

Ig =

=3,51A

Sprawdzamy warunki:
<y
3,51A<10A < 19,5A

12 = kz : IN
I, =1,45-10A = 14,5A

I, <1451,
14,5A < 1,45-19,54 = 14,5A <28,3A
Kabel dobrany do zabezpieczen prawidtowo.
Wymagania, co do koordynacji przewoddw z zabezpieczeniami sg spetnione.

4.4 OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA OD ROZDZIELNICY DO WENTYLATORA
STACJONARNEGO

Spadek napiecia uwzgledniajgcy zardwno spadek napiecia spowodowany opornoscig czynng kabla oraz
opornoscig bierng indukcyjng okreslony jest zaleznoscia:

200
AU = —-15 - (R, - cosp + X, - sing) [V]
Uny

dla obliczeh przyjeto:
cosp = 0,93 = sing = 0,37
Parametry linii kablowej:
y = 56 [MS/m]
s = 1,5 [mm?]
X = 0,08 [2/km]
l = 15[m]

R, = = [Q]

!
y:s
X, =X, -1=[q]

200
AU = 530 3,51- (ﬂ 0,93 +0,08-0,015 - 0,37) = 0,51 [V]
AUy, = AU 100 _ 0,51 100 _ 0,22% < 3,00%
% — UN - Y 230 =y 0 ) 0

Wymagania, co do spadkow napie¢ sg spetnione.

WYKONAL:

mgr inz. Maciej Nitka
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