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1. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

a)

b)

e)

f)

Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego:

Wykonanie dokumentacji technicznej instalacji wentylacyjnej w hali magazynowej

budynku ,,E" oraz stacji paliw MWIiK przy ul. Torunskiej w Bydgoszczy.

Przedmiot i zakres robo6t budowlanych,

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru instalacji elektrycznej wewnetrznej o napieciu do 1 kV w Hali

magazynowej budynku ,E” oraz stacja paliw MWIK

85-817 Bydgoszcz, ul. Torunska 103

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

W zakres podstawowych Robét Specyfikaciji Technicznej wchodza:

— Rozbudowa rozdzielnicy magazynu RG1 | RK (hala magazynowa),

— Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej RG (stacja paliw),

— Wykonanie tras kablowych (korytka elektroinstalacyjne PCV),

— Wykonanie wypustéw kablowych do urzadzen instalacji wentylacji, pomiary
odbiorcze,

— Zabezpieczenie przej$¢ pozarowych,

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu

widzenia:

— organizacji rob6t budowlanych — koniecznos¢ uzgodnienia harmonogramu robét
z Zamawiajgcym

— zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich — nie dotyczy,

— ochrony srodowiska — nie dotyczy,

— warunkdéw bezpieczenstwa pracy — zgodnie z przepisami BHP,

— zaplecza dla potrzeb wykonawcy — do uzgodnienia z Wtascicielem obiektu,

— warunkdéw dotyczacych organizacji ruchu — nie dotyczy,

— ogrodzenia — nie dotyczy,

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni — nie dotyczy,

W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia —

nazwy i kody:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45317000-5 Montaz elektrycznych urzadzen rozdzielczych

Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okredleh nigdzie wczesniej

niezdefiniowanych, a wymagajgcych zdefiniowania w celu jednoznacznego

rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robét budowlanych;

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r.
(Dz.U.2003 nr 80 poz.717)

— Ustawa o normalizacji z 08.09.2015 (Dz. U. z 2015, poz. 1483)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom V
Instalacje elektryczne - 1988r (nieobligatoryjnie)
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PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-
41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym,

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego,

PN-HD 60364-4-43:2024-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pragdem
przetezeniowym,

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢:
4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi,

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia
0golne,

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie,

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$c¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uklady uziemiajace i przewody
ochronne,

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-
56: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa,
Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

N SEP-E-004 - ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych --
Czes¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potgczen ochronnych

PN-EN 61386-21:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -
- Cze$¢ 21: Wymagania szczegotowe -- Systemy rur instalacyjnych sztywnych
PN-EN 61386-22:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -
- Cze$¢ 22: Wymagania szczegotowe -- Systemy rur instalacyjnych gietkich
PN-EN 61386-23:2005 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow -
- Czes¢ 23: Wymagania szczegoétowe -- Systemy rur instalacyjnych elastycznych
PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011 znane jako
CPR czyli

Construction Products Regulation. nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO
POSTANOWIEN NORM
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2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

MATERIALY WYKORZYSTANE DO WYKONANIA ROBOT

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych wg zasad
niniejszej specyfikacji sa:

— przewody i kable z zytami Cu — klasy B2ca,

— rury ostonowe,

— obudowy, tablice zasilajace,

— osprzet modutowy do tablicy zasilajgcej (roztgczniki, wytgczniki, ochronnik,

lampki sygnalizacyjne),
— korytka elektroinstalacyjne PCV.

AKCEPTACJA ZRODEL POBORU LUB ZAKUPU MATERIALOW

Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentow okreslajgcych
parametry techniczne materiatéw wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich prébek
w celu zaakceptowania. Akceptacje zrédta oznacza, ze wszystkie partie materiatu moga
zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien wykazac¢, Ze wszystkie przewidziane do
wbudowania partie materiatéw w petni odpowiadajg normom i wymaganiom.

Po zaakceptowaniu materiatdw nalezy dostarczy¢ je na Plac Budowy ze $wiadectwami
jakosci, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi Wytworey. Przeprowadzié
ogledziny stanu materiatéw (peknigecia, ubytki, zgniecenia).

KONTROLA WYKONYWANYCH ROBOT | STOSOWANYCH MATERIALOW

Wykonawca robét winien zapewni¢ wtasng kontrole jakosci, do ktdrej obowigzkoéw nalezy:

— zapewnienie wykonania robdét zgodnie z wymaganiami w zakresie jako$ci

ustalonej w

— normach, przepisach szczegdtowych, umowie i niniejszej specyfikacji.

— sprawdzenie jakosci materiatow.

— dokonania oceny przestrzegania norm i przepisow technologicznych.
Wykonawca musi posiada¢ swiadectwo jakosci podstawowych materiatéw wystawione przez
producenta. W przypadkach budzgcych watpliwos¢, wykonawca ma obowigzek
przedstawienia $wiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

PROWADZENIE DZIENNIKA BUDOWY

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczgcy przebiegu robdt oraz wydarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot. Przed rozpoczeciem robot nalezy
umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz oséb, ktérym zostato powierzone kierownictwo i nadzor
nad robotami. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych
funkgiji.

PROWADZENIE KSIAZKI OBMIARU

Ksigzka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i
zestawienie wykonanych robét w ukfadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. Pisemne
potwierdzenie odbioru przez nadzér inwestorski stanowi podstawe do rozliczeh. Za roboty
nieodebrane przez nadzér inwestorski lub wymagajgce dodatkowych swiadectw lub opinii nie
mogg by¢ rozliczone ptatnosci.
Jednostka obmiarowa jest:

a) dlarozdzielnic, szaf, tablic — 1 kpl.

b) dla urzgdzen, aparatury — 1 szt. lub 1 kpl.

c) dlakablii przewodéw — 1 mb.
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2.6.

2.7.

W przypadku umowy ryczattowej ksigzki obmiaru nie stosuje sie.
ODBIORY ROBOT

Odbiory robét bedg dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na
budowie potwierdzone za zgodno$¢ wykonania przez inspektora nadzoru.

DOKUMENTY DO ODBIORU

Wykonawca przygotowuje (do odbioru czesciowego i kohcowego) i przedkiada
odbierajgcemu dokumenty wymienione w umowie zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB

ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

— urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, stosowane przy robotach
elektrycznych powinny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci,
jak réwniez wytrzymatosci,

— maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,

— urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji,

— nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzgdzen na miejscu prowadzenia robot
osobom nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig
instrukcje. W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie
personelu obstugi oraz strzezenie maszyn i urzgdzen przez dozorcow,

— uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamiaé dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane,

— przekraczanie parametrow technicznych okreslonych dla maszyn i urzadzen w trakcie
ich pracy na budowie jest zabronione.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

— $rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu

materiatow, elementéw, konstrukcji, urzgdzeh itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot elektrycznych. w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢é przemieszczane
przedmioty w sposdb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu

— dostawa materiatdéw przeznaczonych do roboét elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po

odpowiednim przygotowaniu pomieszczeh magazynowych i sktadowisk na placu budowy.
pomieszczenia magazynowe powinny by¢é zamykane, zabezpiecza¢é od zewnetrznych
wplywéw atmosferycznych a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie odpowiedniej
temperatury i wilgotnosci

— materialy, aparaty, urzgdzenia i maszyny elekiryczne nalezy przechowywaé¢ w

pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych,
oswietlonych

— w czasie transportu i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzgdzen

rozdzielczych nalezy przestrzegac¢ zalecen wytwércy a w szczegdlnosci:
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5.

5.1.

o transportowane urzadzenia zabezpieczyé przed nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni; z przewozonych urzgdzen
zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady
pomiarowe, sterowania i automatyki.

o zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powiok lakierniczych i oston.

— parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w
projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i
przepiséw. materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych, jak podano w projekcie
lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac za zgodg projektanta i inwestora

— materiaty, wyroby i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci np. kable,
urzgdzenia prefabrykowane, aparatury nalezy dostarczy¢ wraz ze swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z
PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH
ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE
ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE
WYMAGANIA SPECJALNE

WYMAGANIA OGOLNE:

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z zatwierdzonym do realizacji projektem
zawierajgcym szczegotowy opis wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej z
wyszczegodlnieniem i opisem zastosowanych typow i rodzajéw materiatéw. Przy wykonywaniu
instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposéb ich montazu nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

— montaz koryt kablowych oraz rurek elektroinstalacyjnych,

— przejscia przez sciany i stropy,

— montaz sprzetu i osprzetu,

— fgczenie przewodow,

— podejscia do odbiornikéw,

— kucie i wiercenie.
Trasa instalacji powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow.
Powinna przebiega¢ w liniach poziomych oraz pionowych. Przejscia obwoddw przez Sciany i
stropy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy je wykona¢ w rurkach
ochronnych.
W instalacji zastosowano nastepujgcy sprzet i osprzet instalacyjny: rozgatezniki p/t, taczniki
instalacyjne. Osprzet mocowac do podtoza w sposéb trwaty. Potgczenia przewoddw wykonac
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen
skrecanych. Przewody nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Dtugosé
odizolowanej zyly powinna zapewnia¢ prawidtowe podtgczenia.
Przejscia przez stropy i $ciany powinny byé wykonane w warunkach ostonowych. Przejscie
przewodami z pomieszczenia rozdzielnicy gtdwnej na pietro nalezy wykona¢ w rurze
ostonowej i zabezpieczen masg ogniowg do poziomu EI 120 np. CFS-IS.
Podejscia do odbiornikow wykonaé nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposob estetyczny. Miejsca potgczenia zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢é
doktadnie oczyszczone. Potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
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elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed korozjg. Zasilanie urzadzen nalezy
wykonaé zgodnie z DTR-kg, wszelkie watpliwosci konsultowac bezposrednio z dostawcag
urzadzen.
Roboty budowlano-montazowe instalacji elektrycznych mogg wykonywac¢ osoby legitymujgce
sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania roboét elektrycznych w okreslonym zakresie.
Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-4-41:2017-09.
1. wykonanie tras kablowych,
— montaz koryt kablowych (korytka elektroinstalacyjne PCV),
2. zasilanie rozdzielnic
— ukfadanie kabli, przewodow klasy B2ca w wykonanych trasach kablowych (koryta
kablowe, rury ostonowe i instalacyjne),
— podtaczenie kabli pod zaciski aparatow gtéwnych,
— badanie linii kablowych,
3. rozdzielnice zasilajgce,
— przygotowanie podfoza pod rozdzielnice,
— osadzenie gotowych wyposazonych rozdzielnic,
— podtaczenie przewoddw odptywowych,
— sprawdzenie rozdzielnic,
— montaz aparatéw w istniejgcej obudowie,
4. wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych, montaz szyn
i zaciskdéw uziemiajgcych:
— montaz przewodu LgY-zo 1x10mm? dla potgczen wyréwnawczych jednostki
zewnetrznej.
5. wykonanie wypustow kablowych dla zasilania urzgdzen instalacji klimatyzaciji
— uktadanie przewodéw zasilajgcych klasy B2ca w korytach kablowych, w tynku lub
miedzy ptytami g-k w uprzednio przygotowanych bruzdach,
6. wykonanie i zabezpieczenie przejs¢ pozarowych,
— zabezpieczenie przejs¢ przez strefy oddzielenia pozarowego masg
ogniochronna,
7. Montaz czujnikéw kontaktronowych w oknach (otwarcie okna powoduje blokade
urzadzenia klimatyzacyjne znajdujgce sie w tym samym pomieszczeniu).
8. Rozbudowa istniejgcego systemu SSP o modut sterujgcy do wytgczania sekciji
klimatyzatoréw w rozbudowywanej rozdzielnicy RG.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ

6.1.

ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO
DOKUMENTOW ODNIESIENIA

PROBY PO MONTAZOWE

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ogledziny wykonanej instalacji elektryczne;j
a nastepnie préby pomontazowe obejmujgce badania i pomiary. Z préb pomontazowych
nalezy sporzadzi¢ protokoty. Po pozytywnym zakonhczeniu préb i pomiaréw nalezy zatgczyc
instalacje pod napiecie. Przeprowadzic:

— ogledziny i odbior prac podlegajgcych zakryciu (montaz przewodéw p/t),

— pomiary instalacji (rezystancja izolacji, impedancja petli zwarcia, badanie RCD)
Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

6.2.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek dostarczyé
inwestorowi dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:

— zaktualizowany projekt techniczny,

— protokoty préb i pomiaréw

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT;

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonanych zgodnie z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjg techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi
dokument pozwalajgcy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych. Obmiaru wykonanych robét
dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy. W przypadku umowy ryczattowej ksigzki obmiaru
nie stosuje sie.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH;

Przed przystapieniem do robét nalezy protokolarnie odebra¢ plac budowy. W zaleznos$ci od
wykonywanych robét nalezy dokonywac:

— odbioréw czesciowych,

— odbioréw robot podlegajgcych zakryciu,

— odbioru koricowego.
Nalezy przeprowadza¢ odbiory miedzy operacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy
wykonujgcej instalacje), odbiory czesciowe (odbiory robét ulegajgcych zakryciu, odbidr
koncowy). Do odbioru koncowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty.
Odbioru dokonuje komisja. Komisja bada aktualno$¢ i kompletnos¢ dokumentacii
powykonawczej, protokoty, dokumenty z odbioréw czesciowych i sprawdza usuniecie usterek,
bada atesty materiatow, protokoty prob i pomiaréw.
Nalezy spisa¢ protokdt, w ktorym powinno byé potwierdzenie usuniecia usterek. Po
pozytywnym zakonhczeniu odbioru koncowego instalacje mozna przekaza¢ do eksploatacji.
Harmonogram oraz typ poszczegdlnych odbioréw zostanie okreslony w umowie miedzy
Inwestorem a Wykonawcg robot.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robot nastepuje na warunkach okreSlonych w umowie na wykonanie
przedmiotowych robaét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO

WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE

ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE.

Pozycje wymienione w punkcie 1.1 f) niniejszej specyfikaciji.

WYKONAL:

mgr inz. Maciej Nitka
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