Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszezy Sp. z 0.0 Bydgoszcz ul. Torunska 103.

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlhego Stownika Zaméwien

NAZWA INWESTYCJl  :  Grzybowo ul. Plazowa

INWESTOR 1 Miejskie Wodociagi | Kanaiizacja w Bydgoszczyv-sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA  :  ul. Torunska 103,85-817 Bydgoszez

SPORZADZIE KALKULACJE :  Inz. Malgorzata Mrozik

DATA OPRACOWANIA : 13 stycznia 2025r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data onracowania Data zatwierdzenia
13 stycznia 2025r,

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Remont domkéw4 szt przedmiar ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

[Lp. ] Nazwa Jm | llosé [ Cenajedn. | wartose |
Stownie: zera i 00/100 zt

2B

Norma PRO Wersja 4.85 Nr seryjny: 40337 Uzytkownik: Malgorzata Mrozik - MWK Bydgoszcz



Remont domkéw4 szt przedmiar DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Qd Do
1|Okna i drzwi wymiana 1 18
2|Elewacia 17 21
3|Prace dodatkowe 22 25

-a.

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 40937 Uzytkownik: Malgorzata Mrozik - MWIK Bydgoszez




Remont domkow4 szt przedmiar OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszecz. | Razem
1 Okna i drawi wyiniana
1KNR-W 4-01 [Zaheznieczenie podiag folia m2
d.1|1216-01
20*4 m2 80,00
RAZEM 80,00
2/KNR 0-19  |Wymiana okien istn. na okna uchylno rozwierane drewniane m2
d.1]0930-11
11,194 m2 44,76
RAZEM 4476
3|KNR 2-02 Obrébki okienne drewniane wewnetrzne m
d.1/1015-02
2*(3+4+10)*4 m 136,00
RAZEM 136,00
4/KNR 0-19  |Wymiana stolarki -okno balkonowe m2
d.1|0931-08
3,51*4 m2 14,04
RAZEM 14,04
5|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt
d.1{0354-04
1*4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
6|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe zewngtrzne jednodzielne pelne o powierzchni do 1,6 m2 fa- |m2
d.1{1017-01 brycznie wykonczone
0.9°2*1*4 m? 7,20
RAZEM 7,20
7|KNR 2-02 Oscieznice drewniane wewnetrzne fabrycznie wykoriczone zwykte okleinowa- |m
d.1/1015-02 ne ,ze strukturg drewna ,
(20+4)*4 m 96,00
RAZEM 96,00
8|KNR 4-04  |Transp.okien o masie do 50 kg przy recznym zaladowaniu i wyladowaniu sa- |t
d.1({1104-01 mach.skrzyniowymi na odleg. 1 km
6*0,035*4 t 0,84
RAZEM 0,84
9|KNR 4-04 Transp.okien przy recznym zatadowaniu | wytadowaniu samaoch.skrzyniowymi - [t
d.1|1104-03 dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosc¢ = 10
0,21%4 t 0,84
RAZEM 0,84
10 Klamka do drzwi szt
d.1
1*4 szt 4,00
RAZEM 4,00
11 Stopka blokujgca drzwi szt
d.1
154 szt 4,00
RAZEM 4,00
12 Sitownik do drzwi Dz1 szt
d.1
1*4 szt 4,00
RAZEM 4,00
13 Montaz nad drzwiami wejsciowymi zewnetrznego pkt. $wietinego. szt
d.1
1*4 szt 4,00
RAZEM 4,00
14|KNR 4-04 Transp.okien o masie do 50 kg przy recznym zatedowaniu i wyladowaniu sa- |t
d.1]1104-01 moch.skrzyniowymi na odleg. 1 km
2.17*0,73%4 t 6,34
RAZEM 6,34
15|KNR 4-04  |Transp.okien przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samoch.skrzyniowymi - [t
d.1|1104-03 dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnosc¢ = 10
1.58%4 t 6,32
RAZEM 6,32
16 Utylizacja stolarki drzwiowej i elewacji m3
d.1
16,5*0,05*4 m3 3,30
1,344*4 m3 5,38
RAZEM 8,68
2 Elewacja
17|KNR 2-02 Konstrukcje rusztéw listew drewnianych na scianach m?2
d.2|2007-01
A8%4 m?2 192,00
RAZEM 192,00
18|KNR 2-02 lzolacje z folii paroszczelnej m2
d.2|0616-04
48%4 m2 192,00
RAZEM 192,00
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Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 40937 Uzytkownik: Malgorzata Mrozik - MWIK Bydgoszez




Remont domkéw4 szt przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18[KNR 4-01 Wymiana jednostronnego odeskowania Scian z desek niestruganych o grubos- [m?2
d.210402-02 ¢i 25 mm
48%4 m2 162,00
RAZEM 192,00
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie impregnowanie m?2
d.2|1509-01
48*4 m2 192,00
RAZEM 192,00
21|KNR 4-01 Obsadzenie parapstdw drewnianych (wtym pomiar z natury parapetow) szi.
d.2|10321-01
7*4 szt 28.00
RAZEM 28,00
3 Prace dodatkowe
22 Optiata - Obwieszezenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 4 wrzeénia 2023r |t
d.3 w sprawie wysokosci stawek optat za korzystanie ze $rodowiska w roku 2024 -
gruz
3,51*4*8/1000 t 0,11
11,18%4*8/1000 t 0,36
RAZEM 0,47
23|KNR-W 4-  |Wymiana jetek m
d.3|01r97 0416-
07
5*8 m 40,00
RAZEM 40,00
24|KNR-W 4-  |Uzupeienie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej o szerokosci ponad |[m2
d.3|01r97 0537- [25cm
08
0,41*34 m?2 13,94
RAZEM 13,94
25|KNR-W 4-  |Impregnacja grzybobojcza metodg smarowania preparatami solowymi bali i m2
d.3|01r97 0627- |krawedziakdw - trzykrotna
06
40%2%(0,045+0,16) m?2 16,40
RAZEM 16,40
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