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ZR-001/D/RZ/2025

Wyjasnienia tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)
Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spotka z 0.0. (Zamawiajgcy) zgodnie
z postanowieniem pkt. 7.1.5 SIWZ, dot. zamdwienia pn. ,,Dostawa odziezy, rekawic i obuwia
roboczego”, przekazuje wyjasnienia do nizej wymienionych pytan, ziozonych przez
Wykonawcow:

Dotyczy czesci nr 2 — rekawice robocze

Prosimy o uwzglednienie (...)informacji, modyfikacje opz i dopuszczenie (...) rekawic
(poz.3,5,10,11) z aktualnymi opisami i spetniajgcymi wymagania aktualnych norm.
1. Pytanie: poz. 3 Rekawice spawalnicze
Zamawiajgcy opisuje przyktadowo rekawice Weldoger spetniajgce wymagania
norm:
PN-EN 420, PN-EN 388 (4,1,4,4,X), PN-EN 407 (4,1,3,X,4,X) i PN-EN12477
TYP A/,rekawice spawalnicze, Kategoria Il.
Wedtug informacji producenta rekawice WELDER spetniajg wymagania
aktualnych norm:
PN-EN 420, PN-EN 388 (2,1,2,4,X), PN-EN 407 (4,1,3,X,4,X) i PN-EN12477
TYP A/,rekawice spawalnicze, Kategoria Il.
W zatgczeniu aktualna karta katalogowa ze strony producenta rekawic WELDER
Odpowiedz: patrz modyfikacja tresci SIWZ, pkt 1).

2. Pytanie: poz. 5 Rekawice ocieplane dziane - Na przyktad REIS RDZ0
100% dzianina bawetniana, kolor granat lub czarny, Kategoria |
Wedtug informacji producenta rekawice RDZO wykonane sg dzianiny: 100%
poliester
W zatgczeniu aktualna karta katalogowa ze strony producenta rekawic REIS
RDZ0
Odpowiedz: patrz modyfikacja tresci SIWZ, pkt 2).

3. Pytanie: poz. 8 - Rekawice z dzianiny powlekanej gumg RECODRAG wykonane z dzianiny
bawetnianej, powlekane gumg szorstkowang, zakonczone $ciggaczem, odporne
na rozdarcie i powstawanie peknieé, trudnoscieralne i odporne na zuzycie,
Wedtug informacji producenta rekawice RECODRAG wykonane sg dzianiny:
potgczenie bawetny i poliestru.

W zalgczeniu aktualna karta katalogowa ze strony producenta rekawic
RECODRAG
Odpowiedz: patrz modyfikacja tresci SIWZ, pkt 3).

4. Pytanie: poz. 10 Rekawice kwasoodporne - MAXICHEM 76-830, Wykonane z nitrylo-
butadienu, nylonowa podszewka, cze$¢ chwytna — pianka antyposlizgowa,
dtugosc¢ okoto 30-35 cm,

Normy: PN-EN I1SO 374-1:2016/Typ A, (JKLMNO), EN ISO 374-, EN 420, EN
388 (4,1,2,1,A), Kategoria ll




Wedtug informacji producenta rekawice MAXICHEM 76-830 spetniajg
wymagania aktualnych norm Normy: PN-EN I1SO 374-1:2016+A1:2018/Typ
A, (JKLMNO), EN ISO 374-5:2016 (TAK), EN ISO 21420:2020, EN
388:2016+A1:2018, (4,1,1,1,A), Kategoria lll
W zalgczeniu aktualna karta katalogowa ze strony producenta rekawic
MAXICHEM 76-830

Odpowiedz: patrz modyfikacja tresci SIWZ, pkt 4).

5. Pytanie: poz. 11 Rekawice nakrapiane nitrylem RBLACKBERRY  wykonane
z potgczenia lycry z nylonem, powlekane cienkg powtokg spienionego nitrylu
typu FOAM, na stronie chwytnej nakrapiane punktowo nitrylem, zakohczone
Sciggaczem, Normy: PN-EN 388 (4121), PN-EN 420, Kategoria Il

Wedtug informacji producenta rekawice RBLACKBERRY wykonane sg z
dzianiny: 90% nylon, 10% elastan.
W zalgczeniu aktualna karta katalogowa ze strony producenta rekawic
RBLACKBERRY

Odpowiedz: patrz modyfikacja tresci SIWZ, pkt 5).

Dotyczy czesci nr 1 — odziez robocza

6. Pytanie: Zwracamy sie do Panstwa z prosba o wyjadnienie kwestii budowy bluzy polarowe;j
z tasmami odblaskowymi z poz. 29 Zatgcznika 9A.
Zamawiajgcy w opisie bluzy polarowej z tasmami odblaskowymi napisat:
,Zotte HV wstawki: na karku wys. 25 cm , na bokach tutowia szerokosci min. 14
cm, zewnetrznej czesci rekawéw od tokcia do mankietu szerokosci min. 16 cm.
Elementy tasmy odblaskowej na rekawach, ramionach i tyle bluzy.”
Prosimy o doprecyzowanie:
1. Czy z06tte HV ma by¢ tylko z tytu na karku?
2. Czy na rekawach ma by¢ tylko zewnetrzny pas zéttego HV o szerokosci 16

cm, czy z6tty HV ma by¢ na catym obwodzie rekawa?
3. Na jakiej wysokosci rekawa ma by¢ umieszczona tasma odblaskowa i czy ma
okalac¢ caty rekaw?
4. W ktérym miejscu ma by¢ umieszczona z tytu bluzy tasma odblaskowa?
5. Czy tasma odblaskowa nie powinna okala¢ catego korpusu?
6. Jakiej dtugoéci powinna by¢ tadma odblaskowa na ramionach?
Bardzo prosimy o odpowiedz na powyzsze pytania. Jezeli maja Panhstwo
wizualizacje w/w bluzy polarowej bedziemy wdzieczni za przestanie rysunku.
Pozwoli nam to doktadnie spetni¢ Panstwa oczekiwania co do budowy bluzy
polarowej.
Odpowiedz: patrz modyfikacja tresci SIWZ, pkt 6).

Dotyczy czesci nr 3 — obuwie robocze

7. Pytanie: zwracam sie z prosbg o zmiane SIWZ poprzez wydzielenie z czesci postepowania
- 3 nastepujgcych produktéw:
- pkt. 1 - Kalosze ocieplane
- pkt. 2 - Kalosze meskie
- pkt. 7 - Obuwie profilaktyczne dla laboratorium

Asortyment

3

Kalosze ocieplane

Kalosze meskie

Trzewiki robocze

Trzewiki dla spawaczy

Sandaty bezpieczne

Sandaty ochronne damskie

Obuwie profilaktyczne dla laboratorium

©




8.

9.

Powyzsze uzasadniam tym, iz buty ochronne okreslone pod pozycja
3, 4, 5 i 6 powinny stanowi¢ przedmiot oddzielnego zamowienia i nie powinny
by¢ taczone z pozostatymi produktami ze wzgledu na to, iz sg oddzielnym
asortymentem, ktéry moze dostarczy¢ inna grupa Wykonawcéw. Pozostawienie
ww. produktéw w czesci 3 z pozostatym obuwiem (skreslonym w tabeli) niesie
ryzyko nieztozenia ofert poniewaz w naszej ocenie ogranicza konkurencje.
Dodatkowo takie ufozenie opisu przedmiotu zamoéwienia moze skutkowac
wyzszymi cenami towaru a wiec wyzszg ofertg, poniewaz jedyng mozliwoscig dla
Wykonawcéow jest przystgpienie do przedmiotowego przetargu w charakterze
konsorcjum lub wspélnie z podwykonawca/cami.
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmienia tresci SIWZ w podanym zakresie.

Pytanie: prosze o zmiane warunku okreslonego w Rozdziale 5.1.2.3. Z: co najmniej
jedna dostawe obuwia roboczego o wartosci minimum 60.000,00 zf netto dla
Czesci_3 NA:_co najmniej jedng dostawe obuwia roboczego o wartosci
minimum 30.000,00 zf netto dla Czesci 3.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie zmienia tresci SIWZ w podanym zakresie.

Pytanie: poz. 3 trzewiki robocze — w nawigzaniu do otrzymanych odpowiedzi z dnia
19.02.2025r zwracamy sie ponownie z prosbg do Zamawiajgcego
0 dopuszczenie trzewikdw roboczych z jezykiem miechowym, ktory zabezpiecza
przed dostaniem sie materiatdbw sypkich i ptynnych do wnetrza obuwia oraz
spetniajgce wszystkie pozostate wymagania opz., poniewaz na rynku nie ma
trzewikbw roboczych spetniajgcych wszystkie wymagania Zamawiajgcego
z jezykiem pétmiechowym lub wskazanie modelu przyktadowego.

Odpowiedz: patrz modyfikacja tresci SIWZ, pkt 7).

Modyfikacja tresci SIWZ
Zamawiajgcy zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.7 SIWZ wprowadza nastepujgce

zmiany do ftresci SIWZ dot. postepowania pn. ,Dostawa odziezy, rekawic i obuwia

roboczego”.

1) W ,Opisie przedmiotu zamowienia” stanowigcym Zatacznik nr 9B do SIWZ w poz.
3 w kolumnie ,Opis” zapis ,PN-EN 388 (4,1,4,4,X)” zmienia sie na ,PN-EN 388 (2,1,2,4,X)".

2) W ,Opisie przedmiotu zamoéwienia” stanowigcym Zatgcznik nr 9B do SIWZ w poz.
5 w kolumnie ,Opis” zapis ,100% dzianina bawetniana” zmienia sie na ,gruba dzianina
100% poliester”.

3) W ,Opisie przedmiotu zaméwienia” stanowigcym Zatgcznik nr 9B do SIWZ w poz.
8 w kolumnie ,Opis” zapis ,wykonane z dzianiny bawetnianej” zmienia sie na ,wykonane
z dzianiny potgczenie bawetny i poliestru”.

4) W ,Opisie przedmiotu zamdwienia” stanowigcym Zatgcznik nr 9B do SIWZ w poz. 10
w kolumnie ,Opis” zapis ,Normy: PN-EN ISO 374-1:2016/Typ A, (JKLMNO), EN ISO 374-,
EN 420, EN 388 (4,1,2,1,A), Kategoria III” zmienia sie¢ na ,Normy: PN-EN ISO 374-
1:2016+A1:2018/Typ A, (JKLMNO), EN ISO 374-5:2016 (TAK), EN ISO 21420:2020, EN
388:2016+A1:2018, (4,1,1,1,A), Kategoria IlI”.

5) W ,Opisie przedmiotu zamdwienia” stanowigcym Zatgcznik nr 9B do SIWZ w poz. 11
w kolumnie ,Opis” zapis ,wykonane z potgczenia lycry z nylonem” zmienia sie na
~wykonane z dzianiny: 90% nylon, 10% elastan”.

6) W ,Opisie przedmiotu zamowienia” stanowigcym Zatgcznik nr 9A do SIWZ w poz.

29 opis asortymentu otrzymuje brzmienie:

»T1kanina o gramaturze min. 330g/m, Poliester 100%, Kolor granat, zapinana na zamek, podkrdj szyi
wykonczony stojkg o wys. 8 cm, elastyczne Sciggacze przy mankietach i dole bluzy, boczne
kieszenie pionowe zapinane na zamek, dwie kieszenie pionowe na piersi zapinane na zamek.
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8)

9)

Zohe HV wstawki: na karku wys. 25 cm z tylu na karku po bokach kotnierza, na bokach tutowia
szerokosci min. 14 cm, zewnetrznej czesci rekawdw od tokcia do mankietu szerokosci min. 16 cm.
na czesci zewnetrznej przedramienia od nadgarstka do fokcia natomiast pasy odblaskowe przed
tokciem oraz na ramieniu na zewnetrznej stronie rekawa.

Elementy tasmy odblaskowej na rekawach, ramionach i tyle bluzy. Tadma odblaskowa ma by¢ tylko
na zewnetrznej stronie na wysokosci przedramienia pod tokciem oraz na barku ramienia.

Po lewej stronie logo ,WODA BYDGOSKA” o wymiarach 8 X 6,7 cm, zgodne z zatgczonym wzorem,
wykonane metoda haftu. Rozmiar : S- 3XL

Tasma odblaskowa trudnopalna klasy Il - odblaskowo$¢ poczatkowa min. 500 cd/Ix/m?, trwato$¢
w praniu min. 50 cykli prania w temp. 60 °C , naszyte po dwa elementy na rekawach i jeden element
nad $ciggaczem dotu bluzy. Zgodne z normg EN ISO 11612:2015

Przyktadowo Bluza polar SIR SAFETY COMFORT”

W ,Opisie przedmiotu zamowienia” stanowigcym Zatgcznik nr 9C do SIWZ w poz.
3 w kolumnie ,Opis” zapis ,Jezyk pot miechowy” zmienia sie na ,Jezyk miechowy”. Do
opisu dodaje sie zapis o tresci: ,przyktadowo obuwie robocze PPO trzewik meski Model
705, PN-EN ISO 20345, S3, HI, CI, SRC”.

Pkt 11.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
,Oferte nalezy zlozy¢ w terminie do: 06.03.2025 godz. 12%, w siedzibie Zamawiajgcego,
w Bydgoszczy przy ul. Torunskiej 103, w Biurze Obstugi Klienta.”

Pkt 11.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:
,Otwarcie ofert nastgpi 06.03.2025 o godz. 122 w siedzibie Zamawiajgcego
w Bydgoszczy przy ul. Torunskiej 103, w Biurze Obstugi Klienta.”

Powyzsze wyjasnienia i zmiany nalezy uwzgledni¢ w tresci sktadanych ofert.

Z powazaniem

Cztonek Zarzadu
mgr inz. Agnieszka Cendrowska-Kociuga

Czilonek Zarzadu
mgr inz. Jakub Wysocki



