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1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja badan podtoza gruntowego
okreslajagca warunki gruntowo-wodne dla potrzeb budowy przewodu sieci wodociggowej
w rejonie ul. T. Gackowskiego w Bydgoszczy.

Wodociag wykonany bedzie z rur PE g160 mm, a jego glgbokos$¢ posadowienia begdzie
wynosita ok. 1,80 m p.p.t. na odcinku 255,0 m.

Wykonawca niniejszej dokumentacji na zlecenie wilasne sg Miejskie Wodociagi
i Kanalizacja w Bydgoszczy — Spotka z o. o., z siedzibg przy ul. Torunskiej 103
w Bydgoszczy. Dokumentacje opracowat zespot Dziatu Gléwnego Geologa MWiK
w sktadzie: mgr Marzena Boron, mgr inz. Michal Wozniakowski, mgr inz. Maciej
Murszewski, mgr Wojciech Spochacz pod kierunkiem mgr Jerzego Fiutaka.

2.  Zakres wykonanych prac
2.1. Prace terenowe

» W celu udokumentowania podtoza prace terenowe przeprowadzono w dniach 31.05.
oraz 14.06.2021 r.

» Wykonano 4 otwory geotechniczne do glgbokosci 4,5 m p.p.t. wiertnicg H16S
ze $widrem $limakowym 0 $rednicy 90 mm.

» Wykonano 3 sondowania dynamiczne DPL w obrebie utworéw niespoistych.

> W trakcie wiercenia wykonano opis litologiczny dla profilu oraz przy kazdej zmianie
litologii pobierano probki do analiz granulometrycznych oraz do oceny
makroskopowej i dalszych badan laboratoryjnych, tacznie pobrano 12 probek.

» Otwory badawcze zlikwidowano urobkiem z zachowaniem naturalnego nastgpstwa

warstw.
» Jako podktad topograficzny do niniejszego opracowania wykorzystano fragment mapy
numerycznej Bydgoszczy z zasobow MWiK w skali 1:10 000 i 1:1000.

2.2 Prace laboratoryjne

W celu ustalenia rodzaju gruntu dla poszczegdlnych warstw, dla gruntéw niespoistych
wykonano analizy granulometryczne natomiast dla gruntéw spoistych wykonano badania
makroskopowe (na podstawie proby wateczkowania).

2.3 Prace kameralne

W ramach prac kameralnych wykonano:
analiz¢ materiatow archiwalnych,
mape¢ dokumentacyjna,
mapg¢ lokalizacyjna,
profile otworow (4 szt.)
przekrodj geotechniczny
wykresy uziarnienia (2 szt.)
karty sondowan dynamicznych (3 szt.)
tabele parametrow geotechnicznych
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3. Lokalizacja terenu badan

Teren badan potozony jest w poludniowej czgsci Bydgoszczy, na osiedlu Szwederowo.
Lokalizacja terenu badan zostala pokazana na zalgczniku graficznym nr 1 w skali
1:10 000.

Otwory wykonano w linii projektowanej inwestycji na dz. nr 4/2, 5/2, 19/1 oraz 60/4
obreb 0498. Miejsca wykonania otworéw pokazano na zatgczniku graficznym nr 2 w skali
1:1000.

4. Budowa geologiczna
4.1. Morfologia i hydrografia

Pod wzglgdem fizyczno-geograficznym dokumentowana cz¢$¢ Bydgoszczy potozona
jest na $rodkowym tarasie Kotliny Torunskiej, bedacej czescia Pradoliny Torunsko-
Eberswaldzkiej (315.3 wg. podziatu J.Kondrackiego). Pod wzgledem hydrograficznym obszar
lezy w zlewni Brdy znajdujacej si¢ w odlegtosci okoto 1,38 km w kierunku pétnocnym.

Teren znajdujacy si¢ bezposrednio na odcinku przebudowywanej sieci jest generalnie
ptaski, lekko nachylonym w kierunku zachodnim (rzedne w przedziale od 70,83
do 70,06 m n.p.m.), natomiast w poblizu wystepuja wicksze deniwelacje zwlaszcza w obrgbie
skarpy o wysokosci maksymalnej ok. 1,5 m, powyzej ktorej znajduje si¢ boisko nalezace do
Szkoty Podstawowej nr 30 im. Szarych Szeregow w Bydgoszczy.

4.2. Ogolny zarys budowy geologicznej w rejonie badan

Budowe geologiczng rozpoznano do gitebokosci maksymalnej 4,5 m p.p.t.

Ze wzglgdu na zakres opracowania omowienie budowy geologicznej ograniczono
do opisu najptytszego podtoza.

Holocen zbudowany jest z gleby oraz utworéw antropogenicznych wystepujacych
w postaci nasypow (obecnych w bezposredniej bliskosci istniejacej infrastruktury
podziemnej) o migzszosci maksymalnej ok. 1,6 m.

Plejstocen reprezentowany jest przez utwory akumulacji lodowcowej (piaski gliniaste
oraz gliny piaszczyste lokalnie z przewarstwieniami itu) oraz utwory piaszczyste pochodzenia
fluwioglacjalnego 0 zroznicowanej granulacji (od piaskéw drobnych i $rednich po piaski
grube i pospotki). Zasadniczo spag utwordéw plejstocenu znajduje si¢ na glebokos$ciach
w przedziale od ok. 2,4 do 2,6 m p.p.t.,, z wyjatkiem rejonu otworu nr 1, gdzie utworéw
plejstocenu nie przewiercono do glebokosSci rozpoznania tj. do 4,5 m p.p.t.

Miocen gorny na badanym obszarze reprezentujg ity. Utwory miocenu nie zostaty
przewiercone do gtebokosci rozpoznania tj. do 4,5 m p.p.t.

4.3.  Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie wystepuja dwa poziomy wodonosne: czwartorzgdowy oraz
neogenski. W opracowaniu ograniczono si¢ do oméwienia warstwy czwartorzedowej, gdyz
wplyw inwestycji nie bedzie dotyczyt nizej potozonej warstwy wodono$nej. Czwartorzgdowa
warstwa wodonos$na zbudowana jest z utworOw piaszczysto-zwirowych i ma charakter
swobodny. Jej obecno$¢ stwierdzono wyltacznie w otworze nr 1, gdzie zwierciadlo wod
podziemnych stabilizuje si¢ na rzednej 68,05 m n.p.m.

Wahania zwierciadta wody gruntowej maja zwigzek ze stanem wody w rzece Brdzie
bedacej strefg drenazu dla wdd podziemnych oraz z ilo$cig opadow atmosferycznych. Prace
terenowe byly wykonywane w okresie z przelotnymi opadami.



5. Charakterystyka warunkow gruntowo-wodnych
W obrebie tego podloza wydzielono 8 warstwy geotechniczne:

warstwa I, gleba oraz nasypy,

warstwa I, grunty sypkie wyksztatcone jako piaski $rednie,

warstwa III, grunty sypkie wyksztatcone jako piaski grube,

warstwa IV, grunty sypkie wyksztalcone jako pospoiki,

warstwa V, grunty sypkie wyksztatcone jako piaski drobne,

warstwa V|1, grunty spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste,

warstwa VI, grunty spoiste wyksztatcone jako gliny piaszczyste.

warstwa V111, grunty spoiste wyksztatcone jako ity,
Dokumentowany teren czg¢sciowo pokryty glebg zaliczana do podwarstwy 1A
(wystepujaca w obrebie terenéw zielonych) oraz nasypami podwarstwy IB (wystepujacymi
glownie ponizej nawierzchni drogowej oraz chodnikéw zbudowanych z betonu oraz kostki
brukowej). W sktad nasypow wchodzg przewaznie piaski $rednie, humus, zwiry, gruz ceglany
oraz lokalnie domieszki itow. Sg to grunty powierzchniowe z duzg zawartoscig substancji
organicznej i/lub posiadajace zmienne parametry geotechniczne, niezalecane do
wykorzystania jako grunty budowlane.

Warstwa Il — reprezentowana jest przez piaski srednie z domieszka zwiru znajdujace
si¢ w stanie srednio zageszczonym o wartos$ci stopnia zaggszczenia Ipg.= 0,55.

Warstwa 111 — reprezentowana jest przez piaski grube znajdujace si¢ w stanie srednio
zaggszezonym o wartosci stopnia zageszczenia Ipg.= 0,60.

Warstwy Il i 11l wystepuja wytacznie w obrebie otw. nr 4 i majg migzszosci ok. 0,5 m.

Warstwa IV — reprezentowana jest przez pospotki znajdujace si¢ w stanie $rednio
zaggszezonym o wartosci stopnia zaggszczenia Ipg= 0,49. Ich obecnos¢ stwierdzono
w otw. nr 1, gdzie wystepuja na glebokosci ponizej 1, 4 m p.p.t., gdzie majg migzszos¢ 0,4 m.

Warstwa V reprezentowana jest przez piaski drobne, ktoérych obecnos¢ stwierdzono
wylacznie w otw. nr 1. Ze wzgledu na rézne wartosci stopnia zageszczenie wydzielono
w obrebie tej warstwy podwarstwy VA, VB, VC i VD.

Podwarstwa VA wystepuje w stanie luznym i charakteryzuje si¢ wartoscia Ips.=0,22.
Podwarstwa wystepuje jako soczewka na gleboko$ci ponizej 2,2 m p.p.t. 0 migzszosci 0,5 m.

Podwarstwa VB wystepuje w stanie $rednio zageszczonym i charakteryzuje sie
wartos$cig Ins=0,44. Podwarstwa wystepuje na gltgbokosci ponizej 1,8 m p.p.t.

Podwarstwa VC wystepuje w stanie zageszczonym i charakteryzuje si¢ wartoScia
Insr=0,75. Podwarstwa wystepuje na gltebokosci ponizej 3,4 m p.p.t. i ma migzszos$¢ 0,5 m.

Podwarstwa VD wystgpuje w stanie bardzo zageszczonym i charakteryzuje sig
wartos$cig Ins=0,88. Podwarstwa wystepuje na gltgbokosci ponizej 3,9 m p.p.t.

Warstwa VI — reprezentowana jest przez piaski gliniaste znajdujace si¢ w stanie
pélzwartym o wartoSci stopnia plastycznosci 1.=0,00. Ich obecnos¢ stwierdzono
w otw. nr 4, gdzie wystepuja na glebokosci ponizej 1,5 m p.p.t., gdzie maja miazszos¢ 1,1 m.

Warstwa VIl reprezentowana jest przez gliny piaszczyste (miejscowo takze
z wkiadkami itow). Ze wzgledu na rozne wartosci stopnia plastycznosci wydzielono
w obrebie tej warstwy podwarstwy VIIA i VIIB.

Podwarstwa VIIA  wystepuje w na pograniczu  stanu  plastycznego
oraz migkkoplastycznego i charakteryzuje si¢ wartoscia I14.=0,50. Obecnos¢ tej podwarstwy
stwierdzono w otw. nr 3 na glebokosci od ok. 1,6 do 2,4 m p.p.t.

Podwarstwa VIIB wystepuje w stanie twardoplastycznym i charakteryzuje si¢
warto$cig I ¢.=0,10. Obecnos¢ tej podwarstwy stwierdzono w otw. nr 2 na gl¢bokosci od 1,5
do2,5mp.p.t.

Warstwa VIII reprezentowana jest przez ity. Ze wzgledu na rézne wartosci stopnia
plastycznosci wydzielono w obrgbie tej warstwy podwarstwy VIIA i VIIIB.
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Podwarstwa VIIIA wystepuje w stanie twardoplastycznym i charakteryzuje sie
wartoscig IL4.=0,05. Obecnos¢ tej podwarstwy stwierdzono w otw. nr 4 na glebokosci ponize;j
2,6 mp.p.t.

Podwarstwa VIIIB wystepuje W stanie potzwartym i charakteryzuje si¢ wartoscig
IL&-=0,00. Obecnos¢ tej podwarstwy stwierdzono w srodkowej czgéci badanego obszaru
w otw. nr 2 i 3 na glebokosci ponizej 2,4-2,5 m p.p.t

Stopien zageszczenia gruntdw sypkich ustalono na podstawie sondowan dynamicznych
(DPL) w poblizu wykonanych otwordw (zat. 6). Wymiar warstw przedstawiono na zatgczniku
nr4.

6. Opinia geotechniczna

W rejonie ul. T. Gackowskiego w linii projektowanej inwestycji do glebokosci
rozpoznania stwierdza si¢ proste warunki gruntowe. Na badanym obszarze
stwierdzono obecno$¢ wody gruntowej w otworze wylacznie w otw. nr 1 na glgbokosci 2,30
m p.p.t.

Przeznaczony do przebudowy odcinek sieci wodociggowej utozony begdzie w obrebie
piaskow drobnych podwarstwy VB (w czgsci zachodniej — rejon otw. nr 1), glin piaszczystych
podwarstwy VIIA i VIIB (w srodkowej czesci — rejon otw. nr 2 i 3) oraz piasku gliniastego
zaliczanego do warstwy V1.

Parametry geotechniczne wyszczegolnionych warstw przedstawione sa w formie
tabelarycznej na zatagczniku nr 7.

Planowang inwestycj¢ proponuje si¢ zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej zgodnie
z § 4.3. Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z dnia 25 kwietnia 2012 r., poz.463).

7. Podsumowanie

» Dokumentacja =zostala wykonana na podstawie 4 otwor6éw geotechnicznych
wykonanych do gl¢bokosci 4,5 m p.p.t. Dodatkowo oparto si¢ na danych z sondowan
dynamicznych wykonanych w obrgbie gruntow niespoistych.

» Prace terenowe nie spowodowaly negatywnego wpltywu na $rodowisko gruntowo-
wodne.

» Podloze gruntowe terenu badan do glebokoSci rozpoznania charakteryzuja proste
warunki gruntowo-wodne.

» W trakcie prac terenowych woda gruntowa zostala rozpoznana wylacznie w czgsci
zachodniej w rejonie otw. nr 1, gdzie zaobserwowano swobodne zwg, ktore
ustabilizowalo si¢ na rzgdnej 68,05 m n.p.m.

» Planowang inwestycj¢ zalicza si¢ do Il kategorii geotechnicznej.

» Wykonane badania geotechniczne maja charakter punktowy, nie mozna wykluczy¢
zmian warunkéw gruntowo-wodnych (w tym mozliwos¢ wystgpowania naSypow
w szczegolnosci w rejonie istniejgcych instalacji podziemnych) w inwestycji liniowej
na etapie prowadzenia robot ziemnych. Nie mozna tez wykluczy¢ istnienia nie
zaznaczonych na mapie podziemnych instalacji oraz fragmentéw starych fundamentéw
i posadzek. Doktadno$¢ okreSlania przelotu warstw geotechnicznych wynosi
od ok. +/- 10 cm (dla sondowan) do ok. +/- 20 cm (dla wiercen) i wynika z techniki
wykonanych badan oraz doktadnosci urzadzenia badawczego.

» Nasypy w bezposredniej bliskosci inwestycji posiadaja zmienne parametry
geotechniczne i nie stanowig bezpiecznego podtoza budowlanego. Wyklucza si¢
stosowanie gruntow antropogenicznych jako zasypki zwlaszcza w obrebie nawierzchni
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drogowej. Dodatkowo w rejonie otworu nr 1 warstwa nasypu zawiera domieszki gruntu
spoistego w postaci itow, ktdre po obfitych opadach mogg ulec rozmoczeniu. Warstwa
ta powinna zosta¢ wybrana i zastgpiona gruntem piaszczystym, tak aby mozna byto
wykona¢ prawidtowo zageszczenie gruntu.

Grunty spoiste nie powinny by¢ stosowane jako podsypka i obsypka projektowanych
instalacji.

Nie wolno pozostawi¢ wykopow na dziatanie czynnikOw atmosferycznych w sezonie
jesienno-zimowym. Wszelkie rozmoczone grunty spoiste nalezy wybra¢ i zastapié
chudym betonem Ilub w przypadku wigkszych miazszosci pozwalajacych na
zageszczenie, dobrze uziarnionym materialem piaszczysto-zwirowym.

W przewazajacej czesci wodociag posadowiony bedzie w obrgbie glin piaszczystych
podwarstwy VIIA oraz VIIB oraz piaskdw gliniastych warstwy V1. Sg to grunty spoiste,
ktore nalezy wybra¢ z dna wykopu i w ich miejscu wykona¢ warstwe z chudego betonu
i podsypke piaskowa z piasku $redniego odpowiednio zageszczong, jest to szczegdlnie
wazne ze wzgledu na fakt iz grunty w postaci glin nalezg do gruntéw ekspansywnych.
W zachodniej cze$ci obszaru badan projektowany wodocigg posadowiony bedzie
w obregbie piaskéw drobnych podwarstwy VB posiadajagcej dobre parametry
wytrzymato$ciowe i stanowigcej dobre podtoze budowlane pod projektowang
inwestycj¢. jednakze podczas wykonywania podsypki oraz zasypki zaleca si¢
dogeszczenie gruntu warstwami o migzszosci nie przekraczajacej 20 cm.

Utwory warstwy 11, 111 i IV moga by¢ wykorzystane jako zasypka i obsypka, jednakze
podczas wykonywania podsypki oraz zasypki zaleca si¢ dogeszczanie gruntu warstwami
0 migzszosci nie przekraczajacej 20 cm. Jednakze w celu wykonywania poprawnego
zageszcezenia nalezy usungc ziarna o $rednicy wigkszej niz 20 mm.

Utwory podwarstwy VC oraz VD charakteryzuja si¢ dobrymi parametrami
geotechnicznymi i stanowig bezpieczne podtoze pod projektowang inwestycje.

Przy uktadaniu przewodow sieci nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowej
o grubosci min. 40 cm. Podsypke nalezy zaggszczaé warstwami po 20 cm.

Obsypke nalezy wykona¢ warstwami o grubosci 1/3 $rednicy rury z jednoczesnym ich
zageszczeniem.

Zasypki wykopow nalezy wykona¢ gruntem piaszczystym lub pospotka o ziarnach nie
wigkszych niz 20 mm.

Podsypke zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is > 0,97.

Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu.

Poprawno$¢ zaggszczenia powinna zostaé zweryfikowana przez uprawnionego
geotechnika lub geologa.

Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z instrukcja, normami i obowigzujagcymi przepisami
BHP.

Obliczenia statyczne prowadzi¢ na podstawie parametréw przedstawionych
w zalgczniku nr 7 w oparciu 0 warunki gruntowo-wodne przedstawione w kartach
otworow (zat. nr 3.1 — 3.4) oraz na przekroju (zat. nr 4).



8. Podstawa opracowania

Akty prawne:

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 81, poz. 463),

» Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami).

Normy:

» PN-B-04452:2002 Geotechnika — Badania polowe,

> PN-B-04481:1998 Grunty budowlane — Badanie prébek gruntu,

» PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

> PN-B-06050:1999 Geotechnika roboty ziemne. Wymagania og6lne — badanie prébek
gruntu,

» PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ |: Zasady ogdline.,

» PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg¢$¢ 2: Rozpoznanie

1 badanie podtoza gruntowego.



