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wodomierzowego wg
rysunku szczegdf.

Tasma sygnalizacyjna
koloru niebieskiego

@ TR DN150/80

tqcznik rurowo—kolnierzowy DN150mm zel.sferoid. tqeznik rurowo—kotnierzowy DN150mm
do potqczenia z rurq #160mm PE / do polqczenia z rurg #160mm PE Rura osfonowa
#160x9,5mm 5 128160x9,5mm Drut sygnalizacyjny (niepaina)
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zlu kolnierzem MW
BE /o 890 Somm T el
(galwanizowanym)
£
£
A
g
zatamanie 50° m
K—45' de90 PE
5" wykona¢ przewodem L
UWAGA:
1. Nad projektowanym przewodem w odlegtfosci 0,5m od wierzchu rury umiesci¢ tasme sygnalizacyjng w kolorze niebieskim.
ﬂ satamanie 52° 2. Do gbrnej tworzqcej przewodu mocowaé drut sygnalizacyjny miedziany DY6.
c WLPM %mo PE g 3. W poziomie posadowienia wystepujg grunty spoiste—wykonaé podsypke
wykona rzewodem N . . .
g 4 2 9 2 z piasku $Sredniego o grubosci warstwy 20cm.
m -2 dw 4. Zestaw wodomierzowy skfada sie z:
[
o 3 S —zaworu odcinajgcego skosnego DNBO przed wodomierzem
gl ] S —wodomierza jednostrumieniowego DN40 klasy C
= ﬂ 3 —zaworu skasnego DN80 z funkcjq antyskazeniowq i odwadniajgcq za wodomierzem
g | g * 5. W pomieszczeniu wodomierza nalezy przewidzie¢ kratke odptywowg podfqczonq do kanalizacji sanitarne].
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Budowa sieci wodociagowe ] wzdtuz ul. Gackowskiego SKALA
OBIEKT na odcinku od ul. Bielickiej do wysokosci bloku przy 1:100/100
ul. Gackowskiego 3o w Bydgoszczy AT
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