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OPIS TECHNICZY 

Dane ogólne 
 

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest odbudowa pasa 

drogowego po robotach rozkopowych w pasie drogowym ulicy Bielickiej  

i Gackowskiego w Bydgoszczy związanych z budową sieci wodociągowej wraz 

z przebudową przyłącza. 

Podstawa opracowania 
 

� zlecenie Inwestora 

� podkłady geodezyjne  

� projekt budowy sieci wraz z przebudową przyłącza 

� decyzja ZDMIKP  

Opis stanu projektowanego 
 

Opracowanie projektowe obejmuje odbudowę pasa drogowego ulicy Bielickiej  

i Gackowskiego w Bydgoszczy związanych z budową sieci wodociągowej wraz 

z przebudową przyłącza. 

Ulica Bielicka posiada nawierzchnię z mieszanki SMA. 

Wzdłuż ulicy występuje chodnik z płytek betonowych chodnikowych oraz 

zjazd z trylinki. 

Ulica Gackowskiego posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego. 

 

Konstrukcję jezdni z mieszanki SMA należy odbudować następująco: 

� w-wa ścieralna z mieszanki SMA (SMA11S) - KR5-7 wg PN-EN 

13108-5gr. 4 cm 

� w-wa wiążąca z bet. asfaltowego (AC16W) wg normy PN-EN 13108-1 

gr. 7 cm 

� podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5mm) wg normy PN-EN 13242 

stabilizowanego mechanicznie gr. 32 cm 

 

 



   

  

 

Konstrukcję jezdni z betonu asfaltowego należy odbudować następująco: 

� w-wa ścieralna z bet. asfaltowego (AC11S) wg normy PN-EN 13108-1 

gr. 5 cm 

� w-wa wiążąca z bet. asfaltowego (AC16W) g wg normy PN-EN 13108-1 

gr. 6 cm 

� podbudowa z kruszywa łamanego (0/31,5mm) wg normy PN-EN 13242 

stabilizowanego mechanicznie gr. 32 cm 

 

Konstrukcję chodnika z płytek betonowych chodnikowych należy odbudować 

następująco: 

� płytki betonowe chodnikowe o wym. 0,5 m × 0,5 m gr. 10 cm 

� podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm 

� podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 15 cm 

 

Konstrukcję zjazdu z trylinki należy odbudować następująco: 

� trylinka gr. 12 cm 

� podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm 

� podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 20 cm 

 

Styk odbudowywanej nawierzchni z mieszanki SMA oraz betonu asfaltowego  

z istniejącą nawierzchnią należy uszczelnić taśmą bitumiczną. 
 

Grunt zasypowy wbudowywany po rozkopach układać grubościami 

maksymalnie 0,3 m z każdorazowym zagęszczaniem. Uzyskać wskaźnik 

zagęszczenia Id = 0,98.  Dla każdego metra zasypki gruntowej licząc od dna 

wykopu wykonać badania zagęszczenia. 

W związku z robotami prowadzonymi zarówno w jezdni jak i chodniku  

oraz na zjeździe należy odbudować krawężniki, oporniki, obrzeża na ławie 

betonowej z betonu C8/10. 

Do odbudowy elementów betonowych należy użyć nowych materiałów.  

Zasięg odbudowy klina odłamu przyjęto na podstawie poniższego rysunku.  

 



   

  

 

 

W podłożu występują Pd, Ps i G.  

Kąt tarcia wewnętrznego dla tych gruntów to odpowiednio 33° ÷ 36°, 37° ÷ 39° 

i 16° ÷ 21°. Przyjęto najbardziej niekorzystne warunki tj. 20°.  

Na przekrojach (rys. 2) pokazano projektowane spadki oraz konstrukcję. 

Odbudowywanej nawierzchni należy nadać spadki podłużne i poprzeczne. 

W ramach zadania należy odbudować zieleń przyuliczną z godnie z zasadami 

sztuki ogrodniczej. 
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