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Gackowskiego 2022 PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [

Opis i wyliczenia

l

j-m.

[ Poszcz [

Razem

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ

1 Przewéd wodociggowy PE 160*9,5mm PE-HD SDR 17 1=256,6 m,90*5,4 mm I=ok 2,0 m,200*11,9 I=ok 1,0 m
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1]0111-01 réwninnym.
(256.6+2+1)/1000 km 0.26
RAZEM 0.26
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad kopar- |m3
d.1.1]0210-02 kami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-ll
0.9%[(1.85+1.98)/2+0.20]*96.40 183.50
0.9%[(1.98+1.84)/2+0.20]*34.4 65.33
0.9%[(1.84+2.01)/2+0.20]*63.10 120.68
0.9%[(2.01+1.97)/2+0.20]*62.7 123.58
A (obliczenia pomocnicze) =======
493.09
493.09*0.8 m3 394.47
RAZEM 394.47
3|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.1]0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
493.09*0.2 m3 98.62
RAZEM 98.62
4|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1.1]0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
493.09/0.9*2 m?2 1095.76
RAZEM 1095.76
5/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.1|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
493.09 m3 493.09
A (sumaczesciowa) L e
m3 493.09
-148.91 m3 -148.91
-3.14*0.08*0.08*256.6 m3 -5.16
-3.14*0.045*0.045*2 m3 -0.01
-3.14*0.10*0.10*1 m3 -0.03
B (suma czesciowa) ] e
m3 -154.11
RAZEM 338.98
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.1.1]0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
154.11 m3 154.11
RAZEM 154.11
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
154.11 m3 154.11
RAZEM 154.11
8/KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych typu Arot w wykopie m
d.1.1/0303-01
13*1.5 m 19.50
RAZEM 19.50
1.2 Roboty montazowe-sie¢
9|KNNR 4 Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.1.2|{1701-03 jacych rurociggdéw o $r. 150 mm  tréjnik réwnoprzelotowy DN 150/150 zel
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - opaska 150/2" z zasuwka 1/ i 1/|szt.
d.1.2{1702-01 2"+zlgczka 50/1 i1/2"(przepiecie istn przytacza)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm(podsypka i ob- |m3
d.1.2/1411-03 sypka)
0.9%(0.2+0.160+0.3)*256.6-3.14*0.08*0.08*256.6 m3 147.26
0.9%(0.2+0.09+0.3)*2-3.14*0.045*0.045*2 m3 1.05
0.9%(0.2+0.2+0.30)*1-3.14*0.10*0.10*1 m3 0.60
RAZEM 148.91
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - fgcznik rurowo-kotnierzowy DN 150 mm do potfaczenia z |szt.
d.1.2/1014-04 rurg PE 160 mm
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - fgcznik rurowo-kotnierzowy DN 150 mm do pofaczenia z |szt.
d.1.2{1014-04 rurg zel 160 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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14|KNNR 4 Sieci wodociggowe -tgcznik rurowy DN 200 mm szt.
d.1.2/1014-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15|KNNR 4 Sieci wodociggowe - fgcznik rurowy DN 80 mm szt.
d.1.2/1014-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - fgcznik rurowy DN 75 mm szt.
d.1.2/1014-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt.
d.1.2{1014-05 redukcja kotnierzowa DN 200/150 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.1.2{1014-02 redukcja kotnierzowa DN 80/65 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe trdjnik kotnie-  |szt.
d.1.2/1014-04 rzowy DN 150/150 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe tréjnik redukcyj- |szt.
d.1.2/1014-04 ny DN 150/80 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
21|KNNR 4 Deskowanie taw fundamentowych m2
d.1.2/1407-01
(0.75+0.20+0.27+0.27)*0.65*2 m?2 1.94
(0.5+0.2+0.18+0.18)*0.4*6 m?2 2.54
RAZEM 4.48
22|KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - fawy fundamentowe, bloki |m3
d.1.2{1408-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
0.03*6 m3 0.18
0.101*2 m3 0.20
RAZEM 0.38
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1.2{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 90/80 mm
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
24|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1.2{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 75/65 mm
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.2{1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 200/200 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.2|1012-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 160 /150mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1.2{1012-01 niach zgrzewanych -kolano 90 mm PE 45 st
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
28|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.65 mm kpl.
d.1.2/1105-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1.2/1105-02
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
30(KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm kpl.
d.1.2/1105-04
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
31|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.200 mm kpl.
d.1.2/1105-05
1 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
32|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2/1119-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2/1009-03 $r.zewnetrznej 90 *5,4mm PE HD SDR 17
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
34/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2/1009-07 $r.zewnetrznej 160 *9,5 mm PE HD SDR 17
256.6 m 256.60
RAZEM 256.60
35|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2/1009-09 $r.zewnetrznej 200*11,9 mm PE HD SDR 17
1 m 1.00
RAZEM 1.00
36|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2{1010-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
256.6/12 ztgcz. 21.38
RAZEM 21.38
37|KNR 2-19 |Rury ochronne o $r. nom. 250 mm m
d.1.2/0119-04
2+4 m 6.00
RAZEM 6.00
38/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -1
d.1.2|1606-02 PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm préb.
(256.6+2+1)/200 200m -1 1.30
préb.
RAZEM 1.30
39|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm odc.200
d.1.2/1611-01 m
1.30 0dc.200 1.30
m
RAZEM 1.30
40|/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.1.2/1612-01 m
1.30 0dc.200 1.30
m
RAZEM 1.30
41|KNR-W 2- |Oznakowanie uzbrojenia rurociggu tabliczkami na stupku stalowym kpl.
d.1.2/19 0134-02
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
42|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/19 0102-01 |go
256.6+2+1 m 259.60
RAZEM 259.60
2 Przylacze wodociggowe 90*5,4 mm I=7,8 m
21 Roboty ziemne
43/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.1{0111-01 réwninnym.
7.8/1000 km 0.01
RAZEM 0.01
44/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad kopar- |m3
d.2.1|0210-02 kami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
0.9%[(1.74+1.18)/2+0.20]*1.6 2.39
0.9%[(2.18+2.15)/2+0.20]*2.0 4.26
0.9%[(2.15+1.86)/2+0.20]*4.20 8.33
A (obliczenia pomocnicze) =======
14.98
14.98*0.8 m3 11.98
RAZEM 11.98
45|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.1]0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku
14.98*0.2 m3 3.00
RAZEM 3.00
46|KNNR 1 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.2.1]0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
14.98/0.9*2 m?2 33.29
RAZEM 33.29
47(KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.1|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
14.98 m3 14.98
-4.35 m3 -4.35
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RAZEM 10.63
48|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2.1]0206-02 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - z wyporu na 10 km
4.35 m3 4.35
RAZEM 4.35
49/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 9
4.35 m3 4.35
RAZEM 4.35
2.2 Roboty montazowe
50|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm(podsypka i ob- |m3
d.2.2/1411-03 sypka)
0.9%(0.2+0.3)*9.66 m3 4.35
RAZEM 4.35
51/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2.2|1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
7.8+1.86 m 9.66
RAZEM 9.66
52|KNR-W 2- |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o $r. nominalnej 125 mm m
d.2.2|19 0306-06
3 m 3.00
RAZEM 3.00
53|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, 200m -1
d.2.2/1606-01 PVC, PE, PEHD o $r. do 110 mm préb.
9.66/200 200m -1 0.05
préb.
RAZEM 0.05
54 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 0dc.200
d.2.2/1611-01 m
0.05 0dc.200 0.05
m
RAZEM 0.05
55|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.200
d.2.2/1612-01 m
0.05 0dc.200 0.05
m
RAZEM 0.05
56|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy gazociggu na murze kpl.
d.2.2/19 0134-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.2/19 0102-01 |go
7.80 m 7.80
RAZEM 7.80
58/ KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. 80 mm montowane na rurocia- |kpl.
d.2.2|1112-02 gach PVC i PE
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych |kpl.
d.2.2{0123-02 domowych o $r. nominalnej 40 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych w po-
zycji:zawor odcinajacy skosny DN 80 mm-szt1,zawor skosny antyskazeniowy i
odwadniajacy DN 80 mm szt 1
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 40 kpl.
d.2.2/0140-05 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
61|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o pota- |m
d.2.2{0112-03 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
62| KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw o $r. 60 mm w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami dia- [cm
d.2.2/0408-08 mentowymi
30 cm 30.00
RAZEM 30.00
63|KNNR-W 3 |Wiercenie otwordw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi - (cm
d.2.2/0408-09 dodatek za kazde 10 mm zwiekszenia Srednicy otworu
4 cm 4.00
RAZEM 4.00
3 By -pass DN 90 mm I=ok 130 m (dwukrotnie potéwkowe wykonywanie robét)
64 Rurociggi PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 mm m
d.3|analiza in-
dywidualna
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270 m 270.00
RAZEM 270.00
65/KNNR 4 Tymczasowe przepigcie przytaczy szt.
d.3|1702-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
4 Rozbiérka i odbudowa chodnika z kostki
66|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m2
d.4/0801-02
2.60*(72.2+4.2+45.3) m?2 316.42
RAZEM 316.42
67|KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na pod- |m?2
d.4|/0803-03 sypce cementowo-piaskowe;j
316.42 m?2 316.42
RAZEM 316.42
68|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm m2
d.4|0112-01
2.60%*(72.2+4.2+45.3) m?2 316.42
RAZEM 316.42
69|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen-|m?2
d.4/0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
316.42 m?2 316.42
RAZEM 316.42
70|k indywidu- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.4|alna
316.42%(0.2+0.08) m3 88.60
RAZEM 88.60
5 Zielen
71/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg|m?2
d.5/0113-01 spycharek
4.0%(49.2+16+36.8) m?2 408.00
RAZEM 408.00
72|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.5|0526-01
4.0*(49.2+16+36.8)*0.15 m3 61.20
RAZEM 61.20
73|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia |m?2
d.5|0401-01
4.0%(49.2+16+36.8) m?2 408.00
RAZEM 408.00
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