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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane art. 34 ust. 3d pkt. 3 oswiadczamy, Zze projekt
zagospodarowania terenu dla budowy sieci wodociggowej wzdtuz ul. Gackowskiego na odcinku od
ul. Bielickiej do wysokosci bloku przy ul. Gackowskiego 3a w Bydgoszczy na dz. nr 19/1, 5/2, 60/4,
60/9, 231, 4/2 obreb 498 w Bydgoszczy zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej w zakresie projektowania, montazu sieci i instalacji
wodociggowych.
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i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KARTA INFORMACYJNA

OBIEKT: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna — budowa nowego wodociggu w ramach
przebudowy sieci wodociggowe;j
LOKALIZACJA: ul. Gackowskiego w Bydgoszczy
INWESTOR: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy — Sp.z o.0.
ul. Toruriska 103
85-817 Bydgoszczy
AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Krzysztofa Tomczak
PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU

- Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500;

- Wizja lokalna

- Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej

- Uchwata nr LV/848/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego ,Szwederowo — Inowroctawska” w Bydgoszczy

- Uchwata nr XLVII/1021/05 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2005r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego czesci osiedla Szwederowo w Bydgoszczy

- Obowigzujace normy i przepisy:

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z pdzn.zm.)

*Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2021 p0z.1973 z pézn.zm.)
*Dz.U. Nr 75 z 2002r.

*PN-B-10720:1998 zabudowa zestawdw wodomierzowych w potgczeniach wodociggowych
*PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe — Wymagania przy projektowaniu

*PN-EN 1717:2003 — ,Zawory antyskazeniowe”

*PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane”

*PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do znakowania uzbrojenia przewoddw wodociggowych
*PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze p.8

* PN-EN —B-01700 — Wodociagi i kanalizacja. Urzagdzenia i sie¢ zewnetrzna

*PN-87/B-01060 — Sie¢ wodociggowa zewnetrzna

*B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowy i kanalizacyjnych —
Warunki wykonania

*Warunki wykonania i odbioru sieci wodociggowych 2001r.



1. LOKALIZACIA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja zlokalizowana jest w Bydgoszczy dz. nr 19/1, 5/2, 60/4, 60/9, 231, 4/2 obreb 498 przy
ul. Gackowskiego i ul. Bielickiej.

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowej w ramach przebudowy istniejacej sieci
wodociggowej zlokalizowanej réwnolegle do ul. Gackowskiego na odcinku od ul. Bielickiej do
wysokosci bloku przy ul. Gackowskiego 3A w Bydgoszczy. Ponadto opracowanie obejmuje
przebudowe przytgcza do budynku przy ul. Gackowskiego 1 oraz przepiecie przytaczy wodociggowych
do budynkdw przy ul. Gackowskiego 1A, 1B, 1Ci 3A (zgodnie z warunkami MWiK w Bydgoszczy).
Powyzsze ma umozliwi¢ zaopatrzenie w wode budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej po
wyltaczeniu z eksploatacji starego przewodu wodociggowego, ktory ulega czestym awariom.

Zakres opracowania obejmuje opis techniczny, uzgodnienia, plan zagospodarowania terenu
w zakresie niezbednym do wtasciwego przygotowania inwestycji, realizacji robét budowlanych oraz
ich odbioru i eksploatacji przez uzytkownika tj. Miejskie Wodociggi i Kanalizacja w Bydgoszczy.
Inwestycja zgodnie z art. 34 ust. 3b nie wymaga sporzadzenia projektu architektoniczno-
budowlanego.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Projektowane uzbrojenie bedzie uktadane w drogach gminnych (ulica Bielicka i Gackowskiego) oraz
na dziatkach nie drogowych nalezgcych do Bydgoskiej Spétdzielni Mieszkaniowej oraz Bydgoskiego
Towarzystwa Budownictwa Spotecznego. Wtgczenie do istniejgcej sieci nastgpi w pasie drogowym ul.
Bielickiej oraz na wysokosci bloku przy ul. Gackowskiego 3a.

Inwestycja znajduje sie na osiedlu Szwederowo, a w sgsiedztwie zlokalizowane sg budynki
wielorodzinne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Przewiduje sie przebudowe wraz z rozbudowa sieci wodociggowej w celu zasilenia w wode
budynkéw wielorodzinnych po wytgczeniu z eksploatacji starego wodociggu.
b) Sposéb odprowadzenia lub oczyszczenia sciekéw
- nie dotyczy
c¢) Uktad komunikacyjny
Inwestycja zlokalizowana bedzie w dziatkach:
- 4/2, 231 obreb 498 — wtasciciel Gmina/Miasto Bydgoszcz
- 5/2 obreb 498 — wtasnos¢ Bydgoskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp.z o.0.,
- 19/1, 60/4, 60/9 obreb 498 — wtasnos¢ Bydgoskiej Spétdzielni Mieszkaniowej.
Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw dla przedmiotowej

inwestycji.



d) Sposdb dostepu do drogi publicznej

- nie dotyczy

e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Sie¢ wodociggowa:
Przebudowywane przewody wodociggowe nalezy potgczy¢ z istniejgcg siecig wodociggowa. W wezle
nr 1 nalezy sie potaczy¢ z istniejgcym wodociggiem 160mm PE. W tym celu nalezy zamontowac
tréjnik DN150, ktéry nalezy potfaczyé z istniejgcym wodociggiem za pomocy tgcznikéw rurowo —
kotnierzowych DN150 do potaczenia z rurg ¢160mm PE. Na odgatezieniu zamontowaé zasuwe
DN150, ktérg nalezy potaczy¢ z projektowanym wodociggiem za pomocgy tulei kotnierzowej z luznym
kotnierzem PE/zel. $160/150mm. W weiZle 11 nalezy sie potgczyé z istniejgcym wodociggiem
$150mm zel. W tym celu nalezy zamontowac tréjnik DN150, ktéry nalezy potfaczyé z istniejgcym
wodociggiem za pomocy tgcznikdw rurowo — kotnierzowych DN150. Na odgatezieniu zamontowac
zasuwe DN150, ktérg nalezy potgczy¢ z projektowanym wodociggiem za pomocy tulei kotnierzowej
z luznym kotnierzem PE/zel. $160/150mm.
Srednice przebudowywanego przytacza okre$lono na podstawie obliczer hydraulicznych i jest zgodna
z istniejacym przytaczem. Srednice przytaczy do przepiecia przyjeto na podstawie danych z mapy do
celéw projektowych, co nalezy potwierdzi¢ w trakcie realizacji zadania i dostosowaé¢ do warunkéw
rzeczywistych.
Przewody wodociggowe wykonac¢ nalezy w wykopach otwartych.
Zakres opracowania obejmuje:
- budowe przewodu wodociggowego z rur 160x9,5mm PE-HD SDR17 L=256,6 m
- budowe przewodu wodociggowego z rur g90x5,4mm PE-HD L=7,8 m (przebudowa przytacza do

budynku przy ul. Gackowskiego 1)
- budowe przewodu wodociggowego z rur g90x5,4mm PE-HD L=ok. 2 m (odcinek do hydrantu HP2)
- budowe przewodu wodociggowego z rur $200x11,9mm PE-HD L=ok. 1 m (odcinek przepinajgcy
w200 w wezle 10)

- montaz hydrantdw nadziemnych DN80 (wraz z stopkami) — 2 szt.
- montaz zasuwy kotnierzowej DN150 — 2 szt.
- montaz zasuwy kotnierzowej DN80 — 5 szt.
- montaz zasuwy kotnierzowej DN65 — 1 szt.
- montaz tréjnika zeliwnego DN150/150/80 — 6 szt.
- montaz tréjnika zeliwnego DN150/150/150 — 4 szt.
- montaz facznikéw rurowo — kotnierzowych DN150 do potgczenia z rurg 160mm PE — 18 szt.
- montaz facznika rurowo — kotnierzowego DN150 do pofaczenia z rurg DN150 zel. — 3 szt.

- montaz facznika rurowego DN200 — 1 szt.



- montaz facznika rurowego DN80 — 1 szt.
- montaz facznika rurowego DN75 — 1 szt.
- montaz tulei kotnierzowej z luznym kotnierzem ¢200/200mm — 1 szt.
- montaz tulei kotnierzowej z luznym kotnierzem ¢160/150mm — 2 szt.
- montaz tulei kotnierzowej z luznym kotnierzem ¢90/80mm — 5 szt.
- montaz tulei kotnierzowej z luznym kotnierzem ¢75/65mm — 1 szt.
- montaz redukcji DN200/150 zel. — 1 szt.
- montaz redukcji DN80/65 zel. — 1 szt.
- montaz kolana g@90mm PE 45° — 2 szt.
- montaz opaski przytgczeniowej z obejmg zeliwng ¢150/2”
- montaz zasuwki 1%”
- montaz ztgczki z gwintem zewn. @50/1%”
- utozenie by-passu g90mm o dtugosci ok.130m (dwukrotnie zgodnie z potéwkowym wykonywaniem
robot).
Szczegdty techniczne projektowanych sieci przedstawiono w czeSci rysunkowej — na planie
sytuacyjno-wysokosciowym 1:500, profilach podtuznych.
f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
Na trasie projektowanych sieci teren ksztattuje sie na rzednej ok 69,90 — 70,40m n.p.m.
Przebudowywana sie¢ wodociggowa zostata tak wytrasowana, aby nie wystepowata kolizja
z istniejgcym zadrzewieniem badz zakrzewieniem.
Nawierzchnia terenu — utwardzona z lokalnymi trawnikami.
4. ZESTAWIENIA
Sie¢ wodociggowa:
- sie¢ wodociggowa z rur 160x9,5mm PE-HD SDR17 L=256,6 m
- sie¢ wodociggowa z rur ¢90x5,4mm PE-HD L=7,8 m (przebudowa przytagcza do budynku przy
ul. Gackowskiego 1)
- sie¢ wodociggowa z rur g90x5,4mm PE-HD L=ok. 2 m (odcinek do hydrantu HP2)
- sie¢ wodociggowa z rur $200x11,9mm PE-HD L=ok. 1 m (odcinek przepinajgcy w200 w wezle 10)
5. INFORMACIE | DANE
a) Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu wynikajgce z warunkéw zabudowy
Zgodnie z Ustawg z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przedmiotowa inwestycja objeta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
»,Szwederowo - Inowroctawska” oraz czesci osiedla Szwederowo w Bydgoszczy.

b) Wpisanie do rejestru zabytkéw

Przedmiotowy teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg ani archeologiczng.



c) Wptyw eksploatacji gorniczej
Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej

d) Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie

Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na S$rodowisko oraz na higiene i zdrowie
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego, ich otoczenia oraz dziatek sgsiednich.
Inwestycja nie wymaga decyzji sSrodowiskowe;.

Inwestycja nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nielesne. Inwestycja nie spowoduje zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze. Inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Dla przedmiotowej inwestycji nie wystepuja:

- zanieczyszczenia pytowe, ptynne i zapachowe

- brak emisji hatasu, wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego, brak powstawania pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktdcen.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowana sie¢ nie jest klasyfikowana jako zagrozenie pozarowe. Na sieci wodociggowej
zamontowane zostang hydranty nadziemne DN8O. Sie¢ zostata uzgodniona z rzeczoznawcg ds. p.poz.
7. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Elementy projektowanej instalacji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wraz z rozbudowa sieci wodociggowej, ktéra zaczyna sie od
wigczenia do istniejgcego wodociggu w160mm w ul. Bielickiej — wezet nr 1, a koriczy na potaczeniu
z istniejgcym wodociggiem w150 na wysokosci bloku przy ul. Gackowskiego 3A — wezet 11. W wezle
nr 1 nalezy sie potaczy¢ z istniejgcym wodociggiem 160mm PE. W tym celu nalezy zamontowac
tréjnik DN150, ktéry nalezy pofaczyé z istniejgcym wodociggiem za pomocy tacznikéw rurowo —
kotnierzowych DN150 do potaczenia z rurg ¢160mm PE. Na odgatezieniu zamontowaé zasuwe
DN150, ktérg nalezy potaczyc¢ z projektowanym wodociggiem za pomocgy tulei kotnierzowej z luznym
kotnierzem PE/zel. $160/150mm. W wezZle 11 nalezy sie potgczyé z istniejgcym wodociggiem
@150mm zel. W tym celu nalezy zamontowac tréjnik DN150, ktéry nalezy pofaczyé z istniejgcym
wodociggiem za pomocy tgcznikédw rurowo — kotnierzowych DN150. Na odgatezieniu zamontowac
zasuwe DN150, ktérg nalezy potaczyc z projektowanym wodociggiem za pomocy tulei kotnierzowej
z luznym kotnierzem PE/zel. $160/150mm.

Ponadto przewidziano przebudowe przytacza do budynku przy ul. Gackowskiego 1 oraz przepiecie

przytaczy wodociggowych do budynkdéw przy ul. Gackowskiego 1A, 1B, 1Ci 3A.



Przewody wodociggowe wykonaé nalezy w wykopach otwartych. Prace nalezy prowadzié

potéwkowo:

| etap — od wezta 1 do wezta 5 wraz z wykonaniem niezbednych przepie¢ i przebudéw oraz
przeprowadzeniem wymaganych préb i odbioréow, takze utozeniem na tym odcinku
tymczasowego by-passu, ktory zostanie podtgczony do istniejgcego hydrantu w ul. Bielickiej
(znajdujacego sie w odlegtosci ok.9m od wezta 1)

Il etap — od wezta 5 do wezta 11 wraz z wykonaniem niezbednych przepiec oraz przeprowadzeniem
wymaganych préb i odbioréw, a takze utozeniem na tym odcinku tymczasowego by-passu,
ktory zostanie podtgczony do wybudowanego wczesniej hydrantu przy wezle 5.

Wytyczne wykonawcze:

- przed przystgpieniem do wykopdw zleci¢ wytyczenie trasy przedmiotowych sieci stuzbie
geodezyjnej oraz powiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia naziemnego i podziemnego

- roboty ziemne wykonac¢ zachowujgc wymogi BHP oraz zabezpieczenia w stosunku do pozostatego
uzbrojenia;

- sieci po wybudowaniu nalezy podda¢ probom szczelnosci, ptukania i dezynfekcji. Szczegoty wg
projektu technicznego

- wiaczenie do istniejgcych sieci, dezynfekcje oraz ptukanie sieci prowadzi¢ przy udziale
przedstawiciela MWiK

- odtworzenie nawierzchni wykonaé wykona¢ zgodnie z decyzjg ZDMiKP nr UP 269/2022 z dnia
04.05.2022r.

- nalezy przywrdcic stan pierwotny sprzed prowadzenia robot.

Prace nalezy prowadzi¢ w porze letniej, a by-pass utozyé na powierzchni terenu. Do tymczasowego
by-passu nalezy przepigc istniejgce przytacza na czas prowadzenia robot. W przypadku wykonywania
robot przy niskich temperaturach by-pass nalezy ociepli¢ lub zastosowa¢ odpowiednie ogrzewanie
rurociggu.

Opinia geotechniczna:

W terenie stwierdzono proste warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra T.B. i G.M.
z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych /Dz.U. poz. 463/ projektowany obiekt kwalifikuje sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Na przedmiotowym obszarze wystepujg zardwno grunty piaszczyste jak réwniez grunty spoiste i brak jest
wody gruntowej w poziomie posadowienia obiektow.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami

Trase sieci zaprojektowano z zachowaniem wymaganych stref kontrolowanych.

Wg planu zagospodarowania terenu na trasie projektowanych sieci znajduje sie nastepujgca

infrastruktura podziemna:



- wodociggi w200, w160, w150, w90, w80, w75, w50

- gazocigg g200, g250 wraz z przytgczami

- sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej w uktadzie pietrowym kds300/200

- kanaty deszczowe i sanitarne w sieci rozdzielczej (kd150, kd200, ks200. kd300)
- sieci cieplne 2¢65/140

- kable energetyczne i telekomunikacyjne.

Uwaga:

1. Doktadne potozenie i rzedne przewodéw podziemnych okreslic za pomocg przekopdéw
kontrolnych

2. W przypadku innego niz na planie przebiegu istniejgcego uzbrojenia powstate kolizje rozwigzane
zostang przez projektanta lub inspektora nadzoru.

8. OBSZAR ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Projektowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia moggcego znaczgco wptywaé na srodowisko
W rozumieniu przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dn. 09.11.2010 w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010r. nr 230, poz. 1397 ze zm.)
Wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do
przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa Budowlanego nalezy zaliczy¢ przepisy
rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane.

Projektowana sie¢ wodociggowa zostata zlokalizowana w pasie drég gminnych oraz dziatek
spotdzielni mieszkaniowych. Wodocigg zostat wytrasowany w odlegtosci 21,0m od linii
rozgraniczajgcej droge zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL zalecany do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa.

Obszar oddziatywania przebudowywanej i rozbudowywanej sieci wodociggowej nie wykracza poza
ww. wymienione dziatki tj. 19/1, 5/2, 60/4, 60/9, 231, 4/2 obreb 498.

Szczegotowy opis zastosowanych rozwigzan instalacyjnych oraz sposéb ich wykonania wg projektu

technicznego, ktory jest integralng czescig projektu budowlanego. Projekt techniczny nalezy

rozpatrywaé tacznie z projektem zagospodarowania terenu. W przypadku stwierdzenia

jakichkolwiek rozbieznosci nalezy niezwtocznie powiadomié o tym fakcie kierownika budowy lub

projektanta.

Projektant

mgr. inZ. Krzysztofa Tomczak

upr. nr KUP/0051/PO0S/14

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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Budowa sieci wodociggowej wzdtuz
ul. Gackowskiego na odcinku od ul. Bielickiej
do wysokosci bloku przy ul. Gackowskiego 3a
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Adres obiektu budowlanego

ul. Gackowskiego dz. nr 19/1, 5/2, 60/4, 60/9, 231,
4/2 obreb 498 w Bydgoszczy
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Obreb: 498

Dz. nr19/1, 5/2, 60/4, 60/9, 231, 4/2

Imie i nazwisko oraz adres Inwestora

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy
Sp.zo.0.

Ul. Torunska 103

85-817 Bydgoszcz
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Budowa sieci wodociggowej wzdtuz
ul. Gackowskiego na odcinku od ul. Bielickiej
do wysokosci bloku przy ul. Gackowskiego 3a
w Bydgoszczy

Adres obiektu budowlanego

ul. Gackowskiego dz. nr 19/1, 5/2, 60/4, 60/9, 231,
4/2 obreb 498 w Bydgoszczy

- Nazwa jednostki ewidencyjnej
- Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego
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Jednostka: Bydgoszcz
Obreb: 498

Dz. nr19/1, 5/2, 60/4, 60/9, 231, 4/2

Imie i nazwisko oraz adres Inwestora

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja w Bydgoszczy
Sp.zo.0.

Ul. Torunska 103

85-817 Bydgoszcz

mgr. inz. Krzysztofa Tomczak
upr. nr KUP/0051/P0O0S/14

Projektant

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

Sprawdzajacy mgr. inZ. tukasz Manikowski

upr. nr KUP/0121/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Data opracowania: 1 sierpnia 2022




CZESC OPISOWA:
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
Wykonanie nastepujgcych robot:

- budowa sieci wodociggowej w ramach przebudowy sieci wodociggowej wzdtuz ul. Gackowskiego na
odcinku od ul. Bielickiej do wysokosci bloku przy ul. Gackowskiego 3a w Bydgoszczy

Wykaz istniejgcych obiektow:

- istniejgce uzbrojenie podziemne (sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
sie¢ cieplna, kable energetyczne i telekomunikacyjne)

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenrstwa i zdrowiu ludzi:
- prowadzenie robdt ziemnych w wykopach otwartych,

- istniejgce niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych:

- mozliwos¢ obsuniecia sie $cian niezabezpieczonych wykopow,

- natrafienie na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, a konsekwencji jego uszkodzenie,

- potrgcenie pracownika przez zmechanizowany sprzet budowlany (np. koparka),

- odbywajgcy sie w poblizu ruch drogowy.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych:

- W budownictwie wystepuje szereg prac okreslonych w przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy
lub w instrukcjach eksploatacji urzadzen i instalacji jako szczegdlnie niebezpieczne.

- Pracodawca jest zobowigzany do wustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych wystepujgcych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okresli¢
szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, zwtaszcza zapewnic: bezposredni nadzér na tymi pracami wyznaczonych w tym celu
0sbb, odpowiednie srodki zabezpieczajgce, szczegdtowy instruktaz pracownikdw je wykonujgcych.

Do szczegdlnie niebezpiecznych nalezg roboty budowlane, rozbidorkowe, remontowe
i montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci. Przed rozpoczeciem
tych robdét pracodawca, u ktérego majg one by¢ prowadzone i osoba kierujgca robotami powinni
ustali¢ w podpisanym protokole szczegétowe warunki bezpieczeristwa i higieny pracy z podziatem
obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa , jakie nalezy stosowac
W czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikéw przebywajgcych lub
mogacych przebywad na terenie prowadzenia robdt albo w jego sgsiedztwie. Teren prowadzenia
robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy



umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki zabezpieczajgce przed
skutkami zagrozen (siarki, barierki itp.).

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci do jej wykonywania, a takze dostatecznej znajomosci przepisOw oraz zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzanym zapewnic przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeristwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolern w tym
zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie
bezpieczenistwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe.
Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢
potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie
podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje
osoby objete szkoleniem podstawowym. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach roboczych
przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na
stanowiskach roboczych przechodzg szkolenie okresowe ( w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na
3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg szczegdlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami
(np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe
powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym. Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie
rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw
budowlanych realizowane byty wedtug programoéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do
poszczegdlnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy ich
grupie.

Pracownicy podlegajg badaniom lekarskim, majgcym na celu ustalenie, czy stan ich zdrowia pozwala
na zatrudnienie na okreslonym stanowisku pracy. Osoby przyjmowane do pracy a takze pracownicy
mtodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy,
na ktérych wystepujg czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki ucigzliwe, podlegajg wstepnym
badaniom lekarskim a juz zatrudnieni badaniom okresowym.

W przypadku niezdolnosci do pracy trwajacej dtuzej niz 30 dni spowodowanej chorobg, pracownik
podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolnosci do pracy na dotychczasowym
stanowisku.

Termin badan okresowych ustala witasciwy lekarz w porozumieniu z pracodawcg uwzgledniajgc
charakter pracy badanego.

Badania profilaktyczne przeprowadza sie na podstawie skierowania wydanego przez pracodawce.
Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego aktualnego orzeczenia
lekarskiego, stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy na okreslonym stanowisku. Koszty
zwigzane z przeprowadzeniem przez pracownikéw badan profilaktycznych ponosi pracodawca.
Badania te powinny by¢ w miare mozliwosci przeprowadzone w godzinach pracy. Pracownik
zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy z tytutu poddania sie badaniom
profilaktycznym.



Srodki  techniczne i  organizacyjne  zapobiegajace  niebezpieczeristwom  wynikajacym
z wykonywania robot w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, sgsiedztwie
tym zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcy szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, moggcych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét. Wykonywanie robot
ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggdw i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone ustaleniem
przez kierownika budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostka, w ktérej mogg by¢ one wykonywane
od istniejgce] sieci i sposobu wykonywania robdt. Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami
ostrzegawczymi i ogrodzic.

- w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze gtebienie wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

- w czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

- jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot
powinien zapewnic staty jego dozoér.

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczernstwa wykop nalezy dodatkowo szczelnie
przykry¢ w sposdb uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. W przypadku przykrycia wykopu zamiast
balustrad posiadajgcych porecze znajdujgce sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci
niemniejszej niz 1m od krawedzi wykopu, teren mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu 1,1m i w odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych bez rozparcia lub podparcia mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o gt. Wiekszej niz
1m lecz nie wiekszej od 2m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na typ wyniki badan gruntu
i dokumentacja geologiczno-inzynierska.

W czasie wykonywania wykopéw ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu nalezy:

- w pasie terenu przylegajagcego do goérnej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej trzykrotnej
gtebokosci  wykopu, wykonaé spadki umozliwiajgce fatwy odptyw wdd opadowych
w kierunku wykopu;

- likwidowaé¢ naruszenie struktury gruntu skarpy usuwajac naruszony grunt z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy

- sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

W czasie wykonywania koparka wykopdéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé obudowe
wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang



z uzyciem weczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢
wiekszg niz 1m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie 9wejscie) do wykopu. Koparka w czasie
pracy powinna by¢ ustanowiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6m poza granicg odtamu klina
naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowadé. Przebywanie oséb pomiedzy
Sciang wykopu a koparkg nawet w czasie postoju jest zabronione. Kazdorazowe rozpoczecie robot
w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Ruch srodkéw transportowych obok
wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli
obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce. Teren,
na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmnazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ rzez caty czas
procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej
oraz fachowo nadzorowany.

Grodzie i kesony powinny by¢:
- zbudowane z materiatow trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci

- Wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce osobom schronienie w przypadku wptywu wody lub innych
substancji.

Pomieszczenia zamkniete, tunele, zbiorniki, studnie, urzadzenia techniczne, kanaty powinny by¢
wyposazone w wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby w wentylacje mechaniczng. Urzadzenia
elektryczne stosowane w wymienionych pomieszczeniach powinny posiada¢ zabezpieczenia
chronigce przed porazeniem prgdem elektrycznym i wybuchem.

Wykonujgcy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybky droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazéow a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie
pierwszej pomocy medycznej.

W czasie prowadzenia robét ziemnych metodg bezodkrywkowg nalezy zapewni¢ osobom bezpieczne
potaczenie podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy zlokalizowanymi na powierzchni
terenu za pomocg szybéw i tuneli obudowanych w sposéb uwzgledniajgcy parcie ziemi i wod
gruntowych. Kazda osoba pracujgca w wyrobiskach podziemnych lub udajgca sie pod ziemie
niezaleznie od oswietlenia ogdlnego powinna posiadaé¢ sprawie dziatajagcg lampe z wtasnym
zasilaniem, zapewniajgcym nieprzerwane oswietlenie co najmniej przez 10 godzin.

Na kazdym odcinku prowadzenia robét podziemnych nalezy zapewnié:

- system tgcznosci umozliwiajgcy porozumiewanie sie z podziemnych stanowisk roboczych ze
stanowiskami na powierzchni ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczajgcym.



