DROGOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA

ANNA PACEWICZ-DYRDA

UL. LANOW A
86 — 014 KRUS
TEL: (52) 335-80-88 FAX:
TEL. KOM:+485090
E-MAIL: AN_MAR@INTERIA.EU
WWW.dppANMAR.pl
NIP: 967-055-96-42

Projekt odbudowy pasa drogowego ulicy Bielickiej
TYTUL i Gackowskiego w Bydgoszczy po robotach
OPRACOWANIA rozkopowych zwigzanych z budowg sieci
wodociagowej z przebudowgq przylacza

Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy Sp. z o. o.
ul. Torunska 103
85 - 817 Bydgoszcz

INWESTOR

AGATOM PROJEKT
ZLECAJACY ul. Labedzia 17
86-065 Y.ochowice

DATA PODPIS

mgr inz. Anna Pacewicz - Dyrda
upr. nt KUP/0222/PBD/19
do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

OPRACOWANIE

wrzesien 2022 .

EGZEMPLARZ NR 1




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

KARTA TYTULOWA
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZY

PLAN SYTUACYINY

PRZEKROJE NORMALNE

KOPIE DECYZJI ZEZWALAJACEJ NA LOKALIZACJE SIECI



OPIS TECHNICZY
Dane ogdline

Przedmiotem opracowania dokumentacji projektowej jest odbudowa pasa
drogowego po robotach rozkopowych w pasie drogowym ulicy Bielickiej
1 Gackowskiego w Bydgoszczy zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wraz

z przebudowg przylacza.

Podstawa opracowania

» zlecenie Inwestora
» podktady geodezyjne
» projekt budowy sieci wraz z przebudowg przytacza

» decyzja ZDMIKP

Opis stanu projektowanego

Opracowanie projektowe obejmuje odbudowg¢ pasa drogowego ulicy Bielickiej
1 Gackowskiego w Bydgoszczy zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wraz
z przebudowg przylacza.

Ulica Bielicka posiada nawierzchni¢ z mieszanki SMA.

Wzdtuz ulicy wystepuje chodnik z ptytek betonowych chodnikowych oraz
zjazd z trylinki.

Ulica Gackowskiego posiada nawierzchni¢ z betonu asfaltowego.

Konstrukcje jezdni z mieszanki SMA nalezy odbudowac nastgpujaco:
» w-wa S$cieralna z mieszanki SMA (SMAI11S) - KR5-7 wg PN-EN
13108-5gr. 4 cm
» w-wa wigzaca z bet. asfaltowego (AC16W) wg normy PN-EN 13108-1
gr.7cm
» podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5mm) wg normy PN-EN 13242

stabilizowanego mechanicznie gr. 32 cm



Konstrukcje jezdni z betonu asfaltowego nalezy odbudowac¢ nastepujaco:
» w-wa $cieralna z bet. asfaltowego (AC11S) wg normy PN-EN 13108-1
gr.5cm
» w-wa wigzaca z bet. asfaltowego (AC16W) g wg normy PN-EN 13108-1
gr. 6 cm
» podbudowa z kruszywa tamanego (0/31,5mm) wg normy PN-EN 13242

stabilizowanego mechanicznie gr. 32 cm

Konstrukcje chodnika z ptytek betonowych chodnikowych nalezy odbudowac
nastgpujaco:

» ptytki betonowe chodnikowe o wym. 0,5 m x 0,5 m gr. 10 cm

» podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm

» podbudowa z betonu cementowego C8/10 gr. 15 cm

Konstrukcje zjazdu z trylinki nalezy odbudowac nastgpujaco:
» trylinka gr. 12 cm
» podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 5 cm

» podbudowa z betonu cementowego C16/20 gr. 20 cm

Styk odbudowywanej nawierzchni z mieszanki SMA oraz betonu asfaltowego

z istniejgcg nawierzchnig nalezy uszczelni¢ tasmg bitumiczng.

Grunt zasypowy wbudowywany po rozkopach uktada¢ grubosciami
maksymalnie 0,3 m z kazdorazowym zageszczaniem. Uzyska¢ wskaznik
zageszezenia Iy = 0,98. Dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od dna
wykopu wykona¢ badania zageszczenia.

W zwigzku z robotami prowadzonymi zaré6wno w jezdni jak i chodniku
oraz na zjezdzie nalezy odbudowac¢ krawezniki, oporniki, obrzeza na tawie
betonowej z betonu C8/10.

Do odbudowy elementow betonowych nalezy uzy¢ nowych materiatéw.

Zasigg odbudowy klina odtamu przyjeto na podstawie ponizszego rysunku.
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Zasicg odbudowy klina odfamu z+ b+ z
Z — okreslone powyzszym rysunkiem jest wartoscig minimalng przy zastosowansj obudowia

® — kat tarcia wewnetrznego gruntu

W podiozu wystepuja Pd, Ps1 G.

Kat tarcia wewngtrznego dla tych gruntéw to odpowiednio 33° + 36°, 37° = 39°
1 16° = 21°. Przyjeto najbardziej niekorzystne warunki tj. 20°.

Na przekrojach (rys. 2) pokazano projektowane spadki oraz konstrukcje.
Odbudowywanej nawierzchni nalezy nada¢ spadki podtuzne i poprzeczne.

W ramach zadania nalezy odbudowac zielen przyuliczng z godnie z zasadami

sztuki ogrodnicze;j.

Opracowata:

mgr inz. Anna Pacewicz - Dyrda



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1 : 500

Wojewdédziwo: kujawsko-pomorskie

Miasto: BYDGOSZCZ
ul. Gackowskiego
Jedn. ewid.: m. Bydgoszcz [046101 1]

OBREB: [046101_1.0100, 0498]

MPG.D.422.0061.2022
Sekcja mapy nr 320-2014, 320-2023
PUWG 2000 pas 6 Ukt wys. PL-EVRF2007-NH

Nie wykonano ustalenia obcigzeth stuzebno$ciami gruntowymi

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczes$nie informauje, ze
jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

MPG.D.422.0061.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgtoszenie

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Wykonawca prac geodezyjnych

GEAD Spétka Jawna
Wojciech Grzesiak, Joanna Grzesiak

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu

Protokot Weryfikacji

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej w Bydgoszczy
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Przekrdj normalny | - |

42m

nawierzchnia isniejgca
jezdni z mieszanki SMA

styk nawierzchni
uszczelni¢ tasma bitumiczng

nawierzchnia isniejgca
jezdni z mieszanki SMA
do odbudowy

nawierzchnia isniejgca
jezdni z mieszanki SMA

styk nawierzchni
uszczelni¢ tasma bitumiczng

‘z’;/;’.z R il ik ik
SRS
N VAR

55°t).45+20/2

w-wa Scieralna z mieszanki SMA (SMA11S) 4 cm

(KR5-7) wg PN-EN 13108-5

projektowany
wodocigg

42m

Przekrdj normalny 1l - I

nawierzchnia isniejgca
jezdni z bet. asfaltowego

styk nawierzchni
uszczelni¢ tasmg bitumiczng

0,5m|0,5m

w-wa wigzgca z bet. asfaltowego (AC16W) 7 cm

wg PN-EN 13108-1

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) 32 cm

wg PN-EN 13242+A1

grunt zasypowy zageszczany warstwami

55°).45+20/2

max. grubos¢ warstwy do zageszczenia 0,3 m

nawierzchnia isniejgca
jezdni z bet. asfaltowego
do odbudowy

nawierzchnia isniejgca
jezdni z bet. asfaltowego

styk nawierzchni
uszczelni¢ tasma bitumiczng
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55°t).45+20/2

w-wa scieralna z bet. asfaltowego (AC11S) 5 cm

wg PN-EN 13108-1

57

projektowany
wodocigg

0,5m|0,5m

w-wa wigzgca z bet. asfaltowego (AC22W) 6 cm

wg PN-EN 13108-1

podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) 32 cm

wg PN-EN 13242+A1

grunt zasypowy zageszczany warstwami

55°t).45+20/2

max. grubos¢ warstwy do zageszczenia 0,3 m
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PREZYDENT MIASTA BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, 04.05.2022r.

Numer: UP-4005/405/22
Nr wplywu - 8072

DECYZJA NR UP 269/2022

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczaych (L j Dz. U z 202Ir. poz 1376 z poin. zm.), a takse
upowaznienia Prezydenta Miasta Bydgoszezy znak WOA.1.0052.13.2022 z dnia 11 stycznia 2022r. oraz art. 104 k.p.a. -

po

rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Tomczak Krzysztofa z siedzibg ul. Labedzia 17, 86-065

Lochowice dzialajacej z pelnomocnictwa inwestora: Miejskie Wodociagi i Kanalizacja
w Bydgoszczy - Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Torunska 103, 85-817 BYDGOSZCZ
wniesionego dnia: 21.04.2022r. zezwala si¢ inwestorowi:

1.

d)

Na zlokalizowanie w pasie drogowym ulicy Bielicka - Gackowskiego 3a na terenie dzialek
drogowych nr 4/2, 231 obr 498, w Bydgoszczy - sieci wodociggowej z przebudowsy
przylacza tj. urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w okresic od dnia 04.05.2022r. do dnia
31-12-2024r.

Zobowiazuje si¢ wnioskodawce, przed przystapieniem do prowadzenia robét, do:

2.1 uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 cyt ustawy oraz zezwolenia zarzadcy drogi
na umieszczenie w/w sieci wodociggowej z przebudows przylacza w pasie drogowym
na podstawie art. 40 ust. 1 1 2 pkt 2 cyt ustawy.

2.2 uzgodnienia z zarzadcg drogi projektu budowlanego odbudowy konstrukeji drogi (odcinka
objetego rozkopami).

Ustala si¢ nast¢pujace warunki umieszczenia inwestycji oraz przywrécenia pasa

drogowego do stanu pierwotnego:

w przypadku kolizji w/w sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa

drogowego, inwestor (gestor urzgdzenia) na wilasny koszt dokona przelozenia Ilub

zabezpieczenia uzgadnianej sieci.

Inwestor (gestor urzadzenia) ponosi koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni

w pasie drogowym zwigzanych z likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem

istniejacym.

konstrukcje jezdni o nawierzchni z masy SMA nalezy odbudowac nastepujaco: w §ladzie

wykopu i w klinie odlamu wyznaczonego wg zalacznika nr 2 podbudowe wykonaé

z kruszywa odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubosci

warstwy min. 32 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 7cm, warstwa

scieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 grubosci 4cm (KR 5-7 dla najwyzszej
kategorii ruchu) odtworzy¢ mechanicznie na calej szerokosci naruszonego pasa ruchu
za pomocy rozscietacza do mas bitumicznych. Styk odbudowanej nawierzchni

z nawierzchnig istniejaca uszczelnic tasma bitumiczna

konstrukcje jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy odbudowaé nastgpujgco:

w $ladzie wykopu i w klinie odlamu wyznaczonego wg zatacznika nr 2 podbudowe wykonaé

z kruszywa odpowiadajgcego normie PN-EN 13242+A1, o uziarnieniu 0/31,5 mm i grubogci

warstwy min. 32 cm, warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 6cm, warstwa

scieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubodci 5cm. Styk odbudowanej nawierzchni

z nawierzchnig istniejaeg uszezelnié tasmg bitumiczng. Wykonanie odbudowy zgodnie z norma

PN-S-96025:2000

e) prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora ZDMIKP tel. 582-27-92



f) na dlugosci zadania nalezy odbudowa¢ nowe elementy betonowe dopasowane WZzorem
i kolorem do stanu istniejacego,

g) w przypadku zblizenia sic z wykopem do kraweznika na odlegto$¢ mniejszg niz 0,5m — na
dhugosei wykopu nalezy odbudowaé nowy kraweznik na fawie betonowej z oporem,

h) na dilugosci zadania nalezy odbudowaé zielen przyuliczna zgodnie zasadami sztuki
ogrodniczej,

i) nalezy wykona¢ badania zageszezenia gruntu dla kazdego metra zasypki gruntowej liczac od
dna wykopu,

j) do_odbioru pasa drogowego nalezy w formie elektronicznej przedlozy¢ inwentaryzacje
powykonawczg odbudowanych konstrukcji pasa drogowego,

k) nalezy wykona¢ w/w inwestycje zgodnie z wymogami okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

1) nalezy zachowac wszelkie parametry zawarte w projekcie.

m) wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robot budowlano-montazowych w  pasic
drogowym nalezy uzupetnic o projekt organizacji ruchu.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art.39 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 470) zabronione jest lokalizowanie obiektdw budowlanych, umieszczania urzgdzen
przedmiotéw i materialow niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu zgodnie, z ktorym w szezegdinie uzasadnionych przypadkach umieszczanie
w pasie drogowym obiektow budowlanych lub urzadzen, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu moze nastgpié wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzgdey drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjnej.
Z przywolanych przepisow wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego
do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wprowadzil zakaz umieszczania w nim w/w
urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od tego zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegdlnie uzasadnionego
przypadku. Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia winno mieé charakter wyjatkowy.

W uznaniu organu 1 instancji w niniejszej sprawie w dniu wydania przedmiotowej decyzji zachodzg
przestanki okreslone w art. 39 ust. 3 ustawy uzasadniajace wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym
ulicy Bielicka - Gackowskiego 3a sieci wodociggowej z przebudows przylacza. Lokalizacja nie powinna wplywac
negatywnie na funkcjonowanie ukiadu drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca w/w
warunkow.

Decyzja wydana jest na okres od dnia 04.05.2022r. do dnia 31-12-2024r. i jest zgodna z wola strony.
Zgodnie z warunkami decyzji, przed przystapieniem do fizycznego umieszczenia sieci wodociggowej z przebudows
przylacza niezbgdne jest wystgpienie wnioskodawey z wnioskiem o wydanie przez zarzadee drogi decyzji zawalajacej
na prowadzenie robét i ustalajgcej za powyzsze zajecie stosowngj oplaty oraz decyzji zezwalajacej na umieszczenie
w/w sieci wodociagowej z przebudows przylacza w pasie drogowym ulicy Bielicka - Gackowskiego 3a i ustalajacej
za powyzsze oplaty.




POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji stronie przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Bydgoszczy
za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (adres: Zarzad Drog
Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszezy, ul. Toruriska 174a, 85-844 Bydgoszcz) w terminie 14 dni od daty
jej otrzymania.

Otrzymuja:

r Ll) Tomczak Krzysztofa
ul. Labedzia 17
86-065 Lochowice

2. ZDMIKP w Bydgoszczy
Wydzial Zarzgdzania Pasem Drogowym
ul. Torunska 174a

85-844 Bydgoszcz — a/a
Kontakt : Bominik Maleer lel, 582-24-78
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