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ZR-039/D/RZ/2025                                                               Bydgoszcz,  19.08.2025
	


Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (Zamawiający) zgodnie z postanowieniem pkt. 7.1.7 SIWZ, dot. zamówienia pn. „Dostawa samochodów dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy – sp. z o. o. „ w zakresie części 1, wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ: 

1. W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 a dla części 1 zmienia się treść pkt 7. Zabudowa , ppkt. 1 na:
„1. Przedział ładunkowy o wymiarach (mierzony po obrysie zewnętrznym) długość od 2450 milimetrów do 2650 milimetrów, szerokość od 1700 milimetrów do 2100 milimetrów, wysokość od 1800 milimetrów do 1900 milimetrów wyłożony płytą wodoodporną.”

2. W opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 a dla części 1 zmienia się treść pkt 7. Zabudowa, ppkt. 2 na:
„2.Nadwozie – typu blaszak, skrzynia na narzędzia z blachy ryflowanej zamykana na kłódkę o wymiarach szerokość około od 1700 milimetrów do 2100 milimetrów (na całej szerokości skrzyni ładunkowej pojazdu) x  600 milimetrów x 600 milimetrów, (przedzielona wzdłuż w stosunku 250:350 oraz na szerokości, tak, aby z prawej strony powstała skrzynia o szerokości 600 milimetrów przedzielona wzdłuż w stosunku 400:200, wysokość wszystkich płyt dzielących skrzynię 400 milimetrów.”
 Powyższe zmiany należy uwzględnić w treści składanych ofert.

                                         Z poważaniem
                                                                                                   Członek Zarządu

                                                               mgr inż. Agnieszka Cendrowska- Kociuga
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